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1. GENEL TEKNIK SARTLAR

1.1.

Isin Kapsami

Bu Sartname Konya Seker San. Ve Tic. A.$, Konya Seker Fabrikasi merkez kampiisi igerisinde farkli binalarda

bulunan yangin algilama sistemine ait yillik bakim&onarim ve ariza iglerini kapsamaktadir. Mevcut kurulu

sistemdeki yangin algilama ve ihbar sistemine ait ekipmanlar LST marka olup, bu is kapsaminda;

Uretim binas! ve tiim birimler,

idari bina,

Genel mudarltk,

Seker Ambarlari,

Kiispe Ambari,
Malzeme Ambari,

isci Lokantas,

Memur lokantasi,
Misafirhane,

Yangin Pompa Dairesi,
Pompa Dairesi,
itfaiye-Garaj binasl,
Meydan Binasl,

Toprak Analiz Laboratuvari,
Yatakhane,

Ziraat Bélge Mudarlag,

Lojmanlar,
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binalarinda sisteme ait olan ve bakimi&onarimi yapilacak olan toplam 464 adet isi dedektéri, 453 adet duman dedektorii, 64
adet multi dedektor, 20 adet 1sin dedektori, 152 adet buton, 41 adet kontrol moddill, 9 adet izieme modiili, 18 adet
yangin ihbar paneli, 1 adet tekrarlama paneli ve yangin algilama sistemi izleme yazilim ve bilgisayari
bulunmaktadir. isin amaci mevcutta olan kurulu sistemin siirekliliginin saglanmasi ve mevcuttaki arizi durumlarin

giderilerek sistemin saglikli galismasinin saglanmasi istenmektedir.

1.2. Sisteme llave Edilecek Kisimlar

Bu kapsamda Yangin Algilama ve ihbar sistemine dahil olmayan ziraat atélyesi, pancar analiz, pancar
analiz laboratuvari, pancar alim merkezi, pancar nizamiye, otomatik bosaltma-1, otomatik bosaltma-2, yikama ve
kiispe paketleme binalarinda da yangin algilama ve ihbar sistemi kurulacaktir. Bu kisimlara yapilacak algilama ve
ihbar sistemi mevcut algilama ve ihbar sistemine entegre edilecektir. Bu kisimlarda kullanilacak olan malzemeler
kesif listesinde ayrica belirtilmistir. Sisteme ilave edilecek olan malzemeler yine mevcut sistemle ayni 6zelliklerde
LST marka olacak olup teklif verecek olan firmalar bu hususu dikkate almalidirlar. Ayrica ilave sistemde
kullanilacak olan malzemeler igin istenen teknik sartlar sartnamenin 1.3.1 - 1.3.5 maddelerinde belirtilmistir. Yeni
tesis edilecek olan kisimlardaki tim malzeme ve isgilik gegici kabulden sonra 2 yil boyunca Yduklenici garantisinde

olacaktir. Bu kisimlardan gelecek her tlirl(i arizaya YUklenici 2 yil boyunca (icretsiz olarak bakmakla yikimliddr.

1.3. Sistem Bakimi

e Isin siiresi 1(Bir) yil olup 1(Bir) yil ierisinde 3(Ug) ayda bir toplam 4(Dért) kere Yiiklenici tarafindan
sistem kontrol edilecek olup yilda 2(iki) kere bakim yapilacaktir.

e isin siiresi boyunca Yiiklenici firma tarafindan bulunacak ve tiim masraflari (maas, sigorta, yemek,
ulagim vb.) YUklenici tarafindan karsilanacak 1 adet teknik personel mesai saatleri igerisinde
fabrikada bulunacak sekilde istihdam edilecektir. Bu personel iSG ve sistem ile ilgili yeterli tim
egitim ve sertifikalara sahip olacaktir. Ayrica mesai saatleri disinda olusabilecek arizalarda da bu
personel aranacak olup, arizaya yerinde midahale edebilecektir.

e Sistemdeki bitin yangin algilama ve ihbar sistemi ekipmanlarinin ve kablo hatlarinin
deformasyona ugrayip ugramadiklarinin tespiti ve fiziki kontroli yapilacaktir.

e Sistemde bulunan yangin algilama ve ihbar sistemine ait akUlerin Olgiimleri yapilacaktir. Ak

6lctimlerinde démiirleri dolan akiilerin degisimi igin isverene rapor olarak bilgi verilecektir.
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Dedektor testleri yapilirken panel Uzerindeki buton, sesli isiklar ve ikazlar (izerindeki akim montaj
karakteristikleri dlctlecektir.

Siren ve flagorli sirenlerin zone kontrolleri ve dedektorler Uzerinde test yapilarak kontrolleri
sa@lanacaktir.

Sistemde bulunan ekipmanlarin yazilimda verilen kodu ekipman (izerinde etiketi bulunmayan
ekipmanlar i¢in uzaktan goriinecek sekilde silinmeyen etiket ile bedelsiz olarak markalanacaktir.
Sistemde ilave ekilecek olan kablolarda kablonun basina ve sonuna bedelsiz olarak kablo etiketi
yerlestirilecektir. Bu etiketin segimi ile ilgili olarak igverenden onay alinacaktir.

Yonetmelik geregi sistemde eksik olan siren ve flagérlii sirenlerin ilavesi isverene yazili olarak
bildirilecek, Isverenin onayina miitakip sisteme gerekli ilaveler yapilacaktr.

Sistemdeki butonlara basilarak sistemin manuel olarak ¢alistirilabilirligi ve durdurulbilirligi kontrol
edilecek.

Paneller tizerinde bulunan tuslarin kontrolleri yapilacak.

Bakim isleri kapsaminda yangin algilama ve ihbar sistemde bulunan her bir ekipmanin tek tek
bakimi yapilacaktir. Bakim esnasinda arizali bir ekipman tespit edilmesi durumunda ilgili ekipman
veya ekipmanlarla ilgili giin sonunda tutanak tutulacak ve bakim isinin sonunda isverene bu
tutanaklar teslim edilecektir. Arizali olan ekipmanlarin sayet onarimlari mimkun ise dncelikli olarak
onarim yoluna gidilecek, sayet onarim miimkiin degilse Igsveren onayina miitakip degisimi
yapllacaktir.

Bakim esnasinda ilave edilecek ve arizali ekipmanlar ve yerleri Y(klenici tarafindan tespit edilip
isveren onayina sunulacaktir. isveren tarafindan onay verilen ekipmanlarin montaji ve degigimi
yapilacaktir. isveren onayl olmadan yapilan montaj ve demontajlar igin higbir cret
ddenmeyecektir.

Bakim&onarim isi igin Yuklenici tarafindan sahaya gonderilen gorevli teknik eleman,
bakim&onarim isine baslamadan énce isveren ile gériisecek, Isveren tarafindan tayin edilecek
olan sorumlu personel nezaretinde bakim&onarim isi yapacaktir. Yiklenici tarafindan isverenden
habersiz yapilan bakim&onarim isleri kabul ediimeyecek olup bdyle bir durumda kampus icerisinde

olusabilecek her tiirlii ariza, kaza ve olaylardan Yiiklenici sorumlu olacaktir.
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Bakimi yapilan yerler béllim bolim teslim edilmeyecek olup tim sistemin bakimi yapildiktan sonra
isverene teslim edilecekir.

Bakim&onarim faaliyetleri kapsaminda sisteme ilave edilen veya sistemden ¢ikarilan veya tipi
degistirilen ekipmanlarin izleme yazihiminda dizeltmesi yapilacak bu sayede yazilimin glincel
kalmasi saglanacaktir.

Bakim&onarim faaliyetleri esnasinda sahada bulunan ekipmanlarin birim birim listesi ve as-build
projeleri olusturulacaktir. Mimari projeler isveren tarafindan Yiikleniciye gerektiginde dijital ortamda
teslim edilecektir.

Bakim&onarimi yapilip isverene teslim edilmis olan sistemde ariza meydana gelmesi durumunda
sozlesme kapsaminda Isveren tarafindan Yiikleniciye telefonla bildirim yapilacak olup bildim

yapildiktan sonra sayet uzaktan yardimla ariza giderilemiyor ise en ge¢ 12 saat igerinde arizaya

miidahale etmek igin Yiiklenici firmaya ait teknik ekip sahada olacaktir. Ariza aninda 7 giin/24

saat Yiklenici teknik ekibi ulagilabiliyor durumda olmasi gerekmektedir. Ariza durumlarinda
Yikleniciye ulagilamadigi takdirde ariza basi sozlesme tutarinin %0.1'i tutarinda cezai islem
uygulanacaktir.

Acil miidahale gerektiren ariza islerinde o6zel ekipman kullanimi gerekirse (ving, kovali,
kepge, menlift vb gibi) bunlar isveren tarafindan saglanacaktir. Bakim onarim ve kontrol
islerinde ekipman tedarigi Yiiklenici'ye aittir, kesinlikle isveren tarafindan tedarik
edilmeyecektir.

Sistem bUtiinliginin saglanmasi igin sisteme ilave edilecek veya degistirilecek olan ekipmanlarin

markasi LST olmasi gerekmektedir. Bu ekipmanlara ait teknik 6zellikler asagidaki gibi olacaktir;

1.3.1.  Yangin Algilama Sistemi Kablolari

Yangin algilama sisteminde kullanilan kablolar 1x2x1,5+0,8 JH (st) H FE 180 PH120 Kablo
olmalidir.

O  Alev geciktirici 6zelligi olmaldir.

Zehirli Korozif gazlardan arindiriimig olmalidir.

Dustik Duman Yogunluguna sahip olmalidir.

Yalitim Dayaniklihgi 180 dk. Olmalidir.

Yalitim Direnci 100 Mohm/km olmalidir.

O o o &
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0 300V Calisma Voltajina sahip olmalidir.
0 lletkeni IEC 60228,DIN VDE 0295,EN 60228 Sinif 1 Elektrolit Mono Bakir olmalidir.
e Asagidaki Yangin Performans Testleri olmalidir yapiimis olmalidir.
Alev geciktiricilik Testi
Alev yayllmasi testi
Duman Yogunlugu testi
Korozif gaz testi
Halojensizlik Testi
Akim Sirekliligi Testi

O o o o o &8

1.3.2.  Akilli Adreslenebilir Yangin Alarm Kontrol Paneli

e Sistem asagidaki cihazlarin kullanilmasina miisaade edebilecektir.

Analog adresli Optik Duman Dedektri, Isi Dedektorleri ve Kombine (Optik+Isi) dedektorleri
izolatorlii dedektér tabanlari veya izolatér modiilleri

Harici ve dahili tip adreslenebilir Cam Kir tipi Manuel Alarm butonlari

Siren ve Isikli Alarm Cihazlari

Saha kontrol ve izleme moddilleri

Tekrarlama Panelleri

Sistemde kullanilacak birden fazla Yangin Alarm Kontrol Panelleri

O O o o o o o &

Konvansiyonel Optik Duman Dedektord, Isi Dedektorleri ve Kombine (Optik+Isi) dedektorleri,

IsIn tipi (beam) optik duman dedektorleri
0 Kanal tipi uygulamalar igin dedektor ve ekipmanlari
0 Windows tabanli izleme ve kontrol yazilimi ve PC

e Yangin alarm kontrol panelleri CCTV sistemine yazilimsal entegrasyona izin verecek yapida olmali
ve bu entegrasyon input/output modiillere gereksinim olmadan yapilabilmelidir. Bu sayede kolaylik
ile alarm gelen detektére en yakin cctv kameraya grafik Uzerinde tiklanarak alarm gelen
dedektdriin yakin gevresi yangin ihtimaline karsi hizlica izlenip kontrol edilebilecektir.

e Yukarida belirtildigi gibi bu entegrasyon asla donanim tabanli pahali ¢dziimler ile yapilmamalidir.
Bu entegrasyon mutlaka yazilim tabanli olarak, kolay yonetim ve yiiksek dogruluk saglayacak

sekilde dizayn edilmelidir.
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Yangin alarm sistemi kontrol paneli modiiler yapida, siva (stl/siva alti montaja uygun tipte,
sacdan mamul firin boyall muhafaza ya da ABS muhafaza icerisinde olmalidir. Panelin 6n
ylzinde agllip kapanabilen menteseli kapak, kapak (izerinde LCD ekran bulunmalidir. Sistemin
kontrolleri ve durumu hakkinda tiim bilgi LCD ekran (zerinden olmalidir. LCD ekranin rutubet, toz
ve darbelerden korunmak amaciyla polikarbonat bir penceresi olmalidir. LCD ekran uygun yazilim
Kontrol Panelinin dis muhafazasi en az IP30 koruma sinifina haiz olmalidir.

Akilli adresli yangin alarm sistemi kontrol panelinde iki telli algilama hatti mevcut olup, her
algilama hattina 128 adet adreslenebilir dedektdr (Optik Duman, Isi, Optik+lsi), Manuel alarm
butonlari, izleme ve kontrol moduli ( Monitdr moduilli, Réle moduili, siren kontrol mod(illi ve zone
monitér modiilli) baglanabilmelidir. Ayrica sistem gerektiginde kontrol panelinin, tekrarlama paneli
ile uzaktan izlemesine imkan vermelidir.

Kontrol Paneli en az 4 loop’a sahip olmalidir. Bdylece bir kontrol paneline min. 512 adet
adreslenebilir dedektor (Optik Duman, Isi, Optik+lsi), Manuel alarm butonlari, izleme ve kontrol
moduli  (Monitér modili, Réle moddll, siren kontrol modilli ve zone monitdr modili)
baglanabilmelidir.

30 adet kontrol paneli kendi aralarinda baglanti olusturararak 15.360 adet adreslenebilir saha
elemani ile bir yapi olugturulabilmelidir.

Opsiyonel kart ile kontrol panelleri arasinda iletisimin herhangi bir nedenle kopma durumunda
redundant iletisim ile sistem galismaya devam edebilecek 6zellige sahip olacaktir.

Kontrol paneli kendi i¢ devrelerini izleyecek ve ariza durumlarinda sesli ve isikli ikaz verecektir.
Sesli ikaz susturulabilecek, 1sikli ikaz nedeni ortadan kalkmadikga reset edilemeyecektir.

Kontrol paneli, sistem olaylarini saat ve tarih bilgileriyle birlikte belleginde saklayacak, bunlari
sisteme baglanacak bir PC'nin bellegine nakledebilecektir.

Bitun algilama devreleri acik/kisa devre ve topraklama arizalarini izleyecektir. Herhangi bir
devrede olusacak ariza durumunda o devrede ariza oldugu gozikecek, ancak diger bltin devreler
normal galismalarina devam edecektir.

Algilama hatlarinda olusabilecek kisa devre durumlarinda algilama hattinin timdnin devre digi

kalmamasi igin, standartlara uygun olarak, her yangin bolgesi gegisinde bir izolatorli dedektor
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soketi veya izolator modull kullanilacaktir. Algilama hatlarina baglanacak adresli eleman
sayisindaki sinirlilik nedeniyle elektronik adreslenebilir izolatér modulleri yerine herhangi bir adres
gereksinimi bulunmayan bagli oldugu dedektér adresi ile belirlenen izolatérlli dedektdr soketleri
kullaniimasi tercih edilecektir.

Kontrol paneli arka arkaya gelen sinyalleri kaybetmeden, 6ncelikli sinyalleri ve mahalleri de dikkate
alarak sirasiyla gérintiileyecektir. Alarm sinyallerine 6ncelik verilecek, ayni anda birden fazla
alarm sinyallerinin gelmesi durumunda programin 6ngérdigu dnem sirasina bagli kalinacaktir.
Kontrol paneli ¢evresel ve kullanim sartlarina uygun, kendisine 6zel yazilimina sahip olacaktir.
Gelecekte sartlarin degismesi veya sistemin bliyiimesi durumunda programlama yoluyla yaziimda
gerekli diizeltmelerin yapilabilmesi imkanina sahip olacaktir.

Manuel ihbar butonlarindan gelen sinyaller sistemi derhal tam alarm durumuna gegirecekir.
insansiz (gece) caligma durumunda her tirli alarm sinyali sistemi tam alarm durumuna
gegirecektir.

Yetkisiz kisilerin midahalesini sinirlandirmak igin sistemin bir kullanici bir de mihendislik kodu
olmalidir.

Akilli adresli yangin alarm sistemi kontrol paneli mikroiglemci kontrollli programlanabilir yapiya
sahip olmali ve kontrol paneli gerektijinde PCye ihtiyag duyulmaksizin kolayca
programlanabilmelidir. Sistem konfigurasyonu gerektiginde kolayca degistirilebilmelidir. Yetkisiz
kisilerin m(dahalesini 6nlemek igin panele yetki sinirlamali kullanici kodu ile mudahale
edilebilmelidir.

Kontrol panelleri adres bazinda izlemeye imkan verecek Network kurulumu dzelligine sahip olmali
ve toplam en az 30 panele kadar network kurulum imkani saglamalidir.

Kontrol paneli, hizi saniyede en az 16 yangin ihbar cihazini tarayacak (polling) sekilde hatti kontrol
etmelidir. Tarama, paneli cihaza dijital dilde “soru” sormasi ve cihazin “cevap” vermesi seklinde
olmalidir.

Kontrol paneli algilama ¢evrimi (Loop) tizerindeki algilama cihazlarini sira ile 10 saniyede taramali
ve bu tarama esnasinda algilama cihazlarinin tipini ve ¢alisma durumunu arastirmalidir. Calisma

esnasinda dedektdr Uzerindeki led istege bagli olarak panel flas yaptirilabilmeli veya
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kapatilabilmelidir. istenilen adres kontrol paneli (izerinden ekrana getirilebilmeli algilama degerleri
izlenebilmeli veya grafik olarak ekranda gérulebilmelidir.

Kontrol paneli iizerinde en az 4 adet programlanabilir stipervize edilmis voltaj cikisl, en az 2 adet
(NOINC) programlanabilir role ¢ikisi, en az 1 adette yangin alarm ve hata durumu réle gikisl
icermelidir.

Yangin alarm sistemi 230 VAC gerilimle calismalidir. Bu (nite ayni zamanda enerji kesildiginde
sistemi besleyen en az 2 adet 12VDC/12Ah bakim gerektirmeyen akii grubunuda sarj etmelidir.
Sistemi besleyen glic kaynadi panel kabini igerisinde olup ayri bir kabin icermemelidir.
Gerektiginde ve talep edildiginde aku kapasitesi artirilabilmelidir.

Yangin alarm sisteminin algilama hatlari kisa devre ve acglk devre arizalarina karsi korunmus
olmalidir. Algilama hatlari bir gevrim (Loop) halinde gekilmelidir. Bu nedenle algilama hatlarinda bir
aclk devre olmasi halinde dahi iki yonlu bir haberlesme ile sistem ¢alismaya devam etmelidir.
Kontrol paneli loop hattina bagl bulunan tlim cihazlari izlemeli (scanning), her bir adresten gelen
bilgiyi degerlendirmelidir. Herhangi bir cihazdan bir sinyal alindiginda kontrol paneli, adresi birkag
kez tarayarak gelen bilginin dogruluk derecesini teyid etmelidir. Yangin kosulunun birkag kez
teyidinden sonra kontrol paneli, alarm gikisini vermelidir. Normal sartlar altinda teyid, iki saniye
araliklarla ve iki-U¢ tarama (polling) ile yapilmahdir. Kontrol paneli izerinden segildiginde her bir
adres i¢in algilanan deger LCD ekranda izlenebilmelidir.

Sistemin tesis edildigi yerde muhtemel yerlesim degisiklikleri olmasi halinde, yeni bir adres ilavesi,
adres iptali, adres mahal bilgisinin degistirilmesi veya zone konfigiirasyonlarinin degistirilmesi
gerektiginde hicbir ilave klavye, PC veya teknik servis talebine gerek kalmaksizin kontrol paneli
uzerinden degisikliklerin yapilabilmesi mimkin olmalidir.

Sistem, dijital haberlesme teknigini kullanmalidir. Buna bagh olarak bilgi iletim hattina bagli her
cihaz analog sinyali dijital sinyale cevirerek panelle haberlesmeyi saglayacak diizene sahip
olmalidir. Bu islem sistemin givenirligini artirdigi gibi daha karmasik yapida bir kontrol paneli imali
gerekliligini de ortadan kaldirmalidir. Kontrol paneli i¢inde yer alan ve asagida belirtilen elemanlar
panel tarafindan izlenmeli ve ariza halinde genel ariza gikisina sinyal iletebilmelidir.

Kontrol paneli standart kabin igerisinde mini termal yazici baglantisina imkan vermelidir.
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e Kontrol Paneline konvansiyonel saha elemanlarinin sistemde kullanilabilmesi igin zone genisleme
board’lari takilabilmelidir. 8 adet zone genisleme board’u takilabilir olmalidir. Her bir zone
board’'una 20 adede kadar konvansiyonel dedektor ve manuel alarm butonu baglanabilecektir. Bu
dedektorlerin bagh oldugu zon devresi kisa devre ve kopukluklara karsi EOLM (hat sonu modiilii)
ile denetlenerek ariza durumlari da panele bildirilecektir.

e Akilli adresli yangin dedektorleri, adresli alarm butonlari, saha kontrol ve izleme Uniteleri, adresli
siren ve adresli ikaz lambalari ayni bilgi islem (loop) hatti (izerinde kullanilabilmelidir.

e Binadaki cesitli elektrikli cihazlarin neden olacagd! elektriksel giriiltilere karsi (st seviyede koruma

saglayacak dnlemler yangin dedektdrleri icerisinde alinmig olmalidir.

1.3.3. Tekrarlama Paneli

e Ana kontrol panelinin bagka bir yerden izlenmesi ve gerektiginde kontrol edilmesinin istenmesi
halinde, LCD ekranli veya LED tipi lambalar ile gdsteren tipte tekrarlama panelleri kullanilmalidir.

e Ana kontrol panelinin tekrarlama panelleri icin RS 485 baglanti cikislari olmalidir. Kullanici sifresi
girilerek sistemle ilgili tim kontrollerin yapiimasina imkan saglayacakir.

e Tekrarlama panelleri elektrik kesilmesi halinde sukiinette 24 saat alarm durumunda 30 dakika
sreyle tim faaliyetlerini yerine getirebilecek sekilde beslenecek ya da kendi gii¢ kaynagi ve

sizdirmaz tip bakim gerektirmeyen akimuilatdrlerine sahip olacaktir.

1.3.4. Network Baglanti Karti

e Yangin alarm kontrol panellerinin birbiriyle haberlesmesi igin kullanilan, panel ana karti (izerinde
bulunan soketli yuvasina monte edilen bir haberlesme kartidir. Birden fazla yangin alarm paneli
kullanilan projelerde sistem butlnlugint saglamak, panellerin programlandigi gibi birbirlerini
izlemesi ve kontrol edebilmesi icin kullanilacaktir. Yangin senaryosu gikislari paneller arasinda

programlanabilmelidir. Network haberlesmesinin yapisi sahada programlamaya uygun olmalidir.

1.3.5.  Akilli Adreslenebilir Yangin Alarm Dedektorleri Ve Butonlar

e Akl adresli yangin dedektérleri, adresli alarm butonlari, saha kontrol ve izleme Uniteleri, adresli

siren ve adresli ikaz lambalari ayni bilgi islem (loop) hatti Gzerinde kullanilabilmelidir.
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Binadaki gesitli elektrikli cihazlarin neden olacag elektriksel gurdltiilere karsi Ust seviyede koruma
saglayacak dnlemler yangin dedektdrleri icerisinde alinmig olmalidir.

Her bir dedektor, dnceden belirlenmis (pre-set) hassasiyeti, tim adresleme ve cevaplama, uzaktan
test ve 1sikli (LED) cihaz, Yangin (fire) alarm ve ariza (fault) sinyallerini dijital olarak iletebilmelidir.
Akilli adresli yangin dedektorlerinin timu elektriksel ve mekanik olarak degistirilebilir yapida ve
ortak bir dedektor altigina sahip olmalidir.

Akilll adresli yangin dedektorlerinin ve diger saha elemanlarinin tipleri ve galisma 6zelliklerinin
kontrol paneli tarafindan otomatik olarak ayirt edilebilmesi ve bakim vb. nedenlerle yerinden
sOkilen cihazlarin yerine yanlislikla farkli 6zelliklere sahip cihazlarin takilmasi durumunda panelde
operatore bir uyari mesaji verebilecektir.

Dedektdr adreslemeleri bir el terminali ile yapiimalidir. Yangin kontrol paneli (izerinden algilama
hatti aranarak otomatik olarak yapilan adresleme sekli kabul ediimeyecektir. Otomatik arama ile

yapilan adreslemelerde ilave dedektdr ekleme durumlarinda ciddi zorluklar olusmaktadir.

1.3.5.1. Akilli Adreslenebilir Optik Duman Dedektorleri

e Dedektor optik duman sensortyle algiladi§i degisiklikleri izleyerek belirlenmis esik degerine
ulagsmasi halinde alarm durumuna gegecektir. Dedektdr hatali alarmlara yol acabilecek
olusumlari ayirt ederek engelleyebilecek algoritma tabanli bir karar mekanizmasina sahip
olacaktir.

e Dedektdriin Gzerinde ¢alisma durumlarini takip edebilecegi ve yeterli agida gérls saglayan
LED bulunacaktir. Dedektorin kolayca sokillp takilabilen ve diger tip dedektérlerinde
takilabilecegi Universal yapida bir tabani bulunacaktir. Dedektoriin adreslenmesi kolayca
yapilabilecektir.

e Dedektor etrafindaki kirlilik, sicaklik, nem gibi gevresel etkilerden veya eskime gibi fiziksel
bozulmalardan 6tlirli hassasiyetindeki degisiklikleri siirekli izleyecek ve kendi set degerlerini
gerekirse degistirebilecektir.

e Dedektor kirlilik uyarisi verebilecek ve kolay temizlenebilir olacaktir.

e Alarm durumunda Uzerindeki LED yanacaktir. Ayrica dedektor (izerinde paralel lamba gikisi
bulunacaktir. istenildigi takdirde dedektérlerin set degerlerinin farklli kademelerde

ayarlanabilmesi &zelligine sahip olmalidir.
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e Dedektor BS, CE, UL, EN54, NFPA, Vds, FM, Afnor veya LPCB gibi uluslararasi onaylardan

en az ikisine sahip olacaktir.

e Teknik Ozellikler ;

Calisma Gerilimi : 12-30VDC

Sukunet Akimi ; 0.3mA

Alarm Akimi : 7 mA

Koruma Sinffi ; IP51

Azami Bag@il Nem ; %0 - 95
Galisma Sicakhigi ; -10°C ila +50°C

1.3.5.2. Akilli Adreslenebilir Isi Dedektorleri

Dedektor sicaklik sensord ile algiladigi sicaklik degisiklikleri izleyerek sicakligin 57C ulagmasi
halinde alarm durumuna gegecektir. Dedektor hatall alarmlara yol agabilecek olusumlari ayirt

ederek engelleyebilecek algoritma tabanli bir karar mekanizmasina sahip olacaktir.

Cevre sicakhginin belirli bir limit deg@erinin Ulzerine ¢ikmasi halinde alarm vermelidir.
Dedektdriin cesitli cevre sicakliklarinda ve cesitli mahallerde kullanilabilme  6zelligi
bulunmalidir.

Isi dedektori standart 0 °C ile +100 °C arahdindaki sicaklik degerlerinde calisabildigi gibi
gerektiginde dedektor calisma 1si derecesi kontrol paneli iizerinden segilebilmelidir. (Ornegin;
kullanilan 1s1 dedektorli panel Gzerinden Isi artig hizi, sabit 1sI ve yuksek Isi olarak dedektor
degisimine ihtiyag duymadan set edilebilmelidir)

Dedektdriin (izerinde ¢alisma durumlarini takip edebilecedi ve yeterli agida goris saglayan
LED bulunacaktir. Dedektdriin kolayca sokiliip takilabilen ve diger tip dedektérlerinde
takilabilece@i universal yapida bir tabani bulunacaktir. Dedektdriin adreslenmesi kolayca
yapilabilecektir.

Alarm durumunda Gzerindeki LED yanacaktir. Ayrica dedektor tzerinde paralel lamba gikis!
bulunacaktir. istenildigi takdirde dedektorlerin set degerlerinin farkli kademelerde

ayarlanabilmesi 6zelligine sahip olmalidir.
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e Dedektér BS, CE, UL, EN54, NFPA, Vds, FM, Afnor veya LPCB gibi uluslararasi onaylardan
en az ikisine sahip olacaktir.
e Teknik Ozellikler;

Calisma Gerilimi :12-30VDC
Sukunet Akimi :0.3mA

Alarm Akimi 7 mA

Koruma Sinffi - 1P51

Azami Bagil Nem : %0 - 95

Galisma Sicakhigi : Class A1-20°C ila +50°C

Class A2S -20°C ila +50°C
BS -20°C ila +65°C
Alarm Sicakhigi : A154-65°C
A2S 54-70°C
BS 69-85°C

1.3.5.3. Akilli Adresli Optik Duman / Sicaklik Kombine “Multi-Sensér” Dedektérleri

e Dedektor kendi blnyesindeki optik duman sensori ve sicaklik sensoriyle algiladigi
degisiklikleri analiz ederek ve zaman igindeki degisimlerini de degerlendirerek gercek bir
yangini hizli bir sekilde belirleme dzelligine sahip olacaktir. Dedektor hatali alarmlara yol
acabilecek olusumlari  ayirdederek engelleyebilecek algoritma tabanli  bir  karar
mekanizmasina sahip olacaktir.

e  Optik duman dedektori ve Isi Dedektéri kombinasyonunu icermelidir. Bu dedektdr cok amagli
kullanima uygun oldugu gibi baglayan ve hizla buyUyebilen tip yanginlarda ust diizeyde tepki
vermelidir.

e Dedektériin Uzerinde ¢alisma durumlarini takip edebilecegi ve yeterli agida gorls saglayan
LED bulunacaktir. Dedektdriin kolayca sokilip takilabilen ve diger tip dedektérlerinde
takilabilecegi universal yapida bir tabani bulunacaktir.

e Dedektor etrafindaki kirlilik, sicaklik, nem gibi cevresel etkilerden veya eskime gibi fiziksel
bozulmalardan 6tlru hassasiyetindeki degisiklikleri surekli izleyecek ve kendi set degerlerini

gerekirse degistirebilecektir.
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e  Dedektor kirlilik uyarisi verebilecek ve kolay temizlenebilir olacaktir.

e Alarm durumunda Uzerindeki LED yanacaktir. Ayrica montaj tabani (izerinde paralel lamba
cikisi bulunacaktir. Istenildigi takdirde dedektrlerin set degerlerinin farkli kademelerde
ayarlanabilmesi 6zelligine sahip olmalidir.

e Dedektér BS, CE, UL, EN54, NFPA, Vds, FM, Afnor veya LPCB gibi uluslararasi onaylardan
en az ikisine sahip olacaktir.

e Teknik Ozellikler;

Galisma Gerilimi :12-30VDC
Sukunet Akimi :0.3mA

Alarm Akimi 17 mA

Koruma Sinffi - 1P51

Azami Bagil Nem : %0 - 95

Galisma Sicakhg :-10°C ila +50°C

Alarm Sicakhig : 56, 46, 60, 74°C

1.3.5.4. Standart Dedektor Tabani

o Dedektor tabani dedektorlerin herhangi bir yardimcer alet kullanmadan kolaylikla sokuliip
takiimasina elverigli olacaktir. Dedektor takili olmadiginda da algilama hatti devamliligi
saglanacaktir.

o Dedektor tabaninda herhangi bir elektronik aksam bulunmayacaktir.

e Tim analog adresli dedektor tipleri ile kullanilabilecekdir.

e Harici LED baglantisi icin ¢ikisa sahip olmalidir.

e Enaz P51 koruma sinifina haiz olacaktir.

e  Gri renkte ABS maddeden imal edilmis olacak ve dahili kullanima uygun olacaktir.

o -10ile +50 °C arasindaki sicaklikta ve %0-95 bagil nemde calisabilecektir.

1.3.5.5. izolatérlii Dedektor Tabani

e Dedektdr tabani algilama hattinin kendinden dnceki ya da sonraki kisimda herhangi bir kisa

devre olusmasi halinde, kendisine takili dedektor sadlam kisimda kalmak Uzere hatti
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ayirarak kisa devre olan kismi saglam kisimdan izole edecektir. Kisa devre durumu
kalktiginda dedektor tabani hat devamliligini otomatik olarak saglayacaktir.

o Dedektor tabani dedektorlerin herhangi bir yardimcer alet kullanmadan kolaylikla sokuliip
takilmasina elverigli olacaktir. Dedektor takill olmadiginda da algilama hatti devamliligi
saglanacaktir.

e Tim analog adresli dedektor tipleri ile kullanilabilecekdir.

e Dedektor tabani lzerinde disaridan gorilebilen led’i bulunmalidir.

e Harici LED baglantisi i¢in ¢ikisa sahip olmalidir.

e Enaz P54 koruma sinifina haiz olacaktir.

e  Grirenkte ABS maddeden imal edilmis olacak ve dahili kullanima uygun olacaktir.

e -10ile +50 °C arasindaki sicaklikta ve %0-95 bagil nemde calisabilecektir.

1.3.5.6. Buzzer’li Dedektor Tabani

e Genel yangin uyarilarinin yeterli diizeyde duyulamayacagi nitelikteki bagimsiz hacimlerde
mahallerde yangin uyarisi vermek igin kullanilacaktir. Alarm durumuna gegen dedektoriin
takili bulundugu tabandaki buzzer, dogrudan dedektor tarafindan aktive edilerek srekli
veya kesikli olarak sesli uyari verecekir.

e Buzzer'l dedektdr tabani 1 m. mesafede en az 81 dB(A) ses siddeti iiretebilecek 6zellikte
olacaktir.

e Dogrudan kontrol panelinden dedektorlere kontrol sinyali gonderilerek buzzer'li dedektor
tabaninin aktif edilmesi mimkin olacaktir.

e TUm analog adresli dedektor tipleri ile kullanilabilecektir.

e Dedektor tabani Uzerinde disaridan gorilebilen led’i bulunmalidir.

e Alarm durumunda en fazla 3 mA akim harcayacaktir. Stand-By durumunda iken en fazla 0,8
mA akim cekecektir.

e Cesitli alarm durumlari igin en az 3 farkli tonda ses tipi olacaktir. Ses tipleri yazilimdan
programlanabilir olacaktir.

e Enaz IP21 koruma sinifina haiz olacaktir.

e  Gri renkte ABS maddeden imal edilmis olacak ve dahili kullanima uygun olacaktir.

e -10ile +50 °C arasindaki sicaklikta ve %0-95 bagil nemde calisabilecektir.
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1.3.5.7._Yangin Alarm Saha indiatérii (LED)

e Bir dedektére baglanabilen indikator ile sahada alarm tehlikesini bildirmesi mimkiin
olacaktir.

e Dedektor baglantisi igin konnektdri ve alarm durumunda yanan ylksek parlak LED'i
olmaldir.

e Tium analog adresli dedektor tipleri ile kullanilabilecekdir.

e Yangin algilama sisteminde asma tavan i¢i ve eger varsa yikseltimis déseme altlarinda
kullanilan dedektérler igin mutlaka saha indikatori kullanilacaktir.

e Genel yangin uyarilarinin yeterli diizeyde duyulamayacagi nitelikteki bagimsiz hacimlerde
mahallerde yangin uyarisi vermek icin kullanilacaktir. Alarm durumuna gegen dedektoriin
takili bulundugu tabandaki buzzer, dogrudan dedektdr tarafindan aktive edilerek srekli
veya kesikli olarak sesli uyari verecektir.

e Buzzer'll dedektdr tabani 1 m. mesafede en az 81 dB(A) ses siddeti Uretebilecek 6zellikte

olacaktir.

1.3.5.8. LED Isik indikatorii

e Dedektor ile tabani arasina konumlandirilabilen isik indikatorii ile sahada alarm tehlikesini
bildirmesi mumkun olacaktir.

e Enaz8adet LED icermeli ve seffaf ABS malzemeden imal edilmis olmalidir.

e LED'in yaydigi isik yatayda 360° ‘lik agiyla goris agisi sunmalidir.

e TUm analog adresli dedektér tipleri ve taban ile kullanilabilecektir.

1.3.5.9. Akilli Adresli izolatérlii Manuel Alarm Butonu

e  Akilli adresli manuel alarm butonu, caminin elle bastirilarak kirilmasi ile ¢alisacaktir. Cam
plaka kirlldiginda dagilmamasi igin koruyucu bir plastik tabaka ile kaplanmis ya da bagka
bir yontemle ele zarar vermeyecek sekilde dnlem alinmis olacaktir.

e Butonun Uzerinde alarm durumuna gectigini gosteren bir LED bulunacaktir. Cami kirmadan
butonun galismasini fiziksel olarak test etme imkani olacaktir.

e Buton siva Ustil veya siva alt montaja uygun olacaktir.
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e Dedektorlerle birlikte ayni hatta baglanabilecektir.

e Manuel Alarm Butonlari, dedektorlerden farkli olarak, “dncelikli midahale” (Interrupt)
o6zelligine sahip olmalidir. Yani, bir butona basildiginda bu buton otomatik olarak bilgi iletim
hattina (loop) ani bir darbe sokmali (pulse) ve panelde bir butonun neden oldugu yangin
hali olarak bilinmelidir.

e Butondan panele iletilen cevabin hizi milisaniyeler mertebesinde olmalidir. Buton, cam
kirlmadan test edilebilmelidir. Cam bir kere kirildiginda yetkili personel tarafindan reset
edilinceye kadar alarm hali muhafaza ediimelidir.

e Manuel Alarm Butonu (izerinde calisma durumlarini takip edebilecedi bir LED bulunacaktir.
Manuel Alarm Butonunun adreslenmesi kolayca yapilabilecektir. Alarm durumunda
Uzerindeki LED yanacaktir.

e Kisa devre korumali olup ayrica kisa devre modlli veya kisa devre izolatérlli taban ihtiyaci
duyulmayacaktir.

e Manuel Alarm Butonu BS, CE, UL, EN54, NFPA, Vds, FM, Afnor veya LPCB gibi
uluslararasi onaylardan en az ikisine sahip olacaktir.

e Teknik Ozelliler;

Calisma Gerilimi :12-30VDC
Sukunet Akimi 1.6 mA

Alarm Akimi :2.7mA

Koruma Sinfi 1 1P42

Azami Bagil Nem : %0 -90

Govde Malzemesi : ABS / Kirmizi
Calisma Sicakhg :-10°C ila +55°C

e Ayni markanin harici ortamda kullanmaya musait izolatorlu, IP56 koruma sinifina haiz, -25
ile +70°C ortam sicakliginda caligabilen modeli de olmalidir. Model sayilari kesif tzerinde
belirtilecektir.

e Ayni markanin tehlikeli bolgelerde kullaniimaya uygun kendinden emniyetli adreslenebilir

modeli de olmalidir.
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1.3.5.10. Akilli Adresli Kanal Tipi Optik Duman Dedektorii

e Akl adresli duman dedektorleri ile birlikte kullanilan bir (nitedir. Kanal (Unitesi,
havalandirma sistemi kanalindaki hava akimindan etkilenmeden dedektorlerin dumani
algilamasini saglar.

e Dedektor havalandirma kanalinin (zerine monte edilen bir muhafaza igerisinde bir
adreslenebilir optik duman dedektorl, standart tip dedektdr soketi ve kanal igerisine
daldirilan hava érnekleme borularindan olusacaktir.

e Omekleme borusu dedektoriin monte edilmesi icin dedektdr tabanina sahip olmali ve 6n
kapag! dedektor led'inin goriilebilmesi ve servis kolaylidi icin seffaf olmalidir.

e Ornekleme borulari 0.6 m ile 2.8 m genisligindeki kanallar igin kullanima uygun olmalidir.

e Dedektor 0.5 m/s ile 20 m/s arasindaki hava akiminda duman algilama 6zelligine sahip
olacaktir.

e Ornekleme borularinin {izerinde dahili fan Giniteleri olmalidr.

e Adresli duman dedektorleri ile kullanilabildigi gibi konvansiyonel dedektérler ile de
kullanilabilir 6zellikte olmalidir.

e Teknik Ozellikler;

Koruma Sinifi - 1P54

Azami Bagil Nem : %0 - 99

Govde Malzemesi : ABS / Gri
Calisma Sicaklig :-10°C ila +50°C

1.3.5.11.1Isin Tipi (BEAM) Optik Duman Dedektérii

e Isin tip adreslenebilir duman dedektorleri EN54-12'nin taleplerini karsilamali ve
sertifikalandiriimis olmalidir. Isin dedekt6rli alici (imager) ve verici (emitter) Uniteden
olusacaktir. Dedektér iki dalgaboylu algilama teknolojisine sahip olacak, béylelikle farkli
blyuklukteki duman partikillerin hassas bir sekilde algilarken yanlis algilamaya karsi da
yiksek bagisiklik gdsterecektir. Alici ve verici Unite arasina 15141 yeteri miktarda kesecek bir

nesne girdiginde dedektdr bu durumu hata olarak bildirecektir.
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Isin tipi duman dedektorleri adresli izieme modulleri vasitasi ile hata ve alarm durumlari
yangin alarm sistemi tarafindan izlenecekir.

Yiksek ve genis hacimlerde duman algilamanin maksimum hiz ve givenilirlikte yapiimasini
sadlamak amaclyla, 1sin tipi duman dedektori kullanilacaktir.

Algilama yOntemi, verici tarafindan Gretilen kizil Otesi (infrared) i1sinin alici tarafindan
algilanarak elektrik sinyaline gevriimesi ve bu bilgilerin - mikroiglemci tarafindan
degerlendirimesi esasina dayanmalidir. Isin dogrultusunun ayari ve kizil dtesi (infrared)
sinyalin seviye ayari cihaz lizerinden yapilmali ve cihaz kapatilip normal ¢alisma konumuna
gectiginde bu ayarlar dis etkenlerden dolay bozulmamalidir.

Verici / Alici tek pargadan olugsmali ve yansitici kullaniimalidir.

50 ve 100 metrelik 2 ayri modeli olmalidir.

50 metrelik modelde, Verici / Alici ile yansitici arasindaki mesafe 5 m’'den 100 metreye
kadar olabilmelidir.

100 metrelik modelde, Verici / Alici ile yansitici arasindaki mesafe 50 m’den 100 metreye
kadar olabilmelidir.

IR Isinin dalga boyu 880 nm olmalidir.

Isin tipi dedektérin dumani algilama hassasiyeti, %25, %35 ve %50 seviyelerine
ayarlanabilmelidir.

Isin tipi duman dedektériinin hassasiyet ve esik seviyesi degerleri segilebilir olmalidir.
Calisma ve yangin alarm durumunu gosteren LED gdstergelere sahip olmalidir.

Hizalama strecine yardimci olmak igin LED gostergeleri olmalidir.

Isin tipi duman dedektérii her 15 dakikada kirlenme kompanzasyonu yapabilmeli ve
kirlenme seviyesi sinir degere geldiginde hata sinyali verebilmelidir.

Isin tipi duman dedektori yangin alarm sistemlerine Zone modill kullanarak
baglanabilmelidir.

Isin tipi duman dedektéri 12-30 VDC gerilimde galisacaktir.

Isin tipi duman dedektéri —20C ile +55C sicaklikta ve %0-%93 bagil nemde galisabilecektir.

Isin tipi duman dedektérl IP50 koruma sinifina haiz olmalidir.
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Alarm durumunda en fazla 15 mA akim harcayacaktir. Stand-By durumunda iken en fazla 4
mA akim gekecektir.

Uretim hatalarina karsi 2 yil garantili olacaktir.

Isin tipi duman dedektori TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslararasi

onaylarindan en az birine sahip olacaktir.

1.3.5.12. Akilli Adresli Saha izleme Ve Kontrol Modiilleri

Akilll adresli alarm butonlari, saha kontrol ve izleme Uniteleri, yangin dedektérleri, adresli
alarm butonlari, adresli siren ve adresli ¢cakar ikaz lambalari ayni bilgi iletisim (loop) hatti
uzerinde kullanilabilmelidir.

Akilll adresli saha izleme ve kontrol ekipmanlari siva (istli ve siva alti montaja uygun montaj
kutularina sahip olmalidir. Uzerinde calistigini gésteren siik(inet halinde flas yapan ve

alarm aninda surekli yanan bir durum ledi bulunmalidir.

1.3.5.13. Akilli Adresli 2 Kanal Input/Output Modiilii

Yangin Alarm sisteminde Akilli adresli input / output modiilleri, izlenmesi gereken ve
gerilimsiz normalde agik (NA) veya kapali (NC) kontrol ¢ikisi veren konvansiyonel tipte
dedekt6r, buton vb. uyari cihazlarinin ve diger sistemlerden girislerin sisteme baglanmasi
icin kullanilacaktir.

Modiil, denetim hattindaki kopukluklari da bir hat sonu direnci vasitasiyla denetleyecek ve
hat kopukluklarini kontrol paneline bildirebilecektir.

Moddl Gzerinde alarm durumunu gésteren bir LED bulunmalidir. Montaj edilebilme amagli
orijinal koruyucu bir kutunun icerisinde bulunmali ve bu Unite tamamen elektronik yapida
olmaldrr.

Akill adresli input/output moduilleri galisabilmek igin harici gli¢ kaynagina ihtiyag duymamali
ve bilgi iletisim hatti (loop) beslemeli olmalidir.

Bagimsiz olarak programlanabilecek 2 adet siipervize edilmis input ve 2 adet bagimsiz
olarak programlanabilir output'a sahip olmalidir.

Output kontagi tzerinden min. 2A@30 VDC /125 VAC akim gegirilebilmeli ayrica yardimci

kontak gerektirmemelidir.
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e Giris moduli panel tarafindan degisik tipte uygulamalar icin asagida belirtilen galisma
modlarinda programlanabilecektir;

e Konvansiyonel saha elemenlari iin zone hat girisi

e NC ve NO olarak programlanabilen genel input girisi

e Disik ve Yiiksek seviye olarak ayarlanabilen optokuplér izoleli girig

e Teknik Ozellikler;

Calisma Gerilimi :12-30VDC
Stikunet Akimi :2.2mA

Alarm Akimi 112 mA

Koruma Sinfi - 1P54

Azami Bagil Nem : %0 - 95
Calisma Sicaklig -10°C ila +50°C

1.3.5.14. Akilli Adresli LED Flasér (BEACON)

e Flasdr gorsel alarm cihazidir ve sesli alarm cihazlaryla (siren gibi) birlikte tamamlayici Grln
olarak kullanilacaktir.

e Sistemdeki her bir siren icin kullaniimalidir.

e Kontrol paneli algilama hattina baglanabilecek ve adreslenebilir olacaktir.

e Dedektorlerle ve sirenle birlikte ayni hatta baglanabilecektir.

e LED aydinlatma teknolojisini kullanacaktir. Alarm durumunda en az 1 Hz flag yapma
6zelligine sahip olmalidir.

e 12-28 VDC gerilimde calisacaktir.

e Alarm durumunda en fazla 5 mA akim harcayacaktir. Stand-By durumunda iken en fazla 1,7
mA akim ¢ekecektir.

e En az IP21C koruma sinifina haiz olacaktir. Opsiyonel tabani ile koruma sinifi en az IP33C
olabilmelidir.

e  Kirmizi renkte ABS maddeden imal edilmis olacak ve dahili kullanima uygun olacaktir.

o -10ile +55 °C arasindaki sicaklikta ve %0-95 badil nemde calisabilecektir.
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1.3.5.15. Akilli Adresli izolatérlii Siren

Siren kontrol paneli algilama hattina baglanabilecek ve adreslenebilir olacaktir.

Siren dedektorlerle birlikte ayni hatta baglanabilecektir.

Siren 12-28 VDC gerilimde ¢alisacakir.

Siren alarm durumunda en fazla 10 mA akim harcayacaktir. Stand-By durumunda iken en
fazla 1,8 mA akim ¢ekecekdir.

Siren 1m’de minimum 90 dB ses verebilecek ve ses siddeti ayarlanabilecekir.

Siren gesitli alarm durumlari igin en az 3 farkli tonda ses tipi olacaktir. Ses tipleri yazilimdan
programlanabilir olacaktir.

Siren en az IP21C koruma sinifina haiz olacaktir.

Siren kirmizi renkte ABS maddeden imal edilmis olacak ve dahili kullanima uygun olacakir.
Siren lizerinde timlesik kisa devre izolatorl olacaktir.

Siren -10 ile +55 °C arasindaki sicaklikta ve %0-95 bagdil nemde galisabilecektir.

1.3.5.16. Gii¢ Kaynaklari

Anahtarlamali / Switched Mode Power Supplies (SMPS) gli¢ kaynagi Unitesi, 24V DC
gerilime, gii¢ ihtiyacina gére 5 A veya 10 A ¢ikis gliciine sahip olacaktir. Gii¢ kaynagi sahip
oldugu mikro islemci kontrolli tasarimi ile kendisini sirekli denetim altinda tutacak ve hata
algilama 6zelligine sahip olacaktir. Toprak hatti, akii hatasi, 230V AC sebeke kesilmesi,
28V DC sigorta arizas! algilanabilecek ve harici LED ile hata durumu gériintiilenebilecekdir.
Hata durumunu bildiren kuru kontak réle ¢ikisi, asiri akim ve kisa devre korumasi, otomatik
sigorta korumasi olacaktir.

Gu¢ Kaynagi tarafindan aki mevcudiyeti, aki sarj tutmama durumu, aki disik voltaj
durumu kontrol edilecek ve hata olarak bildirilecektir. Gli¢ kaynagr akii 19 Voltun altinda ise
sistemi kapama 6zelligine sahip olmalidir. Gug kaynaginda kullanilan akdlerin uzun 6murlu
olmasi igin; termistor ile aku sicakligi dlgimU yapilacak ve aki sarj akimi otomatik olarak
ayarlanacaktir.

Anahtarlamali (SMPS) gu¢ kaynagi tnitesi, EN54-4 onay belgesine sahip olacaktir.
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2. GENEL IDARI SARTLAR

2.1. Yiiklenicinin Sorumlulugu:

0 Yuklenici firmaya ait sahada bulunacak olan teknik personel, firmasina ait is kiyafeti ile sahaya gelecek ve
firmaya ait yaka karti sahada bulundugu sure boyunca takili olacaktir.

0 Yiklenici firma teklifinde sahada bulunduracagi teknik personel listesini de gdnderecekir.

0 ihale sonucunda Yiiklenici ile yapilacak sézlesmede yer alacak birim fiyatlara hig bir sekilde fiyat farki
verilmeyecektir. Teklif veren firmalarin bu hususu dikkate almalari gerekir.

0 Yiklenicinin teklif fiyatlarina, yiklenici tarafindan temin edilecek her tirli malzemenin is basina kadar ve
sonraki yatay, diisey tasima ile yiikleme, bosaltma Ucretleri dahildir. Y(iklenici isin devaminca, birim fiyatlara
ilave olarak herhangi bir malzeme ve imalat igin tagima, yikseklik veya derinlik farki tcreti isteyemez.

0 Yiklenici, kontrol tarafindan kusurlu gorllen veya yeterli olmayan diger teknik personel, is¢i veya ustalari da
derhal degistirecektir.

0  Yiklenici, yer teslimiyle birlikte; detayli is programini da sunacaktir.

0 Yiklenici yapacad islerin hakedis, kesin hesap ve as-built projelerini hazirlamakla yukimltdur.

0 Yiklenici, isin yapimi igin her tirlii ekipman ve el takimlari (ving, jenerator, forklit, iskele, merdiven, hilti,
kaynak makinesi, boru kanal agma makinasi, matkap, havya, spiral tasi, anahtar, pense, torna vida, kablo
sikma pensi, makara ayadi vb. ) ve bunlarin uglarini temin edecek ve ayrica yapmis oldugu islerde
standartlara uygun el takimi ve makine bulunduracaktir (6rnek: Klemensleri, klemens tornavidasi ile
sikacak, civata ve somunlari anahtarla sikacak vb.). YKlenici, isveren'den herhangi bir malzeme, takim vb.
talebinde bulunmayacaktir. S6z konusu malzemelerin kaybolmasi, ¢alinmasi durumunda igveren her hangi
bir sorumluluga sahip degildir.

0 glerin yapimi sirasinda iscilik ve montaj hatalarindan étiirii vuku bulacak tiim zarar ziyanin giderilmesi,
tazmini Yuklenicinin yakimlGligundedir.

0 Ylkleniciye depo yeri ve mobilizasyon igin agik bir alan gosterilecek olup bu yerin korunmasi ve gerekli
kullanim alanlarinin tedarigi yikleniciye ait olacaktir.

0 Malzemelerin tim nakliye giderleri ve Yuklenici calisanlarinin ulagim, yemek ve barinma masraflari

yikleniciye aittir.
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0 Santiyede islerin yapildigi bollimler diizenli ve diizgln tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri yapim siiresi
boyunca gunlik temizlikle taginacaktir. Her giin sonunda montaj sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,
kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Isveren’in gdsterecegi bir yere atilacaktr.

0 Bakim&onarim faaliyetleri kapsaminda; isveren bu calismalarin haftasonu yada aksam olmasini talep
edebilir. Bu durumda haftasonu ve aksam calismalarindan dolayl da YUkleniciye ek bir bedel
ddenmeyecekir.

0 lsin yetismemesi veya fazla calisma gerektiren durumlarda Yiiklenici, isveren onayi alinmak kaydi ile gece
ve hafta sonu ¢alismasi da yapabilir. Bu fazla calisma icin Yiiklenici isverenden herhangi bir ticret talep
edemez. Igveren’in talebiyle yapilacak olan fazla mesaili ve hafta sonu galismalarindan dolay da
Yikleniciye ek bir bedel 6denmeyecektir.

0 Yiklenici, is saatleri icinde ve diginda is yerinin ve tesisatin korunmasi icin gerekli tedbirleri alacak ve
geredi kadar bekgi bulunduracaktir. Yiklenici, hem eleman ve malzemelerin se¢iminden ve hem de
kullaniimalarindan sorumlu olup bu sorumluluk yer tesliminden baslayip gegici kabule ve yapinin igverene
teslimine kadar sUrecektir.

0 Yiklenici yapacagi hakedislerin atasmanlarini glinliik hazirlayacaktir. Hakedisler aylik olarak yapilacak olup
atagmanlarla birlikte isveren kontrol miihendisligine verecektir. Bu hakedis bilgileri Kontrol mihendisligince
7 giin icerisinde kontrol edilerek onaylanacaktir. Hakedisler isveren tarafindan onaylanmadan Yiiklenici
yaptigi islerin dogru ve kabul edilebilirligini ileri stirerek isveren’den herhangi bir talepte bulunamaz.

0 Hakedislerin onaylanmasina miiteakip YUklenici faturasini kesecektir. Bu anlamda hakkedis onaylanmadan
verilen faturalar dikkate alinmayacaktir. Odemeler yapilacak ticari sézlesmede belirtilen esaslara gore
odenecekir.

0 Miicbir sebeple ve isvereniin gecikmeye sebebiyet verdigi haller disinda Yiikleniciden onaylanacak is
programinda belirtilen sire iginde proje ve sartnamelere uygun olarak isin bitmemesi halinde, gecikilen her
gun igin toplam kesif bedelinin binde biri kadar gecikme cezasi kesilir.

0 Yiklenici'nin is programina gore geri kalmasi veya yeterli performansi saglayamamasi halinde durum bir
yaz! ile kendisine bildirilerek is diizenini programa uygun hale getirmesi istenir. isveren 5. giin sonunda
YUklenici'nin isi zamaninda bitirmek icin yeterli isglctnu temin edemedidi kanaatine varirsa, herhangi bir
mahkeme kararina gerek kalmaksizin bu isi Uglnci kisilere yaptirir ve bedeli Yiklenici’'nin hesabindan

kesilir.
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0 Devreye alma esnasinda ilgili personellerimize yapilan tim islerle ilgili olarak gerekli egitimler YUklenici
tarafindan verilecek, tarafimiza yapiimasi gereken bakimlar ile ilgili dokiiman ve bilgi saglanacaktir.

0 Kapsamda yer alan tim islerin yapilmasina muteakip %100 c¢alismasindan Yiklenici sorumludur.
Performans testlerinin yapimina miiteakip gegici kabul yapilacaktir.

0  Gegici kabulden 2 yil sonra ise kesin kabul yapilacaktir.

0 Yiklenici, taahhlidi altinda yapmis oldugu tlim tesisat islerini gegici kabulli yapilincaya kadar korumakla
mukelleftir. Ayrica kesin kabul yapilincaya kadar YUklenicinin kusur ve hatasi yiizinden imalatta meydana
gelecek hasar ve arizalarin bedelsiz olarak giderilmesi YUkleniciye aittir.

0  Yiiklenici, yapmis oldugu is ile ilgili isveren’in almig oldugu SGK isyeri numarasina miiracaatini yapip SGK
ile ilgili bildirgelerini, 5demelerini, beyannamelerini bu isyeri numarasina yapacaktr. Is ile ilgili SGK islemleri
Y(klenic'inin merkez isyeri numarasinda islem gérmeyecektir.

0 Yiklenici, personellerinin SGK ise giris bildirgelerini, Aylik SGK hizmet belgesini, Aylik SGK tahakkuk ve
ddeme makbuzlarini, EK-1, EK-2 bildirgelerini, puantajlarini, Aylik icret bordrolarini imzali olarak ve isten
ayrilan elemanlarin ibranamelerinin bir nishasini dogru, okunakli, diizgiin sirali olarak her ayin sonunda
Hakedis ekinde isveren’e verecektir.

0 Yiklenici, yapmis oldugu isle ilgili elektrik tesisat isleri karsiliginda toplam hakedis bedeline gére SGK'nin
ongordiigl orandaki miktarini SGK aylik bildirgelerinde prime esas kazanglar toplaminda gosterip, bu
miktarin primini 6demek zorundadir.

0 Uluslararasi fors major halleri ve isveren tarafindan Yiikleniciye siire uzatimi verilebilecegi haller diginda
slre uzatimi olmayacaktir

0 Yiklenici isin baglangicindan kesin kabule kadar sire igerisinde taahhtdiinde olan igin tamami igin All risk
sigortas yaptiracaktir.

0 Yiklenici, isin stiresini kapsayacak sekilde Yaptiracagi “isveren Mali Mesuliyet sigorta poligesini ( SGK ve
Caliganlarin rucu'nu, maddi ve manevi tazminatlari ve isin siresini kapsayacak sekilde )yaptiracak ve ise
baslama esnasinda istenilen evraklar ile birlikte ibraz edecektir.

0 Firma Calistirdigi personelin is¢i saghgi ve is glvenligini saglamak igin gerekli donanimi temin etmek ve
kullandirmakla ylkdmlidir. Dogacak is kazalarindan firma yetkilileri yasal sorumlu olacaktir. Gerek
malzeme gerekse montaj yerinden kaynaklanan isgi saglhigi ve is glvenligi ile ilgili tedbirleri almak ve

uygulamak yiiklenici firmaya aittir. is zamaninda cikabilecek kazalardan ve kazalarin sahislara, isveren’e,
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i

uclncl sahislara verece§i zararlardan dogrudan ve istihdam eden sifatiyla Yiiklenici mesul olacaktir. Firma
calistirdigi iscilerin sigorta primlerini yatirmak ile sorumludur. Calisan personelin isveren’e giivenlik
agisindan ve diger sebeplerden bildirimleri yaptirilacaktir. Is sagligi ve giivenligi kurallarina uymayan
personel tarafimizca sahadan uzaklastirilacaktir. Ayni personelin sahaya bir daha alinip alinmayacagina
isveren karar verecektir. ISG ile ilgili detayli agiklamalar ekte yer almaktadir.

Kesif listesine belirtilen tim miktarlar yaklagik degerlerdir. isveren bu miktarlari artirip eksiltmede veya bazi
isleri hic yaptirmamakta serbesttir. isverene, séz konusu isin miktarini birim fiyatlari degismeksizin %30
artinp azaltabilecektir. Yiklenici bu sebeple iglerin artmis veya eksilmis olmasindan dolayi isveren ‘den
ilave bedel talebinde bulunamaz.

Kesif listesinde belirtiimeyen fakat uygulamada ihtiyag olabilecek malzeme, isverenin onayi ile yiiklenici
firma tarafindan temin edilecektir. isveren séz konusu malzemeler igin 3 firmadan proforma teklif temin
ederek yiklenicinin malzeme fiyatini kontrol edecek ve net malzeme bedelini belirleyecektir. Yiklenici
tarafindan temin edilecek kesifte ismi ge¢gmeyen net malzeme bedeli fatura deg@erinin % 15'i kadar
muteahhit kari ile birlikte yikleniciye ddenecektir. Bu malzemelere ait montaj bedeli ise, igveren ve
yuklenicinin karsilikli anlagarak, kesif listesinde bulunan esdeger bir malzemenin montaj birim fiyati
Uzerinden édeme yapilacaktir.

isveren’den kaynakli olasi demontaj islerinde montaj bedelinin %50’si ddenecektir.

2.2. Garanti:

Bakim&onarim isi kapsaminda ilave olarak sisteme dahil edilen butlin cihazlar her tlrli imalat ve isgilik
hatalarina kargi iki yil slre ile imalat¢i firmanin garantisi kapsaminda bulunacaktir. Garanti stresinin
baslangici olarak Gegici Kabul'lin yapildigi tarih (eder sistemde eksik ve kusurlu isler var ise bunlarin
giderildigi tutanak tanzim tarihi) esas alinacakir.

Garanti slresi igerisinde meydana gelebilecek bakim&onarim isi kapsaminda ilave olarak sisteme dahil
bitlin cihaz arizalari firma tarafindan giderilecektir. Bu siire icerisinde degistiriimesi gerekli biitin pargalar
firma tarafindan temin edilecek ve bunun iginde bakim-onarim ve malzeme bedelini hig bir surette talep
etmeyecekir.

Bakim&onarimi yapilip Isverene teslim edilmis olan sistemde ariza meydana gelmesi durumunda
sézlesme kapsaminda isveren tarafindan Yiikleniciye telefonla bildirim yapilacak olup bildim yapildiktan

sonra sayet uzaktan yardimla ariza giderilemiyor ise en ge¢ 12 saat igerinde arizaya miidahale etmek
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i¢in Yiiklenici firmaya ait teknik ekip sahada olacaktir. Ariza aninda 7 gin/24 saat YUklenici teknik ekibi
ulagilabiliyor durumda olmasi gerekmektedir. Ariza durumlarinda Yukleniciye ulagilamadigi takdirde ariza
basi sézlesme tutarinin %0.1’i tutarinda cezai islem uygulanacakir.

- Firma garanti slresinin bitiminden itibaren 7 yil slre ile her tirli teknik ve yedek parga destegini Ucreti
karsiliginda verecek, cihazlarda yapilacak modifikasyon ve degisiklikleri isletici Kuruluga bildirecektir.

- Garanti suresi icerisinde meydana gelebilecek komple sistem hatalarinin giderilmesi 15 glnu gegtigi
takdirde bu sire garanti stresine eklenecektir.

- YUklenici, sozlesme imzalanmadan 6nce sézlesme bedelinin toplaminin %10'u tutarinda garanti siresi

boyunca gegerli olacak kesin teminat mektubunu isveren’e verecekir.

2.3. Teklif Dosyasinda Istenilen Belgeler:

Teklif dosyas! igerisinde asagida belirtilen dokimanlarin bulunmasi yeterlilik icin gerekmektedir. Tarafimizdan yeterlilik
belgesi verilmeyen firmalar ihaleye katilamayacaklardir. Yeterlilik yazisinin verilmesi tamamen isveren teknik
personeli tarafindan yapilacaktir. Yeterlilik veriimemesi halinde higbir itiraz kabul edilmeyecektir. Yeterlilik
belgesi igin gereken belgeler;

0 Firma ismi, acik adres, iletisim bilgileri,

Ticari sicil gazetesi,

imza sirkiileri,

Son 3 ay igerisinde ilgili ticaret odasindan alinmis faaliyet belgesi,

Firmada ¢alisan teknik personel listesi,

Bu is kapsaminda sahada caligacak olan personel listesi ve is tecriibeleri,

O O o o o &

Son 10 yilda tamamlanan islerinizi gésteren tablo (isveren ismi, proje ismi, proje ile ilgili teknik
aciklamalar),

0 Devam eden islerinizi gdsteren tablo (isveren ismi, proje ismi, proje ile ilgili teknik agiklamalar),

=

Benzer is olarak yapmis oldugunuz isler ile alakali tablo (isveren ismi, proje ismi, proje ile ilgili
teknik agiklamalar),

Makine techizat ve diger ekipmanlara iliskin belgeler,

Yer gérme belgesi,

imzali sartname,

O o o &3

imzall teklif,
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