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Bu sartname, KONELI TARIM VE SANAYi URUNLERI A.S. kamera giivenlik sistemi ihtiyaci
kapsaminda IP Kapali Devre Kamera (IPCCTV), Hirsiz Alarm Sistemi ve Yangin Alarm Sisteminin

anahtar teslimi olarak kurulup devreye alinmasi isidir.

2. KAPSAM

IP CCTV guvenlik kamera, hirsiz alarm ve yangin alarm sistemi kurulmasi, gerekli malzeme ve
isciligin temini isidir. Bu kapsamda sartname, belirlenen bolgelerin 7 Giin/24 saat surekli olarak
gozetlenmesi ve goéruntulerin arsivlenmesi isi ile alakali tum cihaz ve malzemelerin saglanmasi,
kameralar, kayit cihazlari, kablo altyapisinin kurulmasi, montaj ve testlerin yapilmasi, saglam ve
calisir vaziyette devreye alinmasi, dokimantasyonun hazirlanmasi, operatérlerin (kullanici) ve

teknik personelin egitimlerini kapsamaktadir.

Yuklenici Zayif Akim Sistemini kurup devreye alirken EK’ te verilen bilgileri, malzeme adet ve
metrajlarini géz 6nlinde bulundurarak ¢alismasini yapacaktir. Ylklenici ise baslamadan énce kendi
kesfini yapip isveren’in onayini almakla yiikiimliidir. Burada verilen kesif bilgileri minimum olup
sistemin saglikh olarak calismasi igin gerekebilecek calismayl yapmak Yulklenici’ nin
sorumlulugunda olacaktir. Belirtilen malzeme adet ve metrajlarinda %30 ilave olabilir. Kesifte

belirtilen malzeme adet ve metrajlarindan daha diisiik teklifler isverenin onayina sunulacaktir.

3. GENEL HUSUSLAR

e Isi alan firma ise baslamadan ©nce yapacak oldudu sistemin projesini cizip kesif listesini

isverene onaylatacaktir.

o lIsveren satin alaca@! bilesenlerin yerleri ile kurulacak bilegen sayilarini artirma veya eksiltme

hakkina sahip olacaktir. YUklenici sarthamede belirtilen islerle ilgili olarak sarthamede yer

almayan detay hususlar hakkinda isveren’ in verecedgi talimatlari pesinen kabul eder ve uygular,

bu firmaya vazil olarak bildirilerek sartname hukmu gibi kabul olunur.
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e Sistemi olusturan cihaz ve malzemelerin tamami yeni ve orijinal ambalajlarinda teslim
edilecektir. Cihaz ve malzemelerin, hicbir yerinde imalat hatalari, kirik, ¢atlak, boya hatasi,
kabarma ve deformasyon olmayacaktir.

o Sistemde kullanilan tim kablolar ve ihtiyag duyulan diger ekipmanlar uygun sekilde
etiketlenecektir. Etiketler, ortam sartlarina dayanikl olacak, kablolarin ve ekipmanlarin rahatlikla
gorulebilen yerlerine montaji yapilacaktir.

o Teklif edilen tim cihazlar bir butin olarak profesyonel sistemi olusturacaktir.

e Tim bilesenler birbirleriyle uyumlu olarak, saglam ve calisir vaziyette sistem isveren’ e teslim
edilecektir.

e Sistem senkronizasyonunun ve sistem butinliginin saglanabilmesi i¢in sistemde kullanilan
sabit kameralar, keyboard ve video yonetim yazilimlari ayni Greticinin Grtnleri olmalidir.

o Teklif edilecek tim malzeme ve cihazlar surekli galismaya musait (ginde 24 saat yilda 365 gun
olmak Uzere) profesyonel tip olacak, strekli galisma nedeni ile iIsinmadan dolayi ariza meydana
gelmemesi icin gerekli dnlemler alinmis olacaktir.

e TUm sistemin kétu hava kosullari (yadis, 1si, nem vb.) ve personel hatalarina azami dayanma
kabiliyeti olmahdir. Sis, kar, yagmur vb. hava sartlari goéruntl kalitesini asgari duzeyde
etkilemelidir.

o Teklif edilen aktif cihazlarda ve kamera kayit cihazlarinda CE Avrupa Standardi bulunmahdir.

o Teklif edilecek cihazlar ve aksesuarlari ile bunlarin opsiyonlari hakkinda degerlendirmeye yararli
tam ve sade her turla bilgi verilecektir.

o Sistemin bdtininde, YUklenicinin belirledigi adetlerin artisi s6z konusu oldugunda, kesif
listesinde bulunmayan kalemler icin Bayindirlik Bakanhgrnin belirledigi birim fiyat teklif
cetvelinde belirttigi birim fiyatlar Gzerinden 6deme yapilacaktir.

e Sistemin kurulumu ve kabuline muteakip dokiman, cd, garanti belgeleri, yazilim lisanslari vb.
belgeler isveren’ e teslim edilecektir. Her tlrll kablo ve konektérler ile diger baglanti ve ek
elemanlar uluslararasi standartlara uygun olacak, renk isaretleme ve sembollerde de bu
standartlara uyulacaktir.

e Magazanin guvenlik acil durumlarda ve fiziksel darbe girisimlerinde sensére bagli olacak soguk
hava depolarinda ise i1si dususligunde ve ya yukselmesinde 1s1 sen sdrleri araciliyla yetkili
personele e-mail ve ya mesaj olarak bilgilendirme yapacaktir.

e Kurulacak magazalarin ana giris kapisi sifreli kart okuyuculu olacaktir.
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e Magazanin acilis ve kapanis saatleri diginda personelin girisi yasak olacak ancak yetkili
personel giris yapabilecektir. Giris yapildiginda ise yetkili kigiye bilgilendirme yapacaktir.
e Blnyemiz buylimeye miusait oldugundan dolayi teklif edilecek birim fiyatlarin 31.12.2017

tarihine kadar gecerli olacaktir.

e Firmanin garanti ve bakim siirelerini kapsayacak sekilde kurulum ve montajinin yapilacaqi il

ve ilcede kendilerine ait “TSE Hizmet Yeterlik Belgeli Teknik Servisleri bulunmalidir. Firmalar

teknik servislerine ait noter tasdikli TSE Hizmet Yeterlik Belgelerini_teklifleri ile birlikte

vereceklerdir.

e Garanti ve bakim sireleri boyunca servis verecek olan firmanin acik adres bilgileri, sirket

bilgileri sirket icerisinde servis verecek olan teknik personel listesini unvanlar ile birlikte

teklileri ile birlikte vereceklerdir.

e Kurulacak olan sistemin uzaktan izleme yazilimi ile izlieme yapilacaktir.

o Uygulamada kullanilacak olan tim cihaz ve malzemeler TSE veya uluslararasi standartlara
(ISO, IEC, TUV vs.) uygun olmalidir.

o Teklif verecek firmalar teklif verdikleri markanin yetkili saticisi oldugunu belgelemek igin
distribatérden alinmig yetkili satici belgesi vereceklerdir.

e Takilmasi planlanan monitorlerin duvar aski aparatlari ile birlikte olmasi gerekmektedir.

o Magazalara yerlesecek olan izleme monitorleri ile kabinlerin arasina kanallar igerisinden
goturilerek HDMI kablo ¢ekilmesi ve izlenimi gergeklestiriimesi gerekmektedir.

e Kabinin konuslandirildigi yer ile izleme ekrani arasinda kontrolin saglanabilmesi i¢in kablosuz
Mouse ile yapilacaktir.

o Alarm panelinin istenildigi takdirde harici olarak telefon numarasi eklenebilmeli bu duruma gére

panelin arama modulinun olmasi gerekmektedir.

4. TEKNIK CIHAZLAR

4.1. KAMERA KAYIT CIHAZI

o Kamera kayit cihazi, IP kameralara TCP/IP data protokoll Gizerinden erisim saglayarak kayit ve

gorinta transferi yapabilen “Network Video Kaydedicisi” NVR olmalidir.
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e NVR cihazi kameradan gelen goruntl datasini kendi Uzerinden canli izletme, geriye donuk
kayitlari izletme, yedekleme ve uzaktan erisim yapabilmelidir.

e Cihaz baglanacak olan magazaya gére 8 ve ya 16 kanal olup, her bir kamera i¢in Full HD
(1080P) ¢ozinurlikte ve en az 25 fps hizinda IP kamera destegi ile minimum 160 Mbps kayit ve
izleme bant genigligine sahip olmalidir.

e [P kamera ¢dzunurlik destegi (5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / ACIF / DCIF / 2CIF /
CIF / QCIF gibi ¢oézUnurliklerde ) kayit ¢ozinarlagu olmalidir.

o Cihaz kayit depolama optimizasyonu saglar yapida ylksek ¢OzUnUrlUkIi gérintl kalitesinde
kameralara baglanti kurup ses ve goérintli kaydedip eszamanli olarak transfer yapabilmeli ve
H264 sikigtirma formatini destekleyebilir 6zellikte olmalidir.

o Cihazin tim ayarlari yerel yada genis ag ortamindan yapabilmeli yada gincellenebilmelidir.

e Cihaz bir kontrol klavyesi ile kontrol edilebilmeli, bu kontrol klavyesi ile cihazin ve kameralarin
islemleri yaratulebilmelidir.

e Kayit cihazi ONVIF Profile S protokolini desteklemeli ve kamera (reticisi
http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx adresinde bulunan Full Member Uyesi olmalidir.

¢ Cihazda ¢oklu dil desteg@i olmalidir.

e Cihaz ip kameralari otomatik olarak bulabilmeli ve ekleyebilmelidir. istendiginde ip kamera
tanimlama bilgileri girilerek eklenebilmelidir.

o Cihaz Uzerinde tanimli kameralarin ayarlari cihaz menUsi Gzerinden yapilabilmelidir.

o Cihaz Uzerinden goruntileme ve kayit izleme yapilirken 4x dijital zoom yapilabilmelidir.

o Cihaz Uzerinde kameralarla iligkilendirilerek calistirilabilen 16 alarm girisi ve 1 alarm c¢ikigi
bulunmalidir.

e Cihaz Uzerindeki goéruntileme modlari tam ekran, bdélinmus kareler ve otomatik olarak
ayarlanabilmelidir.

e Cihazda veya merkezi yazilim Uzerinden canli izlemede ekran bdlme modlari 1, 4, 9 ve 16
seklinde segcilebilmelidir.

o Cihazda kayit modlari surekli kayit, programl kayit, alarm tetikli kayit, hareket algilamali kayit
olarak secilebilmelidir.

o Cihazda veya merkezi yazilim Uzerinden ayni anda 4-8-16 kanal eszamanl kayit izleme destegi

bulunmalidir.
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o Cihazda kayit aramasi tarih saate goére, alarm durumuna goére, kanal bazl olarak
yapilabilmelidir.

o Cihazda kayit izleme kontroll olarak hizli, yavas, ileri, geri, adim adim, durdurma secgenekleri ile
yapilabilmelidir.

o Cihazdaki kayitlarin yedeklemesi uzak erisim (zerinden web sayfasi ve merkezi yazilim ile
yapilabilmelidir.

e Cihaz veya merkezi yazilim Uzerinden USB ile alinan goérinti kayitlari avi dosya formatinda
yedeklenebilmelidir.

e Cihaz haberlesme protokollerinden SMTP, DHCP, DDNS, NTP protokollerini desteklemelidir.

o Cihazda saat ayari otomatik sunucu tzerinden saat dilimi segilerek ayarlanabilmelidir.

e Cihaz Uzerinde en az 1 adet ethernet (10/100/1000 Base-T) baglantisi bulunmali LAN ve WAN
baglantilari olarak yapilandirilabilmelidir.

e Cihaza farkh yetkilendirme ayarlarinda 5 adet kullanici tanimlanabilmelidir.

e Cihaza ayni anda 10 kullanici uzak erisim ile baglanabilmelidir.

¢ Cihaza Windows isletim sistemi Uzerinden erigsim saglanabilmelidir.

o Cihaz iPhone, iPad, Android gibi mobil cihazlar Gzerinden goérintileme destedine sahip
olmalidir.

o Cihaz, eneriji kesilip gelmesinde otomatik olarak ¢alismaya baslayarak kayit yapabilmelidir.

e Cihazin, kamera, kullanici erisim durumu, sistem ve olay gecmislerini tutabilen log (gunluk)
Ozelligi olmahdir.

¢ Cihaz yuksek kalitede kayit yaparken dusuk bant genisliginde gorunti transferi yapabilmelidir.

¢ Cihazda yapilan tim ayarlamalar yedeklenebilmeli gerektiginde tekrar ylklenebilmelidir.

e Cihazin yazihm guncellemesi network 'ten uzak erisim Gzerinden yapilabilmelidir.

e Cihaz en az -10°C en ¢ok 55° sicaklik ve en az 5% en ¢ok 80% nem degerleri arasinda
calisabilmelidir.

e Cihaz, en az 2 (iki) yil garantiye sahip olmalidir.

o Cihaz, Avrupa standartlarina uyumlu oldugunu gdésterir CE belgesine sahip olmalidir.

¢ Network Kayit Cihazi Uzerinde en az 4 adet 4TB HDD takilabilecek slotu bulunmaldir.

o Network Kayit Cihazi, gereksinim olmasi halinde, haricen kullanilabilecek kayit genigletme

uniteleri vasitasiyla en az 16 TB kayit kapasitesine ulagabilmelidir.
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4.2. 4 MPIP DOME IR KAMERA

e ¢ ortamda sabit kamera olarak bu kameralar kullanilacaktir.

o Kamera, 4 Mega piksel en az 1/3” CMOS veya MOS Goruntu sensérune sahip yapida IP
kamera olmalidir.

o Kamera otomatik gece/giindiiz kamera 6zelliginde olup, 0.5 Lux @ F1.4 (Renkli), 0.06 Lux @
F1.4 (S/B) aydinlatma ortaminda IR led acgik siyah beyaz gorinti verebilmelidir.

e Kamera ONVIF Profle S  protokolini  desteklemeli ve  kamera  Ureticisi

http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member Ulyesi

olmalidir.

e Kamera http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member

uyesi ureticilerin OEM olarak Turkiye pazarinda satisini yaptigi, garantisini ve teknik destegini
verdigi Urdnler olacaktir.

e Kamera http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member

Uyesi Ureticinin internet sayfasindan resmi yayinlanmis bir Urln olacak ve teklif dosyasindaki
artn brosurd ile sistem ureticisi tarafindan orijinal hali ile yayinlanmis brosur ayni olacaktir.

e Kamera, network Uzerinden baglanti kurulabilmesine olanak saglayan, dahili 1 adet 10/100
Base-T (RJ-45) Ethernet giris-gikigina sahip olmalidir.

o Kameraya I[P adresi verilebilmeli veya gerekirse kamera kendine otomatik olarak I[P
atayabilmelidir.

o Kameraya herhangi bir program veya ara yuze gerek duymadan internet tarayicilari araciligiyla
kullanici adi ve sifre ile erisim saglanip gérinti alinabilmeli, kamera ayarlarinin yapilabilmesine
olanak saglamalidir.

o Kamera, H.264 ve MJPEG formatlarinda 2688x1520 piksel ¢dzinulrlikte en az 20fps
resim/saniye kayit hizini desteklemeli, 1080p Full HD ¢ézinlrlikte kamera 25fps gorinti
verebilmelidir. Ayni zamanda farkli ¢ézinarlik ve formatlar kullanici tarafindan secilebilmelidir.
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o Kameranin sinyal seviye orani en az 50 dB olmalidir.

o Kamera, gunduz goéruntlleri renkli, gece goéruntlleri de siyah beyaz olarak sorunsuz bir sekilde
izlemeye imkan verecek yapida olmalidir. Dis ortam kamerada gece gorls icin harici olarak
takilabilen IR spot kullaniimasi gerekmektedir.

¢ Kameraya en az 2.8-12mm varifocal lens takiimalidir.

o Kamera WDR 6zelligine sahip olmalidir ve WDR degeri min.80 dB veya 128x olmalidir.

e Kameranin beyaz denge ayari (AWB) bulunmalidir.

o Kamerada dusuk i1sik kosullarinda giris sinyal seviyesi ylkseltilerek, yiksek i1sik kosullarinda ise
giris sinyal seviyesi azaltilarak daha net goruntt alinmasini saglanmahdir.

o Kamera, arkadan yogun bir sekilde gelen 1s1§1 dengelemeye yarayan ve bu sayede daha iyi 1sik
kontrasti elde edilmesini saglayan BLC(Back Light Compensation/Arka Isik Bastirma) 6zelligine
sahip olmalidir. Bu 6zellik agik ve kapali olarak secilebilir yapida olmalidir.

o Kamera goruntulemede nesnelerin kenarlarinin daha net algilanmasini saglayan keskinlik ayari
ozelligine sahip olmalidir.

o Kamerada sisli, bugulu hava kosullarinda goruntl Uzerinde parazitleri kaldirarak goruntiyu
purizsizlestiren 3 DNR 6zellik bulunmalidir.

o Kamerada gérinti Uzerinde olusan titresimleri engelleyen ve daha glgll, net bir gérinta
alinmasini saglayan 6zellik bulunmalidir.

o Kameranin parlaklik ayari segilebilir yapida olmalidir.

o Kameranin berraklik orani segilebilir yapida olmalidir.

e Kamera, bolumlenmis secilebilir alanlar Uzerinden, hassasiyet seviyesi ve esik degeri
ayarlanabilir hareket algilama dzelligine sahip olmalidir.

¢ Kamerada Micro SD/SDHC kart girisi bulunacak olup, alarm aninda SD karta resim génderebilir
Ozellikte olacaktir. En az 64GB Micro SD/SDHC kart kamera izerinde ve destekliyor olmalidir.

o Kamera, web ara yuzu baglantisi ile anlik resim alabilme 6zelligine sahip olmalidir.

o Kamera, IPV4, ARP, TCP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, FTP, HTTP, RTP, DynDNS, RTSP,
SNMP haberlesme protokollerini desteklemelidir.

o Kamerada auto back focus 6zelligi bulunmalidir.

o Kameradan gelen canl goérintilerin Uzerine, zaman ve tarih bilgileri ile kullanici tarafindan
kameraya verilen 6zel harf veya rakam igeren bilgiler eklenebilmelidir.

o Kullanici tanimlamalari minimum 20 karaktere kadar yazilabilir yapiya sahip olmalidir.
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o Kameranin network iletisim bant genigligi 1Mbps ile 32 Mbps arasi ayarlanabilmelidir. Ayrica
sinirsiz bant genigligi secenedi de kamera tarafindan desteklenmeli ve secilebilir olmalidir.
Kameranin frame hizi ve bant genisligi kontrol edilebilmelidir.

¢ Kamera unicast ve multicast video akiglarini desteklemeli ve multicast 6zelligi ile sinirsiz sayida
kullanici kamera gorintlisini alabilmelidir.

o Kamera ile beraber gelen yazilim ile goruntiler canli izlenebilmeli, kayit edilebilmeli, istenen
eski kayitlara erisim saglanabilmeli, istenen eski kayitlar izlenebilmeli ve yedek alinabilmelidir.

e Kamera Ureticisi tarafindan sunulan ve kamera goéruntilerinin alinmasini saglayan mobil
uygulamasi bulunmalidir.

o Kameranin goruntlsi web tarayicilari Gzerinden alinabilir yapida olmalidir.

o Kameranin yazilim guncellemesi HTTP veya FTP kullanarak kendi Gzerinden yapilabilmelidir.

e Kamera hem Uzerinde bulunan Reset butonu, hem web ara yuziu Gzerinden fabrika ayarlarinin
geri yuklenmesini saglamalidir.

o Kamera igletim sicakhgi harici muhafaza ile -30 derece ile +60 derece arasinda, olmalidir.

e Kamera, 12 VDC veya 24VDC besleme ile ¢alisabilmelidir.

o Kamera PoE 6zelligini desteklemelidir.

4.3. 3 MPIPBULLET KAMERA

e Dis ortamda sabit kamera olarak bu kameralar kullanilacaktir.

¢ Kullanilacak kameralar en disuk IP66 koruma sinifinda olmaldir.

o Kamera, en az 3 Mega piksel ve en az 1/3” CMOS veya MOS Gorintl sensoérine sahip, True
Day & Night IR yapida IP kamera olmalidir.

e Kamera  ONVIF Profile S protokolin( desteklemeli ve  kamera Ureticisi

http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member Uyesi

olmalidir.

e Kamera http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member

uyesi ureticilerin OEM olarak Turkiye pazarinda satisini yaptigi, garantisini ve teknik destegini
verdigi Urunler olacaktir.

e Kamera http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member

dyesi Ureticinin internet sayfasindan resmi yayinlanmis bir Urlin olacak ve teklif dosyasindaki

artn brosurd ile sistem ureticisi tarafindan orijinal hali ile yayinlanmis brosur ayni olacaktir.


http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx
http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx
http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx
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o Kamera otomatik gece/giindiz kamera 6zelliginde olup, Auto slow shutter: Maksimum iken F1.4
de, 0.03 Luks renkli, 0.004Luks aydinlatma ortaminda siyah beyaz goruntu verebilmelidir.

o Kamera, network Uzerinden baglanti kurulabilmesine olanak saglayan, dahili 1 adet 10/100
Base-T (RJ-45) Ethernet giris-cikisina sahip olmalidir.

o Kameraya IP adresi verilebilmeli veya gerekirse kamera kendine otomatik olarak [P
atayabilmelidir.

o Kameraya herhangi bir program veya ara ylze gerek duymadan internet tarayicilari araciigiyla
kullanici adi ve sifre ile erisim saglanip gorinti alinabilmeli, kamera ayarlarinin yapilabilmesine
olanak saglamalidir.

o Kamera, H.264 ve MJPEG formatlarinda 2048x1536 piksel ¢ozinurlikte en az 20fps
resim/saniye kayit hizini desteklemeli, 1920x1080 ve 1280x720 (720p) gibi ¢ézunurluklerde de

en az 25 fps hizinda yayin yapabilmelidir.

o Kameranin sinyal seviye orani en az 50 dB olmalidir.

o Kamera, gunduz goéruntlleri renkli, gece goéruntlleri de siyah beyaz olarak sorunsuz bir sekilde
izlemeye imkan verecek yapida olmalidir.

o Kamera C/CS lens tip en az 2.8-12mm harici varifocal lense sahip olmalidir veya en az C/CS
lens tipi 6zelliginde bir lense sahip olmaldir.

o Kamera WDR 6zelligine sahip olmalidir ve WDR degeri min.80 dB veya 128x olmalidir.

e Kameranin beyaz denge ayari(AWB) bulunmalidir.

e Kamerada auto back focus (ABF) 6zelligi bulunmahdir

o Kamerada dusuk i1sik kosullarinda giris sinyal seviyesi yukseltilerek, ylksek isik kogullarinda ise
giris sinyal seviyesi azaltilarak daha net goruntt alinmasini saglanmaldir.

o Kamera, arkadan yogun bir sekilde gelen 15131 dengelemeye yarayan ve bu sayede daha iyi isik
kontrasti elde edilmesini saglayan BLC(Back Light Compensation/Arka Isik Bastirma) 6zelligine
sahip olmalidir. Bu 6zellik agik ve kapali olarak segcilebilir yapida olmahdir.

o Kamera goruntilemede nesnelerin kenarlarinin daha net algilanmasini saglayan keskinlik ayari
Ozelligine sahip olmalidir.

e Kamerada sisli, bugulu hava kosullarinda goruntu Uzerinde parazitleri kaldirarak goruntuyu
purtzsiuzlestiren 6zellik bulunmalidir.

o Kamerada gérunti Uzerinde olusan titresimleri engelleyen ve daha gugld, net bir gorintu

alinmasini saglayan 6zellik bulunmalidir.
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o Kameranin parlaklik ayari segilebilir yapida olmalidir.

o Kameranin berraklik orani segilebilir yapida olmalidir.

o Kamera, boélimlenmis secilebilir alanlar Uzerinden, hassasiyet seviyesi ve esik degeri
ayarlanabilir hareket algilama 6zelligine sahip olmalidir.

o Kamerada Micro SD/SDHC kart girisi bulunacak olup, alarm aninda SD karta resim goénderebilir
Ozellikte olacaktir. En az 128 GB Micro SD/SDHC kart kamera lzerinde ve destekliyor olmalidir.

e Kamera, web ara yuzi baglantisi ile anlik resim alabilme 6zelligine sahip olmaldir.

o Kamera, IPV4, ARP, TCP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, FTP, HTTP, RTP, DynDNS , RTSP,
SNMP haberlesme protokollerini desteklemelidir.

o Kameradan gelen canli goéruntilerin Uzerine, zaman ve tarih bilgileri ile kullanici tarafindan
kameraya verilen 6zel harf veya rakam iceren bilgiler eklenebilmelidir.

o Kullanici tanimlamalari minimum 20 karaktere kadar yazilabilir yapiya sahip olmalidir.

o Kameranin network iletisim bant genigligi 1Mbps ile 32 Mbps arasi ayarlanabilmelidir. Ayrica
sinirsiz bant genigligi secenedi de kamera tarafindan desteklenmeli ve secilebilir olmalidir.
Kameranin frame hizi ve bant genigligi kontrol edilebilmelidir.

e Kamera unicast ve multicast video akiglarini desteklemeli ve multicast 6zelligi ile sinirsiz sayida
kullanici kamera goérintisini alabilmelidir.

e Kamera ile beraber gelen yazilim ile goruntuler canli izlenebilmeli, kayit edilebilmeli, istenen
eski kayitlara erisim saglanabilmeli, istenen eski kayitlar izlenebilmeli ve yedek alinabilmelidir.

e Kamera dUreticisi tarafindan sunulan ve kamera goruntilerinin alinmasini saglayan mobil
uygulamasi bulunmaldir.

o Kameranin goruntisu web tarayicilari tzerinden alinabilir yapida olmalidir.

e Kameranin yazilim guncellemesi HTTP veya FTP kullanarak kendi Uzerinden yapilabilmelidir.

e Kamera hem Uzerinde bulunan Reset butonu, hem web ara yiz( Uzerinden fabrika ayarlarinin
geri yuklenmesini saglamalidir.

o Kamera isletim sicakhgi -10 derece ile +50 derece arasinda, depolama sicakligi ise -10 derece
ile + 50 derece arasinda g¢alisabilecek yapida olmalidir.

o Kamera, 12 VDC veya 24VDC besleme ile ¢alisabilmelidir.

o Kameranin gug tiketimi 5 W’ dan fazla olmamalidir.

e Kamera CE sertifikasyonuna sahip olmali igveren gerekli gérirse ilgili Grliine ait test raporlarini

isteyebilmektedir.
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e Kamera Uretiminde insan saglhgini tehdit eden kimyasal maddeleri barindirmadigini gosterir
RoHS ibaresine sahip olmalidir
o Kamera 2 yll Uretici ya da ithalatgi firma garantisine sahip olmalidir.

o Kamera PoE 6zelligini desteklemelidir.

4.4, KAMERA IZLEME IS ISTASYONU

o Magaza c¢evresindeki glvenlik kameralarinin canli olarak ilgili operatérler tarafindan
izlenebilmesi ve geriye donuk kayitlara bakilabilmesi icin 2 ekran cikigh is istasyonu temin
edilecektir

e Kullanilacak is istasyonunun islemcisi minimum i7 mimarisine sahip olmalidir.

e s istasyonu minimum 2x4GB 1600Mhz DDR3, 8GB RAM bellege sahip olmalidir.

e 7200Rpm hizinda SATA lll minimum 1TB HDD ye sahip olmalidir.

e Minimum 2GB DDRS5 bellek kapasiteli, 128bit, 1000MHz bellek hizina sahip, 2 Display port ve
1DVI ¢ikisina sahip ekran karti olmalidir.

o Cihaz Uzerinde yUkll olarak Windows® 8.1 Professional 64bit TR bulunmalidir.

o Cihaz ile birlikte klavye ve mouse teslim edilmelidir.

e Cihazin 6 adet USB 2.0 ve 4 Adet USB 3.0 baglantisi bulunmalidir.

e g istasyonunun DVD yazicisi bulunmalidr.

4.4. 4 TBHDD TEKNIK OZELLIKLERI

o Dijital kayit cihazlari igin 6zel Uretilmis hard disk yapisina sahip ylksek performansli (SV
SERIES) disk olmalidr.

e Hard disk en az 1 milyon saat MTBF ve ylzde 1 den az AFR (yilllik hata orani) oranina sahip
gunde 24 saat haftada 7 gun kurumsal sinif guvenliginde video gozetimi yapabilecek sekilde
tasarlanmis olacaktir.

e Hard disk ATA -7 akis komutlari veri okuma ve yazmalarinin video veri veya her ikisinin bir
kombinasyonu icin 6zel olarak hazirlanmasini sadlayarak dizgin ve guvenli bir video akiginin

yaninda ylUksek guvenlige sahip olmaldir.
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o Gelismis 6n bellege alma yetenegdi sayesinde ylksek gorinta kalitesi sunmalidir.
o Kayit cihazlar icin 6zel uretiimis hard disk diger disklere gore daha uzun ve Kkaliteli kayit
alabilmelidir.

¢ Maksimum 75 derece HDD sicaklhidina kadar ¢alisabilmelidir.

4,5. 1KVAKESINTISIZ GUC KAYNAGI

o 1 KVA'lik on-line Kesintisiz Gi¢ Kaynagi (KGK) teklif edilecektir.

o KGK’nin ¢ikis glc faktort 0.8 olacaktir.

e Cihazin giris glu¢ faktort en az 0,99 olacaktir.

e Crestfaktora 3:1 olmalidir.

e Cikis frekansi bataryadan caligirken 50 + %0,2 Hz olmalidir.

o KGK 1 faz giris, 1 faz cikish olmalidir. KGK’nin ¢ikis voltaji statik durumda duzgin sinls
dalgasi ve 220 + %2 Volt AC olmalidir.

e KGK nin 1 KVA’lik tam yukinde (2.400W) gucundeki batarya kapasitesi en az 8 (sekiz) dakika
olmalidir . Akuler cihazin icerisinde olmali ilave aku kabini kullanilmamalidir.

e Cihaz igerisinde kullanilan akuler TSE 1352-2 belgesine sahip olmalidir.

o KGK t %15 voltaj degisimlerine kargi kendisini koruyabilmelidir.

o KGK asin akim, kisa devre ve sebeke parazitlerine karsi korumali olacak ve kisa devre ile
asiri yuklenmelere karsi otomatik sigorta bulunacaktir. Meydana gelebilecek kisa devre
sorunlarini giderecek 6zellikte olmalidir.

e KGK, sistemi en az + %5 Hz frekans degisimlerine kargi koruyabilmelidir.

e Statik by pass olmalidir.

e Cihazin verimi en az %90 olmalidir.

e Teklif edilen cihaz istenildiginde ayni model ups’le paralellenebilir olmalidir.

e DSP kontrollG olmaldir.

o Redresoér/sarj grubu giris ve ¢ikiglari sigorta ve/veya otomatik salterle asiri voltaj, asiri akim ve

kisa devrelere karsi korunacaktir.
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o KGK cikisindaki toplam harmonik bozulum (distortion) dogrusal (linear) yiklerde %3, dogrusal
olmayan (non-linear) yuklerde ise %5’den klguUk olacaktir.

e Cihazin gurilti seviyesi invertérden calisma durumunda 1 m mesafeden en fazla 50 dB(A)
olacaktir.

o KGK lzerinde Réle Kontaklari ve RS232 ve USB haberlesme portlari bulunmalidir.

o KGK lzerinde dahili SNMP moduili olacaktir. Network’ten ups degerleri izlenebilecek ve
tanimlanan durumlarda e-mail ile uyari verebilmelidir.

o Teklif verilen cihazin yerinde servis hizmeti olmalidir. Montaji yetkili servisi tarafindan
yapilacaktir. Garanti kapsaminda 2 yil icerisinde arizalari ticretsiz olarak yerinde giderilecektir.

o KGK lzerinde LCD ekran bulunmali ve bu ekran Gzerinden Giris Voltaji, Giris Frekansi, Cikis
Voltaji, Cikis Frekansi, Yik Yiizdesi, Batarya Voltaji ve i¢ Sicaklik degerleri gdzlemlenebilir
olmalidir

o KGK Panelden tus ile yada kontrol yazilimi ile self-test yapabilme 6zelligine sahip olmalidir.

5. IP55 DUVAR TiPi HARICI KABINET

e 19” Duvar Tipi IP55 Rack kabinet Uretiminde 1ISO 9001:2008 kalite guvence sistemi olmalidir

e Urlin EN 60529 standardi geregi IP55 koruma sinifina sahip olup, test raporlari sunulmahdir.
Outdoor ( Harici) ortamda, kar, yagmur ve ¢esitli iklim sartlarina kargi yeterli koruma saglamalidir.

e Urlin UL belgesine sahip olmalidir.

e |EC 60297 standardina uygun olmaldir . Kabinetlerin i¢ kullanim U kapasitesi 7U olmalidir.
Distan disa; geniglik net 600mm., derinlik net 600mm. élgulerinde olmalidir.

o Kabin saglamhgini ve mukavemetini arttiracak; ¢ok katli bikim teknolojisine sahip, kaynakl
yapida olup, en az 100kg ylk tasima kapasitesinde olmalidir. Tamamen Kaynakli sistemli yapida
olup, monoblok olarak tasarlanmig olmalidir.

o Komple Metal polilretan dokme veya gecme EPDM contali olmalidir. Kabinet 6n kapagi 3
noktadan kilitteme cubuk takimi (ispanyolet sistemi) ile EN 60529 IP55 standardini desteklemelidir.
Kollu Kilit Metal Dékum tipi ( Zamak) olmali, Paslanmaya ve Vandalism etkilerine bu sayede
dayanimli olmalidir. On Kapak en az 135 derece agilima agisi ile kullanim kolayli§i sunmalidir.

o Kabinet sapkasi egimli yapisi sayesinde yagmur suyunun birikmesine engel olacak yapida
olmalidir. Ayni zamanda Uzerindeki panjur sistemi ile pasif yada aktif havalandirmaya elverisli

olmalidir. Sapka Filtreli Fan Moduliinii kapatir ve muhafaza eder nitelikte olmalidir. Sapka igerden
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vidali ancak menteseli yapisi sayesinde saha uygulamasinda, acilip kapanma 6zelligine sahip
olmali, bu sayede Fan Moduliine erisim disardan saglanmalidir.
e Standart olarak drin konfigurasyonunda, minimum 4mm kalinlikta Duvar montaj braketleri
bulunmalidir.
o Kabinetler: darbelere karsi yliksek mukavemeti saglayacak sekilde; elektrostatik Ral7035
Beyaz toz boya ile boyanmalidir. (ISO 9227 ve ASTM B 117-85). Minimum 500 saatlik tuz testine
dayanimli olmalidir ve test sonug raporlari belgelenmelidir. Metal ytizeylerde; 80 +/- 5 mikron boya
kalinhgr saglanmalidir. Kullanilacak toz boya IEC 60707 standardina goére tutusmaz , alev iletmez
bir yapiya sahip olmalidir.
e Ust sasede fan grubu baglantisi ve hava ¢ikis! igin filtreli plastik havalandirma, paneli olmalidir..
Fanlar -48V DC yada 220 V AC elektrik beslemeli olarak alternatifli sunulabilmelidir.
e Onde 2 adet, kabin derinli§i boyunca hareket edebilecek, serigrafi ile “U” 6lglleri markalanmis,
en az 1.5mm. kalinliginda olmalidir.
o Yer tipi Beton Kaide Uzerine Montaj yapiimak istendiginde, bir H100-200mm yukseklikte baza
standart aksesuari ile, rin Zemin montajli olarak kullanilabilmelidir. Yer tipi kullanimda, trtn 20U,
22U, 26U ek kapasite ihtiyacina gore uretilebiliyor olmalidir.
e Standart 100-150mm ( 6” inch ) lik Demir veya Beton Direk tzerine Monte edilebilme 6zelligi
olmalidir. Standart direk montaj kiti aksesuari ile, direge ekstra bir gereksinim olmadan
uygulanabilir olmalidir.
¢ Kabinetin alt sasesinde 2 adet PG 21, 1 adet PG48, 2 adet 28mm ¢aph Kér Tapali acilabilen
Rakor Uyumlu Kablo giris sistemi bulunmaldir. Ayrica saha uygulamasinda gereksinim
duyulabilecek farkli kapasitede Kablo girisi olanagi icini bir adet Diz Kablo gecis paneli ( Gland
Plate) sonradan istenen sekilde delinerek, Kablo giris alternatifleri artirllabilir olacaktir. Bu diz
Kablo gecis paneli standart olarak drin igerisinde bulunmalidir.
e Her asamasinda , kullanilan tim ana ve yardimci malzemeler asagida belirtilen standartlara
uygun olmahdir.
Sac DKP “DIN EN 10130 — 99 Eregli DC- 01 6112 , 7122 , RoHS ”
Toz Boya “1S0O 9001, I1SO 2178, 1SO 2813, ISO 6272 , 1ISO 8130-5, ISO 8130-3 , RoHS, RAL
9005 Texture Siyah veya RAL 7035 Wrinkle Beyaz ”
Baglanti elemanlari (civata somun pul vb...) “ DIN 7985 , DIN 965 , DIN 7981 , DIN 934 , DIN 985,
DIN 933, RoHS”
Kilit “DIN 1743 , DIN 53571 , RoHS”
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AKSESUARLAR

Duvar tipi kabinetlerde; bilyeli 2.li fan Gnitesi kullaniimalidir. Kabin i¢erisindeki 1siy1 kontrol eden

termostata sahip olmalidirlar. Fan sistemi Uniteleri CE ‘li olmalidir. Her bir fan 2. 3m?®dk. hava
debisi ve 47dBA guriltl siddetine sahip olmaldir. “ISO 9001, CE ( 89/336/EEC EMC , 73/23/EEC
LVD ) RoHS ”. Fan Modulline erisim disardan sapkadan olmaldir. Ayni zamanda 48VDC ve 220

VAC secenekleri bulunmalidir.

Aliminyum profil gévdeli givenlik muhafaza yapisina sahip olmali , 1x16 A sigorta korumali 6

cikisli (1U) ve CE sertifikali olmalidir.

6.

LED MONITOR

Ekran boyutu en az 32 inch olmalidir.

Ekran ¢ozinurligi en az 1920 x 1080 piksel (WXGA) olmalidir.
Ekran dinamik kontrast orani en az 3000: 1 olmalidir.

Ekran parlakligi en az 700cd/m2 olmalidir.

Ekran panel émri en az 50.000 saat olmalidir.

Ekran yenileme hizi en az 200 Hz olmalidir.

LED ekranin en az 2 HDMI girigi olmahdir.

HIRSIZ ALARM SISTEMLERI

Magazada, hirsizlik, soygun v.s. ye karsi glivenlik sistemi tesis edilecektir.

Teklif verecek firmalar, imalat¢cinin bu konudaki referanslarini da tekliflerine ekleyeceklerdir.
Ayrica teklif edilen sistem ile ilgili Uniteler hakkinda Tirkge ve ingilizce tamamlayici bilgiler

verilecek, sistemin galismasi aciklanacak, sartnameden farkli hususlar varsa izah edilecektir.
Kontrol Paneli en az 64 bdlge olmaldir.

En az 16 adet fiziki zone girigleri olmalidir.

Sistem direncli zone baglantisini desteklemelidir.

En az 64 farkh kullanici tanimlanabilmelidir.

En az 4 ayn izleme merkezi baglantisini desteklemelidir.
4 farkh Cep telefonu numarasi tanimlanabilmelidir.

Contact ID haberlesme formatini desteklemelidir.
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e SIA haberlesme formatini desteklemelidir.

e En az 2 farkh kurma modu olmalidir.

o Otomatik kurma 6zelligi olmalidir.

e Telefon hatti Gzerinden uzaktan kurma yapilabilmelidir.

e Tum bolgeler icin ByPass yapilabilmelidir.

e En az 256 olay! hafizasinda tutabilmelidir.

o En az 3 adet ¢ikis olmalidir. Cikiglar programlanabilir yapida olmalidir.

e Tek tugsla kurma yapilabilmelidir.

o Tek zone Uzerinden hem sabotaj hem de alarm baglantisi yapilabilmelidir.

e Sistemde dahili trafo beslemesi bulunmalidir. Trafo ¢ikisi en az 18Vac olmalidir.

o Modem baglantisi ile uzaktan kontrol edilebilmeli ve programlanabilmelidir.

e En az 1 adet Akl girisi olmalidir. 12V / 7A akiliye sahip olmalidir.

e AkU seviyesi surekli izlenebilir olmahdir.

e Dahili telefon arama moduli (komunikator) olmalidir.

o Telefon hatti girigi klemensli bir baglantiya sahip olmalidir.

e Kontrol paneli donanimsal olarak resetlenebilmelidir.

o Kontrol paneli kasasI metal olmalidir. Beyaz renkte olmalidir.

o Kontrol paneline en az 8 adet tug takimi baglantisi yapilabilmelidir.

o Kontrol paneli tug takimi Gzerinden programlanabilmelidir.

e Tus takimi LCD ekran olmalidir.

e Tus takimi Uzerinden tim bdlgeler ayri ayri durumlari izlenebilmelidir.

e Tus takimi ekranindan tim hatalar izlenebilmelidir.

e Tus takimi beyaz renk olmalidir.

e Tus takimi Uzerinde yangin, panik ve ambulans sinyalleri olusturabilecek kombinasyonlar
olmalidir.

e Tus takimi tuglari Gzerindeki baskilar silinmez, net okunur yapida olmalidir.

o Tus takimi kablo baglantisi klemensli yapida olmalidir.

e Tus takimi kablosunu gizlemek igin arkasinda kablo kanallari olmalidir.

e Tus takiminin montaj yerinden sokilmesine kargl sabotaj anahtari olmalidir.

e Panel Hem Kablolu Hem Kablosuz Hibrid yapida olmalidir.

e Zone Arttirma modulleri ile en az 32 zone sadece kablolu kullanilabilmelidir.
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¢ Kablosuz en az 64 zone kullanabilmek icin kablosuz receiver modull desteklemelidir.

¢ Kablosuz mesafesini arttirabilmek icin en az 8 adet kablosuz receiver Unitesi eklenebilmelidir.

o Kablosuz Receiver Unitelerinin herhangi bir kablo baglantisina gerek olmadan, dahili bataryasi
ile calisabilmelidir.

e En az 128 adet uzaktan kumanda tanimlanabilmelidir.

8. PIR DEDEKTOR

o Dedektor beyaz renk olmalidir. Dedektor algilama yaptiginda tzerinde farkedilebilir
gOsterge ledi olmalidir.

e  Gosterge Ledi mavi renk olmalidir.

o  Gosterge ledi istenildigi zaman devre disi birakmak igin kontrol anahtarina sahip olmalidir.
o Dedektorin algilama mesafesi 12m hacimsel olmalidir.

o Dedektor 12m algilama kapasitesi disinda, montaj yapilan ylzeyin altini da kusursuz
bigimde gérebilmelidir. istenildiginde bu algilamayi devre disi birakmak igin kontrol anahtarina
sahip olmalidir.

o Dedektor ayaksiz olarak montaji yapilabilmelidir.

o Dedektor icinde montaj kolayligi saglamasi igin entegre iki eksenli su terazisi olmalidir.

e Dedektér iginde montaj kolayhgi saglamasi igin klemensli yapi olmalidir. istenildiginde
sokulebilir yapida olmalidir.

o Dedektor kendi kendine kilitlenen mekanik kilit sistemine sahip olmalidir. Herhangi bir vida
kullaniimamalidir.

e Isidegisimlerine gore otomatik hassasiyet ayari yapabilmelidir

e Ik enerji verildiginde ortam durumuna gére otomatik hassasiyet ayari yapmalidir.

e Sensor icerisine bdcek girmesini engelleyen ve igerisindeki elektronik devreyi korumak igin
muhafazaya sahip olmalidir.

e NC kontak ¢ikigina sahip olmalidir.

e Sabotaj kontak ¢ikisina sahip olmaldir.

e 9Vdc ve 15Vdc voltaj araliginda ¢alisabilmelidir.

e 12Vdc gerilimde en fazla 10mA akim tuketmelidir.
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o -30°C ile +55°C arasi sicakliklarda caligabilmelidir.
e 105mm x 61mm x 44mm boyutlarinda olmalidir.

e EN-50131-2-2 standardina sahip olmalidir.

e EN-50130-5 class 2 standardina sahip olmalidir.

e Yuksek dayanikli ABS plastik olmalidir.

9. KANALETLER

o Kullanilacak kablo kanallari polivinil klorid (PVC) malzemeden imal edilmis olup, glines
IsIgina (ultraviole) dayanikli olmaldir.

o Kullanilacak kablo kanallari RAL 9010 beyaz renginde , kanal Uzerine yatay/dikey vidali
veya klipsli olarak ayni marka modiuler anahtar-priz ve/veya salt malzemesi monte edilebilir
olmalidir.

e Kablo kanalina kuvvetli ve zayif akimlari ayiran separatér takilabilmeli, degisken acili
icbtkey/digbikey kdse, degisken acilh 90° dirsek ve T dirsek gibi montaj aksesuarlarina
sahip olmalidir.

o Kablo kanali kapaklari esnek malzemeden dretiimis olmali, kablo kanali boyunca
kullanilabilir olmahdir.

o Kablo kanali yapisal kablolama standartlarina uygun montaj aksesuarlarina sahip olmalidir.

e Kablo kanalin tabani kullanima hazir delikli olmali ve izolasyon tipalari mevcut olmalidir.

o Kablo kanallari alev iletmeme 6zelligine sahip olmalidir.

e Kablo kanallari M1 sinift hammaddeden Uretilmis olmali ve belgelenmelidir.

o Kablo kanallari en disuk -40°C, en ylksek 60°C dereceleri arasinda kullanilabilir olmali,
kapak veya aksesuarlarinda bir deformasyon olmamalidir.

e Kullanilacak kablo kanallarinda uygulama yapilirken kirlenmemesini saglayan koruyucu film
ile kapli olmalidir.

e Kullanilacak kablo kanallari hidroklorik asit ve sulfirik asit buharlarindan etkilenmemelidir.

o Koridordan odalara giris icin delinecek delikler delik delmeden énce planlanmali ve delikler
oda ici yan duvarina sifir hizadan delinmelidir

e Aksesuar montajinda higbir sekilde acikta kalan yerler olmayacak ve aksesuarlar buna

dikkat edilerek monte edilecektir. Tum aksesuarlar tirnaklari kirilmadan kanala saglam
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sekilde monte edilecek ve digs midahalelerde mimkin oldugunca dismeyecek sekilde
monte edilecektir.

o (Cekilen tum kablolar agikta kalmayacak kanal icerisinden c¢ekilecektir. Kanal montajinin
uygun olmadigi yerlerde ise Plastik Spiral icerisinden c¢ekilecektir. Ancak gérinen
ortamlarda asla plastik spiraller kullanilmayacak, kanal montajinin mimkin olmadigi
noktalarda ise alternatif kanal glizergahlari kullanilacaktir.

e Kanallar koridorlarda en ylUksek seviyede tavan birlesimi noktasinda yan duvara monte
edilecektir. Kris ve siva alti buat glzergahlarina dikkat edilerek siva altinda bulunan
kablolara zarar verilmeyecek ve krigler miimkun oldugunca delinmeyecektir.

e Tum kanallar en az 100 mm geniglikte olacaktir ve bu kanallarda % 30 bosluk olacaktir.
(%30 bosluk = tim kablolar iginden ¢ekildikten sonra toplam kanal hacminin %30’u kadar
bosluk birakilacaktir.)

e 100 mm den kiguk kanal kullanilan yerlerde kanallar stpurgelik hizasindan ¢ekilecek olup,
kullanici priz modulleri yerden en az 20 cm yukariya monte edilecektir ve priz modulu ile
kanal arasinda hi¢ bir sekilde bosluk olmayacaktir. Sipurgelik hizasindaki kanaldan
yukariya ¢ikislar T yada L dirsek ile yapilacaktir.

e Kanallar hicbir sekilde duvar ortasinda c¢ekilmemelidir. Dikey inigler mutlaka kose
noktalardan yapiimalidir. Dolap vb. Esya bulunan yerlerde bu egyalar c¢ekilerek kose
noktalardan inisler yapilmahdir.

e Kablolama icgin kullanilacak kanaletler yuklenici firmaca temin edilecek, idarece gerekli
gérilen yerde kanalet yerine kablolari daha iyi koruma altina alacak altyapi malzemeleri
kullanilacaktir. Firmalar 6nerecekleri kanaletlerden ve prizlerden birer numuneyi ise
baglamadan énce idareye sunacaklardir. idare numuneleri yetersiz gérdigi takdirde daha
kaliteli kanaletler ve prizleri firmalardan istemekte serbesttir. YUklenici Firma kanalet ve her
turld kablolama isleminde kirma, yikma, esme v.b. gibi tahribati gidermekle muikelleftir.

o Kullanilacak olan bitin data ve UPS priz modiillerinin kasa veya cergeveleri ve kablo
kanallari, ayni tip, modil ve markadan olusmus, estetik gortintsli ve iyi dizayn edilmis
olarak secilmelidir. Kullanilacak modiller, UTP data kablolamasinda kullanilan RJ-45 data
jacklariyla veya UPS priz modulleriyle ayni marka olmasa da uyumlu olmaldir. Aralarinda
mekanik zayiflik veya deformasyon olmamalidir. YUklenici firma ise bagslamadan 6nce

idareye incelenmek ve goris alinmak Gzere birer numune vermelidir.
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o Kablo kanallari TSEK veya Uretildigi Ulke standardina sahip olmali ve ilgili belgeleri teklif
dosyasinda yer almalidir.

e Hicbir sekilde ayni guzergahta duvar gecisi vs vyapilmadan kanal boyutu
degistiriimeyecektir. Ayni glizergahta olan tim kanallar ayni boyutta olacaktir.

o Enerji kablosu ile data kablolarinin arasinda seperatér kullanilacaktir.

o Koridorlardaki ana kablo kanallari icten kilitlemeli tipte olacaktir.

o Kablo kanallari dayanikli PVC, beyaz renkte, birlestirme aksesuarlarindan olugsmal, PVC
kanallar dielektrik 6zelligine sahip olmahdir.

e Kanallarin alev almaz 6zellige sahip olmasi gerekmektedir.

e Yandidi zaman ortama yaydigi zehirli gaz insan saghgini zarar vermeyecek duzeyde
olmalidir.

e Uzerine cesitli kategorilerde bilgisayar prizi montajina uygun ebatta olmalidir.

o Kullanilacak kanallar, her turli gelis, baglanti, giris, kdse noktalarinda, kablolarin agikta
kalmasina ve disaridan mudahale edilmesine engel olacak sekilde, gerekli ek kapatma
elemanlarina ve kdgse donus aparatlarina sahip olacak ve bunlar gerektiginde kesinlikle
kullanilacaktir.

o Dis darbelere dayanikli esnek plastik kanallar olmalidir.

e Kanallar gekilirken standart saglanmalidir.

o Kanallar montaj sirasinda deforme olmamasi i¢in film kapl olacaktir.

e Tasima ve dagitma kanallari yeterli kalinlikta ve dayanikhlikta olacaktir.

e Kanal gekimlerinde 1 (bir) metre aralikla mutlaka dubel kullanilacaktir. Dubeller kanal
guzergédhinda c¢apraz olacak sekilde islenecek, bu igslem kanali kastirmamak amaciyla

yapilacaktir. Bu islem duvarin durumuna goére daha sik araliklarla yapilabilir.

10. UTP VE DT8 KABLO OZELLIKLERI

e Kurulacak olan UTP kablolama altyapisi ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 ve ISO/IEC-11801&IEC 61156-5
Cat6 standartlarinda belirtilen 4 ciftli 100 Ohm Category 6 performans spesifikasyonlarina uygun
olmaldr.

e Kablolarin bu standartlara uygunlugu bagimsiz bir test kurulusu tarafindan (ETL, UL) onaylanmis bir

rapor ile belgelendiriimelidir.
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o Kullanilacak kablo igersinde sarmal ciftler arasindaki sinyal etkilesimini en aza indirmek amaciyla,
her bir ¢ift kendi arasinda yapisik olmalidir ve sarmal ciftlerin agisinin bozulmamasi igin arasindan
bir seperatér veya izolatér gegmelidir.

e Kablo 100 metre mesafede Cat6 UTP standartlarina uygun iletisimi desteklemelidir.

o Kablo iletkeni ciplak ve kati bakir olmalidir.

e Kablo iletkeni 23 AWG dlglisiinde olmalidir.

e Kabloda 4 adet sarmal ¢ift olmalidir.

e Yalitkan renkleri

o Birinci Gift icin Beyaz/Mavi x Mavi

o Ikinci gift icin Beyaz/Turuncu x Turuncu

o Uglinci cift igin Beyaz/Yesil x Yesil

o Ddrdincu ¢ift icin Beyaz/Kahve x Kahve olmalidir.

e Kabloda asagida belirtilen 6zellikler olmalidir:

o 100 m’de asagida belirtilen frekanslar igin degerler asagdidakilerden daha koétl olmayacaktir.

o Kablo asagidaki teknik spektlere sahip olmalidir:

o Cekme Kuvveti: 50 N/mm?

o Calisma Sicakhgi: -20°C ile +60°C arasinda.

o DC Direnci: 72 Ohm/km max.

o Kapasitans: 45pF/m nom. @1 kHz.

o Dengesizlik Kapasitansi: 1000 pF/km max. @1 kHz.

o lzolasyon Direnci: 5000 MegaOhm.Km min. @ 500 Vdc
DT8 OZELLIKLERI

e 8 ayri renk kablo damarlari

e Bir damar 7*0,18 cok telli bakir

e PVC granir Birinci Kalite

e Bakir sarkuysan bakir

o Disizole su gegirmeyen 6zellikte bakir capr 18mm2

11. YUKLENICININ YASAL VE AKDI SORUMLULUKLARI

o YUklenici teknik sartnamede belirtilen taahhit konusu igleri eksiksiz olarak tamamlayip sorunsuz

bir sekilde devreye alacaktir.
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e S0z konusu iglerde calistirilacak personelin her turli emniyetini yUklenici firma saglayacak ve bu
hususta igletmeler higbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Ylklenici yetkili elemani; galistiracagi
kisilerin calisacaklari gorev yeri ve ilgili her tlrll is glvenligi ve isci sagligi acisindan gerekli
olan tedbirleri almak ve uygulamakta yukimli olacaktir. Meydana gelebilecek is kazalarindan
ve Uglncu sahislara verilecek her tirli zarardan Yuklenici ve Yuklenicinin yetkili elemani
sorumlu olacaktir. YUklenici; calistirdi§i elemanlara mevzuat geregdi verilmesi gerekli koruyucu
malzemeleri eksiksiz temin edecek ve bunlarin is esnasinda kullaniimasini saglayacaktir.

e Sisteme ve araglara verilecek her turli hasardan yuklenici firma sorumludur, zarar ve ziyanlar
Yukleniciden aninda tahsil edilecektir.

o YUklenici montaj esnasinda her tlrli demirbas, Olcl aleti, el aletleri ve is makinalarini kendi
temin edecektir.

o Yiklenici firma elemanlarinin barinmasi ve is yerine tasinmasi, YUklenici tarafindan
saglanacaktir.

e Yiklenici, uygulama esnasinda teklif ettigi Griin ve cihazlarda bagka bir marka veya muadil
cihaz kullanmak zorunda kalirsa igletmenin onayini almak zorundadir.

e Sartnamede belirtimemis cihaz, ekipman, malzeme ve vyazilim gibi aksesuarlarin
noksanhdindan dolayi problem c¢ikmasi durumunda, sistemin amaca uygun sekilde servis
verecek duruma getirmek igin gerekli cihaz, ekipman, malzeme, yazihim vb. aksesuarlar
yuklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

e Kesif listesinde belirtimeyen fakat uygulamada ihtiyag olabilecek yeni isler igin isveren benzeri
kesif kalemlerine gbre gerekli hesaplamalari yapip kesifteki kalemler U(zerinden sadece
metraji/adedi degistiriimek kaydi ile yapilacaktir.

e Yiiklenici firmalar teklif vermeden énce; her bir kamera modeli icin isveren ilgililerine demo
gdsterimi yapmak ile yikimlidir. isveren yetkilileri tarafindan alinan onaydan sonra montaja
baslanmalidir.

e Yiklenici CCTV kapali devre kamera sisteminin bakim, ayar, ariza giderme ve onarim
islerini hi¢ ariza olmasa dahi 4’er aylik periyotlarla s6zlegsme imzalandig: tarihten itibaren
2 yil siire ile yapmakla yukiimltdiir.

e Yiklenici kendisine bildirildigi 6lglide, isverenin isyeri igletme talimatlarina, givenlik
politikalarina ve bu sgartnamedeki diger maddelere eksiksiz olarak uyacak ve maddeleri

uygulayacaktir.
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e Yiklenici igsyerinde calistiracadi personelleriyle ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu, Vergi Dairesi,
Belediye ve ilgili diger makamlara yapilmasi gereken muracaatlarla ilgili olarak, her turld
kusurlu, hatali ve eksik islemden dolayi ortaya c¢ikabilecek butiin zarar ve cezalarin, tahakkuk
ettirilecek ilgili vergi, resim ve harglarin bitin sorumlulugunu ve édemesini Ustlenecektir. Ve
isverenin bunlardan zarar gérmesini dnleyecektir.

e s bitiminde hicbir malzeme yapilan is mahallinde kalmayacaktir. Firma is ile ilgili artik

malzemelerden sorumludur ve temizligini yapmak zorundadir.

12. GARANTI

o Satin alinan Urlnln kesintisiz olarak (365 gln, 24 saat) ¢alistirilmasi hedeflenmektedir.

e Garanti suresince kurulacak olan magazalarin bolgelerinde en az 1 tane

o Teklif edilen Urlnler, idari sdzlesmede aksine bir hikiim bulunmadik¢a kesin kabul tarihinden
itibaren en az 2 yil garanti altinda olacaktir. Sistemde agirliklhi olarak kullanilacak olan
kameralar, bilesenlerine ve sunuculara ait, Uretici firmalarindan alinmis en az 2 yillk garanti
belgeleri teklife eklenecektir. Firma, garanti sureci sonrasinda UrUnlerin bakim onarimlarinin
devam ettirilmesi igin teknik servis, bakim-onarim gereklerinin en az 10 yil i¢in kargilanacagini
taahhat etmelidir.

o Garanti slresince tim ariza durumlarindaki bakim ve onarimlar cihazlarin kurulu bulundugu
yerlerde firmaca Ucretsiz yapilacaktir. Firma arizali cihaz veya malzemenin degistiriimesi
gerekiyorsa bu degisikligi ve tasima islemlerini lcretsiz olarak yapacaktir.

o Degistirilen parca ve elemanlarin her tirll (sigorta, nakliye, gumrik, hamaliye, vs.) masraflar
firmaya ait olacaktir..

e Kurulacak sistemde sorun ¢ikmasi halinde idarenin arizanin bildiriimesinden sonra en fazla 6
saat igerisinde firma sisteme midahale edip, arizay| 24 saat igerisinde giderecektir. il digindan
parca getiriimesi gereken durumlarda en fazla 72 saat iginde ariza giderilecektir. Firma, sisteme
zamaninda uygun olarak mudahale edilmedigi takdirde, idari sartnamede belirtilen cezayi
6demekle mukelleftir.

e Bakim ve onarim igin sistemin kapatiimasi gerekiyorsa, idarenin bilgisi dahilinde ve idarece
uygun gorilen, is yogunlugunun az oldugu (tatii glnleri ve gece saatleri dahil) uygun

zamanlarda cihazlar kapatilabilecektir.
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o YUklenici firma garanti stresince Goruntileme cihazlari ve iletisim cihazlari her alti (6) ayda,
veri tabani, uygulama sunuculari, depolama birimleri, gi¢ kaynaklari ve son kullanici
cihazlarinin timda on iki (12) ayda en az bir kere yerinde bakimi yapacaktir. Cihazlarin temizlik,
test ve sair kontrolleri icin sistemin veya buna bagl cihazlarin kapanma siresi cihaz basina 2
saati gegmeyecektir. Periyodik koruyucu bakim sonrasi tutanaklari bakim yapildigi tarih itiban
ile en ge¢ 2 hafta icerisinde idareye teslim edilecektir.

¢ Firma saglanan sistemlerin kusursuz (teknik gerekliliklerden, teklif edilen triinden herhangi bir
sapmasinin bulunmadigini), yeni ve kullaniimamis oldugunu garanti eder.

¢ Firma saglanan mal ve hizmetlerde kullanici ya da 3. sahislarin servis mudahalesi ya da yanlis
kullanimi hari¢ olmak Uzere teknik sartname ve firma teklifine gére meydana gelen her tarlG
sapmayi giderecektir.

o Firma garanti slUresince her birimin kabul tarihinden baglamak Uzere bu sdzlesme altinda
saglanan butln sistemlerin tasarim ya da isgilik veya yuklenicinin herhangi bir isleminden ya da
gecikmesinden, normal ¢aligirken sistemde bir hata gikmayacagini garanti eder.

o Firma garanti sdresinin bitimine kadar tespit edilen hata ve eksiklikler garanti kapsaminda
degerlendirilerek giderilecektir.

e Ancak topraklama ve paratoner kurlumu gibi altyapi islemlerinin de firma tarafindan
gercgeklestiriimesi sebebi ile yildinm, simsek veya yetersiz topraklama sonucu meydana gelen
her turlt olay garanti kapsaminda degerlendirilecektir.

e Firma saglamis oldugu vyazihmlarin garanti sdresince yeni yayin, uyarlama, surim,
glncellestirme, yamalarini ve hizmetleri Turkiye’de sunulmasindan itibaren 30 gin iginde
Ucretsiz saglayacak, en ge¢ 90 gin icinde sisteme ucretsiz yukleyecektir. Bu hizmetin
saglanmasinda yeni yayin, uyarlama, surim, guncellestirme, yamalarin ve hizmetlerin resmi
yayinlanma tarihinin garanti suresi iginde olup olmadigi esas alinir. Yeni strim igin yeni bir
yazilim gelistirme sureci gerekiyor ise bu sure¢ projelendirilerek teknik gereklilikler kapsaminda
Firma tarafindan Ucretsiz saglanacaktir.

o Teknik ozelliklerde arizalar arasi ortalama zaman araldi verilen Urunlerin ilgili kritere uyup
uymadiklari garanti suresince kontrol edilir. Garanti suresinin herhangi bir aninda ilgili degerin
asllmasi durumunda degeri agsan urun ilgili teknik gereklilikleri karsilayan yeni bir drin ile

degistirilecektir.

13. GARANTI SONRASI BAKIM-ONARIM
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o Firma tarafindan, garanti sonrasi bakim — onarim sézlesmesine drnek teskil etmek Uzere sistem
icin uygulayacagi yillik bakim — onarim gartlarini, tUcretini veya oranini iceren, yapmayi taahhut
edecegi s6zlesme taslagini teklifte sunulmalidir.

o Firmanin sunacagi taslak bu sartnamenin garanti ve sézlesmede bulundurulmasi gereken
sartlarini icermelidir. Bu teklifte belirtilen rakamlar proje icerisinde yer almayacaktir.

e idare, sunulan taslag! kabul edip etmemekte serbesttir. S6zlesmenin ekleri ve icerigi idare ve
firmaca ayrica belirlenecektir.

o Teklif edilecek yillik parga hari¢ bakim ve onarim Ucreti ihale bedelinin % 5’ini gegmeyecektir.

o Garanti sliresi boyunca tim parcali bakim, onarim ve kurulum hizmetleri bu isin kapsaminda

yapilacaktir.

14. TEKNIK DESTEK HIZMETI

e idare, firmadan aldigi tiim cihazlarla ilgili olarak her konuda bilgi isteyebilir. Bilginin acili yetine
gore gunlu ya da sureli bilgi istenebilir. Suresiz ve gunsiz istenen bilgiler en ge¢ 1 hafta icinde
yazil olarak idareye ulastiriimalidir. Firma daha fazla arastirma suresine gereksinim duymasi
halinde, konuyla ilgili sire talebinde bulunulabilir.

e Firmanin yurtdisindan cevap icin bilgi talep etmesi ve verilen slrenin bu ylUzden uzamasi
gerekiyorsa, bunu idareye bildirecek ve sonucu idareye yurtdisindan gelen yazinin bir érnegi ile
birlikte verecektir.

e Yuklenici Firma tarafindan; garanti suresi icinde, idare bunyesinde kurmus oldugu cihazlarla ilgili
yapilacak tim arastirma, deneme ve uygulamalar, teknik destek olarak idare yetkililerine
aktarilacaktir. Bu teknik destege eleman gorevilendirilmesi dahildir.

e Ariza, kurulum, bakim, vb. konular firmaya telefon, e-posta ve faks iletisimi ile bildirilecektir.
Firma her c¢agri icin cevabi, idarece dizenlenecek matbu formun fakslanmasi sureti ile
bildirecektir. idarece alinan sonug faksindan islem tamamlanmis sayilacaktir.

e Bu amagla firma, 24 saat erigsimi mimkin olan firma merkezine ait iletisim bilgilerini (en az birer
adet telefon ve faks numarasi ile e-posta adres bilgileri) verecektir.

e Firmanin garanti ve bakim surelerini de kapsayacak sekilde kendi ofislerinin bulundugu il
disinda, Ankara ilinde de kendilerine ait veya anlagsmali olduklari (ihale sonrasi noter tasdikli

anlasma yapabilecekleri) TSE Hizmet Yeterlik Belgeli Teknik Servisleri bulunmalidir. Firmalar
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teknik servislerine ait noter tasdikli TSE Hizmet Yeterlik Belgelerini teklifleri ile birlikte

vereceklerdir.

15. CEZAI SARTLAR

e Firma hicbir durumda idarenin yazili iznini olmaksizin cihazlari ya da pargalarini yerinden
almayacaktir.

e Saglanan drunlerin % 20’sinde benzer arizalar meydana gelmesi durumunda bu arizalar
karakteristik kabul edilecek ve s6z konusu Urlnlerin tamami bir ay igerisinde ayni ya da esdeger
ya da daha yilksek performans ve o&zelliklere sahip idarenin onayladigi yeni Grin ile
degistirilecektir.

e Garanti slresi icinde bir cihazda 3 defadan fazla ayni arizanin meydana gelmesi durumunda
cihaz firma tarafindan 5 giin iginde yenisi ile degistirilecektir.

e Firma, arnizall birimi tamir amaciyla teknik servise goéturmesi gerekiyorsa, benzer 6zellik ve
fonksiyona sahip bagka bir cihazla gegici olarak degistirecektir.

e Firma, teknik servise goturdugu cihazi en ge¢ 14 gun icerisinde arizasi giderilmis olarak iade
etmek ve kurulumunu yapmak zorundadir. Bu sure igerisinde de ariza giderilememigse arizall
cihaz yenisi ile Ucretsiz olarak degistirilecektir.

e Siresinde gideriimeyen arizalarda her 24 saatlik dilim igin firmaya ihale bedeli Uzerinden
%0.0065 oraninda gunlik cezai mieyyide uygulanacaktir. 24 saati gegmeyen gecikmeler de bir
tam glin olarak hesaplanacaktir.

¢ Arnizali cihazin yerine firma tarafindan muadil bir cihaz konulmasi halinde 14 gunluk sure cezai
mueyyideye tabi olmayacaktir.

e S0z konusu sireler mesai saatleri ile sinirli degildir, resmi tatil ve mesai harici zamani da
kapsamaktadir.

e Cagn bildirimi ve cezai mueyyidelerin hesaplanmasi konusunda idarenin kayitlari muteber kabul
edilecektir.

¢ Yuklenici firma, mudahale ettigi her sorun ve sonucu hakkinda en ge¢ 2 gun igerisinde idareye
yazili olarak bilgi vermelidir. Bilgi verme formati, tutanak, servis formu sekli idare ve firma ile

birlikte belirlenecektir.
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Firma kurdugu agin servis saglayicilar nezdinde ariza takibini de idare adina gerceklestirecektir.
Bu durumda firma servis kalitesi kriterlerinden sorun ¢6zUmune yonelik olanlarina tabii

olmayacaktir.

16. KABUL TESTI GEREKLILIKLERI

Firma projenin nasil gergeklestirecegini, teslimat, kaynak kullanimini anlatan ve proje zaman
planini iceren bir belirtilen Proje Yénetim Planini hazirlayarak idarenin onayina sunacaktir.
Proje Ydnetim Planinda yapilacak her degisiklik idarenin onayi ile olacaktir.

Firma idare temsilcileriyle siki bir bicimde galisacaktir. Proje siiresi boyunca firmanin ihtiyag

duydugu bilgi, idarenin alaninda egitim almis personelince saglanacaktir.

17. MUAYENE VE KABUL ISLEMLERI

Firmanin ihale agsamasinda vermis oldugu cevap, belge, dokiman, gerceklestirme sirecinde
hazirlanan, yazilim, donanim raporlari, teknik tasarim dokimanlari, firmanin teslim ettigi
envanter ve idarenin talep etmis oldugu numaralandirma standardina gore yapilacaktir.

ihalenin muayene ve kabul islemleri idarenin belirleyecegi muayene komisyonu tarafindan
yapilacaktir. Bu komisyonun caligmalari esnasinda firmayi temsil etmeye yetkili ve konu
hakkinda bilgili bir uzmani hazir bulundurulmalidir.

Muayene kabul iglemleri i¢in gereken her turld yazilim, donanim, hizmet, personel, gerekli cihaz
ve aparatlar ile yaptirilacak testlerin tim masraflari firma tarafindan karsilanacaktir.

Kabul iglemleri oncelikli olarak her bir yaziim, donanim ve hizmet icin ayri ayri istenilen
fonksiyonlarin yalniz basina saglanip saglanmadiginin ve belirtilen niteliklere sahip olunup
olunmadiginin kontroli seklinde gerceklesecektir. Tum drunlerin yeterli bulunmasi ile sistemi
olusturan unsurlarin birbirleri ve mevcut sistem ile entegrasyonunu kontrol etmek amaci ile iki
hafta kesintisiz olarak devam edip etmedigi test edilecektir. Bu slrenin kritik bir sorunla
karsilasildiginda sorunun giderilmesi ile slire¢ yeniden baslayacaktir. Bu surecin besten fazla

tekrar etmesi halinde idare sézlesmede yer alan fesih hakkini kullanabilir.
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18. TESLIM SURESI

e llgili sistem, sdzlesmenin baslangi¢ tarihini miiteakip en ge¢ 15 giin igerisinde calisir vaziyette

teslim edilecektir
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