KGTU YURT BINALARI DONUSUMU MEKANIK TESISAT
ISLERI YAPIM iSi TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU

Konya ili Meram ilgesinde yer alan Konya Gida ve Tarim Universitesi Yeni Kampis Binalari mevcut 4
adet lojmanin yurt binasina donustirilmesi isidir. Mekanik tesisat isleri kapsaminda sihhi tesisat, 1sitma
tesisati ve giines enerji tesisatina ait tiim islerin imalat, demontaj/montaj, bakim ve devreye alinmasi isini
kapsamaktadir.

Mevcutta bulunan altyapi demonte edilerek teknik sartnamede verilen

2. BIiRiM FiYAT TARIFLERI

2.1. Sihhi Tesisat Malzeme Teknik Sartname Tanimlari

Mevcutta bulunan sihhi tesisat temiz-pis su tesisat borularinin, vitrifiye ve kromajli malzemelerin
tamaminin demonte edilerek santiye disina gétiiriilmesi ve asagida teknik detaylari verilen vitrifiye ve
kromajli malzemelerin temin, montaj ve testlerinin tamamlanarak devreye alinmasi isini
kapsamaktadir. isveren bazi vitrifiye ve kromajli malzemeleri kullanabilecegi icin is baslamadan sahada
karar verilerek hareket edilecektir.

1. Elektrikli Termosifon

Asagida belirtilen Arcelik 65 litre T7365B model su isitici temin, montaj ve devreye alma isidir.

Kapasite: 65 litre

Calisma basinci: 10 bar

Ayarlanabilir kontrol sistemi

Asiri 1Isinma emniyeti

Ozel musluk baslig, akis diizenleyici ve baglanti seti vana, Te par¢asi ve esnek basing hortumu vb. gerekli
tim ekipman malzemelerin montajinin tamamlanarak devreye alinmasi isidir.

2. PprcBoru

Clrimeyen, korozyona ugramayan, yiksek sicaklik dayanimli ve metal deaktivatorli et kalinliklari 3,4
mm. ile 6,7 mm. arasinda olacaktir. Uriiniin sektdérde en az 10 yil {retim ve kullanim tecriibesi
bulunacaktir.

Fittings malzemeler; tim caplar icin metal deaktivatorli, yiiksek sicaklik dayanimli olacaktir. Bu isler
komple dahil sistemin galisir halde teslim isidir.

Projede gosterilen yerlerde ve sihhi tesisat cihazlarina ayrilan en son bransman noktasinda vanalar
kullanilacaktir. (Son bransman noktasinda grup halinde cihazlar bulunmasi durumunda tek bir vana
kullanilacaktir.)

Sicak ve soguk susyun bir arada bulundugu durumda sicak su her zaman sola gelecek sekilde
dizenlenecektir.

Temiz su tesisati “ TSE 828 binalarda temiz su tesis kurallari “ standardina tamamen uygun olacaktir.

Sofbenden gelen tesisat ve glines enerjisi hattina yapialcak demontaj montaj sonrasi yeni tesisat sicak
su hatlari banyo ve lavabolarda kullanilmak tizere altyapilari tamamlanarak ¢ekilecektir.
Kelepge Araliklari
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Boru Capi Yatay uzunluk Disey uzunluk
(i¢ cap) (m) (m)

PPRC Borular

40 mm kadar 1,2 0,5

50 mm 1,2 0,6

Astolan

40 mm kadar 1,2 0,5

50 mm 1,2 0,6

75-100 mm 1,8 0,9

125-150 mm 1,8 1,2

3. PvcBoru

Polipropilen’e yapilan mineral katki ile Astolan hammaddesinden, yiiksek et kalinliginda (3.2 mm’den
fazla), 1ISO 9001 kalite giivencesinde Uretilen boru ve baglanti parcalarinin timinin yogunlugu 1.9 g /cm3,
borula-rin iki ucu diz ve mufsuz, baglanti parcalarinin bir ucu muflu diger ucu diiz, muflar fabrikasyon
yerlestirilmis contali, DIN 1986 normuna uygun, 95°C sicaklikta atik suya dayanan, pH 2 — 12 arasi kimyasal
icerikli akis-kanlara mukavim, kendinden ses yalitimli, 6zel ses distrlci kelepge gerektirmeyen, standart
lastikli bag-lanti kelepcgesi kullanilan, gegme muflu montaji yapilan, bina disinda ve yer altinda kullanma
miisaadesi olan ve Ozellikle ses problemi olan yerlerde kullanima uyan DN 50 — DN 160 arasi ¢aplardaki
(RAL 7035), mutfak ve atik su tesisatlarinda kullanilacak ve 50 yil garantili olacaktir. Kullanilacak diger tiim
aksesuarlar ( aski, destek elemanlari, genlesme parcalari selleveler vs.) montaja dahil edilecektir.

Konsollar ve Kelepgeler: TS 1107’e uygun olacaktir.

4. Temizleme Kapagi

PVC-U malzemeden mamul olmalidir. Temizleme kapaklari, yatay ve diisey hatlarin muayenesine ve
tikamaya yol agan nesnelerin, yagh atik, sa¢ vb. nin pis su hattindan gikarilmasini saglar.

Hava ve su sizdirmamalidir, tavasi kolayca sokillip takilabilmeli, tGsten gérinimi estetik olacak.
Otopark désemelerinde kullanilanlarda Maruz kalacagi trafik yikine dayanikli olmalidir. Kapak aciklig
mumkdin olan maksimum alanda olacaktir.

Komple setin ve gerekebilecek diger yardimci malzemelerin temini, baglantilarinin yapilmasi,
montajinin tamamlanmasi ve c¢alisir halde yiklenici tarafindan teslimi isidir.

5. Yer Suzgeci
15x15 krom 70 lik yandan ¢ikish camur siizgecinin sahada ve projede belirtilen yerlere montaj isidir.

6. Vitrifiye ve Kromajli Malzemeler

e Klozet Takimi Universal

Yiklenici tarafindan temin edilecek malzeme ve pargalar ile (niversal rezervuar tankli veya
otomatik bas armatiirlii veya bas armatiird ile birlikte klozet Gzerinde flas tankli, beyaz renkli veya mimari
tercihlere uygun renkte yiksek kalitede fayanstan yapilmis klozeti, sert plastikten oturma yeri ve kapagi,
taharet ara musluklari, tespit vida ve takozlari, aski ” Yiiklenici tarafindan temin edilecek “esnek baglanti
borusu, i¢c malzemeler ve rozetleri” ile birlikte klozet setinin komple pissu ve su baglantilarinin yapilmasi,
montajinin tamamlanmasi ve calisir halde yiiklenici tarafindan temin, montaj ve calisir halde teslimi isidir.
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Kendinden rezervuarli (TS 800 EN997) uygulamalarda bedensel engelli kullanimi da gozetilerek
yverden yaklasik montaj yiksekligi 45 cm-48 cm yliksekligine; ara musluklari ve klozet kapagi dabhil
olacaktir.

e Alaturka Hela Tasi

TS. 799'a uygun 50 x 60 cm. Olcgllerinde, extra kalite, temiz su arkadan girisli, fotoselli,sensorli
gdmme tip rezervuarl yikama sistemi uzun muslugu ile komple tesisat, hijyene daha cok 6nem verilmesi
gerektiginden tas secimlerinde(Sir icerisine gimis iyonu eklenerek) ylizeyde bakteri Gremesini engelleyen
hijyenik (anti bakteriyel ) tGrlnler kullanilacaktir.

e Lavabo Seti Alaturka Tuvalet 28*38

Yiiklenici tarafindan temin edilmis olan vitrifiye malzeme ve pargalar ile lavabonun koku fermetirlii
sifonu, ara musluklar”; Yiklenici tarafindan temin edilecek “musluk rozetleri, baglanti borulari, gerekli
olabilecek uzatma pargalari, tim aski elemanlar” ile komple montaji, pissu, havalik, soguk ve sicak su
baglantilarinin yapilmasi, setin test edilerek komple galisir halde yiklenici tarafindan teslimi isidir.

Lavabo tesisatiicin TS37811 ankastre lavabo bataryasi piringten kromajli lavabo sifonu ile ilgili baglanti
adaptori ile komple olacaktir. (bataryalar mix tip olacaktir.)

e Lavabo Seti Banyo 60*48

Yiiklenici tarafindan temin edilmis olan vitrifiye malzeme ve pargalar ile lavabonun koku fermeturli
sifonu, ara musluklari”; Yuklenici tarafindan temin edilecek “musluk rozetleri, baglanti borulari, gerekli
olabilecek uzatma pargalari, tim aski elemanlar” ile komple montaji, pissu, havalik, soguk ve sicak su
baglantilarinin yapilmasi, setin test edilerek komple calisir halde yiklenici tarafindan teslimi isidir.

Lavabo tesisati igin TS37811 ankastre lavabo bataryasi piringten kromajli lavabo sifonu ile ilgili baglanti
adaptori ile komple olacaktir. (bataryalar mix tip olacaktir.)

<

e Lavabo Batarya Seti

Yiiklenici tarafindan temin edilmis olan vitrifiye malzeme komple montajinin musluk rozetleri,
baglanti borulari, gerekli olabilecek uzatma pargalari boru baglantilarinin yapilip ¢calisir halde telim isidir.
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e Dus Batarya Seti

Akrilikten veya paslanmaz celikten mamul dus setinin, sifonu, uygun bataryalarn” ve Yuklenici
tarafindan temin edilecek “her tiirli baglanti ve sizdirmazlik malzemesi, ile komple montaji ve isler halde
ylklenici tarafindan teslimi isidir.

e Kagit Havluluk, Sabunluk, Tuvalet Kagithgi, Firca, Ayna

Yiklenici tarafindan temin edilecek olan; malzeme ve parcalar ile; kagit havluluk, Sabunluk, Tuvalet
Kagithgl, Firca, Ayna komple montaji ve isler halde yiklenici tarafindan teslimi isidir.

Fayans Ustli monte edilecek ve hijyenik malzemeden imal edilmis olacaklardir. Aynalar duvara
yapistirilmayip, 6zel aparati ile duvara monte edilecektir. Ayna kenarlari biztttrli olacak.
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o Klozet Takimi Sokiim isi

Mevcut tesisatta bulunan klozet sisteminin temiz su-pis su tesisati borulari ve klozet takiminin s6kiime
sokiim isidir.

e Lavabo Takimi Sokiim Isi

Mevcut tesisatta bulunan Lavabo sisteminin temiz su-pis su tesisati borulari ve klozet takiminin
sokiime sokiim isidir.

Alaturka Wc Takimi S6kiim si

Mevcut tesisatta bulunan Alaturka wc sisteminin temiz su-pis su tesisati borulari ve klozet takiminin
sokiime sokiim isidir.

7. Kiiresel Vanalar

Klresel vanalar farkli caplar olup tesisatta ki akisi kesmek icin kullanilacaktir. Vanalari yiklenici
tarafindan temin edilip ¢alis halde teslim isidir.

DN 15-DN 50 Kiiresel, kollu ve disli tip Pn16 basing sinifina uygun vana kullanilacaktir.

8. Cekvalf

Kilit sistem PN16 terazili atik su ¢ekvalfi temin montaj ve devreye alinmasi isidir.

9. Karot Delim isi
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Sistemde kullanilacak tesisat borularinin gegis noktalarina yatayda veya diiseyde gerekli olmasi
halinde istenilen ¢ap ve 6zellikte karot delim isidir.

Yiklenici delik agma islemleri icin, dlizglin delik agmaya yarayan delik tabancasi, karot, matkap ve
benzeri aletler kullanacaktir. Yanlis yerlerde veya sekillerde ya da gereginden buyik acilmis
deliklerin tamir isleri ve masrafi Yiklenici’ nin sorumlugunda olacaktir.

2.2. Isitma Tesisati Malzeme Teknik Sarthame Tanimlari

1. Dokiim Petek

Mevcut tesisatta bulunan dokim peteklerin kullanilabilirlik duruma gore peteklere bakim yapilik
ayrilacak ya da yeni petek dilim montaji yapilacaktir. Oncelik kullanim mevcuttaki peteklerdir. Biitiin
petekler tek tek elden gecip bakiminin yapilip mevcut vanalarin sokilerek yeni dokiim radyator vanalariyla
birlikte calisir halde teslim isidir.

2. Celik Boru

Mevcutta calisan peteklerden galismayan veya deforme olanlarin hatlarinin sokilerek mevcut
pozlardaki kalemlerle ilgili kisimlarin tadilati, tamirati ve onarimi kapsaminda kullanilacak dikisli ¢elik
borulardir.

3. Giines Enerji Sistemi Bakimi

Gunes enerji sistemi mevcutta olup bakiminin yapilmasi isidir. Sistemde borular demonte edilecek, panel
aynalarinda sikinti catlak var ise degistirilerek, sistemde antifriz eksikse tamamlanarak ¢alisir halde teslim
edilecektir.

Sistemdeki tim borular Pprc pozuna eklenmistir. Eski tesisat sokillerek yerine yeni tesisat yapilacaktir.
Fiyatlandirma bu poz icerisinde yapilmayacaktir.

3. GARANTI / SERVIS / KABUL

imalatci, satis yaptigi her bir ekipman ve makine igin Tiirkce olarak hazirlanan garanti belgesine ek
olarak, eger ithal ediyorsa ihra¢ edilen Glkenin dili veya o llke tarafindan uygun goérilen bir dilde de
belgenin bir kopyasini hazirlamalidir.

Garanti belgesi:

e imalatgi firmanin ad, acik adresi ve iletisim bilgilerini,

e imalatc yetkilisinin imzasi ve firma kasesini,

e  Garanti kapsamindaki tim cihazlarin modeli, tipi ve seri numarasini,

e  Garanti suresi ve gegerliliginin basladig tarihi,

e  Garanti kapsami ve kapsam disi hususlari,

e  Garanti sliresi boyunca Ureticinin ve musterinin yiktumluliklerini, icermelidir.

imalatcl, sattigi cihazin ve kullandigi malzemelerin malzeme, iscilik, imalat hatalari icermedigine ve
diizglin islev gorecegine “kullanim kilavuzunda yer alan kullanim kosullari géze alindiginda” dair satis
tarihinden itibaren en az 2 yil garanti vermelidir. Bu garanti slresince yapilmasi gereken periyodik
bakimlari licretsiz olarak yapacak ve olusabilecek arizalardan sorumlu olacak. Bu siire icerisinde arizalanan
degismesi gereken pargalari licretsiz olarak degistirecektir.
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3.1. Servis

Yiiklenici firmanin havalandirma yaptigi bolge icin kullandigl tim cihazlarda kendisinin yahut
imalatgisinin tlm cihazlar ve ekipmanlar ile ilgili yliksek kalite ve giivenilirlikte satis sonrasi servis hizmeti
verebiliyor olmalidir. Bu konuda Tirkiye de konumlanmis servis imkanlari tekliflerde belirtilmelidir. Servis
imkani teklif degerlendirmede ©6nemli bir kriter olacaktir. Servis istenildigi takdirde Uretimimizin
aksamamasi icin planlanan gilin ve saatte sahamizda hazir halde bulunmalidir. Garanti siresince yapilan
bakimlar ve yedek parca degisimleri iicretsiz olmalidir. imalatgi, misterisine kisa siire icerisinde ve
istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis organizasyonunu olusturmus olmalidir.

3.2. Performans ve Kabul

Mekanik ve elektrik montaji tamamlandiktan sonra, sistem firma tarafindan test edilecek, test en az 2
saat siirecektir. idare duruma gére bu siireyi arttirabilir. Performans testini takiben performans ve kabul
protokoll yapilacak, bu protokol kapsaminda birakilan son % 20 lik 6demesi de serbest birakilacaktir.
istenen sartlar saglanamadigi takdirde yiiklenici firma gerekli tiim revizyonlari {icretsiz olarak yapacaktir.
Yiklenici firma yapmadigl takdirde performans testinden kalan %20’lik 6demeden kesilerek ilgili
revizyonlar baska bir firmaya yaptirilacaktir. Bu sebepten 6tiiri yiklenici firma sistem igin cihaz secerken
en uygun secimi yapmalidir.

Sistem Testleri

Tesisatin denenmesi Cevre ve Sehircilik Bakanhigi Yapi isleri Mekanik Tesisati Genel Teknik Sartnamesi,
CIBSE Devreye alma kodlari Kisim W: Su dagitim sistemleri ve BSRIA uygulama rehberi AG 2/89.2: Bina su
sistemleri devreye alinmasi, AG 1/2001: Boru tesisatlarinin yikanmasi ve 6n devreye alinmasi bu kodlara
gore vyapilacak, varsa cihazlarin imalatcilar tarafindan verilmis 6zel deneme sartnamelerine de
uyulacaktir. Tesisatin denenmesinde kullanilacak test ekipmanlari kalibrasyonu yapilmis ISVEREN
tarafindan uygun gorilen sertifikali ekipmanlar olacaktir.

Yiiklenici tarafindan temin edilen malzeme ve ekipmanlar da dahil olmak lizere Tim mekanik tesisat
sistemleri, imalat ve montaj sonrasinda, sistemlerin tasarimda ongorilen sartlari karsiladiklarindan emin
olmak uUzere test edilecektir.

Tim testler Yiiklenici tarafindan, isveren’ in kontrolii altinda yapilacaktir.

Sistem merkezi elemanlari test edilirken, gerektigi takdirde, imalatgi temsilcisi test ve ayar sirasinda
hazir bulunacaktir. Yiklenici, ilgili testler igin, testlerin baslamasindan en az 3 ay 6nce, yapilacak tim
testleri tim sistemler igin tarif eden ve bu testlerin tarihlerini ve saatlerini bildiren bir programla birlikte
onay icin isveren’ e sunacak, tiim testleri onaylanmis prosediirler ve program tizerinden yapacaktir.

islev ve calisma testlerini yapabilmek icin gerekli tiim isgiicii ve ekipman Yiiklenici tarafindan temin
edilecektir. Tim testler isveren’ in yetkili mithendisleri huzurunda yapilacak ve test sonuglari raporlanarak
isveren’ e teslim edilecektir. Calisma testleri tiim sistemin calistigini ve kontroller ile degisen kosullara
dogru cevap verdigini gdstermelidir. islev testleri ise sistemin gercek kapasitesini gostermelidir.

Herhangi bir malzeme veya ekipman bu testlerden birini gecemeyecek olursa derhal sokiilecek ve
elden gecirilecek, gerekiyorsa yenisi ile degistirilerek tekrar teste tabi tutularak en iyi sekilde islev gorur
olmasi temin edilecektir.

Bolgesel testler tamamlandiktan sonra tim sistem uygun calisma kosullarini sergilemek lGzere ¢calisma
testlerine tabi tutularak, birbirini izleyen en az 1 ay boyunca mimkiin olan tiim calisma ¢evrimlerinde ve
sartlarinda calistirilacaktir. Calisma testleri Yiklenici tarafindan gercek ¢alisma kosullarinda yapiimalidir.

Test edilen sistem Test baslangic gosterge | Testte kullanilan akiskan /
basinci siire

Kullanma suyu boru | Maksimum isletme | su/ 24 saat

devreleri basincinin 1,5 kati basingta

Atik su hatlar 0,3 bar (3 mSS) su/ 2 saat




KGTU YURT BINALARI DONUSUMU MEKANIK TESISAT
ISLERI YAPIM iSi TEKNIK SARTNAMESI

4. YAPILACAK iSLERIN TAMAMI iCIN GENEL SARTLAR

1. Yiklenici insaatin ilerleyisine paralel sekilde, mekanik tesisat isleri baslamadan Once ve
basladiktan sonra, siirekli olarak insaat, elektrik ve makine montaj isleri ile koordinasyon halinde olacak.
Gecikmelere sebep olabilecek engelleri yaziyla bildirecektir.

2. Tesisatta kullanilacak tiim malzemeler ve ekipmanlar yeni ve kusursuz olmalidir. Santiyede
Miteahhidin santiye sorumlusuna teslim edilip de hatali, eksik veya kusurlu bulundugundan dolayi geri
iadesi s0z konusu olan veya olmayan malzemelerde tahribat olusmus ise bunlarin giderilmesiigin yapilacak
masraflar Yiklenici’ ye ait olacaktir.

3. Yuklenici, insaat ve diger gruplarin mekanik tesisat isleri ile ilgili ihtiyac duyduklari bilgileri ve
cizimleri is programini aksatmayacak sekilde vermekle yikimliduar

4. Techizat ve malzemeler, imalatginin énerileri ve isveren’ in onayl dogrultusunda dikkatle
tasinacak, uygun sekilde depolanacak, montajdan 6nce ve montaj sirasinda zedelenmeyi 6nleyecek
sekilde korunacaktir.

5. Zarar gbéren veya bozuk olan parcalar isveren’ in gériisii alinarak degistirilecek veya isveren’ e ek
bir masraf getirmeden, isveren’ in 6ngordiigii sekilde ve sartlarda onarilacaktir.

6. Isveren tarafindan temin edilen malzeme ve ekipmanlar da dahil olmak iizere Tiim sistemler
tasarim dokimanlarinda, kesif dokiimanlarinda, spesifikasyonlarda, sartnamelerde belirtilen sekilde imal
ve monte edileceklerdir.

7. Sistemlerin imal ve montajini takiben, sistemler test edilip ayarlari yapildiktan sonra, Yiklenici
tarafindan isletmeye alinacaktir.

8. Yiklenici tim sistemler icin, nihai yerlesimi gosteren yapildi projeleri yeterli kopyalari ile birlikte
isveren’ e verecektir.

9. lIsveren’ nin yetkili teknik elemanlarinca begenilmeyen tespit noktalari herhangi bir ek 6deme
talep edilmeksizin Yiklenici tarafindan sokilecek ve usuliine uygun olarak yeniden monte edilecektir.

10. Nakliyeden, hava sartlarindan, malzeme temininden veya imalatlardan dolayr olusabilecek
herhangi bir gecikme olmasi durumunda tarafimizdan siire uzatimi tarafimizdan talep edilemeyecektir.
termin siiresi iginde sistemi teslim edecektir. Teslim edemedigi takdirde belirtilen siireyi gegen her giin
icin %0,5 ceza kesilecektir.

11. Nakliye yiklenici firmaya ait oldugu i¢in aksamasinda da yiiklenici firma sorumlu olacaktir. Sisteme
ait cihazlar, makine, ekipman ve sarf malzemeler gegici kabule kadar sorumluluk yiklenici firmanindir.
Firma Calistirdigi personelin isci saghgi is glvenligini saglamak icin gerekli donanimi temin etmek ve
kullandirmakla ylktmlidir. Dogacak is kazalarindan firma yetkilileri yasal sorumlu olacaktir. Gerek
malzeme gerekse montaj yerinden kaynaklanan isci saghgi ve is gtivenligi ile ilgili tedbirleri almak ve
uygulamak yiklenici firmaya aittir. is zamaninda c¢ikabilecek kazalardan ve kazalarin sahislara idareye
Ucglincu sahislara verecegi zararlardan dogrudan ve istihdam eden sifatiyla miteahhit mesul olacaktir.
Firma calistirdigi iscilerin sigorta primlerini yatirmak ile sorumludur. Calisan personelin idaremize giivenlik
acisindan ve diger sebeplerden bildirimleri yaptirilacaktir. is saghg ve giivenligi kurallarina uymayan
personel tarafimizca sahadan uzaklastirilacaktir. Ayni personelin sahaya bir daha alinip alinmayacagina
idare karar verecektir.

12. Calismalar esnasinda mevcut binaya, konstriiksiyona, elektrik tesisatina, 6l¢li kontrol cihaz ve
kablolarina, izolasyona, su-hava tesisatina, buhar tesisatina verilecek hasar vyiklenici tarafindan
giderilecektir. Montaj igin, elektrik tesisatina, su tesisatina yapilacak midahale ve degisiklikler kurulus
yetkilisi tarafindan onaylanarak yapilacak ve yiiklenici tarafindan tekrar eski haline getirilecektir. Hasarlar
ylklenici firma ve sirketimiz arasi tutanaklar ile rapor edilecektir.

13. Tum makine, ekipman, malzeme, kullanilacak takim, kaynak makinesi, elektrot, elektrik, nakliye,
ving, forklift, iskele, montaj personeli ulasim, yemek ve barinma masraflar yikleniciye aittir. Yuklenici,
kurulusumuzdan herhangi bir malzeme, takim ve personel talebinde bulunmayacaktir. Yiikleniciye ait
iskele, takim malzeme (avadanlik) ve tim donanimlarin sorumlulugu yikleniciye aittir. S6z konusu
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malzemelerin kaybolmasi, calinmasi durumunda Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. her hangi bir
sorumluluga sahip degildir.

14. Santiyede islerin yapildigi bolimler dizenli ve diizgilin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri yapim
slresi boyunca glinlik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda Montaj sahasinda olusabilecek yanabilir
atiklar, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontroliin gosterecegi bir yere atilacaktir.

15. Performans testleri yapilincaya kadar toplam bedelin %20’ si tutulacaktir.

16. Sistemin galismasi, koku engellemesi, kanal ¢aplarinin hesabi ve sistemin sessiz, islevsel ve
miikemmel ¢caligmasi Yiklenici sorumlulugundadir. Bu sartlar saglanamadigi zaman Yiklenici eksikliklerini
tamamlamakla miikelleftir. Yiklenicinin yapmamasi durumunda isveren yiiklenici adina isi yaptirarak
hesabindan kesecektir.

17. Ustlenici firmanin, sézlesme bedelinin %10’ unu teminat olarak tarafimizda tutulacaktir ve garanti
kapsami olan 2 yil boyunca teminat ¢ozlilmeyecektir.

18. Firmalar, teknik sartnamede bulunmayan veya teknik sartnamenin bir kismini iceren teklif ve
degisiklik oOnerilerinde bulunmalari halinde, sirket teknik elemanlar tarafindan uygun goérilmesi
durumunda onerileri degerlendirmeye alinabilir. Bu 6neri esas teskil eden sistemin teklifinin yaninda
alternatif olarak verilebilir ve firma teklifinde hangisini 6nermisse, dneri aciklamasi (teknik agiklama,
sistemin avantaji, dezavantaji vb.) ile teklifini vermelidir. Alternatif olarak 6nerisi bulunan firmanin
onerdigi sistem aciklamasi bulunmayan teklifler dikkate alinmayacaktir. Kurulus maliyeti, isletme maliyeti,
bakim maliyeti alternatif dneriyi degerlendirmede 6nemli bir kriterdir. Cihazlarin se¢imi i¢in yapilan
hesaplamalari teklif veren firmalar tekliflerinde aciklamalarla, anlasilir bicimde belirtmek zorundadir.

19. Montaj esnasinda acilan delikler sizdirmazlik ve yalitimi saglanarak kapatilacaktir. Tim insai isler
Yiiklenici sorumlulugundadir.

20. Yuklenici firma calisanlari saha icerisinde tek tip kiyafet giyecekler ve giydikleri kiyafetin Gizerinde
firma ismi goriinlr olacaktir. Yiiklenici firmanin tim calisanlari Gizerinde bilgilerinin yer aldigi bir kimlik
karti bulunduracaktir. istenilen sekilde firma is kiyafeti bulunmayan ve is kiyafeti calismaya uygun olmayan
ylklenici personeline o giin is biraktirilacaktir.

21. Yapilacak isin tespitinde veya isten vazgecilmesinde kurulusumuz s6z sahibi ve yetkilidir.

22. s bittikten sonra dis (inite altina tava yapilarak tek noktadan desarj saglanacak ve bu desarj en
yakin gidere kadar seffaf hortumla baglanacaktir.

23. Tium mekanik tesisat isleri calisir sekilde isverene eksiksiz teslim edilecektir. Sistemin herhangi bir
noktasinda meydana gelecek performans kaybinda Yiiklenici hatayi ivedilikle diizeltmekle sorumludur.
Aksi takdirde cezai islem uygulanacaktir.

24. Cihazlarin tamami ayni anda alinmayacak olup magaza tutuldukga istenilen debideki cihaz siparis
verilecektir ve Yuklenici is planini bu sekilde yapacaktir. Teklifteki isler icin * %30 tolerans gegerlidir.



