KONYA SEKER

1) Uriin Kodu: LT4

2) Uriin Adi: Yazhk T-shirt

3) Kullamim Yeri: KONYA SEKER

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LT4

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontrolii
Agirlik TS 251
. L — Karigim TS
T-shirt %50 pamuk %50 polyester | ISG birimi talep ’
_, EN ISO 1833-
22/1 225 — 240 gr/ m*compact ederse Tiirkak EN 1SO 105 C
penye iplikten mamiil tek toplama | Akrediteli
Kumas teknik | pike kumgs olacak‘u{, yikama Laboratuvarda veya 06:2010, EN
2 detaylar1 hashig: gri skalaya gore 3-4 ilgili Giniversitelerde IS0
y olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya g . 105X12:2001,
gdre 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4 kumag aglrl'lk. ve EN ISO
olacaktir, terli 151k hashigi 3-4 karisim tayini 105E04:2013
olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? ISG birimi talep Agirlik TS 251
Ribana teknik | compact penye siiprem orgii %95 ederse Tiirkak —Karisim TS
3 detavlari pamuk, %S5 elastan olacaktir, Akrediteli EN ISO 1833-
y yikama haslig1 gri skalaya gore 3-4 | Laboratuvarda veya EN ISO 105 C
olacaktir, stirtme haslig: gri skalaya | ilgili tiniversitelerde 06:2010, EN




gore 3-4 olacaktir, ter haslhig: 3-4
olacaktir, terli 151k hasligi 3-4

kumas agirlik ve
karigim tayini

ISO
105X12:2001,

olacaktir. yapilacaktir. EN ISO
105E04:2013
ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka, Yaka ribanasinin Goz ve Oleii
4 Yaka detayr | bitmisi 1,8 cm eninde ribana - kontrol"c
kenarlar1 gaze dikisli olacaktir. .
5 Kol detays Kisa .kollu, kol eYi ga'lz'e dikisli, .kol ] G0z ve O}gﬁ
ucu ribanasinin bitmisi 2 cm eninde kontrolii
Etek ucu temiz re¢gme dikisli . .
Goz ve Olgii
6 | Etek ucu detay1 | olacaktir. - .
kontrolii
Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii
olacaktir. Reflektif serit rengine
uygun .|.ple dikilecektir. Kullaflllas:ak ISG birimi ilgili
reflektorler. En az 350 cd ve {izeri .
belgeden ve iiriinden
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli . .
o e e i o emin olamazsa Tiirkak .
. olacaktir, goriintirliigli soniik degil - Belge ve Goz
7 | Reflektor detayi ) ,, Akrediteli ,,
acik gri ve yliksek derecede parlak kontrolii
. - Laboratuvarda veya
olacaktir. Numune iiriinle birlikte e
- ) ilgili tiniversitelerde
reflektoriin uluslararasi sertifikasi belee testi vantirabilir
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak £ yep '
akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gbgiis kisminda KIRMIZI
TORKU | n7 likseklik 0 Olgii
8 Nakis detayt ORKU logosu en 7 cm yiikse 1 ) Goz ve O"g:u
5,5 cm ebatinda paylasilacak sekilde kontrolii
nakisla islenecektir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik
4cmebatinda en 18 cm ebatinda
9 Baskt det beyaz renk baski yapilacaktir. Sirt Goz ve Olgii
askraetayl | kisminda gorselde belirtildigi gibi ) kontrolii
reflektor olacaktir. Sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.
ISG birimi talep ederse
10 Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Tiirkak Akrediteli TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. Laboratuvarda veya 2060

ilgili tiniversitelerde




iplik tayini
yapilacaktir.

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
iretim yili yazacaktir. (ABH 2023)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

Goz kontroli




KONYA SEKER

1) Uriin Kodu: LP3

2) Uriin Adi: Yazlik Pantolon

3) Kullammm Yeri: KONYA SEKER

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: LP3

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert — neon sari - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 -
ISG birimi talep Karigim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, | ederse Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester- %35 pamuk (£ %5)- 2/1 Akrediteli 1ISO 105 C
Kumag gabardin orgii, yikama hashgi gri skalada 4 Laboratuvarda veya | 06:2010, EN 1SO
2 teknik olacaktir, siirtme hashig: gri skalaya gore 3-4 ilgili 105X12:2001 EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k e telerd 1SO 1 05-E 04- 2’ 013
detaylari haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki unlver51t? erde ’
yoniinde >450 N ¢dzgii yoniinde >750 N kumas agirlik ve ENISO
olacaktir. karigim tayini 105B07:2009 EN
yapilacaktir. I1ISO 13934-
1:2002




Kombin kumasin teknik 6zellikleri 190 gr/

ISG birimi talep
m? (+ %5) %100 300 D polyester Oxford ederse Tiirkak
dokuma i¢ yiizeyi PU (poliiiretan) kapli, Akrediteli
Kumas EN 20471 normuna uygun kumas renk Laboratuvarda Agirhk TS 251
teknik | hasliklari ve su gegirmezlik standartlarma | oo jyili — Karigim TS
uygun olmalidir. Indantren boya . EN ISO 1833 -
detaylar1 - ey tiniversitelerde
kullanilacaktir. Ag kismi1 punteriz dikis kumas agirlik ve EN 20471
olacaktir. (2 noktada) karisim tayini
Dikiglerde adim araligi 1 cm de 4 adim
olacakiir. yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
Ceplik Ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester Laboratl.J\./arda Agirlik TS 251
detay1 80 gr /m? (+ %5) dis kumas ile renk veya ilgili — Karigim TS
uyumlu olacaktir. liniversitelerde EN ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik Kemer yanlar lastikli olacaktir, lastik
teknik esnetilmemis hali 11-12 cm arasi, - Olgii kontrolii
detay1 esnetilmis hali 16-17 cm aras1 olacaktir.
Kemer Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
kopri olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep Pantolon 6n yanlarda iistten agma 2 adet,
sag cep lizerinde kii¢lik gakmak cebi - Goz kontrolii
detay1
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
conta altinda 2 adet iistten kapakli cepli, cep
yiikseklik 6l¢iisti 16 cm, cep en Olclist 15
Arka cep ve |cm, kapak yiikseklik olgiisii 5,5 cm, kapak i Goz ve Olgii
kemer detay1 | en dl¢iisii 15 cm, cep kapaklar1 6 cm cirtli, kontrolii
cep kapak uglarina 2,5 cm neon sar1 ortasi 1
cm gri reflektorlic dokuma kordon
dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlar1
koriiklii komando cepli, koriigii ve kapagi
Komando T.leoun farl renk olacakt'1.r. Cep yiikseklik Gz ve Ol
cep detayr Olciisii 17 cm, cep en Ol¢iisti 16 cm, kapak - Kontrolii

yiikseklik Ol¢iisii 6 cm, kapak en Ol¢iisii 17
cm, olacaktir. Cep kapag1 6 cm lacivert
renk cirt ile kapanacaktir, cep kapak




uclarina 2,5 cm neon sart ortast 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.

Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu

.o b 1 ..
10 | Nakis detayr |en 9 cm yiikseklik 7 cm ebatinda - oz ve O“(;u
) . ) kontrolii
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.
- Pantolon 6n diz kisiml t tekli
11 | Dizlik detay: antolon 6n diz kisimlar1 distan destekli i Goz kontrolii
olacaktir.
Fermuar
. . lireticisinin
Pantolon 6n k tip 10 naylon lacivert .
Fermuar antoon. on fasmi tip y“ .. .| oekotex belgesi Goz ve Belge
12 renk fermuarli olacaktir kursor tipi otomatik o
detay1 ba numune ile birlikte kontrol
; ISG birimine
sunulacaktir.
13 Diigme |1,7 mm plastik diigme orta boy lacivert i Goz ve Olgii
detay1 renk kontroli
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
kisimlar ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
14 | Dikis detay1 ISI m‘ a‘rl ?1 .. s 10 acd 1.r _— - G0z kontrolii
bitimi, j dikisi ve ag1 punteriz dikisli
olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift
dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina iiriinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve iizeri olamazsa Tiirkak
Reflektor | olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli olacaktir, Akrediteli Belge ve Gz
15 v e T s - . . .
detay1 goriiniirliigii soniik degil acik gri ve yliksek Laboratuvarda kontrolii
derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle veya ilgili
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi iniversitelerde
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak belge testi
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine yaptirabilir.
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laci 0 1 s inli5i
Dikig ipligi | cacivert verler 30 no polyester dikis iphgl | o varda | TS 244 ENISO
16 ile dikilecektir. Neon sar1 yerler 120 no ip e
detay1 e . veya ilgili 2060
ile dikilecektir. o
iiniversitelerde
iplik tayini

yapilacaktir.




17

Yikama
talimati
etiket detay1

Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim yili
yazacaktir. (ABH 2023) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

G0z kontroli




KONYA SEKER

1) Uriin Kodu: KKG1

2) Uriin Adi: Kaynake1 Kot Gomlek

3) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Goz kontrolu
ISG birimi talep | STk ASTM
. D3776 veya
ederse Tiirkak .
: akrediteli esdeger EN
5 Kumas teknik 2/1 Z dokuma %100 cotton yikanmig laboratuarda normu —
detaylar1 agirlik min. 8 oz/y2 max. 8,5 OZ/y2 lumas asirlik Karistim TS EN
k:rl 1§ntg;1 ini * ISO 1833 veya
; Y esdeger EN

yapilacaktir.

normu




Uriinler dikildikten sonra yikanip

Yikama cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, )
3 detay1 yikamasiz ham haliyle kabul (62 kontrol
edilmeyecektir.
4 Yaka detayr | Gomlek yaka olacaktir. - Go6z kontrolii
5 Kol detay1 | Uzun kollu, kol ucu diigmeli olacaktir. - Goz kontrolii
Diigme Onde 7 adet kollarda 1’er adet plastik tizeri . .
6 o i - GOz kontrolu
detay1 metal kaplamali diigmeli olacaktir.
7 | Cep detaylar1 | Uriiniin higbir yerinde cep olmayacaktir. - G0z kontrolii
Sol 6n gogiis kismina 8x4 cm ebatinda Goz ve Olgii
A -
8 | Amadetayl |y \eMIzI TORKU armast dikilecekir. kontrolii
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4cm ebatinda Goz ve Olgii
9 Baski det -
s CCYT 1 en18 em ebatinda beyaz renk baski1 kontrolii
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Turkak
10 Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile akrediteli TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. laboratuarda iplik 2060
tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim yili
Vi Pl (01208 o
11 | talimat1 etiket Sras STHffMeycrsic sbid G oTacacdt, - Go6z kontrolii

detay1

Uriiniin ytkama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




KONYA SEKER

1) Uriin Kodu: LP2
2) Uriin Adi: Kishik Pantolon
3) Kullanim Yeri: KONYA SEKER
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikler
YENI KOD: LP2
Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Goz kontrolii
ISG birimi tale
1r11.1‘11 P Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
- D3776 veya
Akrediteli B
esdeger EN
Kumas teknik | Pantolon kot kumas % 75-%80 pamuk,%18- %23 Laboratuvarda NOrMU —
2 lyester , % 2 likra. 490 2, (£ %5) - 3/1Ztipi | veya ilgili
iiniv
B EN ISO 1833
kumas agirlik ve -
karigim tayini veya esdeger
Y EN normu

yapilacaktir.




ISG birimi tal Yirtil
Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf 5G b1r1r.1.11 alep wrHima .
tkanmis atki alt degerde 3000 gf ederse Tiirkak mukavemeti
yieanimis gorde °U T 8 Akrediteli ASTM D1424
olacaktir. Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, .
Yirtilma ve Laboratuvarda veya esdeger
yikanmis atki 50 kgf. -
3 kopma Ag kismi1 punteriz dikis olacaktir. (2 veya ilgli EN normu
mukavemeti | S “STP ; ' iiniversitelerde | ASTM D5034-
noktada) kumas yirtilma 95 veya
Dikislerde adim araligi 1 cm de 4 adim 3y . . y
mukavemeti esdeger EN
olacaktir.
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama cekmezlikleri yaptirilmis sekllde i Géz kontrol
detay1 olacaktir, yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
L astik teknik Kemér arka§1 last‘ikli olacaktir, lastik L )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olgii kontrolii
Y esnetilmis hali 28 — 32 cm aras1 olacaktir.
. .. | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii e . o .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve list kisimlari - Olgti kontrolii
detay1 C et
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet
Yan cep yapls‘ilrmra (‘:e‘pli ve cebin alt klnsmlnd‘a cift Gz ve Olii
7 sira siis dikisi olacaktir. Cep yiikseklik - .
detay1 L o kontrolu
Ol¢iisii 31 cm, cep en Ol¢iisii 17 cm
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
Arka cep ve conta altlrida 2 adet ii.st.ter.l cepli V? arl.<a. ‘ Gz ve Olcii
8 cepler de 6n cepler gibi cift sira siis dikisli - .
kemer detay1 . ot e kontroli
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisti 16 cm,
cep en Olciisii 15 cm olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli
komando cepli, cep yiikseklik dlgiisii 17
9 Komando cep | cm, cep en 6l¢iisii 16 cm, kapak yiikseklik i Goz ve Olgii
detay1 Olciisti 6 cm, kapak en 6l¢iisii 17 cm kontrolii
olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirt ile
kapanacaktir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu . .
. . Goz ve Olgii
10 Nakis detaytr |en 9 cm yiikseklik 7 cm ebatinda - .
. . . kontrolii
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.
Fermuar
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) "e ) qa, ) .
Fermuar . iireticisinin Goz ve Belge
11 kumasa uygun renkte fermuar bezli, .
detay1 oekotex belgesi kontrol

kursor tipi otomatik bag

numune ile birlikte




ISG birimine

sunulacaktir.
12 | Disgme detay: On kism1 17 mm piring metal cakma ] Goz ve Olcii
diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve
yan kisimlari ¢ift dikisli olacaktir.
13 | Dikis detayr |Fermuar bitimi, j dikisi arka cep cep - G0z kontrolii
agizlari, 6n cep alt kisitmlar1 punteriz
dikisli olacaktr.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift
dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine | ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina iiriinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olamazsa Tiirkak
Reflektor | olacaktir, alt kismi pamuk tabanl Akrediteli Belge ve Goz
14 v e fer s - . .
detay1 olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik gri | Laboratuvarda kontrolii
ve yliksek derecede parlak olacaktir. veya ilgili
Numune {irlinle birlikte reflektoriin iiniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikasi1 ISG yaptirabilir.
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
15 Dikis ipligi |50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda | TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. veya ilgili 2060
tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1li
Yikama yaza.lcaktlr. (ABH 2023 3y
) ) ) Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek i .
16 | talimati etiket . e . - Goz kontrolii
detayt sekilde olacaktir. Urliniin yikama derecesi

belirtilecektir. Seri imalata gegis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.




KONYA SEKER
1) Uriin Kodu: LO1
2) Uriin Adi: is Onliigii

3) Kullanim Yeri: KONYA SEKER

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

ERKEK
YENI KOD: LO1

GIZLI PATL
M cir oty

BEYAZ BASK

BAYAN

YENI KOD: LO1

GIZLI PATL

CIT CITL

GIZLI CEPL

CEP AGZI CIRTL

Sira | Fiziksel ve Yapisal | istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Lacivert - Gz kontrolii
Agirhk TS 251 -
Is 6nligi kumasin teknik 6zellikleri ISG birimi talep Karisim TS EN
170 gr/ m?, %75 polyester-%25 ederse Tiirkak ISO 1833-EN
viskon (+%5) gr/ m2- 1/1 bez akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik dokuma, yikama hasliklari 4-5, laboratuarda 06:2010, EN ISO
2 detaylar sirtme hashgi kuru ve yas 4-3, ter veya ilgili 105X12:2001,EN
hashgi 4-5, terli isik hasligi 3-4, Universitelerde ISO
kopma mukavemeti >750 N ¢6zgi kumas agirlik ve 105E04:2013
>900N, yirtilma mukavemeti >25N karisim tayini ENISO
ve >25N yapilacaktir. 105B07:2009 EN
ISO 13934-

BEYAZ BASK




1:2002 - EN ISO
13937-2:2002

Yaka detayi

Gomlek yaka olacaktir.

Goz kontrol

Kol detayi

Uzun kollu olacaktir.

GOz ve Olcl
kontroli

Pat ve citcit
detayi

On kismi gizli patli 4 adet 10 mm
¢apinda acik klikit piring ¢itgith metal
nikel renk.

Go6z ve Olgii
kontroli

Cep detay!

Sol altta i¢ kisminda igten yapistirma
17x18 cm ebatinda cep olacaktir, cep
agz1 5 cm cirth olacaktir.

Go6z ve Olgii
kontroli

Kusak detayi

Erkek onliklerin arka bel kismi kusakli
ve yirtmagh olacaktir. Bayanlarin arka
bel kismi pensli olacaktir kusaksiz ve
yirtmagsiz.

Goz kontroliu

Onliik uzunlugu detay!

Bayan ve erkeklerde 6nlik boylari 90 cm’den
kisa olmayacaktir.

Olcii kontrolii

Reflektor detayi

Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple dikilecektir.
Kullanilacak reflektorler. En az 350 cd ve
Uzeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanli
olacaktir, goriintrligi sénik degil agik gri ve
ylksek derecede parlak olacaktir. Numune
rinle birlikte reflektérin uluslararasi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tirkak
akreditasyon sertifikasi iSG birimine
sunulacaktir.

iSG birimi ilgili
belgeden ve
drinden emin
olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Universitelerde
belge testi
yaptirabilir

Belge ve GOz
kontroli

10

Nakis detayi

Sol 6n gégus kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike Gizerinde kenar nakis
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike
Gzerine dikisle uygulanmamalidir.

G6z ve Olgii kontrolii

11

Baski detayi

Sirt ense kisminda, ” ONCE iS GUVENLIGI”
ylkseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
baski yapilacaktir. Sirt kisminda gorsel
belirtildigi gibi reflektor olacaktir. (sirt
baskilarinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii kontrolii

12

Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

iSG birimi talep ederse
Tarkak akrediteli
laboratuarda veya ilgili

TS 244 EN 1SO 2060




Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

13

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
ytkama talimati kurumun ismi ve
Uretim yili yazacaktir. (ABH 2023)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

Goz kontroliu




KONYA SEKER

1) Uriin Kodu: BO1

2) Uriin Adx: Is Onliigii

3) Kullamm Yeri: KONYA SEKER

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

ERKEK
YENI KOD: BO1

BAYAN

YENI KOD: BO1
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - Goz kontrolu
Agirlik TS 251
—Karisim TS
. . EN ISO 1833-
Is 6nliigii kumasin teknik 6zellikleri | ISG birimi talep
. ENISO 105C
170 gr/ m2, %75 polyester-%25 ederse Tiirkak 062010 EN
viskon (£%5) gr/ m?>- 1/1 bez Akrediteli | IS O’
Kumas teknik dokuma, yikama hasliklar 4-5, Laboratl_J\_/arda 105X12:2001,
2 stirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter veya ilgili
detaylari B . - . . EN ISO
haslig1 4-5, terli 151k haslig1 3-4, universitelerde 105E04:2013
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii kumas agirlik ve ENI S 0
>900N, yirtilma mukavemeti >25N karigim tayini
Ve S25N lacak 105B07:2009
yapllacakt. EN ISO 13934-
1:2002- EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay: Gomlek yaka olacaktir. Yaka rengi ) Gz kontrol

kirmizi olacaktir.




Kol detay1

Uzun kollu olacaktir.

G0z ve Olgl
kontroli

Pat ve citeit
detay1

On kismu gizli patli 4 adet 10 mm
capinda agik klikit piring ¢it¢ith
metal nikel renk.

Goz ve Olgii
kontroli

Cep detay1

Sol altta i¢ kisminda igten yapistirma
17x18 cm ebatinda cep olacaktir, cep
agz1 5 cm cirth olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Kusak detay1

Erkek onliiklerin arka bel kismi
kusakli ve yirtmacli olacaktir.
Bayanlarin arka bel kismi pensli
olacaktir kusaksiz ve yirtmacsiz.

GO0z kontrolu

Onliik uzunlugu
detay1

Bayan ve erkeklerde onliik boylar1 90
cm’den kisa olmayacaktir.

Olcii kontrolii

Reflektor detay1

Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorlii
olacaktir. Reflektif serit rengine
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler. En az 350 cd ve {izeri
olacaktir, alt kismi pamuk tabanli
olacaktir, goriiniirligii soniik degil
acik gri ve yiiksek derecede parlak
olacaktir. Numune iiriinle birlikte
reflektoriin uluslararasi sertifikasi
(stfi, intertek, aitex veya Tirkak
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine
sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve
tiriinden emin
olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda
veya ilgili
universitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii

10

Nakis detay1

Sol 6n gbgiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu en 7 cm yiikseklik
5,5 cm ebatinda paylasilacak sekilde
nakisla islenecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

11

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda bask1 yapilacaktir. Sirt
kisminda gorselde belirtildigi gibi reflektor
olacaktir. Sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

12

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060
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Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2023)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

GO0z kontroli




