HELVAHANE

1) Uriin Kodu: GP1
2) Uriin Adi: Yazlik ve Kishik Pantolon

3) Kullanim Yeri: Helvahane

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: GP1

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - Goz kontrolii
Pazntolon kumasin teknik ozellikleri 245 gr/ iSG birimi AgIrlk TS 251 —
m?, %65 polyester- %35 pamuk (+ %5)- 2/1 talep ederse Karisim TS EN
gabardin 6rgl, yikama hasligi gri skalada 4 Tiirkak ISO 1833- EN
olacaktir, sirtme Plasllél gri skalaya gore 3-4 akrediteli 1SO 105 C
oo | S A 8% o | 05200 2010
2 detaylari yt')nl'jgnde >450 N ;6zgpi,'| yoninde >750 N veva llgil 105%12:2001,
Universiteler EN ISO
olacakur. o de kumas 105E04:2013
Agklfl(sjrr;l punteriz dikis olacaktir. (2 agirlik ve ENISO
noKtada ..
Dikislerde adim aralig1 1 cmde 4 adim karisim tayini | 105807:2009 EN
olacaktir. yapilacaktir. ISO 13934-




1:2002- EN ISO
13937-2:2002

Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik

Lastik teknik _ _ _ Go6z ve Ol
esnetilmemis hali 14 — 15 cm arasi, - B
detayi o ) kontrolii
esnetilmis hali 28 — 32 c¢cm arasi olacaktir.
Kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet koprila
Kemer kopri | olacaktir. Képrinin alt ve st kisimlari Go6z ve Ol
detayi punteriz dikisli olacaktir. kontroli
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
cepli, cep yukseklik dlglisti 18 cm, cep en . .
Komandocep |~ . g Go6z ve Olgu
Olclisti 17 cm, kapak yukseklik ol¢lisii 6 cm, - .
detayi o ; kontrolii
kapak en 6lglisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
6 cm cirt ile kapanacaktir.
Fermuar
Ureticisinin
. . . ) oekotex
Pantolon 6n kismi tip 4 metal nikel renk gri . .
Fermuar ) o ) belgesi GOz ve Belge
bezli fermuarli olacaktir kursor tipi otomatik .
detay b numune ile kontrol
a .
; birlikte iSG
birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal oynar bash Goz ve Olgii
Digme detayi . . - .
cakma diigme, renk metal nikel olacaktir. kontroli

Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve
yan kisimlari gift dikisli olacaktir. Komando

Dikis detayi - GOz kontroli
? y cep kapaginin iki kosesi, fermuar bitimi, j
dikisi ve agi1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira ISG birimi ilgili
reflektor olacaktir. Reflektif serit rengine belgeden ve
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak Uriinden emin
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina olamazsa
. uygun olacaktir. En az 350 cd ve Uzeri Tirkak .
Reflektor o Belge ve GOz
olacaktir, alt kismi pamuk tabanl olacaktir, Akrediteli .
detayi e L kontrolii
gorunurligi sonlik degil acik gri ve yliksek Laboratuarda
derecede parlak olacaktir. Numune driinle veya ilgili

birlikte reflektorin uluslararasi sertifikasi
(stfi, intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon
sertifikasi ISG birimine sunulacaktir.

Universitelerd
e belge testi
yaptirabilir




Komando cepte kirmizi TORKU logosu 9X4,2

cm ebatinda aplike tizerinde kenar nakis GOz ve Olcl
10 Nakis detayi . - ..
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontrolu
Uzerine dikisle uygulanmamaldir.
iSG birimi talep
ederse Turkak
akrediteli
| t
11 | Dikis ipligi detayi | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. abora .Llla_:_da TS 244 EN I1SO 2060
veya ilgili
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve tretim yih
yazacaktir. (ABH 2023) Etiketler yikama
Yikama - .
. ) sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. . .
12 | talimati etiket - Go6z kontroli

detayi

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gegis esnasinda iSG biriminden
etiket onayi alinacaktir.




HELVAHANE

1) Uriin Kodu: GT1

2) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazlik T-shirt

3) Kullanim Yeri: Helvahane

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

W
‘‘‘‘‘

YENI KOD: GT1

KIRMIZI BASKI

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - GOz kontrolu
. Agirhk TS 251 -
T-shirt %100 22/1 225 — 240 gr/m? ISG birimi talep gt
compact penye iplikten mamul tek ederse Tiirkak Karigim TS EN
Kumas teknik | toplama pike kumas olacaktir, yikama akrediteli ISO 1833-EN
2 hasligi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ISO 105 C

detaylari

sirtme hashgi gri skalaya gore 3-4
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli
1sik hasligi 3-4 olacaktir.

laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
kumas agirlik ve

06:2010, EN 1SO
105X12:2001,
EN ISO




Ribana teknik

karigim tayini 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Agirlik TS 251 —
Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact ISG birimi talep Karisim TS EN
penye stiprem orgi %95 pamuk, %5 ederse Tlrkak ISO 1833-EN
elastan olacaktir, yikama hashgi gri akrediteli ISO 105 C

skalaya goére 3-4 olacaktir, sirtme

laboratuarda veya

06:2010, EN ISO

3
detaylari haslhigi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,
hasligl 3-4 olacaktir, terliisik hashgi 3-4 | kumas agirlik ve EN ISO
olacaktir. karigim tayini 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgl
4 Yaka detayi 1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze - N
N kontroli
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu i .
] o ) Goz ve Olgl
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - N
kontroli
olacaktir.
Etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
cm eninde olacaktir. Ribana Uzeri gaze Go6z ve Olgii
6 Etek ucu detayr | . . - ;
dikisli olacaktir. kontroli
Sol 6n gogis kisminda kirmizi TORKU
logosu 8X4 cm ebatinda aplike Gzerinde . .
Go6z ve Olgl
7 Nakis detayr | kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma - N
e _ kontroli
olmalidir aplike tizerine dikisle
uygulanmamalhdir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE i$ GUVENLIGI”
ylkseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda baski
8 Baski detayi yapilacaktir. Sirt kisminda gorsel belirtildigi gibi - Goz ve Olgii kontroli
reflektor olacaktir. Sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.
ISG birimi talep ederse
o o Turkak akrediteli
Dikis ipligi 120 no polyester dikis ipligi ile . ..| TS244ENISO
9 o ) laboratuarda veya ilgili
detayi dikilecektir. o ] . 2060
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
. Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
Yikama talimati . e .. .
10 talimati kurumun ismi ve Uretim yili yazacaktir. - GOz kontroli

etiket detay!

(ABH 2023) Etiketler yikama sirasinda




silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin yikama
derecesi belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

11

Reflektor detayi

Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple dikilecektir.
Kullanilacak reflektorler. En az 350 cd ve tizeri
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli olacaktir,
goriiniirligii soniik degil agik gri ve yiiksek
derecede parlak olacaktir. Numune {iriinle
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili belgeden
ve Uiriinden emin olamazsa
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya ilgili
iiniversitelerde belge testi
yaptirabilir

Belge ve Goz
kontroli




HELVAHANE
1) Uriin Kodu: GO1

2) Uriin Adi: is Onliigu

3) Kullanim Yeri: Helvahane

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

ERKEK

YENI KOD: GO1
GizL PATLI
CIT GITL

BAYAN

YENI KOD:

GO1

Glzul PATU
CIT CITLY

Sira | Fiziksel ve Yapisal | istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Gri - Goz kontrolii
Agirhik TS 251 —
is onliigt kumasin teknik ézellikleri | iSG birimi talep Karisim TS EN
170 gr/ m?, %75 polyester-%25 ederse Tiirkak ISO 1833-EN
viskon (+%5) gr/ m?- 1/1 bez akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik | dokuma, yikama hasliklari 4-5, laboratuarda 06:2010, EN ISO
2 detaylar: sirtme hashgi kuru ve yas 4-3, ter veya ilgili 105X12:2001,
hasligi 4-5, terli 1sik hasligi 3-4, Universitelerde EN ISO
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgi kumas agirhk ve 105E04:2013
>900N, yirtilma mukavemeti >25N karigim tayini ENISO
ve >25N yapilacaktir. 105B07:2009 EN
ISO 13934-




1:2002- EN ISO
13937-2:2002

Yaka detayi

Gomlek yaka olacaktir.

Goz kontrol

Kol detayi

Uzun kollu olacaktir.

GOz ve Olcl
kontrolii

Pat ve citcit detay

On kismi gizli patli 4 adet 10 mm ¢apinda
acik klikit piring ¢itgith metal nikel renk.

Goz ve Olgii
kontroll

Cep detayi

Sol altta i¢ kisminda i¢ten yapistirma 17x18
cm ebatinda cep olacaktir, cep agz1 5 cm cirtli
olacaktir.

Goz ve Olgii kontroli

Kusak detayi

Erkek onliklerin arka bel kismi kusakli
ve yirtmagli olacaktir. Bayanlarin arka
bel kismi pensli olacaktir kusaksiz ve
yirtmagsiz.

Goz kontroli

Onliik uzunlugu
detayi

Bayan ve erkeklerde onlik boylari 90
cm’den kisa olmayacaktir.

Olcii kontrolii

Reflektor detayi

Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorla
olacaktir. Reflektif serit rengine
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler. En az 350 cd ve Uzeri
olacaktir, alt kismi pamuk tabanl
olacaktir, gorinirligl sénik degil
acik gri ve yuksek derecede parlak
olacaktir. Numune (rinle birlikte
reflektorin uluslararasi sertifikasi
(stfi, intertek, aitex veya Tirkak
akreditasyon sertifikasi iISG birimine
sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve
Urinden emin
olamazsa Turkak
Akrediteli
Laboratuarda
veya ilgili
Universitelerde
belge testi
yaptirabilir

Belge ve GOz
kontroli

10

Nakis detayi

Sol 6n gogis kisminda kirmizi TORKU
logosu 8X4 cm ebatinda aplike
Uzerinde kenar nakis sargilariyla
kumasa oturtma olmalidir aplike
Uzerine dikisle uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontrolii

11

Baski detayi

Sirt ense kisminda, “ ONCE IS
GUVENLIGI” yikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir.
Sirt kisminda gorsel belirtildigi gibi

Goz ve Olgii
kontroli




reflektor olacaktir. Sirt baskilarinda
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.

ISG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
I 120 no polyester dikis ipligi ile laboratuarda TS 244 EN 1SO
12 Dikis ipligi detayr | . . s
dikilecektir. veya ilgili 2060
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2023) Etiketler yikama
13 Yikama talimati etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. i Gé2 kontrolii

detayi

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gegis esnasinda ISG biriminden etiket
onayi alinacaktir.




