
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ
BİYOETANOL TESİSLERİ D TİPİ ETANOL, YAKIT

BİYOETANOLÜ, SÜPER ETANOL %96 ve ETİL
ALKOL TAŞIMA ŞARTNAMESİ

TARAFLAR

(Bu sözleşmede “TAŞIYICI” olarak anılacaktır.)
KONYA ŞEKER SAN TİC. A.Ş.

Beyşehir Yolu Üzeri No:1
42160 Meram KONYA
Meram V.D. - 721 033 6862
Tel: 0332 221 47 85      Fax : 0332 321 32 83
(Bu şartnamede “İŞVEREN” olarak anılacaktır.)

MADDE 1 - ŞARTNAMENİN KONUSU

İŞ VEREN (KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.) Çumra Şeker Biyoetanol Tesislerinden sevkiyatını
istediği D TİPİ Denatüre Edilmiş Etil Alkol nakliyesi ile ilgili Alkol ve Alkollü içkilerin iç ticaretine ilişkin
esasa uygun olarak, yakıt biyoetanolü ‘nü , Süper Etanol %96, K1 Kozmetik Alkol ve Etil Alkol’ün tüm Türkiye
genelinde gereği durumunda yerleşim birimlerindeki tesislere uygun vasıflardaki tankerlerle taşıması işinin
TAŞIYICI tarafından naklinin üstlenilmesidir.

MADDE 2- ARAÇ

2.1 D Tipi Denatüre Etil Alkol, Yakıt Biyoetanol’ü, Süper Etanol %96 K1 Kozmetik Alkol ve ETİL
Alkolün niteliklerini bozmayacak teknik ve donanımda olması gerekir. Taşıma işlerinde kullanılacak araçlar
TAŞIYICIYA ait olacak ya da TAŞIYICI’nın sorumluluğu altında kendisi tarafından sağlanacak araçlarla,
taşıma işleri bizzat TAŞIYICI tarafından yürütülecektir.

2.2 Fabrika sahasında nakliyeye hazır bir şekilde 12 (On iki)adet Tır olacaktır.

2.3 Verilen siparişleri araçları karşılayamayacak ise TAŞIYICI dışardan standartlara uygun araç temin
edecektir.

2.4 Taşıyıcı firma tarafından verilen çekici araçların modelleri en az 2014 olacaktır.

2.5 Taşıcıyı firma tarafından verilen tanker(dorse) modelleri kalite tarafından yüklemeye onay verilecek
şekilde olacaktır. Kalite tarafından onay verilmeyen tanker(dorse) yüklemeye alınamayacak ve yükleme için
yerine başka tanker(dorse) yönlendirilecektir.

2.6 İŞ VEREN talep ettiği durumda TAŞIYICI araç sayısını 1 ay içerisinde arttıracaktır.

2.7 Tankerlerin tamamı TSE Onaylı ADR’li Alüminyum ve/veya krom nikel olacaktır. Ayrıca birbirinden
ayrılmış bölmeli/gözlü şeklinde olacak ve her bölmenin/gözün ayrı krom-nikel vanası olacaktır.

2.8 Tankerler Üstten dolum ve Alttan boşaltmalı sisteme uygun şekilde ve Tankerlerin boşaltım vanaları
alttan dolum sistemine uygun şekilde vana olacaktır.

2.9 İŞ VEREN ister ise araç giydirmesi yapılacaktır. Araç Giydirme yapılır ise ve ruhsata işletme maliyetleri
TAŞIYICIYA ait olacaktır.
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2.10 Fenni muayenesi yapılmış, bakımlı olacaktır.

2.11 Her türlü sinyal ve yardımcı gereçleri çalışan, ADR yükleme için gerekli ekip/ekipman ve teçhizatları olan,

2.12 Çekici ve Tanker(dorse) İŞVEREN’in belirlediği ve bildirdiği biçimde temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş
şekilde olacaktır.

2.13 Trafik ve Kara Yolları mevzuatına uygun hareket kabiliyetiyle yük taşıyabilir herhangi bir teknik ve kanuni
engeli bulunmayan araç (Tır) tahsis edecektir. Söz konusu yasal mevzuata uymamasından kaynaklı tüm sorumluluk
TAŞIYICI’A aittir.

2.14 Tankerlerin hepsinde ADR belgesi, T9 Uygunluk belgesi, yanıcı turuncu levhaları(ilgili taşınacak ürünler
ait), taşıma vs. belgeleri olacaktır.

2.15 İŞVEREN ve/veya MÜŞTERİ tarafından istendiği zaman TAŞIYICI Ex - Proof pompa tedarik etmek
zorundadır. Bunun için TAŞIYICI herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Ayrıca verilen tankerler Ex - Proof
pompaya uyumlu olacaktır.

MADDE 3-SÜRE

Bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile 3 yıla kadar
uzatılabilir.

MADDE 4 – GÜZERGAH - ÜRÜN

GÜZERGAH ÜRÜN

TÜRKİYE GENELİ 1 - D TİPİ DENATÜRE EDİLMİŞ ETİL ALKOL
TÜRKİYE GENELİ 2 - YAKIT BİYOETANOLÜ
TÜRKİYE GENELİ 3 - SÜPER ETANOL %96
TÜRKİYE GENELİ 4 - ETİL ALKOL
TÜRKİYE GENELİ                                       5 - K1 KOZMETİK ALKOL

MADDE 5 - ÖDEME SÜRESİ

İŞVEREN’in müşterilerine yapılacak sevkiyatların nakliye ücretleri 7 (Yedi) günlük periyotlar halinde anlaşılan
fiyatlar üzerinden TAŞIYICI tarafından İŞVEREN’e fatura edilecektir. TAŞIYICI hizmet verdiği Anadolu birlik
Holding’e bağlı kuruluşlara fatura kesecektir.
İŞVEREN, TAŞIYICININ hak edişlerinden oluşan alacakları fatura tarihinden itibaren 45.(Kırkbeşinci) günün
içinde havale şeklinde yapılır. Faturalama işleminin şekli ve günleri aşağıda açıklanmıştır.
TAŞIYICI, İŞVEREN’in her ödeme periyodunun (7’şer günlük periyodlar halinde ) ayın ilk günü sabahından 7. gün
akşamına kadar yaptırdığı nakliyelerin bedelini “Ek Madde 1’de belirtilen nakliye fiyatları ve Ek Madde 6’da yer
alan Özel Şartlara uygun olarak” 8. gün fatura edecektir. TAŞIYICI, kestiği faturalara ait irsaliye numaralarını bir
liste halinde hazırlayıp fatura ile birlikte İŞVERENE’e teslim etmekle yükümlüdür. TAŞIYICI yaptığı tüm
nakliyelerin:
Ürünün teslim alındığına dair imzalı, kaşeli, tarih ve saat bilgilerini içeren İŞVEREN irsaliyesinin aslı veya
fotokopisini

a) Depo giriş fişi kesen satış kanallarından depo giriş fişinin aslı veya fotokopisini
b) Eksik teslim alınan irsaliyelere ait imzalı ve kaşeli tutanakların aslı veya fotokopisini

İŞVERENE’e 15 gün içerisinde bildirmiş olmak zorundadır. Bu süre aşıldığı takdirde taşyıcı uyarılacaktır.
TAŞIYICI ay içerisinde ürünün teslimatıyla ilgili yukarıda listelenen irsaliye ve diğer belgeleri bir sonraki ayın
15’ine kadar tamamlayamaması durumunda, sevkiyat gerçekleşmemiş sayılarak ilgili ürün ve nakliye bedeli
TAŞIYICI’ya fatura edilecektir.
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MADDE 6 - SİGORTA :

Taşınan mallar TAŞIYICI firma sorumluluğunda olup tankerlerin araç bazında mal sigortası olacaktır. Yükleme
tesislerinden boşaltma tesislerine kadar mal için hırsızlık ve kaza olaylarında bütün sorumluluk TAŞIYICI firmaya
aittir. TAŞIYICI Sigorta poliçesini İŞVERENE ibraz etmek zorundadır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulundurmalıdır

MADDE 7 - TASIMA ŞARTLARI

1- Taşınacak hammaddenin siparişi İŞ VEREN tarafından haftalık olarak ana sipariş ve hafta içi çıkacak
siparişler ise 1 gün önce telefonla veya yazılı olarak ya bildirilmesi gerekmektedir.

2- Taşıyıcı trafik ve karayolları kanunlarındaki bağlayıcı maddelere uyarak hammaddenin evsafını bozmadan
temiz ve iş sahibinin istediği şartlara haiz tankerlerle taşıma yapılacaktır.

3- TAŞIYICI doluma gönderilen her tanker için ' Tanker Temiz' sertifikasını işverenin yetkilisine elden veya
faksla ibraz eder.

4- Taşıyıcı tarafından (tesislerde mühür takılsa dahi) deformasyonu mümkün olmayan plastik seri
numaralı mühürlerle tankerlerin menhol kapakları ve vana dolabı mutlaka mühürlenecektir.

5- Araç yüklendikten sonra Taşıyıcı tarafından mühür seri numaraları aracın kilosu plakası sürücü
ismi sürücünün cep telefonu aracın yükleme saati gibi bilgiler İŞ VEREN’e fakslanacaktır.

6- Mühürlerin İŞ VEREN’in atayacağı görevli tarafından açılması gerekmektedir.
7- Mal İŞ VEREN’nin TAŞIYICI ile yapmış olduğu anlaşma gereğince Çumra Şeker Fabrikası adresinden

yüklenecektir.
8- Mal İşveren 'den teslim alınırken bir şahit numune alınacak müşteriye bu numune kalitesinde mal teslim

edilecektir. Herhangi bir itilafta işveren'de bırakılan aynı numune delil kabul edilecektir.
9- Aracın yakıt ve teknik masrafları ile Köprü ve Yol masrafları taşıyıcıya aittir.
10- Araçların temizliğine İŞVEREN tarafından onay verilmez ise araç tekrardan yıkamaya gönderilecektir. Bu

yıkama için İŞVEREN herhangi bir bedel vermeyecektir. İŞVEREN’in yaptığı kontrol tamamen önlem
amaçlı olup; dolum öncesi  araç koku ve kirliliğinden tamamen TAŞIYICI sorumludur.

11- Tankerden bulaştığı tespit edilen; koku, katı madde, benzin, mazot, yıkama sonrası su kalıntısı vb.
sebeplerden kaynaklı ürün kalitesinde bozulmalar olması durumunda; oluşacak tüm zararlar TAŞIYICI’ya
yansıtılacaktır. Bu durumdan kaynaklı gidiş ve dönüş nakliye ücreti İŞVEREN tarafından ödenmeyecektir.

MADDE 8 - SORUMLULUKLARI

TAŞIYICI MAL SORUMLULUĞU ; Belirtilen süre ( madde 3 ) içinde İŞ VEREN’in sevkiyatını yaptıracağı
ürünlerin taşımalarını yapmaktan ve taşıma sözleşmesine riayet etmekten sorumludur. İşi alacak olan TAŞIYICI 15
gün içinde işe başlayacak durumda olacaktır.

MADDE 9 - ADR BELGESİ

TAŞIYICI 12 (Oniki) adet ADR belgeli Tır hazır edecektir. Aynı zamanda tankerlerin de ADR belgesi olacaktır.
Talep durumunda TAŞIYICI kamyon veya kırkayakta ta tedarik edecektir. Firmalar tarafından teklif edilen
araçların modelleri kesinlikle belirtilecektir.

MADDE 10 - YÜRÜRLÜLÜK

İş bu sözleşme imza tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
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MADDE 11 – TAŞIYICI BİLDİRİMLERİ

İş bu Şartname ve ileride imzalanan sözleşme çerçevesinde Yakıt Biyoethanol, K1 Kozmetik Alkol ve Kimya
Sanayi Girdisi D Tipi Etil alkol taşıması yapabilecek araçlar plakaları önceden Biyoetanol Fabrika Müdürlüğü’ne
ve Lojistik Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

MADDE 12 - FİYATLAMA

12.1 Fiyatlama TL/KM esasına göre yapılacaktır, km hesaplamasında Google Maps teki verilerin "en kısa
mesafesi" kullanılacak ve İŞVEREN yetkilisiyle mutabakat sağlanacaktır. Bu mesafedeki yollar karayolları
tarafından kapalı ise ya da kanuni zorunluluktan dolayı yollar kullanılamıyorsa ikinci yol güzergahı seçilir.

TIR/0-150 KM TIR/151 KM>

12.2 Teklifler de tır fiyatı talep edilmekle beraber, Talep durumunda kırkayak fiyatı TIR fiyatından %15 ;
Kamyon fiyatı ise TIR fiyatından %25 daha düşük olacaktır.

12.3 Araçlar boş dolu çalışsalar bile hakediş hesaplamaları "tek gidiş km" üzerinden yapılacaktır.

12.4 İŞVEREN, TAŞIYICI’dan gidiş-dönüş sevkiyatı talep ettiğinde, araç boşaltma yaptığında başka bir
yerden likit taşıma talep edildiğinde ve/veya ürün alınmadığı takdirde TAŞIYICI, ilk sevkiyatın nakliye fiyatı
üzerinden # % 30 # (Yüzde Otuz) iskonto yapacaktır. Gidiş-dönüş sevkiyatın nakliye fiyatı, normal gidiş ücreti ile
iskontolu dönüş fiyatının toplamı olacak şekilde belirlenecektir.

12.5 Boşaltma noktalarında araçların bekleme süresi 24 saati aşan durumlarda ; araçların 24 saati geçen
beklemeleri için  İşveren’e bildirmesi şartıyla Taşıyıcı’ya araç başına .............. TL ödenecektir

12.6 Tır araçlarının istihab haddi 27.000 kg dan eksik olmayacaktır. Bu kg eksik olanların birim fiyatı aynı
oranda düşürülecektir.
12.7 KDV hariç hesaplanacaktır.
12.8 İşveren dilediği taktirde demiryolu ile taşıma yapabilir.
12.9 Teklif sırasında mutlaka Yeterlilik belgeleri, İş bitirme belgeleri verilecektir.

MADDE 13 - FİYAT ARTIŞI VEYA AZALIŞI

a. Taraflarca tespit edilen nakliye fiyatları sabit kabul edileceğinden hiçbir sebeple değiştirilmeyecektir.
Karayolları nakil vasıtaları navlunlarına yapılacak zamlar ve her türlü tahdit dolayısıyla TAŞIYICI, İŞ
VEREN’ den hiç bir süratle zarar, ziyan ve farkı talep etmeyecektir. Ancak akaryakıt fiyatlarında meydana
gelebilecek artış veya eksilmeler, Konya ili Merkez PETROL OFİSİ Benzin İstasyonu Motorin 10 fiyatı,
KDV’siz olarak hesaplanıp nakliye ücretlerine yansıtılacaktır.

b. İhale döneminde Motorin 10 fiyatları ile ilgili olarak teklif tarihi ve sözleşmenin başlangıç tarihi baz
alınarak fiyat listesinde oluşan %5 artış veya azalış dikkate alınarak hesaplanacak olup, işe başlamadan
oluşacak bu değişikliğinin 2/3 'lük kısmı fiyatlara yansıtılacaktır. . Değişim %5’e ulaşmamışsa Sözleşme
tarihinden sonra uygulanacak mazot fiyatı yine teklif tarihindeki mazot fiyatı olacaktır.

c. İhale döneminde değişim olup artış-azalış uygulandıysa, Sözleşme tarihi baz alınarak Motorin 10
fiyatlarına gelen %5 zam oranını aşması durumunda gelen zam oranının 2/3 ‘lük kısmı Ek.1’deki fiyatlara
ilave edilir. Zam oranının % 5’i aşmaması durumunda TAŞIYICI hiçbir talepte bulunulamaz. Sözleşme
tarihinden itibaren Motorin 10 fiyatlarına gelen %5 indirim oranını aşması durumunda gelen indirim
oranının Motorin fiyatlarında oluşacak indirimler ise gelen indirim oranının 2/3’ü kadar Ek.1’deki fiyatlara
yansıtılarak indirim yapılır. (Motorin 10 fiyatları PETROL OFİSİ’ nin resmi internet sayfasındaki sözleşme
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tarihindeki Motorin fiyat listesi dikkate alınacaktır) Fiyat değişiklikleri artış ve azalışın gerçekleştiği
günden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Bundan Lojistik Direktörlüğü sorumlu ve yetkilidir.

d. Sözleşmenin süresi boyunca (uzatmalar da dahil) 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibariyle ÜFE, TÜFE
endexi değişim oranının ortalamasının 1/3’ü fiyatlara yansıtılacaktır.

e. Motorin ve Enflasyon güncellemeleri ekli “Fiyat Güncelleme Protokolü” esaslarına göre uygulanır.

MADDE 14 – TEMİNAT

Bu işe ait Geçici Teminat 300.000,- TL. dır. Kesin Teminat ise 600.000,- TL. dır. TAŞIYICI , Kesin Teminatın
tamamını aksi belirtilmedikçe Sözleşmenin imzasından önce verecektir.

Kesin teminat işin sözleşme ve eklerinde uygun şekilde yerine getirilmemesi durumunda İş Sahibi’nce nakitse
doğrudan doğruya, değilse nakde çevrilerek işlem görür ve gereken miktar gelir kaydedilir.

Kesin Teminat, Türkiye’de faaliyette bulunan Bankaların verecekleri, ilk talepte ödenebilecek ve geriye alınamayan,
15 aylık ve limit içi teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu şeklinde olabilir.

MADDE 15 - SÖZLEŞME MASRAFLARI:

Sözleşmeden doğacak sözleşme damga vergisi ve noter masrafları firmaya aittir. Damga vergisi İŞVEREN
tarafından ödenecek olup Firmanın ilk alacağından Tahsil edilecektir.

MADDE 16 – FESİH

16.1.1 İŞVEREN aşağıdaki hallerde sözleşmeyi önceden yapılacak bir ihtara gerek kalmaksızın haklı nedenle ve
tek taraflı olarak feshetme ve fazlaya ilişkin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla TAŞIYICI tarafından
verilmiş teminatı irat kaydetme yetkisine sahiptir.

16.1.2 TAŞIYICI nin sözleşme hükümlerinden herhangi birisini ihlal etmesi.
16.1.3 TAŞIYICI nin zorunlu haller dışında (savaş, doğal afet vb gibi) taşıma sözleşmesindeki işini bırakması, ara

vermesi, taşıma sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket etmesi.
16.1.4 İŞVEREN'in araçların kötü kullanımı ya da gerekli ihtimamın gösterilmediğini tutanak ile tespit ettiği

durumda işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. TAŞIYICI hiçbir zaman çalışılmayan günler için
hak, alacak, tazminat talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

16.1.5 TAŞIYICININ 1 ay içerisinde 3 defa araç tedarik edememesi durumunda da İŞVEREN fesih hakkını
kullanır.

MADDE 17 – MUCBİR SEBEPLER

Nakliye işini aksatacak mücbir sebepler şunlardır.
a) Tabii afetler (sel, zelzele, heyelan, büyük yangınlar)
b) Grev, Lokavt
c) Kısmi veya genel seferberlik durumları
d) Karayolu çalışmaları, buzlanma, kar,aşırı sis gibi trafik akışını olumsuz etkileyecek faktörler
e) Yasalar ile uygulamaların mücbir sebep saydığı sair durumlar.

Bu sebeplerin vukuu nakliye işini imkansız kılmakta ise İŞVEREN ve TAŞIYICI sebebin vukuunu en geç 24 saat
zarfında karşı tarafa bildirecektir.
TAŞIYICI ayrıca 7 gün içinde sebebin vukuu bulunduğu mahalli resmi mercilerden aldığı vesika ile ispat ve
İŞVEREN’e ibraz etmek zorundadır.

MADDE 18 – ANLAŞMAZLIKLAR

Bu sözleşmenin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili ihtilafların çözüm yeri Konya Mahkemeleridir.
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İşin İfası; İşveren kurum içi kurallarına, kalite ve iş güvenliği talimatlarına ve disiplinine uygun
gerçekleşmelidir. İşin yapıldığı birim yada birimlerin yetkililerinin yaptığı sözlü ve yazılı bildirimlere, iş
planlarına, ilan panolarında belirtilmiş talimatlara vb. uygun hareket edilmelidir. Genel geçer toplumsal örf ve
ananelere uygun hareket edilmelidir. Bu ve buna benzer, iş düzeninin sağlanmasına yönelik alınmış tedbirlere
yönelik herhangi bir ihlal olması durumunda, fesih dahil olmak üzere İşverenin uğradığı maddi ve manevi zararın
büyüklüğüne göre gerekli yaptırımın uygulanması İşverenin hakkıdır.

İŞVEREN herhangi bir sebebe ve süreye bağlı olmaksızın iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Böyle
bir fesih durumunda Taşıyıcı başta kar kaybı olmak üzere herhangi bir ad ve nam altında hiçbir hak, tazminat vb.
talep edemez

Taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde HMK ilgili maddelerine uygun olarak İŞVEREN
kayıtları ve defterleri esas alınacaktır.

www.konyaseker.com.tr İnternet adresimizde yayınlanan “Genel Ticari Şartname” hükümleri geçerli olup, “Alt
İşverenler İSG Şartnamesi” nde belirtilen şartlara ve “6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” hükümlerine
TAŞIYICI uymak zorundadır.
MADDE 19 - SÖZLEŞMENİN EKİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU EVRAKLAR:

a) Taşıyıcı Firmanın, Ticaret odasından en az 15 gün önce alınmış ticaret Sicil kayıt belgesi,

b) İmza Sirküleri, yetki belgeleri;

c) Uygulamaya konulan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve buna bağlı olarak hazırlanan Karayolu
Taşıma Yönetmeliği Kapsamına giren Karayolu Taşımacılık Faaliyetlerinde bulunacakların yetki
belgesi almadan karayolu taşımacılığı, acentelik ve taşıma faaliyetlerinde bulunamayacakları
belirtilmektedir. Tüm taşımalar için

d) Piyasadan temin etmiş oldukları araçların K1 Yetki Belgesi ve/veya C2 Yetki Belgesi olması,

e) Herhangi bir nakliye, lojistik şirketi ve komisyoncular aracılığı ile taşıma temin ediliyor ise söz konusu
firmanın LI, Rl, HI, N1 ve/veya N2 belgelerinin edinmiş olması ve taşıma yapacak K1 belgeli araçların
ve/veya C2 belgeli araçların bu belgelere kiralık olarak kaydedilmiş olmaları, sürücülerinin ise gerekli
tüm belgelere sahip olması gerekmektedir.

f) Adrli Tanker taşımasına istinaden iş bitirme belgesi,

g) Firmaların K1 Yetki Belgesi, C2 Yetki Belgesi ve listesi,

h) İş bu şartname ve sözleşmenin tüm maddelerini kabul ettiği anlamına gelen her sahifesinin imza ve
kaşelenerek teklif ekinde verilmesi.

MADDE 20 – TANKERLERDE İSTENİLEN ÖZELLİKLER VE KONTROL FORMU AÇIKLAMASI

1. Akü devre kesici ana şalteri:
Akü devre kesici ana şalteri monte edilmelidir. Ana şalter çalışır durumda olmalıdır, gerekli
durumlarda şalter ulaşılabilir konumda bulunmalıdır. Açık-Kapalı pozisyonları yazı ile
belirlenmiş olmalıdır. Ayrıca akünün şaseye giden toprak kablosu ve ana şaltere giden diğer
bağlantılar da dahil olmak üzere tüm bağlantılar sağlam ve izoleli olmalıdır. Örneğin kontrol
için, şalter kapalı duruma getirilir ve farlar açılır, farlar yanıyor ise, şalter doğru olarak
çalışmıyor demektir.

2. Akü Muhafazası:
Akü etrafında, aküyü sabitleyecek ve tesisattan kopmasını önleyebilecek yapıda sağlam bir
muhafaza olmalıdır. Bu muhafaza iletken olmayan plastik bir malzemeden yapılmış olmalı ve
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gerektiğinde kolayca açılabilmelidir. Akü lastikle kaplanmamalı ve akü serbest havalandırma
yapabilmelidir.

3. Topraklama Laması ve Maşası:
Topraklama kıvılcıma sebep olabilecek statik elektriği toprağa boşaltmak için kurulan sistemdir.
Dolum tesisinde araçların topraklama yapabilmesi için, tankerden dışarıya doğru minimum 5 cm
uzunluğunda bakır topraklama çubuklarının, tankerin sağ ve sol her iki tarafına da monte
edilmesi gerekmektedir. Bu çubukların kalınlığı topraklama maşasının kavrayabileceği ebatta
olmalıdır ve kesinlikle boyasız olması gerekmektedir. Ayrıca bunlar cıvata ile değil kaynak ile
monte edilmiş olmalıdır.
Araçlarda boşaltım için çift maşadan oluşan seyyar topraklama sistemi de bulunmalıdır. Bu maşa
sadece fuel-oil ve kalyak taşıyan tankerlerden istenmeyecektir.

4. Eksoz Konumu ve Alev Tutucu:
Eksoz donanımı tankerin altına sıkıca sabitlenmiş bulunmalıdır, kesinlikle sallanmamalı ve alev
oluşmasını önleyen egzoz alev tutucuları araca mutlak suretle monte edilmiş olmalı. Bunlar
egsoza göre özel olarak yaptırılmış olmalı, teneke, metal kutu vb cisimler takılmamalıdır. Bazı
yeni model araçların eksoz tasarımı gelişmiş olduğundan alev tutucuya gerek olmayabilir. Bu
durumda aracın bu özelliği ile ilgili belgenin araçta bulundurulması (firmadan alınmış bir yazı
veya aracın teknik özelliklerini gösteren belge) gerekmektedir.

5. Menhol Kapakları, Nefeslikler:
Aracın üstündeki menhol kapakları sağlam ve sızdırmaz bir şekilde kapanabilmelidir. Contalar
sağlam olmalıdır. Araç nefeslikleri tıkalı olmamalıdır.

6. Farlar, Sağ-sol İşaret Lambaları, Sinyaller:
Aracın farları, sağ-sol işaret lambaları ve sinyalleri kesinlikle çalışır durumda olmalıdır. Farların
ve sinyalizasyon sistemlerinin camlan kırık olmamalıdır. Elektrik kablolarında kesiklik ve ek
olmamalı, kablolar muhafaza içinde olmalıdır.

7. Silecek, Su Fıskiyeleri ve Aynalar:
Silecekler çalışır durumda olmalı, su fıskiyeleri tıkalı olmamalı ve uygun bir şekilde püskürtme
yapmalıdır. Su fıskiye haznesinde yeterli miktarda su bulunmalıdır. Sağ sol aynalar eksiksiz
olmalı, aynalarda kırık, çatlak gibi hasarlar olmamalı, arka alanı düzgün olarak gösterebilmeli
(tanker, çekicideki aynanın görüşünü kapamamalı) ve açı ayarı yapılabilir durumda olmalıdır

8. Lastikler:
Lastikler yeterli diş derinliğine sahip (en az 3mm ) olmalı ve lastiğe kaplama yaptırılmamalıdır.
Bijonlar eksiksiz olmalıdır.

9. Boşaltma adaptörleri, contaları, toz kapakları:
Adaptör, tanker gözünden istasyon yeraltı tankına ürün boşaltmak için, hortum bağlanan dış
vanasıdır. Bu vanalar uygun bir şekilde kapanabilir ve sızdırmaz, dolayısıyla contası sağlam
olmalıdır. Vanalar temiz ve bakımlı olmalıdır.
Toz kapakları adaptör girişini koruduğu gibi, ürün çıkışı için de ikinci bir emniyet unsurudur ve
kapaklar adaptöre zincirle bağlı olmalıdır.

10. Tanker üstü tahliye sistemi:
Dolum esnasındaki döküntü veya saçıntının daha rahat toplanması veya yukarıda biriken yağmur
veya yıkama sularının tahliyesi için tankerin arkasına bir tahliye hortumu veya borusu, bunun
ucuna da vana monte edilecektir. Dolumda, herhangi bir taşma durumunda, ürünün zemine
akmasını önlemek için bu vana kapalı, dolum dışında ise sürekli açık bırakılmalıdır.
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11. Yakıt Tankı:
Yakıt tankının bağlantı boruları kesinlikle sağlam ve sızdırmaz olmalıdır. Yakıt tankında kaçak,
çatlak, aşınma, sızıntı ve hasar kesinlikle olmamalıdır. Civatalarda çatlaklık gevşeklik ve
eksiklik olmamalıdır. Yakıt tankı güvenli ve sarsılmaz bir şekilde araca sabitlenmiş olmalıdır.

12. Göz Numaraları ve Kapasite Rakamları:
Boşaltım adaptörleri üzerinde görünür şekilde göz numaraları belirtilmelidir. Her gözün
üzerinde, dışarıdan görünebilecek şekilde, göz kapasiteleri doğru olarak (litre cinsinden), gece
de görülebilecek şekilde (koyu fon üzerine açık renkle) yazıyor olmalıdır.

13. Yangın Söndürücüler:
Her araçta en az iki adet 6 kg'lık (tavriye edilen dışarıda ve bir kapaklı dolabın içinde sabit
tutturulmuş şekilde), yangın söndürücü bulunmalıdır. Yangın söndürücü mühürlü , TSE’li,
garanti belgeli ve dolu olmalıdır.

14. Plaka, İşaretler, Bayraklar:
Plaka ve işaretler okunaklı ve temiz olmalıdır. Her araçta ikişer at (30x30)/2 cm2ebatlarında üçgen
kırmızı dayanıklı bayrak, tankerin sağ ve sol arka köşelerine (tamponun bittiği yerde) takılmış
olmalıdır. Aracın arkasında, ve her iki yanında kırmızı fon üzerine beyaz büyük harflerle
"TEHLİKELİ MADDE" ibaresi yazılmış olmalıdır (Tavsiye edilen boyut asgari 100x20 cm2). Araç
arkasında, tamponu ortalayacak ve görünür bir konumda "BOŞ-DOLIT levhası olmalıdır (beyaz
üzerine siyah yazılarla). Boş-dolu levhaları değişebilir durumda olmalı, sıkışma vb. problemler
olmamalıdır.

15. Alüminyum Süzdürme Kabı:
Tanker gözlerinde kalabilecek ürünün süzdürüldüğü antistatik özellikte alimünyumdan yapılmış
bulundurulmalıdır.

16. Araçta Hasar, Darbe ve Sızıntı:
Araç kesinlikle hasarlı ve darbeli olmamalıdır. Akaryakıt araçlarında bu tür problemlere göz
yumulup taşıma yaptırılamaz. Araç kesinlikle sızdırmaz olmalıdır.

17. Takoz:
Dolumda araç emniyeti açısından 2 adet takoz bulunmalıdır. Bu takozlar tekeri sabitlemede
(gerekirse öne ve arkasına konularak) kullanılır.

18. Reflektör Üçgeni:
Trafik kuralları için zaten gerekli olan bu aparat, dolum tesisinde aracın arızalanması durumunda
kullanılacaktır.

19. İlkyardım Seti:
İçerisinde asgari olarak, alkol, sargı bezi, yara bantı, ip, makas ve pamuk bulunmalıdır. Ayrıca
akaryakıt bulaşmaları su ve sabunla temizleneceği için sabun bulundurulması tavsiye edilir.

TANKER SÜRÜCÜLERİNİN KULLANACAĞI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

20. Anti-statik ayakkabı:
İnsan vücudunda biriken statik elektriği toprağa aktaran iletken ayakkabılardır.
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21. Baret:
Her sürücünün teknik emniyet açısından takması gerekmektedir. Önünde karpit takmak için metal
parçaları bulunan madenci baretleri kesinlikle kullanılmamalıdır.

22. Eldiven:
Ürünü statik elektrikten korumak ve gerek üründen gerek cihazdan elleri korumak için özel
eldivenler kullanılmalıdır.

23. Emniyet Kemeri:

TANKER  VA
R

YO
K

ARI
ZAL

I
AÇIKLAMA

 

1 Akü devre kesici ana şalteri *     

 

2 Akü muhafazası *     
3 Topraklama laması ve maşası *     

4 Eksoz konumu ve alev tutucu *     
5 Menhol kapakları sızdırmaz ve vida, somunlar kaynaklı mı?      
6 Menhol kapakları üzerinde nefeslik veya PV ventil mevcut mu? *     
7 Tanker üst havuzunda cisim, ürün birikintisi veya pislik olmaması *     
8 Sürücü Koltuğunda Emniyet Kemeri var mı ve düzgün çalışıyor mu?      
9 Farlar, sağ-sol işaret ışıkları, sinyaller      
1
0 Silecek, su fiskiyeleri ve aynalar      
1
1 Lastikler      
1
2 Boşaltma adaptörleri, contaları, toz kapakları      
1
3 Tanker üstü tahliye sistemi      
1
4 Yakıt tankının görsel uygunluğu      
1
5 Göz numaraları ve kapasite rakamları      
1
6

Yangın söndürücüler (ABC SINIFI 2 adet 6 KG veya 1 adet 12 KG
KURU TOZ ) *     

1
7 Bayraklar mevcut mu ?      
1
8 Alüminyum süzdürme kabı      
1
9 Araçta hasar, darbe ve sızıntı *     
2
0 Takoz *     
2
1 Reflektör üçgeni *     
2
2 İlkyardım seti ve Göz Durulama Sıvısı *     

9



2
3 Tankerin Mühür takılmaya uygunluğu       

2
5 Sayaç damga mühürleri ve  geçerlilik süreleri uyumluluğu *      

2
6 Yakıt Döküntüsü Seti - Kürek, Kanalizasyon örtüsü ve toplama kabı *      

2
7

Tehlike İkaz levhası-Turuncu plaka üzerine yazılmış UN numaraları
mevcut mu? *     

 

2
8 Tehlike etiketi mevcut mu? *      

2
9 Boş-Dolu levhası mevcut mu? *      

3
0 Tehlikeli Madde işaretleri - 3 cephede yazılı mı? *      

3
1

Araç Plakasının önden ve arkadan okunabilir mi? Ruhsatla uyumlu
mu? *      

 

3
2 Tanker üstü emniyet barları var ve çalışıyor mu?        

3
3 Tanker gözleri arası sızdırmazlık raporu  

     

 

3
4 Portatif aydınlatma gereçleri *      

             
 

SÜRÜCÜ  VA
R

YO
K

ARI
ZAL

I
AÇIKLAMA

1 Antisitatik ayakkabı *     
 2 Baret *     

3 Antistatik Eldiven *     
4 Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri *      

5 Koruyucu Gözlük *      

6 Alev almaz ve antistatik tulum elbise *      

7 Uyarı yeleği *      

8 Sürücü Belgeleri (SCR5-tank modülü)-psikoteknik-tıbbi rapor       

 

MADDE 21 –  DOLUM AŞAMASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR ve UYARILAR

• Dolum adasına dolum için yanaşınız ve el frenini çekiniz.

• Tankerin motorunu stop ediniz. Kontak anahtarını yerinde bırakınız.
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• Araçtan inince ilk olarak topraklama maşasını topraklama çubuğuna takınız, böylece
topraklamanın gerçekleşmesi için zaman kazanmış oluruz.

• Topraklama çubuğu çamurlu veya tozlu ise temizledikten sonra, maşayı takınız.
Topraklama çubuğunu kesinlikle boyamayınız. Boyalı ve kirli durumda olan topraklama çubuğu
statik elektriği toprağa iletmeyecektir.

• Tanker üstü tahliye hortumlarının vanalarını kapatınız.

• Akü ana akım şalterini kapalı duruma getiriniz.

• Sadece dolum yapılacak gözün kapağını yavaş ve dikkatlice açınız. Kapağın arkaya düşüp
kıvılcım çıkmasını önleyiniz.

• Dolum kolunu yavaşça çekiniz ve dolum yapılacak göze dolum kolunu dikkatlice
daldırınız.

• Dolum borusunun ucu, yakıtın içinde kaybolana kadar geçen süre içinde, dolumu yavaş
yapınız.

• Dolum süresince ürün buharından korunmak için rüzgârı arkanıza alacak konumda
durunuz.
• Dolum gözünün dolmasına yakın, dolumcuya haber vererek dolumu durdurunuz.
• Diğer göze geçmeden önce doldurduğunuz gözün kapağını kapatınız.
• Taşmalara sebebiyet vermeyiniz.
• Dolum kolunda yakıt bırakmayacak şekilde, kolu süzdürerek yukarıya kaldırınız.
• Tanker gözünün kapağını iyice kapatıp, kontrol ediniz.
• Topraklama maşasını çıkartınız.
• Aracın ana şalterini açınız.
• Tesisten ayrılana kadar alev tutucuyu çıkarmayınız.Ayrıca aracı istiap haddinin üzerinde
yüklemenin yasalara aykırı olduğunu unutmayınız.

MADDE 22 -  Ürün İkmalinde Bulunacak Kara Tankeri ve Tanker Sürücüsünün Tabi Olacağı Standartlar

1) Sürücünün Tabi Olacağı Şartlar

A. Geçerli bir psikoteknik raporuna sahip olması.
B. "Ağır ve Tehlikeli İşlerde" çalışmasına müsaade eden geçerli bir sağlık raporuna sahip olması,
C. Geçerli bir Shell Tanker Sürücü Eğitimine Sahip olması,
D. Kullandığı araca uygun, geçerli bir sürücü ehliyetine sahip olması.
E. En ar 3 (üç) vıl deneyimli ve 63 yaşını aşmamış olması.
F. Uygun SRC: sertifikalarına sahip olması.
G. Yangın Eğitimi almış olması,
H. Yanıcı Ehliyetine sahip olması,
I. ALICI depo tesislerinde 3 nokta emniyet kemerini takması.
J. Aracında izinsiz personel bulundurmaması.
K. ALICI talep ettiği sürücü standartlarında bir değişiklik olması halinde yeni standartlara uymak için

gerekli eğitim ve sertifikasyonlara haiz olacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.

2) Kara Tankerinin Tabi Olacağı Şartlar

a. Aracın yaşının 10 yılı geçmemesi.
b. Akü devre kesicisi/şalter bulundurmak.
c. Topraklama lamasının uygun olması (kaynaklı, boyasız ve temiz) olması.
d. Farların ve elektrik tesisatının uygun olması.
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e. Egzos  konumu ve alev tutucunun uygun olması.
f. Kişisel koruyucu ekipmanın tamam ve uygun olması (paraşütçü tipi emniyet  kemeri,  anti statik

emniyet ayakkabısı, eldiven, baret, emniyet gözlüğü).
g. Çift takoz bulundurmak.
h. Tank şase bağlantılarının sağlam ve uygun olması.
i. Araç ve tankın K tipi yetki belgesi bulundurması,
j. Mal teslimatı için kullanılan sayacın Ölçü Ayarlar Müdürlüğünden onaylı ve mühürlü olması.
k. Araç ve dorse fenni muayenelerinin yapılmış olması,
I. Tanker sürücü kimlik kartının mevcut olması,
m. Akü muhafazası bulundurmak,
n. Menhol kapaklarının sızdırma/ olması ve nefesliklerin düzgün çalışması.
o. Boşaltma manifoldu vana kepleri ve contaların uygun olması,
p. Bölme / göz kapasite rakamlarının yazılı olması ve toplam kapasitenin yasalara uygun olması yakıt
tankının muhafazalı olması
r. Yangın söndürücüleri adet, cins ve konumunun uygun
olması,
s. Emniyet kemeri ve takoğraf bulundurmak.
t. Lastiklerin sağlam ve iyi durumda olması.
u. Lastik diş derinliğinin en az 4 mm olması.
v. Radyo telsiz antenlerinin devreden çıkabilecek şekilde
olması.
w. Uygun tehlikeli madde işaret ve plakası
bulundurmak.
x. Tank kondisyon ve boyasının uygun olması,
y. Bölmelerin sızdırmazlık testlerinin tamamlanmış olması ve ilgili
belgelerin hazır bulunması.
z. Şoför kabini genel kondisyonunun uygun olması.
aa. Boşaltma manifold vanaları Özerinde (ÜRÜN renk kodlarının bulunması.
bb. Tahliye vanası bulundurmak,
cc. Merdivenin arka tarafla bulunması ve çiti tarafla olması,
dd. Kollektörlerin uygun durumda olması,
ee. Geri vites kornası bulundurmak.
ff. Tankerlerde her tesisin manifolduna uygun redüksiyon bulunmalıdır.
gg. Tanker alttan dolum/boşaltımı yapabilecek durumda olmalıdır. Bu
dolum ve boşaltım ALICI'nın standart ve taleplerine uygun şekilde
yapılacaktır. Yapılması istenen modifikasyona extra ücret talebi
yapılmayacaktır.
hh. Taşıma için gerekli olan tüm belgelerin taşıtta eksiksiz ve doğru olarak
bulunmasını sağlamak.
ii. Tehlike madde etiketlerinin ve işaretlerinin taşıtların üstüne takılmasını
sağlamak,

jj. Araç sürücüsü için yazılı talimatlarda belirtilmiş olan teçhizatların
bulunması gerekmektedir.

MADDE 23 - GÜNCEL  İL BAZLI SEVK EDİLEN ÜRÜN MİKTARI ve KM DETAYLARI

Taşıma miktarları arttırılabilir veya eksiltilebilir ve/veya sevkiyatlar hiç yapılmayabilir.
İŞVEREN taşıma miktarının gerçekleştirilmesi konusunda hiçbir taahhüdünün bulunmadığını firma peşinen kabul
eder.
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01.01.2021 - 01.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA SEVK EDİLEN BİYOETANOL

İL MİKTAR(kg) KM
Adana 194.655
Afyon 4.030 KG

Ankara 711.168 KG
Antalya 23.939 KG
Aydın 183.949 KG

Balıkesir 2.418 KG
Gaziantep 92.050 KG
Giresun 1.211.923 KG
Hatay 1.562.360 KG

Isparta 19.850 KG
İçel 5.602.579KG

İstanbul 614.543KG
İzmir 7.793.101 KG

Kırıkkale 8.648.722 KG
Kırşehir 806 KG
Kocaeli 6.229.202KG
Konya 703.686 KG

Malatya 16.050 KG
Manisa 53.300 KG

Osmaniye 9.672 KG
Samsun 19.800 KG

Siirt 6.448 KG
Sivas 1.612 KG

Şanlıurfa 8.060 KG
Tekirdağ 1.045.614 KG

Uşak 1.612 KG
Van 15.850 KG

Genel Toplam 34.823.211 KG  

MADDE 24- GİZLİLİK
Taşıyıcı iş bu sözleşme dolayısıyla edindiği, sözleşmenin içeriğiyle ve/veya İşveren ile ilgili her türlü bilgi veya
dokümanı gizli olarak addeder ve yapılan işle ilgisi olmayan herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşamaz.
Aksi halde TAŞIYICI, İşveren’ in bundan kaynaklanan zarar ve ziyanlarını karşılamakla yükümlüdür. Gizliliğin
ihlali, ŞİRKET için haklı sebeple derhal fesih nedenidir. Ancak, yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya
ifşa edilmiş olanları ile resmi kurumlarca talep edilen bilgiler işbu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.
İş bu sözleşme 24 (yirmidört) maddeden ibaret olup ………./………../………… tarafların serbest iradeleri ile 1
nüsha olarak imzalanmıştır.Sözleşme imza tarihinde iş bu Sözleşmenin bir parçası kabul edilecektir. Aslı
İŞVERENCE muhafaza edilecektir.

Bu şartname gerekli şartlar yerine getirildikten sonra imza aşamasına gelir ve sözleşme olarak yürürlüğe girer.
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TAŞIYICI
İŞVEREN

KONYA ŞEKER SAN. Ve TİC. A.Ş.
ADINA

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
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