
1000 kVA 6/0,4 kV, 1600 kVA 6/0,4 kV ve 630 kVA 34,5/0,4 kV YAĞLI TİP
TRAFO ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU:

Bu şartname üç fazlı, yağa daldırılmış (yağ soğutmalı) anma gerilimi 6 kV ve gücü 1000
kVA, 6 kV ve gücü 1600 kVA ve anma gerilimi 34,5 kV ve gücü 630 kVA “Hermetik veya
Genleşme Depolu Direk Tipi “ YG/AG dağıtım güç transformatörün teknik özelliklerini,
deneylerini ve temin şartlarını kapsar. Şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe YG Dağıtım
Güç Transformatörü, şartnamede belirtilen tüm donanım ile birlikte ve yağ doldurulmuş
komple ünite halinde temin edilecektir. Temin edilecek Dağıtım Güç Transformatörün tip ve
teknik özellikleri Malzeme Listesinde ve Garantili Özellikler listesinde belirtilmiştir. Bu
şartnamenin ilerleyen bölümlerinde “Genleşme Depolu Tip “YG Dağıtım Güç
Transformatörleri” yerine, sadece “transformatör” ifadesi kullanılacaktır.

2. TRAFONUN İŞLETMESEL ÖNEMİ:

Soma Termik Santraline ilave olarak kurulumu gerçekleşecek misafirhane ile bu
lokasyonda bulunan 250 kVA’lık transformatörün mevcut gücü karşılayamacak olması
görülmüştür. İlave yük olarak santralimizde kesintisiz beslenmesi gereken kritik lokasyonlara
yedek besleme verilmesi ile (yemekhane, idari bina, iş güvenliği servisi ve ana nizamiye gibi)
mevcut yük artışı göz önüne alınarak kullanılacak olan trafo ile 630 kVA 34,5/0,4 kV
transformatöre yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca Yine 4. üniteye ait sirkülasyon soğutma
kuleleri iç ihtiyaç sistemini beslemekte olan 1000 kVA 6 / 0,4 kV dağıtım trafosunun yağ-gaz
analizleri ve bakım ekspertiz raporu ile ekonomik ömrünü yitirmesi üzerine yenilenmesi
gerekmektedir. 5. üniteye ait elektrofiltre iç ihtiyaç sistemini beslemekte olan 1600 kVA 6 / 0,4
kV dağıtım trafosunun izolasyon değerleri düşüklüğü ve ekonomik ömrünü yitirmesi üzerine
yenilenmesi gerekmektedir.

3. TARİFLER

● SOMA TERMİK SANTRAL: Manisa ili Soma ilçesinde bulunan 990 MW kurulu güce
sahip termik oluşumla elektrik üretimi yapan anonim şirketidir.

● İDARE: Alınacak motorların birebir kullanımında etkili olmayıp ihalenin tüm resmi
boyutlarını baştan sona takip eden SOMA TERMİK SANTRAL personellerinin içinde
bulunduğu grubu temsil eder.

● YÜKLENİCİ: İhale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip iş bu şartnamenin tüm
gereklerini yerine getirmeyi taahhüt edip en makul teklifi veren firmayı temsil eder.

● İSTEKLİ: İhaleye teklif vermek için başvuruda bulunan firmaları temsil eder.

4. TEKNİK ÖZELLİKLERİ(1 ADET):

● GÜCÜ: 1000 KVA

● TİP: GENLEŞME DEPOLU YAĞLI TİP TRAFO

● GİRİŞ GERİLİMİ: 6 kV (+-%5)
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● ÇIKIŞ GERİLİMİ: 400/231 V

● BAĞLANTI GRUBU: DyN1

● AKIMLARI: 96,3/1444 AMPER

● SOĞUTMA TİPİ: ONAN

● FREKANS: 50 Hz

● SERVİS: SÜREKLİ
● TOPLAM AĞIRLIĞI: 3750 KG üzerinde olmayacaktır.

● Verim: Firma teklifinde belirtilecektir.

5. TEKNİK ÖZELLİKLERİ(1 ADET):

● GÜCÜ: 630 KVA

● TİP: HERMETİK VEYA GENLEŞME DEPOLU DİREK TİPİ TRAFO
● GİRİŞ GERİLİMİ:34,5 kV (+-%5)

● ÇIKIŞ GERİLİMİ: 400/231 V

● FREKANS: 50 Hz

● SOĞUTMA TİPİ: ONAN

● BAĞLANTI: YNd11

● SERVİS: SÜREKLİ
● TOPLAM AĞIRLIĞI: 2500 KG üzerinde olmayacaktır.

● Verim: Firma teklifinde belirtilecektir.

6. TEKNİK ÖZELLİKLERİ(1 ADET):

● GÜCÜ: 1600 KVA

● TİP: GENLEŞME DEPOLU YAĞLI TİP TRAFO

● GİRİŞ GERİLİMİ: 6 kV (+-%5)

● ÇIKIŞ GERİLİMİ: 400/231 V

● BAĞLANTI GRUBU: DyN1

● AKIMLARI: 154/2310 AMPER

● SOĞUTMA TİPİ: ONAN

● FREKANS: 50 Hz

● SERVİS: SÜREKLİ
● TOPLAM AĞIRLIĞI: 4870 KG üzerinde olmayacaktır.

● Verim: Firma teklifinde belirtilecektir.

7. STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER:

Bu teknik şartname kapsamındaki transformatörlerin tasarım, imalat ve deneyleri, aksi
belirtilmedikçe aşağıdaki tabloda ve şartnamenin ilerleyen bölümlerinde yer alan Türk
Standartları Enstitüsü (TSE/TS), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
(CENELEC/EN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Alman Standartlar
Enstitüsü (DIN) Standartlarının yürürlükteki en son baskılarına uygun olarak imal ve
test edilecektir.
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8.

SIRA
NO

STANDART
NUMARASI
(TSE)

STANDART
NUMARASI
(CENELEC,
IEC vb.)

STANDART ADI

1 TS EN
60076-1

IEC 60076-1
EN 60076-1

Güç transformatörleri – Bölüm 1: Genel
(Power transformers - Part 1: General)

2 TS EN
60076-2

IEC 60076-2
EN 60076-2

Güç transformatörleri– Bölüm 2: Sıvıya
daldırılan transformatörler için sıcaklık
artışı Power transformers - Part 2:
Temperature rise for liquid-immersed
transformers

3 TS EN
60076-3

IEC 60076-3
EN 60076-3

Güç transformatörleri - Bölüm 3:Yalıtım
seviyeleri dielektrik deneyleri ve
havadaki harici yalıtma aralıkları (Power
transformers–Part 3 Insulation
levels,dielectric tests and external
clearances in air)

4 TS EN
60076-5

IEC 60076-5
EN 60076-5

Güç transformatörleri - bölüm 5: Kısa
devre dayanım yeteneği (Power
transformers - Part 5: Ability to
withstand short circuit)

TS EN
50464-1

EN 50464-1 En yüksek gerilimi 36 kV geçmeyen
teçhizat için
50 kVA dan 2500 kVA ya kadar olan üç
fazlı 50 Hz
yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm
1: Genel
şartlar

5 TS 3215 IEC 60076-7 Yağlı güç transformatörlerini yükleme
kuralları

6 TS EN
60445

EN 60445 İnsan-makina arayüzü, işaretlemesi ve
tanıtımı için temel ve güvenlik
prensipleri - Donanım bağlantı
uçlarının, iletken sonlandırma
düzenlerinin ve iletkenlerin tanıtımı

7 TS EN
62217

IEC 62217
EN 62217

İzolatörler - Polimer esaslı - Anma
gerilimi 1000
V’tan büyük olan bina içi ve bina dışı
kullanım için
- Genel tarifler, deney metotları ve kabul
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kriterleri

8 TS EN
61462

IEC 61462
EN 61462

Beyan gerilimleri 1000 V'tan büyük olan
elektrikli
cihazlarda kullanılan basınçlı ve
basınçsız oyuk
kompozit izolatörler-Tarifler, deney
metotları,
kabul kriterleri ve tasarım ile ilgili
tavsiyeler

9 TS IEC
60815

IEC 60815 Kirlenme Şartlarına Göre İzolatörlerin
Seçilme
Kuralları Kılavuzu

10 TS 60815-3 IEC 60815-3 Kirlenme Şartlarına Göre İzolatörlerin
Seçilme
Kuralları – Bölüm 3 : A.C. Sistemler İçin
Polimer
İzolatörler

11 TS 595
TS EN
60137

IEC 60137
EN 60137

1000 Volttan yukarı alternatif
gerilimlerde kullanılan
geçit izolatörleri (buşingler)

12 TS EN
50180

EN 50180 Geçiş izolâtörleri - Sıvı ile doldurulmuş
transformatörler için kullanılan - Gerilimi
1 kV’un
üstünde 52 kV’a kadar akımı 250 A’den
3,15 kA’e
kadar

13 TS EN
50386

EN 50386 250 A ilâ 5 kA'lik geçit izolatörleri

14 TS 623 IEC 60296 Elektrik kesicileri ve transformatörler
için yalıtkan
yağlar

15 TS 3215 IEC 60076-7 Yağlı güç transformatörlerini yükleme
kuralları

16 TS EN
60076-10

IEC
60076-10
EN
60076-10

Güç transformatörleri - Bölüm 10: Ses
seviyelerinin
belirlenmesi

4



17 TS 8711 IEC 60551 Transformatör ve reaktörlerin gürültü
seviyelerinin
ölçümü

18 IEC 60722 Güç transformatörleri ve reaktörlerin
darbe gerilimi ve
açma-kapama darbe gerilimi deneyleri
için kılavuz.

19 TS EN
60068-3-3

IEC
60068-3-3
EN
60068-3-3

Çevre Şartlarına Dayanıklılık
Deney-Bölüm 3:
Kılavuz, Cihazlar İçin Sismik Deney
Metotları

20 TS EN
60085

IEC 60085
EN 60085

Elektrik yalıtımı - Isıl değerlendirme ve
gösteriliş

21 TS EN
60641-2

IEC 60641-2
EN 60641-2

Elektriksel Amaçlar için Presli kağıt ve
presli
karton da Bulunması Gereken
Şartlar-Bölüm 2:
Deney Metotları

22 TS EN
60641-1

IEC 60641-1
EN 60641-1

Elektriksel Amaçlı Presli Karton ve
Presli Kağıt
Özellikleri- Bölüm: 1 Tarifler ve Genel
Kurallar

9. İŞİN KAPSAMI:
.
● Trafolara ait Tip Testleri akredite laboratuvar tarafından yapılmış olacaktır. Bu

laboratuvarlar ilgili tip testler için ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) tarafından akredite edilmiş olmalıdır.

● İstekli firmalar, tekliflerinde trafolara ait ayak ve bağlantı noktası ölçülerini belirtecektir.
● Tedarikçi, aylık en az 1000 adet transformatör imal edebilecek üretim kapasitesine sahip

olacaktır. Tedarikçi imalat atölyesinden ziyade üretim fabrikası olacaktır. Trafoların
üretimleri bu fabrikalarda gerçekleşecektir.

● Su, toz vb. den etkilenmeyecek A4 boyutunda dosyalar içerisinde aşağıdaki dokümanlar
trafo üzerinde sevk edilecektir. (Dökümanlar Türkçe olacaktır.)

- Montaj, işletme ve bakım kılavuzları,
- Transformatör rutin test raporu,
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- Garanti Belgesi
● Santral İdaresinin belirtmiş olduğu tarihte devreye alma için yüklenici personeli hazır

bulunacaktır. Yüklenici personeli devreye alma işlemi öncesi tüm trafo testlerini
gerçekleştirerek İdareye raporlayacaktır.

● Trafoların montajı Termik Santral ekiplerince yapılacaktır. Tüm primer sekonder işlemi
bittikten sonra devreye alma işlemi ise üretici firma yetkili personelleri tarafından
yapılacaktır.

● Transformatörlerde rejenere edilmiş yağ kullanılmayacaktır.
● Transformatör üzerinde bulunan topraklama terminalleri, etiketler, klemens kutusu,

buchholz rölesi ve genleşme deposu transformatöre YG izolatörleri transformatörün
solunda, AG izolatörleri ise sağında kalacak şekilde bakıldığı tarafta olacaktır. (EK-1’de
1000 kVA için trafo içimi paylaşılmıştır)

● Cihazlar üzerindeki tüm göstergeler tarif edilen kısa kenar yönünden bakıldığında kolayca
okunabilecektir.

● Baralar üzerindeki delik sayısı yüklenici tarafından belirlenmeyecektir. Bara pabucuna
kablo sayısı kadar DIN 46235 normuna uygun kablo pabucu bağlandığında tüm kablo
pabuçları bara pabucu ile tam temas edecek ve bara pabucu yüzeyinden dışarı
taşmayacaktır.

● Transformatörlerde kapak ve gövde arasında topraklamanın sürekliliği için kesitli kalay
kaplı flex bakır bağlantı iletkeni olacaktır.

Manyetik Devre:
Manyetik devre; yüksek kalitede, düşük kayıplı, silisli saclardan imal edilmiş olacaktır.

Sargılar:
Sargılar ve sargı bağlantıları, transformatör terminallerinde meydana gelecek kısa devrelerde
oluşacak termik ve dinamik zorlamalara, şartnamede belirtilen yalıtım deneylerine hasar
görmeden dayanacak şekilde imal edilecektir. Sargılar vakum ortamında kurutulacak ve
Primer ve Sekonder sargıları bakır iletkenden oluşacaktır.(CU/CU)

Yalıtım:
Sargı yalıtımında A sınıfı yalıtım maddeleri kullanılacaktır. Alçak gerilim sargılarının nötrleri
ait oldukları sargıların hat uçlarıyla aynı yalıtım seviyesinde yalıtılacaktır.

Yağ Doldurma
Transformatörlere yağ doldurma işlemi vakum altında yapılacaktır.Transformatörler,

şartnamede belirtilen tüm donanım ile birlikte ve yağ doldurulmuş olarak, komple ünite
halinde teslim edilecektir.

Tank ve Kapak :
a. Tank ve kapak yüksek kaliteli çelik levhalardan dayanıklı bir yapıda imal
edilecek, tankın tabanında transformatörün komple ağırlığını dört tekerlek
üzerinde taşıyan bir şasisi bulunacaktır.
b. Kapak, tanka cıvatalarla bağlanacak ve sızdırmazlık için en az neopren kalitesinde
mantar conta kullanılacaktır.
c. Tankta, hariçte bağlantı elemanı olarak kullanılacak civatalar paslanmaz çelik ya
da galvanizli çelik olacaktır.
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d. Transformatörler, imalatı tamamlandıktan sonra sızdırmazlık kontrolünden
geçirilecektir.
e. Beklenmedik koşullar nedeniyle meydana gelebilecek basınç yükselmelerinde
tankı korumak için tanka, basınç emniyet valfi teçhiz edilecektir.
f. Transformatör Tankları üzerinde aşağıda belirtilen düzenler ve teçhizat
bulunacaktır.

● Termometre cebi
● Boşta gerilim ayar mekanizması
● Yağ boşaltma vanası (DIN 42551’e uygun, sargı tabanı ile aynı seviyede,
● mühürlü)
● Transformatörü emniyetle kaldırmak, çekirdek ve sargıları kapakla birlikte
● kazandan çıkarmak için 2 adet kaldırma halkası
● Birbirine dik iki eksen yönünde ayarlanabilir ve kilitlenebilir 4 adet düz
● taşıma tekerleği
● Topraklama terminali (DIN 48088’e uygun). Biri kapak üzerinde diğeri
● tabanda yan yüzde olmak üzere iki adet paslanmaz çelikten (inox) 3 yapılmış M12

ölçüsünde civatalı tip topraklama terminali bulunacaktır.Cıvata üzerinde paslanmaz
çelikten (inox) yapılmış somun pul ve rondelalar takılı olacaktır. Topraklama terminali
toprak sembolü ile işaretlenecektir.

Soğutma Sistemi
Transformatörlerin doğal soğutmasında kullanılacak dalga duvar (corrugated wall)

veya sabit yassı radyatörlerin sac kalınlıkları 1.2 mm den az olmayacaktır.

Yağ Genleşme Kabı:
Transformatörler uygun kapasitede yağ genleşme kabı ile teçhiz edilecek ve

genleşme kabı üzerinde aşağıdaki düzenler bulunacaktır.
● Yağ çökeltme düzeni,
● Yağ boşaltma tapası,
● Yağ doldurma ağzı ve kapağı (DIN 42553 no.lu “Transformers; de-aerator with snow

protection; filling nozzle” standardına uygun) ,
● Manyetik yağ seviye göstergesi (DIN 42569 no.lu “Transformers-Magnetic oil-level

indicatorsContours and requirements” standardına uygun),
● Hava kurutucusu bağlantı flanşı,
● Genleşme kabı ile tank arasındaki boru bağlantısı üzerinde Buchholz rölesi bağlantısı

Geçit İzolatörleri (Busing) ve Terminaller:
YG ve AG sargılarının hat ve nötr (AG) uçları, ilgili sargı ile aynı yalıtım düzeyine

sahip geçit izolatörleri ile dışarıya çıkarılacaktır.

AG Geçit İzolatörleri ve Terminaller:
AG geçiş izolatörleri ve terminaller TS EN 50386 standardına uygun, açık tip,

yalıtım malzemesi seramik olacaktır. Geçiş izolatörleri transformatör anma akımı ve
anma gerilimine uygun olacaktır. Direk tipi trafoya ait bağlantı noktaları üzerinde fiber
kaplama koruması olacaktır.

Koruma ve Sinyal Donanımı:
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Çok Fonksiyonlu Koruma Rölesi:
Cihazda;

● Sıcaklık Koruması (Kontaklı, 2 kademeli, 1 .kademe alarm, 2.kademe
● açma),
● Buchholz rölesi (Kontaklı),
● Basınç koruması (Kontaklı), yapılabilecektir.

Klemens kutusu:
Klemens kutusunun muhafazası, metal ya da yalıtkan bir malzemeden olabilecek,

Koruma Derecesi en az IP44 olacaktır.

Yalıtkan Yağ:
Transformatörler yağ doldurulmuş olarak teslim edilecektir. Kullanılan yalıtım

yağı yeni, rutubetsiz, tortu yapmayan özellikte ve ekte verilen yağ şartnamesine uygun
olacaktır. Yağ kesinlikle PCB içermeyecektir. Yağın markası ve tipi belirtilecektir.

İşaret Plakası:
Transformatörler üzerinde kolaylıkla görülebilen, paslanmaz çelik veya

paslanmayan başka metalden yapılmış bir işaret plakası bulunacaktır. Bir adedi AG
tarafında, bir adedi de transformatörlerin yan tarafında olmak üzere iki adet plaka montaj
yeri bulunacaktır. İşaret plakası üzerinde TS 267, EN 60076 ve IEC 60076’da belirtilen
bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler bulunacaktır:

● Yapım yılı ve ayı
● Seri Numarası
● Bağlantı grubu
● Gerilim kademeleri ve çevirme oranları
● Kademeye göre akımlar, Maksimum yüklemedeki akım
● YG ve AG sargıların iletken malzemesi
● Kullanılan yağın markası ve tipi
● Boşta kayıplar ve yük kayıpları
● Kademe değiştirici kademe numarası ve gerilimleri
● Yalıtım direnci

Korozyona Karşı Alınacak Tedbirler:
Transformatörlerin metal bölümleri korozyona dayanıklı malzemeden yapılacaktır

ve yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecektir. Korozyona karşı aşağıdaki
tedbirler alınacaktır:
a. Akım taşıyan parçalar demir içermeyen metalden olacaktır.
b. Bütün yüzeyler olabildiğince su tutmaz şekilde düzenlenecektir.
c. İmalatta kullanılacak malzeme galvanik korozyona yol açmayacak şekilde
seçilecek ve düzenlenecektir.
d. Akım taşıyan ya da yapı elemanı olarak kullanılan alüminyum alaşımlar
korozyona dayanıklı olacaktır.
e. Demirli parçalar sıcak daldırma usulüyle galvanizlenecek ya da boyanacaktır.
Dışta bulunan civata, somun, ark boynuzu ve flanşlar paslanmaz çelikten (inox)
olacaktır.
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f. Galvanizlenecek ya da boyanacak yüzeyler, düzgün, hasarsız, temiz ve
kaplamanın ömrünü azaltan yabancı maddelerden arınmış olacaktır.

Boyama:
Transformatörün dışa açık tüm yüzeyleri boyanacaktır. Dış yüzeylerin boyanması

için aşağıdaki işlemler yapılacaktır:
a. Bütün yüzeyler boyama standartlarında belirtilen metotla (kumlama veya
kimyasal temizleme) iyice temizlenecektir.
b. Sıcak daldırma ile çinkolama,
c. Birinci kat (astar) için, katalize edilmiş paslanmaz epoksi boyalar kullanılacaktır.
d. Ara kat boyama,
e. Son kat, RAL 7033 renk kodunda boya ile boyanacak (Poliüretanlı boya, alkid ve
silikon boyalar veya değişik karışımlı vinil boyalardan birisi kullanılacaktır).
f. Her kat boya en az 35 mikron kalınlıkta olacaktır. Toplam boya kalınlığı
minimum 105 mikron olacaktır.

Galvanizleme:
Galvanizleme işlemi ve galvanizlenmiş yüzeyler üzerindeki deneyler, TS EN ISO

1461 no.lu “Demir ve çelikten imal edilmiş malzemeler üzerine sıcak daldırmayla
yapılan galvaniz kaplamalar - Özellikler ve deney metotları” standardına uygun olarak
yapılacaktır.
a.Transformatörler, şartnamede belirtilen tüm donanım ile birlikte ve yağ
doldurulmuş olarak, komple ünite halinde teslim edilecektir.
b. Transformatöre ekte verilen şartnameye uygun yağ doldurulacaktır.
Transformatöre doldurulan yağın markası, ilgili tutanaklara ve transformatör üzerindeki
güç plakasına yazılacaktır.
c. Transformatörler, %100 dengesiz yüklemede sürekli olarak çalışmaya uygun
olacaktır.
d. Transformatörler, TS 267 ve bu standardın atıfta bulunduğu diğer Türk
standartlarının gereklerine uyacak, daha ağır şartlar bakımından ise IEC 60076 ve buna
ilave standartlara uygun imal edilecektir.
e. Transformatörler, anma geriliminin %105’ine eşit gerilimde anma akımını verecek
şekilde, anma geriliminin %110’una eşit gerilimde boşta çalışmaya uygun olacaktır
f. Geçici olarak aşırı yükleme, TS 3215/IEC 60354 'e uygun olacaktır.

Tasarım Parametreleri:
a. Transformatörlerin “ayak ölçüleri, tekerlek ebatları, buşing ölçüleri, buşing
aralıkları, toplam yükseklikleri, toplam genişlikleri ve toplam uzunlukları” Yüklenici
tarafından imalat aşamasından önce İşletmemize gelerek hâlihazırda mevcut bulunan
yerde (4CT30 trafo odası, 5CT50 trafo odası ve yeni kurulumu gerçekleşecek trafo
noktasında) ölçülecek ve mevcut transformatörler söküldüğünde yerlerine rahatlıkla monte
edilebilecek yapıda imal edilecektir. YG buşingleri arası mesafe ve YG buşing yükseklikleri
bağıl nem ortalaması ve ağır hava kirliliği koşulları dikkate alınarak boyutlandırılmalıdır.
b. Teklif verecek olan İstekliler talepleri halinde İşletme yetkili personeli nezaretinde
istenen ölçümleri yapabilirler.
c. Temin edilecek transformatör 1000 kVA 6 / 0,4 kV , 1600 kVA 6 / 0,4 kV ve 630 kVA 34,5 /
0,4 kV güçlerinde, gerektiğinde aynı bağlantı grubuna sahip bir başka trafo ile ikili grup
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halinde paralel çalışacak olup, paralel çalışma koşullarının sağlanabilmesi için aynı teknik
özelliklerde imal edilecektir.
d- Yüklenici işin bağlanmasına müteakip projelerin tamamını İdare ile paylaşmakla
yükümlüdür.

10. DİĞER HUSUSLAR:

● İşin başından sonuna kadar yapılması gerekli tüm testler, nakliye, sigorta vb iş, işçilik,
malzeme, ekip, ekipman, araç vb. ve bunlara ait giderler Yüklenici tarafından
karşılanacaktır.

● Trafonun nakliyelerinde gerekli yol izinleri Yüklenici tarafından alınacak ve bu hususta
sorumluluk tamamen Yüklenicide olacaktır. Nakliye sigortaları da Yüklenici tarafından
yapılacaktır.

● İsteyen firma Trafoyu Soma Termik Santralında görüp inceleyebilecektir.
● Yüklenici tarafından yapılan tüm test raporları 3 nüsha halinde Soma Termik Santral’a

sunulacaktır.
● Firmalar yapacakları işi (Method Statement) yöntemi ile tekliflendirecek ve sözleşme

imzalanması ile birlikte ITP (Inspection Test Plan) İdare ile paylaşılacaktır.
● İDARE, trafolar devreye alınmadan hemen öncesinde ihtiyaç duyarsa üçüncü bir

bağımsız kontrol (Third Party) test firmasına devreye alma öncesinde test yaptırabilir
ve bu ücret yüklenici tarafından karşılanacaktır.

11. TRAFODA YAPILACAK OLAN TESTLER:

İmalat sonrası yapılması zorunlu olan testler Soma Termik Santral personelinin
gözetiminde yapılacaktır. Bu test ve tamir işlemleri standartlara uygun olmak şartıyla her türlü
uygun ortamda yapılabilir.

● Sargı %PF Testleri
● Sarım Oranı Testi
● Sargı DC Direnç Testi
● Sargıların İzolasyon Testleri

12. İŞİN TESLİM SÜRESİ ve CEZALAR

● İstekliler imal edecekleri trafo için imalat sürelerini tekliflerinde belirteceklerdir.
● İşin süresi; 120 takvim gündür. İmalat işlemi bölüm olarak yapılabilecektir. Bu

ayrımların her birinde bir adet sağ ve sol klemensli üretim yapılabilecektir. Firmalar
tekliflerinde üretim planını idare ile paylaşacaktır.

● Sözleşme imzalanarak tamiratına karar verilen trafonun tamiratı geciktiğinde gecikilen
her takvim günü için %0,1(binde bir) oranında ceza kesilecektir.

13. GARANTİ SÜRESİ VE CEZALAR:

● Firmalar yapmış oldukları iş, işçilik ve kullanmış oldukları her türlü malzemeye en az
24 ay garanti vereceklerdir. Bu süre içerisinde iş; işçilik ve malzemelerden dolayı
ortaya çıkacak olan problemler, yeni malzeme gereksinimi duyulması durumunda
malzeme temini Yüklenici tarafından bilabedel ve koşulsuz olarak sağlanacaktır.
Trafoda görülebilecek hasarlar sonucu yüklenici kontrolünde başka bir yere
taşınabilmesi yine yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Garanti teminatı olarak, kesin
teminat garanti süresi boyunca saklı kalacaktır.
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● Garanti süresi geçici kabulün yapıldığı tarihten başlayacaktır.
● Garanti süresi içerisinde Yüklenicinin yapmış olduğu işlerden dolayı trafoda herhangi

bir sorun çıkarsa durum yükleniciye telefon, mail veya fax ile bildirildiği tarihten
itibaren en geç 24 saat içerisinde Yüklenici arızaya müdahale edecektir. Aksi halde
geçen her gün için sözleşme bedelinin %0,5’ i oranında ceza uygulanacaktır.

● Garanti süresi içerisinde arızalanan transformatörün yerinden alınması gerekiyorsa
alınıp müdahale edilmesi veya yerinde müdahale gerekiyorsa yerinde müdahale
edilmesinden sonra arızanın giderilmesi hiçbir zaman sözleşme süresini
aşamayacaktır. Aksi halde geçe her gün için sözleşme bedelinin %0,5 i oranında ceza
uygulanacaktır.

● Garanti süresi bitiminde kesin kabul yapılacaktır.

14. DEVREYE ALMA, TEST VE MUAYENE:

● Firma ile Soma Termik Santrali yetkilileri tarafından, tamiratı yapılan trafo fabrikada
gerekli testlere tabii tutulacaktır.

● Firma trafoların tamamının devreye alınmasından sorumludur. Soma Termik Santrali
tarafından minimum 48 saat öncesinden sözlü ve yazılı olarak devreye alınma tarih ve
zamanı bildirilecektir.

● Trafo Soma Termik Santral ambarına teslim edilecektir.
● Trafo yüklenici firma tarafından işletme personeli nezaretinde yerine montaj yapılarak

devreye alınacaktır.

15. ÖDEME:

Trafo servise alındıktan sonra 15 günlük deneme süresi sonunda kabul yapılacaktır.
Kabul sonrası düzenlenecek fatura karşılığı Soma Termik Santral İdaresinin ödeme planına
göre ödeme yapılacaktır.

16. YETERLİLİK KOŞULLARI:

● Yüklenici firmalar, en az 6 kV 1000 KVA trafo imalatçısı veya İMALATÇI FİRMA
YETKİ BELGESİNİ TEKLİFİ İLE BİRLİKTE SUNACAKTIR.TEKLİFLER TL veya döviz
olarak verilecek olup işin tamamı için tek teklif sunulacaktır.

● Benzer iş olarak Orta gerilim trafo ÜRETİCİSİ kabul edilecektir.
● FİRMALAR KURU TİP TRAFO YAPTIKLARI YERLERİN REFERANS

MEKTUPLARINI TEKLİFLERİ İLE VERECEKLERDİR.
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17. ŞARTNAME EKLERİ:

EK-1 TRAFO ÖLÇÜLERİ (1000 kVA)
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EK-2 ETİKET BİLGİSİ (1000 kVA)
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EK-3 TRAFO KABUL TEST RAPORU (1000 kVA)
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EK-4 TRAFO ÖLÇÜLERİ (1600 kVA)
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EK-5 ETİKET BİLGİSİ (1600 kVA)
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EK-6 TRAFO KABUL TEST RAPORU (1600 kVA)
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