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TERMIK SANTRAL -
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-

1000 kVA 6/0,4 kV, 1600 kVA 6/0,4 kV ve 630 kVA 34,5/0,4 kV YAGLI TiP
TRAFO ALIMI TEKNIK SARTNAMESI

1. iSIN KONUSU:

Bu sarthame U¢ fazli, yaga daldirilmis (yag sogutmali) anma gerilimi 6 kV ve gucu 1000
kVA, 6 kV ve gucu 1600 kVA ve anma gerilimi 34,5 kV ve gucu 630 kVA “Hermetik veya
Genlesme Depolu Direk Tipi “ YG/AG dagitim glg transformatériin teknik &zelliklerini,
deneylerini ve temin sartlarini kapsar. Sartname ve eklerinde aksi belirtiimedikgce YG Dagitim
Gl¢ Transformatoru, sarthamede belirtilen tim donanim ile birlikte ve yag doldurulmus
komple Unite halinde temin edilecektir. Temin edilecek Dagitim Gu¢ Transformatérin tip ve
teknik 6zellikleri Malzeme Listesinde ve Garantili Ozellikler listesinde belirtilmistir. Bu
sartnamenin ilerleyen bolimlerinde “Genlesme Depolu Tip “YG Dagitim Gig
Transformatdrleri” yerine, sadece “transformatér” ifadesi kullanilacaktir.

2. TRAFONUN iSLETMESEL ONEMI:

Soma Termik Santraline ilave olarak kurulumu gergceklesecek misafirhane ile bu
lokasyonda bulunan 250 kVA'lk transformatérin mevcut gucu karsilayamacak olmasi
gériilmistir. ilave yiik olarak santralimizde kesintisiz beslenmesi gereken kritik lokasyonlara
yedek besleme verilmesi ile (yemekhane, idari bina, is glvenlidi servisi ve ana nizamiye gibi)
mevcut yidk artisi géz o6nune alinarak kullanilacak olan trafo ile 630 kVA 34,5/0,4 kV
transformatodre yukseltiimesi gerekmektedir. Ayrica Yine 4. Uniteye ait sirkllasyon sogutma
kuleleri i¢ ihtiyag sistemini beslemekte olan 1000 kVA 6 / 0,4 kV dagitim trafosunun yag-gaz
analizleri ve bakim ekspertiz raporu ile ekonomik dmrind yitirmesi Uzerine yenilenmesi
gerekmektedir. 5. Uniteye ait elektrofiltre i¢ ihtiya¢ sistemini beslemekte olan 1600 kVA 6 / 0,4
kV dagitim trafosunun izolasyon degerleri dusuklugl ve ekonomik émrinu yitirmesi Uzerine
yenilenmesi gerekmektedir.

3. TARIFLER

e SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice
sahip termik olusumla elektrik tretimi yapan anonim sirketidir.

e IDARE: Alinacak motorlarin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tim resmi
boyutlarini bastan sona takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin iginde
bulundugu grubu temsil eder.

e YUKLENICI: ihale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tim
gereklerini yerine getirmeyi taahhit edip en makul teklifi veren firmayi temsil eder.

e ISTEKLI: ihaleye teklif vermek igin bagvuruda bulunan firmalari temsil eder.

4. TEKNIK OZELLIKLERIi(1 ADET):

e GUCU: 1000 KVA
e TiP: GENLESME DEPOLU YAGLI TiP TRAFO
e GIRIS GERILIMI: 6 kV (+%5)



CIKIS GERILIMI: 400/231 V

BAGLANTI GRUBU: DyN1

AKIMLARI: 96,3/1444 AMPER

SOGUTMA TiPi: ONAN

FREKANS: 50 Hz

SERVIS: SUREKLI

TOPLAM AGIRLIGI: 3750 KG tizerinde olmayacaktir.
Verim: Firma teklifinde belirtilecektir.

5. TEKNIK OZELLIKLERI(1 ADET):

GUcO: 630 KVA

TiP: HERMETIK VEYA GENLESME DEPOLU DIREK TiPi TRAFO
GIRIS GERILIMI:34,5 kV (+-%5)

CIKIS GERILIMI: 400/231 V

FREKANS: 50 Hz

SOGUTMA TIPi: ONAN

BAGLANTI: YNd11

SERVIS: SUREKLI

TOPLAM AGIRLIGI: 2500 KG tizerinde olmayacaktir.

Verim: Firma teklifinde belirtilecektir.

6. TEKNIK OZELLIKLERIi(1 ADET):

GUCU: 1600 KVA

TiP: GENLESME DEPOLU YAGLI TiP TRAFO
GIRIS GERILIMI: 6 kV (+-%5)

CIKIS GERILIMI: 400/231 V

BAGLANTI GRUBU: DyN1

AKIMLARI: 154/2310 AMPER

SOGUTMA TIPi: ONAN

FREKANS: 50 Hz

SERVIS: SUREKLI

TOPLAM AGIRLIGI: 4870 KG tizerinde olmayacaktir.
Verim: Firma teklifinde belirtilecektir.

7. STANDARTLAR VE YONETMELIKLER:

Bu teknik sartname kapsamindaki transformatdrlerin tasarim, imalat ve deneyleri, aksi
belirtiimedikce asagidaki tabloda ve sarthamenin ilerleyen bolimlerinde yer alan Tark
Standartlari Enstitist (TSE/TS), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
(CENELEC/EN), Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Alman Standartlar
Enstitist (DIN) Standartlarinin yUrurlikteki en son baskilarina uygun olarak imal ve

test edilecektir.



SIRA | STANDART | STANDART | STANDART ADI
NO NUMARASI | NUMARASI
(TSE) (CENELEC,
IEC vb.)
1 TS EN [ IEC 60076-1 | Glg transformatorleri — Bolim 1: Genel
60076-1 EN 60076-1 | (Power transformers - Part 1: General)
2 TS EN [ IEC 60076-2 | Glug transformatdrleri- Bolim 2: Siviya
60076-2 EN 60076-2 | daldirilan transformatoérler igin sicaklik
artisi Power transformers - Part 2:
Temperature rise for liquid-immersed
transformers
3 TS EN | IEC 60076-3 | Glc¢ transformatorleri - Bolim 3:Yalitim
60076-3 EN 60076-3 | seviyeleri dielektrik  deneyleri ve
havadaki harici yalitma araliklari (Power
transformers—Part 3 Insulation
levels,dielectric tests and external
clearances in air)
4 TS EN [ IEC 60076-5 | Glg¢ transformatorleri - boélim 5: Kisa
60076-5 EN 60076-5 | devre dayanim vyetenedi (Power
transformers - Part 5: Ability to
withstand short circuit)
TS EN [ EN 50464-1 | En yuksek gerilimi 36 kV geg¢meyen
50464-1 techizat icin
50 kVA dan 2500 kVA ya kadar olan g
fazl 50 Hz
yagh dagitim transformatorleri - Bolim
1: Genel
sartlar
5 TS 3215 IEC 60076-7 | Yagh gug¢ transformatdrlerini ylkleme
kurallari
6 TS EN | EN 60445 insan-makina arayiizii, isaretlemesi ve
60445 tanitimi icin  temel ve glvenlik
prensipleri - Donanim baglanti
uclarinin, iletken sonlandirma
dizenlerinin ve iletkenlerin tanitimi
7 TS EN [ IEC 62217 izolatérler - Polimer esash - Anma
62217 EN 62217 gerilimi 1000

V’tan buylk olan bina i¢i ve bina disi
kullanim igin
- Genel tarifler, deney metotlari ve kabul




kriterleri

8 TS EN | IEC 61462 Beyan gerilimleri 1000 V'tan buyuk olan
61462 EN 61462 elektrikli
cihazlarda kullanilan  basinch  ve
basingsiz oyuk
kompozit izolatorler-Tarifler,  deney
metotlari,
kabul kriterleri ve tasarim ile ilgili
tavsiyeler
9 TS IEC | IEC 60815 Kirlenme Sartlarina Gore izolatorlerin
60815 Secilme
Kurallari Kilavuzu
10 TS 60815-3 | IEC 60815-3 | Kirflenme Sartlarina Gére izolatérlerin
Secilme
Kurallari — Bolim 3 : A.C. Sistemler icin
Polimer
izolatérler
11 TS 595 IEC 60137 1000 Volttan yukari alternatif
TS EN | EN 60137 gerilimlerde kullanilan
60137 gegit izolatorleri (busingler)
12 TS EN | EN 50180 Gegis izolatorleri - Sivi ile doldurulmus
50180 transformatorler igin kullanilan - Gerilimi
1 kV'un
Ustliinde 52 kV’a kadar akimi 250 A'den
3,15 kA'e
kadar
13 TS EN [ EN 50386 250 A ila 5 kA'lik gegit izolatorleri
50386
14 TS 623 IEC 60296 Elektrik kesicileri ve transformatoérier
icin yalitkan
yaglar
15 TS 3215 IEC 60076-7 | Yagh guc¢ transformatérlerini yukleme
kurallar
16 TS EN | IEC Gug transformatorleri - Bolim 10: Ses
60076-10 60076-10 seviyelerinin
EN belirlenmesi
60076-10




17 TS 8711 IEC 60551 Transformatdr ve reaktorlerin gurdltd
seviyelerinin
Olcimu
18 IEC 60722 Gug¢ transformatdrleri ve reaktorlerin
darbe gerilimi ve
agma-kapama darbe gerilimi deneyleri
icin kilavuz.
19 TS EN | IEC Cevre Sartlarina Dayanikhlk
60068-3-3 60068-3-3 Deney-Bolim 3:
EN Kilavuz, Cihazlar igin Sismik Deney
60068-3-3 Metotlari
20 TS EN | IEC 60085 Elektrik yalitimi - Isil dederlendirme ve
60085 EN 60085 gosterilis
21 TS EN [ IEC 60641-2 | Elektriksel Amaglar igin Presli kagit ve
60641-2 EN 60641-2 | presli
karton da Bulunmasi Gereken
Sartlar-Bolim 2:
Deney Metotlari
22 TS EN [ IEC 60641-1 | Elektriksel Amacgh Presli Karton ve
60641-1 EN 60641-1 | Presli Kagit
Ozellikleri- Bélim: 1 Tarifler ve Genel
Kurallar
9. ISIN KAPSAMI:
Trafolara ait Tip Testleri akredite laboratuvar tarafindan yapilmis olacaktir.

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) tarafindan akredite edilmis olmalidir.
istekli firmalar, tekliflerinde trafolara ait ayak ve baglanti noktasi élgiilerini belirtecektir.

Tedarikgi, aylik en az 1000 adet transformator imal edebilecek Uretim kapasitesine sahip

olacaktir. Tedarikgi imalat atOlyesinden ziyade Uretim fabrikasi olacaktir. Trafolarin
uretimleri bu fabrikalarda gergeklesecektir.

Su, toz vb. den etkilenmeyecek A4 boyutunda dosyalar icerisinde asagidaki dokimanlar

trafo Gzerinde sevk edilecektir. (Dékimanlar Turkge olacaktir.)
- Montaj, isletme ve bakim kilavuzlari,
- Transformator rutin test raporu,

Bu
laboratuvarlar ilgili tip testler icin ISO/IEC 17025 standardina uygun olarak International



- Garanti Belgesi

e Santral idaresinin belirtmis oldugu tarihte devreye alma igin yiiklenici personeli hazir
bulunacaktir. Yuklenici personeli devreye alma islemi oOncesi tim trafo testlerini
gergeklestirerek idareye raporlayacaktir.

e Trafolarin montaji Termik Santral ekiplerince yapilacaktir. Tim primer sekonder iglemi
bittikten sonra devreye alma islemi ise Uretici firma yetkili personelleri tarafindan
yapilacaktir.

Transformatdrlerde rejenere edilmis yag kullaniimayacaktir.

Transformatdr (zerinde bulunan topraklama terminalleri, etiketler, klemens kutusu,
buchholz rdlesi ve genlesme deposu transformatére YG izolatorleri transformatdrin
solunda, AG izolatérleri ise saginda kalacak sekilde bakildidi tarafta olacaktir. (EK-1'de
1000 kVA igin trafo icimi paylasiimistir)

e Cihazlar Gzerindeki tim gdstergeler tarif edilen kisa kenar yéntinden bakildiginda kolayca
okunabilecektir.

e Baralar Uzerindeki delik sayisi yuklenici tarafindan belirlenmeyecektir. Bara pabucuna
kablo sayisi kadar DIN 46235 normuna uygun kablo pabucu baglandijinda tim kablo
pabuclari bara pabucu ile tam temas edecek ve bara pabucu ylzeyinden disari
tasmayacaktir.

e Transformatdrlerde kapak ve gévde arasinda topraklamanin sirekliligi icin kesitli kalay
kapl flex bakir baglanti iletkeni olacaktir.

Manyetik Devre:
Manyetik devre; ylksek kalitede, dlsuk kayipli, silisli saclardan imal edilmis olacaktir.

Sargilar:
Sargilar ve sargi baglantilari, transformatér terminallerinde meydana gelecek kisa devrelerde

olusacak termik ve dinamik zorlamalara, sartnamede belirtilen yalitim deneylerine hasar
goérmeden dayanacak sekilde imal edilecektir. Sargilar vakum ortaminda kurutulacak ve
Primer ve Sekonder sargilari bakir iletkenden olusacaktir.(CU/CU)

Yalitim:
Sargi yalitiminda A sinifi yahitim maddeleri kullanilacaktir. Algak gerilim sargilarinin nétrleri
ait olduklari sargilarin hat uclariyla ayni yalitim seviyesinde yalitilacaktir.

Yag Doldurma
Transformatdrlere yag doldurma islemi vakum altinda yapilacaktir. Transformatorler,

sartnamede belirtilen tim donanim ile birlikte ve yag doldurulmus olarak, komple Unite
halinde teslim edilecektir.

Tank ve Kapak :
a. Tank ve kapak yuksek kaliteli ¢elik levhalardan dayanikli bir yapida imal

edilecek, tankin tabaninda transformatériin komple agirligini dort tekerlek

Uzerinde tasiyan bir sasisi bulunacaktir.

b. Kapak, tanka civatalarla baglanacak ve sizdirmazlik icin en az neopren kalitesinde
mantar conta kullanilacaktir.

c. Tankta, haricte baglanti elemani olarak kullanilacak civatalar paslanmaz celik ya
da galvanizli ¢elik olacaktir.



d. Transformatorler, imalati tamamlandiktan sonra sizdirmazlik kontrolinden
gecirilecektir.

e. Beklenmedik kosullar nedeniyle meydana gelebilecek basing ylkselmelerinde
tanki korumak igin tanka, basing emniyet valfi techiz edilecektir.

f. Transformatér Tanklari Uzerinde asagida belirtilen dizenler ve teghizat
bulunacaktir.

Termometre cebi

Bosta gerilim ayar mekanizmasi

Yag bosaltma vanasi (DIN 42551’e uygun, sargi tabani ile ayni seviyede,

muhurla)

Transformatdéri emniyetle kaldirmak, gekirdek ve sargilari kapakla birlikte

kazandan ¢ikarmak icin 2 adet kaldirma halkasi

Birbirine dik iki eksen yoninde ayarlanabilir ve kilitlenebilir 4 adet diz

tagima tekerlegi

Topraklama terminali (DIN 48088’e uygun). Biri kapak Utzerinde digeri

tabanda yan yuzde olmak Uzere iki adet paslanmaz celikten (inox) 3 yapiimis M12
Olclistinde civatah tip topraklama terminali bulunacaktir.Civata (izerinde paslanmaz
celikten (inox) yapilmis somun pul ve rondelalar takili olacaktir. Topraklama terminali
toprak sembolli ile isaretlenecektir.

Sogutma Sistemi
Transformatodrlerin dodal sodutmasinda kullanilacak dalga duvar (corrugated wall)

veya sabit yassi radyatdrlerin sac kalinliklari 1.2 mm den az olmayacaktir.

Yag Genlesme Kabi:
Transformatdrler uygun kapasitede yag genlesme kabi ile techiz edilecek ve

genlesme kabi Uzerinde asagidaki dizenler bulunacaktir.

Yag ¢okeltme dizeni,

Yag bosaltma tapasi,

Yag doldurma agzi ve kapagi (DIN 42553 no.lu “Transformers; de-aerator with snow
protection; filling nozzle” standardina uygun) ,

Manyetik yag seviye gostergesi (DIN 42569 no.lu “Transformers-Magnetic oil-level
indicatorsContours and requirements” standardina uygun),

Hava kurutucusu baglanti flansi,

Genlesme kabi ile tank arasindaki boru baglantisi Gzerinde Buchholz rélesi baglantisi

Gegit izolatorleri (Busing) ve Terminaller:

YG ve AG sargilarinin hat ve nétr (AG) uglari, ilgili sargi ile ayni yalitim dizeyine

sahip gecit izolatdrleri ile disariya cikarilacaktir.

AG Gegit izolatorleri ve Terminaller:
AG gegis izolatorleri ve terminaller TS EN 50386 standardina uygun, agik tip,

yalitim malzemesi seramik olacaktir. Gegis izolatorleri transformatér anma akimi ve
anma gerilimine uygun olacaktir. Direk tipi trafoya ait baglanti noktalari Gzerinde fiber
kaplama korumasi olacaktir.

Koruma ve Sinyal Donanimi:



Cok Fonksiyonlu Koruma Rélesi:
Cihazda;

Sicaklik Korumasi (Kontakli, 2 kademeli, 1 .kademe alarm, 2.kademe
acma),

Buchholz rélesi (Kontakl),

Basing korumasi (Kontakl), yapilabilecektir.

Klemens kutusu:
Klemens kutusunun muhafazasi, metal ya da yalitkan bir malzemeden olabilecek,
Koruma Derecesi en az IP44 olacaktir.

Yalitkan Yag:
Transformatodrler yag doldurulmus olarak teslim edilecektir. Kullanilan yalitim

yagdi yeni, rutubetsiz, tortu yapmayan 6zellikte ve ekte verilen yag sartnamesine uygun
olacaktir. Yag kesinlikle PCB igcermeyecektir. Yagin markasi ve tipi belirtilecektir.

Isaret Plakasit:
Transformatdrler tzerinde kolaylikla gérilebilen, paslanmaz celik veya

paslanmayan baska metalden yapilmis bir isaret plakasi bulunacaktir. Bir adedi AG
tarafinda, bir adedi de transformatérlerin yan tarafinda olmak izere iki adet plaka montaj
yeri bulunacaktir. isaret plakasi tizerinde TS 267, EN 60076 ve IEC 60076’da belirtilen
bilgilere ek olarak asagidaki bilgiler bulunacaktir:

Yapim yili ve ayi

Seri Numarasi

Baglanti grubu

Gerilim kademeleri ve ¢evirme oranlari

Kademeye gore akimlar, Maksimum yuklemedeki akim
YG ve AG sargilarin iletken malzemesi

Kullanilan yagin markasi ve tipi

Bosta kayiplar ve yuk kayiplari

Kademe degistirici kademe numarasi ve gerilimleri
Yalitim direnci

Korozyona Karsi Alinacak Tedbirler:
Transformatdrlerin metal bélimleri korozyona dayanikli malzemeden yapilacaktir

ve ylzeyler korozyonu en aza indirecek sekilde iglenecektir. Korozyona karsi asagidaki
tedbirler alinacaktir:

a. Akim tasiyan pargalar demir icermeyen metalden olacaktir.

b. Butin ylzeyler olabildigince su tutmaz sekilde diizenlenecektir.

c. imalatta kullanilacak malzeme galvanik korozyona yol agmayacak sekilde
secilecek ve diizenlenecektir.

d. Akim tasiyan ya da yapi elemani olarak kullanilan aliminyum alasimlar
korozyona dayanikli olacaktir.

e. Demirli pargalar sicak daldirma usullyle galvanizlenecek ya da boyanacaktir.
Dista bulunan civata, somun, ark boynuzu ve flanglar paslanmaz ¢elikten (inox)
olacaktir.



f. Galvanizlenecek ya da boyanacak yuzeyler, dizgun, hasarsiz, temiz ve
kaplamanin dmrinl azaltan yabanci maddelerden arinmis olacaktir.

Boyama:
Transformatérin disa agik tim ylzeyleri boyanacaktir. Dis ylzeylerin boyanmasi

icin asagidaki igslemler yapilacaktir:

a. Butun yuzeyler boyama standartlarinda belirtilen metotla (kumlama veya
kimyasal temizleme) iyice temizlenecektir.

b. Sicak daldirma ile ginkolama,

c. Birinci kat (astar) igin, katalize edilmis paslanmaz epoksi boyalar kullanilacaktir.
d. Ara kat boyama,

e. Son kat, RAL 7033 renk kodunda boya ile boyanacak (Politiretanli boya, alkid ve
silikon boyalar veya degisik karisiml vinil boyalardan birisi kullanilacaktir).

f. Her kat boya en az 35 mikron kalinlikta olacaktir. Toplam boya kalinhgi

minimum 105 mikron olacaktir.

Galvanizleme:

Galvanizleme iglemi ve galvanizlenmig yuzeyler Uzerindeki deneyler, TS EN ISO
1461 no.lu “Demir ve ¢elikten imal edilmis malzemeler Uzerine sicak daldirmayla
yapilan galvaniz kaplamalar - Ozellikler ve deney metotlar” standardina uygun olarak
yapilacaktir.
a.Transformatdrler, sarthamede belirtilen tim donanim ile birlikte ve yag
doldurulmus olarak, komple Unite halinde teslim edilecektir.
b. Transformatdre ekte verilen sarthameye uygun yag doldurulacaktir.
Transformatdre doldurulan yagin markasi, ilgili tutanaklara ve transformatér Gzerindeki
glc plakasina yazilacaktir.
c. Transformatdrler, %100 dengesiz ylklemede surekli olarak ¢calismaya uygun
olacaktir.
d. Transformatodrler, TS 267 ve bu standardin atifta bulundugu diger Turk
standartlarinin gereklerine uyacak, daha agir sartlar bakimindan ise IEC 60076 ve buna
ilave standartlara uygun imal edilecektir.
e. Transformatdrler, anma geriliminin %105’ine esit gerilimde anma akimini verecek
sekilde, anma geriliminin %110’una esit gerilimde bosta ¢calismaya uygun olacaktir
f. Gegici olarak asirn yukleme, TS 3215/IEC 60354 'e uygun olacaktir.

Tasarim Parametreleri:
a. Transformatorlerin “ayak olguleri, tekerlek ebatlari, busing dlguleri, busing
araliklari, toplam yukseklikleri, toplam genislikleri ve toplam uzunluklar” YUklenici
tarafindan imalat asamasindan énce isletmemize gelerek halihazirda mevcut bulunan

yerde (4CT30 trafo odasi, 5CT50 trafo odasi ve yeni kurulumu gerceklesecek trafo
noktasinda) olgllecek ve mevcut transformatérler sokuldiginde yerlerine rahatlikla monte
edilebilecek yapida imal edilecektir. YG busingleri arasi mesafe ve YG busing yukseklikleri

bagil nem ortalamasi ve agdir hava kirliligi kosullari dikkate alinarak boyutlandiriimalidir.
b. Teklif verecek olan istekliler talepleri halinde isletme yetkili personeli nezaretinde
istenen dlgumleri yapabilirler.

c. Temin edilecek transformator 1000 kVA 6 / 0,4 kV , 1600 kVA 6/ 0,4 kV ve 630 kVA 34,5/
0,4 kV guglerinde, gerektiginde ayni baglanti grubuna sahip bir bagka trafo ile ikili grup
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halinde paralel g¢alisacak olup, paralel ¢alisma kosullarinin saglanabilmesi icin ayni teknik
Ozelliklerde imal edilecektir.

d- Yiklenici isin baglanmasina miteakip projelerin tamamini idare ile paylasmakia
yukimludur.

10.

DIGER HUSUSLAR:

isin basindan sonuna kadar yapilmasi gerekli tim testler, nakliye, sigorta vb is, iscilik,
malzeme, ekip, ekipman, ara¢ vb. ve bunlara ait giderler Yuklenici tarafindan
karsilanacaktir.

Trafonun nakliyelerinde gerekli yol izinleri YUklenici tarafindan alinacak ve bu hususta
sorumluluk tamamen Yuklenicide olacaktir. Nakliye sigortalari da Yuklenici tarafindan
yapilacaktir.

e isteyen firma Trafoyu Soma Termik Santralinda gériip inceleyebilecektir.

11.

YUklenici tarafindan yapilan tim test raporlari 3 nisha halinde Soma Termik Santral’a
sunulacaktir.
Firmalar yapacaklari isi (Method Statement) yontemi ile tekliflendirecek ve sézlesme

imzalanmasi ile birlikte ITP (Inspection Test Plan) idare ile paylagilacaktir.

IDARE, trafolar devreye alinmadan hemen &ncesinde ihtiyag duyarsa (glincii bir
badimsiz kontrol (Third Party) test firmasina devreye alma dncesinde test yaptirabilir
ve bu Ucret ylklenici tarafindan karsilanacaktir.

TRAFODA YAPILACAK OLAN TESTLER:

imalat sonrasi yapiimasi zorunlu olan testler Soma Termik Santral personelinin
gOzetiminde yapilacaktir. Bu test ve tamir islemleri standartlara uygun olmak sartiyla her tirlG
uygun ortamda yapilabilir.

12.

13.

Sargl %PF Testleri

Sarim Orani Testi

Sargi DC Direng Testi
Sargilarin izolasyon Testleri

iSIN TESLIM SURESI ve CEZALAR

istekliler imal edecekleri trafo igin imalat siirelerini tekliflerinde belirteceklerdir.

isin siresi; 120 takvim gindir. imalat islemi bdlim olarak yapilabilecektir. Bu
ayrimlarin her birinde bir adet sad ve sol klemensli Gretim yapilabilecektir. Firmalar
tekliflerinde Uretim planini idare ile paylasacaktir.

Sozlesme imzalanarak tamiratina karar verilen trafonun tamirati geciktiginde gecikilen
her takvim gunu i¢in %0,1(binde bir) oraninda ceza kesilecektir.

GARANTI SURESI VE CEZALAR:

Firmalar yapmis olduklari ig, iscilik ve kullanmis olduklari her tirli malzemeye en az
24 ay garanti vereceklerdir. Bu slre igerisinde is; iscilik ve malzemelerden dolayi
ortaya c¢ikacak olan problemler, yeni malzeme gereksinimi duyulmasi durumunda
malzeme temini Yulklenici tarafindan bilabedel ve kosulsuz olarak saglanacaktir.
Trafoda gorulebilecek hasarlar sonucu yUklenici kontrolinde baska bir yere
tasinabilmesi yine yuklenici sorumlulugunda olacaktir. Garanti teminati olarak, kesin
teminat garanti suresi boyunca sakli kalacaktir.
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e Garanti slresi gegici kabullin yapildidi tarinten baslayacaktir.

e Garanti suresi icerisinde Yuklenicinin yapmis oldugu islerden dolay trafoda herhangi
bir sorun cikarsa durum yukleniciye telefon, mail veya fax ile bildirildigi tarihten
itibaren en ge¢ 24 saat igerisinde Yuklenici arizaya miudahale edecektir. Aksi halde
gecen her gun igin sézlesme bedelinin %0,5 i oraninda ceza uygulanacaktir.

e Garanti suresi igerisinde arizalanan transformatériin yerinden alinmasi gerekiyorsa
alinp mudahale edilmesi veya yerinde mudahale gerekiyorsa yerinde muidahale
edilmesinden sonra arizanin giderilmesi hi¢cbir zaman so6zlesme suresini
asamayacaktir. Aksi halde gege her gun igin s6zlesme bedelinin %0,5 i oraninda ceza
uygulanacaktir.

e Garanti suresi bitiminde kesin kabul yapilacaktir.

14. DEVREYE ALMA, TEST VE MUAYENE:

e Firma ile Soma Termik Santrali yetkilileri tarafindan, tamirati yapilan trafo fabrikada
gerekli testlere tabii tutulacaktir.

e Firma trafolarin tamaminin devreye alinmasindan sorumludur. Soma Termik Santrali
tarafindan minimum 48 saat dncesinden s6zlU ve yazili olarak devreye alinma tarih ve
zamani bildirilecektir.

e Trafo Soma Termik Santral ambarina teslim edilecektir.

e Trafo yuklenici firma tarafindan igletme personeli nezaretinde yerine montaj yapilarak
devreye alinacaktir.

15. ODEME:

Trafo servise alindiktan sonra 15 gunlik deneme slresi sonunda kabul yapilacaktir.
Kabul sonrasi diizenlenecek fatura karsili§i Soma Termik Santral idaresinin 6deme planina
gOre ddeme yapilacaktir.

16. YETERLILIK KOSULLARI:

e Yiklenici firmalar, en az 6 kV 1000 KVA trafo imalatgisi veya IMALATCI FIRMA
YETKIi BELGESINI TEKLIiFi ILE BIRLIKTE SUNACAKTIR.TEKLIFLER TL veya déviz
olarak verilecek olup isin tamami icin tek teklif sunulacaktir.

e Benzer is olarak Orta gerilim trafo URETICISI kabul edilecektir.

e FIRMALAR KURU TiP TRAFO YAPTIKLARI YERLERIN REFERANS
MEKTUPLARINI TEKLIFLERI ILE VERECEKLERDIR.
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17. SARTNAME EKLERI:

EK-1 TRAFO OLCULERI (1000 kVA)
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EK-2 ETIKET BILGISI (1000 kVA)
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EK-3 TRAFO KABUL TEST RAP
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EK-4 TRAFO OLGULERI (1600 kVA)
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EK-5 ETIKET BILGISI (1600 kVA)
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EK-6 TRAFO KABUL TEST RAPORU (1600 kVA)
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