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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Anahtar Teslim Fiyatları oluştururken 
aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe 
aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların anahtar teslim fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, belediyenin izin verdiği döküm 

sahasına serilip düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 

Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Buradaki anahtar teslim   fiyatlar mekanik işleri fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin 

fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki 

fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, anahtar teslim fiyatlarına dâhil edilmiş 

sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 

 

 

  BĠMS TUĞLA  DUVAR YAPILMASI 

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, ISO 9001-2008'e uygun, yatay delikli, E: 

25 x Y:18,5 x B:40 cm ebatlarında, blok fabrika  ve 0.200 m3 harç ile projesine uygun olarak blok 
bims tuğla  duvar yapılması, Duvar uygulamasına başlamadan önce zemin düzgün ve BlokBims ile 

duvar ürülmesi terazisinde olmalıdır. Temizlenip süprülen zemin üzerine çimento takviyeli harç ile bir 
tesviye tabakası uygulanır.Her köşeye birer BLOKBİMS bimsblok yerleştirilerek mastar ipi 

çekilir.Teraziye alınan zemin üzerine, BLOKBİMS bimsblokların yerleştirilmesine bir köşeden başlanarak 

ilk sıra örülür.Duvar uygulamasında harç cepli ürünler kullanılıyorsa düşey derzlere harç konulmalı 
dikeyde ara derz boşluğu bırakılmalıdır.Geçmeli duvar bloklarında düşey derze harç 

http://www.blokbims.com.tr/harccepli.html
http://www.blokbims.com.tr/gecmeli.html
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konulmaz.BLOKBİMS duvar bloğu yerine yerleştirildikten sonra lastik tokmak ile hafif darbelerle 

düzeltilmeli, yandaki bloğa yanaştırılıp teraziye alınmalıdır.Bloklar üzerine harç uygulanarak yatay 

bağlantı derzi oluşturulur. Derz kalınlığı maksimum 7-10mm kadar olmalıdır.Duvar örülmesinde 
blokların birbirine bindirme payı bloğun 1/2 oranında olmalıdır.Gerektiğinde bloklar sprelle kesilerek 

daha küçük ölçülerde kullanılabilir.Duvar ile kolon arasında boşluk bırakılmamalı mutlaka harç ile 
doldurulmalıdır.Duvar ile kriş bağlantısında, duvarın üst yüzeyi ile kriş arasında 1-2cm boşluk 

bırakılmalı her iki duvar yüzeyinden bu kısıma kamalama yapılmalıdır. Oluşturulan bu boşluklar 

poliüretan köpük veya harç ile doldurulmalıdır.sulanması, yapım için gerekebilecek iskelenin teşkili 
dâhil 1 m2, 19 cm' lik bims tuğla duvar örülmesi ve bunlar için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, 

yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı ………….. TL’dir. 

Not  : Her 1,50 m de bir  20*20 cm kesitinde , C30 beton içerisinde dört adet 12 lik inĢaat 
demirinden her kolon arasına hatıl yapılacaktır. Kolonlar çelik konstrüksiyon olduğundan, 12’lik 
inĢaat demirleri  L Ģeklinde bükülüp l nin diğer boyu hatıl içerisinde kalacak Ģekilde kolonlara 
kaynatılacaktır.  Bims duvar alanı içerisinde ödenir ayrıca bedel ödenmez.  
  
 

KABA SIVA+ ĠNCE SIVA  + DIġ CEPHE  BOYA YAPILMASI 

1 m² Kaba Sıva Yapılması için 0,170 m3/0,200 kg Kireç/Çimento harcının hazırlanması, gerekli tüm 

malzeme ve zayiatı, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, sıva yapılacak kısmın hazırlanması, kaba 
sıvanın yapılması, lüzumunda sulanmanması edilmesi, (kaba+ince sıva) yapılması, varsa yüzeydeki 

hasar ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, hazırlanan alçının 3 kat olarak çelik mala ile 
duvarlara çekilmesi, duvarların boyaya hazır hale getirilmesi, hazırlanan boyanın 2 kat olarak rulo veya 

tabanca ile uygulanması ve zımparalanması için gerekli olan işçilik alet ve edevat giderleri, inşaat 
yerindeki yatay ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² Kaba Sıva+ İnce Sıva 

+ Boya Yapılması  fiyatı …………….  TL’ dır. 

Ölçü :   Projesine göre yapılan imalat yerinde kontrol edilir. 

 

 

 

 


