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1. YÜKLENİCİ FİRMADA ARANACAK ÖZELLİKLER VE YETERLİLİK 

KRİTERLERİ 

a) Yüklenici firma konusu ile ilgili benzer referanslarını tekliflerinde belirtecektir. Bu 

referanslar Resmi kurumlara yapılmış işler olacaktır. Son 5 yıl içerisinde yapılmış, en 

az 5 adet İş bitirme belgelerini ve/veya kesmiş oldukları fatura örneklerini teklifi ile 

birlikte sunmalıdır.  

 

b) İstekli firma güncel ve geçerli ISO, OHSAS vb. standardlara sahip olmalıdır ve teklifi 

ile birlikte sunmalıdır. 

 
 

c) İstekli firmanın sanayi sicil belgesi olmalıdır ve teklifi ile birlikte sunmalıdır. 

 

d)  İstekli firmanın güncel ve geçerli, konusu ile ilgili Kapasite raporu olmalıdır. 

 
 

e) Gerekli görüldüğünde, işveren firma yetkilileri üretimi ve üretim sürecini takip etmek 

maksadıyla yüklenici firmayı teftiş edebilir. Teftiş esnasında şartnameye uygun 

görmediği imalatı gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. 

 

f) Ürünleri oluşturan parçaların, teknik şartnamede istenildiği şekilde, ürün standartlarını 

gösteren bilgi ve belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekmektedir. 

 
 

g) İstenilen teknik bilgi, belge ve numunenin teklifle birlikte sunulmaması halinde 

teklifler geçersiz olacaktır. Teklifle birlikte ürünlerin her birinden en az 2 adet numune 

teslim edilecektir. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ 

OLACAKTIR. Numuneler Konya Şeker Fabrikası İnsan Kaynakları Binasına teslim 

edilecektir.   

 

 

2. ETİKET, AMBALAJ VE PAKETLEME, NAKLİYE, BEDEN TESPİTİ, 

GECİKME, GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT 

 

a) ETİKET VE AMBALAJ: Tüm ürünlerde firma ismi, beden numarası, üretim tarihi, 

bakım ve yıkama talimatları bilgilerini içeren 5 cm eninde beyaz dokuma etiket 

sökülmeyecek ve yıkandığında bozulmayacak özellikte, dikişli olarak bulunacaktır. 

Ürünler bedenlerine göre takım şeklinde katlanarak jelâtine konulacaktır. Jelâtinlerin 

üzerine personelin adı, birimi ve kampüsü ile tespiti yapılmış beden etiketi 

yapıştırılacaktır. Jelâtinler mukavva kutuya yerleştirilecektir. Kutular üzerine firma 

isim ve adresi, içinde bulunan ürünlerin beden ve adetleri yazacaktır. Kutular 

istenildiği takdirde bölümlere göre ayrı şekilde oluşturulacaktır. 
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b) NAKLİYE:  Ürünlerin nakliyesi yüklenici firmaya aittir. Ürünler, tüm lokasyonlara 

ayrı ayrı personelin ismine göre dağıtım yapılacaktır. Herhangi bir düzeltme işlemi 

gerektiğinde dağıtım esnasında bir terzi ve mobil teçhizatlı araçla birlikte bu işlem 

sağlanacaktır. 

 

 

c) BEDEN TESPİTİ: Firma sözleşme tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde iş 

elbisesi alacak personelin beden numaralarını ölçü alarak tespit edecektir. beden tespiti 

için her lokasyon ve kampüse gidilecektir. İmalatı şartnameye uygun şekilde 

üretilmeyen ürünler yüklenici tarafından 10 gün içerisinde tekrar yenileri üretilerek 

teslimi yapılacaktır. Bu süre normal sürenin içinde olup ek süre talep edilemez. 

Ürünlerin teslimi sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. Hafta sonları 45 

güne dahildir. 

 

d) GECİKME: Yüklenici sözleşmeye uygun olarak ürünleri süresinde teslim etmediği 

takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 oranında gecikme 

cezasına tabi olacaktır. Bu gecikme 20 takvim gününü aşması halinde protesto 

çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı idarece gelir kaydedilir ve sözleşme tek 

taraflı fesih edilir. 

 
 

e) GEÇİCİ TEMİNAT: Geçici teminat oranı, teklif edilen tutarın % 10 oranından az 

olmayacaktır. 

 

f) KESİN TEMİNAT: Kesin teminat oranı, genel tutarın % 20 oranından az 

olmayacaktır. 

Teminatlar banka teminat mektubu veya nakden kuruma ödenmiş şekilde 

olacaktır. 

Teminatın süresi sözleşme tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacaktır.   
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KIŞLIK KABAN 

 

Model,Dikim ve Kumaş teknik  Özellikleri 

 

 Kaban soft shell kumaştan aşağıda teknik özellikleri belirtildiği şekilde 

olacaktır.  

  Kaban gri renk (PANTONE 877C), lacivert (PANTONE 655C)  kombinli 

olacaktır. 

 Kaban iç kısmı astarlı olacaktır. 

 Kabanın ön ve sırtta dikine  kollarda ve bel kısmında çift sıra 5 cm reflektör 

olacaktır. Reflektörlerin uygulama dikişleri çift dikiş olacaktır. Kullanılacak 

reflektörler EN ISO 20471, ANSI olacaktır. Reflektör %65 polyester %35 

cotton olacaktır. Reflective coefficient : büyüktür 400 cd/  (lx.m2) 

standartlarına uygun olacaktır. 

  Ürünlerin üzerinde İdarenin belirlediği yerde kurumun logosu ve ismi flexi 

reflektiv baskı olacaktır. 

 Kol ucu düz cırtlı ayarlamalı aparatlı olacaktır. 

 Kol içerisinde gizli ribana olacaktır. 

 Alt cepleri dıştan , kapaklı cırtlı , yandan cep gibi de kulanılacak şekilde 

dikilecektir. Orta kısmı içe doğru körüklü olacaktır.  

 Sağ üstte kapaklı cırtlı telsiz cebi olacaktır. Alt kısmında plastik toka aparatlı 

olacaktır. 

 Sol iç kısımda astarda yapıştırma cep olacaktır. 

 Pat kısmında 5 adet çıtçıt olacaktır.  

 Ürünlerde dikiş olan kısımlarda su geçirmeyi engelleyen iç kısmından 

yapılmış kaynak bant olacaktır. Kabanda kendi rengine uygun iç astar 

kullanılacaktır. Kaban istenildiğinde yeleğe monte edilip tek parça olarakta 

kullanılabilecek formda dikilecektir. 

 Kaban ön kısmında tip 9 kemik çift başlıklı fermuar , iç kısmında yeleği 

monte etmek için tip 6 kemik fermuar , etek kısmında tip 10 naylon otomatik 

baş  fermuar kullanılacaktır. 
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Teknik Özellikler 

 

Kumaş:   

 

 

 

 POLYESTER STRETCH PONGEE SOFTSHELL 

  KUMAŞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR. 

 

 

 

Astar: Astar 60 gr/m2 / 180 tel / % 100 polyester olacaktır. Elyaf  % 100 polyester , 

kansorejen azor madde içermeyecektir. 
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KIŞLIK  YELEK 

Model,Dikim ve Kumaş teknik  Özellikleri 

 

 Yelek soft shell kumaştan aşağıda teknik özellikleri belirtildiği şekilde 

olacaktır.  

  Yelek gri renk (PANTONE 877C), lacivert (PANTONE 655C)  kombinli 

olacaktır. 

 Yelek ön ve sırtta dikine ve bel kısmında tek sıra 5 cm reflektör olacaktır. 

Reflektörlerin uygulama dikişleri çift dikiş olacaktır. Kullanılacak 

reflektörler EN ISO 20471, ANSI olacaktır. Reflektör %65 polyester %35 

cotton olacaktır. Reflective coefficient : büyüktür 400 cd/  (lx.m2) 

standartlarına uygun olacaktır. 

  Ürünlerin üzerinde İdarenin belirlediği yerde kurumun logosu ve ismi flexi 

reflektiv baskı olacaktır. 

 Alt cepleri dıştan , kapaklı cırtlı olacaktır. 

 Sağ üstte kapaklı cırtlı telsiz cebi olacaktır. Alt kısmında plastik toka aparatlı 

olacaktır. 

 Yelek istenildiğinde kabana monte edilip  tek parça olarakta kullanılabilecek 

formda dikilecektir. 

 Yelek ön kısmında tip 6 kemik döner baş fermuar kullanılacaktır. 
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Teknik Özellikler 

 

Kumaş:   

 

                 POLYESTER STRETCH PONGEE SOFTSHELL 

  KUMAŞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR. 
 

 

 

 

 

 

Astar: Astar 60 gr/m2 / 180 tel / % 100 polyester olacaktır. Elyaf  % 100 polyester , 

kansorejen azor madde içermeyecektir. 
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                  KIŞLIK GÖMLEK 

Model,Dikim ve Kumaş teknik  Özellikleri 

 

 Gömlek kışlık uzun kollu , ürünlerde kullanılacak kumaş % 100 1. 

Sınıf  pamuk  kot (jean) kumaştan üretilecektir. 

 Gömlek ayaklı (3,5 cm) 6 cm eninde gömlek yakalı olarak imal 

edilecektir. 

 Ön sağ ve sol olarak, arka tüm kavisli robalı olacaktır.  

 Gömlek üst kısımda 2 adet, kapaklı 13x17 cm boyutlarında cepli 

olacaktır. Kapak kavisleri roba ile uyumlu şekilde kavisli olup, kavisin 

uç kısmında 1 adet düğme ile kapaması sağlanacaktır. 

 Sol kolda 2 bölmeli kalem cebi olacaktır. 

 Kol ucu 6 cm eninde manşetli olacaktır. Manşetin orta kısmından 1 

adet düğme ile kapaması sağlanacaktır.  

 Kolda manşet kısmında 2 adet pile olacaktır. Manşet ucunda aparturalı 

10 cm boyunda yırtmaçla rahatlık sağlanacaktır. 

 Gömlek üst dikişleri 50 numara kalın bakır sarısı iple dikilecektir. 

 Gömlek etek ucu tek dikişle, diğer tüm dikişler çift dikişle dikilecektir. 

 Cep kapak köşeleri ve bağlantı noktalarında punteriz dikişle 

dayanıklılığı artırılacaktır. 

 Gömlek dikişi 1 cm’de 4-5 batış şeklinde olacaktır.  

 Gömlek ön pat kısmında 7 adet, cep kapaklarında 1’er adet, ve 

manşetlerde 1’er adet olmak üzere 11 adet düğme kullanılacaktır.  

  Gömlek iç yan kısmına firma ismi, beden numarası, üretim tarihi, 

bakım ve yıkama talimatları bilgilerini içeren beyaz dokuma etiket 

dikilecektir. Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır.  
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Teknik Özellikler 

 

Kumaş:   

 

              KOT (JEAN) KUMAŞ  

KUMAŞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ  OLMALIDIR. 
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KIŞLIK  PANTOLON 

 

        Model ve Dikim Özellikleri 

 

 Pantolon arkası contalı model olarak mavi kot (jean) kumaştan imal 

edilecektir. 

 Pantolon kemeri arka orta kısmında (3x17 cm) lastikli,  6 adet (1x6 cm) 

köprülü olacaktır. Köprülerin alt ve üst kısımları punteriz dikişle 

tutturularak dayanıklılığı artırılacaktır. 

 Pantolon ön kısmı patletli, patlette 18 cm metal fermuarlı (tercihen YKK 

ve Ruba) ve önü pirinç çakma düğme ile kapamalı olacaktır. 

 Pantolon ön yanlarda kot tipi üstten açma cep , sağ cep içinde çakmak cebi 

olacaktır.  

 Arka conta altında 2 adet üstten (15x15 cm) cepli ve arka cepler de ön 

cepler gibi sağlamlaştırma dikişli olacaktır.  

 Sağ arka cep altından başlayarak yan kısımda (9x22 cm) kumpas cepli 

olacaktır. 

 Sol tarafta kapaklı komando cebi olacaktır cırt ile kapatılacaktır. 

 Pantolon paçadan 35 cm yukarıda olmak üzere 5 cm yatay reflektif şeritli 

olacaktır. Reflektörlerin uygulama dikişleri çift dikiş olacaktır. 

Kullanılacak reflektörler EN ISO 20471, ANSI olacaktır. Reflektör %65 

polyester %35 cotton olacaktır. Reflective coefficient : büyüktür 400 cd/  

(lx.m2) standartlarına uygun olacaktır. 

 Pantolon kemer, paça  tek dikişle, diğer tüm dikişler çift dikişle 

dikilecektir. Kemer köprüleri punteriz dikişiyle tutturularak dayanıklılığı 

sağlanacaktır. 

 Pantolon bacak arası, yan dikişleri, ağ dikişi ve conta dikişleri ceplerde 

olduğu gibi çift dikişli olacaktır. 

 Pantolon dikişi 1 cm’de 3-4 batış şeklinde olacaktır.  

 Pantolon üst dikişleri 50 numara kalın bakır sarısı iple dikilecektir. 
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Teknik Özellikler 

 

Kumaş:   

 

                                              KOT (JEAN) KUMAŞ  

KUMAŞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ  OLMALIDIR. 

 

 

 

 
 

 

 



11 

 

 

                

 

 

                 YAZLIK GÖMLEK 

Model,Dikim ve Kumaş teknik  Özellikleri 

 

 Gömlek yazlık kısa kollu , ürünlerde kullanılacak kumaş  % 100 1. 

Sınıf  pamuk  kot (jean) kumaştan üretilecektir. 

 Gömlek ayaklı (3,5 cm) 6 cm eninde gömlek yakalı olarak imal 

edilecektir. 

 Ön sağ ve sol olarak, arka tüm kavisli robalı olacaktır.  

 Gömlek üst kısımda 2 adet, kapaklı 13x17 cm boyutlarında cepli 

olacaktır. Kapak kavisleri roba ile uyumlu şekilde kavisli olup, kavisin 

uç kısmında 1 adet düğme ile kapaması sağlanacaktır. 

 Sol kolda 2 bölmeli kalem cebi olacaktır. 

 Gömlek üst dikişleri 50 numara kalın bakır sarısı iple dikilecektir. 

 Gömlek etek ucu tek dikişle, diğer tüm dikişler çift dikişle dikilecektir. 

 Cep kapak köşeleri ve bağlantı noktalarında punteriz dikişle 

dayanıklılığı artırılacaktır. 

 Gömlek dikişi 1 cm’de 4-5 batış şeklinde olacaktır.  

 Gömlek ön pat kısmında 7 adet, cep kapaklarında 1’er adet, 9 adet 

düğme kullanılacaktır.  

  Gömlek iç yan kısmına firma ismi, beden numarası, üretim tarihi, 

bakım ve yıkama talimatları bilgilerini içeren beyaz dokuma etiket 

dikilecektir.Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır.  
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Teknik Özellikler 

 

Kumaş:   

 

                                           KOT (JEAN) KUMAŞ  

KUMAŞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ  OLMALIDIR. 
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YAZLIK PANTOLON 

 

        Model ve Dikim Özellikleri 

 

 Pantolon arkası contalı model olarak mavi kot (jean) kumaştan imal 

edilecektir. 

 Pantolon kemeri arka orta kısmında (3x17 cm) lastikli,  6 adet (1x6 cm) 

köprülü olacaktır. Köprülerin alt ve üst kısımları punteriz dikişle 

tutturularak dayanıklılığı artırılacaktır. 

 Pantolon ön kısmı patletli, patlette 18 cm metal fermuarlı (tercihen YKK 

ve Ruba) ve önü pirinç çakma düğme ile kapamalı olacaktır. 

 Pantolon ön yanlarda kot tipi üstten açma cep , sağ cep içinde çakmak cebi 

olacaktır.  

 Arka conta altında 2 adet üstten (15x15 cm) cepli ve arka cepler de ön 

cepler gibi sağlamlaştırma dikişli olacaktır.  

 Sağ arka cep altından başlayarak yan kısımda (9x22 cm) kumpas cepli  

 olacaktır. 

 Sol tarafta kapaklı komando cebi olacaktır cırt ile kapatılacaktır. 

 Pantolon paçadan 35 cm yukarıda olmak üzere 5 cm yatay reflektif şeritli 

olacaktır. Reflektörlerin uygulama dikişleri çift dikiş olacaktır. 

Kullanılacak reflektörler EN ISO 20471, ANSI olacaktır. Reflektör %65 

polyester %35 cotton olacaktır. Reflective coefficient : büyüktür 400 cd/  

(lx.m2) standartlarına uygun olacaktır. 

 Pantolon kemer, paça  tek dikişle, diğer tüm dikişler çift dikişle 

dikilecektir. Kemer köprüleri punteriz dikişiyle tutturularak dayanıklılığı 

sağlanacaktır. 

 Pantolon bacak arası, yan dikişleri, ağ dikişi ve conta dikişleri ceplerde 

olduğu gibi çift dikişli olacaktır. 

 Pantolon dikişi 1 cm’de 3-4 batış şeklinde olacaktır.  

  Pantolon üst dikişleri 50 numara kalın bakır sarısı iple dikilecektir. 
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Teknik Özellikler 

 

Kumaş:   

                                                

                                         KOT (JEAN) KUMAŞ  

KUMAŞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ  OLMALIDIR. 
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POLAR BERE 
 

 

 270 gr/m2 micro polar anti – peeling (boncuklama yapmaz) lacivert renk  

micro polardan imal edilmiş, ön yüzünde firma logosu nakışla işlenmiş 

olacaktır. 

 

 

 

 
 

 

 

                                        POLAR ELDİVEN 

 

 
 270 gr/m2 micro polar  anti – peeling (boncuklama yapmaz) lacivert renk 

micro polardan, tüm parmak , bileğinde zikzak lastik dikiş ile imal 

edilecektir. 

 

 

 
Bilgi İçin:  

 

Harun DANIŞ – 0535 545 6508 İş Güvenliği Uzmanı 

 

Ahmet Buğrahan ÇİMİLİ – 0531 381 6999 Bordro & Özlük İşleri 

Yönetici Yard. 
 

 


