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SOMA TERMIiK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. 1,2, 3,4, 5 ve 6 NOLU UNIiTELER
KiMYASAL DOZAJ TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU:

Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. 1-6 {niteler su-buhar cevrimlerine ve 1-4

Tasfiyehanelere ait mevcut kimyasal dozaj sistemlerinin yenileriyle degisimi ve devreye alinmasi isidir.

2. KAPSAM:

Sira Ekipman Miktar | Birim
No
1 | 1. Unite Amonyak ve Hidrazin Dozaj Pompalari (2 asil + 1 yedek) 3 Adet
2 | 2. Unite Amonyak ve Hidrazin Dozaj Pompalari (2 asil + 1 yedek) 3 Adet
3 | 3. Unite Amonyak ve Hidrazin Dozaj Pompalari (2 asil + 1 yedek) 3 Adet
4 | 4. Gnite Amonyak ve Hidrazin Dozaj Pompalari (2 asil + 1 yedek) 3 Adet
5 | 5. Gnite Amonyak ve Hidrazin Dozaj Pompalari (2 asil + 1 yedek) 3 Adet
6 | 6. Unite Amonyak ve Hidrazin Dozaj Pompalari (2 asil + 1 yedek) 3 Adet
7 | 1-4 Trisodyumfosfat Dozaj Pompalari (4 asil + 2 yedek) 6 Adet
8 | 5-6 Trisodyumfosfat Pompalari (2 asil +1 yedek) 3 Adet
9 | 1-2 CPP Rejenerasyon Asit Pompalari (1 asil + 1 yedek) 2 Adet
10 | 1-2 CPP Rejenerasyon Kostik Pompalari (1 asil + 1 yedek) 2 Adet
11 | 3-4 CPP Rejenerasyon Asit Pompalari (1 asil ) 1 Adet
12 | 3-4 CPP Rejenerasyon Kostik Pompalari (1 asil ) 1 Adet
13 | 5-6 CPP Rejenerasyon Asit Pompalari (1 asil + 1 yedek) 2 Adet
14 |5-6 CPP Rejenerasyon Kostik Pompalari (1 asil + 1 yedek) 2 Adet
15 | 1-2 Tasfiyehane FeCl; Dozaj Pompalari (3 asil + 1 yedek) 4 Adet
16 | 3-4 Tasfiyehane FeCl; Dozaj Pompalari (3 asil + 1 yedek) 4 Adet
17 | Dozaj Sistemleri Sase, Tesisat Ekipmanlari ve Borulama 16 Sistem
18 |linsaaiisler, Montaj, Demontaj ve Devreye Alma Calismalari 1 Adet

3. DOZAJ NOKTALARI:

Amonyak dozaji su buhar ¢evriminde, 1 nolu Algak Basing Isiticisi girisine ve yardimci kondensat pompalan
kazan alttan doldurma hattina yapilmaktadir.

Hidrazin dozaji su buhar ¢evriminde, Kazan Besleme Pompalari emis hatlarina, 1 nolu Algak Basing Isiticis
girisine ve yardimci kondensat pompalari kazan alttan doldurma hattina yapilmaktadir.

Trisodyumfosfat dozaji su buhar ¢evriminde, Kazan Domuna yapilmaktadir.

Asit ve Kostik Dozaji Condensate Polishing istasyonu ( Mixped, Katyon Filtrasyonu ) rejenerasyonunda
yapilmaktadir.

FeCl3 dozaji ise 1-2 ve 3-4 Tasfiyehanelerde Fluklatérlere yapilmaktadir.
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4. AMONYAK-HiDRAZIN-TRISODYUMFOSFAT DOZAJ SiSTEMLERI

4.1 Dozaj Sistemleri Kurulum Alanlari

1,2,3,4 Unitelerde mevcut amonyak ve hidrazin dozaj sistemleri, her bir inite icin ayri ve liniteye
yakin alanlarda yer almaktadir. Mevcut sistemde dozaj pompalari ayni elektrik motorundan tahrik alan
ikiz pompalarla saglanmaktadir. Yeni sistemde bu pompalar ayrilacaktir. Yeni kurulacak amonyak ve
hidrazin dozaj sistemleri 2. Ve 3. Uniteler arasina EK-2 projede isaretlenmis boélgede olusturulacak yeni
alana tesis edilecektir.

1,2,3,4 Uinitelerde mevcut trisodyumfosfat dozaj sistemleri bir arada toplu halde 4. Uniteye yakin
alana konumlandiriimigtir. Yeni kurulacak dozaj sistemleri de mevcut alanina ve mevcut tanklar
kullanilarak tesis edilecektir.

5,6 Unitelerde mevcut amonyak, hidrazin ve trisodyumfosfat dozaj sistemleri ise bir arada toplu
halde 5. Uniteye yakin alana konumlandiriimistir. Yeni kurulacak dozaj sistemleri de mevcut alanina ve
mevcut tanklar kullanilarak tesis edilecektir.

4.2. Dozaj Pompalari Teknik Ozellikleri

4.2.1. Amonyak ve Hidrazin Dozaj Pompasi

Akiskan: %1-%5 lik amonyak veya hidrazin ¢ozeltisi

Debi: 20 It/h,

Basing: 31 bar

Pompalar AISI 316L kafa malzemesinden olacaktir.

Emme-basma top ve yatak malzemesi 316L olacaktir.

Pompanin diyaframlari PTFE, o-ringleri EPDM olacaktir.

Pompa dizayn basinci 50 bar olacaktir.

Pompaya entegre relief valf set degeri 35 bar olup bu degerin Uzerine ¢iktiginda replenishing valf
devreye girerek pompayi! koruma altina almalidir.

4.2.2. Trisodyumfosfat Dozaj Pompasi

Akiskan: %1-%5 Trisodyumfosfat ¢ozeltisi

Debi: 22 It/H

Basing: 205 bar

Pompalar AISI 316L kafa malzemeden olacaktir.

Emme-basma cekvalfleri double c¢ekvalf olacaktir. Emme-basma cekvalf ve vyataklari AISI 316L
malzemeden olacaktir.

Pompa dizayn basinci 235 bar olmalidir.

Pompaya entegre relief valf set degeri 210 bar olup bu degerin lzerine ¢iktiginda replenishing valf

devreye girerek pompayi koruma altina almalidir.
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5. REJENERASYON ASIT-KOSTiK DOZAJ SiSTEMLERI

5.1 Dozaj Sistemleri Kurulum Alanlari

1-2 tniteler kondenser suyu mixped filtrasyonu rejenerasyon sistemi asit ve kostik pompalari 1.
ve 2. liniteler arasindaki bolgede bir arada yer almaktadir. Yeni sistemler de mevcut alana ve mevcut
tanklar kullanilarak tesis edilecektir.

3-4 (niteler kondenser suyu mixped filtrasyonu rejenerasyon sistemi asit ve kostik pompalari 3.
ve 4. lniteler arasindaki bolgede bir arada yer almaktadir. Yeni sistemler de mevcut alana ve mevcut
tanklar kullanilarak tesis edilecektir.

5-6 Uniteler kondenser suyu mixped filtrasyonu rejenerasyon sistemi asit ve kostik pompalari 5-6
tasfiyehanede bir arada yer almaktadir.

Mevcut sistemde 5-6 Tasfiyehaneler biinyesinde yer alan asit dozaj pompalarinin 2 ayri hatla
bastigl %96 H2504 c¢ozeltisi ile tasfiyehane demin su pompalarinin bastig 2 ayri saf su tasfiyehane
binyesinde ayri ayri karistirilarak DN100 %5 H2504 ¢6zeltisi ve DN65 %5 H2504 olusturacak bicimde 5-6
Uniteler mixped ve katyon sistemine dozlanmaktadir.

Mevcut sistemde 5-6 tasfiyehaneler biinyesinde yer alan kostik dozaj pompalarinin bastigi %50
NaOH c¢ozeltisi ile tasfiyehane demin su pompalarinin bastigi saf su tasfiyehane biinyesinde karistirilarak
%4 NaOH ¢ozeltisi olusturulacak bicimde (DN65) 5-6 Uiniteler mixped sistemine dozlanmaktadir.

Halen 5-6 tasfiyehanelerde bulunan asit ve kostik pompalari 3-4 Uiniteler kondenser suyu mixped
filtrasyonu asit ve kostik tanklari yanindaki bolgede yeni yerine tasinacak, 3-4 asit ve kostik tanklarindan
emis yapacak ve 5-6 Uniteler mixped ve katyon filtrelerine basacak bicimde yeni tesisatlar gekilecektir.
Tasfiyehanelerdeki tee seklindeki karisim noktalari da control vana ve g¢ekvalfleri ile birlikte 5-6 Uniteler
mixped ve katyon filtreleri bélgesinde yeniden olusturulacaktir. Tasfiyehanelerde %5 H2504 c¢6zeltisi
tastyan DN100 ve DN65 captaki iki ayri korunacak, karisim noktalari 5-6 Uniteler mixped ve katyon
filtreleri bolgesine tasinacak oldugundan bu iki hat ile demin su tasinmaya baslanacaktir.
Tasfiyehanelerden %4 NaOH ¢0zeltisi tasiyan DN65 gaptaki hat korunacak, karisim noktalari 5-6 tiniteler
mixped ve katyon filtreleri bolgesine tasinacak oldugundan bu iki hat ile demin su tasinmaya

baslanacaktir. Karisim noktalarindan sonraki dozaj hatlari yenilenecektir.

5.2. Dozaj Pompalari Teknik Ozellikleri

5.2.1. Rejenerasyon Asit Pompa Ozellikleri ( 1-2 ve 3-4)

Akigkan: %96 H2504 ¢ozeltisi
Kapasite: 0.44 m3/h, 60 m
Pompalar PVDF veya Teflon kafa malzemesinden olacaktir.

Emme-basma ¢ekvalfleri cam ( pyrex ) ve yataklari PVDF malzemeden olacaktir.



)
SOMA 4

TERMIK SANTRAL 4

}__
Pompanin diyaframlari PTFE ve o-ringleri FPM olacaktir.
Pompanin dizayn basinci 10 bar olmahdir.
Pompaya entegre veya hat tipi relief valf set degeri 7 bar olup bu degerin tzerine ¢iktiginda replenishing valf

devreye girerek pompayi koruma altina almalidir.

5.2.2. Rejenerasyon Kostik Pompa Ozellikleri ( 1-2 ve 3-4)

Akiskan: %50 NaOH c¢ozeltisi

Kapasite: 1.2 m3/h, 60 m

Pompalar PVC kafa malzemesinden olacaktir.

Emme-basma gekvalfleri cam ( pyrex ) ve yataklari PVC malzemeden olacaktir.

Pompanin diyaframlari PTFE ve o-ringleri FPM olacaktir.

Pompanin dizayn basinci 10 bar olmalidir.

Pompaya entegre veya hat tipi relief valf set degeri 7 bar olup bu degerin tzerine ¢iktiginda replenishing valf

devreye girerek pompayi koruma altina almahdir.

5.2.3. Rejenerasyon Asit Pompa Ozellikleri ( 5-6 )

Akigkan: %96 H2504 cozeltisi

Kapasite: 1070 It/h, 4 bar

Pompalar PVDF veya Teflon kafa malzemesinden olacaktir.

Emme-basma ¢ekvalfleri cam ( pyrex ) ve yataklari PVDF malzemeden olacaktir.

Pompanin diyaframlari PTFE ve o-ringleri FPM olacaktir.

Pompanin dizayn basinci 10 bar olmalidir.

Pompaya entegre veya hat tipi relief valf set degeri 5 bar olup bu degerin lzerine ¢iktiginda replenishing valf

devreye girerek pompayi koruma altina almahdir.

5.2.4. Rejenerasyon Kostik Pompa Ozellikleri ( 5-6 )

Akigkan: %50 NaOH c¢ozeltisi

Kapasite: 860 It/h, 4 bar

Pompalar PVC kafa malzemesinden olacaktir.

Emme-basma ¢ekvalfleri cam ( pyrex ) ve yataklari PVC malzemeden olacaktir.

Pompanin diyaframlari PTFE ve o-ringleri FPM olacaktir.

Pompanin dizayn basinci 10 bar olmalidir.

Pompaya entegre veya hat tipi relief valf set degeri 5 bar olup bu degerin lzerine ¢iktiginda replenishing valf

devreye girerek pompayi koruma altina almahdir.
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6. DEMIR 3 KLORUR DOZAIJ SiSTEMLERI:

6.1 Dozaj Sistemleri Kurulum Alanlari

1-2 Tasfiyehanede FeClI3 ve kire¢ dozajlari ayni elektrik motorundan tahrik alan ikiz pompalarla
mevcut 3 adet fluklatére yapiimaktadir.

Yeni kurulacak tesis de mevcut alana ve pompalari birbirinden ayri olacak sekilde tesis
edilecektir.

3 adet asil FeCl3 dozaj pompasi her 3 fluklatdre dozaj saglayacak, 1 adet FeCl3 pompasi ise 3
fluklatore de dozaj saglayacak bicimde ortak yedek olarak tesis edilecektir.

3-4 tasfiyehanede FeCl3 ve kire¢ dozajlari ayni elektrik motorundan tahrik alan ikiz pompalarla
mevcut 3 adet fluklatére yapiimaktadir.

Yeni kurulacak tesis de mevcut alana ve pompalari birbirinden ayri olacak sekilde tesis
edilecektir.

3 adet asil FeCl3 dozaj pompasi her 3 fluklatdre dozaj saglayacak, 1 adet FeCl3 pompasi ise 3

fluklatore de dozaj saglayacak bicimde ortak yedek olarak tesis edilecektir.

6.2. Dozaj Pompalan Teknik Ozellikleri

6.2.1. FeCl3 Dozaj Pompa Ozellikleri ( 1-2 ve 3-4)

Akiskan: %10 FeClI3

Kapasite: 600 It/h, 6 bar

Pompalar PVC kafa malzemesinden olacaktir.

Emme-basma ¢ekvalfleri cam ( pyrex ) ve yataklari PVC malzemeden olacaktir.

Pompanin diyaframlari PTFE ve o-ringleri FPM olacaktir.

Pompanin dizayn basinci 12 bar olmalidir.

Pompaya entegre veya hat tipi relief valf set degeri 8 bar olup bu degerin Uzerine giktiginda replenishing valf

devreye girerek pompayi koruma altina almahdir.

7. POMPALARIN GENEL OZELLIKLERI :

Tum diyaframl dozaj pompalar sirekli ¢alismaya uygun, APl 675’e uygun agir hizmet tipi,
hidrolik diyaframh pozitif geri doniislii, entegre relief valfli proses pompasi olacak, diyaframin emme-
basma hareketi yag basinci ile saglanacaktir. Pompa cift diyaframh olacaktir. Diyafram kacaklarinin
tespiti icin pompa kafasinda entegre manometre bulunacaktir. Calisan pompada ariza meydana
geldiginde yedek pompa otomatik devreye girecek, operator gorsel olarak uyarilacaktir.

Pompa baglanti sekli EN standartlarina uygun flansl veya disli tip olmalidir.
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Diyaframli dozaj pompalari manuel debi ayarina imkan veren strok koluna sahip olmalidir.
Pompalar ile birlikte % strok ayarina bagh debi degisimini gdsteren performans egrisi temin edilecektir.

Pompa nominal debinin %110’unu karsilamalidir.

Diyaframli dozaj pompalari 1:10 oraninda ayar yapilabilmeli; +%1 hassasiyet, £%3 dogruluk ve
1+%3 tekrarlanabilirlik 6zelliklerini saglamalidir.

Diyaframli dozaj pompalarin debisi elektrik aktliatori ile de izleme istasyonundan ayarlanabilir
olmaldir. Pompa entegre 4-20 mA sinyal ile calisan elektrik aktlatérd olmaldir. Elektrik aktlatord,
Nema 4 / IP65 koruma sinifina sahip, 4-20 mA sinyal girisi ve 4-20 mA sinyal ¢ikisina sahip, 230 V ile
tahrik mekanizmali ve diisiik akim-enerji tiiketen tipte olacaktir.

Elektrik motorlari 220/380 VAC, 50 Hz, IE2 olacaktir.

Tum pompalar CE sertifikali olacaktir.

Diyaframli dozaj pompalari ile birlikte APl 675 performans ve hidrostatik test sertifikasi ve EN
10204 3.1 malzeme sertifikasi temin edilecektir.

Bltlin pompalar ham su giris debisine gore ayarlanabilir. Frekans geviricili olmalidir.

8. DOZAJ TANKLARI GENEL OZELLIKLERi

Mevcut yeri disinda yeni alana tesis edilecek 1-4 Uniteler amonyak ve hidrazin dozaj sistemleri
icin yeni tanklar kullanilacaktir. Bunun disindaki dozajlama sistemlerinde sahadaki hazir bulunan mevcut
tanklar kullanilacaktir.

Amonyak depo tanki, 1 adet, 5 m*® kapasiteli, min. 5 mm kalinlikta AISI 304 malzemeden
olacaktir.

Hidrazin depo tanki, 1 adet, 5 m® kapasiteli, min. 5 mm kalinlikta AISI 304 malzemeden olacaktir.

Yeni tanklar sertifikali ve gerekli aksesuarlari ile yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

Tim tanklarin temizligi ve bakimi igin yeterli drenaj tertibati bulunmalidir.

isletme kolayligi i¢in tiim tanklara kolayca ve emniyetli bir bicimde ulasilabilmelidir.

Bir tagkin sistemi olmalidir.

Kullanimi devam edecek mevcut tanklara ve yeni tanklara manyetik seviye gostergeleri
konulacaktir. Manyetik seviye gosterge konumlarinin personelin rahat¢ca goérebilecegi bir noktada
olmasina dikkat edilecektir. Manyetik seviye gostergesi uzunlugu tank yiksekligine uygun olarak
secilmeli ve malzemesi Teflon kaph paslanmaz ¢elik veya PVDF olmalidir. Baglanti flansh tip olacaktir.

Manyetik seviyelerin baglanti noktalarina flansh Teflon sizdirmazlikli kiiresel el kesme vanalari ve
pislik tutucular konulacaktir. Manyetik seviyeler %’ NPT drain ve hava ventine sahip olacaktir. Drain
baglantisina %"’ NPT digli baglantih Teflon sizdirmazhkli %" kiiresel vanalar konulacaktir. Vana agizlari

borulama ile zeminde bir noktaya indirilecektir. Ayni sekilde manyetik seviye vent hattina %"’ NPT digli
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Teflon sizdirmazlikh %" kiresel vanalar konulacaktir. Vana agizlari borulama ile zeminde uygun bir
noktaya indirilecektir.

Tank baglantilarinda kullanilacak vanalarin sivi le temas eden yiizeyleri ve manyetik seviyelerin
baglanti noktalarina konulacak el kesme vanalari ile pislik tutucularin malzemeleri,

Amonyak, hidrazin ve trisodyumfosfat sistemleri icin AISI 316,

Silfirik asit sistemleri icin PVDF veya Teflon,

Demir 3 kloriir sistemleri icinse polipropilen olacaktir.

9. SKID UNITELERI

Amonyak, hidrazin ve trisodyumfosfat pompalarinin yer alacagi tniteler 40¥*40 mm AISI 304 kutu
profilden kaynak baglantili olarak imal edilecektir. Asit, kostik ve demir-3-kloriir pompalarinin yer alacagi
Uniteler 4040 mm AISI 304 kutu profilden kaynak baglantili Gizerine 10 mm kalinhginda polipropilen
plaka ile kapli olarak imal edilmis olacaktir.

Sase boyut ve konumlarinin yiiklenici firma pompa, ekipman boyutlarina ve sahada konulacagi
yere gore optimum sartlarda tasarlayacaktir.

Damlama, kagak ve sizdirmalara karsi saselerde gerekli toplama tavasi ve drain vana ve tertibati
da bulunacaktir. Skid drain hatti bu damlama tavasina baglanmalidir. Skid altina polipropilen veya AlSI
304 malzemeden uygun hacimde havuz yapilacaktir. Havuzun drain hatti olacak ve drain hatlari
borulama ile tek bir noktada toplanip uygun yere aktarilacaktir.

Tum kaynak calismalarinda argon tip kaynagi kullanilacaktir. Yapilan kaynaklarin g6z ve film ile
kalite kontroll yapilmalidir.

Amonyak, hidrazin ve trisodyumfofat skid (niteleri igerisinde kullanilacak borular ve fittings
malzemeleri AISI 316 malzemeden ve tubing baglantili, silfirik asit skid tniteleri icerisinde kullanilacak
borular PVDF ve fittings malzemeleri Teflon veya PVDF, demir 3 klorir skid Uniteleri igerisinde
kullanilacak borular ve fittings malzemeleri polipropilen malzemeden olacaktir.

Pompa emisinde her bir pompa igin filtre kullaniimalidir.

Pompa giris ve c¢ikislarinda, relief valf sonrasinda, drain hattinda, pulsasyon hattinda,
manometre baglantisinda ve ayrica gerek duyulan yerlerde kiiresel vana olmalidir.

Pompa basma hattinda 3 yollu entegre manometreli veya hat tipi emniyet valfi bulunmalidir.

By-pass hatti emis tankina geri baglanmalidir.

Pompa emis hatlarina her skid icin uygun hacimde ve cam gévde malzemeli kalibrasyon silindiri
kullanilmaldir.

Her bir hat icin basma hattinda yukarida belirtilen uygun gévde malzemesinden diyaframli

manometre kullaniimalidir.
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Her bir hat icin basma hattinda entegre manometreli membranh tip pulsasyon damper
kullanilmalidir.

Tesisatta sifon etkisi olabilecek bir durum var ise skid sisteminde karsi basing vanasi
kullanilmalidir.

Skid icerisinde ve borulamada tesisat uygun noktalardan desteklenmeli ve kelepce baglantilari
yapiimahdir.

Her dozaj pompasi basma hattinda pompalarin birbirlerine kimyasal basmasini engellemek igin
uygun malzemeden ¢ekvalfler kullanilacaktir.

Skid icerisinde kullanilacak aksesuarlarin malzeme secimi transfer edilecek akiskana gore
sartnamede belirtildigi sekilde yapilacaktir.

TUm dozaj sistemlerinin emis tesisatlari tanklarindaki emis vanalari sonrasinda pompalara kadar
yenilenecektir.

Bltln dozaj sistemlerinin kendi mevcut basma tesisatlarina adaptasyonu saglanacaktir. Bu is igin
ylklenici firma sahada yer gorme esnasinda kendi metrajlarini ¢ikartacaktir. Bu konuda tiim sorumluluk

yuklenici kapsaminda olacaktir.

10. YERLESIM
EK-1, EK-2, EK-3.1 ve EK-3.2 yerlesim projelerinde kurulumun vyapilacagl bolgeler kabaca

belirtilmistir. Yerlesim detaylar yiklenici firma ve isletme ile birlikte belirlenecek ve sonrasinda
calismalara baslanacaktir.

Yeni pompa istasyonlarinin yerlestirilecegi noktalarda gerekli olan veya olabilecek her tirli insai
ve mekanik ¢alisma yiklenici firma tarafindan standartlara uygun sekilde yapilacaktir.

Montaj ¢alismalari igin gerekli alanin hazirlanmasi igin demontaj esnasinda yikilan veya bozulan
Zemin veya her tirli ekipmanin yenilenmesi ve standartlara uygun calisabilir hale getirilmesi yuklenici
firma tarafinda isletme istekleri dogrultusunda yapilacaktir.

Yeni sistemlerin montaji isletme ¢alisma sartlarini zorlamayacak sekilde planh yapilacaktir. Yeni
sistemlerin montaji esnasinda eski sistemin ¢alismasi etkilenmeyecek sekilde ¢alismalar planlanacaktir.
Yeni sistemlerin tesisata adaptasyonu ve calisabilir duruma gelmesi ile eski sistemlerin demontaj
calismalarinda gerekli her tirli alt yapi calismasi, gecici olarak sistem veya sistemlerin baska noktaya
tasinmasi, gecici basma ve emis tertibat diizeneklerinin hazirlanmasi vb. Islerde yiklenici firma
tarafindan yapilacaktir. Bu ¢alismalar icin her tlrli malzeme, montaj, iscilikler de yiklenici kapsaminda
olacaktir.

Sistemlerin yerlestirilecegi noktalarda bulunan beton kaideleri yerlesim durumuna goére yiklenici

kirarak gerekli tamirat calismasini yapacak ve epoksi kaplayacaktir. Yeni tesis edilecek veya mevcut olan
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beton kaidelere ve beton zemine min. 5 mm kalinlikta dozajlanacak kimyasallara dayanikh epoksi
kaplama vyapilacaktir. Kullanilacak epoksi kaplamaya ait kullanilacagi kimyasal ortamina datanikli
oldugunu gosterir datasheet’ler yiklenici tarafindan sunulacaktir.

Kimyasal temasina karsi acil gbz ve yikama duslari konumlandirilacaktir.

Sahada yapilacak olan insai ve mekanik revizyonlarda ortaya ¢ikacak olan hurda ve molozlarin
sahadan bertarafi yiklenici kapsamindadir. Bu is icin ylklenici isletmemizdeki hurda sahasini

kullanabilecektir.

11. iZLEME iSTASYONU ( 1 adet )

izleme istasyonu EK-1 yerlesim planinda 15 no ile gdsterilen laboratuvar binasina tesis
edilecektir. Dozaj sistemlerinin tamami merkez izleme istasyonuna yeni tesis edilecek redundad fiber
altyapi ile veri transferi saglayacak ve istasyon PLC/HMI ile desteklenerek sistemlerin ayri ayri izlenmesi
ve verilerin kaydini saglayacaktir. Her okunan parametre icin minumum ve maksimum deger girilerek,
izin verilen aralik digina gikildiginda izleme istasyonu goérsel ve sesli olarak uyariimalidir.

HMI sisteminde istenilen 6zellikler;

HMI sistemi icin uygun donanima sahip 1 adet PC, bir adet renkli laser yazici ve 24"’ LCD ekrana
sahip olmall,

Ekran Gzerinde tim akis diyagramini, ekipmanlarin ¢alisma ve ariza durumlarini, dozaj oranlari
gibi sistemdeki tlim degerleri izleyip kayit altinda tutacaktir. Operator paneli Gzerindeki tim
fonksiyonlari kapsar nitelikte olmali,

Sisteme ait dozaj bilgilerini en az 1 yil kayit edebilecek donanimda olmali,

Kayit altina alinan degerleri istenilen tarihler arasinda trend olarak izlenebilir ve raporlanabilir
fonksiyonda olmali,

PLC sistemi ve HMI baglantisi TCP/IP protokoli ile haberlesmeli,

PLC sistemindeki I/0 donanimi ve kontrol panosu %20 yedek olacak sekilde dizayn edilmelidir.

PLC ve HMI sistemi enerji kesilmelerine karsilik UPS sistemine sahip olmali,

PLC sistemi icerisindeki tag degerleri ( adres, veri tipi ) farkli bir ortamdan izlenmek Uzere liste
halinde verilmelidir,

Verilecek olan PLC/HMI backup yazilimlari isletmeye teslim edilecektir. Programda bloklar kilitsiz
yapida olacaktir. Kodlarin agiklamalari ve sembol tablolari isletmeye verilecektir.

TUm dozaj pompalarinin her biri icin, calisma saatleri, toplam dozaj miktarlarini raporlayabilir
fonksiyonda olmalidir.

Bu is icin tim kablolama yiklenici firma kapsamindadir.
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12. PANO-KABLOLAMA

Her sistemin kendine ait bir adet kontrol panosu dozaj sistemine yakin uygun bir lokasyona
monte edilmis olacaktir. Her skidte bulunan lokal panolardan manuel kontrol yapilabilecektir.

Lokal panolarda sesli ve 1sikli alarm sistemi yapilacaktir. Manyetik seviye gostergesi Uzerindeki
svi¢ kontaklari ait oldugu sistemin panosuna ve izleme istasyonuna kadar getirilecektir. Manyetik seviye
svicinden gelecek olan kontak ile sistem alarm durumuna gececek ve personele tank dolum ihtiyaci bilgis
verecektir. Tank tzerindeki mevcut svicten kontak geldiginde sistem yine alarm durumuna gececek ve
ilgili dozaj pompalarini durduracaktir. Personelin alarmlari durdurabilmesi icin panolarda alarmi
durdurma butonu bulunacaktir.

Mevcut dozaj tanklari lzerinde bulunan karistiricilarin kW ve elektrik degerlerine uygun salt
grubu da yeni imal edilecek panolarda hazirlanacaktir. Karistiricilar on/off olarak galistirilacak ve pano
Gzerinde ¢alisma lambasi bulunacaktir.

Radar seviye cihazi ve basing transmitteri baglantisi panoya tasinacaktir.

Kontrol panolarinda pompalarin gerekli salt malzemesi ve on/off butonlari, secici anahtarlar, ana
enerji kesme salteri, calisma lambalari, koruma devreleri, sigortalari ve alarm lambalari bulunacaktir.

Kullanilacak panolar IP 65 koruma sinifinda olacaktir.

Pano ici ve disi etiketlemeler standartlara uygun sekilde yapilacaktir. Her ekipman kablosu
Gzerine ilgili kablo numaralari karsilikh olarak aski tip etiketleme ile yapilacaktir. Elektrik ve pano
projelerinde de bu kodlamalar gosterilecektir.

Sahadaki tiim enstriiman gruplari ve pompalara numaralama yapilacak ve isimlik ile birlikte bu
numaralarin yazili oldugu etiketleme islemi yapilacaktir. Sitem P&I diyagraminda ve yerlesim
projelerinde bu numaralar ve kodlamalar gosterilecektir. Tim projeler autocad olarak hazirlanacak ve
isin sonunda AS-BUILT projeler hard ve soft kopya olarak DWG gizimleri isletmeye teslim edilecektir.

Sistemlerde kullanilan kablo kanallari endistriyel tip galvaniz kanallar kullanilarak yapilacaktir.

Pano kablo girisleri, cihaz veya motor kablo uglari uygun papug, klemens vb kullanilacak toz ve
nemden koruma igin rakorlar ile kablolar monte edilecektir.

Panolar i¢in ana enerji besleme kablolarin gekilmesi, ara pano ve buat isleri, topraklama
kablosunun pano ve sistemlere cekilmesi gibi her tiirli elektriksel alt yapi calismasi yiklenici kapsaminda
olacaktir.

Panolarda yonetmelige uygun kacak akim roleleri bulunacaktir.

13. YEDEK MALZEMELER

Ayni tip ve 6zellikteki pompalar icin; emme-basma cek valf, valf yatagi grubu, diyafram ve gerekli

o-ringlerden olusan 1 adet tamir takimi temin edilecektir.

10
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Ayrica asagidaki malzemeler de depo yedegi olarak temin edilecektir.

Her farklh boydaki manyetik seviye gostergesinden 1’er adet,

Ayni tip ve Ozellikteki skid Gnitesi icin 1’er adet pulsasyon damperi, diyaframli manometre,

kalibrasyon potu,

Skid icerisinde kullanilan kiresel vanalardan 3 adet, 1 adet filtre,

Tank baglantisinda kullanilan vanalardan 2’ser adet.

Farkh 6zelliklerdeki frekans konvertorlerden 1’er adet,

Skid panosu 1 adet

14. DIGER HUSUSLAR

isletme ekipmanlar icin asagidaki isimleri verilen imalatgilarin Griinlerini tercih etmektedir.

Ancak teknik sartnamelerde istenilen degerleri saglamalari kaydiyla ve tercih edilen imalatgilara ait

ekipmanlara malzeme kaliteleri ve diger Ozelliklerinin muadil oldugu belgelenmek kaydi ile farkl

imalatgilara ait ekipmanlarda kullanilabilecektir.

Sartname icerigi malzemeler Tirkiye, Avrupa Ulkeleri, ABD, Japonya, Kore veya Kanada orijinli

olacaktir.

Firmalar, kullanilacak ekipmanlarin marka, tip, model ve teknik bilgilerini iceren “ Ekipman Bilgi

Formu’’ hazirlayarak teklifle birlikte sunacaklardir.

SIRANO| EKiPMAN IMALATCI
Diyaframh 1. Alldos 4. Iwaki 7. OBL
1 Dozaj 2. Bran&Luebbe 5. Lewa 8. Prominent
Pompalari 3. Grundfos 6. Miltonroy 9. Pulsafeeder
1. ARIArmaturen 4. Ebro Armaturen 7. Bray
2 Vanalar 2. ARSASValve 5. Enertork
3. CON Valve 6. Proval
3 PLC-HMI 1.R9ckwe|l ( en"Ust vers.iyon )
2.Siemens ( en Ust versiyon )
Radar Seviye 1. Vega 4. Siemens
4 Cihaz 2. Rosemont
3. Endress Hauser
Manyetik 1. Rosemont
5 Seviye 2. Kayse
Gostergesi 3. Endress Hauser
1. Rosemont 4. FIP
6 Debimetre 2. GF
3. Endress Hauser
Pompa
7 | Elektrik Y e o e
Motorlan ’

11
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Salt Malzemesi | 1. ABB 3. Schneider
8 .
ve Frekans 2. Siemens
Konvertor

Yiiklenici kimyasal dozaj sisteminin uygun noktalarina uyari levhalari asacaktir.

Yiklenici is yerinde calisma ve montaj yapacagl mahallerde her tiirli emniyet tedbirlerini
kendisinin almasindan, ¢alistiracagl tim elemanlarin her tirli emniyetinden, emniyet ve is giivenlik
malzemelerini temin etmek ve kullandirmaktan, olabilecek kazalardan, isletme igerisindeki ¢alisma
dizeninden, kullanacagi kaldirma, tasima, yikleme aparatlarindan ve is gilivenlik tedbirlerine, is yerine
giris-cikis kurallarina ve genel giivenlik tedbir ve uyarilarina uymaktan sorumludur.

is bu sézlesmenin kapsaminda yiiklenicinin istihdam ettigi iscinin muhatabi ve sorumlusu
ylklenicidir. Bu konuda isletme kesinlikle muhatap degildir.

Montaj calismalari sirasinda gerekli olan enerji isletme tarafindan verilecektir. Ancak bitin
elektrik besleme baglantilari icin gerekli calismalar yiklenici tarafindan gergeklestirilecektir.

Malzemelerin nakliyesi yuklenici sorumlulugundadir. Yiklenici teslimati yapilacak bitiin
ekipmanlar Uzerinde nakliye sirasinda s6z konusu olabilecek her tirli hasarlari 6nleyecek sekilde
ambalaj saglayacaktir. Hassas ekipmanlar icin icindeki ekipman agirliklarina uygun olarak 6zel ambalaj
malzemeleri temin edilecektir.

Yiklenici kullanimdan kalkacak olan tiim pompa, tank ve tesisatin demontajindan ve isletme

sahasi icinde gosterilen yere nakliyeden sorumludur.

15. EGIiTiM

Yiklenici gecici kabulden once, isletme ve bakim personeli icin daha 6nceden belirlenmis
sistemin isletme ve kullanici sorumluluklari konusunda isletmenin belirledigi personellere isletmede
Ucretsiz egitim verecektir.

16. BELGELER

Is Deneyim: isteklilerin, yurt icinde yurt disinda kamu veya 6zel sektdrde tek bir s6zlesme kapsaminda
taahhit edilen ihale konusu Endistriyel Kimyasal Dozaj Sistemi Kurulumu vb. Isine iliskin teklif
tutarlarinin en az %20 oraninda is deneyim belgelerini veya sdzlesme ve fatura érneklerini teklifleri ile
birlikte sunmalari zorunludur.

Yer Gorme Belgesi: istekliler, ihale 6ncesi kimyasal dozaj sistemlerinin kurulacagi yerleri gérerek “ yer

o

gorme belgesi “ almak zorundadir. Yer gérmeye gelecek olan firmalar borulamalarda ilgili metrajlari
Olcecekler ve buna goére malzeme miktarlarini hesaplayacaklardir. Bu husustaki tiim sorumluluk firmalara

aittir. Yer gérme belgesi almayan isteklilerin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

12
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Ekipman Belgeleri: Firmalar, kullanilacak ekipmalarin marka, tip, model ve teknik bilgilerini iceren
Ekipman Bigli Formu “ nu teklifle birlikte sunacaklardir.

Tasarim Dokiimanlani: Yiklenici, imalat dncesinde sistem ile ilgili mihendislik ve tasarim ¢alismalarini
yapacak ve onay igin isletmeye sunacaktir. imalat, onaylanmis tasarim dogrultusunda
gerceklestirilecektir. Yiklenici tarafinda saglanan miihendislik ve tasarim calismalarinin isletme
tarafindan onaylanmasi, yiklenicinin sistemin tiimu ile ilgil tek sorumlu taraf olmasi tizerinde herhangi
bir etki yapmayacaktir. Sistem ile ilgili olarak montaj sahasi icin s6z konusu olabilecek her tirli dlgimler
ylklenici tarafindan gerceklestirilecektir.

Asbuilt Porjeler-Talimatlar: montaj calismalarinin tamamlanmasinin ardindan AS-BUILT projeler 1 asil ve
4 kopya Tirkce olarak sunulacaktir. Projeler autocad ve Solidworks ortaminda hazirlanacak ve DWG
formatinda isletmeye teslim edilecektir. isletme ve bakim el kitaplari temin edilecek ve isletme yetkili
personeline teslim edilecektir.

Standartlar: Sistem kurulumunda kullanilacak olan her turli malzeme ulusal ve/veya uluslararasi
standartlara ( TSE, DIN, EN, ISO, IEC gibi ) uygun olacaktir. Uygun oldugunda dair belgeler sistemin

montaji 6ncesinde isletmeye sunulacaktir.

17. FiYAT ve ODEME

Firmalar teknik sartnamede ifade edilen tim isler dahil olacak sekilde TL veya doviz bazinda tek
fiyat vereceklerdir.

Sozlesme imzalanmasi sonar % 20 avans verilecektir. Diger 6demeler aylik bazda yapilan islere
istaneden hazirlanan ara hakedisler yapilarak 6denecektir. Sozlesme bedelinin %20 ise gegici kabulden

sonra 6denecektir. Odemelerde isletme 6deme plani gegerli olacaktir.

18. iSiN SURESi ve CEZALAR

Kimyasal dozaj sistemlerinin tamaminin galisir vaziyette olmasi isletmeye teslimi igin verilen siire
sozlesmenin imzalanmasina muteakip toplam 210 takvim guntdir. Bu siiree deneme isletmesi dahil
degildir. Gecekilen her giin igin, s6zlesme bedelinin % 1 ‘i oraninda gecikme cezasi kesilecektir.

Yiiklenici dozaj sistemlerinin kurulumunda, durus gerektiren galismalari igin, Gnitelerin planh
veya plansiz devre harici oldugu zaman dilimlerinde lnite basina devre disi kalma siire 2 takvim ginini

gecmeyecek sekilde firsat verilecektir.

19. KABUL ve GARANTI

13
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Gegici Kabul: kimyasal dozaj tinitelerinin eksiksiz ve kusursuz kurulumu sonrasinda, her bir dozaj sistemi
icin 1’er hafta sireli deneme isletmesi yapilacaktir. Test ¢alismalarinin basari ile tamamlanmasi halinde
gecici Kabul yapilacaktir.

Kesin Kabul: Gegici Kabul tarihinde itibaren 2 yil sire icerisinde yapilan sistemlerin teknik sartnamede
belirtilen sartlari yerine getirdigi ve sorunsuz bir sekilde calistigi gérildiginde kesin Kabul yapilacaktir.
Garanti: kurulan sistemlere ait tim ekipmalarda meydana gelebilecek, iscilik ve malzeme hatalari veya
dizayn hatalarina karsi gecici Kabul tarihinden itibaren 24 ay sireyle sistemlerin tamami yerinde
ylklenici garantisinde olacaktir. Garanti siiresince meydana gelecek arizalara yiiklenici en ge¢ 2 giin
icinde miidahale edecektir. Arizanin bildirimini takiben arizalar en ge¢ 2 giin icinde giderilecektir. Ayrica
yuklenici tekliflerinde, kullanilan malzemerin imalatgi firmalardan 10 yil siiresince temin edilebilecegine

daire Yedek Parca Temin garantisi verecektir.
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