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iS PROGRAMI

1.0 GENEL
Isin siiresi sézlesmenin imzalanmasini miteakiben yer teslim tahinden itibaren 90 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolay! galigilamayacak gunler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis donemi de

dahildir. Kis déneminde rastlayan imalatlarda, yapilacak galismalardan dolayi herhangi bir fiyat farki veya zam
ddenmeyecektir.

Miiteahhit, asagida belirtilen programlari, hazirlayip insaat Miidirligiine sunacaktir. Ongériilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestiriimesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi icin éngériilen siire; zamanin planli ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini 6ngérmektedir.
Is programinda agagidaki hedeflerin gergeklestirilmesi ongorilmustiir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 90 takvim giinli sonra isletmeye alma igin hazir olacaktir,
o Bu hedefin gergeklestirilmesi igin;
o Miiteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 giin diistintlmugtr.

e Yer tesliminin yapilmasini mitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve diger altyapi, yollar, saha igleri’ nin ingaat islerine baglanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

o ANTALYA DEPO YATIRIM INSAAT ISLERI tamami isyeri teslim tarihinden itibaren 90 takvim
giiniinde bitirilip insaat noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul agamasina getirilecekdir.

Miteahhit firma, yukaridaki tnitelerin her birine ayri ayr ekipler kurarak ise ayni anda baglamakla mikellef
olup program ana hedefi olan taahhidin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 90 takvim giiniinde
bitirilebilmesi icin gerektifinde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacadini géz ©ninde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil giinlerinde personel ve isgi tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérilen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa stirelerde is gergeklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geredi olarak yapiimasi istenen vardiyal ve fazla mesaili galismalar igin Miiteahhit personeli
ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miiteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol’e sunacaktir.

1.2. Detayl Is Programi:

Sézlesmenin imzasini takip eden 5 giin iginde Miteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM ig programini onay igin
sunacaktir.

a) Tim ig aktivitelerinin listesini, siirelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari

gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmig is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
degerlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylar igerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi iginde gruplar halinde olusturulacak ve iginde isin tim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine baghliklarini gosterecek ve limiti olmamak sartiyla
asagidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baglama,

Miiteahhidin onaya sunacagi dokiimanlari,

Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj stireleri,

Kabullerin yapilmasi,

Tiim kilometre tagi (milestone) olan giinleri ve

Kullanilacak tiim igglicli degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
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c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 glinden az 15 giinden fazla stireler almayacaktir. 15

glinden fazla siire alan aktiviteler alt bélimlere ayrilacaktir.

d) Normal calismanin diginda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin galisma gerektiren aktiviteler

programda tariflenecektir.

e) Sahanin bulundugu bdlge kantarlarini higbir fark fiyat gdzetmeksizin kig ortaminda galisma ortaminin

sadlanmasi, gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanmasi gdz Oniinde

bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil gtinlerinde personel ve isgi tatillerinin énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
stire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongorillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gergeklestirilimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geredi olarak yapiimasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili galismalar igin Miteahhit personeli ve isgilerine yapilacak fazla tdemeler de
Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada caligabilecek diger miteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak calisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum iginde galisacak kargilikli hazirlanmig
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzlugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumlu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)

Tlerleme ve s giicii raporlan her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,2"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miiteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi igin kullanacagi tiim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi siire ve ayrilig tarihlerini gosteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin icinde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol'e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandiriimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isi durumu ve Miiteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi énlemek igin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini igeren gilincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif tinitelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programi Revizyonu:

Miiteahhit s6zlesme sartlan dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miiteahhide bagli gecikmeler 14 ginl buldugu takdirde Miiteahhit Kontrol’e programi yakalamak icin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi igin yapilacak her tiirli ek masraf Miiteahhide
aittir. Miiteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldugu tarihten itibaren 5 takvim giinii iginde Kontrol’e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.

MUTEAHHIT PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TiC. A.S.
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PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.

VE TiC. A.S.
ANTALYA BOLGESI
iC VE DIS MEKAN BETON VE HAFRIYAT iSLERI

INSAAT OZEL BiRiM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlar olustururken asagida belirtilen

hususlari dikkate almalar ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikge asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

1.0 GENEL :

Tim teklif birim Fiyatlari agagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tim imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim biinyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim bilinyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tlrli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tiirli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve disi ylikleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylUkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyoniarin yapiimasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer altt suyu dasirme isleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel édenmez.
Miteahhit bu durumu géz éniinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her tlirlii yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik iglerin birim
fiyat agiklamalari esas alinacaktir.

Imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalk kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her tirlli teknik emniyet ve isci saghgi glivenligi 6nlem ve tedbirleri,

Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, is¢ilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

Is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim ddemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Miteahbhit kari
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Hafriyat Yapilmasi ( Hersey Dahildir. )

Her tarli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresér veya patlayici madde kullanarak her cins
ve/veya sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiiski, sert toprak, batak, balgik vb.) her
geniglik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle
reglajl, kazidan gikan malzemenin, 10 km' ye kadar uzaklikta, isSahibinin gosterecegi dékim alanina veya
Belediyenin gosterecegi yere dokilmesi, bu is icin Belediyeden dékiim ruhsati ve her tirli iznin alinmasi,
temel ve bodrum insaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin dolduruimasi igin kontroliin uygun gérecegi bir
kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢ duyulan yerlerde her tiir iksa

igleminin yapilmasi dahil 1 m® Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL'dir.
Not :

1. Kazi isleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miiteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikl imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplari igin kazi oncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gosteren atagman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4. Kazida ¢alisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢alisiimasi halinde gergek
durum géz 8niine alinir.

5. Sevler 5 diisey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm galisma payi alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda galisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

7. Beton Kirimi Fiyata Dahildir.( Moloz Tagima Dahil )

Olgii : Kazi hesaplarl atagman projeye gore hesaplanir.

C25 Saha Betonu ( Hersey Dahildir. )

Beton dokllecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granilometrik
analizlere ve Kontrolliik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gére istenilen mukavemeti temin edecek
oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore grantlometrik kum, gakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az
4 bdlmeli agrega silosu, tarti tniteleri, cebri karigtirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi)
beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve yiikseklige tasinarak projesine gére hazirlanan kaliplarin igerisine
konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiinde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger tesirlerden
korunmasi, beton yiizeyinin gelik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger
tesirlerden korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi
genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen bitiin derzlerin igine
derz kalinhigina uygun polietilen fitil konmasi, izerinin bitiim esasl derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun
yerlestirilmesi mastarlanmasi ve satih vibratérii ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500' e gére
istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak {izere her 50 m*de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik
kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tlim
malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, ingsaat yerindeki yatay ve dlsey tagimalar, her tirli
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 birim fiyati
TL.drr.

Not

1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yiizeyine siiplirge gekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdse malasi
ile pah yapilmasi, gelik ve ylzer mala ile mastarlanmasi satih vibratdrii ve helikopter pervane gekilmesi
fiyata dahildir.

2. Zemine doékulen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m?naylon serilmesi dahildir.

3. Kontrolliikk onayi alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4. Betona akiskanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.

5. Beton formlarinin teskilinde kesinlikle yiizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi
beton kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.

6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir
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7. 2 Kat ©&188/188 Hasir Celik Uygulamasi, Beton Yiizeylere Kiir ve Koruyucu Malzeme Uygulamasi fiyata
dahildir.

Olgii Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir

Hasir Celikili C25 Saha Betonu

Beton dokiilecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granilometrik
analizlere ve Kontrolliik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gére istenilen mukavemeti temin edecek
oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, ¢akil veya kirma tas, su ve ¢imentonun (en az
4 bdlmeli agrega silosu, tarti tniteleri, cebri karistirict ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi)
beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve yiikseklije tasinarak projesine gére hazirlanan kaliplarin igerisine
konmasi, vibrator ile sikistirilmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden
korunmasi, beton yiizeyinin ¢elik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger
tesirlerden korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz tegkili ve kesilmesi
genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen biitiin derzlerin igine
derz kalinligina uygun polietilen fitil konmasi, Gizerinin bitim esasli derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun
yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratorl ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500' e gére
istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak lizere her 50 m*de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik
kilp veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapiimasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli
malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m? birim fiyati ................ TL.dir.

Not
1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yiizeyine siiplrge ¢ekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése
malasi ile pah yapiimasi, gelik ve ylizer mala ile mastarlanmasi satih vibratérii ve helikopter
pervane cekilmesi fiyata dahildir. .
. Zemine dokilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m?naylon serilmesi dahildir.
. Kontrolllik onayi alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.
3. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.
4, Beton formlarinin tegkilinde kesinlikle yiizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi
beton  kalinliginda sac kalip ile tegkil edilecektir.
5. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

N =

Olgii:  Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir

Hasir Celik

Projesine ve sartnamesine gore 5 mm. ve daha biiyiik ¢aplardaki ST IV.B evsafindaki ¢ubuklardan
nokta kaynagi ile teskil edilen hasir geligin temini, ylklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi,
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu géz bindirme suretiyle eklenmesi
ve mesnet teskili i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
yatay ve dugey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari d&hil
1 ton hasir ¢elik birim fiyatr ............... TL'dir.

Olgii :
1. Projesine gore hesaplanan gelik hasinn metrekaresi, gelik hasir agirlik tablolarindaki degeri ile ¢arpilarak
ton olarak hesaplanir.
2. Projede gosteriimeyen gelik ve ekler hesaba katiimaz.
3. Demirin m? agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

%) kg/m?
Q131 2.06
Q 188 2.96
Q 221 3.54

Q 257 4.02




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.

VE TiC. A.S.
ANTALYA BOLGESI
iC VE DIS MEKAN BETON VE HAFRIYAT iSLERI

INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

Beton Yuizeylere Kiir Ve Koruyucu Kaplama Uygulanmasi

Projesinde gosterilen yerlerde,sartnamesine uygun olarak malzemeleri temini, taze beton yiizeyine
ylizey sertlestirici yapilmasi, (izerine kiir ve koruyucu kaplama malzemesinin puskdrtilerek veya rulo ile
slirtilmesi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiat, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m?
fiyati.............. TL.dir.

Olgii : Kaplanan ylizeylerin alani projesi tizerinden hesaplanir.

Bordex Bélme Duvar Kaplama Uygulanmasi

Projesinde gosterilen yerlerde,sartnamesine uygun olarak malzemeleri temini, Sartnamelere uygun
yerine gore 10 mm kalinliginda algi duvar levhalarinin, tespit elemanlarinin, profillerin temini, ingaat
mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, bordex levhalarin profilere vidalanmasi,
ekyerlerinin bant ve algi ile tamiri, duvarin her iki ylizeyine algi ¢ekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin
teskili, insaat yerindeki yatay ve dlisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? (10 cm) Bordex Bdlme Duvar Yapilmasi fiyati
............... TL'dir

Olgii : Projesi iizerinden hesaplanir.

Tasyiinii Cati_Kaplama Uygulanmasi

Projesinde gosterilen yerlerde,50 mm. Kalinlikta alt ve tst metal kalinliklari 0.60 mm+0.60 mm
olan , tasylni yogunlugu minumum 110 kg/m3,minumum 32 desibel ses yalitiminia sahip ,gegme sistem,
Isi gecirgenlik katsayisi 0,35 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sinifi yangin dayanimina sahip, 5 hadveli tag
ylnil panelin imalati ile montaji, sizdirmazhidinin saglanmasi, igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dlsey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iggilik
alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2. fiyati ........c.cccccevvvernenne TL.dir.

Not

1. Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmig malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin dégenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kése,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tiirli elemanlar
kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler uretici firmanin
orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin agik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslk vs. gibi elemanlar
Uretici firmanin 6ngoérdigl minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile

yapilacaktir.

Olgii : Cati projesi lizerinden egimli olarak alani hesaplanir




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.

VE TiC. A.S.

ANTALYA BOLGESI
DEPO YATIRIMI DOSEME KAPLAMA iSLERI

INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen

hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedik¢e asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

1.0 GENEL :

Tum teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tiam imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim biinyesine giren her tirlii kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim biinyesine giren her tiirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tlrlli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve disi ylikleme bosaltmalari, depolanmalan ve
korunmalari,

Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylikleme bosaltmasi, ddkim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasit,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gorllecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlar, is ve kalp iskeleleri,

Yer alti suyu dislrme isleri igin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel édenmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her tiirlii yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

Imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her tiirli teknik emniyet ve isci saghgi glivenligi 6nlem ve tedbirleri,

Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, is¢ilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

Is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim 6demeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Miteahhit kari




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.

VE TiC. A.S.
ANTALYA BOLGESI
DEPO YATIRIMI DOSEME KAPLAMA iSLERI

INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

Mevcut Saha Beton Kinmi

Zeminin hazirlanmasi, Kontrolliik tarafindan onaylanmis Sartnamelere uygun yerine goére gosterilen
yerlerde, mevcut saha betonunun, kesimler arasinda kalan betonun makine ile kirllmasi ve makinenin is
veren tarafindan temin edilmesi, isgilik birim fiyatidir betonun kesilmesi ,kiriimasi ve moloz atiimasi gerekli
olan tiim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diigey tagimalar, her

tirlil malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m3 fiyati ............... TL'dir.

Olgii :  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

Koruyucu Grobeton (5 +5 cm.)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrolliik tarafindan onaylanmis karigim raporuna gére ve agirlik esasina
gore granilometrik kum, gakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti
tniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak
teknik sartnamesine uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve yikseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi,
vibratér ile sikigtirilmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi,
Teknik Sartnamesine ve projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinlikta (....cm kalinlikta)
C16 grobeton yapilmasi, dizeltiimesi, sulanmasi, korunmasi, igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi,
yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diigsey tagimalar, her tirlii malzeme ve zayiatl, isgilik

alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m?fiyati ............... TL'dir.
Not : Zemine dékiilen beton fiyatina, eJimine gore yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m?naylon serilmesi dahildir.
Olgii:  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

iki Kat PP4000 Bitiimlii Memran Yahitim Yapilmasi (4 mm. ) { 10 Derece )

iki Kat PP4000 Bitiimlii Membranin temini, en az 10 cm binili (yatay / disey) dis kenarlar birlesiminde
30 cm birlesim pay! birakilmasi, en alt kisma bitlim emdlsiyonu ile astar yapiimasi, nakliyesi, ylklenmesi ve
bosaltiimasi, yalitim yapilacak kismin hazirlanmasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tirli
malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar1 ve genel giderler dahil 1 m? fiyati
................ TL' dir.

2x5 DOW Marka Soguk Oda XPS Temini ve Montaji ( 300 kPA )

iki Kat 5 cm. DOW Marka Soguk Oda XPS ( 300 kPA ) temini, sasirtmali olacak sekilde ( 1s1 képrili
olusmamas! baglaminda ) désenmesi, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, yalitim yapilacak kismin
hazirlanmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tlrlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m?fiyati ................ TL' dir.

Olgii :Yalitim yapilan yiizeyler projesi lizerinden alani hesaplanir. 0.25m2'den biyiik bogluklar disulir.

3x5 DOW Marka Soguk Oda XPS Temini ve Montaji ( 300 kPA )

Ug Kat 5 cm. DOW Marka Soguk Oda XPS ( 300 kPA ) temini, sasirtmall olacak sekilde ( 1s1 kdprili
olusmamasi baglaminda ) désenmesi, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, yalitim yapilacak kismin
hazirlanmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m?fiyati ................ TL' dir.

Olgii :Yalitim yapilan yiizeyler projesi izerinden alani hesaplanir. 0.25m2'den biiyiik bosluklar distltr.
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ANTALYA BOLGESI
DEPO YATIRIMI DOSEME KAPLAMA iSLERI

INSAAT OZEL BiRIM FiYAT TARIFLERI

Geotekstil Kece Temini ve Montaji ( 250 gr / m2. )

Geotekstil Kege Temini ve Montaji ( 250 gr / m2. ) nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, yalitim
yapilacak kismin hazirlanmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyati ................ TL dir.

Olgii :Yalitim yapilan yiizeyler projesi tizerinden alani hesaplanir. 0.25m2'den biiyiik bosluklar disilir.




1Tz TEE
00 CLLEZZELO:
sprsa) 2132103 13434 @1k
*§V 'DL 0 "NVS ¥IN3$ VANOX

JSIONTHOW YNPIVIN ._Nxmm i

INVIWZN19NINIAND JAIDNDVS §)

TINVA Wty
IMTNVA weji3
iuewledaq 181juaano ana 13113es §|

"H1QITYILIA ISTNTIIIA FH3IN Y18 NI3| NVSITVI ¥3H
("gA 159812 15)eUARY ‘ 12A11Y3) I1s98|9g Wiigs 1exele 31 §1 18i3sied
ILNIDITNYIA NII] SINID ¥3H
1s93s1| uvewdny3 (v
“HIAIYILIA ISTNTIYIA U3 HIG VaATIA
“aipjeaeAewuije aAua3 auosiad ueAew|o niode. yijges ‘Lejiodes yides (g
(~diigepiueginy 3124 njuowia|4a4 aulaA Isasiq)s $1) “uipjeseAewulje

—_

S

aAuiad1 uepew|o IsigesyeAe §1 ‘( dyeoejo IjizeA ap|yas eseunyo |ws|
ewuly apulazn) 1sasiqa §1 ejuesdijed Jyyeainw yeosesijed epziweyuges (g
“UIANMYILIA ISTNTIFEA JH3IN HIG VAAVY
113)923[149A BULIE|UBWD YI|USANS 8151118 113[38]aq WilIp|iq X3S
yijAe ye euuejuesijed yyyesnw uaisisQs 1aAljee) epuiseyes ejliqed (T

“WIQYVYIIVOVAVIANITY INIYTISISTL IUOILNT ¥INIS VHIANND
HYIVIAYEIY NIATINYILID (43739739 NG NIYVYE|L] NIANIHIYVL €T0C°CT'TO

"WIINID3 113 dI VL NVAUVIVIANIL
(NOY3SVL) LIHHVILNW NNLNG NIYILSQO LIANVVH IAZIWIHITSISIL
¥3139738 PIVAIDVSY ‘VANNSNLINYDOA NHVIVINSITYD [I9IINIAND 3A
I9119VS §1 NI1NLNYNA IANIYIISISIL IHDILNT ¥INIS VHIANND ZINVINYIL
fiiiii INILYMMIA NINETTIMLIA VINYIS NIAVYS

13Y3s

G886 000 .S "A’'A Wels\
91 000°000°008-2Aewliss

-3 /
jesed]L oA [feuesg Joyed eAuoy| )

APy
50d°11
x0g

JaNas,p,

__ X

INMNVA wei3
iuewyedaq 181juanno an 1ijdes §j

e

"¥1aTH3LIA ISTNTIYIA 383 ¥l NI3I NVSITVI ¥3H

("gn 1s98j2q 155euAey ‘ 30A1IYa) 1s98]aq wiNFs jexele 31 §1idnsie) (g
“HIDIFIITIYIA NIJ| SIHID ¥3H

"Is91s]| uewdny3 (v
“HIAMYALIA ISTINTIYEA FH3N UG VATIA

~JipjeoeAewule aAa3) [auosiad ueAew|o niodes yijges ‘Lieiodes ijges (€
(-apgepiuelny y312A njuoIa|sal suLRA 1sas1q|a §1) -iipjeseAewuie
aAlIa31 uepew|o IsigexpeAe §i ‘( yedejo 1pizeA apjpas yedeunyo Iwsl

ewLlly apuIazn) Isasiq|a §I Lejuesijed Jyyeainw yedesijed epziweylqges (g
“HIQITYILIA ISTNTIYIA 3H3N U9 VAAVY
*11j2039|1I3A BULIR[UBWI|D YIjUdANS 218118 LIs|98[2q WwuIp|iq %8s

yijAe e euuejuesied yyyealnw ua.a1sos 12Aiee) epuiseyes exlded (T

YIQYYIVIVAVIANITY ININITSISIL IYOILNT ¥INIS VHIAND
YVIVINYIA NIATWYILID 143739139 NG NIYveEILl NIANIHIYVL €T02°CT'TO

“Y11¥3231103 dITV.L NVAYVIVINYIL

(NOY¥3I$VL) LIHHVILA NNLNE NIYILSOO LIAIVVH IAZINIYFTSISIL
¥3139738 PIVAIDVSY ‘VANNSNLINYD0A NHVIVINSITYD ID1INIAND 3A
191719VS §1 NITNLNYNA IAN[YIISISIL IYDILNT ¥INIS VIANS ZINVINYIA
iiiiii INLLYYMIA NINFITTMLIA YINSID NIAVS

13Y3s

8 86 000 LS "Q°A\ WeJspy
71 000°000°008:eAeULES

v
jeied]l oA [feueg 10)o§ eAuoy] )/



Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. TAEASOEN TEEASO-ER
Sermaye:800.000.000 TL

SQKB[ Meram V.D. 577 000 98 85

‘\m\ K-Q G-F G-E
TSE-ISO-EN
9000

SAYFA  :1/16
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MUTEAHHIT CALISMA iZNi

BU FORM SATINALMA B(")LUMU TARAFINDAN YAPILAN DEGERLENDIRME SONUCU, iSI YAPACAK
OLAN MUTEAHHITE FABRIKA ALANINA GIRMEDEN ONCE SATIN ALMA BOLUMU TARAFINDAN
IMZALATILACAKTIR.

CUMRA SEKER MUHENDISLIK SORUMLUSU: TEL:

CUMRA SEKER SATINALMA SORUMLUSU: TEL:

MUTEAHHIT FIRMA

YAPILACAK iS

SURESI : DEN A KADAR

CALISMA ALANI

SOZLESME NUMARASI :

MUTEAHHITIN ADI, SOYADI

MUTEAHHITIN IS GUVENLIGI :
YETKILISI / YETKILILERIN
ADI, SOYADI

CALISACAK iSCi SAYISI

KAYNAK VE KESIM YAPILACAK MI? EVET / HAYIR

FABRIKA ALANI iCINDEKIi ARAGLARI :

Miteahhit, Cumra Seker satin alma bolimi tarafindan ekte verilen kurallari almis oldugunu ve bu kurallara
uymayi kabul eder.

Miiteahhit, Cumra Seker fabrika alaninda sorumluludu alanindaki islerden ve c¢alistirdidi elemanlardan Gumra
Seker Entegre tesislerine karsi sorumlu oldugunu, bu kurallara uymamaktan dolayi olabilecek zararlari tazmin

etmeyi ve cezalarl herhangi bir intara veya mahkeme kararina gerek olmaksizin istihkakindan édemeyi kabul
eder.

Aciklama ve kurallari okudum, personelime anlattim kabul ediyorum.

Miteahhit Tarih :

Onaylayan

Satin alma sorumlusu: Tarih :

Merkez Konya Seker San. Ve T A S. Beysehir Yol Uzen No:47 42080 Meram /| KONYA Tel: (03323240333 Fax (0332} 3220345 Konyz Ticaret Sicil No: 2584
Sube :Cumsa SekerErtTess Gumra Seker Enlegre Tesisleri 42500 Gumra / KONYA Tel : (0332) 221 73 00 Fax: (0332) 22173 94 Gumra Ticaret Sicil No: 1919
$Sube :Seydibey f.U.I.E.Tesisi Bayafser Kasabas:. Seydisehir-Beysehir Yolu Uzen 14 Km Beysehir ONYA Tel: (3332} 22130630 Fax :(0332; 221 3054 Beysehir Ticaret Sicil No: 1688
Sube :Curva Yem Tesisi Gumra Seker Entegre Tesisleri 42500 Gumra / KONYA Tel: (@23 221730 Fax (0332) 221734 Gumra Ticaret Sicil No: 2082
Sube -Qumra Seked Mam. Tes. Gumra Seker Entegre Tesisleri 42500 Cumra / KONYA Tel: (03232217300 Fax (0332) 2217354 Qumra Ticaret Sicil No: 2157
Sube Mersn Serbest Baige C.C. Ada 3 Nolu Parsel Akdeniz / MERSIN Tel: (0324} 232 3 10 Fax- (0324523903 12 Mersin Ticaret Sicll No: 37788

internet Adresi: wnulkomyassiiar mom i E-mail konyaseker@hkonyascker.comir
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3 kopya olarak hazirlanacaktir.
Dagitim

1-Satinalma

2-Miteahhit

3-iSG Birimi

GUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERINDE GALISACAK MUTEAHHITLER IGIN UYULMASI GEREKEN
KURALLAR

ICINDEKILER:

1. Aciklama

. Kapi girigleri ve kontroller

3. Fabrika glivenlik elemanlarinin yetkileri

4. Kisisel koruyucu ekipmanlar ve giysiler

5. Fabrika sahasina giris ve calisma

6. Sigaraigme

7. Acil gcikiglar

8. Iskazasi
9. Yangin
10. Acil telefon numaralari
11. Acil durum malzemeleri ve yangin séndriciiler
12. Kosma, sakalasma
13. Arag park etme
14. Arag kullanimi
15. Kafeterya, gay mahalleri ve servisler,
16. Yasak bolgeler
17. Tuvalet, banyo ve soyunma odalari
18. lcki, uyusturucu ilaglar, kesici alet ve silahlar
19. Cumra seker malzemeleri
20. Miteahhit malzemeleri
21. Uyuma
22. Uygunsuz haberlesme
23. Cep telefonu, kamera ve fotograf makineleri
24. Calisma saatleri
25. Miiteahhit ve elemanlarinin saglik kurallarina uymasi
26. Miteahhit is glivenligi yetkisi
27. Makine emniyeti sistemleri
28. Giivenlik ve saglik isaretleri
29. Tehlikeli alanlar
30. Hasar
31. Yangin ve su
32. Tehlikeli enerjinin kontroll
33. Patlayici malzemeler ile calisma
34. Asetilen ile kesim, kaynak ve agik alev kullanimi
35. Elektrik trafolari ve diger glg sistemlerinde ¢alisma
36. Hafriyat calismalari
37. LPG, asetilen ve oksijen tiipleri
38. Merdiven ve platformlar
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39. Yuksekte ve catida galisma

40. Hareketli kaldiricilar ve yikleyiciler

41. Basingli hava

42. is sonu caligsma alaninin eski haline getirilmesi
43. Temizlik ve diizen

44. Artik malzemeler

45. Kurallarin dagilimi ve muteahbhitlere verilmesi
46. Revizyonlarin onaylanmasi

47. Kurallarin yenilenmesi

48. Cezai hiikiimler

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERINDE FABRIKALARINDA GALISACAK MUTEAHHITLER IGIN
UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1 - ACIKLAMA

Cumra seker entegre tesisleri icinde ve ¢alisma alanlarinda miiteahhit ve calisanlari ile gerekli koordinasyonu
saglamak ve gerek muteahhit elemanlari ve gerekse Cumra seker g¢alisanlari igin emniyetli bir galisma ortami
saglamak amaciyla bu kurallari hazirlamistir.

Bu kurallar, sartlar gerektiinde Miihendislik, is Giivenlii ve Cevre, Fabrika Giivenli§i / Personel
Departmanlarinca yenilenecek ve ilgili miiteahhitlere verilecektir.

Miiteahhitler kurallari dikkatli bir sekilde okuyarak yaninda galistirdigi elemanlari egitecek ve egitimleri yilda 1
kez tekrarlayacaktir. Gerekli egitimi almayan ve egitimi glincel olmayan (egitimin gegerliligi 1 yildir) miiteahhit
elemanlarinin fabrikaya girisine izin verilmeyecektir. Miteahhit mevcut ve ise yeni aldigi elemanlarina bu egitimi
verdigine dair galiganlarin imzalarini igeren belgeyi Cumra seker ISG birimine vermek zorundadir. Elemanlarinin
bu kurallara aykiri hareket etmesinden dogan sonuglarin sorumlulugu miiteahhitlere ait olacaktir.

Mteahhit firmalar yurirlikteki is Givenligi Sagligr ve Cevre ile ilgili yasa ve yénetmeliklere uygun galisacaklar
ve istendiginde gerekli kayit ve dokimanlari Cumra seker entegre tesisleri ilgili birimlerine vereceklerdir.
Miteahhitlerin galismalari sirasinda, Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi Mifettigleri tarafindan bulunan
kusurlardan dodacak cezalar miteahhit firma tarafindan 6denecektir.

2 - KAPI GIRISLERI VE KONTROLLER

a) 19 yasindan gun almamis, agir ve tehlikeli islerde calisabilir saglik raporu olmayan, galistidi is ile ilgili
mesleki egitim almamis isciler ve sigortasiz is¢i calistirilamaz.

b) Miteahhit, ise baslamadan 6énce Cumra seker entegre tesisleri, Insan Kaynaklari Departmani'na
basvurarak ¢alistirmak istedigi personel sayisini ve isimlerini yazil olarak bildirerek ortak saglik birimine
kaydinin yapilmasini isteyecektir.

c) Sirkette yapmis oldugu islerin devami siiresince miiteahhitler calistirdiklar iscilere ait aylik sigorta
bildirgesini (SGK tasdikli) ayda bir ibraz etmek zorundadir.
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d) Yukaridaki sartlari yerine getirmeyen miiteahhit ve igcilerine hicbir sekilde kart verimez ve fabrika

dahiline girmelerine misaade edilmez.

g) Kimlik kartlari kirilip katlanmayacak ve en iyi sekilde muhafaza edilecektir. Bagkasinin yerine kesinlikle
kart basiimayacaktir. Basiimasinin tespiti halinde, her iki kisinin de isyerine giris izinleri iptal edilecektir.
Herhangi bir nedenle kart basiimadiginda giivenlik gérevlilerine bizzat bagvurularak isim yazdirilacaktir.

3 - FABRIKA GUVENLIK ELEMANLARININ YETKILERI

Fabrika giivenlik elemanlari giris ve ¢ikis yapan miiteahhit ve elemanlarinin {izerini, paketlerini ve arabalarin
kontrol etmeye yetkilidirler. Fabrika giivenlik elemanlari miteahhit veya elemanlarinin igki veya ilag aldigi
siiphesinde olduklari zaman insan Kaynaklari Departmani'na haber vererek bu birimin talimatina gére hareket
etmek zorundadirlar. Fabrika givenlik elemanlari {izerinde tanitma karti olmayan, is glvenligi ve fabrika
kurallarina uymayan sahislart ilgili birimlerin talebi dogrultusunda digari ¢ikarabileceklerdir.

4 - KiSISEL KORUYUCU EKIPMANLAR VE GIYSILER

Miteahhit, tim elemanlarina is emniyet ayakkabisi, elbise ve gerekli diger koruyucu ekipmanlar saglayacak ve
kullandiracaktir. Kullanilacak koruyucular Resmi Gazetede yayinlanan “Kisisel Koruyucu Donanimlarin Is
Yerlerinde Kullaniimasi Hakkinda Y&netmeligine” uygun olacaktir.

Yapilacak is:

Kullanilacak koruyucu ekipman:

Basa bir cisim diigmesi tehlikesi olan iglerde
Kaynak, kesme vb. islerde

Tozlu ortamlarda

Yagl ortamlarda

Genel bakim ve onarim iglerinde

Ylksek yerlerde (1,5 metreden fazla)

Hammadde ve mamul madde ambarlarinda

Baret

Kaynak go6zligu/siperi/ koruyucu gézlik
Toz maskesi

Lastik veya nitrik kauguk kapl eldiven
Bez eldiven

Emniyet kemeri

Is giivenligi yelegi
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isbas! elbisesi, is emniyet ayakkabisi ve kulaklik giymeyen personel fabrika sahasina giremez, personelin bu
sekilde galistig tespit edilirse ilgili birim amirinin istedi dogrultusunda ig biraktirilir.

Miteahhit, elemanlarina verecegi elbiselerin 6niinde ve arkasinda rahat¢a okunacak sekilde firma ismini
yazdiracaktir.

Miteahhit, elemanlarina fabrika sahasi iginde yaptiklari ¢alisma siirecinde giymeleri igin is glvenligi yelegi
(reflektorll) temin edecektir.

Caligirken yuiziik, kolye ve benzeri takilar, bol giysiler ve kol saati takilmamalidir. Uzun sagh kisiler saglarini
toplamalidir.

5 - FABRIKA SAHASINA GIRiS VE CALISMA

a) Miteahhitler galistiracaklari personel listesini, yapacaklari igleri, ¢aligmaya baglamadan evvel agik bir
sekilde belirterek fabrika ISG birimine vereceklerdir.

b) Miiteahhit, ambarda siirekli ¢alisanlar harig, 17.00'den sonra ve resmi tatil glinlerinde yapacagd
calismalar igin glivenlikten “Miteahhit Fazla Calisma Miisaade Formu” alacaktir.

c) “Miteahhit Fazla Calisma Miisaade Formu” en ¢ok bir haftalik olarak diizenlenebilir.

d) Miteahhit ve elemanlarinin makine galisma alanlarinin igine girmesi ve kendi galigma alanlarinin
disinda dolagsmalari yasaktir.

e) Cumra seker entegre tesisleri miteahhitte calisacagl yeri gostermekle yikimlidir. Yapilacak
calismalarda oncelikle Mdihendislik Mudiriinin veya yetkilisinin onay! alinacaktir. Calismaya
baglamadan 6nce galisma alan sorumlusunun haberi olmasi ve dnlemlerin alinmasi saglanacaktir.

f) Miiteahhit, fabrika sahasi iginde ziyaretgi kabul edemez. is gériismeleri fabrika sahasi diginda yapilir.

6 - SIGARA ICME

Fabrika alanlan iginde sigara igmek kesinlikle yasaktir. Sadece miiteahhit elemanlarina tahsis edilen mahalde
sigara igilebilir.

7 - ACIL CIKISLAR

Cikis kapilari, yangin kapilari, gegit ve koridorlarin énline gegisi engelleyecek malzeme konmayacaktir.
8 - IS KAZASI

Miteahhit calistirdigi iscilerin is saghgl ve givenligi yoniinden yetkili elemanina sirekli kontrol ve nezaret
ettirecektir.

Miteahhit yapacagi isle ilgili, bu s6zlesmede agiklanan maddeler kapsami diginda kalan konular igin, igi veren
Cumra seker entegre tesisleri yetkilisi ile goriuserek, alinmasi gereken ilave tedbirleri belirleyecek ve
uygulayacaktir. Alinan tedbirlere ve verilen egitimlere ragmen, miteahhit elemanlarinin fabrika sahasinda
gecirdikleri is kazalarindan miteahhit ile miiteahhit is gtivenligi yetkilisi sorumlu olacaktir.

Fabrika sahasinda olan tim yaralanmalar derhal Cumra seker revirine bildirilecektir. Kaza ile ilgili yapilacak
arastirma igin gerekli bilgiler Cumra seker ISG birimine verilecektir.

Miteahhit kazadan sonra gerekli tutanaklari tanzim etmek, en geg 48 saat icinde bdlge ¢aligma muddrligine ve
SGK’na ilgili formlarla bildirimde bulunmak zorundadir.
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a) Miteahhit, calistirdigi iscilerine yangin egitimi aldiracak ve yangin ekibinde bulunan kisilerin isimlerini
Cumra seker ISG Birimi'ne bildirecektir.

b) Yangin veya acil bir durum oldugu zaman eger yangin kiiglk ise alarm diigmesine basip yangin tipdi ile
yangini sondlrmeye ¢alisacaktir.

Eger yangin biiyiik boyutlara ulagmissa;
1. En yakin alarm digmesine git.
2. Cami kir ve diigmeye bas.
3. Yangin ekibini, yangin yerini sdylemek i¢in bekle.
4. Agik ve net olarak olayi anlat.
5. Yangin ekip basinin talimatini bekle, aksi séylenmedigi stirece alarm verdigin yeri terk etme.
6. Eder yangin alarm diigmesi galismiyorsa veya bulamadiysan en yakin telefondan yangin
Kismini ara (Cumra seker itfaiye: 1110)

10 - ACIL TELEFON NUMARALARI

YANGIN / GUVENLIK 1110
iS GUVENLIGI 1715
FABRIKA GUVENLIGI 1221
REVIR 1112

11 - ACiL DURUM MALZEMELERI VE YANGIN SONDURUCULER

Yangin sondiiriicli, yangin alarm diigmesi ve sedye dolaplarinin 6ni, acil bir durumda kullanimi geciktirmemek
icin aclik tutulacaktir.

Kullanilan (bosalmis ve miihirleri kopmus) yangin séndiriciler aninda Personel Departmani’na bildirilecektir.

12 - KOSMA/SAKALASMA

Fabrika iginde kogmak, sakalasmak kesinlikle yasaktir.

13 - ARAC PARKETME

Miteahhit ve elemanlari araglarini gosterilen alanlarin diginda park edemezler. Kisa miiddet igin de olsa
araglarin giris kapilari 6nlinde veya gecitlerde birakilmasi yasaktir. Fabrikaya malzeme veya parga getiren
mteahhit malzemeyi teslim ettikten sonra, aracini hemen fabrika digindaki park yerine gekmek zorundadir.

14 - ARAC KULLANIMI

Fabrika alani icinde saatte 20 km’den hizli arag kullaniimaz. Imalat alani iginde forklift veya gekiciler gegitlerde
durarak korna ile ikaz edeceklerdir. Forklift ve gekiciler ile yolcu taginmasi yasaktir.
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Muteahhit firmaya ait forktift ve gekicilerin;

- Uzerinde hangi firmaya ait oldugunu gdsteren plaka olacaktir.

- Bu ekipmanlarin tizerinde kapasite etiketi olacaktir.

- Bu ekipmanlari sadece ilgili slriici belgesi olan Kisiler kullanacaktir. Surticli, belgesini yaninda tagiyacaktir.
Her miiteahhit firma, forklift kullanim yogunluguna goére belirledigi elemanlarinin “Forklift Operatérligl Belgesi”
almasini saglayacaktir. Ehliyetlerin fotokopisi Cumra seker entegre tesisleri iISG Birimi'ne bildirecektir. Forkliftler
kullanim talimatina gore calistirilacaktir.

- Forkliftlerin emniyet mekanizmalari ¢alisir durumda olacaktir.(Geri ikaz diidiigi, korna, tepe lambasi gibi)

- Forkliftlerin periyodik bakim, kontrol ve test kayitlar diizenli bir sekilde tutulacaktir.

Muteahhit, yerden kumandali vingler ile ¢calisacak ise, yeterli sayida sertifikall Ving ve Forklift sertifikasina sahip
personeli Cumra seker entegre tesisleri ISG Birimi'ne bildirecektir. Ayrica forklift, ving ve kompresor gibi
makinalarin periyodik olarak kontrol edilmesini saglamali ve kayitlarinin kopyasini Gumra seker entegre tesisleri
ISG Birimi’'ne ulagtirmalidir.

15 - KAFETERYA, CAY MAHALLERI VE SERVISLER

Fabrika Personel Departmani Yetkilisinin yazili izni olmadan miteahhit ve elamanlari fabrika yemekhanesi ve
cay mahallerinden faydalanamazlar.

Sirketin elemanlari igin saglamis oldugu otobtis servisinden miiteahhit elemanlari faydalanamazlar.

16 - YASAK BOLGELER

Asagida yazili bolgelere 6zel izin almadan miiteahhit ve elemanlari giremez.
e ETANOL FABRIKASI ALANI
e CUVALLAMA ALANI
e SEKER SILOSU
e CIKOLATA FABRIKASI URETIM ALANI
e KUP SEKER TOZSUZLASTIRMA ALANI

17 - TUVALET, BANYO VE SOYUNMA ODALARI

Miiteahhit ve elemanlari ofis tuvaletlerini kullanamazlar. imalat icinde kendilerine gé&sterilen tuvaletleri
kullanabilirler. Miiteahhit elemanlari Cumra seker elemanlarinin soyunma odalarini, banyolarini ve lavabolarini
kullanamazlar.

Miteahhit firma, kendisine gosterilen lavabo, atélye, soyunma sahasi ve duslarin temizliginden sorumiudur.
Kendi atolyelerini ve atélye éniini her giin siiplirecek ve atiklarini tanimli kovalarda toplayacaktir. Fabrikaya ait
olan kovalara, galisma sonrasi gikan kontamine atiklar atiimayacaktir.

Miteahhit firma kendisine gosterilen dus, we, lavabo, atélye, soyunma sahalarindaki zemin temizleme iglerini
kaygan maddeler kullanmaksizin yapacaktir ve temizligi sirekli denetleyecektir. Miteahhit firmalarin birden
fazla olmasi halinde yukaridaki fikrada agiklanan yerler miistereken kullanilacak, bu yerlerin denetimi ve
sorumlulugu kendi aralarinda belirli siireler igin segecekleri kisilerin sorumluluguna verilecektir.
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18 - iCKi, UYUSTURUCU iLACLAR, KESiCi ALET VE SILAHLAR

Miteahhit ve elemanlari fabrika alani igine igki, uyusturucu ilag ve 6zel izin olmadan zehirli madde, parlayici,
patlayici madde sokamazlar. Fabrika alanina parlayici, patlayici madde getirilmesi kesinlikle yasaktir. Miteahhit
ve elemanlari fabrikaya her turli kesici alet ve silah getiremezler, sokamazlar. Buna uymayanlarin is akitleri
derhal feshedilir.

19 — CUMRA SEKER MALZEMELERI

a) Miteahhit ve elemanlari Cumra seker malzemelerini (merdivenler, kaldirma araclari, arabalar,
forkliftler gibi) kullanamazlar. Eger kullanmalari gerekiyorsa bunun igin o kismin bakim muhendisi veya alan
sorumlusundan énceden izin almak zorundadirlar.

izin aldiktan sonra kullanilan malzemelerin kullanimi sirasinda olacak is kazas! ve benzeri olaylardan
tamamiyla muteahbhit ve elemanlarn sorumludur. Bu malzemelere verilecek zarari muteahhit tazmin eder.

b) Miteahhit elemanlari Cumra sekere ait herhangi bir malzeme veya egyayl fabrika disina
clkaramazlar.

20 - MUTEAHHIT MALZEMELERI

Miteahhit ve elemanlar fabrika igine sokacaklari her tirli malzeme ve techizatlarini kapida gérevli giivenlik
elemanina kayit yaptiracaklar ve kapida tanzim edilecek “Muteahhit Malzeme Girig” formuna malzemelerini tek
tek yazdiracaklardir. iki niisha olarak tanzim edilen formun bir kopyasi miiteahhitte verilecektir. Miiteahhit bu
formu saklamak zorundadir.

llgili malzeme disari ¢ikarilimak istendiginde ise; kapi ¢ikis misaade formu hazirlanacak, malzeme gikarma
yetkilisine imzalatilacak, kapida malzemenin giris listesine goére kontroll yapildiktan sonra ¢ikisina misaade
edilecektir. Bu prosediir disinda hi¢ bir malzemenin ¢ikigina izin verilmez.

21 - UYUMA
Fabrika alanlari iginde higbir sekilde uyumaya miisaade edilmeyecektir.

22 - UYGUNSUZ HABERLESME
Fabrika alani igcinde bagirarak, islik calarak veya gurulti ¢ikararak haberlesmek yasaktir.

23 - CEP TELEFONU, KAMERA VE FOTOGRAF MAKINELERI

Fabrika Direktériiniin yazili onayl olmadan, fabrika alanina fotograf makinesi, kamera, her tirli gorintd
kaydedebilme 6zelligine sahip kayit cihazi ve gérintili cep telefonu sokmak ve fotograf ¢ekmek, fabrika
sahasinda is yaparken, yanici patlayici, parlayici malzemelerin depolandigi yerlerin yakininda ve forklift, ¢ekici
kullanirken cep telefonu kullanmak kesinlikle yasakitir.

24 - CALISMA SAATLERI

a) Calisma saatleri ve paydos saatleri kontrat imzalanirken belirtilecektir.

b) Cumra seker, miteahhit elemanlarinin calismalarini her zaman denetlemek hakkina haiz olup,
gerektiginde calismalari durdurarak gerekli dnlemlerin alinmasini miiteahhitten isteyebilir.
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25 - MUTEAHHIT VE ELEMANLARININ iS SAGLIGI VE GUVENLIGI VE CEVRE KURALLARINA UYMASI

Miiteahhit yapacag islerle ilgili risk analizi yaparak analiz sonuglarinin bir 6rnegini calistigi yer birim amirine
verecektir. S6z konusu formlar is giivenligi bélimiinde toplanacaktir. Ayrica miiteahhit ekipleri yirtrlUkteki cevre
mevzuatina uygun galisacak ve Urettikleri atiklardan sorumlu olacaklardir. Her tirld atik gevre kanununa uygun
bertaraf ettirilecek ve Istenmesi halinde atik bertaraf ile ilgili kayitlar Gumra seker ilgili birim amirine verilecektir

Miiteahhit, her on galisani igin sertifikall bir ilkyardimci istihdam edecek, sertifika sahibi olanlarin listesini Cumra
seker entegre tesisleri ISG birimine bildirecektir.

A - KIMYASAL MADDELER
A. Kimyasal maddelerde ¢aligmalar sirasinda, miiteahhitin is givenligi yetkilisi iscilerin baginda bulunacak ve
isler miiteahhitin sorumlulugu altinda yapilacaktir.

B. Kimyasal maddeler parlamaya ve patlamaya sebep vermeyecek ve calisanlari (toz, duman, buhar gibi)
etkilemeyecek sekilde tasinacak ve kullanilacaktir.

C. Miiteahhitler, elemanlarini kimyasal maddelerin zararlarindan korumak igin gerekli koruyuculari vereceklerdir.
Miiteahhit elemanlari bunlari kullanacaktir. (Eldiven, gozliik, maske gibi)

D. Kimyasal malzemelerin bulundugu yerde yemek yemek ve sigara igmek yasaktir.
E. Miiteahhit ve elemanlarinin Gumra sekere ait kimyasal maddeleri ve solventleri kullanmalari yasaktir.

F. Miiteahhit kendi kullanacag! bir kimyasal maddeyi fabrikaya sokmadan énce is givenligi bdliminden izin
alacaktir. Izin alinmadan séz konusu maddeyi fabrikaya sokmak yasaktir.

G. Tum kimyasallar miimkiinse orijinal ambalajinda veya tanimli uygun bir kapta tutulacaktir. Bos kaplar baska
amagla kullaniimayacaktir.

El, viicut ve elbise temizlemek amaci ile solvent kullanmak kesinlekle yasaktir. (Alkol, teksin, benzin)
B — ASBEST
A. Asbestle galismalar (sdkiimii, uzaklastiriimasi), bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip uzman kisi veya

kuruluslarca yapilacaktir. Bu tiir calismalarda Asbestle Calisma 1zin Belgesi doldurulacaktir.

B. Asbestle calismalar sirasinda miiteahhidin is glivenligi yetkilisi iscilerin basinda bulunacak ve igler
miiteahhidin sorumlulugu altinda yapilacaktir.

C. Asbest tozlarini temizlemek igin basingli hava kullaniimasi yasaktir.

D. Asbest izolasyonunu ve yerleri temizlemeden 6nce su ile iyice islatip toz kaldirmadan temizlenecek naylon
torbalara konarak kaldirilacaktir.
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D-KAPALI ALANLAR

A. Kapali alanlardaki iglerin yapimi sirasinda miteahhitin is glivenligi yetkilisi igcilerin baginda bulunacak ve
isler mlteahhitin sorumlulugu altinda yapilacaktir.

B. Miiteahhit kapali alanlarda ¢alisma yapmadan 6nce o kismin bakim miihendisinden yazili izin alacaktir. Alan
sorumlusu ile Cevre ve Is Glivenligi Bolimii bu izni onaylayacaktir.

C. Kapali alanlarda galismaya baglamadan 6nce tehlikenin olmadigi dlgiilerek kesinlikle tespit edilmelidir.(Gaz
kacagi, tamamen bosaltiimis solvent gibi) kapall alan i¢i havalandirilacak ¢alisanin soluk almasini zorlastiracak
veya zehirleyebilecek gazlar ortamdan uzaklastiriimalidir. Ortamdaki gaz konsantrasyonu O&lgllerek forma
islenecektir. Yeterli oksijen yok ise galisma yapilmayacak ve Is Giivenligi Departmani ile haberlesilecektir.

E-PERIYODIK SAGLIK KONTROLLERI )
A. Miteahhit firma elemanlarini yilda bir kez periyodik saglik kontroliinden gegirerek “Agir ve Tehlikeli Islerde
Calisabilir’ raporunu, her yil Ocak ayinda Personel Departmanina teslim eder. Ayrica gece vardiyalarinda

caligacak olan miteahhit elemanlari igin “gece galismasina uygun oldugu” doktor raporu ile belgelenir ve bir
kopyasi da ISG birimine verilir.

B. Asagida bulunan saglik kontrolleri belirtilen periyotlarda yapilacak ve kayitlari Cumra seker entegre
tesislerine verilecektir.

Kontrol Tipi Uygulanacak Kisi Uygulama Sikhigi
ise Giris Muayenesi Tiim personel llk ise giriste
Agir ve Tehlikeli Isler Saglik Raporu Tum personel ik Ise Girigte
Periyodik Saglik Muayenesi Tim personel Yilda bir kez
Hijyen Egitimi Tim personel Yilda bir kez

Tozlu Iglerde Calisan

Gogus Radyografileri Personel

6 ayda bir

Gurultild ortamlarda

Odyogram Olgtimleri calisan personel

Yilda bir kez

26 - MUTEAHHIT iS GUVENLIGI YETKIiSi

Miteahhit kontrati imzaladiktan sonra elemanlarinin sorumlulugunu almis demektir. Miteahhit isin baginda
bulunmadi§i zamanlarda kendisi adina hareket edebilecek, isin nitelijine uygun olarak yapilan galismanin is
saghgi glivenligi ve gevre kurallarina gére yiiriitilmesini saglamak lzere sorumlu Kisi veya kisileri yazili olarak
beyan etmek zorundadir. Bu yazili beyan Gumra seker ISG birimine bildirilecektir ve degisiklik yapilmasi
durumunda haber verilecektir. Miiteahhit yeni bir personel istihdam etmesi durumunda saha ve givenlik yetkilisi
kisiye sadlik ve emniyet egitimlerini Cumra seker egitim merkezinde verecek ve kayit altina alacaktir. Bu
kayitlarin bir kopyasi miiteahhit firma tarafindan Personel Departmanina kart almak Gzere verilir, asl isG
birimine saklanmak tzere teslim edilir
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27 - MAKINA EMNIYET SISTEMLERI

Makina emniyet sistemleri higbir sekilde iptal edilemez. Zorunlu durumlarda gerekli 6nlemler alindiktan sonra
iptal edilebilir. Bunun igin dncelikle o kismin bakim miihendisine ve alan sorumlusuna haber verilecektir. iptal
edilen emniyet sistemleri is bitince tekrar eski haline getirilecektir. Uzun suren islerde emniyet sistemleri ancak
gerektigi zaman gerekli emniyet tedbirleri alinarak iptal edilecek ve galigma bitiminde tekrar eski haline
getirilecektir.

28 - GUVENLIK VE SAGLIK ISARETLERI

Miiteahhit ve elemanlari fabrika icindeki her tiirli yasak, zorunluluk ve ikaz isaretlerine uymak zorundadir.

29 - TEHLIKELI ALANLAR

A. Kisim Miihendislik yetkilisinin ve alan sorumlusunu izni olmadan c¢alisan makinalarin ve hareketli
caraskallarin hareket alanlarinda galisma yapilamaz. Galisan her tlr konveyor, makina ve ekipmanin Gzerinde
yuriimek, durmak, (zerine tirmanmak veya (izerinden atlamak yasaktir. Agilan bir presin 6ninde durmak
yasaktir.

B. Calisirken dncelikle izin alinarak Miteahhit is Glivenligi Yetkilisinin sorumlulugunda ve denetiminde galisma
yapilacak tehlike riski yliksek alanlar asagida belirtiimistir.

ETANOL FABRIKASI

KUP SEKER CUVALLAMA BOLGESI

SEKER SILOLARI VE EKIPMANLARI

YUKSEKTE YAPILACAK CALISMALAR

KAPALI ALAN CALISMALARI

SICAK ISLEM

30 — HASAR

Miteahhit ve elemanlari Cumra seker makine ve techizatlarina hasar vermemek igin her tlrli 6nlemi alacaktir.
Eger hasar meydana gelirse en kisa zamanda o kismin mihendislik yetkilisine rapor edilecek ve bildirilecektir.
Miteahhit elemanlarinin ¢alismalari sirasinda fabrika arag, gere¢ ve makinalarina zarar vermeleri halinde bu
zarar miiteahhitin ilk istikakindan kesilecektir.

31 - YANGIN VE SU

Elektrikle galisan makinalarda yangin sondiirmek amaci ile ilk anda su kullaniimaz.
32 - TEHLIKELi ENERJININ KONTROLU (EKED)

Aktif olan elektrik, basingh hava, buhar ve diger boru hatti galismalarinda énce ligili bakim veya proje
miihendisinin onayi alinacak ve Makina Kilitteme / Kart Asma Proseddriine uygun hareket edilecektir.

Merkez: Konya Seker San Ve TC A S. Beysehir Yok Uzen New47 42080 Meram / KONYA Tel: (0332) 3240353 Fax: (0332)324 0345 Korrya Ticaret Sicil No: 258<
Sube :Cumnra SekerErtTess Gumra $eker Entegre Tesisleri 42500 Cumra / KONYA Tel : (0332) 221 73 00 Fax: (0332) 22173 94 Gumra Ticaret Sicil No: 1919
Sube :Seydibey T.U.l.E.Tesisi Bayafser Kasabas Seydisehir-Beysehir Yolu Uzeri 14 Km Beysehic KONYA Tel: (0332) 2213080 Fax:(0332)2213084 Beysehir Ticaret Sicil No: 16528
$ube :Curmra Yem Tesisi Gumra Seker Entegre Tesisleri 42500 Gumra / KONYA Tel: (0332} 2217300 Fax (0332) 2217354 Curra Ticaret Sicil No: 2082
Sube :Curva Sekerd Mam. Tes. Gumra Seker Entegre Tesisleri 42500 Gumra / KONYA Tel:(3352) 221 7300 Fax (0332) 21735 Cumra Ticaret Sicil No: 2157
$Sube Merst: Sesbest Bdige C.C. Ada 3 Nais Parset Axdeniz / MERSIN Tel:(0324)23203 10 Fax (0324523203 12 Mersn Ticaret Sicl No: 37788

E-mail: konyaseker@konyaseker.comly



A ~

TSE-ISO-EN
9000

GF
TSE-ISO-EN
22000

Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.
Sermaye:800.000.000 TL

G-E
TSE-ISO-EN
14000

Seker Meram V.D. 577 000 98 85

' SAYFA  :12/16
REVIZYON: 00
TARIH  :EYLUL 2013

33 — PARLAYICI VE PATLAYICI MALZEMELER iLE CALISMA

Parlayici ve patlayici malzeme ile galismaya baglamadan 6nce llgili bolim yetkilisinin onayi alinacaktir. Yangin
sorumlusuna da bilgi verilecektir.

34 - ASETILEN ILE KESiIM, KAYNAK VE ACIK ALEV KULLANIMI

A. Kaynak ve acik alev ile galisma kisim miihendislik ve alan sorumlusu onayl “Sicak islem izin Belgesi” ile
yapllabilir. Bu izin belgesi isin yapilacadi yer igin alinir, bagka yer igin kullanilamaz. Yapilan is GCumra seker
calisanlarini etkileyebilecek yerde ise gerekli dnlemler alinacaktir.(Kaynak perdesi, barikat gibi).Miteahhit Is
Giivenligi Yetkilisinin nezareti ve sorumluludu altinda yapilacaktir.

B. Kesme ve kaynak isleri yangin departmaninin bilgisi altinda olacak, miteahhit firma fabrika sahasinda
yapacag sicak islemler igin kendi yangin tiipiinii dolu olarak yaninda bulunduracaktir.

- Yangin sondirme tiipli CO, (Karbondioksitli) model olacaktir.

- Tliplin Gzerinde miteahhit firmanin adi ve amblemi yer alacaktir.

- Bos yangin sondriicti tipli kesinlikle fabrika sahasinda bulundurulmayacaktir.

- Tiplerin periyodik kontrolleri miteahhit firma sorumlulugunda yapilacak kontrol tutanaklari iSG

birimine verilecektir.

- Bos yangin tipleri derhal sorumlu miteahhit firma tarafindan doldurulur.

- Kaynak islemi sirasinda her miteahhit kaynak battaniyesi (kendine ait) bulundurmak zorundadir.

C. Sicak islem izni alinan giin igin gegerlidir. Uzun siirecek kaynak ve kesim iglerinde gerekli 6nlemler alindiktan
sonra 6zel miisaade alinacaktir.

D. Tiim imalatlar fabrika alani diginda Gumra sekerin belirledigi yerde yapilacaktir.
E. Miteahhit bu islerde kullanacagi LPG tiiplerini kendisi temin edecektir.

35 - ELEKTRIK TRAFOLARI VE DIGER GUC SISTEMLERINDE CALISMA

A. Miiteahhit ve elemanlari elektrik trafolari ve diger glg sistemlerinde (kazanlar, kompresorler, jenerator vb.)
calismadan énce Mihendislik Miidiri veya yetkilisinin onayini alacaklardr.

B. Gii¢ sistemlerinde kesinti Cumra seker yetkili elemani tarafindan yapilacak ve miteahhite teslim edilecektir.
Tekrar devreye alinmasi Gumra seker yetkili elemani tarafindan yapilacaktir. Trafolarda galisma yapilirken
olabilecek tersliklerde 6nlem alabilmesi ya da yetkililere haber vermesi igin disarida, ¢alismayi izleyebilecek
yerde bir emniyet elemani bekleyecektir.

36 - HAFRIYAT CALISMALARI

Calismanin yapilacagi alanin etrafi barikatlar ile tamamen gevrilecek ve gerekli isaretler konacaktir. Hafriyattan
sonra meydana gelen artik malzemeler hemen kaldirilamiyorsa, gegisleri engellemeyecek sekilde yigin haline
getirilip gerekli ikaz ve igaretler konacaktir. Cevre mutlaka emniyet seridi ile gevrilecektir.

Hafriyat baglamadan énce Gumra seker hafriyat alaninda olabilecek yer alti kablolari boru hatti konusunda
miteahhite gerekli bilgiyi verecekiir.
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37 - LPG, ASETILEN VE OKSIJEN TUPLERI

A. Tupler cinslerine gére ayrilacaktir.

B. Kullaniimadiklari zaman emniyetli bir yerde bagl olarak vana koruyucusu olmayan tiiplerde koruyucu bashgi
takili olarak saklanacaktir.

C. Tupler atiimayacak, birbirine garptiriimayacak ve diismesine miisaade edilmeyecektir.
D. Tiipler her zaman dolu imis gibi diistiniilecektir.

E. Tiipler sicak ortamda tutulmayacak ve i1sitiimayacaktir.

F. Tipler taginirken 6zel arabalar iginde, zincirle bagl olarak taginacaktir.

G. Kullanim alaninda hortumlar ates ve kivilcim diigme riskine karsi korunacaktir ve tipler kullanim alanindan
en az 3m.uzakta tutulacaktir.

38 - MERDIVEN VE PLATFORMLAR

Her merdiven ve platformun iizerinde ait oldugu miteahhiti belirten bir isareti veya etiketi olacaktir. Ayrica
periyodik kontrol tarihleri tizerinde gériilecektir. Metal merdivenlerin kancalari ve ayaklar elektrik gegirmez
malzeme ile kaplanmis olacaktir. Platform merdivenlerinde korkuluk olacaktir. Tim seyyar merdivenler yalitkan
malzemeden imal edilmis olacaktir.

39 - YUKSEKTE VE CATIDA CALISMA

Yiiksekte ve catida galisma kisim muhendislik ve alan sorumlusu onayli “yiksekte calisma izin Belgesi" ile
yapllabilir. Bu izin belgesi isin yapilacad yer icin alinir, baska yer igin kullanilamaz. Yapilan is Cumra seker
calisanlarini etkileyebilecek yerde ise gerekli 6nlemler alinacaktir. Muteahhit Is Giivenligi Yetkilisinin nezareti ve
sorumlulugu altinda yapilacaktir.

40 - HAREKETLI KALDIRICILAR VE YUKLEYIiCiLER

Miiteahhitlerin yanlarinda getirdikleri caraskal, forklift, ving gibi kaldirici ve yikleyicilerin is ekipmanlarinin
kullaniminda saglik ve giivenlik sartlari yénetmeligine uygun olmalari ve kontrollerinin yapilmis olmalar sarttir.
Eksikligi goriilen malzemeler kullandirimaz. (Kancalardaki emniyet pimleri gibi)

Kaldirilan bir yiikiin altinda durmak yasaktir.

41 - BASINCLI HAVA

Kisim Muihendislik yetkilisinin onayi alinmadan miteahhit ve elemanlari basingl hava hattini kullanamazlar.
Basingli hava temizlik amaci ile kullanilamaz.
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42 - iS SONU CALISMA ALANININ ESKi HALINE GETIRILMESIi

Caligma alani teslim alindigi gibi temiz olarak alan sorumlusuna teslim edilecektir.

43 - TEMiZLIK VE DUZEN

Miteahhit ve calisanlari calisma alanini daima temiz ve dizenli tutacaktir. Yapilan isten dolayr gevreyi
kirletmemek icin her tiirli tedbir alinacaktir.

44 - ARTIK MALZEMELER

Galigma sonucu ¢ikan hurda malzemeler aksine bir anlagsma yoksa Cumra geker hurda malzemeleri islemini
goriir. Bu malzemelerin hurda olup olmadigina o kismin mihendislik yetkilisi karar verir. Miiteahhit kendi
malzeme atiklarini fabrika alani disina gikaracak ve cevreye zarar vermesini 6nleyecek sekilde bertaraf
edecektir. Miteahhit elemanlari o kismin miithendislik yetkilisinin yazili izni olmadan (Atik Kontrol Sahasindan)
malzeme alip kullanamaz. Miteahhit Cumra seker Cevre Prosediirlerine uymak zorundadir. Fabrika sahasindan
¢ikan her tarli atik / hurda malzeme siniflandiriimis olarak posetlenmeli ve hurdalik / atik sahasina
birakilmalidir. Higbir sekilde disariya atik ¢ikarilamaz. Atik kontrol sahasina getirilen atiklar, dzellikle atik
yaglarin kondugu variller etiketlenecek. Ambalaj atiklari atik kontrol sahasinda ilgili béimeye birakilacaktir.

45 - KURALLARIN DAGILIMI VE MUTEAHHITLERE VERILMESI

Bu kurallar sorumlu departman miidirlerine verilecek, midirler sorumluluk alanlarinda miiteahhitlerin bu
kurallara uymasini saglayacaklardir. Ayrica bu kurallar fabrika alanina giren her miiteahhitte satin alma bdlimii
tarafindan mukavele imzalanirken mukavelenin sarti olarak tebli§ edecek bir niishasi miiteahhitte verilecektir.

46 - REVIZYONLARIN ONAYLANMASI

Miteahhit Caligma Miisaadesindeki revizyonlar Satin alma Miidurl, Fabrika midiirii veya Yetkilisi, Cevre ve Is
Givenligi Mudiird tarafindan onaylanir.

47 - KURALLARIN YENILENMESI

Bu kurallarin yenilenmesi ve degistiriimesi “Fabrika mudirii veya Yetkilisi" ile “Cevre ve Is Givenligi
Mudirinin” onayi ile olur. Miteahhit degistirilen veya yenilenen kurallara itiraz edemez. Bunlari kabul ederek
uygulamak zorundadir.

48. CEZAi HUKUMLER

1 -IHTAR

Asagidaki maddelerin ihlali halinde uygulanacaktir. Bu kurallara uymayanlarin kartlari alinacak, yazili gerekgesi
ile birlikte Personel Departmani’'na génderilecek, miiteahhit elemanlarinin karti miteahhitte veya yetkilisine
gerekli ikaz yapildiktan sonra verilecektir.

Maddeler:
4, 5(c), 7, 8,11, 13, 14, 22, 25A(a), 25A(b), 25A(d), 25D, 28, 35, 37, 38, 40, 41, 43,
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2 - YEVMIYE KESINTISI

ihlal edilen maddenin énemine gére 1-5 yevmiye ceza kesintisi miiteahhite uygulanacaktir. Miihendislik Miidiiri
veya Yetkilisinin bilgisi dahilinde, Personel Departmaninin Satin alma Bélimi{ine yapacagi yazili miiracaat ile
muteahhittin ilk istihkakindan kesinti yapilacaktir.

1 YEVMIYE 3 YEVMIYE 5 YEVMIYE
Bir ihtardan sonra MAD.5(b) MAD.11 MAD.4
Kesilecek cezalar MAD.7 MAD.14 MAD.19(b)

MAD.13 MAD.25A(b,d)

MAD.22 MAD.25D(b)

MAD.25A(d) MAD.25E(a,b)

MAD.25A(f) MAD.35

MAD.40 MAD.37

MAD.43 MAD.38
Dogrudan kesilecek MAD.34(d) MAD.16 MAD.8, 9
Cezalar (ihtarsiz) MAD.17 MAD.13

MAD.19 MAD.25B

MAD.39 MAD.27

MAD.34(a,b,d)

MAD.44

3 - MUTEAHHIT KARTININ iPTALI VE FABRIKA DISINA GIKARMA

Asagidaki maddelerin ihlali halinde isgi, Mihendislik MUidiri veya Yetkilisi'nin bilgisi dahilinde fabrika alaninin
disina gikarilacak ve fabrika alanina tekrar girmesine miisaade edilmeyecektir.

Maddeler :
2, 3, 5(b) (c), 6, 12, 18, 19(b), 21, 23, 24(b), 25A (e), 25C, 34(d), 37.

4 - ZARAR TAZMINi

Asagidaki maddelerin ihlali sonucu dogacak zarar miteahhit tarafindan tazmin edilecek ve bu zarar sirasinda
kaybolan is glcii ile birlikte istihkakindan kesilecektir.

Maddeler : .
9(a) ve (b), 19, 30, 31, 44

5 - iS| DURDURMA

Asagidaki maddelerin ihlali halinde yapilan is durdurulacak, gerekli onlemler alinincaya kadar galismaya
misaade edilmeyecektir.
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Maddeler:

4, 5(c), 25A(b), 25B(c), 25D(b), 26, 29(b), 32, 33, 34(a), 35, 38, 39, 41

6-GEGICI UZAKLASTIRMA VE iLiSIGIN KESILMESI

K-Q
TSE-ISO-EN
9000

SAYFA
REVIiZYON
TARIH

Asagdidaki maddelerin ihlali halinde miiteahhit gegici olarak 3 giin uzaklastirilacaktir.

Maddeler:

4, 15,17, 27, maddelerinin ihlalinin tekrarinda ise ilisigi kesilecektir.

CEVRE VE IS GUVENLIGI MUDURU

ISCILIK / INSAN KAYNAKLARI MUDURU

MUHENDISLIK / PROJE MUHENDISLIK MUDURU

SATINALMA MUDURU

MUTEAHHIT VE i$ GUVENLIGI YETKILISI

G-F G-E

TSE-ISO-EN TSE-ISO-EN
22000 14000
:16/16

: 00
: EYLUL 2013

TEBELLUG EDEN
MUTEAHHIT

TARIH:
TEBLIG EDEN
ISVEREN
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YUKLENICILERIN SANTIYE iHTiYACI iCiN KULLANACAGI SANTIYE ELEKTRIK TESISATLARININ
TASARIMI VE PROJELENDIRILMESI

Anadolu Birlik Holding’e bagl istiraklerde galisacak olan Yukleniciler santiye sahasi igerisinde elektrik
hatti varsa isveren tarafindan proje iizerinde ve sahada yeri gdsterilen noktadan Yiklenici tarafindan
olusturulacak olan ana dagitim panosunun girisine dijital saya¢ koyarak, eger santiye sahasi igerisinde
elektrik hatti yok ise Yiiklenicinin tedarik edecegi ve isveren tarafindan yeri gésterilecek olan
jeneratdrden santiye elektrik ihtiyaclarini karsilayacaklardir. isveren tarafindan gerek enerji olan
santiyelerde gerekse enerji olmayan Yiklenici tarafindan jeneratdrle enerji temini yapilacak olan
santiyelerde Yiiklenicinin enerji temin noktalar belirlenecek, bu noktadan baglamak iizere isveren
tarafindan verilecek olan sahaya ait genel vaziyet Uzerinde santiye elektrik dagitim sistemleri
cizilecektir. Bu ¢izim isveren onayina sunulacak ve isvere’nin onay vermesine miiteakiben Yiiklenici
tarafindan sahada proje uygulanacaktir. Hazirlanacak olan projede tesisatin yeraltindan mi yoksa
ylzeyden mi gidecegi, kullanilacak cins ve kablo kesitleri, kablo tavalari, panolarin tekhat semalari vb.
elektriksel detaylar detayli olarak bulunacaktir. Gerek enerji bulunan santiyelerde gerekse de jenerator
ile elektrik temin edilecek santiyelerde Yiiklenici tarafindan bir ana dagitim panosu yapilacak ve
Yiklenici kendi ihtiyacina gbére bu dagitim panosundan ¢ikis alarak kendi dagitim panosu veya
panolarini besleyecektir. Santiye elektrik ihtiyacini karsilamak icin gerekli olan butln elektriksel
malzemeler asagida belirtilen sartlarda Yiklenici tarafindan tedarik edilecektir. Santiye sahasi icerisinde
elektrik hatti bulunan santiyelerde Yuklenicinin ana dagitim panosu girisine konulacak olan sayag
bolmesi kilitlenebilir olacak ve Yiikleniciye enerji verilmeden once dijital sayag¢ seri numarasi, puant
degerleri ve sayaca ait diger bilgiler alindiktan sonra isveren tarafindan sayag¢ bélimii kilitlenip enerji
verilecektir. Sayag tiiketimi; isveren tarafindan okunup, giincel elektrik tarifesine goére hesaplanip
“sozlesmesinde baska turli belirtiimemisgse” Yiklenici’den kesilecektir. Yiklenici tarafindan jenerator
ile santiye elektrigi karsilanacak olan santiyelerde ise jeneratore ait bakim, yakit vb. giderler ve isletme
Yukleniciye ait olacaktir. Yiklenici sahada bulunun panolarin ariza, bakim ve isletmesinden sorumlu
olacaktir. Bu ylizden santiye stiresince Yiklenici sahada yetkili elektrik personeli bulundurmak
mecburiyetindedir. Ayrica Yiklenici kendi galigma alanlarini kendi panolarindan aydinlatmakla
yuktmladdr.

GENEL

Tesisat Bayindirhk ve iskan Bakanligl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhg’nin yirirlikte olan ilgili
yonetmeligi hikiumlerine gére yapilacaktir. Burada sozi gegmeyen hususlar igin TSE-VDE-IEC-BS vb.
standartlar gegerli olacaktir. Her tirll aliciya ait besleme ve kumanda hatlarinin désenmesi ve uglarinin
alicilara baglanmasi Yuklenici tarafindan yapilacaktir.

Besleme hatlarinin basinda, sonunda ve hat uzunsa gerekli goriilecek dagitim noktalarinda plastik kablo
etiketi ile kodlama yapilacaktir. Etiket (izerinde besleyen pano, linye veya kolon numarasi ile varsa
beslenen pano adi yazilacaktir.

STANDARTLAR VE YONETMELIKLER

Bayindirlik Bakanligi Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesine, Bakanligin belirledigi Algak Gerilim
Tesisleri ve Yiiksek Gerilim yonetmeligi, Topraklama tesisati yonetmeligi, Turk Standartlarina, Elektrik
Enerji Tesisleri Proje Yonetmeligi ve genel teknik kurallara gére hareket edecektir. Yiklenici firma
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olusturdugu projede veya diger ihale evrakinda hig dikkate alinmamis veya aksi gosterilmis olsa bile, bu
isle ilgili tim yonetmeliklere uyacaktir.

ELEKTRIK PROJELERININ HAZIRLANMASINDA, ELEKTRIK KORUMA SISTEMLERi VE CINSLERINE
GORE MALZEME SECIMLERI

- Yukarida belirtilen kriterlere gore hazirlanacak olan projelerde, Konya Seker tesisinde
elektriksel koruma igin tercih edilen topraklama sisteminin TN-S oldugu dikkate alinacaktir.

- TN-S sisteminin geregi olarak elektrikle calisan herhangi bir cihazin elektriksel gticline
bakmaksizin beslenmekte oldugu panosundaki koruma cihazindan itibaren en az faz kesitindeki bir
koruma iletkeni ¢ekilerek panodaki ucunun koruma barasina, cihazdaki ucunun da cihaz gévdesine
baglanmasi gerekmektedir. Tesis igerisinde kullanilacak olan bu koruma iletkenleri kullanildiklari her
yerde SARI-YESIL renkte imal edilmis kablolar olarak kullanilacaktir.

- Santiyenin tamaminda kullanilacak olan tiim kablolarda noétr iletkenleri de faz iletkeni kesitinde
olacaktir.

- Santiyede kullanilacak kablolarda,

16 mm? kesite kadar olan iletkenlerde 5 x16 mm? , daha (st kesitlerde , 6rnegin 4 x 25 + 25 mm? olarak
koruma iletkeni haricen gekilecek sekilde secilecektir.

Beslenecek olan cihazin sahada bir motor olmasi ve Uggen baglanti ile ¢alismasindan dolayr nétr
ihtiyacinin bulunmamasi halinde 4 iletkenli kablo, 4 Unci iletkeni sarn yesil renkte ve faz kesitinde
olmasi kaydi ile kullanilabilecektir.

i¢c tesisat ve kuvvetli akim yénetmenligi geregi, TSE ve Uluslar arasi kablo renk standartlarina uygun
damar renklerine sahip kablolar kullanilmast igin, tesislerde kullanilacak tiim kablolar kullanim yerlerine
gore asagida belirtilen renk standartlarina sahip olacaktir.

Trifaze 5 iletkenli kablolar ile.

FAZ 1 (R) :SIYAH

FAZ 2 (S) :KAHVE

FAZ 3 (T) :GRI

NOTR (Mp) :MAVI
TOPRAK (PE) :SARI +YESIL

Trifaze 4 iletkenli kablolar ile. Uggen bagh motor beslemesinde

FAZ1(R) : SIYAH

FAZ2 (S) : KAHVERENGI
FAZ3 (T) : GRI

TOPRAK (PE) : SARI +YESiL

Monofaze 3 iletkenli kablolar ile.

FAZ 2 (S) ‘SIYAH
NOTR (Mp) :MAVI
TOPRAK (PE) :SARI +YESIL
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Santiye esnasinda tesislerin yangina hassas yapilar olmasindan dolayl santiyede kullanilacak tim
kablolar alev iletmeyen ve halogen free N2XH tiiri kablolardan olusacaktir.

- Kullanim yerine uygun olarak yukarida belirtilen prensipler dahilinde kablolar NHXMH -,
N2XRH-J, N2XUH-J, N2XKH-J kodlara sahip kablolardan olabilecektir.

- Santiyede kullanilacak tim iletkenlerde trifaze ve monofaze besleme sistemlerinde tek damarl
kablolardan olusan kablo sistemleri kullanilmayacaktir. Tesislerin tamaminda yerine gére 5x16 mm? ,
4x16 mm?, 3x16 mm?, 4x25+25 mm? kablolar kullanilacaktir.

- Besleme kablolarinin ana panodan ilk ¢iktigl noktaya ve tali dagitim panosunun girisine kablo
tanimlayici etiketler konulacaktir. Etiketler kablo Uzerine saglam bir sekilde tespiti yapilacak ve kolayca
diismesi 6nlenecektir.

- Tali tablo cikiglarinda, linye hatlarina da etiketler takilacaktir. Bu etiketlerde sadece linye
numarasl yazacaktir.

- Santiye kablolari eksiz olacak olup, sahada kullanilan kablolarin zarar gérmesi halinde ek
noktasina su almayacak sekilde uygun malzeme ile ekleme yapilip lizerine eriyen bant ve regineli isi
buzusmeli boru muhafazasi yapilacaktir. Ekleme yaparken sadece mason kullanilacak olup bagka
ekleme metodu kabul edilmeyecektir. Ariza oldugunda ve ek yapimi esnasinda isverene bilgi verilecek
olup isveren gerek gordiigli durumlarda nezaretinde ek yapilacaktir.

- Santiyede kullanilacak olan panolarin sac aksam imalati asagida PANOLAR kisminda belirtilen
sekilde olacaktir.

PANOLAR

- Panolarin imalatina baslaniimadan 6nce yada Yikleniciye ait pano varsa bu panolarin tekhat
semalari, kumanda semalari, pano goriinlsleri ve pano igerisinde kullanilacak olan malzemelerin
listesinden olusan projeler isveren onayina sunulacaktir.

- Yapilacak her pano giris ve cikislarinda kacak akim koruma rélesi kullanilacaktir. isletme
esnasinda kagak akim koruma rélelerinin Yiklenici firma tarafindan iptal edildigi isverence tespit
edildigi takdirde Yuklenici yazili olarak uyarilacaktir. Ayni olayin ikinci bir kez daha tekrar etmesi
durumunda Yiikleniciye isveren tarafindan belirlenecek olan cezai miieyyide uygulanacaktir.

- Panolarin giriglerinde sistemde paralel olarak ¢alisacak olan i¢ yildinmlik ve asiri gerilim koruma
(B+C tipi parafudr) elemani bulunacaktir.

- Projeler icerisinde verilecek olan malzeme listelerinde malzemelerin markalari, kod numaralar
ve kapasite degerleri yer alacaktir.

- Pano Uzerinde herhangi bir priz bulunmayacaktir. Sahada kullanilacak olan prizler mustakil priz
kombinasyon kutularina konulacaktir. Sahada kullanilacak olan priz kombinasyon kutulari ilgili bélimde
tarif edilmistir.

- Panolar kapaklari isletme esnasinda Yiklenici tarafindan kilitli tutulacak ve pano anahtarlan
sadece isveren ve Yiklenici sorumlu elektrik biriminde bulunacaktir. Kilidi olmayan ve kapag
kapanmayan panolar igveren tarafindan tespit edildigi taktirde Yiiklenici yazili olarak uyarilacaktir. Ayni
olayin ikinci bir kez daha tekrar etmesi durumunda Yiikleniciye isveren tarafindan belirlenecek olan
cezai mieyyide uygulanacaktir.

- Panolar agagidaki bagimsiz boltimlerden olusacaktir:

¢ Ekipman kompartimani (ekipman modidillerini igerecek)

* Bara kompartimani (yatay ya da dikey ana baralari icerecek)
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e Kablo baglanti kompartimani (Giris ve ¢ikis kablo baglanti bélimi)

* Yukarida listelenmis kompartimanlar birbirinden bagimsiz olacak ve seperasyonla birbirinden ayriimig
olacaklardir.

- Panolar en az Form 3b bélimlendirme sinifinda imal edilecek olup baralar, ekipman, ve kablo
terminallerinden ayrilmis olarak imal edilecektir.

- Panolar IP 55 koruma sinifinda olacak ve kapaklarda politiretan dékme conta kullanilacaktir.

!

Panolar alttan giris cikisli olarak imal edilecektir, Panolarda giris ve gikislar panonun kablo kompartiman
bélimiine siralanacak olan uygun kesitteki klemens dizilerine baglanacak sekilde imal edilecektir.

- 6 mm?2 ve Uzeri kesitteki giris ve cikislar, icin civata ve somun ile baglanabilen pabug baglantili
yuksek akim klemensleri kullanilacaktir. Bu klemenslerin canli uglarn kapatabilen agilip kapanan
kapaklari bulunacaktir.

- Bara ile ekipmanlar arasi ve ekipmanlar ile klemensler arasi tim kablolar, Alev iletmeyen tek
damarli fleksible 6zellikte bakir iletken, HO5Z1-K, H0O7Z1-K cinsi kablolar olacaktir. Bu kablolarin baraya,
ekipmana giris gikisina, ve klemense girisine kablolar tzerine numaralandiriimis kablo markalamalari
takilacaktir.

- Pano cikislari; panonun kablo kompartimanina gelecek sekilde dizayn edilecek, Kablo
kesitlerine gore segilecek olan uygun ray klemensler de her cikis gurubu igin faz renkleri ayni, nétr mavi
ve toprak sari yesil olacak sekilde gruplandirilacaktir. Cikislarda faz klemensleri Gzerine ayrica R,S,T gibi
klemens numaralandiriimasi  yapilacaktir. Cikislarda gruplar arasina ayirici  plakalar
konulacaktir.Klemens dizilerinin basina ve sonuna durdurcu klemensler ve dizilime gore agik kalan
sonlara klemens kapaklari takilacaktir.

- Panolarda mentese kapakli perde saci lizerine tim ekipmanlarin isimlerinin yazilabilecegi seffaf
kapakli etiket yuvalari vidali montajli olarak takilacaktir. Kontrol ile son projelere gore hazirlanacak olan
etiketler orijinal etiket makinalari ile yazilarak kendilerine ait etiket yuvalarina takilacaktir.

- Baralar ile ekipmanlar ve ekipmanlar ile klemensler arasinda kullanilacak olan kablolar, baglanti
noktalarinda uygun yiksik yada pabuglar ile pabuglanacak ve bu ise uygun aparatlar ile preslenerek
yerlerine takilacaktir.

- Algak gerilim panelleri imalinde yapilan tasarim, kullanilacak malzemeler, ayrica metal yapidaki
kompartimanlar; olusabilecek i¢ arklari ve dolayisi ile personele zarar verebilecek basingli gazlar
onleyebilecek yapida olmalidir.

- Pano igerisine tim miidahaleler 6n taraftan kapi agilarak yapilacaktir. Pano arkasi vidah kapak
olacaktir.

- Hareketli kapaklarin topraklanmasi 4 mm2 ¢ok ince telli 6rguli ve sari-Yesil izole iletkenle
yapilacaktir. Bu baglantida iletken her iki ucunda pabuclanarak, govdeye ve kapaga uygun sekilde
kaynatilmis olan civatalarla baglanacaktir.
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- Panolarin uygun bara bolmelerinde yanyana siralanmis yeterli amperajlarda faz, notr ve toprak
baralari bulunacaktir. Baralar akim tasima kapasiteleri ve IEC-439-1 sartnamesine gore boyasiz (¢iplak)
olarak 30C2 ortam sicakligi ve 60C2 bara sicakligina gore dizayn edilecektir.

- Panolarin giris ve ¢ikiglarinda tesisattan gelen kablolarin baglanmasi amactyla delikli profil
lamalar bulunacaktir.

- Pano i¢ kapaginda muhafaza edilecek olan detaylar asagidaki gibi olacaktir;
e Tek kutuplu elektrik baglanti semasi
e Salt cihazlari listesi
e Etiket listesi
e Pano goriinlis resimleri
e Pano kesit resimleri
e Imalat resimlerinin bir kopyasi dosyalanmis vaziyette pano kapagindaki proje cebinde
bulunacaktir.

e Tum olgu aletleri, klemensleri ile birlikte panonun Ust kisminda ayri bir bélimde olacaktir.

OTOMATIK SALTERLER:

- Her fazinda ani tesirli manyetik kisa devre rélesi ile termik asir akim rolesi bulunacaktir.

- 160 Ampere kadar olan termik manyetik salterler manyetik ayarlari , Ayarlanan termik
degerinin x10 katinda sabit olup, Termik ayar kabiliyetine sahip olmalidirlar . Termik ayar sahalari en

azindan nominal degerinin Inx0,7- Inx0,85- Inx1 degerlerinde ayarlanabilecegi ayar sahasina sahip
olmalidir

- 160 Amper ve uUzerindeki kapasitede bulunan Termik manyetik salterler , Elektronik koruma
Unitesine sahip olmali ve Termik ayar sahasinda ayrica zaman segiciligide bulunmalidir . Bu salterlerde
Manyetik ayar sahasi 0,1 0,2...1 adimlar ile 10 kademeli olmalidir.

- Bu salterler Ters zaman egrisine gore koruma yapabilmeli, ters uzun zaman gecikmeli agma ile
asiri yik ve agma kabiliyetine sahip olmalidir

- Otomatik salterler, el tahrikli veya motor tahrikli olabilir. Ancak kullanicinin tahrik hizina
bagiml kalmaksizin, ani olarak devreye girmelidir.

- Salterin maksimum kesme kapasitesi ile isletme kapasitesi birbirine esit olmalidir. isletme
kesme akimi= max kesme akimi (Icu=lcs olmalidir)

- Salterlerin devre disi kaldigi, Gizerinde isaret ile goriilebilmelidir

- Salterlerin tamamina sonradan yardimci kontak motor agma ve kapama bobini ile toprak kagak
akim Unitesi baglanabilmelidir. .

- Tum salterlerin Uzerinde anma yalitim gerilimi anma darbe dayanim gerilimini max agma
kapasitesini kisadevre dayanma kapasitesini kullanim kategorisini belirtir etiket bulunmalidir.

PAKO SALTERLER

- Elle agilip kapanan ve agma kapamada hareketin baslatilmasindan sonra ¢abuk agip kapatabilen
cinsten olacak ve kontaklar nominal akimini rahatlikla agip kapayabilecek, 6n plakasi lizerinde etiket
yeri bulunacak ve ilgili VDE kurallarina uygun olarak imal edilmis olacaktir,

- Ana veya tali dagitim tablolarina monte edilecektir.

- Pako salterlerin 6n plakasi lizerinde, etiket yeri bulunacaktir.
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KACAK AKIM KORUMA ROLELERI

- Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis,
elektrik tesisatlarinda herhangi bir kacak oldugunda fazlar ve notr hatti tizerinde olusan hata akimini
hissederek 10-30 ms siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal glvenligini saglayan, tek fazli
devrelerde 220V, g fazh devrelerde 380 V ile galisan, diferansiyel bobinli, sistemin calisip ¢alismadigini
kontrol edebilmek icin Gzerinde test butonu bulunan, tablo ici tasima raylarina monte edilebilen dis
etkilere karsi korumali, CEE 27 ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma igin 30 mA,
yangina karsl koruma igin 300 mA degerlerinde, nétr hatti koptugunda bile ¢alisabilen kagak akim
koruma rolesi.

- Kacak akim koruma salteri, kendi bagina devreyi kesebilecek ya da anahtarli otomatik
sigortalara (100A’e kadar) kombine edilebilecek &zellikte ve raya gecmeli tipte olacaktir. Ayrica
100A’den yiksek otomatik salterlere bir toroid akim trafosu ve bir réle vasitasi ile kombine edilebilecek
- Salterin 6n yuziinde 0-1 konumu goziikecek ve kagak akim algilamalarinda kendi basina devreyi
kesecek ya da bir pim vasitasiyla bir veya (i fazli anahtarli otomatik sigortaya agtirma yaptirilacaktir.

- Kagak akim koruma rélelerininden saltere akuple edilerek takilacak olanlarin toprak kagak akim
ayarlari 30 mA den 3 A kadar akim ve ayrica zaman ayar edilebilme imkani olmali

- Toprak kagak akim réleleri ayrica bir besleme kaynagina ihtiya¢ duymadan c¢alisabilmelidir

- Kagak akim salter ve réleleri IEC 61008 EN61009 ve VDE 664 standartlarini desteklemelidir.

IC YILDIRIMLIK VE ASIRI GERILiM KORUMASI

Ana pano igerisine monte edilecek sekilde sistemi yildirimdan ve asiri gerilimden korumak tzere ig
yildirnmlik ve asiri gerilim koruyucu moddl elemanlar takilmasi gereklidir. Takilacak olan i¢ yildirimhk
elemanlari asagida belirtilen 6zelliklere haiz olacaktir.

- DIN Rayina montajina uygun yapida ve raya elektriksel temasi olmalidir,

- Raya takilacak kompak yapida montaj blogu kaideleri bulunmalidir.

- Montaj bloklari 35 mm2 kesite kadar ¢ift baglanti yapabilme 6zelliginde olmalidir

- Koruma elemanlari soketli kartus yapida montaj bloklarina kolayhkla takilabilmelidir

- Soketler tizerinde mekanik diyagnostik ve durum gostergesi bulunmalidir.

- Nominal gerilimi UN :240V AC (230/415 V AC)
- En yiksek strekli gerimi :UNL-N/N-PE/L-PEN : 350 VAC /350 VAC/ -
- Yildirim test akimi :Imp (10/350)us Tepe Deger : 100 kA

:Sar : 50 As Spesifik enr: 2,5 MJ/Q
Nominal deserj akimi :Imp (8/20) ps  L-N/N-PE /L-PEN : 25 kA / 100 kA / -
Art.Akim séndirme kapasitesi :L-N/N-PE /L-PEN : 50 kA / 100 A/ -
Koruma seviyesi :UpL-N/N-PE /L-PEN : <1,5kV /<1,5kV/-
Tepki slresi :ta L-N/N-PE /L-PEN : <100 ns /<100 ns/ -
Kisa devreye dayanimi ( Max sig ile) : 50 kA '

Asiri gerilim elemanlari asagida belirtilen 6zelliklere haiz olmalidir.

- DIN Rayina montajina uygun yapida ve raya elektriksel temasi olmalidir,

- Raya takilacak kompak yapida montaj blogu kaideleri bulunmahdir.

- Montaj bloklar 35 mm2 kesite kadar ¢ift baglanti yapabilme 6zelliginde olmahdir
-Koruma elemanlari soketli kartus yapida montaj bloklarina kolaylikla takilabilmelidir
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- Soketler Gzerinde mekanik diyagnostik ve durum géstergesi bulunmalidir.

- Nominal gerilimi :UN :240 V AC (230/415 V AC)
- En yuksek strekli gerilimi :UNL-N/N-PE/L-PEN : 350 VAC /350 VAC/ -
- Yildirim test akimi :Imp (10/350)us Tepe Deger : 25 kA

:Sarj: 12,5 As Spesifik enr: 160 kJ/Q
Nominal deserj akimi :Imp (8/20) ps  L-N/N-PE /L-PEN : 25 kA /25 kA / -
Art.Akim séndirme kapasitesi :L-N/N-PE /L-PEN : 50 kA /50 A/ -
Koruma seviyesi :UpL-N/N-PE /L-PEN : <1,5kV/<1,5kV /-
Tepki stresi :ta L-N/N-PE /L-PEN : <-/<-/ 100 ns
Kisa devreye dayanimi ( Max sig ile) :50 kA

OTOMATIK SIGORTALAR

- Sigortalar raya montajli, termik manyetik agmali tipte olacaktir.
- Sigortalar gecikmesiz ve gecikmeli tiplerde olacaktir.
- Otomatik sigortalar C ve D egrisinde galisacak

= VDE kurallarina uygun olarak imal edilecek otomatik sigortalar, IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
standardina gére lcn=10kA bir kisa devre akimini emniyetle agmalidir.

= Sigortalarin icabinda elle agilip kapanmasi igin bir el tahrik dili bulunacak ve dil Gzerinde
sigortalarin agik veya kapali oldugu belirlenecektir.

- Sigortalara sonradan yardimci donanim baglanabilecek olmalidir.

- Otomatik sigortalar EN 60898 IEC60947-2 gibi uluslar arasi standartlari icermelidir.

ENDUSTRIYEL PRiZLER VE KOMBINASYON KUTULARI

. Kullanilacak olan priz kombinasyonlari IP67 koruma sinifinda olacaktir.

o Priz kombinasyonlari tGzerinde tirfaze i¢cin 5 kutuplu 32 A ve monofaze iginde 3 kutuplu 16 A
kapasitede IP 67 koruma sinifinda kilitli kapakli prizler bulunacaktir. S6z konusu prizler asagida
resimden de gorilecegi gibi belli bir agi ile agagiya dogru egik makine tipi prizlerden olacaktir.

° S6z konusu prizlerin yerlestirilecegi termoplastik kutu tzerine yerlestirilecek olup, bu kutular
Halogen free ve alev iletmeyen malzemeden Uretilmis olacaktir.
° Kullanilacak priz kombinasyon kutulari, Termoplastik elastomer malzemeden mamul , IEC 60

695-2-11 kizgin tel deneyine gore 7502C dayanikli -402C-+1002C derece I1si dayanimina sahip ,24 saat
ortalamasi max +352C ve min - 252C ortam sicakliginda ¢aligsabilecek kabiliyette olacaktir.

o Priz kombinasyon kutulari AC/DC olarak 690 V Nominal izalasyon gerilimine sahip olacaktir.

. Baglanti kutusunda IP65 Koruma sinifini, kablo giris ¢ikislarinda da saglayacak rakorlara sahip
olacaktir.

° Priz kombinasyon kutusu icerisinde herhangi bir sigorta bulunmayacaktir. Kombinasyon

icerisinde giris ve prizlere ¢ikis kablolarinin baglantilari icin ray tipi klemens takilacaktir. Bu maksatla
priz kombinasyon kutusunun igerisinde prizlere mani olmayacak sekilde takilmak lizere ray klemens igin
montaj rayi yerlestirilecektir. Bu ray Uzerine giris klemensi olarak 6 mm2 lik 5 adet bir giris cift ¢ikish
klemens konulacaktir. Priz cikislari igin ise 2,5 mm2 kablo baglanabilecek klemensler, trifazeler igin 5 er
adet monifazeler icin 3 er adet konulacaktir. Bu klemenslerde fazlarda kullanilacak olan klemenslerde
gri renkli Gzerleri L1,L2,L3 seklinde numaralandiriimis, notiirde agik mavi ve toprak sari yesil renkli
klemensler kullanilacaktir.
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° Priz kombinasyonlarini girislerinde IP67 koruma sinifini bozmayacak sekilde girisleri alt taraftan
olmak Gzere sikistirilarak sizdirmazliginin saglanacagi bir rakor takilacaktir. Takilacak olan rakor priz
kombinasyonun da oldugu gibi termoplastik malzemeden halogen free ve alev iletmez bir malzeme
olacaktir.

ENDUSTRIYEL FiSLER

° Santiye igerisinde sadece endustriyel tip fisler kullanilacaktir.

° Endistriyel fis haricinde kullanilan baglantilar isveren tarafindan sékiilecek olup tekrari
durumunda isveren tarafindan belirlenecek cezai mueyyide uygulanacaktir.

o Endustriyel fisler tirfaze igin 5 kutuplu 32 A ve monofaze iginde 3 kutuplu 16 A kapasitede IP 67
koruma sinifinda kilitli kapakh olacaktir ve fis-priz baglantisi yapildiktan sonra kapaklar vidalanacaktir.

POLIETILEN SPIRAL BORULAR
Santiyede ihtiyag halinde kullanilacak olan spiral borular asagidaki 6zelliklere sahip olacaktir:

- Kullanilacak olan spiral borular Alev iletmeyen ve olasi bir yanmada zehirli gaz dGretmeyen
tlrden olacaktir.

- Spiral borular - 252C ile +602C arasinda montaj ve depolama sicakligina sahip olacaktir.
- Borularin Yahtim gerilim degeri, 15 dakika siire ile 50Hz de 2000V tan diistik olmamalidir.

- Spiral borular imalat esnasinda spiral kilif icerisinde sert plastik malzemeden mamul Griinler
spiralin igerisine yerlestirilmis olmalidir. Bu sekilde spiral borunun dayanimi 1250 N dayanikli
olmalidir. Ayrica bu sert malzemenin kullanildigi disli spiral borularin uglarina kablo rakorlari
vidalama yéntemi ile takilabilmelidir. '

ELEKTRIK TESISATLARININ YAPIMINDA UYULACAK ESASLAR

Kablo tavalarinin gegirilecegi glizergahta daha 6nceden désenmis olan baska tesisat tavalari var ise bu
durumda isveren ile istisare edilerek mevcut tavalarin {zerlerinden yapilacak sekilde bir sekil
uygulanacaktir.
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YUKLENICiNiN SORUMLULUGU

a) Yiklenici, yapacag isin kusursuz olmasindan ve tiim elektrik tesisatinin mikemmel bir sekilde
¢alismasindan sorumludur. Bu nedenle Yiklenici, yapilacak isin ehli sifatiyla kendisine teslim edilen
projeyi ve diger ihale evrakini inceleyerek yapiya ait diger projelerle (mimari, statik, elektrik, makina,
montaj ) karsilastiracak gerekirse isveren ve proje muellifleri ile gériusecek ve tesisatin milkemmel bir
sekilde calisacagindan emin olacaktir.

b) Yiklenici, bu konuda herhangi bir itirazi varsa veya yukarida adi gegen sartname, standart,
yonetmelik ve genel teknik kurallara aykiri veya eksik bir husus tespit ettigi taktirde, bu durumu
kendisinin teklif edecegi ¢6zim yolu ile birlikte sézlesme imza tarihinden baslayarak 7( yedi ) glin
icinde Isveren‘e yazili olarak bildirecektir. ‘

c) Yiklenici firma, sisteminin kurulumu igin gereken tim malzemeleri kendi haznesinde
bulun—durmak zorundadir. isveren firmadan elektrik tesisatiyla alakall malzeme talep
etmeyecektir.(kablo pabucu,kablo bagi,kablo etiketi,hiyap,kamyon,dibel kaynak makinesi ...vs)

d) Yiklenici firma, vasifsiz ve teknik elemanlarinin timiinin glvenligini saglamak zorundadir.
Mevzusu gecen elemanlarin is glivenliginden Yiiklenici firma, sorumludur.
e) Yiklenici firma, kasith veya kasitsiz isveren firmanin, mekan sinirlari icinde yaptigi dizayn

hatalarindan veya verdigi hasarlardan sorumlu tutulacaktir. Yapilan hatalarin giderilmesi igin tamir ve
diizeltme bedeli Yuklenici firmaya ait olacaktir.

f) Yiklenici firma, tim bu bahsi gegen isler icin saha mihendisi bulundurmalidir. Bu miihendis is
devam ettigi siirece isi takip etmeli ve isin basindan ayrilmamalidir,

KOORDINASYON

Yiklenici, elektrik tesisati montaj islerine baslamadan dnce ve basladiktan sonra, devamli olarak ,
insaat , mekanik, makina montaj isleri ile koordinasyonuna dikkat edecektir. Ozellikle; insaat isleri, celik
kontriksiyon isleri, yiikseltilmis déseme isleri, siva ve kaplamalari yapilmadan once boru ve kanal
gegisleri igin 6ngoriilen bosluklari zamaninda kontrol edecek ve uygun olmayan bir durum tesbit ettigi
taktirde, bu durumu ilgili isin Yiklenicisine ve Isverenine ‘yazili olarak bildirilecektir.

TERCIiH EDILEN URETICI LISTESI

* Kompakt tip otomatik salterler SIEMENS, ABB,SCHNEIDER, LEGRAND

* Pako salterler SIEMENS,KRAUS N. SECHNEIDER,LEGRAND
* Anahtarlar, otomatik sigortalar SIEMENS ,SCHNEIDER , ABB, LEGRAND

* Kablolar PRIZMIAN,NEXANS,HES

* Endustriyel fig SCHNEIDER, LEGRAND, TPLAST

* Endustriyel priz SCHNEIDER, LEGRAND, TPLAST

* Hortum boru INSET

* Anahtar, Priz kasasi SCHNEIDER, LEGRAND

*Sayaclar Kdhler, Luna, Viko, Elster, Makel

Marka ve detay belirtiimemis malzeme ve isler igin isverenin onayi alinacaktir.
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PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.

VE TiC. A.S.
ANTALYA BOLGESI
DEPO YATIRIMI iGiN PANEL ALIM igi

INSAAT OZEL BiRIM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagdida belirtilen

hususlari dikkate almalan ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

1.0 GENEL :

Tim teklif birim Fiyatlari agagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tilim imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapiimasi,

Yapim blinyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim biinyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tirl(i imalat ve montaj isgiligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve disi ylikleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylikleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi, _

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli goriilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu disirme isleri i¢cin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel ddenmez.
Miteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her tiirlli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik iglerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

Imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her tirlli teknik emniyet ve isci sagligi giivenligi 6nlem ve tedbirleri,

Yapim blinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek érnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

Is ile ilgili istenen her tirlii sigorta masrafi, prim ddemeleri,

Soézlesme giderleri,

Genel giderler,

Mduteahhit kari




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.

VE TiC. A.S.

ANTALYA BOLGESI
DEPO YATIRIMI iGIN PANEL ALIM iSi

INSAAT OZEL BIiRIM FiYAT TARIFLERI

Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapilmasi ( 10 cm. PIR ) MALZEME ALIM ( NAKLIYE DAHIL )

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrolllik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, alti en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile,
Ustl en az 0,50 mm.kalinliginda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyali galvanizli sac,arasina 40 kg/m3
yogunlugunda 100 mm. kaliginda politiretan dolgulu, alt ve Ust saclari her iki ylizeyde korozyona, glines
iIsigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron politiretan
filmden teskil edilen duvar panelleri temini ve Ankara Bolgesi Nakliyesi icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve digsey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, temin ve nakliye , iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil fiyati1 m2. .................
TL'dir.

Not

° is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

° Paneller PDVF veya Gida Uyumlu Anti bakteriyel Boyali olacaktir.

e PANELLER DN 13501-1 BSI dO Standartlarina Uygun Sertifikaya Sahip olacaktir. Malzemeler kontrolliik
onayindan gegecek, yangin testine tabii tutulacak. Sahit numune hazirlanacaktir. Bu kriterlerden gikan
panellere onay verilecektir.

o Panel Olgiileri Projeye gére imal edilecek ve siparig yliklenici tarafindan gegilecektir. Yanlis alinan élgiiden
kaynaklana hatalar kusurlu imalatlar dogru olan dlgliye gére yeniden uUretilecektir.

¢  Nakliye Sirasinda Hasar Gérmiis Paneller Yenisi ile degistirilecek, bu ig igin ek bir bedel 6denmeyecektir.

e  Yiikleme Bosaltma Sirasinda Hasar Gormis Paneller Yenisi ile degistirilecek, bu is icin ek bir bedel
ddenmeyecektir.

e  Sevk Adresine teslim edilen paneller kontrolligiin gésterecegi uygun bir yere dogru sekilde istif edilecektir.

° Panellerin Nakliyesi Fiyata dahil olup, asagida verilen adrese teslim edilecektir. Yiikieme — indirme Islemleri
tamamen Yiklenici firmaya aittir.

Olgii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir.

Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapilmasi ( 10 cm. PIR ) MALZEME ALIM ( NAKLIYE DAHIL )

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, alti en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile,
st en az 0,50 mm.kalinliginda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyali galvanizli sac,arasina 40 kg/m3
yogunlugunda 100 mm. kaliginda politretan dolgulu, alt ve st saclari her iki ylizeyde korozyona, glines
Isigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliGretan
filmden teskil edilen duvar panelleri temini ve Ankara Bdlgesi Nakliyesi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiati, temin ve nakliye , iscilik, alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil fiyati1 m2. .................
TL'dir.

Not

. is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

e Paneller PDVF veya Gida Uyumlu Anti bakteriyel Boyali olacaktir.

e PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarina Uygun Sertifikaya Sahip olacaktir. Malzemeler kontrolliik
onayindan gegecek, yangin testine tabii tutulacak. $ahit numune hazirlanacaktir. Bu kriterlerden gikan
panellere onay verilecektir. ’

. Panel Olglileri Projeye gére imal edilecek ve siparig yiiklenici tarafindan gegilecektir. Yanlis alinan élgliden
kaynaklana hatalar kusurlu imalatlar dogru olan dlgliye gére yeniden iretilecektir.

° Nakliye Sirasinda Hasar Gérmis Paneller Yenisi ile degistirilecek, bu is igin ek bir bedel édenmeyecektir.

e Yikleme Bosaltma Sirasinda Hasar Gormiis Paneller Yenisi ile degistirilecek, bu is i¢in ek bir bedel
6denmeyecektir.

e  Sevk Adresine teslim edilen paneller kontrolliigiin gosterecegdi uygun bir yere dogru sekilde istif edilecektir.

o Panellerin Nakliyesi Fiyata dahil olup, asagida verilen adrese teslim edilecektir. Yikleme — indirme Islemleri
tamamen Yiklenici firmaya aittir.




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.

VE TiC. A.S.

ANTALYA BOLGESI
DEPO YATIRIMI iGiN PANEL ALIM iSi

INSAAT OZEL BiRiM FiYAT TARIFLERI

Olgii : Tavan projesinden kaplama alani hesaplanir.

Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapilmasi ( 15 cm. PIR ) MALZEME ALIM ( NAKLIYE DAHIL )

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrolliik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, alti en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile,
Usti en az 0,50 mm.kalinliginda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyali galvanizli sac,arasina 40 kg/m3
yogunlugunda 150 mm. kaliginda politiretan dolgulu, alt ve Ust saclar her iki ylizeyde korozyona, giines
Isigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliiretan
filmden teskil edilen duvar panelleri temini ve Ankara Bdlgesi Nakliyesi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, temin ve nakliye , iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil fiyati1 m2. .................
TL'dir.

Not

° Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

e  Paneller PDVF veya Gida Uyumlu Anti bakteriyel Boyal olacaktir.

° PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarina Uygun Sertifikaya Sahip olacaktir. Malzemeler kontrollik
onayindan gegecek, yangin testine tabii tutulacak. $ahit numune hazirlanacaktir. Bu kriterlerden gikan
panellere onay verilecektir.

° Panel Olgiileri Projeye gére imal edilecek ve siparis yiiklenici tarafindan gegilecektir. Yanlis alinan élgiiden
kaynaklana hatalar kusurlu imalatlar dogru olan dlgliye gore yeniden iretilecektir.

° Nakliye Sirasinda Hasar Gérmis Paneller Yenisi ile degistirilecek, bu is igin ek bir bedel 6denmeyecektir.

e  Yiikleme Bosaltma Sirasinda Hasar Gormis Paneller Yenisi ile degistirilecek, bu is icin ek bir bedel
6denmeyecektir.

e  Sevk Adresine teslim edilen paneller kontrolliglin gésterecegdi uygun bir yere dogru sekilde istif edilecektir.

. Panellerin Nakliyesi Fiyata dahil olup, agagida verilen adrese teslim edilecektir. Yiikleme — Iindirme Islemleri
tamamen Yiiklenici firmaya aittir.

Olgii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir.

Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapilmasi (15 cm. PIR ) MALZEME ALIM ( NAKLIYE DAHIL )

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gére, alti en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile,
Usti en az 0,50 mm.kalinliginda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyali galvanizli sac,arasina 40 kg/m3
yogunlugunda 150 mm. kaliginda politiretan dolgulu, alt ve Ust saclari her iki ylizeyde korozyona, glines
iIsigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliliretan
filmden teskil edilen duvar panelleri temini ve Ankara Bolgesi Nakliyesi icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiati, temin ve nakliye , iscilik, alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil fiyati1 m2. .................
TL'dir.

Not

° Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

e  Paneller PDVF veya Gida Uyumlu Anti bakteriyel Boyali olacaktir.

¢ PANELLER DN 13501-1 BSI dO Standartlarina Uygun Sertifikaya Sahip olacaktir. Malzemeler kontrollik
onayindan gegecek, yangin testine tabii tutulacak. $ahit numune hazirlanacaktir. Bu kriterlerden gikan
panellere onay verilecektir.

e  Panel Olgiileri Projeye gére imal edilecek ve siparis yiiklenici tarafindan gegilecektir. Yanhs alinan élgiiden
kaynaklana hatalar kusurlu imalatlar dogru olan &lgliye gére yeniden Uretilecektir.

. Nakliye Sirasinda Hasar Goérmiis Paneller Yenisi ile degistirilecek, bu is igin ek bir bedel ddenmeyecektir.

e  Yikleme Bosgaltma Sirasinda Hasar Gérmis Paneller Yenisi ile degistirilecek, bu is igin ek bir bedel
ddenmeyecektir.




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.
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ANTALYA BOLGESI
DEPO YATIRIMI iGiN PANEL ALIM iSi

INSAAT OZEL BIiRIM FiYAT TARIFLERI

e  Sevk Adresine teslim edilen paneller kontrolliigiin gdsterecegi uygun bir yere dogru sekilde istif edilecektir.
e Panellerin Nakliyesi Fiyata dahil olup, asagida verilen adrese teslim edilecektir. Yiikleme — indirme islemleri
tamamen Yiklenici firmaya aittir.

Olgii : Tavan projesinden kaplama alani hesaplanir.



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.

VE TiC. A.S.
ANTALYA BOLGESI
DEPO YATIRIMI iQiN KAPI TEMIN VE MONTAJ

INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT ACIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken agagida belirtilen

hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikge asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

1.0 GENEL :

Tum teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tim imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim biinyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim biinyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tlrli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve disi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dékim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli goriilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu distrme igleri icin gerekebilecek motopomp i¢in ayrica bedel édenmez.
Muteahhit bu durumu géz éniinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her turll yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat agiklamalari esas alinacaktir.

Imalattaki tiim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacakiir.
Her tirlG teknik emniyet ve isci saghg givenligi 6nlem ve tedbirleri,

Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek érnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

Is ile ilgili istenen her tirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Miteahhit kari




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.

VE TiC. A.S.
ANTALYA BOLGESI
DEPO YATIRIMI ICIN KAPI TEMIN VE MONTAJ

INSAAT OZEL BIRiIM FiYAT TARIFLERI

250/270 cm. Yana Kayar Kapi Yapilmasi ( -18 Derece )

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine
ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gdsterilen yerler de 250 cm eninde 270 cm
yiksekliginde yana kayar soguk depo kapisinin yine sartnameye uygun sekilde montaji icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tirli
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 Ad. fiyati ............... TL'dir.

Not :
o Kor kasa ve taslyici raylarin malzeme ve iggilikleri fiyata dahildir.

o Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi, tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kapi lizerinde bulunan
komple aksesuar fiyata dahildir.

o Kapi Listesinde ve projesinde belirtilen &ézellige uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak izli ,
Uzaktan Kumandal: ...vs) Bu 6zelliklerin hepsi birim fiyata dahildir

YANA KAYAR SOGUK DEPO KAPILARI iCiN BIRIM FIYATA ESAS TEKNIK OZELLIKLER :

KAPILAR ;

e Sdurguld Cift Kanat Kapilarda Kanat; On ve Arka Ust Yiizeyleri Mukavemetin Artirilmasi Bakimindan
On Yizey 1,30 mm + Arka Yiizey 1,30 mm Istege Gore Galvaniz Boyali, PVC Kapli veya Inoks (Krom)
Avrupa Mali Ithal Sagtan Olusacaktir.

e Cift Kanat Sirgili Kapilarin Tamami Aliminyum Paslanmaya Karsi Eloksalli Koruma Gili¢ Cergevelerle
Donlimus.

e Cift Kanat Sirgili Kapilarin Her Kanadinin Tamami % 100 Politiretan Hammadde Doiguludur .

e Kapilarin Tim Noktalarinda 42 Dansite Izolasyon malzemesi olarak 40-43 kg / m3 Yogunlukta
Politiretan Enjekte Edilmigtir.

o Kapilar Yumusak Hava Képriilii Stinger Kapi Lastikleri ile Yiizeye Tam Temas Saglar. Contalar kizak
sistemi ile yerlerine gegmeli olup gereginde kolay degistirilebilir olmalidir.

o  Cift Kanat Strglli Kapi Eksantrik (Acilirken Yukari Kalkan ,Kapanirken Kendini Yere Basan) Ray
Sistemine Sahiptir.Bu Sistem Urlinlerin Daha Rahat Agilip Kapanmasini Saglarken Ayni Zamanda Kapi
Lastiklerinin Asinmasini Onlemektedir.

e  Cift Kanat Siirgiilii Kapilar Ozel Tasarlanmis Gii¢ Gerektirmeyen Karanlikta Gériilebilen Fosforlu Ig ve
Dis Agma Koluna Sahiptir. Acma kollari oksitlenmeyen malzemeden ithal olmalidir.

¢ Siirgiilii Soguk Oda kapilarinin tiim tasiyici aksesuarlari ithal olup birinci sinif paslanmaz gelikten
Uretimelidir.Tasiyici aksesuarlarda plastik malzeme kullanilmamalidir.

e Kapi Kanat Sistemini Zorlamayan Akici Ust Tekerlek Sistemine Sahiptir.
o Ozel Kir Tutmayan Ve Yiiriiyen Aksami Gdstermeyen Gizli Ust Ray Sistemine Sahiptir.
e Kapilarin Net Gegis Alanini Engellememek ve Sorunlu Duvar Olgiilerinde Kapinin Kapanmasini
Kolaylastirmak Igin Ozel Ustten ve Alttan Kapinin
Tamamen Kapanarak Yalitimin Maksimum Diizeyde Tutulmasini
Saglamak Amaci lle Alt ve Ustten Sikistirmali Kapi Yiriime Kanallarina
Sahiptir.
e Kapilarin Kanatlarinda ve kasalarinda Higcbir Zaman Ahsap,Tahta,Gibi Suya ve
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INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

Yalitima Dayaniksiz Malzemeler Kullaniimayacaktir.
e Diinya Genelinde Gida Sektoriiniin Uyguladigi Kriterlere Uygun Uretilmektedir.

e  -°C i Unitelerde Uygulanacak Kapilarda Kap! Lastiklerinin Donmamasi ve Kapilarin Aktif Calismasini
Saglamak igin Siirgilii Kapilarin Her iki Kanadinda Ayri Ayri Rezistans (Isitici Kablo) Kapi Cevresine
Uygulanmaktadir.Bu Uygulanan Rezistanslar 220 W Sehir Elektrigine Higbir Ara Malzeme
Kullanilmadan Uygulanacak Pozisyonda Uretiimektedir. Zeminden kaynakli buzlanmalari engellemek
icin esik 1sitict kullaniimahdir.

e - C Negatif Derecede Calisacak Kapilar i¢in Ozel Alman Mali Herhangi Bir Ek Ara Malzemeye Gerek
Duyulmadan Direkt Sehir Sebekesine 220 V Baglanabilen Rezistans Sistemine Sahiptir.

o Kapi Takim Halde ;Kanat,Uniteye Uygun Poliiiretan Dolgulu Pvc Pervaz yada U Sag Ozel Profil Pervaz
,Dis Acma Kolu,Gece Gériis Saglayan Fosforlu I¢ Acma Kolu ,Ust Ray Kanali ve Takimi,Alt Ray Kanali
ve Takimi,Kapi Stop Durdurucu,Alt Ray Kanal Plastikleri, Ya|ltlm|| Kap! Yan ve Alt Stinger Contalari
kap! Uzerine Monteli Bir Bicimde ve i¢ Pervaz Olmak Uzere kapiniz Takim Halde Montaj Aksesuarlari
Dahil santiye alanina Sevk edilecektir. .Kilitli Mekanizma Istenmesi Durumunda Aluminyum Paslanmaya
Kars1 korumali Eloksalli Aski klit Kullanilacak Sekilde kilit Haznesi ve 1 adet asil 2 adet Yedek kilit
Mekanizmasi ile Sunulur

e Monoray gegisli kapilarin konstriiksiyonlari tamamen paslanmaz celikten imal edilecektir.

PERVAZ ;

« -°C lerde Kullanilacak Uniteye ve Misteri istekleri Dogrultusunda % 100 Alman veya italyan Teknolojisi ile
Tasarlanmis Avrupa Normlarinda ithal. Sifir iletkenlik Ozelligi Sayesinde Gift Kanat Siirglilii Kapi Etrafinda
Buzlanmayi Onleyen Plastik Gériiniimlii Dizayn Edilen Kapi Pervazi Uygulanmaktadir.
« Pervaz Uzerinde Rahatlikla Vida Uygulamasi Yapilabilen Mukavemettedir.
« Pervaz lcerisi Yalitimi Maksimum Diizeyde Tutmak lgin Poliliretan Dolguludur.
e Pervazin Tim Noktalarinda 42 Dansite Yogunlukta Politretan Enjekte
Edilmektedir.
« Uzerinde Rezistans Kanali Bulunan ve Rezistans Gizleme Kapag! Yer Alan Bir Sisteme Sahiptir.
« I¢ Pervaz Uygulamasi Yapabilmek igin Cergeve Arka Kisminda ig Pervaz Kanali Bulunmaktadir..
o Diinya Genelinde Gida Sektériiniin Uyguladigi Kriterlere Uygun Uretilmektedir.
e +°C lerde Calisacak Kapilarda Sadece Galvaniz Boyali Alman veya Italyan Mali Ithal U Profil Sag
Pervazlar Kullaniimaktadir.

250/270 cm. Yukan Sarmal Hizli PVC Kapi

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrolliik tarafindan onaylanacak detay resmine
ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gOsterilen yerler de 250 cm eninde 270 cm
yiksekliginde kendi kendini tamir edebilen yukari sarmal soguk depo kapisinin, yine gsartnameye uygun
sekilde montaji icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay
ve diisey tagimalar, her tirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 Ad.
11771 { [ —————— TL'dir.

Not :

o KOr kasa ve taslyici raylarin malzeme ve isgilikleri fiyata dahildir.

¢ Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi, tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kap: tizerinde bulunan
komple aksesuar fiyata dahildir.

o Kapi Listesinde ve projesinde belirtilen &zellige uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak izli ,
Uzaktan Kumandali ...vs) Bu 6zelliklerin hepsi birim fiyata dahildir




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.

VE TiC. A.S.
ANTALYA BOLGESI
DEPO YATIRIMI iGiN KAPI TEMIN VE MONTAJ

INSAAT OZEL BIiRIM FiYAT TARIFLERI

KENDI KENDINI TAMIR EDEBILEN YUKARI SARMAL SOGUK DEPO KAPILARI iGIN BIRIM
FIYATA ESAS TEKNIK OZELLIKLER:

—30°C ( SOGUK ODA KAPISI )

° Yiksek hizli esnek PVC kapilarda herhangi bir yatay, dikey veya etek giiclendirme profilleri (
boru, aliminyum profil, demir profil, vs. ) kullanilmayacaktir.

e Kapida dikey, yatay ve etek ( baza ) profilleri kullaniimadigi igin arag, forklift, vs.
“carpmalarinda PVC perde kismen degil tamamen “ yerinden ¢iktiktan sonra otomatik
olarak kilavuzlarina geri girerek normal galisma pozisyonuna geri ddnmesi igin kapl
tamburunun altinda 6zel bir diizenek sistemi olacaktir. Ayrica kapi tamamen kapali iken de
arag veya foklift carpmasi halinde kapi perdesi herhangi bir hasar gérmeden tamamen
yerinden cikabilmelidir. Bu diizenek sistemi kapiya carpildiginda kapinin hareket etmesini
engelleyecektir.

e Galvaniz sacdan mamil min. 4mm kalinliginda ki kapi kenar dikmeleri igerisinde polietilen
malzemeden ( PE — UHMW1000 ) yapilmis, perdenin riizgarda ¢ikmasini énleyen 6zel
sekillendirilmis ( 23 x 40 mm dlgiilerinde ) kanal kullanilacaktir. Kullanilacak bu kanal sistemi,
ana dikme gdvdesine, perdenin asiri riizgar basinglarinda esneyebilmesi i¢in kanal boyunca
yayh bir diizenek sistemi ile baglanmis olmasi gerekmektedir.

° Perdenin sag ve sol kenarlarinda polietilen malzemeden yapilmis, perde kenarlari boyunca
boydan boya siralanmig disler kullanilacaktir. Perde yanlarinda ki bu disler 6zel formlu yan
dikmeler igerisinde ki polietilen kanallarin icinde galisacaktir.

° Basing dayanimi i¢ mekan kapilarinda 17 kg / m? ( 60 km / saat riizgar hizina denk gelir ), dis
mekan kapilarinda ise 47 kg / m? ( 100 km / saat riizgar hizina denk gelir ) olacaktir..

° Calisma sekli 1. tambur lizerinde bulunan disli sisteminin perde kenarlarinda bulunan
polietilen digli gekerek 2. tambur lizerine sarmasi prensibi ile galisacaktir.

° Kapida ¢ift tambur kullanilacaktir. Bir tanesi motora akuple perdenin sarildigi tambur,
digeri ise perdeyi agagi — yukari hareket ettiren disli sisteminin baglandigi tamburdur.
Tambur 102 x 2 mm ¢elik malzemeden tiretilmis olacaktir.

° Kap1 kenar dikmeleri galvaniz gelik olup dlgileri 80 x 40 x 3 mm ebatlarinda olmalidir.
° PVC perde 900 gr. / m?, giiglendirilmis yapida olacaktir.
o Perde yanlarinda standart siyah renkte, perde giiglendirme kirisi ( 16 x 12,5 mm )

kullanilacaktir.

° Kapilarda kullanilacak kontrol panosu PLS sistem olup kapinin alt — st limit svi¢ ayarlari
kontrol panosundan yapilacaktir.

° Kapinin tlim ayar parametreleri mevcut kontrol Unitesi Uizerinden degistirilebilecektir.
o Koruma sinifi IP 65 olacaktir.
° Kapilarda mekanik svig yerine elektronik encoder svig kullanilacaktir.
o Kullanilacak kapilar EN 13241 — 1 standardina gére ;
Su gegirgenligi EN 12425 standardina gore test sonucu :class 1

Ruzgar yiiki EN 12424 standardina gore test sonucu : class 3
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Guvenli agilma EN 12453 standardina gore test sonucu : pass
Mekanik dayaniklilik EN 12604 standardina gore test sonucu : pass

Isi gegirgenligi EN 12428 standardina gore test sonucu : 6.02w/mk
Kapi ¢alisma performansi EN 12604 standardina gore : 750.000 cycle

Yukarida belirtilen standartlara gore yapilmis test sonuclari yazili olarak idareye
sunulmahidir.

° istenen kapilar tamamen ithal olacaktir.

o Otomatik kapiya ait CE belgesi olmaldir, verilecek belge ya orjinal CE belgesi yada ithal sistem
ise o Ulkede bulunan Tirk konsolosluklarinca ve O lilkenin ticaret odasi tarafindan onaylanmis
orjinal bir kopyasi olmalidir.

° Kapi ithalatgisi firma TUV kalite belgesine sahip olacaktir.
° ithalatgl ve uygulayici firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olacaktir.
o Kapt ithalatini ve Uretimini yapan firma, montajini yaptigi triinlere 2 (iki) yil garanti verecektir.

Verilecek bu garanti T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanhgi Tiiketicinin ve Rekabetin Korunmasi
Genel Miidiirliigii onayl olacaktir.

o Montaji gergeklestirilecek olan kapilar ve malzemeler yeni ve hig kullaniimamis olacaktir.
e Firma yapilmasi istenilen kapilari montaj dahil galisir vaziyette anahtar teslimi yapacaktir.
° Tdm kapi malzemleri ithal triin olacaktir.

o Firma mekanizma ile alakali her zaman yeterli yedek parca stogu bulundurdugunu

belgeleyecektir.

o Firma idare tarafindan talep edildigi takdirde kapilarin ¢alisma sistemleri ile ilgili olarak igveren
elemanlarina egitim verecektir.

° 2 perde arasi izolasyon petegi (POLIKARBON )olacaktir.

° Is1 izolasyon katsayisi 2.41W/m2 K olacaktir.

° Kapi dikmelerinde buzlanmayi énleyici rezistans olacaktir.

o Kapi altindaki plastik barin da izolasyon yastigi olacaktir.
Sisme Koriik 270/280 cm.

Projesinde gosterilen yerlerde , sarthamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrolliik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine uygun olarak; 2700 x 2900 mm ebatlarindaki gelik
kapinin imali, yine sartnameye uygun sekilde montaji igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat
giderleri, mdteahhit kari dahil 1 Ad. fiyati ............... TL'dir.

Not : - KOorkasa ve tasiyici raylarin malzeme ve isgilikleri fiyata dahildir.
Aksesuar fiyata dahildir .
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SISME TiP KORUK BIRIM FIYATA ESAS TEKNIK OZELLIKLER :

Arag ve bina arasinda yiksek sizdirmazlik saglar.

Yiksek givenlik ile Uretilmis qup_, araclarin sisteme hasar verme riski minimum indirilmistir.
Cesitli arag ve kapi tiplerine uygulanabilir.

Montaj esnasinda arag yiksekligine gore ayarlanabilme imkani saglar.

YUlksek 1s1 veya soguk gegisini azaltarak galisanlari dis hava sartlarindan korumaya yardimci olur.
Otomatik control ile koordine edilebilir.

Her iki ve Ust tarafta sisen yastiklari vasitasi ile galismaktadir. Bu yastiklar 0.2 kW, 415V, 3 faz'li fan
motoru ile sisirilir ve fan tnitesi kapatildiginda karsi agirlik sistemi ile séniimlenir.

Sistemin (st tarafinda veya yanlarda koruyucu ¢ati bulunmaktadir. Bu ¢ati duvardan 875 mm veya 815
mm uzaktadir.

Yan yastiklar araci sarmakta, Ust yastik ise 1200 mm asagdi dogru inerek gerekli izolasyonu saglamaktadir.

Kullanilan kumas 1000 denye cordus kumas olup naylon — yiin kanisimli, politiretan esasli boya ile
boyanmigtir..

3600mm x 3500mm veya 3500mm x 3500mm ebatlarinda olacaktir.

Yaprak tip kériklerden farki darbelerde esneyemez ve zarar gériir. Celikten yapiimis koruma bariyeri
olacaktir.
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FIYATLANDIRMAYA AiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlar olustururken asagida belirtilen

hususlan dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikge asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

1.0 GENEL :

Tam teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tim imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapiimasi,

Yapim buinyesine giren her turli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim biinyesine giren her tiirli kalicl ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tirld imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve disl ylikleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosgaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu diisiirme isleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6denmez.
Miiteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her tiirlii yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik iglerin birim
fiyat agiklamalari esas alinacaktir.

imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her tirll teknik emniyet ve is¢i saghgi gtivenligi dnlem ve tedbirleri,

Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek érnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis yénetim giderleri,

Is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

Soézlesme giderleri,

Genel giderler,

Muteahhit kari
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Yapisal Celik (180 Mikron Epoksi Boyali)

Sartnamelere uygun her cesit hadde profili,veya c¢elik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, ¢ubuk demir ve gelik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin ¢elik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, gelik imalatin ytizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonrasl! ylizeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik recgine bazl astar ve 50+50 mikron sentetik
recine bazli son katlari olmak Uzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu
dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton
fiyatl coveeeeenee TL'dir.

Olgii
Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin édenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler Uzerinden
filen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirligi
uzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projesi olmayan tarif (izerine yapilan igler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye
imalat’" resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve élgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabl igin diz sac disindaki biitin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin ise 7,85 gr/cm?

yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT' in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma gdstermesi
halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

Kimyasal Diibel

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar vb. temele baglantisi icin M12, M14, M16,
M18, M20 Kimyasal Diibel malzemesi ile gerekli olan tim malzemenin temini, insaat sahasina nakli,
ylklenmesi ve bosaltiimasi, gerekli ¢cap ve ebatta deliklerin agilarak kimyasal dibellemenin yapilmasi,
insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, isgilik, alet ve edevat giderleri,
miteahhit kari dahil 1 adet kimyasal dibel fiyati; ............... TL'dir.

Olgii : Projesi lizerinden adedi hesaplara esas alinir.
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YER GORME BELGESI

...... l......12018 giinii ihalesi yapilacak olan, DEPO YATIRIMI iINSAAT ISLERI  nin, is sahasini,
genel ve mahalli sartlarini, ¢cevre ve zemin sartlarini, ¢alisma kosullarini, inceleyip tam bilgi sahibi
oldum,

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE is YERINI GBREN FIRMANIN ADI
TiC. A.S.



