
KİREÇ OCAĞI TUĞLA ÖRÜMÜ İÇİN GEREKLİ OLAN TUĞLA SATINALMA TEKNİK
ŞARTNAMESİ

ÜRÜN ADI : %93 SPİNAL MANYEZİT  TUĞLA

SINIFI ve TİPİ :

1. İŞİN KONUSU

Şirketimiz fabrikalarından Çumra Şeker fabrikası bünyesinde bulunan kireç ocağı tesisi için gerekli
olan tuğlaların teslim ve tesellümü, işin konusunu teşkil eder.

2. TARAFLAR

Bu Şartname metninde geçen,

2.1 YÜKLENİCİ deyimi; bu dosya kapsamında satın alma sözleşmesi imzalayarak işi üstlenen firmayı
ifade eder.
2.2 İŞLETME deyimi; Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş. – Çumra Şeker Entegre Tesislerini ifade eder.
2.3. İSTEKLİ deyimi; bu dosya kapsamında teklif veren tedarikçi ya da hizmet sunucusunu ifade eder.

3. IHTIYAÇ MIKTARLARI

3.1. TUĞLA MİKTARLARI

KULLANIM YERİ MALZEME TANIMI POZ ADET ± %40

YANMA B. SPİNAL(MANYEZİT) TUĞLA
(6.301.01)

825 12.800
425 9.200

4. TOLERANS

Yüklenicinin paletindeki tuğla miktarına ya da yükleme koşullarına göre istenen adetlerdeki refrakter
tuğla miktarları değişiklik gösterebilmektedir. Tabloda belirlenen miktarlara göre her çeşit refrakter
tuğla, yükleniciden temin edilecek olup bu miktarlara karşılık gelecek tonajın %5 tolerans aralığında
tuğla miktar aralığı belirlenecektir. Bu tolerans aralığında temin edilen refrakter tuğla miktarına göre
sipariş bedeli belirlenecektir.

5. ÖZELLİKLER

Yüklenici firmanın sevk edeceği refrakter tuğlaların tüm türlerine göre aşağıdaki tablolarda geçen
değerlere eşit ya da üstünde olmalıdır. Bu durum firma analizleri yâda dış laboratuvar analizleri ile
kontrol edilecektir.

Bu doküman SAP sisteminde hazırlanmıştır ve kontrollü kopyası SAP doküman yönetim sisteminde bulunmaktadır.



KİREÇ OCAĞI TUĞLA ÖRÜMÜ İÇİN GEREKLİ OLAN TUĞLA SATINALMA TEKNİK
ŞARTNAMESİ

5.1 TUĞLA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

5.1.2 SPİNAL (MAGNEZİT) TUĞLA (6.301.01)

KİMYASAL DEĞERLER DEĞERLER
MgO ≥%93

Al2O3 %5
SiO2 %0,5
Fe2O3 Max.%0,5
FİZİKSEL DEĞERLER DEĞERLER
Yoğunluk 2,95-g/cm3

Görünür Porozite 16 %
Mukavemet >70N/mm2

Isıya Dayanıklılığı >1720 0C

Bu doküman SAP sisteminde hazırlanmıştır ve kontrollü kopyası SAP doküman yönetim sisteminde bulunmaktadır.
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6. GENEL HÜKÜMLER

6,1. Tedarikçi firma tuğla sevkiyatını hafta içi günleri 9:00 ile 16:30 saatleri arasında olacak şekilde
Çumra Şeker Fabrikası sahasına getirmekle yükümlüdür. Sevkiyat bilgileri en az bir gün öncesinden
Çumra Şeker Fabrikası yetkilileri ile paylaşılmalıdır.

6.2. Tuğla paletleri, zarar görmemiş halde altta uygun ölçülerde tahta palet ve özel vakumlu alüminize
giydirme yapılmış olarak Çumra Şeker Fabrikası sahasına teslim edilmek zorundadır. Palet ve
vakumlu paketlemesi işletme tarafından uygun görülmeyen veya zarar görmüş tuğla paletleri saha
teslim noktasında işletme tarafından kabul edilmeyerek tutanak ile belgelendirme neticesinde yüklenici
firmaya iade edilebilecektir. Tüm bunların haricinde o yıl kullanılmayacak olup ilerleyen yıllarda
kullanılması düşünülen ambalajı hiç açılmamış paletlerde tespit edilecek olan deforme olmuş refrakter
tuğlalar da yüklenici firmaya tespit edildiği yıl iade edilecek olup yenisi ile bedelsiz değiştirilecektir.

6.3. Çumra şeker fabrikası saha teslim noktasında işletme yetkilileri tarafından kullanılacağı esnada
tespit edilen zarar görmüş ve boyut ölçüleri şartname değerleri ile uyuşmayan tuğla paletleri yüklenici
firmaya iade edilecektir. Bu sebepten dolayı iade edilen kadar tuğla miktarı o sipariş yılına ait termin
tarihinden önce işletme sahasına teslim edilmelidir.

6.4. Farklı Tuğla türlerinin poz ölçülerini gösteren tuğla üzeri baskılarının farklı renklerde olması
gerekmektedir.

6.5. İşletmenin teknik konularda ihtiyaç duyması halinde tedarikçi firma aynı zamanda ücretsiz teknik
destek ve danışmanlık hizmeti vermeyi kabul edecektir.

Bu doküman SAP sisteminde hazırlanmıştır ve kontrollü kopyası SAP doküman yönetim sisteminde bulunmaktadır.



KİREÇ OCAĞI TUĞLA ÖRÜMÜ İÇİN GEREKLİ OLAN TUĞLA SATINALMA TEKNİK
ŞARTNAMESİ

6.6. İhaleye katılan istekliler Türk standartlarına uygunluk belgesi ve Kalite yönetim sistem belgelerine
sahip olmalıdır.

6.7. Tuğlaların üzerinde pozunu ve kalitesini gösterir kalıcı bir işaret bulunacak ve her palette
okunabilir bir etikette fabrika ismi, tuğla kalitesi ve miktarını gösteren bir doküman bulunacaktır.

6.8. Tuğlalarda bütün ölçülerinde (en, boy ve yükseklik) boyut toleransı +/- 2 mm hassasiyetinde
olmalıdır. Bu durumun olmadığı işletme yetkilileri tarafından tespit edilirse o sevkiyat iade edilecek
olup sevkiyat sayısındaki tuğla son termin süresinden önce işletmeye sevk edilecektir.

6.9. Şirketimiz yetkilileri gerektiği zaman imalat yerinde üretimi ve sevkiyat planını kontrol ederek
yüklenici firma yetkililerinden bilgi alabileceklerdir. Tesellümlerde yüklenici firmanın kalite kontrol
laboratuvarlarını ücretsiz kullanma ve diledikleri analizleri işletme yetkilileri gözetimlerinde yapma
veya yaptırma hakkına sahip olacaklardır.

6.10. Yüklenici firmanın göndermiş olduğu refrakter tuğlaların her bir sevkiyatındaki tüm paletler
Çumra Şeker Fabrikası sahasına indirildikten sonra çatlak veya herhangi bir fiziksel zarar olup
olmadığı konusunda gözle kontrol yapılacaktır. Bu kontrol sırasında yüklenici firma yetkilisi de
kontrole eşlik edebilir. Yüklenici firma yetkilisinin bu kontrole eşlik etmesi halinde tüm masrafları
yüklenici firmaya aittir. Gözle kontrolden sonra çatlak veya fiziksel bir hasar tespit edilen paletler
fotoğraflanarak tutanak ile firmaya iade için yollanacaktır. Bu hususta iade için yollanan tuğla
miktarları son termin süresinden önce gelmek zorundadır.

6.11. Yüklenici firma refrakter tuğlaları hava almayacak vakumlu özel bir ambalajda göndermesi
halinde sadece bu ambalaj bedelini teklifinde belirtmesi gerekmektedir. Bu ambalajın deforme
olmaması ve hava almaması durumunda tuğlanın sınırsız dayanım süresi yüklenici firma garantisinde
olup aksi bir durumda açılmamış bu ambalajlardaki tuğlaların bedelsiz olarak yenisi ile değişimi
yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

6.12. Fazladan bir ambalaj maliyetine sebep olacak vakumlu, hava alması engellenmiş ve sınırsız
kullanım ömrü olan ambalajda olacak tuğla miktarı işletme yetkilileri tarafından belirlenecek olup,
siparişin tamamı bu ambalajda olacak şekilde olsa bile daha sonra o yıl kullanılacak bir miktar tuğla
normal bir ambalajlama ile istenebilir. Bu durumda normal ambalajlarda istenen tuğla paletlerindeki
ambalaj fark bedeli fazlası sipariş bedelinden düşülecektir.

7. NUMUNE ALMA, KALİTE KONTROL VE RED HÜKÜMLERİ

7.1. Her sevkiyat öncesi tüm sevkiyatlara yönelik ya da ayrı ayrı sevkiyatlar için yüklenici firma kendi
akredite laboratuvarında veya anlaşmalı yetkili laboratuvarda çıkan analiz sonuçlarını işletme
yetkilileri ile paylaşmak zorundadır.

7.2. Tuğlaların kalite tetkiki konusunda numuneler tarafların yetkili personelleri ile aynı cins ve
pozisyondaki malzemelerden, üç adet rastgele paletlerin rastgele noktalarından seçilecektir. Bu seçim
yüklenici ve işletme yetkilileri tarafından her sevkiyat için yüklenici firmanın üretim sahasında veya
sevkiyat sonucu işletme sahasına gelen paletlerden alınacak olup, iki adet numuneden de birer adedi
şahit numune olarak sırasıyla yüklenici ve işletme sahalarında bir yıl saklanacaktır. Diğer son üçüncü
Bu doküman SAP sisteminde hazırlanmıştır ve kontrollü kopyası SAP doküman yönetim sisteminde bulunmaktadır.
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bir adet numune ise yüklenici firmanın akredite laboratuvarında ya da işletme yetkilisinin belirlediği
akredite dış firma laboratuvarında analiz edilecektir. Her sevkiyat için seçilen üç numuneden bir
tanesinin yüklenici firma laboratuvar analiz sonucu işletme yetkilileri ile paylaşılacaktır. Analiz
sonuçları uygun çıkan sevkiyatlar işletme sahasına gönderilebilir.

7.3. Tüm bu analiz durumlarının haricinde işletme aldığı her sevkiyata ait bir adet şahit numuneden
herhangi bir tanesini ya da sevkiyat sonucu sahasında bulunan refrakter tuğla paletlerinden ayrıca
rastgele numune alarak bağımsız bir analiz kuruluşunda analizini yaptırabilir. Analiz sonuçlarının
teknik şartname ile uyuşmaması halinde sadece uyuşmayan ilgili refrakter tuğla türündeki satın alım
bedelinin maksimum yüzde 25'i kadar bedeli cezai kesinti olarak uygulayabilir. Yüklenici firma dış
laboratuvara yapılacak bu analiz içinde tüm masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere gözlemci
bulundurabilir. Bu maddede geçen cezai durumun uygulanacağının kararı işletme yetkilileri tarafından
verilecektir. Teknik şartnameyi onaylayan yüklenici cezai durumun oluşmasını sağlayan analiz
sonuçlarının şartname ile uyuşmaması durumunda cezai yaptırımı da kabul etmiş sayılacaktır.

8.TERMİN SÜRESİ

İhtiyaç duyulan spinal manyezit tuğlaların tamamının sevkiyatlarının, analiz sertifikası,
muayenesi tamamlanmış ve satın alma şartname hükümlerine uygun halde 01.05.2023 tarihi ile
05.06.2023 tarihi mesai bitimine kadar Çumra Şeker Fabrikasına teslim edilecek şekilde
tamamlanması gerekmektedir. Teslim süresinin gecikmesi durumunda her bir gecikme günü için ticari
sözleşme hükümlerindeki ceza miktarı, termin gecikme cezası olarak tedarikçi firmadan kesilecektir.
Son termin tarihinden (05.06.2023) sonra elimize geçen tuğlaların miktar ve türlerine göre ilgili
sevkiyata ait toplam bedellerinin %20 si kadar bedel teslim gecikme cezası olarak yüklenici firmanın
tuğla sipariş bedelinden kesilecektir. Tuğlalar parçalı sevkiyat halinde Çumra Şeker fabrikasına teslimi
yapılacaksa son sevkiyat en geç 05.06.2023 tarihinde olmalı ve bundan önceki sevkiyatlar ise en geç
bir gün önceden Çumra şeker fabrikası yetkililerine haber verilmelidir.

Bu doküman SAP sisteminde hazırlanmıştır ve kontrollü kopyası SAP doküman yönetim sisteminde bulunmaktadır.


