SOMA

TERMIK SANTRAL s

2.1

2.2

2.3

2.4

24

3.1

.

.

Ay

i

TEKNIiK SARTNAME
ISIN TANIMI:

SOMA Termik Santralinde Ana fuel oil istasyonunda bulunan 10 adet galvanizli demir direk
montajinin yapilarak aydinlatma kablolarinda deforme olanlarin yenilenmesi isidir.

TARIFLER:

SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip
termik olusumla elektrik {iretimi yapan anonim sirketidir.

ISLETME: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullamminda etkili ve yetkili SOMA TERMIK
SANTRAL personellerinin i¢inde bulundugu grubu temsil eder.

IDARE: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlari1 bastan sona takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin icinde
bulundugu grubu temsil eder.

ISTEKLI: Sartnamede bahsi gegen isin  teknik sartnameye uygun teminini
gerceklestirebilecegine inanan ve bu dogrultuda teklif verecek firma ya da firmalar1 temsil eder.
YUKLENICI: Thale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini
yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi veren firmay1 temsil eder.

IS KAPSAMI VE ISTENENLER:

YUKLENICI Tarafindan Yapilacak Genel isler:

3.1.1 Soma Termik Santral salt sahasi ana fuel-oil istasyonu ¢evresinde bulunan 10 adet direk

yenileme isi yapilacaktir.

3.1.2 Cevre aydinlatmalarda sokiilen direklerin yerine idarenin gdstermis oldugu bolgede 10 adet

direk galvanizli demir olarak alinacaktir.

3.1.3 Galvanizli Demir Direk;

[J  Cift Konsollu

O 10-12 metre uzunlugunda

[J  Konsollarm her birinde armatiir olacak sekilde
[J  igerisinde TTR kablo ile désenmis

3.1.4 Sokiilen direkler idarenin gosterdigi yere istiflenecektir.
3.1.5 Yeni montaji yapilacak direklerin arasindaki gecis kablolar1 yenilenecektir. Yenileme islemi

idarenin nezaretinde yer altindan 30 cm genisliginde giizergah kazilarak yapilacaktir. Bu
kapsamda tiim kazi ¢alismalar1 da yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Kablolar asagidaki
standartlara gore secilecektir. Direkler arasi atlama kablolarinin tamami 3X2,5 mm olarak
secilecektir.
[ TS HD 627 S1 Kablolar - Cok damarli ve ¢ok ciftli - Yer altinda ve yer iistiinde tesis
edilen kablolar
[0 TS HD 21.4 S2 Kablolar-Polivinil kloriir yalittmli-Anma gerilimi en ¢ok 450/750 v
olan-Boliim 4-Sabit tesisat i¢in kilifli kablolar
[J TS EN 50525-1 Elektrik kablolar1 - Beyan gerilimi en ¢ok 450 / 750 v dahil olan
diistik gerilimli enerji kablolari- Bolim 1: Genel 6zellikler
[0 TS EN 50525-2-11 Elektrik kablolari - Beyan gerilimi en gok 450 / 750 v dahil olan
diisiik gerilimli enerji kablolari- Boliim 2-11-Genel uygulamalar i¢in kablolar-Thermoplastik
pvc yalitimli biikiilgen kablolar (kordonlar)
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[0 TS EN 50525-2-31 Elektrik kablolar1 - Beyan gerilimi en ¢ok 450 / 750 v dahil olan
diistik gerilimli enerji kablolari- Bolim 2-31: Genel uygulamalar igin kablolar-Thermoplastik
pve yaliimli tek damarl kilifsiz kablolar

[0 TS EN 50525-3-31 Elektrik kablolar1 - Beyan gerilimi en ¢ok 450 / 750 v dahil olan
diisiik gerilimli enerji kablolari- Béliim 3-31-Ozel yangin performansh kablolar-Halojensiz
termoplastik yaliimli ve diisitk duman emisyonlu tek damarli kilifsiz kablolar

[0 TS EN 50525-3-41 Elektrik kablolar1 - Beyan gerilimi en ¢ok 450 / 750 v dahil olan
diisiik gerilimli enerji kablolari- Boliim 3-41:0zel yangin performansli kablolar - Diisiik
duman emisyonuna sahip halojensiz ve kilifsiz tek damarli kablolar

[0 TS 13751 Kablolar-Beyan gerilimi en ¢ok 300/500 V olan -Ozel yangin performansli,
halojensiz yalitimli ve kilifl1 biikiilgen tesisat kablolar1

3.1.6 Malzemeler TEDAS standartlarina uygun imal edilerek, teknik raporlar1 idare ile

paylasilacaktir.

3.1.7 Aydinlatmada kullanilacak armatiirler sokak aydinlatmasi i¢in sodyum buharli veya led giin

15181 segilecektir. Aliiminyum enjeksiyon govde olmasi tercih sebebidir.

3.1.8 Kullanilacak Armatiirler;

[0 Armatiirlerin elektriksel siniflar1 1 veya 2 olarak secilecektir. Firma verilecek teklifte
armatiire ait datalar teslim edecektir.

[0  Armatiir Aliiminyum enjeksiyon gévde. Isiya ve darbeye dayanikli temperli caml
olarak secilecektir.

[0 Armatiir Liimeni 6000-9000 Im,

[0 Isik rengi: 3000 - 6500 K,

[J  Renksel verimlilik 70 - 80 CRI,

[0  Giig Faktorii 0,85- 0,95 (cos)

3.1.9 Tim is¢ilik, hammaliye, ving ve ekipman giderleri yiiklenici firma tarafindan

karsilanacaktir.

3.1.10 Direklerde bulunan mevcut armatiirler kullanilmaya devam edecek olup armatiir montajt

3.2

3.2.1
3.2.2

4.1
4.2
4.2

sonrasi aydinlatmalar ¢alistirilacak, malzemede bir problem olmasi halinde idare tarafindan
verilecek malzemeler ile arizalar1 giderilecektir.

IDARE Tarafindan Yapilacak isler:

Yiiklenici personeli Idarenin yemekhanesinden iicreti mukabil yararlanabilecektir.
Is yapim1 esnasinda gerekli elektrik idarece iicretsiz karsilanacaktir.

ISIN SURESI:

Imalati, montaji, yapilmasi dahil: toplam 25 takvim giindiir.
Isin demontaj ve montaj siiresi 7 (yedi) giindiir.
Idarenin bildirecegi tarihte is basmasi yapilacaktr.



SOMA

4

Al ~

TERMIK SANTRAL s

5.1.

5.2.

5.3.

6.1

6.2

10.

11.

A
S

TEKLIF:

Teklif verecek firmalar bu isi daha Once yaptiklarin1 belgeleyen dokiimanlar1 idare ile
paylasacaktir.

Teklif verecek firmalar yer gérme yapacaktir. Idare tarafindan diizenlenecek yer gorme belgesi
teklif eki olarak idareye verilecektir.

Teklif verecek firmalar is bu sartnamenin tiim sayfalarini eksiksiz olarak imzalayacaktir.

NAKLIYE VE SIGORTA:

Teknik Sartname kapsamindaki iglere iligkin her tiirli nakliye, sigorta, ithalat ve ihracat
giimriikleme islemleri teklif fiyatinin iginde olarak YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.
Teslim yeri, SOMA TERMIK SANTRALI Ambaridur.

YER TESLIMIi:
Yer teslimi sozlesme imzalandig1 giiniin ertesi giinii yapilmig sayilir.
KABUL iSLEMLERI:

Is bitiminden sonra kabul islemini belgeleyen evraklar Idare ve yiiklenici firma personeli
tarafindan imzalanarak kayit altina alinacaktir.
Is bitimi sonrasinda idare ve yiiklenici birlikte kabul tutanag: diizenleyecektir.

GARANTI
Kullanilan iiriinler(armatiir,direk ve kablo) 2(iki) y1l yiiklenici garantisinde olacaktir.

CEZALAR:

O YUKLENICI isi zamaninda teslim edemez ise isin siiresi olan 7 takvim giiniinii her
gecen gilin icin giinliilk sézlesme fiyati iizerinden %0,5 (binde besi) oraninda cezai islem
uygulanacaktir.

O Isin uygun bulunmasi durumunda isin teslim siiresi, sdzlesmenin imzalandig1 tarihin
ertesi giinil ile isin bitirildigi tarih arasin1 kapsamaktadir.

] Garanti siiresinde Malzemelerin hasarlanmasi durumunda yiiklenici firma 7(yedi) is
giinii icerisinde hasarlt malzemeyi yenilemekle hiikiimliidiir. Aksi takdirde s6zleme bedelinin
%1 oraninda ceza firmaya uygulanacaktir.

ODEME:
IDARENIN &deme planina gore yapilacaktr.

#*%fg bu sartname 3(ii¢) sayfa olarak yazilmstir.



