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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; iĢin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluĢtururken aĢağıda belirtilen 

hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aĢağıda belirtilen 

iĢlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aĢağıda belirtilen iĢ ve giderleri kapsar: 

 ġantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik Ģartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici iĢe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici iĢe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj iĢçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, Ģantiye içi ve dıĢı yükleme boĢaltmaları, depolanmaları ve 
korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boĢaltması, döküm sahasına serilip 
düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teĢkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iĢ sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalıĢma 
platformları, iĢ ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düĢürme iĢleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 
Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj iĢleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik iĢleri birim fiyatlarına dâhil edilmiĢ ise, mekanik iĢlerin birim 
fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 Ġmalattaki tüm malzeme ve iĢçiliklerdeki dairesellikten oluĢacak zorluklar ve malzemelerdeki 
fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiĢ sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve iĢçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 
Ģantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, iĢçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 ġantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 ĠĢ ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 SözleĢme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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PVC Çadır Depo Yapılması 

ġartnamesine uygun Ġthal Panama Brandası  yapılması, Branda yapımında gerekli olan çelik 

konstrüksiyonun temini, projesine ve teknik Ģartnamesine uygun olarak kesitteki profillerin bir araya 

getirilmesi ve iskeletin kurulması, yine teknik Ģartnamede belirtilen özellikte Ġthal Panama Branda çadırın 

çelik konstrüksiyon üzerine serilmesi, bağlanması, bu iĢler için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, 

yüklenmesi ve boĢaltılması, inĢaat yerindeki yatay ve düĢey taĢımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik  

alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil  1 bütün PVC Branda Çadır Depo Yapılması fiyatı 

………..…………  TL’dir. 

 

 

 

1-:  Çelik Konstrüksiyon,ve Branda KapamaUygulamaları: 

 

 

2 :  Ana taĢyıcılar St 37 ve / veya Üstü dayanımda Çelik Malzeme yapılması  

 

3  : Çelik Sistemin Üretim Gereği olarak kaynaklı birleĢimlerinde Gaz altı kaynağı ve Elektrik Ark 

kaynağı kullanılarak uygulaması yapımı  

 

4  : Çelik konstrüksiyonun imal Ģekli gereği Prefabrikasyon özelliği taĢıdığından Bulonlu 

birleĢimlerinde 8,8 veya 10,9 kalitede Galvaniz somun , cıvata ve pullar  kullanılacaktır.  

 

5 :  BirleĢim levhalarının kesimi ve üzerindeki delik açılması CNC kontrollü makineler ile yapılarak 

uygulamadaki hassasiyet arttırılacak ve temiz yüzeyler elde edilecektir.  

 

6 :Çelik sistem galvaniz uygulamasına tabi tutularak anti korezyon özelliği kazandırılacaktır. 

 

7: Strüktür Monte ve Demonte Özelliği sahip olacaktır. 

 

8:  Çadır geniĢlik 10 metre uzunluk 50 metre olarak imal edilmesi 

 

9: Yanyükseklik 5.mt orta yükseklik  9,5 metre olarak  yapılması  

 

10: Ön ve arka giriĢler de toplam 2adet sürgülü kapı yapılması  
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11: Mevcut hazırlanan çelik konstrüksiyon üzerine  800/GRM2 

Ġthal veya panama  BRANDA uygulaması yapılıp yan duvarla her kolon arası olacak Ģekilde kilit 

sistemli açınır kapanır bölümler yapılacaktır. 

 

12:Membran güneĢ ıĢınlarına karĢı dayınım özelliğine sahip olacaktır. 

 

13:Membran Alev yürütmezelik özelliği olacaktır.M2 800 Gr dır. 

 

14:Membran en az 10 Yıl garantili olacaktır. 

 

15:Uygulama Projesi ve detay proje verilecektir. Kontrol Mühendisin ÇizmiĢ olduğu Kesit ve 

Detaylara göre uygulama yapılacaktır,  

 

 

 

 

2-:  Branda Özellikleri: 

 

ÜST ZEMĠN de, KULLANILACAK BRANDANIN, TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ  

( Ġthal m2/ 800gr ĠTHAL veya PANAMA  PVC  BRANDA 

ÜST ZEMĠN de, KULLANILACAK BRANDANIN, TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ  

PANAMA DOKUMA veya ĠTHAL KUMAġ TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ  

STO-LINE B6000 BRANDA TEKNĠK ÖZELLĠĞĠ  

DOKUMA :%100 PES – 1100Dtex  

TOPLAM AĞIRLIK ( gr/m2) :830  

DOKUMA AĞIRLIĞI (gr/m2) : 260  

PVC AĞIRLIĞI ( gr/m2) :610  

DOKUMA YAPISI : ÇAPRAZ / PANAMA  

EN ( cm ) :285 /300  

DOKUMA ( cm2 alanda iplik sayısı ) : 12 adet ( atkı yönünde )  

DOKUMA ( cm2 alanda iplik sayısı ) : 12 adet ( çözgü yönünde )  

LAKLAMA : ÇĠFT TARAFLI  
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PVC’ NĠN YÜZEYE YAYILIMI : NORMAL – DÜZ  

KOPMA MUKAVEMETĠ (N/5cm ) : 4000.( atkı yönünde )  

KOPMA MUKAVEMETĠ ( N/5cm ) : 3500 ( çözgü yönünde )  

YIRTILMA MUKAVEMETĠ ( N ) : 600 ( atkı )  

YIRTILMA MUKAVEMETĠ ( N ) : 500 ( çözgü )  

YAPIġMA MUKAVEMETĠ ( N /5cm ) : 90 

ALEV YÜRÜMEZ ,YÜKSEK MUKAVEMET,YÜKSEK UV DAYANIMI,ANTĠ FRAKTÜR (Bükülme /Çatlama ) 

,SOLMAZLIK ( Renk Hastalığı),SU GEÇĠRMEZLĠK  

MEMBRAN GERME ĠġLEMĠNDE KESĠNLĠKLE ĠP ,HALAT V.B. KULLANILMAYACAKTIR. 

 

Ölçü  :  Teknik ġartname ve Birim Fiyat Tarifleri iĢlerin tamamının teslimi ile ölçülür. 


