
1600 KG  ELEKTRİKLİ İSTİFLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
1. TANIM 

Bu şartname ABH HOLDING iştiraklerinden olan ……………….. Fabrikasına İstifleyici  
satınalma / Kiralama  işini kapsamaktadır. 

2. GENEL 

     Tanımlama ve Kısaltmalar 

Şirket: ABH HOLDING iştiraklerinden ……………..  Firması 

Firma : Şartname dâhilinde işleri üstlenecek olan firma ya da şahıs. 

Bu teknik şartname ABH HOLDING İştiraklerinden olan …………… için satınalınacak olan 
elektirkli İstifleyiciye  ait istek ve özellikleri kapsar. 

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Bu şartnamede  Elektrikli İstifleyici yerine makine deyimi de kullanılmıştır. 
• Firmalar tekliflerini şartnamedeki maddeleri cevaplayarak vereceklerdir. 
• Firmalar müşteri için faydalı olabilecek, ancak burada belirtilmemiş ilave özellikleri 

varsa belirteceklerdir. 
• Firmalar tekliflerinde ABH HOLDING iştiraklerinden olan ………….. Fabrikası. 

tarafından hazırlanan şartnameye uygunluklarını belirtecek olup, şartnamede yer alan 
ve sağlayamadıkları maddeler hakkında detaylı açıklamaları ekleyeceklerdir. 

• Makine üreticinin en son geliştirmiş olduğu modeli ve imalatı olacaktır. 
• Makinenin tüm parçaları yeni ve kullanılmamış malzemelerden üretilmiş olacaktır. 
• Makinenin hiçbir parçasında imalat ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, çizik, boya 

hatası, kabarma ve deformasyon olmayacaktır. 
• Makine ile birlikte elektrik, mekanik ve hidrolik devrelerin detaylı olarak Türkçe 

anlatıldığı kullanma ve bakım kılavuzu, yedek parça listesi ve garanti belgesi 
verilecektir. 

• Makine, ABH HOLDING iştiraklerinden olan ……………..'nin yasal testlerini yaptırdığı 
akredite yasal test firmasının muayenesini geçmek zorundadır. 

ŞARTLAR VE İSTEKLER 

GENEL HÜKÜMLER 

• Makine için üretici firma ISO 9001 güvence belgesine sahip olacaktır. 
• Makine, Karayolları Trafik Kanununa ve Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak 

imal edilmiş olacaktır. 
• Gösterge panelinde, araç hızı, akü deşarj göstergesi, makina/hidrolik motor/yürüyüş 

motoru çalışma saatleri, aşırı hararet, fren hidroliği, park freni gösterge veya arıza 
uyarıları bulunmalıdır. 

• Makine  Üzerinde aşağıdaki bilgiler yazılı olarak bulunmalıdır. 
• Makinenin CE sertifikası bulunmalıdır.  
• Makine, 3 ayda bir yapılacak olan periyodik yasal testlere (Türk mevzuatlarına ve ilgili 

standartlara uygun testlere) girmeye uygun olmalıdır. 
• İstifleyici kesinlikle Avrupa menşeili olmalıdır (uzak doğu menşeili teklifler ürünler kabul 

edilmeyecektir. Gerekli durumda Alıcı firma satıcı firmadan menşei belgesi talep 
edebilecektir. 

• (Senelik muayene İSG) forklift sahibi firmaya aittir. 
 
 
 



 
3- İŞİN KAPSAMI VE TARİFİ 

3.1. Şartname kapsamında 1.6 Ton Kapasiteli elektrikli önden sabit çatallı Elektrikli İstifleyici 
satın alınacaktır / Kiralanacaktır. 

3.2. Makine ve ekipmanların kiralama süresi ……………. 

3.3. Kiralanan ekipmanlar …………… sonunda yenilenecektir. 

 

4- TEKNİK ÖZELLİKLER : 

4.1. Elektrikli İstifleyici’ nin kaldırma kapasitesi  600 mm yük merkezinde 1600 kg olacaktır. 

4.2. Elektrikli İstifleyici’ nin kaldırma yüksekliği min. 2000 mm maksimum 4700 mm olacaktır. 

4.3. Elektrikli İstifleyici’ nin Asansör inmiş yüksekliği en fazla 2200 mm olup, trıplex / standart  
olacaktır.  

konteyner ve kapalı kasa araç yüklemelerine uygun olacaktır. 

4.4 Elektrikli İstifleyici’ nin Çatalların ölçüleri en az 60 x 170 x 1100 mm olacaktır. 

4.5 Elektrikli İstifleyici’ nin Çatal aynası sabit olmalıdır 

4.6 Elektrikli İstifleyici’ nin kusursuz şekilde çalışır, acil durma butonu, geri tepme butonu  
tertibatına sahip olmalıdır. 

4.7 Elektrikli İstifleyicinin iki raf arası çalışma mesafesi en fazla 2800 mm olacaktır. 

 

5- MOTOR : 

5.1. Elektrikli İstifleyici’ nin  yürüyüş motoru minimum 1,3 kw olacaktır. 

5.2 Elektrikli İstifleyici’ nin kaldırma motoru minimum 3 kw olacaktır 

5.3 Elektrikli İstifleyici’ nin akü kapasitesi minimum 24 volt 360 ah olacaktır 

5.4 Elektrikli İstifleyici’ nin Motoru AC Bakım Gerektirmeyen tipte olacaktır. 

5.4 Elektrikli İstifleyici’ nin akü model tipi tercihen yerli üretim mutlu, inci, yiğit akü olacaktır. 

5.5 Elektrikli İstifleyici’ nin 1 adet yedek aküsü olacaktır. 

 

6- HİDROLİK SİSTEM : 

6.1. Elektrikli İstifleyici’ nin Yeterli kapasitede hidrolik tankı bulunacaktır. 

6.2. Elektrikli İstifleyici’ nin elektronik - Mekanik kumanda sistemi olacaktır. 

 

7- DİREKSİYON SİSTEMİ : 

7.1. Elektrikli İstifleyici’ nin Direksiyon sistemi hidrolik/ elektrikli olacaktır. 

7.2. Elektrikli İstifleyici’ nin Direksiyon tekerinden manevra kabiliyeti olacaktır. 

 

 



8- FRENLER : 

 
8.1. Elektrikli İstifleyici’ nin Kumanda Kolunun Bırakılması anında , Kolun Tam Açılması 
halinde durdurma sitemi bulunmalıdır. 
8.2. Makine üzerinde Acil durumda duruş için Acil Elektrik Kesme Butonu olmalıdır. 

 

9- TEKERLEKLER : 

9.1. Elektrikli İstifleyici’ nin Lastikleri POLYURETHANE tip olacaktır.4 Adet Çatal Tekeri , 1 
Adet Direksiyon Tekeri, 2 adet denge tekeri olmak üzere 7 adet polyurethane  tekerlek 
bulunacaktır. 
 
9.2. Elektrikli İstifleyici’ nin tekerlekleri, azami yükü taşıyabilecek kapasitede, sayı, ebat ve 
cinste olacaktır. 
 

 

10- ETİKET : 

10.1. Elektrikli İstifleyici’ nin uygun yerlerinde Elektrikli İstifleyiciyi tanıtır ve firmayı tanıtıcı 
etiketler bulunacaktır.  

 

11- ŞASİ : 

 
11.1. Elektrikli İstifleyici’nin Monoblok çelik gövde tipinde olmalı, gövde mekanik ve elektronik 
Bölümlerin kolayca sökülüp takılmasını sağlamalıdır. 

 

12- YEDEK PARÇA VE SERVİS : 

12.1. Elektrikli İstifleyici’ nin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için KİRALAYAN 
firmanın KONYA da servis ağı, yedek parça havuzu ve arıza durumunda 24 saat içerisinde 
müdahale zorunluluğu olacaktır. 24 saat içinde tamir edilemeyen ekipmanlar için ikame araç 
bulundurulması zorunludur. 

12.1. Sık kullanım kaynaklı standart dışı oluşacak arızalar (korna butonu, lastik aşınması, 
döküm kapı kolu v.b.) KİRALAYAN firmaya ait olacaktır. Belirlenecek listede bu malzemeler 
yılda bir kez ise 6 ayda bir kez olmak üzere değişim olacaktır. 

 

13- GARANTİ : 
 
13.1. Garanti süresi, Elektrikli İstifleyici’ nin teslim tarihinden itibaren minimum 2 yıl veya 
2000 saat (hangisi önce dolarsa) olacaktır. Akü 3 yıl garantili olacaktır. 
 

14- TESLİM YERİ : 

14.1. Elektrikli İstifleyici’ nin teslim yeri aşağıda belirtilmiştir.  İşletmeye geliş gidiş nakliye 
bedeli ve nakliye sigortası Satıcı firma tarafından karşılanacaktır. 

Teslim Adresi:  

  


