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A - GENEL SARTLAR
1. GIRL

Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.$ Kazan Binalarinda Bulunan 4. Unite Yik Asansériniin Bakim—
Onarimi Yapilarak Calisir Vaziyete Getirilmesi ve 2 Yillik Periyodik Bakiminin Yapiimast isidir.

2. TARAFLAR
Bu sartname metninde gegen;
Yiklenici deyimi, bu dosya kapsaminda s6zlesme imzalayarak isi Gstlenen firmay,
isveren deyimi, Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.§'yi ifade eder.

3. GENEL SARTLAR

1) 4. iinite yiik asansorii 6zellistirme 6ncesi kabin diigtiii i¢in su an da kullamlmamaktadir.
Teklifci firmalar bakim s6zlesmesine ek olarak 4. iinite yiik asansdriiniin tekrar aktif bir sekilde
¢ahgmasim saglamak amaci ile her tiirlii gerekli calismay saglayacaktir.

2) Yiik asansoriiniin ¢aligmas: icin gerekli her tiirlii mekanik, elektrik ve elektronik tiim
malzemeler yiiklenici tarafindan kargilanacaktir.

3) Yiiklenici teklif 6ncesinde santral sahasinda gerekli ¢aliymay: yaparak teklifinin buna gore
verecektir. Yilklenici sézlesme sonrasinda yapilacak herhangi bir islem igin ek ticret talep
etmeyecektir.

4) Yiik asansoriinde degisimi saglanacak her tiirlii malzeme en son yiirtirliikteki asansor
standartlanina uygun ve T.8.E etiketli malzemeler kullanilacaktir.

5) Yiiklenici 4. Unite yiik asansériiniin galisir bir vaziyette ¢aligmast ve uygunluk raporunun
aliimast i¢in gerekli tim malzeme degisimini yapacaktir.

6) Revizyon sonrasinda uygunluk raporu alinmas: igin Teknik sartnamenin 5.23. maddesinde
belirtilen hususlar gegerlidir.

7) 4. Unite revizyonu sonrasinda ve uygunluk raporu alindiktan sonra 10 ginliik deneme stiresi
olacaktir. Deneme siirecinden sonra firmanin 4. Unite yiik asansrii revizyonu igin vermis
oldugu teklifin hakedisi yapilacaktir.

8) Yik asansoriiniin gegici kabulii yapildiktan sonra 2 y1l(24 ay) bakim siireci baglayacaktir. Aylik
bakim iicreti i¢in de ayri teklif verecektir.

9) Yer teslimi yapildiktan sonra 30 giin igerisinde yitk asansorii demontaj montaji bitirecektir.

10) Asansor demontaj-montajinda gikan her tiirlit hurda ISVEREN'IN gosterecegi bolgeye
atilacaktir.

4. ISIN KAPSAMI

Is anahtar teslimi esasina gore yaptirilacaktir. Bu ihale kapsanunda temin edilecek ekipmanlar dahil tiim
‘malzeme, ig¢ilik, mithéndislik, yiiklenicilik hizmeti ve nakliye yiikleniciye ait olacaktir.

1. Bu sartnamenin B maddesinde teknik 6zellikleri belirtilen asansérlerin;
a- Mevcut sistemde degisimi yapilacak pargalarin demontaji, yeni sistemin temini, nakliyesi, montaj
ve devreye alinmasi.
b- Meveut asansorlerden sokiilen parcalarn Idarenin ambarlarina nakliyesi.
c- Asansorlere ait gerekli igletme ve bakim egitiminin verilmesi.
d- Isin timiine ait projelerin idareye teslim edilmesi.
e- Ikaz levhalan ve isaretlemelerin gerekli yerlere idarenin uygun gordiigii sekilde yapilmas.



Mevcut asansor ekipmam tizerinde rehabilitasyonu gereken malzemeleri (motor tahrik grubu, kabin,
makara-halat sistemi ve elektrik kumanda tesisatt vb.) itinali bir sekilde sokultp isyeri yetkililerine
tutanak karsth@inda teslim edilecektir.

Yiiklenici, asansorlerin tesis edilecegi binayi, asansorlerin tesis edilecegi kuyu ve elektrik sistemini,
yerinde detayli ve kapsamli olarak inceleyerek bahse konu ig hususunda kendini tamamen bilgi sahibi
kilacak. Mevcut durum, engeller vb. tiim bilgi, belge ve verileri toplayacak tiim gerekli bilgileri (riskler,
beklenmedik olaylar ve islerin ifasim etkileyebilecek diger faktdrler yoniinden) edinmis kabul edilecek ve
teklifinde bunlan dikkate alacaktir.

Asansérde kullanilacak sistemlerin tiretim lisans belgeleri teklif ile verilecektir.

Montaj ve demontaji yapilan techizatla ilgili isin yiiriitiilmesi, Gegici Kabul ve Kesin Kabul agamasinda
malzemeden, tasarimdan, montajdan ve demontajdan kaynaklanan her tirlii zarar, ziyan ve hatadan
Yiklenici firma sorumludur.

Montaj igin gerekli olabilecek her tiirlii alet yardime:r malzemeler Yiiklenici tarafindan temin edilecek,
montaj tamamlandiktan sonra bakim, ariza sonucu de§istirmelerde ihtiya¢ duyulacak yardime: alet,
anahtar, techizat Isverene devredilecektir.

Kullanilacak her tiirlii malzemeye iliskin sertifika ve belgeler Isverene verilecektir. Belgelenmeyen
malzeme kullandirilmayacak montaj sonrasi fark edilmesi halinde demonte ettirilecektir.

Yiklenici tarafindan montaji yapilacak malzemeleri motor-tahrik initesi, kasnak, halat, kabin vb.
ISVEREN’nin onayma sunacakti. ISVEREN ‘nin onaylamadifi malzemelerin sahada montaji
yapilmayacaktir.

Isin yapum sirasinda sarf edilecek elektrik Isveren tarafindan ticretsiz kargilanacaktir. Bu giderler
digindaki tiim giderleri yiiklenicinin is kapsaminda olacaktir.

Iigili yasa ve yonetmeliklere, ulusal ve uluslararas: standartlara uygun olarak teknik gartnamede

belirtildigi iizere, asansorlerin tasarmm, projelendirilmesi, tretimi, testleri, nakliyesi, gmriikleme-
ardiyesi, montaj1 ve servise hazir halde teslim edilmesi bu sartname ile tammlanmgtir

5. UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YONETMELIKLER ve SARTNAMELER

a) Standartlar

STANDARTLAR KONUSU

95/16/AT Asanstr Yonetmelidi

TS 8237 -1SO0 4190-1 | Asansér Boyutlandirma

TS 10922 —EN 81-1 Asansorler- Yapim ve Montaj Igin Giivenlik Kurallart
Bolim 1: Elektrikli Asansorler

TS EN 81-2 Asansorler- Yapim ve Montaj I¢in Giivenlik Kurallan
Boliim 2: Hidrolik Asansorler

TS ISO 7465 Insan ve yiik asansérleri - Asansor kabinleri ve karg1 agirhklan igin kilavuz
raylar - T tipi

TS IEC 245-5 Kablolar-Kauguk Yahtimh-Beyan Gerilimi En Cok 450/750 V Olan

Boliim 5: Asansér Kablolan
TS IEC 60227-6 Kablolar-Polivinil Kloriir Yalitimli-Beyan Gerilimi En Cok 450/750 V Olan




Boliim 6: Asansor Kablolan ve Biikiilgen Baglantilar Igin Kablolar
TS EN 13015+A1 Asansér ve yiiriiyen merdivenlerin bakimi - Bakim talimatlari igin kurallar
TS EN 12385-5 Celik tel halatlar — Giivenlik — Boliim 5: Asansorler igin halatlar
TS ISO 4190-5 Asansorler ve Servis Asansérleri- Boliim 5: Kumanda Tertibatlar
Sinyalleri ve Ilave Baglantilar
TS 1812 Asansorlerin Hesap, Tasarim ve Yapim Kurallan
(Elektrikle Calisan Insan ve Yiik Asansorleri Igin)

b) Yonetmelikler

Resmi Gazete No | Yayin Tarihi ACIKLAMA

26420 31.01.2007 Sanayi ve Ticaret Bakanhgi- Asansor Yonetmeligi
95/16/AT

27158 03.03.2009 Sanayi ve Ticaret Bakanhgi- Makine emniyeti Y 6netmeligi
(2006/42/AT)

26735 27.11.2007 Binalarm Yangmdan Korunmas: Hakkindaki Yénetmelik

25305 03.12.2003 Elektrik I¢ Tesisler Yonetmeligi

24500 21.08.2001 Elektrik Tesislerinde Topraklama Y 6netmeligi

24246 30.11.2000 Elektrik Kuvvetli Akim Yoénetmeligi

Yukarida belirtilen yerel Standart, Yoénetmelik ve Sartnamelerin yiiriirlikte olan son yaymlarna
uyulacaktir.

Asansor A3 yonetmeligine uygun tesis edilecek.

Asansoriin montaj ve demontajini yapacak firmaya ait Onaylanmus Kurulug tarafindan verilmis Modiil H Belgesi
(CE Yetki Belgesi) veya Modiil H (CE Yetki Belgesi) belgesine sahip firma ile sozlesmesi olmahdir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlig1 Sanayi Sicil Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TSE Uygunluk Belgesi
olmalidr.

6. ASANSOR UYGULAMA PROJELERININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI

Asansor projeleri; uyulmas: mecburi standart, yonetmelik ve sartnamelere uygun olarak, ticretsiz olarak
hazirlanacak Makine Mithendisleri ve Elekirik Miihendisleri Odalarina onaylattirilarak 15 (onbes) giin
igerisinde, onaya sunulacaktir.

7. GARANTI
Asansoriin gegici kabul tarthinden itibaren 2 (iki) yil siire ile tesisat, ig¢ilik ve malzeme yoniinden garanti

taahhtitnamesi verilecektir. Garanti taahhiitnamesinde garanti diginda kalacak unsurlar belirtilecektir.
Gegici kabulii miiteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlhigindan onayl garanti belgesi diizenlenecektir.

8. BAKIM

Asansoriin periyodik aylik bakim ve kontrolii; 2 (iki) yil sitresince ticretsiz olarak yapilacaktir.



9. YEDEK PARCA GARANTISI

Asansorlerde kullamlacak malzemelerin yedek pargalarini 10 (on) yil siire ile stoklarinda bulunduracak ve
bu konudaki taleplere miimkiin olan en kisa siirede cevap verecektir.

10. AT UYGUNLUK BEYANI VE CE UYGUNLUK ISARETI

Asansorler igin AT Uygunluk Beyani diizenlenecek asansorlerin gegici kabulinden once bu beyan
1dareye, asansorim teknik dosyasi ile birlikte teshm edilecektir.

Asansoérlerin kabinlerinde goriilebilir bir yerde; CE Uygunluk isareti ve firmaya CE Uygunluk isaretini
kullanmaya yetki vermis onaylanms kurulusun kimlik numarasi yazilacaktir.

11. ISLETME RUHSATI

Asansériin igletme ruhsati (kullanma izin belgesi) gecici kabulden o6nce almarak kuruma teshim
edilecektir. Ruhsat iglemleri igin ayr bir 6deme yapilmayacaktir. Odenmesi gereken harg ve vergiler
asansorii yapan firma tarafindan ddenecektir.

12. ISLETME EGITIMI
Asansorlerin ¢alisir vaziyete gelmesine miiteakip ISVEREN’ nin uygun gordiigii personellere; asansorde
kalan kisilerin kurtarilmasi, asansorde olusabilecek riskler, dikkat edilmesi gereken ayarlar ve hususlar vb.

konularda egitilecektir. Bu egitim sonunda sertifika verilecektir. Kullanicilara egitim ve sertifika verilmesi
ile ilgili yapilacak tiim iglemler ilgili firma sorumlulugunda olacak ve ayrica bir deme yapilmayacaktir

13. MALZEME

Teklifi tam anlanuyla agiklamak maksadiyla, teklif sahibi gerekli gordugii diger dokiimanlar: da teklifine
ekleyebilir. Tekliflerin degerlendirilmesi sirasinda ilave dokiimanlar istenebilir.

Istekli/Yiiklenici belirtilen is kapsanminda temin ve tesis edecegi ekipmana ait brosiirler/ katalog ve teknik
donelert teklif ile birlikte verecektir.

14. iS PROGRAMI VE ILERLEME RAPORLARI

Sézlegme ile birlikte sevkiyat dahil hangi isin ne kadar siirede yapilacagim detayh olarak gosteren bir is
programu (termin plam) sunulacaktir. Yiklenici, ilk programdan sapmalara ve gecikmelere sebep
olabilecek sonradan karsilagilan her problemi derhal ISVEREN’ e bildirecektir. Sunulan is programi
yeterli sekilde detayli olacaktir.

15. MONTAJA BASLAMA, CALISMA SARTLARI

1) Yiiklenici firma, yer tesliminden once ilgili Idarenin gériisiinit alarak fiilen montaja baslamaya hazir
oldugunu, ¢alisacak personel listesi ile persomellerin is giivenlik egitimine katihm belgesi, Is
Giivenligi gorevlisini ve ilgili Isletme Miidurliigi ile temas kurmaya yetkili elemanim resmi yaz: ile
Isletme Midirliigiine bildirecektir. Bu vetkili elemanm Elektrik veya Makine Mithendisi olmas:
zorunludur.



2)

3

4)

5)

6)

7

Proje ve eklerinin onaylanmasina miiteakip asansérler montaja baglanacaktir. Montaj esnasinda
olugabilecek kazalara karsi giivenlik dnlemleri yiiklenici tarafindan alinacaktir. Montaj, Yiiklenicinin
belirledigi yetkili kisi denetiminde ve Idarenin belirledigi personellerin nezaretinde yapilacaktir.
Calistlacak olan kisimda gerekli emniyet ve is giivenlik tedbirlerinin alinmas: ve bu 6nlemlerin
uygulanmast Yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktr. Idare alinan onlemleri denetleyebilir, alinan
tedbirleri yetersiz gordufii takdirde yeterlilik saglanincaya kadar ¢aligmalari durdurabilir ve
durdurmadan dogan streler, siire uzatimma girmeyecektir.

Montajt yapilan ekipmanlar Yiiklenici tarafindan korunacaktir.

Kuyu igerisinde, makine dairesinde, kat kapilari montajinda ve diger taraflarda kirilan yerler,
duvarlar, siva, al¢1 ¢ekme, boya v.s. islemleri yapilarak hasar gormeyen yerlerle biitiinliik olusturacak
hale getirilecektir. Mevcut asansor ve tesisati yiiklenici tarafindan dikkatlice sokiilecek ve igveren
tarafindan gosterilecek uygun bir mahalde depolanacaktir.

Yitkleniciye sozlesmenin imzalanmasimi miiteakip, i programu gerefi malzemenin sahaya
getirilmesinden sonra saha ¢alismas: igin yer teslimi yapilacak ve yer teslim tutanad: diizenlenecektir.
Is programu onaylanmadan yer teslimi yapilmayacaktir. Protokolle yer teslimi yapilmadan sahada ige
baglanmayacaktir. Igverenin ge¢ yer teslimi yapmasi durumunda Yiiklenicinin ek stire talep hakki
saklidyr.

Isveren tarafindan yapilacak yer tesliminin Yikleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolay: ge¢
yapilmast halinde demontaja / montaja baglamlamamas: durumunda bu stireler i¢in bir ilave bedel
veya gecikme bedeli s6z konusu olmayacaktir ve bu gecikme stiresi miicbir sebep sayilacaktir.

Isveren isin yapilmas: esnasinda s6zlesme ve sartnamelere gore asansorlerin montaj ve demontaj isleri
i¢in ig emniyet tedbirlerinin alinmasinda, standartlara uygun olmayan malzeme kullanilmas: ve ilgili
mevzuatlara uygun montaj yapilmamasi durumunda gerekgesini firmaya bildirmek kaydiyla ige
miidahale ederek durdurabilir ve bu durdurmadan dogan siire, siire uzatimma girmeyecekfir.

Yiiklenici firma Is giivenligi konusunda KONYA SEKER’in
http://www.konvaseker.com.tr/tr/icerik/ihale/2367/alis-1haleleri  internet  sitesindeki  Alt
Isverenler ISG sartnamesinden sorumludur. ISVEREN, bu konuda yapacag: kontrollerde Yiiklenicinin
thmal veya eksikligini tespit etmesi durumunda emniyet tedbirleri temin edilene kadar ¢aligmalar
durdurabilir. Bu durdurmadan dogan siireler, siire uzatimina girmeyecektir.

16. YER GORME BELGESI, ISIN SURESiI VE ODEME

Teklif veren firmalarin yer gdrme belgesi almas: zorunludur.Yer gérme belgesi almayan firmalarin
teklifleri degerlendirilemeyecektir.Isin siiresi sozlesme imzalandiktan sonra baglar ve 30 (otuz) takvim
giintidiir. 4. iinite yiik asansorii gegici kabuliinden sonra hakedis yapilacaktir.

17. YILLIK KONTROL RAPORU

Yillik Kontrol Raporu: “Yiiklenici meveut 10 adet asansoriin yillik kontroliinii yaptirmak tizere, kurumun
bagh bulundugu il/ilge belediyesinin yetki verdigi “M.M.O Miihendisleri Odas1 veya T.S.E” ile kurum
adina koordine kurmak suretiyle asansérlerin “Yillik Isletme Ruhsatlarimun / Kullanma Izin Belgeleri”
i¢in, gerekli olan biitiin is ve iglemleri yiiklenici firma zamaninda takip eder. Kontrol siireci igerisinde
gerekli olan ilgili kurumlara verilecek olan her tiirlii harg, vergi muayene bedeli vs. tiim giderleri yiiklenici
firma karsilar.



Yiklenici kullanma izin belgeleri alimmasi igin ilgili kurumlardan asansorler i¢in daha Once alman
kullanma izin belgeleri alim siiresini dikkate alir. ‘ ' '

Bu siire icerisinde alinamayan “kullanma izin belgesi” iginden kaynaklanacak olan her tiirlii kanuni
sorumiuluk yiiklenici firmaya aittir.

Yiiklenici firma kullanma izin belgesi alim esnasinda kontrolit yapan yetkili kurum elemanlan “M.M.O
veya T.S.E” ile koordineli olarak ¢ahsir, kullanma izin belgesi alinmasi igin gerekli olan tiim miidahaleleri
yapar. Uygundur raporu alinmasin saglar.

Yapilan kontrollerde “uygunluk raporu” alinamaz ise yiiklenici firma “aygunluk raporu™ alinana kadar bu
islemleri tekrarlar.

Yiiklenici firma ilgili kontrol kurumlan tarafindan onayli raporlar: kurum idaresine teslim eder.Yiiklenici
bu isler i¢in herhangi bir nam altinda idareden ek bir iicret talebinde bulunamaz.

Yiiklenici; Makine dairesinde “Asansér Kurtarma Talimatlary” bulundurur.

Yiiklenici bakim ve arizalara miidahale sirasinda aginmug, yipranmig veya arizalannus olan her tiirlii
pargalar: kurum idaresine servis formu ile bildirmek zorundadir.

Degismesi gereken parga/pargalarin Idarenin onay: alindiktan sonra yerinde sokiilmesi, yerine takilmast,
cahgir halde teslimi firma tarafindan iicretsiz yapilir.

18. SIGORTA
Isin gegici kabulii yapilana kadar her tiirlii sigorta iglemleri satic1 firmaya aittir.
19. NAKLIYE

Tim malzemeler hasara ugramayacak sekilde ve orijinal ambalajinda, Soma Termik Santrali sahasma
nakil edilecektir. Bu nakliye hizmeti yiiklenici firmaya ait olacaktir.

B- SOMA TERMiK SANTRALI 4. UNITE YUK ASANSORUNUN TEKNIK
OZELLIKLERI

4.Unite Yiik Asansdrii
Kapasite 2250kg/30 kisi Aski Tipi 1:2 Halat sayisi/Capt 4/16 mm
Siruft v Kumanda Tipi Toplamal Motor Giicii 10,0 kw
Durak Sayisi i1 Hiz 0,4 m/s Motor Seri No 465478

1. ELEKTRIKLI ASANSOR (Makine Daireli, Dislisiz Dogrudan tahrik VVVF Kont. )
1.1 Makine Dairesi

1.2 Tahrik Unitesi



1.3 Invertsr Dizaynt

1.4 "Makine Daireli Diglisiz(dogrudan tahrik) Tahrik Mekanizmasi
1.5 VVVF Kontrolii (Kontrollii ivmelenme ve Frenleme, Degisken Frekans)
2. KASNAKLAR

2.1 Tahrik Kasnagi

2.2 Saptirma Kasnagi

2.3 Tahrik Unitesi Fren Sistemi

2.4 Regiilator ve Mekanik Fren

2.5 Durus Hassasiyeti

2.6 Smr Kesiciler ve Salterleri

3. KAYMA PAPUCLARI (PATEN)

ASKI HALATLARI

ANA RAYLAR VE KARSI AGIRLIK RAYLARI

TAMPONLAR

. KUYU AYDINLATMASI VE INTERKOM
8. KABIN

8.1 Kabin Karkas1

8.2 Kabin Yapist

8.3 Kabin Havalandirma ve Fiziksel Ozellikleri
8.4 Kabin Butonyeri

8.5 Kabin Kapilan

8.6 Kabin Ust yapisi ve Kabin Operatorii

8.7 Yolcu Kap1 Korumas: ve Kap: Kilitleri

4
5.
6.
7

9. KATLAR

9.1 KatKapilan

9.2 Kat Donaninu

9.3 Kat Cagn Diigmeleri

9.4 Kat Pozisyon Gostergesi

9.5 Kat Yon Gostergest

10. ACIL KATA GETIRME SISTEMI
11. ELEKTRIK TESISAT

11.1 Asansér Kumanda Panosu

11.2 I¢ ve D1s Kumanda Tesisat:

1. ELEKTRIKLI ASANSOR (Makine Daireli, Dislisiz Dogrudan Tahrik VVVF Kont.

1.1 Makine Dairesi

Makine Dairesinde asansor sistemine ait asansdr makinesi ve asansor techizati bulunacaktir. Bunlar;
Motor-tahrik grubu (Dislisiz-dogrudan tahrik), kumanda panosu, frekans kontrol sistemi, fren donanims,
kasnaklar, halatlar, hiz regiilatorii v.b ekipmanlardan olugmaktadir. Yapilacak asansérlerde son teknolojik
sistemler kullanilacak olup en az asagidaki 6zellikleri saglayacaktir.

- Diglisiz dogrudan tahrikli sistem,

- Motora akuple encoder (yiiksek duyarliklt) ve kapali ¢evrim siiriicti sistemi,

- VVVF kademesiz hiz ayarh gii¢ sistemi,

1.2 Tahrik Unitesi

Asansorlerde, asansér sistemi igin 6zel olarak tasarlanmg voltaj ve akum ¢ok hassas sekilde kontrol



altinda tutan sabit manyetik alanli senkron kullanilacaktir. Sistem frekans kontroliine sahip olacaktir.
Motor geriliini ve frekans bu sistein sayesinde degistirilecektir:

Tahrik motoru miline akuple edilmis tahrik hizim direk Slgen encoder sistemi bulunacaktir. Encoder
sistemi kabinin katta durus mesafesini hatasiz sekilde ayarlayacaktir. Bu cihaz gevre sartlarindan
etkilenmeyecek sekilde dayanikh olacaktir. Motor hizi alinan sinyalle kontrol altinda tutulacaktir.
Asansoriin her durugunda biitiin sistem duracak, ¢agri yapildiginda, asansoriin mekanizmasi hemen
¢agriya cevap verecek sekilde olacaktir.

Tahrik mekanizmasindaki rulmanlar kolay yaglanabilir 6zellikte olacaktir.

Makine ve teghizat +5 ile +40°C arasi gevre 1s1 araliinda tam yiikte randumanh bir sekilde ¢alisacaktir.
Asansdr motorlarn saatte 180 kalkig(s/h)’a haiz olacaktir

1.3 Invertér Dizaym

Invertsrler asansor teknolojisine gére tiretilmis, yitksek frekans giiriiltiisiinii azaltic: nitelikte olacaktr.
Ana devre i¢in yitksek ve degisken frekansh regtilator kullanilacaktir.

Invertsrler agagida belirtilen minimum hususlart saglayacaktir.

* Invertérde agin akim koruyucusu bulunacak,

* Ana devrede agin voltaj korumas: bulunacak,

* Asansoriin agir1 hizlanmasin engelleyici hiz kontrol devreleri bulunacak,

* Kontrol panelde tek faz korumas: bulunacak,

* Ters fazin korunmasina yonelik diod konvertor bulunacak.

1.4 Makine Daireli Dislisiz(dogrudan tahrik) Tahrik Mekanizmas:

Biiyiik oranda enerji tasarrufu saglayan, asansérlerin durus kalkiglarinda daha titresimsiz ve sessizlifin
yam stra istiin seyahat konforu saglayan dislisiz dogrudan tahrikli asansér sistemi kullanilacaktir. Diglisiz
tahrik mekanizmasi (grubu) ve ekipmani asansor kuyusunun iistiinde bulunan makine dairesindeki meveut
kaide tzerine yerlestirilecektir. Dislisiz tahrik mekanizmasi; sabit manyetik alank motor, halatlama
diizenegine, fren sistemine ve halat sabitleyicilere haiz olacaktir. Kapali ¢evirime uygun encoderi
bulunacaktir. (Motor iistiinde) Tahrik mekanizmas: kasnaginda halat i¢in uygun yiv profili olacaktir. Fren
sistemi EN-81-1"e ve yonetmeliklere uygun olacaktir.

Motor ve tahrik grubunun makine kaidesi, titresim giderici lastik ya da kopiik takozlarla titresim ve sese
kars1 binadan izole edilmis olacaktir. Ayrica makine dairesinde bagka hareketli pargalar varsa onlarda
binadan izole edilecektir. Lastik takozlarda ezilmeye gore hesap yapilacak ve boyutlan bu hesaba gore
belirlenecektir. Sase ayaklarimin montajinda izolasyon o6zelliklerinin bozulmamasina dikkat edilecektir.

1.5 VVVF Kontrolii (Kontrollii ivimelenme ve Frenleme, Degisken Frekans)

VVVF Kontrolii, Kapali Devre, Degisken Frekans kontrolii, hareket ve hiz kontrolii temin edecektir.

Bu mikrobilgisayar esash hiz kontrol sisterni, biitiin seyir sathalarinda (luzlanma, tam hareket hiz: ve
yavaglama) asansér hizinin belirtilen hiza uygunlugunu bir dijital kapali devre geri besleme sistemi

ile gergeklestirecektir. Biitiin seyir safhalan yiikten ve seyir yoniinden bagimsiz olarak kontrol edilecektir.
Hizlanma ve yavaglama degerleri(ivine) uzman personel tarafindan yerinde kolayca ayarlanabilecek
sekilde olacaktir.

2. KASNAKLAR



2.1 Tahrik Kasnai

Stirtimmeli tahrik gruplarinda kullanilan tahrik kasnaklar: GG-18 veya GG-22 dokme demirlerden imal
edilecektir. Halatin kasnak iizerinde patinaj yapmamasi ve kasnafi ¢abuk agindiracak izafi basinca
sebebiyet vermemesi igin sarilma agisi, kasnak oluk sekli, oluk agisi ve halat sayis: uygun
secilecektir.(yonetmeliklere ve standartlara uygun olacak). (Kasnak gap1 > Halat ¢ap1 x 40).

Ayrica tiim donen kasnaklarda halat atma pimleri ile kasnak korumalan olacaktir.

2.2 Saptirma Kasnag

Saptirma kasnaklan pik dokiim olup kusursuz olarak imal edilecek ve kasnaklar mile rulmanh yataklama
ile tespit edilecektir. Saptirma kasnaklarinin degigim ve bakim iglemlerinin kolay yapilabilmesi igin uygun
tespiti saglanacaktir. Ayrica kabin ve karg: agirhgmm ani duruglart esnasinda halatlanin saptirma
kasnaginin oluklarindan ¢ikmasina mani olacak sistem ve kasnagin koruma muhafazasi olacaktir.

2.3 Tahrik Unitesi Fren Sistemi

Asansor tahrik grubunda, elektrigin aniden kesilmesi veya istendigi anda durdurma islemini yapacak
elektromekanik siirtiinmeli ¢ift pabuglu elektromanyetik frenler kullanilacaktir. Ayrica ¢ift pabuclu fren
haricinde diskli frenlerde kullamlabilecektir. Fren sistemi EN standartlarina ve ydnetmeliklere uygun
olarak yapilacaktir. Bu mekanik fren; esas olarak motoru siiklinette tutma vazifesini gorecektir. Ancak
motor hareket halinde iken sistemdeki elektrigin kesilmesi halinde bu fren, motoru tam yiikte
durdurabilecek kadar giiclis olacaktir. Frenin tutma kuvveti ayarlanabilir olacaktir. Acil durumda kabinin
kata gitvenli gelmesini saglayacak sistem olacaktir. Elle kata getinme sistemi olacagindan fren elle
acilabilmeh ve agma kolu birakildifinda kendiliginden kapanmalidir.

2.4 Regiilatér ve Mekanik Fren

Asansériin herhangi bir sekilde luzi beyan lnzinin % 115’ inden fazla bir hiza ulagirsa, mekanik bir sistem
devreye girerek kabini durduracaktir. Bu sistem iki pargadan olusacaktir. Birincisi sistemin devreye
girmesini saglayan regitlator digeri ise kabinin durmasini saglayan mekanik frendir. (parasiit sistem)

Regiilator:

Regiilator sistemi asansor hizim mekanik olarak degerlendirecek ve asansdr inis hizi nominal degerin
%115°n1 agtifs takdirde parasiit fren sistemini harekete gecirerek kabini durduracaktir. Regiilator
merkezkac kuvvet teorisine gore ¢alisacak ve s6z konusu hiza ulastiginda kendini kilitleyip regiilator
halatinin durmasin saglayacaktir. Mekanik kilitleme esnasinda, asansériin komanda akumini kesmek
iizere, ayrica elektrikli bir kontak sistemi olacaktir. Regiilatdr donen pargalari tizerine koruyucu
yapilacaktir.(yonetmelik geregi) Regiilator sistemi asagida verilen 6zellikleri saglayacaklardur.

* Kabin giivenlik tertibatim ¢alistirmak i¢in hiz regiilatérii, beyan hizinin % 115" ine esit bir hizdan énce
devreye girmeyecektir.

* Giivenlik tertibatim galistiracak doniis yonii, hiz regiilatoriiniin tistiinde belirtilecektir.

* Hiz regiilatorii kasnaginin cap: ile regiilatdr halati cap arasindaki oran en az 30 olacaktir. Halat, bir
gergi makarasiyla gerilecek ve gergi agirli1 kilavuzlanacaktir.

* Hiz regiilitorii veya bagska bir tertibat uygun bir elektrik giivenlik tertibati vasitasiyla, kabin hizi agag:
veya yukar: yonde regiilatoriin devreye girdigi hiza ulasmadan asansér motorunu durduracaktir.

* Gitvenlik tertibatinin kartaridmasindan sonra hiz regiilit6rii normal igletme durumuna otomatik olarak
gececektir. Uygun bir elektrik giivenlik tertibati hiz regiilatorii normal konumuna dénmedikge asansoriin
calismasint engelleyecektir,



* Regtilator iizerinde bulunacak regiilatdr halat kontaklar, regiilatdr hattinin gevsemesi veya kopmasi
durumunda devreye girverek asansorti durduracaktir.
* Regiilator CE belgeli olacaktir.

Mekanik Fren(Parasiit sistem):

Regiilatér halatinin ¢ekmesi ile mekanik fren(paragiit sistem) devreye girerek kabini kilitleyecekdir.
Parasiit sistem kabinin altinda olacaktir. Kabin iskeleti ve giivenlik tertibatinin baglantisi yeterli dayanima
sahip civata baglantilari ile saglanacaktir. Asansorde frenleme tertibati ¢ift yon kaymali tip parasiit sistemi
kullamilacak ve galigmasi, iz kontrol cihazina baglanacaktir. Cift yon giivenlik tertibati ile regiilator
agirligs yukar yondeki trenlemeyi saglayacak yay kuvvetini yenecek sekilde hesaplanacaktir. Yakalama
emniyet diizeninin ¢alismastyla, kabin karkas: alt bagligimn iki yaninda bulunan yakalama bloklan o
noktalarda ray: sikacaklar ve karkas raya asilmg(sikigik) vaziyette kalacaktir. Yakalamamn baglamas: ile
beraber bir elektrik giivenlik tertibati asansér motoru ve fren devresinin enerjisini keserek devre dist
birakacaktir. Normale déndiiriilmesi (sikismanin bertaraf edilmesi) ancak karkasin tersi yonde hareket
ettirilmesiyle saglanacaktir. Guivenlik tertibati CE belgeli olacaktir.

2.5 Durus Hassasiyeti

Durma hassasiyeti, kabinin yiiklenmesinden veya bosaltiimasindan énce en fazla +/- 3 mm olacakur.
(Kabin Kat esiginden) Kabin elektriki olarak durdurulmadikea ve sifir hizda olmadik¢a mekanik fren
devreye girmeyecektir. Kabin yiikiinden ve seyahat yoniinden bagimsiz olarak asansorlerin durug
hassasiyeti problemsiz olarak saglanacaktir.

2.6 Smmr Kesiciler ve Salterleri

Asansor seyir mesafesinin en alt ve en tist konumlarini belirlemek igin simir kesiciler ve salterleri
kullanilacaktir. Segilen asansoriin 6zelliklerine gore smur kesiciler ve galteri kullanilacaktir. Segilen siur
kesiciler tahrik tertibatin1 gecikmesiz olarak durduracaktir.

Sinir giivenlik kesicilerin ¢aligmasindan sonra asansoriin tekrar servise alinmasi kendiliginden
olmayacaktir.

3. KAYMAPAPUCLARI (PATEN)

Kabin ve kars1 agirhik kayma pabuglan ile techiz edilmis olacaktir. Bunlar kabin ve karsi agirhik
gergevesinin, listiine ve altina monte edilecektir. Kabin ve kars: agulikta sispansiyonlu kaymal:
paten kullanilacaktir. Kabin dengesi tam olarak temin edilecek ve pabuglara farkl yikler gelmeyecektir.

Kilavuz pabuglar; ray baglantian v.b. ekipman; tam doluluk; agir1 luz regiilatériiniin ¢aligmasz gibi
durumlar igin gerekli dayamima sahip olacaktir.

4. ASKI HALATLARI

Aski halatlar EN 81-1"e uygun, mukavemet hesabinda belirtilen say1 ve 6lgiide asansorler igin tiretilmis
8x19 SEAL tipi kendir ozlii gelik halat olacaktir. Halatlarin anma ¢aplar1 8 mm’den az olmayacaktir.
Halatlar kabine ve kars1 agirha emniyetli bir sekilde baglanacak ve bagamsiz ayarlama yontemleri
olacaktir.

Halat uglar: kabine yada ask: noktalarina halat kilitleri, en az ti¢ uygun halat klemensiyle baglanan kurt



gozil, konik soket, presle sikigtinlnug boru yada aym derecede giivenli bagka bir sistemle baglanms
olacaktit. o ' '

Kullanilan gelik halatin durumuna gore tahrik tinitesine verecegi yiikleri dengelemek i¢in Denge halatt
kullanilacaktir. Yapilacak denge halati EN 81 ve TS 10922 standartlarina uygun yapilacakur.
Not: Asansor sisteminde ask agirhgim dengelemek icin Dengeleme elemam kullamlacaktir.

5. ANA RAYLAR VE KARSI AGIRLIK RAYLARI
Mevcut raylar temizlenip, yaglanip kullamlacaktir.

6. TAMPONLAR

Tamponlar kuyu dibinde beton veya gelik karkas zemin iizerine yerlestirilecektir. Kabin ve kars: agrhk
tamponlan Hidrolik tip olacaktir. EN-81-1 ve TS 10922 standartlarinin izin verdigi boyut ve sayida
olacaktir. Her bir tampon, tampon kontagma(switch) sahip olacaktir. Kabin ve kars: agirlik tampona
oturdudu zaman bu kontaklar(switch) kumandayi kesecektir. Aguhik tampon iizerinde iken tampon
pistonu tam kaldirmadi: siirece kabinin ¢alismasina miisaade etmeyecektir. Asansor kapasitesinin
belirtilen yitk degerlerinde ve hizinda (kabin yiikiiniin %125 fazlasina kadar) kabin ve kars1 agirhik
tamponlar Gizerlerine gelen darbeden dolay: kalici sekilde deforme olmayacak 6zellige haiz olacaktu.
Tamponlar CE belgel olacaktir.

7. KUYU AYDINLATMASI VE INTERKOM

Kuyuda EN-81-1’¢ gére interkom tertibati olacaktir. En alt seviyede kuyu aydimnlatmas: kuyu dibinden
500 mm yukaridan baslayacak ve her kata gelecek sekilde kuyu igerisine aydinlatma lambalan
konulacaktir.

8. KABIN

8.1 Kabin Karkas:

Kabin TSE ve EN 81-1 standartlarina uygun boyutlandirilacak ve imal edilecektir. Kuyu ol¢iileri ve
kapasiteye gore mevceut dlgiilerde (demontaji yapilan kabin) olacak sekilde en uygun kabin segilecektir.
Kabin net slgiileri mahallinde saglanacaktir. Kabin i¢i yitksekligi 2200 mm’den az olmayacaktr.

8.2 Kabin Yapisi

Uygun olarak birbirine tutturulmus ve 2 mm kalinliginda, normal ¢alisma sirasinda deforme olmayan
levhalarla dahili ve harici olarak kaplanmig DKP sagtan imal edilecektir. Karkas, karkas montajinda
birlestirilecek karkas iist bagh@, karkas yan cercevesi ve karkas alt gergevesi olarak 3 ana kisimdan
olugacaktir. Tavanda havalandirma delikleri bulunacaktir. Kabin karkas: galvaniz veya statik boyah sac
malzemeden olacaktir. Kabin komple 304 kalite satine paslanmaz ¢elikten dekore edilecek.

Elektronik asir yiik tertibati kabinin tabanina veya karkasma monte edilecektir. Kabin ve kabin
siispansiyonu arasinda izolasyon olusturmak igin kabin taban gergevesine tutturulmus yardimes gelik
gerceve lizerinde desteklenmis lastik althklar saglanacaktir. Karkas kisimlarinin birbirlerine baglantisi
civata, somun ve yayh pullar ile baglanacaktir. Kabin altina tampon garpma plakalan yerlestirilecektir.
Kabin yakalama tertibat1 karkas elemanlan iizerine monte edilecek ve bir agin hiz regiilatorii tarafindan
caligtirilacaktir. Kilavuz raylarint kavramak ve sarsintisiz bir kabin igletimi saglamak igin kabin karkasimn
altina ve iistiine uygun miktarda tekerlekli kilavuz pabuglari monte edilecektir. Asansor igin ¢ift yonlii
parasiit fren tertibati olacaktir. Kabin alt kismina 750mm boyunda etek saci konacaktir.



8.3 Kabin Havalandirma ve Fiziksel Ozellikleri

Isiklandirma endirekt aydinlatmali lazer kesim olacaktir. Isiklandirma seviyesi min. 100 liiks olacaktir.
Normal aydmlatmanin yapilamadift durumlarda devreye girmek tizere, 1 W giiciindeki bir lambay: en az
bir saat siireyle yakabilecek kapasitede, otomatik sarjli bir acil durum aydinlatma diizeni bulunacaktir. Bu
aydinlatma, normal elektrigin kesilmesiyle otomatik olarak devreye girecektir. Fliioresan 1giklar:
kullanildifinda, lizla yanan tipte olacaklardir. Kabin igerisine yonetmeliklere ve sartnamelere uygun bir
havalandirma fami dizayn edilecektir. Fan iizerinde famin mekanik korunmasi i¢in bir 1zgara bulunacaktir.

Dogal Havalandirma: Zorunlu havalandirma sartlarina bakmaksizin her kabine minimum diizeyde
dogal havalandirma saglanacaktir.

Kabin siispansiyonu: Mukavemet hesaplarina gore hesaplanacak NPU demir profillerle imal edilecektir.
Kabin Tavanmi: Kabin tavani, firma tiretimleri arasindan idare tarafindan secilecektir.

Kabin Duvar Yiizeyi: Kabin i¢ yiizeyi PVC koruma filmi ile kaphi nokta desenli paslanmaz ¢elik ile
kaplanacaktir. Kabin tavan: da nokta desenli paslanmaz ¢elik olacaktir. Kabin i¢ ylizeyi ve tavan: idarenin
belirleyecegi dzellikte olacaktir.

Kabin Déseme: Kabin alt dosemesi galvaniz veya elektro statik boyali profil demirden yonetmelife
uygun olarak yapilacaktir. Taban, ¢okmeyi onlemek iizere profillerle bélimlere ayrilarak yapilacaktur.

En altta en az 2 mm kalinligmda sac konulacaktir. Asansérierin kabin dosemesi(taban) en az 20mm
kalmhiginda idare tarafindan secilecek sert plastik alagimli mukavemetli kaplama malzeme ile
kaplanacaktir.

Kabin Gosterge Paneli: Kabin igerisinde kap1 veya kabin butonyeri tizerine yerlestirilmis yatay gosterge
paneli bulunacaktir. Bu gosterge panelinde biiyiik boy digital, agagi- yukar: yone hareket ve gegtigi kat
numaralanin: gdsteren gostergeler bulunacaktir.

Kabin Donammi: Bir veya iki yan kabin duvar yiizeyinde paslanmaz ¢elikten mamul boru seklinde
trabzan konulacaktir. Kabinin bityiikltigtine gére kapinin kargisina yarim boy ayna konulacaktir.

8.4 Kabin Butonyeri

Kabin yan yiizeyine, Engelliler Kanunu hitkiimlerine uygun sekilde kabin yiksekliginde tam boy, 2mm
Kalinlikta 304 kalite satine paslanmaz celikten yapilmus bir kabin butonyen yerlestirilecektir.

Kabin kontrol panelinde en az durak sayist kadar kumanda butonu olacaktir. Kabin butonyerleri basmal
tip olacaktir. Butonyer tizerindeki kat ¢agn diigmelerine basildigin gosteren (mikro hareketli, 2mm
hassasiyetinde) diigme aydinlatmasi bulunacaktir. Diigmeler fosforlu tip ve karanlik ortamda goriilebilir
tip olacaktir. Kabin kapasitesinin @istiinde yitklendigini (agir1 yiik) 151k ve ses ile haber veren sinyal
elemani butonyerin iist kismunda bulunacaktir. Kat ¢agrilarim, kap1 agilmasini, kapanmasim ve alarmmm
gitmek i¢in diigmeler bulunacaktir. Bu diigmelerin ve panelin dizayni hig bir sekilde butonyerin ve
diigmelerin 1sinmasina sebep olmayacak sekilde tasarlanmus olacaktir. Her 151k ortamunda goriinebilirligi
yiiksek, dijital (harf-rakam) gdsterimli bir pozisyon gostergesi bulunacaktir. Pozisyon géstergesinde LCD
teknolojisini kullanacaktir. Panelde sunlar bulunacaktur.

*  Acil kabin aydinlatma siklan

Hoparlor 1zgaras: ve dahili haberlegme finitesi

Bagimsiz servis anahtarl: salteri

Kabin agir1 yitk gostergesi

Kabin Fan anahtan
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*  Kap1 agma ve kapama butonu

*  Rezervasyon kumandasi bulunacaktir. '

Asansérlerde mahsur kalanlarin disariya haber vermeleri i¢in kabin i¢inde alarm tertibati bulunacaktir.
Kabin ile makine dairesi arasinda diafon tesisat1 (sistemi) olacaktir.

8.5 Kabin Kapilar:

Kabin girisinde merkezden acilir tam otomatik degisken hizhi tip yatay kayar kap: olacaktir. Kap,
makarali askilar tizerinde asilt, ¢elik rayh olup, alt taraftan, bir egik oyugu iginde hareket eden ve metal
olmayan pabuglarla kilavuzlanacakur. Kapi yiizeyi nokta desenli paslanmaz ¢elik ile kaplanacaktir.
(Kapt yiizeyi kaplamasi Idare tarafindan belirlenecektir.)

Kat ve kabin kapilan senkron sekilde birlikte calisacaktir. Kap1 harekete baslarken ve hareketini bitirirken
¢ok kisa bir siire yavas yavas hareket edecek, geri kalan tiim yolu biiyiik hiz degismesinde darbe olmayip
tam ve siirekli bir gegis olacaktir. Kapi hiz1 ayarlanabilir olacaktir(Kapi tahriki VVVF kontrollii). VVVF
kontrollit kap: tahriki teklif veren asansér iireticisinin kendi marka veya lisansi ile tiretilmis olacaktr.

Kapt tahrik hizlannn ayarlanma imkant olacaktir. Kabin tahrik tinitesi bir ¢ergeve tizerinde kabin
karkasina monte edilecektir. Tahrik tinitesinin ¢aligmas: sayesinde kapi agilip kapanacaktir. Bu iki hareket
aym sistem ve dzellikte olacaktir. Motorun déniig yoniiniin degismesiyle agma veya kapama islemi
gergeklestirilecektir.

Kapi kanatlarinin 6zellikleri ve malzemesi:

Kapi kanatlart en az 1,5 mm galvanizli veya elektro statik boyali sac malzemeden yapilacaktir. Kapt
karkasi i¢i cam yiinii veya benzeri malzeme ile doldurularak ¢ift cidarl hale getirilecektir. Kapilar yangina
90 dakika dayamkh olacak sekilde tasarlanacaktir.

Kapi Kanatlarinin kaplama malzemesi:

Idare tarafindan belirlenmek iizere 304 kalite satine paslanmaz gelik olacaktir.

8.6 Kabin Ust yapisi ve Kabin Operatorii

Kabin tizerinde revizyon kutusu olacaktir. Bu kutuda; Dur butonu, Revizyon butonu, Asagi- Yukan

hareket butonu, Priz, alarm butonu olacaktir. Kabin lizerinde seyyar lamba olacaktir.

* Kabin iistindeki kablolama 2 kisinin problemsiz olarak ¢alisacag: sekilde yapilacaktir,

* Kabin iist yapisy, iki kisinin agirlifina ve olusturacad: yitke dayanikh olacak sekilde imal edilecek,

* Kabin tstiinde kabin iist platformunu gevreleyen bir kiipeste olacaktir. Bu kiipeste bakim yapan
insanlann gitvenligi saglayacak sekilde sag ve sol taraflari cevreleyecek sekilde olacaktir

* Bu kitpestenin elektrik kilidi olacak. Kabin hareket ederken kapal: olacak.

Kabin Operatérii:

* Kabin ve kat kapilarinin tam otomatik tahriki i¢in bir kapali devre degisken frekans kontrollii kap:
operatorii bulunacaktir. Agma ve kapama hizi profili yazilim esash olacak ve bir test aletiyle yeniden
programlanabilecektir. Kap1 agma ve kapama hzlan ayarlanabilir olacaktir.

* Kapinin kapanma sirasinda bir engelle kargilagmasi durumunda bir motor kaydirma tespit cihazi
vasitasiyla yeniden agilma baslayacaktir.

* Kabin bir katta durdugunda asansor kapilarinin agik kaldi: zaman arahgs, kabin ¢agrilan ve kat
¢agrilan cevaplandirmasi i¢in ayri ayn ayarlanabilecektir.

8.7 Yolcu Kap: Korumasi ve Kapi Kilitleri



9.4 Kat Pozisyon Gostergesi

Her kat kapisi tizerinde yatay gosterge panelleri olacaktir. Bu panellerde biiyiik boy digital, servis dis,
agag1 yone hareket ve yukart yone hareket gistergeleri bulunacaktir. Zemin katta LCD gosterge
bulunacaktir. (Ana durada dijital bir kat pozisyon gostergesi monte edilecektir.) Gosterge harf-rakam
gosterim yetenegine sahip olacaktir.

9.5 Kat Yon Gostergesi

Biitiin katlarda kat butonyerine akuple bir kat yon gostergesi bulunacaktir. Bu panellerde, bityiik boy
digital, servis dig1, kabinin hangi katta oldugunu, asag: ve yukar: yone seyir yonii gostergeleri
bulunacaktir. Bir kabin bir katta dururken, kabinin seyir yoniinii gbsteren gosterge, kabin varmadan 6nce
yanacaktir.

10. ACIL KATA GETIRME SiSTEMI

Bu sistem elektrik kesilmesinde devreye girip asansérii en yakin kata getirerek kapilarim agacaktir.
Bakimsiz Akii ile donatilmug olacaktir. Acil Kata Getirme Sistemi ardi ardina yapilan en az 5 denemede
gorevini yerine getirebilecektir.

11. ELEKTRIK TESISAT

11.1 Asansor Kumanda Panosu

= Elektronik karth

= Cift yon toplamali, huz kontrollit

. Kata getirme sistemli (kurtaricily)

. Kumanda panosu ( CE'li A3'e ve dislisiz makinaya uygun)

»  Kontaktsrler ve sigorta aksamlan igerisinde

. Minimum IP 54 koruma dereceli,

*  Manyetik fren voltaj1 standartta uygun

= Asansdr kontrol panosunun agirs ssmmasint 8nlemek i¢in makine dairesinin tist noktasina gerek
duyulan giicte fan konulacaktir. (Projeye uygun yapida olacaktur.)

*  Acil kurtarma sistemine sahip

. Otomatik kap1 kontrol girig ve ¢ikislarina sahip

= Gostergeler i¢in meniiden programlanabilir 7-segment, Gray, terslenmis Gray, Binary, terslenmis
Binary kod ¢ikiglar1 ve katta ¢ikig sinyalleri

»  Depremde acil durum fonksiyonu

= Kumanda panosu revizyon konumunda iken i¢ ve dis kumanday: iptal edilerek bakim yapacak olan
kisiye kullamm kolaylig1 ve emniyet igerisinde ¢alismay: saglayacak

»  Kumanda panosunda alt ve tist kesici sistemi ile agag: ve yukar: ¢alismas: engellenebilir 6zellikte
olacak

= Asansdr kumanda panosunda kullanilan ikinei hiz termigi motoru devamli koruma altinda tutarak
motor asir1 1sindif zaman asansorii kullamma kapatabilen tipte olacak

*  Kumanda panosunun iizerinde yangin ve deprem sensorii olacaktir.

»  Elektrik panosu kumanda panosu igerisinde veya kolay ulagilabilen giivenli bir noktada olacaktr.
Elektrik panosu yiiriirliikteki standartta uygun elemanlarla donatilacaktir. (pako salter, 4'lii otomat,
30 mA kagak akim, sigortalar, vb.)

= Asansor ana ekipmanlan asansér tipine gore standarta uygun sekilde konumlandirdacaklardir.



Elektrikli kizil6tesi perdeli tip fotosel, kapinin tam genisligi ve tam yiiksekligi boyunca koruma
olusturacaktir. Perde isinlarinin kesilmesi ile kapilarm yeniden agilmasini saglayacaktir.

Kap Kilitleri:

Biitiin asansor kapilanmn ortak 6zelligi; kap: kapamp kilitlenmeden asansoriin hareket etmemesi ve kabin
katta degil iken kapinin agilmamasi seklinde olacaktir.

Kapilarn kilitlendigini elektriki ve mekanik olarak kontroliinii yapan ¢ift emniyetli fig-priz ve kilit
kontaklar olacaktir. Kap1 kilitleri CE belgeli olacaktir.

Kilitler agagida verilen ozellikleri saglayacaktur:

Durak Kapuar:

* Kapi kanadi veya kanatlarimn kilitlenmesini denetleyen elektrik giivenlik devresi, zorlayict mekanik etki
ve araya baska mekanizmalar girmeden kilitleme tertibati tarafindan ¢alistirlacaktir. Bu diizen ayan
bozulmayacak, ancak gerektiginde ayarlanabilecek sekilde olacaktir.

* Kilitleme elemanlar: ve bunlarin baglantilari, darbeye kars: dayanikli, metalden yapilnus veya metal
takviyeli olacaktir.

* Kilitleme tertibatinin, saglikli galismasini engelleyecek toz tehlikesine karsi 6nlem ahinacaktir.

* Durak kapilarmdan her biri, kilit agma liggenine uyacak bir anahtar yardumyla disaridan agilabilecektir.

* Her durak kapist kapinin kapanmasim denetleyen bir elektrik giivenlik tertibatiyla donatilacaktir.

Kabin Kapilar:
Her kabin kapist, uygun olarak kapimn kapanmasimu denetleyen ve yukarnidaki madde de belirtilen sartlan
saglayan bir elektrik giivenlik tertibatiyla donatilacaktir.

9. KATLAR .
9.1 Kat Kapilari

Her bir kat igin komple tam otomatik agilir, kabin kapisi ile es zamanls hareket eden, 1.25 mm kalinhginda
AISI 304 kalite paslanmaz ¢elik sac kapilar temin ve tesis edilecektir. Kapi kasalarmmn yiik tagiyan
kisumlarinda gerekli takviyeler yapilacaktir. Kap: panellerinin yiizeyi idare tarafindan segilecek 304 kalite
satine paslanmaz ¢elik kaplama olacaktir.

9.2 Kat Donamm

Kontrol ve Gosterge panelleri kap1 ve kabin kaplamalarina uygun olarak 304 kalite satine paslanmaz gelik
olacaktir.

* Kat butonyeri mikro-push ve LED aydmlatmah olacak

* Butonyer iistiindeki tizeri oklu butonlar kendinden aydinlatmali olacak.

* Cagrisi olmadifinda aydinlatma otomatik sSnecektir.

9.3 Kat Cagri Diigmeleri

Her bir son katta bir diigme donanimu bulunacak ve her bir ara katta da YUKARI ve ASAGI ditgmeleri
igeren bir diigme donanim bulunacaktir. Bir kat diigmesine anlik basisla bir ¢agr kaydedildiginde o
diigme yanacak ve ¢agriya cevap verilene kadar yanik kalacaktir. Diigme aydinlatmasi 151k yayan
diyotlarla yapilacak ve yukari yon igin yesil, asag1 yon i¢in kirmizi olacaktir.



*  Asansér PLC kumanda sistemi makine dairesinde kilitli ve muhafazal bir pano igerisinde olacaktir.
11.2 i¢ ve Dis Kumanda Tesisati:

. Dis kumanda tesisatinda 1°lik, makine dairesi tesisatinda 6’lik kablo kullanilacaktir.

* Asansdrde 24x0,75 yass: flexible kablo kullamilacaktir

. 24 Hik yasst fleksibl takozlu

. Dijital kablo 12 nakilli (coklu)

*  Kablo baglamak i¢in sira klamenslhi

= Tum Kuvvet kablolart 0,6/1kV XLPE izoleli, halojensiz ve alev iletmeyen 6zelliklerde olacaktr.

»  Fleksibl kablo ile kabin iistiindeki buat ile makine dairesindeki kumanda tablolan arasina ek
yapmadan baglannus olmalidur.

= Asansor ana dagitum panosu ana topraklamaya baglanacaktir. fletken kesiti minimum 16 mm? som
bakar olacaktir.



