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	Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.
0.0 GENEL :
Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:
· Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,
· Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,
· Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,
· Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı,
· Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,
· Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,
· Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi,
· Servis yollarının yapımı ve bakımı,
· Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması, 
· Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,
· Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.
· Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir.
· Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat açıklamaları esas alınacaktır.
· İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.
· Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,
· Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,   
· Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,
· Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,
· İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,
· Sözleşme giderleri, 
· Genel giderler,
· Müteahhit karı













Bims Duvar Uygulaması

19x39x18,5 Ebatlı, Ortalama 8 Kg/Adet ağırlığında TSE Belgeli Bims esaslı Beton Briketin ve örgü harcı için gerekli malzemenin temini, inşaat mahalline nakli, yüklenmesi ve boşaltılması, briket duvar örülecek kısmın hazırlanması, projesine uygun olarak 0.200 m3 dozlu harç ile briket duvarın örülmesi, lüzumunda sulanması ve bunlar için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m2 19 cm kalınlıkta Beton Briket duvar yapılması fiyatı …………... TL’dir.
Not	:
1. Duvar kesişmelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek bağlanacaktır.
2. Kapı ve pencere boşlukları üzeri projesinde verilen detaya uygun 20 cm yüksekliğinde donatılı C20 beton ile lento yapılacaktır. Hatıl ve lentolar fiyata dâhildir
3. 3 mt'yi geçen yükseklikte donatılı betondan mütemadi hatıl yapılacaktır.
4. Yalıtımı korumak amaçlı kullanılacak olan 3 cm kalınlıktaki düşük yoğunluklu levhalar fiyata dâhildir 
5. Her Türlü Tam Güvenlikli İş İskelesi, Tavan İskelesi ,her kapasitede vinç birim fiyata dahildir.

Ölçü	:   Projesi üzerinden hesaplanır. 0.10 m2 den küçük münferit boşluklar çıkarılmaz. 

Kaba + İnce Sıva + Su Bazlı İç Cephe Boyası

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, iç sıvanın (kaba+ince sıva) yapılması, varsa yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, hazırlanan alçının 3 kat olarak çelik mala ile duvarlara çekilmesi, duvarların boyaya hazır hale getirilmesi, hazırlanan boyanın 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanması ve zımparalanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı ……………… TL’dir  dır.
Ölçü 	: 	Sıva yapılan yüzeylerin projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m2’den büyük boşluklar düşülür.
Not	:	Her Türlü Tam Güvenlikli İş İskelesi, Tavan İskelesi ,her kapasitede vinç birim fiyata dahildir.


Kaba + İnce Sıva + Silikonlu Dış Cephe Boyası

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak; uygulama yapılacak alanın tozdan arındırılması, varsa yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, 2 kat dış sıvanın uygulanması, üzerine 2  kat dış cephe boyasının yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı …….…. TL’dir  dır.
Ölçü 	:      	Boyanan  yüzeyler projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m2’den büyük boşluklar düşülür.
Not	:	Her Türlü Tam Güvenlikli İş İskelesi, Tavan İskelesi ,her kapasitede vinç birim fiyata dahildir.

Çıplak Beton Yüzeylerinin Boyanması
	
[bookmark: _GoBack]Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, beton yüzeylerin tüm oynak parçalar, kir, pas, yağ v.b. unsurlardan arındırılması, varsa yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, Kontrollükçe uygun görülecek akrilik boyanın tabanca veya rulo ile 2 katta uygulanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1m² fiyatı ……………  TL’dir.
Ölçü	: 	Kaplanan yüzeyin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Not	:	Her Türlü Tam Güvenlikli İş İskelesi, Tavan İskelesi ,her kapasitede vinç birim fiyata dahildir.
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