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	Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.
0.0 GENEL :
Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:
· Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,
· Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,
· Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,
· Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı,
· Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,
· Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,
· Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi,
· Servis yollarının yapımı ve bakımı,
· Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması, 
· Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,
· Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.
· Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir.
· Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat açıklamaları esas alınacaktır.
· İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.
· Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,
· Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,   
· Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,
· Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,
· İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,
· Sözleşme giderleri, 
· Genel giderler,
· Müteahhit karı













Tek Kat Trapez Sac Üzerine 4 cm. Poliüretan Köpük Uygulaması

Mevcut Tek Kat Çatı Trapez Sac Alt Yüzeyine çift kompenantlı, yüksek basınçlı ve oranlayıcı ekipmanlar ile ek yeri olmayacak ve ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde uygulanacak, 4 cm. kalınlığında polüretan sprey köpüğün temini ve uygulaması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 birim fiyatı yalnız; ………..………  TL’dir.
Ölçü	: 	Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Not	: 	Poliüretan sprey köpük uygulamasından önce, mevcut çatı trapez yüzeyinde yer alan ve aderansı olumsuz etkilyecek yağ, kir , pas vb uygulamanın yapılmasını engelleyecek maddeler yüzeyden temizlenecek olup, birim fiyata dahildir.
[bookmark: _GoBack]Not	: 	Poliüretan sprey köpük uygulamasının yapılamayacağı veya sıkıntı teşkil eden küçük detaylarda su sızdırmazlığı için gerekli tüm malzemeler birim fiyata dahildir. ( Silikon, Mastik, vb. ) 


Poliüretan Sprey Köpük Teknik Özelikleri


	
	DEĞER
	BİRİM
	NORM

	YOĞUNLUK
	38-42
	Kg/m²
	DIN EN 845

	ISI İLETKENLİK
	0,020-0,022
	W / mK
	DIN 52 612

	BASINÇ GERİLİMİ
	0,18
	N / mm²
	DIN 52 423

	EĞİLMEYE DAYANIKLIKLIK
	0,24 – 30
	N / mm²
	DIN 53 423

	SU ÇEKME 
	1,8-2,1
	Hacim %
	DIN 53 428

	YANMA DAYANIMI
	B2 – B3
	
	DIN 4102
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