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FĠYATLANDIRMAYA AĠT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatlarını oluştururken aşağıda 
belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda 
belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip 

düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 

Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim 

fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki 

fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Alçıpan Bölme Duvar Yapılması 

 12,5 mm kalınlığında alçı duvar levhalarının arasına 5 cm taşyünü konularak, tespit elemanlarının, 
profillerin temini, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, profillerin yerlerine tespiti, alçıpan levhaların profillere 
vidalanması, ekyerlerinin bant ve alçı ile tamiri, duvarın her iki yüzeyine alçı çekilmesi ve boyanması 
suretiyle gerekli tüm malzeme, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatı ............... TL’dir 

Ölçü :  Projesi üzerinden hesaplanır.  

Alçıpan Asma Tavan Yapılması 

 

1 m² Projesine uygun Alçıpan Asma Tavan yapılması ve boyanması için gerekli tüm malzemelerin 
temini, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme 
ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² Alçıpan Asma Tavan 
yapılması fiyatı ...................TL.’dır. 

Ölçü  :  Projesi üzerinden hesaplanır. 

Alüminyum Ofis Bölme Camlı Yapılması 

1 m² Projesine uygun C60 Alüminyum Profillerden Camlı Ofis Bölmesi için  her türlü malzeme ve 
zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatı ...................TL.’dır. 

Ölçü  :  Projesi üzerinden hesaplanır. 

Not  :  Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Temini ve Montajı Birim Fiyata Dahildir. 

Isı Köprülü Alüminyum Doğrama Teknik ġartnamesi 

Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, elektrostatik toz boyalı veya analize 
müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya muadili  kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri asgari 14 mikron 
kalınlığında elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülü profiller ve 
levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların 
hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, projede gösterilen  yerlerde  
dilatasyon bırakılması, kargir aksama çimento harcı ve kenetlerle, gerektiğinde taşıyıcı  demir 
konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada  numunesi beğenilecek 
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet menteşe  gömme  silindirli iç veya dış kapı kilidi. vasistas, 
tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni  aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde 
mastik ve hususi lastik  konması cam çıtalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti yaılacak olup , 
alüminyum pencere veya kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez, açılan 
pencere kanatlarının dış yüzlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum pencere 
ve kapı malzemesi İş Sahibi ile kontrol mühendisinin onayını alacaktır. 

Alüminyum Yarım Ofis Bölme Camlı Yapılması 

1 m² Projesine uygun C60 Alüminyum Profillerden Alüminyum Yarım Ofis Bölme Camlı için  her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatı 
...................TL.’dır. 
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Ölçü  :  Projesi üzerinden hesaplanır. 

Not  :  Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Temini ve Montajı Birim Fiyata Dahildir. 

Isı Köprülü Alüminyum Doğrama Teknik ġartnamesi 

Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, elektrostatik toz boyalı veya analize 
müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya muadili  kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri asgari 14 mikron 
kalınlığında elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülü profiller ve 
levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların 
hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, projede gösterilen  yerlerde  
dilatasyon bırakılması, kargir aksama çimento harcı ve kenetlerle, gerektiğinde taşıyıcı  demir 
konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada  numunesi beğenilecek 
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet menteşe  gömme  silindirli iç veya dış kapı kilidi. vasistas, 
tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni  aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde 
mastik ve hususi lastik  konması cam çıtalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti yaılacak olup , 
alüminyum pencere veya kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez, açılan 
pencere kanatlarının dış yüzlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum pencere 
ve kapı malzemesi İş Sahibi ile kontrol mühendisinin onayını alacaktır. 

 

 

Alüminyum Kapı Yapılması 100/210 cm. 

1 adet Projesine uygun C60 Alüminyum Profillerden Alüminyum Kapı Yapılması 100/210 cm. için  her 
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 adet fiyatı 
...................TL.’dır. 

Ölçü  :  Projesi üzerinden hesaplanır. 

Not  :  Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Temini ve Montajı Birim Fiyata Dahildir. 

Isı Köprülü Alüminyum Doğrama Teknik ġartnamesi 

Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, elektrostatik toz boyalı veya analize 
müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya muadili  kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri asgari 14 mikron 
kalınlığında elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülü profiller ve 
levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların 
hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, projede gösterilen  yerlerde  
dilatasyon bırakılması, kargir aksama çimento harcı ve kenetlerle, gerektiğinde taşıyıcı  demir 
konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada  numunesi beğenilecek 
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet menteşe  gömme  silindirli iç veya dış kapı kilidi. vasistas, 
tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni  aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde 
mastik ve hususi lastik  konması cam çıtalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti yaılacak olup , 
alüminyum pencere veya kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez, açılan 
pencere kanatlarının dış yüzlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum pencere 
ve kapı malzemesi İş Sahibi ile kontrol mühendisinin onayını alacaktır. 
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Boya Yapılması 

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, mevcut duvarın, varsa yüzeydeki hasar 
ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, duvarların boyaya hazır hale getirilmesi, hazırlanan boyanın 2 
kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanması ve zımparalanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, 
yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  
alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı ……………… TL’dir  dır. 

Ölçü  :  Boya yapılan yüzeylerin projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m
2’
den

 
büyük

 
boşluklar düşülür. 

Not  :  Her Türlü İş İskelesi ve tavan iskelesi fiyata dahildir. 

Alçı + Boya Yapılması 

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, mevcut duvarın, varsa yüzeydeki hasar 
ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, hazırlanan alçının 3 kat olarak çelik mala ile duvarlara 
çekilmesi, duvarların boyaya hazır hale getirilmesi, hazırlanan boyanın 2 kat olarak rulo veya tabanca ile 
uygulanması ve zımparalanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, 
inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı ……………… TL’dir  dır. 

Ölçü  :  Boya yapılan yüzeylerin projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m
2’
den

 
büyük

 
boşluklar düşülür. 

Not  :  Her Türlü İş İskelesi ve tavan iskelesi fiyata dahildir. 

 

 

 

 

 

 

 


