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PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE

TiC. A.S.
ANKARA BOLGESI
IC VE DIS MEKAN BETON VE HAFRIYAT ISLERI

INSAAT OZEL BiRiM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olugtururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikge asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

1.0 GENEL :

Tam teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapiimasi,

Yapim biinyesine giren her tiirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim biinyesine giren her tiirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tirlG imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her turli malzemenin nakliyesi, santiye igi ve disi yikleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yiikleme bosaltmasi, doékim sahasina serilip
diizeltiimesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli goriilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu dislirme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6denmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6éniinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her tiirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegcmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacakitir.

Imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her turlt teknik emniyet ve isci sagligi glivenligi onlem ve tedbirleri,

Yapim biinyesine giren tiim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis yénetim giderleri,

Is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim demeleri,

Soézlesme giderleri,

Genel giderler,

Muteahhit kari
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Hafriyat Yapilmasi ( Hersey Dahildir. )

Her tiirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins
velveya sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiski, sert toprak, batak, balgik vb.) her
genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle
reglaji, kazidan gikan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gdsterecegdi dékim alanina
veya Belediyenin gosterecegi yere dokiilmesi, bu is icin Belediyeden dékiim ruhsati ve her tirl iznin
alinmasi, temel ve bodrum ingaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontroliin uygun
gorecegi bir kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢g duyulan
Kler{erde her tlr iksa isleminin yapilmasi dahil 1 m® Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL'dir.

o .

1.Kazi isleri baslamadan énce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit
temsilcisi tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2.Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha
derin kazilan kisim bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde
edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3.Kazi hesaplari igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gésteren atagsman
proje santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

4.Kazida c¢alisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile
calisiimasi halinde gergek durum géz éniine alinir.

5.Sevler 5 diigey 1 yatay olarak kabul edilir.

6.Kanallarda 2 metre derinlie kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm
calisma payi alinir. Derinligi 2 metreyi asan kanallarda ¢alisma payi her iki tarafa 60‘ar
cm alinir.

7.Beton Kirimi Fiyata Dahildir.( Moloz Tagima Dahil )

Olgii : Kazi hesaplari atasman projeye gére hesaplanir.

C25 Saha Betonu ( Hersey Dahildir. )

Beton dokiilecek kismin projesine gére hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve graniilometrik
analizlere ve Kontrolliik tarafindan onaylanmis karigim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek
oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, gakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en
az 4 bolmeli agrega silosu, tarti (initeleri, cebri karigtirici ve diger mekanik aksam ile ¢imento silolarini
havi) beton tesisinde karigtirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari
ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yiikseklige tasinarak projesine gére hazirlanan kaliplarin
icerisine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger
tesirlerden korunmasi, beton ylizeyinin gelik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve
sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, projesine goére insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz
teskili ve kesilmesi genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen
biitln derzlerin icine derz kalinligina uygun polietilen fitil konmasi, tzerinin bitim esash derz dolgusu ile
doldurulmasi, betonun yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratérii ile vibre edilmesi, imal edilen
betonun TS500' e gore istenilen mukavemette olup olmadidini anlamak tzere her 50 m>de bir deney
icin 6 adet 20x20x20 cm'lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin
yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
diisey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2
birim fiyati ................ TL.dir.

Not :
1.Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yiizeyine siiplirge c¢ekilmesi, derzlere ve

kenarlarina kése malasi ile pah yapilmasi, gelik ve ylzer mala ile mastarlanmasi satih
vibratérii ve helikopter pervane gekilmesi fiyata dahildir.



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE

Tic. A.S.
ANKARA BOLGESI
iC VE DIS MEKAN BETON VE HAFRIYAT iSLERI

INSAAT OZEL BIiRIM FiYAT TARIFLERI

2.Zemine dokilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m2 naylon serilmesi dahildir.

3.Kontrolliik onayi alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4.Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici
katki malzemesi eklenmesi gerektijinde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin
edilecektir.

5.Beton formlarinin tegkilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir.
Beton formlarinin etrafi beton  kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.

6.Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

7.2 Kat &188/188 Hasir Celik Uygulamasi, Beton Yiizeylere Kiir ve Koruyucu Malzeme
Uygulamasi fiyata dahildir.

Olgii :  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir

Hasir Celikili C25 Saha Betonu

Beton dokilecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granilometrik
analizlere ve Kontrolllik tarafindan onaylanmig karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek
oranlar dahilinde ve agirlik esasina goére granilometrik kum, ¢akil veya kirma tas, su ve gimentonun (en
az 4 bolmeli agrega silosu, tarti initeleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini
havi) beton tesisinde karigtirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalar
ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yiikseklige tasinarak projesine gére hazirlanan kaliplarin
icerisine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger
tesirlerden korunmasi, beton yizeyinin gelik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve
sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, projesine goére insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz
teskili ve kesilmesi genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen
biitiin derzlerin igine derz kalinhdina uygun polietilen fitil konmasi, tizerinin bitim esash derz dolgusu ile
doldurulmasi, betonun yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratori ile vibre edllmeSI imal edilen
betonun TS500' e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak tizere her 50 m 3'de bir deney
icin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin
yapilmasi igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m3
birim fiyati ................ TL.dir.

Not .
1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yiizeyine sipiirge ¢ekilmesi, derzlere ve

kenarlarina kose malasi ile pah yapilmasi, c¢elik ve ylizer mala ile
mastarlanmasi satih vibratérii ve helikopter pervane _cekilmesi fiyata dahildir.
1.Zemine dokilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m2 naylon serilmesi dahildir.
2.Kontrolliik onayi alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.
3.Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici
katki malzemesi eklenmesi gerektiinde malzeme iSSAHIBI tarafindan temin
edilecektir.
4.Beton formlarinin teskilinde kesinlikle yiizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir.
Beton formlarinin etrafi beton  kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.
5.Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

Olgii : Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir

Hasir Celik

Projesine ve sartnamesine goére 5 mm. ve daha biiylik caplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan
nokta kayna@i ile tegkil edilen hasir geligin temini, yliklenmesi, ingsaat mahalline nakli, bosaltiimasi,
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu géz bindirme suretiyle
eklenmesi ve mesnet teskili igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosgaltiimasi, ingaat
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yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii :
1.Projesine goére hesaplanan gelik hasirin metrekaresi, gelik hasir agirlik tablolarindaki
degeri ile carpilarak ton olarak hesaplanir.

2.Projede ngsterilmeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.
3.Demirin m= agirliklari asagic ki cetvellerden alinir.

N _ka/m2
Q 131 2.06
Q 188 2.96
Q 221 3.54
Q.257 402

Beton Yiizeylere Kiir Ve Koruyucu Kaplama Uygulanmasi

Projesinde gosterilen yerlerde,sartnamesine uygun olarak malzemeleri temini, taze beton ylizeyine
ylizey sertlestirici yapilmasi, tzerine kiir ve koruyucu kaplama malzemesinin puskirtiilerek veya rulo ile
slirlilmesi icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her tirlli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m
fiyatl.......o..ce.. TL.dIr.

Olgii : Kaplanan yiizeylerin alani projesi iizerinden hesaplanir.



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE

TiC. A.S.
DEPO YATIRIMI iCiN iQ VE DIS MEKAN BETON VE HAFRIYAT
ISLERI
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YER GORME BELGESI

...... I......12018 giinl ihalesi yapilacak olan, DEPO YATIRIMI iCiN iC VE DIS MEKAN BETON VE
HAFRIYAT ISLERI nin, is sahasini, genel ve mahalli sartlarini, cevre ve zemin sartlarini, calisma
kosullarini, inceleyip tam bilgi sahibi oldum,

 PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE is YERINi GOREN FIRMANIN ADI
TiC. A.S.




