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JUIIUYRC ANKARA BOLGESI

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE
Tic. A.S.

_ DEPO YATIRIMI ic;i_N KAPI T_EMiN VE MONTAJ
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikge asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

1.0 GENEL :

Tam teklif birim Fiyatlan asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim biinyesine giren her tiirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim biinyesine giren her tiirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiat,

Her tiirli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye igi ve digl yiikleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylikleme bogaltmasi, dékim sahasina serilip
duizeltiimesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi tegkili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gériilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlart, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu distirme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6denmez.
Miteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her tirlii yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik iglerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her turlli teknik emniyet ve isci sagligi glivenligi 6nlem ve tedbirleri,

Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflart,

Uygun olmayan malzeme, isgilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim 6demeleri,

Soézlesme giderleri,

Genel giderler,

Miiteahhit kari




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE

TiC. A.S.
ANKARA BOLGESI
DEPO YATIRIMI iC}iN KAPI TEMIN VE MONTAJ

INSAAT OZEL BIRIiM FiYAT TARIFLERI

250/270 cm. Yana Kayar Kapi Yapilmasi ( -18 Derece )

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay
resmine ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gosterilen yerler de 250 cm eninde 270 cm
yiiksekliginde yana kayar soguk depo kapisinin yine sartnameye uygun sekilde montaji igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her turli
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 Ad. fiyati ............... TL'dir.

Not :
e Kor kasa ve tasiyici raylarin malzeme ve isgilikleri fiyata dahildir.
e Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi, tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kapi
Uzerinde bulunan komple aksesuar fiyata dahildir.
e Kapi Listesinde ve projesinde belirtilen 6zellige uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli,
Parmak Izli , Uzaktan Kumandali ...vs) Bu 6zelliklerin hepsi birim fiyata dahildir

YANA KAYAF 50GUK DEPO KAPILARI iGiN BIRIM FiYATA ES S TEKNIK OZELLIKLER :

KAPILAR ;

e Surgulu Cift Kanat Kapilarda Kanat; Onve Arka Ust Yiizeyleri Mukavemetin Artirilmasi Bakimindan
On Yiizey 1,30 mm + Arka Yiizey 1,30 mm Istege Gore Galvaniz Boyali, PVC Kapli veya Inoks
(Krom) Avrupa Mali ithal Sagtan Olusacaktir.

e Cift Kanat Siirgiili Kapilarin Tamami Aliminyum Paslanmaya Karsi Eloksalli Koruma Gii¢
Cercgevelerle Déniilmis.

e Cift Kanat Siirgtilii Kapilarin Her Kanadinin Tamami % 100 Politiretan Hammadde Dolguludur .

e Kapilarin Tiim Noktalarinda 42 Dansite Izolasyon malzemesi olarak 40-43 kg / m3 Yogunlukta
Politiretan Enjekte Edilmistir.

e Kapilar Yumusak Hava Képriilii Siinger Kapi Lastikleri ile Yiizeye Tam Temas Saglar. Contalar kizak
sistemi ile erlerine gecmeli olup gereginde kolay degistirilebi = olmalidir.

e Cift Kanat Stirgiili Kapi Eksantrik (Acilirken Yukari Kalkan ,Kapanirken Kendini Yere Basan) Ray
Sistemine Sahiptir.Bu Sistem Urlinlerin Daha Rahat Acilip Kapanmasini Saglarken Ayni Zamanda
Kapi Lastiklerinin Aginmasini Onlemektedir.

e Cift Kanat Siirgiilii Kapilar Ozel Tasarlanmis Giig Gerektirmeyen Karanlikta Gériilebilen Fosforlu Ig
ve Dis Agma Koluna Sahiptir. Agma kollari oksitlenmeyen m: ~emeden ithal olmalidir.

e Siirgiilii Soguk Oda kapilarinin tiim tasiyici aksesuarlari Ithal olup birinci sinif paslanmaz gelikten

Uretimelidir.Tasiyici aksesuarlarda plastik malzeme kullaniimamaldir.

e Kapi Kanat Sistemini Zorlamayan Akici Ust Tekerlek Sistemine Sahiptir.
e Ozel Kir Tutmayan Ve Yiirliyen Aksami Géstermeyen Gizli Ust Ray Sistemine Sahiptir.
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e Kapilarin Net Gegis Alanini Engellememek ve Sorunlu Duvar Olgiilerinde Kapinin Kapanmasini
Kolaylastirmak igin Ozel Ustten ve Alttan Kapinin
Tamamen Kapanarak Yalitimin Maksimum Diizeyde Tutulmasini
Saglamak Amaci lle Alt ve Ustten Sikistirmali Kapi Yiiriime Kanallarina
Sahiptir.
e Kaplilarin Kanatlarinda ve kasalarinda Higbir Zaman Ahsap, Tahta,Gibi Suya ve
Yalitima Dayaniksiz Malzemeler Kullanilimayacaktir.
e Diinya Genelinde Gida Sektériiniin Uyguladigi Kriterlere Uygun Uretilmektedir.

-°C li Unitelerde Uygulanacak Kapilarda Kapi Lastiklerinin Donmamasi ve Kapilarin Aktif
Calismasini Saglamak lcin Siirgiilii Kapilarin Her iki Kanadinda Ayri Ayri Rezistans (Isitici Kablo)
Kapi Cevresine Uygulanmaktadir.Bu Uygulanan Rezistanslar 220 W Sehir Elektrigine Higbir Ara
Malzeme Kullanilimadan Uygulanacak Pozisyonda Uretilmektedir. Z minden kaynakli buzlanmalari
engellemek icin esik isitici kullaniimalidir.

e - C Negatif Derecede Caligacak Kapilar igin Ozel Alman Mali Herhangi Bir Ek Ara Malzemeye
Gerek Duyulmadan Direkt Sehir Sebekesine 220 V Baglanabilen Rezistans Sistemine Sahiptir.

e Kapi Takim Halde ;Kanat,Uniteye Uygun Politiretan Dolgulu Pvc Pervaz yada U Sag Ozel Profil
Pervaz ,Digs Agma Kolu,Gece Gériis Saglayan Fosforlu i¢ Agma Kolu ,Ust Ray Kanali ve Takimi,Alt
Ray Kanali ve Takimi,Kapi Stop Durdurucu,Alt Ray Kanal Plastikleri, Yalitimli Kapi Yan ve Alt Slinger
Contalari kapi Uzerine Monteli Bir Bicimde ve I¢ Pervaz Olmak Uzere kapiniz Takim Halde Montaj
Aksesuarlari Dahil santiye alanina  Sevk edilecektir..Kilitli Mekanizma Istenmesi Durumunda
Aluminyum Paslanmaya Karsi korumali Eloksalli Aski klit Kullanilacak Sekilde kilit Haznesi ve 1 adet
asil 2 adet Yedek kilit Mekanizmasi ile Sunulur

e Monoray gegcisli kapilarin konstriiksiyonlari tamamen paslanmaz ¢e <ten imal edilecektir.

PERVAZ ;

« -°C lerde Kullanilacak Uniteye ve Miisteri istekleri Dogrultusunda % 100 Alman veya italyan Teknolojisi

ile Tasarlanmis Avrupa Normlarinda Ithal. Sifir lletkenlik Ozelligi Sayesinde Cift Kanat Siirgiilii Kapi

Etrafinda Buzlanmayi Onleyen Plastik Gériiniimlii Dizayn Edilen Kapi Pervazi Uygulanmaktadir.

* Pervaz Uzerinde Rahatlikla Vida Uygulamasi Yapilabilen Mukavemettedir.

* Pervaz igerisi Yalitimi Maksimum Diizeyde Tutmak igin Poliiiretan Dolguludur.

e  Pervazin Tim Noktalarinda 42 Dansite Yogunlukta Poliliretan Enjekte

Edilmektedir.

« Uzerinde Rezistans Kanali Bulunan ve Rezistans Gizleme Kapagi Yer Alan Bir Sisteme Sahiptir.

« I¢ Pervaz Uygulamasi Yapabilmek Igin Cergceve Arka Kisminda ig Pervaz Kanali Bulunmaktadir..

e Diinya Genelinde Gida Sektériiniin Uyguladidi Kriterlere Uygun Uretilmektedir.

e +°C lerde Caligacak Kapilarda Sadece Galvaniz Boyali Aiman veya italyan Mali ithal U Profil Sag
Pervazlar Kullaniimaktadir.

250/270 cm. Yukari Sarmal Hizh PVC Kapi

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay
resmine ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gosterilen yerler de 250 cm eninde 270 cm
yuksekliginde kendi kendini tamir edebilen yukari sarmal soguk depo kapisinin, yine sartnameye uygun
sekilde montaji icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki
yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari
dahil 1 Ad. fiyati ............... TL'dir.

Not :
e Kor kasa ve taslyici raylarin malzeme ve isgilikleri fiyata dahildir.
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e Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi, tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kapi
lizerinde bulunan komple aksesuar fiyata dahildir.

e Kapi Listesinde ve projesinde belirtilen 6zellige uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli ,
Parmak Izli , Uzaktan Kumandali ...vs) Bu 6zelliklerin hepsi birim fiyata dahildir

K.ENDi KENDINi TAMIR EDEBILEN YUKARI SARMAL SOGUK DEPO KAPILARI iGiN BiRiM
FIYATA ESAS TEKNIK OZELLIKLER:

—30°C ( SOGUK ODA KAPISI )

° Yiiksek hizli esnek PVC kapilarda herhangi bir yatay, dikey veya etek giiclendirme profilleri (
boru, aliiminyum profil, demir profil, vs. ) kullanilmayacaktir.

° Kapida dikey, yatay ve etek ( baza ) profilleri kullaniimadigi i¢in arag, forklift, vs.
“carpmalarinda PVC perde kismen degil tamamen “ yerinden ¢iktiktan sonra otomatik
olarak kilavuzlarina geri girerek normal galisma pozisyonuna geri dénmesi igin kapl
tamburunun altinda 6zel bir diizenek sistemi olacaktir. Ayrica kapi tamamen kapali iken de
arag veya foklift garpmasi halinde kapi perdesi herhangi bir hasar gérmeden tamamen
yerinden gikabilmelidir. Bu diizenek sistemi kapiya garpildiginda kapinin hareket etmesini
engelleyecektir.

° Galvaniz sacdan mamdl min. 4mm kalinliginda ki kapi kenar dikmeleri igerisinde polietilen
malzemeden ( PE — UHMW1000 ) yapilmis, perdenin riizgarda ¢ikmasini 6nleyen &zel
sekillendirilmis ( 23 x 40 mm élgiilerinde ) kanal kullanilacaktir. Kullanilacak bu kanal sistemi,
ana dikme gévdesine, perdenin asiri riizgar basinglarinda esneyebilmesi igin kanal boyunca
yayl bir diizenek sistemi ile baglanmis olmasi gerekmektedir.

° Perdenin sag ve sol kenarlarinda polietilen malzemeden yapilmig, perde kenarlari boyunca
boydan boya siralanmis disler kullanilacaktir. Perde yanlarinda ki bu digler 6zel formlu yan
dikmeler icerisinde ki polietilen kanallarin iginde ¢alisacaktir.

° Basing dayanimi i¢ mekan kapilarinda 17 kg / m?2 ( 60 km / saat riizgar hizina denk gelir ),
dis mekan kapilarinda ise 47 kg / m? (100 km / saat riizgar hizina denk gelir ) olacaktir..

o Calisma sekli 1. tambur iizerinde bulunan digli sisteminin perde kenarlarinda bulunan
polietilen disli gcekerek 2. tambur lizerine sarmasi prensibi ile calisacaktir.

° Kapida cift tambur kullanilacaktir. Bir tanesi motora akuple perdenin sarildigi tambur,
digeri ise perdeyi asagi — yukari hareket ettiren disli sisteminin baglandigi tamburdur.
Tambur 102 x 2 mm c¢elik malzemeden iiretilmis olacaktir.

° Kapi kenar dikmeleri galvaniz gelik olup 6lgtileri 80 x 40 x 3 mm ebatlarinda olmalidir.
° PVC perde 900 gr. / m2, glclendirilmis yapida olacaktir.
° Perde yanlarinda standart siyah renkte, perde gliglendirme kirisi ( 16 x 12,5 mm)

kullanilacaktir.
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Kapilarda kullanilacak kontrol panosu PLS sistem olup kapinin alt — (ist limit svi¢ ayarlari
kontrol panosundan yapilacaktir.

Kapinin tim ayar parametreleri mevcut kontrol (initesi (izerinden degistirilebilecektir.
Koruma sinifi IP 65 olacaktir.
Kapilarda mekanik svig yerine elektronik encoder svig kullanilacaktir.

Kullanilacak kapilar EN 13241 — 1 standardina gore ;

Su gegirgenligi EN 12425 standardina gére test sonucu :class 1
Rizgar yiki EN 12424 standardina gore test sonucu :class 3
Gvenli agilma EN 12453 standardina gore test sonucu : pass
Mekanik dayaniklilik EN 12604 standardina gére test sonucu : pass

Isi gecirgenligi EN 12428 standardina gore test sonucu - 6.02w/m2k
Kap! galisma performansi EN 12604 standardina gére : 750.000 cycle

Yukarida belirtilen standartlara gére yapilmis test sonuglarn yazili olarak idareye sunulmalidir.

istenen kapilar tamamen ithal olacaktir.

Otomatik kapiya ait CE belgesi olmaldir, verilecek belge ya orjinal CE belgesi yada ithal
sistem ise o llkede bulunan Tiurk konsolosluklarinca ve O lilkenin ticaret odasi tarafindan
onaylanmisg orjinal bir kopyasi olmalidir.

Kapi Ithalatgisi firma TUV kalite belgesine sahip olacaktir.

ithalatgi ve uygulayici firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olacaktir.

Kapi ithalatini ve Gretimini yapan firma, montajini yaptigi triinlere 2 (iki) yil garanti verecektir.
Verilecek bu garanti T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanhgi Tiiketicinin ve Rekabetin
Korunmasi Genel Miidiirliigii onayl olacaktir.

Montaji gerceklestirilecek olan kapilar ve malzemeler yeni ve hig kullanilmamisg olacaktir.
Firma yapilmasi istenilen kapilari montaj dahil galisir vaziyette anahtar teslimi yapacaktir.

Tim kap1 malzemleri ithal riin olacaktir.

Firma mekanizma ile alakali her zaman yeterli yedek parca stogu bulundurdugunu
belgeleyecektir.

Firma idare tarafindan talep edildigi takdirde kapilarin ¢alisma sistemleri ile ilgili olarak
isveren elemanlarina egitim verecektir.

2 perde arasi izolasyon petedi (POLIKARBON )olacaktir.
Isi izolasyon katsayisi 2.41W/m2 K olacaktir.

Kapi dikmelerinde buzlanmayi 6nleyici rezistans olacaktir.
Kapi altindaki plastik barin da izolasyon yastigi olacaktir.

400/ 150 Rayli Demir Kapi Yapilmasi
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NONAARC
- :

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay
resmine ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde mevcut 400/150 cm. Demir Rayli Kapi
detaylarinin birebir kesitlere, uzunluga, renge vs sahip gosterilen Demir Rayli Kapinin uygun sekilde
montaji igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 Ad.
fiyatl coooovvenenne. TL'dir.

Not :

e Kor kasa ve tasiyici raylarin malzeme ve isgilikleri fiyata dahildir.

e Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi, tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kapi
Gzerinde bulunan komple aksesuar fiyata dahildir.

e Kapi Listesinde ve projesinde belirtilen 6zellige uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli ,
Parmak Izli , Uzaktan Kumandali ...vs) Bu 6zelliklerin hepsi birim fiyata dahildir

e Yeni yapilacak olan Demir Rayli Kapi Mevcut Kapi ile bir galisacagindan, mevcut perde
duvarin kapi uzunlugu kadar kirilmasi giyata dahildir.

e Alt Kisma Yerlesecek ray igin beton kesim, kirim, tekrar beton dékme isleri bir biitlin
olarak fiyata dahildir.




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE
TiC. A.S.
DEPO YATIRIMI i(;iN KAPI TEMIN VE MONTAJ
YER GORME BELGESI

YER GORME BELGESI

...... [......12018 giinii ihalesi yapilacak olan, DEPO YATIRIMI iGIN KAPI TEMIN VE MONTAJ  nin,
is sahasini, genel ve mahalli sartlarini, gevre ve zemin sartlarini, galisma kosullarini, inceleyip tam bilgi
sahibi oldum,

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE IS YERINi GOREN FIRMANIN ADI
TiC. A.S.




