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1. KAZI ISLERINDE ALINACAK GUVENLiK TEDBIRLERI

1.
2.

Derinligi 1.5 metreyi gegen kazilarin etrafi tahta perde ile, veya korkulukla cevrilecektir. Korkulugun
yliksekligi 90 cm. olacaktir.

Kazi iginin yapilacagi yerde evvelce dosenmis elektrik kablolarinin veya su borularinin bulunup
bulunmadigi miihendislerden sorulacak ve alinacak cevaba gore hareket edilecektir. Hic kimse
kendiliginden hig bir yeri kazmayacaktir.

Kazi igleri, mutlaka yukanidan asadlya dogru ve topragin durumu ile miitenasip sev verilerek
yapilacaktir. Altini oymak suretiyle ¢okertme isi katiyyen yapilmayacaktir. Yapilan kazi isinde sev
verilmesi gerekirse durum vardiya miihendisine bildirilecek ve vardiya miihendisinin tayin edecegi seve
gore galigilacaktir. Sev verilmesi miimkiin olmayan kazilar, derinligi 150 cm'yi asarsa, yan yiizler uygun
sekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle takviye edilecek ve kenarlarin ¢gékmesine meydan
verilmeyecektir.

Iksayi gerektiren kazilarda béliim sefinin verecedi talimata gore hareket edilecektir.

Yagigh havalarda kazi yapilmamasi esastir. Yadis durduktan sonra, durum gézden gegirilecek yeniden
galisimasina imkan bulunmasi halinde, her tirli emniyet tedbirleri alinarak kaziya tekrar
baslanilabilecektir.

Su icinde galisiimasi gerekli hallerde isgilere ambardan gizme alinarak dagitilacaktir. Su iginde hig bir isci
¢iplak ayakla galistiriimayacaktir.

Is makinalar ile yapilan kazilarda makinanin galisma alani igine isgi sokulmayacaktir. Kepce, dozer ve
benzeri makinalarin saha icinde belirli kisimda calismasi bittikten sonra, iscilerle yapiimasina gerek
varsa, isgiler, bundan sonra isbasi yapacaklardir.

Toprak taginmasinda makinanin kazi igine girip gikabilecedi rampalar yapilacak ve bu rampalarin egimi
35 dereceden fazla olmayacaktir.

Kazilarin toprak, kazi kenarindan en az bir metre uzakliga atilacak, kazi kenarina baski yaparak ¢ékmesi
onlenecektir. Ozellikle iksa yapilan kenarlarda topragin miimkiin oldugu kadar uzak mesafeye atilmasi
gereklidir.
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10. Kaz islerinde 1.50 m.'den daha derin toprak yiginlarinin altlarini kazarak ¢okertmek yasaktir.

11. 1.50 metreden daha derin olan kazi isyerinde, iscilerin inip, cikmalari igin yeteri kadar el merdivenleri
bulundurulacaktir. Iksa tertibatini ve desteklerini, inip cikma vasitasi olarak kullanmak yasaktir.

12. Kuyu ve gukurlan gibi cok derin yerlerde calistirilacak iscilere emniyet kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun
koruyucu araglar verilecektir.

13. Ekskavator, buldozer ve benzeri makinalarla yapilan kazilarda bu makinalarin hareket alani iginde isci
calistinlamaz. Bu makinalarin (izerinde siiriiciiden baska kimse bulundurulamaz.

14. Kazilarin topradi disariya tasiyacak araglarin kazi yerine kolaylikla girip cikmalarini saglayacak rampa
edimleri 35 dereceden fazla olamaz. Bunun saglanmadigi hallerde yiik asansorleri kullanilacaktir.
Rampalarda birden fazla arag bulundurulamaz.

15. Kazi kenarlarina hic bir nedenle agirlik yiiklenmeyecektir. Kazida cikan tas ve toprak kazi agzindan en
az 1 metre uzaga atilacaktir.

16. Kuyuda 6rme duvar veya betonla takviyesinde gerekli tedbirler alinacaktir.

17. Tabani kaya olan bir galerinin acilmasi veya bir kuyunun kazilmasi halinde sulu delici makinalar
kullanilacak veya tozlarin isgilerin saglhigina zarar vermemesi igin (Toz maskesi vs.) gerekli tedbirler
alinacaktir.

18. Yeralti galerilerinde veya kuyularda yapilan catismalarda, galeri veya kuyunun agzinda bucurgat
kullanmak (izere devaml bir isci bulundurulacaktir. Galeri veya kuyunun derinligi 6 metreyi astigi
hallerde, elle galistirilan bir bucurgat en az 2 kisi tarafindan kullanilacaktir.

19. Derinligi 25 metreyi asan kuyularda, iscilerin kuyuya inip gikmalari igin kullanilan bucurgatlar motorla
isletilecektir.

20. Tasit araglarinin kullanildigi tiinellerde yeterli bir aydinlatmanin yapilmamasi halinde galisilan yerler iyice
goriilebilecek sekilde isiklarla isaretlendirilecek ve tasit katarlarinin 6niinde beyaz, arkasinda kirmizi
isiklar yakilacak veya arkalarinda ayni rengi ayni derecede yansitacak kedi gozli veya benzeri isaret
bulundurulacaktir.

21. Yeterli ve sabit bir aydinlatmanin sagladigi tiinellerin adizlarinda araglarin durma yolunun uygun sekilde
aydinlatmaya yeterli bir projektor bulundurulacaktir.

22. Yeraltinda yapilan calismalarda elektrikle aydinlatiimis yerlerde akimin kesilmesi halinde, isyerinin
bosaltiimasini saglamak igin zorunlu siirede kullanilmak tizere madenli lambalari veya fenerleri veya
benzeri malzeme bulundurulacaktir. .

23. Kazlar bitimine kadar her giin yetkilisince kontrol edilecek, ayrica Yapi-Is Defterine kaydedilecektir.

24. Akic ve gevsek zeminlerde sev agisi 45° den az diger zemin gesitleri igin 60° sev agisi verilmelidir.

25. Yalniz kaya zeminler igin sev agisi 90° olabilir. .

26. Sev yapilmayan toprak hafriyatinda gokmelere karsi duvarlara iksa yapiimalidir. Iksa isleri boru kanallari

yap! cikislari icinde yapilmalidir. Iksa higbir zaman istiin korii yapilmamali, toprak tazyikini karsilayacak
sekilde saglam olmalidir.

. YAPI ISLERINDE ALINACAK GUVENLIK TEDBIRLERI
2.1 GENEL

1. Yapi islerinin glindiiz yapilmasi esastir. Ancak, bazi durumlarda gece galismasi yapilmasi gerekli ve
zorunlu ise cahsilan kisimlarin gok iyi aydinlatiimasi ve santiye igi yollarin ve ddnemeglerin
isiklandiriimasi gerekecektir.

2. Santiye igindeki tehlikeli kisimlar, sinirlandirilacak ve buralara goérinir sekilde yazilmis uyari
levhalar konulacak gece calismalarinda kirmizi isiklarla aydinlatilacaktir.

3. Santiyede kazaya neden olacak demir gubuklar, sag levhalar, civili keresteler tahsis edilen yerlere
konulacak, artk malzemeler ile isgilerin carpip diismesine meydan verecek diger malzemeler
ortalikta birakilmayacak, hurda ve atiklar igin ayrilmis kisimlara taginacaktir. Her kismin gavus ve
ustabaslari kendi islerinden artan malzemeyi hurdaliklara tasitacaklardir.

4. Santiye icersinde araclar, gelisi giizel yollar izerinde birakilmayacaktir. YUKkl{ araclar, ait olduklari
kisimlarda en elverisli yerlere yiiklerini yolun kapanmamasina dikkat ederek bosaltacaklardir.

5. Tavan ve dosemelerdeki bosluk ve deliklere korkuluk yapilacak veya deliklerin veya bosluklarin
Ustleri uygun sekilde kapatilacaktir.

6. Tabandan yiiksekligi 3 metreyi gegen yerlerde, diisme ve kayma tehlikesi bulunan yerlerde biitiin
isciler (Miihendisler dahi!) emniyet kemeri kullanacaklardir. Emniyet Kemerinin kancasinin takilacadi
saglam bir yer bulunmamasi halinde bu gibi yerlerde ayrica emniyet halatlari gerilecek, kancalar bu
halatlara baglanacaktir.

7. Catilarda ve egik ylizeylerde calisirken ya maslak arasina ya da moralyalara ve askilara baglanmis
emniyet halatlart kullanacak ve isciler kendilerini bu halatlara emniyet kemerleri ile
baglayacaklardir.




