PANPLAST SULAMA TARIM SAN. VE TICARET A.S.
SAHA BETON VE PiK DOKUMLU IZGARALI KANAL
YAPILMASI
BIRIM FiYAT TARIFLERI

1-IZGARALI KANAL DETAY ACIKLAMALARI
1-01 HAFRIYAT YAPILMASI

Her tirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya
sulu zeminde (cok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiiskii, sert toprak, batak, balgik vb.) her genislik ve derinlikte
kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan gikan
malzemenin, Is Sahibinin gésterecedi dékiim alanina yere dokiilmesi, kaz esnasinda ihtiyag duyulan yerlerde her
tur iksa isleminin yapilmasi dahildir.

Not :

a) Kaz igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miiteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikli imza altina alinacaktir.

b) Kaz taban kotlar igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje dederinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bila bedel doldurulur.

c) Kaz hesaplari igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gosteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

d) Kazida galisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir.

e) Sevler 5 disey 1 yatay olarak kabul edilir.

f) Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma payi alinir. Derinligi
2 metreyi asan kanallarda galisma payi her iki tarafa 60'ar cm alinir.

g) Is sahibi tarafindan onaylanacak Harita miihendisi veya Topograf is sahasinda isin siiresi boyunca bizzat
bulunacaktir. Higbir sebeple is sahibinin onayi olmadan sahadan ayrilmayacaktir.

h) Mevcut sokiilen parke tamirati yapilacaktir.

Olcii 1 Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

1-02 OCAK MALZEMESI iLE DOLGU YAPILMASI (0-5 INCE MALZEME)

Projesine gbre ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak, is sahibi tarafindan uygun
gorilen bir ocaktan, dolgu yapilmak Gzere 0-30 kirmatas malzemesinin (is sahibince istenen cap veya
caplarda, konkasorde kirilmis, yer alti suyundan etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve
zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat mahalline tasinmasi, figiire edilmesi, uygun araglarla
serilmesi, reglaji ve sikistiriimasi igin, insaat mahallinde yatay ve diisey tasimalar, bosaltma, her tirli
genel giderler ve miteahhitlik kari dahildir..

Not :

1.Dolgu igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miiteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2.Bitmis dolgu kotlari icin yol projesi esas alinir.

3.Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gosteren atasman proje
santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4. s sahibi tarafindan onaylanacak Harita miihendisi veya Topograf is sahasinda isin siiresi boyunca bizzat
bulunacaktir. Higbir sebeple is sahibinin onayi olmadan sahadan ayrilmayacaktir.

1.03 - GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrolliik tarafindan onaylanmig karisim raporuna gore ve agirlik esasina
gore grantlometrik kum, cakil veya kirma tag, su ve ¢imentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti
Uniteleri, cebri karistirict ve diger mekanik aksam ile cimento silolarini havi) beton tesisinde
kanistirilarak teknik sartnamesine uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil
vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yiikseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta
yerine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve dider
tesirlerden korunmasi, Teknik Sartnamesine ve projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun
kalinlikta C16 grobeton yapilmasi, diizeltilmesi, sulanmasi, korunmasi, icin gerekli olan tiim malzeme,



nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahildir.

Not : Zemine dokilen beton fiyatina, egimine gore ylizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi
dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

1.04.- DONATILI C30 BETON (TEMEL,KOLON,KiRiS,DOSEME)

Taslyici sistem betonlari igin beton dokiilecek kismin projesine gére hazirlanmasi, mekanik ve
elektrik tesisatl ile ilgili olarak konmasi gereken tesisat, rezervasyon deligi, bos boru, sorti ve
takozlarinin  konmasi, laboratuar deneyleri ve granilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan
onaylanmis karigim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik
esasina gobre granulometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve cimentonun (en az 4 bélmeli agrega
silosu, tarti liniteleri, cebri karistiricl ve diger mekanik aksam ile cimento silolarini havi) beton tesisinde
kanistinlarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalar ile nakli, beton
pompasi ile her derinlik ve yiikseklige tasinarak yerine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen betonun TS 500’e gore
istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak (izere her 50 m3’de bir deney igin 20 x 20 x 20 cm.
kiip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her
turld malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

Not
1.Kontrolliik onayi alinmadan beton icinde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.
2.Beton karisim oranlar Miiteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dokiimiinden 6nce
sunulacaktir.
3.Betonarme kolon ve kiris kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.
4.Betona katilacak her tiirlii katki igin igsahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi igin ilave
bir Gcret 6denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda yapilan imalata ait
O0deme yapilmaz, aksi halde imalat bilabedel sokilerek yenisi yaptirilir.
Olcli : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

1.05-KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapli suni tahta ve dider kalip malzemesinin temini, yiiklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde
briit beton kalibi yapilmasi, kdselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yadi ile yaglanmasi,
tasiyici iskelesinin teskili, kalibin sokiilmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile
doldurulmasi ve bunlar igin gerekli olan tiim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve diisey
tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahildir.

Olgii :
1.Projeden veya yerinde, kalip géren yuzler dlcilerek hesaplanir.
2.Bosluk hacmi dustiimeden, bosluk cevre ytizeyleri kaliba dahil edilmez.

1.06-NERVURLU INSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nerviirlii betonarme celiginin temini, yliklenmesi, insaat
mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine goére kesilip bikilerek hazirlanmasi, yerine konmasi,
badlanmasi, baglama teli, plastik veya beton pas payi ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi,
ylklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

Olgii :

1.Donati detay projesi lizerinden hesaplanir.
2.Demirin metre tul adirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

. kg/mt.
8 0.395

10 0.617

12 0.888

14 1.208



16 1.580

18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170
3. Projede gosteriimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirligi hesaba katilmaz
1.07- PIK DOKUM IZGARA KANAL YAPILMASI
Detay resmine gore Sfero dokim (Kiresel grafiti dokme demir ) agir trafik yikine (40 ton )
dayaniml 1zgarali projesine uygun olarak vs. ile, kanal Uzeri i1zgarasi yapilmasi, ek yerlerinin
kaynakla birlestiriimesi, temizlenmesi, fleks isleminden sonra antipas boya ile boyanmasi i¢in her tirlt
malzeme ve zayiati santiyeye tekrar getiriimesi, kanallarin Uzerine yerlestiriimesi icin yapilacak
nakliyeler, her turli yikleme ve bosaltmalar yatay ve disey tasimalar, iscilik, alet edevat giderleri ile
miiteahhit kari ve genel giderler dahildir..
4. Olgii : Projesi Uzerinden, malzemelerin proje miktarlar ile adirlik tablolarindaki degerlerin
carpilmasi suretiyle net agirlik hesaplanir.
Not: 1 metre Pik Dokum lzgali Kanal Yapilmasi hersey dahildir.
Harita miihendisi veya Topograf is sahasinda isin siresi boyunca bizzat
bulunacaktir. Hicbir sebeple is sahibinin onayr olmadan sahadan
ayrilmayacaktir. Harita Muhendisi Sahada verilen kotlara uygun sekilde
uygulamasi yaptiracaktir.
2.01 — Fiber Donatisi Alinmasi
FIBER DONATI
Kapsam

Bu kisimda, iist/alt yap1 imalatinda celik donati yerine tasiyici olarak kullanilacak makro
sentetik fiber donatt malzemesi ve teknik 6zellikleri detaylari ile agiklanacaktir. Yiiklenici bu
ozellikleri baz alarak teknik sartname ve standartlara uygun malzemeyi saglanmasi sonucu
imalatlara baslayacaktir.

Makro Sentetik Fiber Donatilar icin Onerilen Malzeme ve Performans Ozellikleri

Malzeme Ozellikleri:

1.

Fiber Tipi (makro sentetik lif)

v Fiber, EN 14889-2 standardina (Lifler - Betonda kullanim i¢in - Boliim 2: Polimer
lifler - Tarifler, 6zellikler ve uygunluk) uygun olmalidir,

v Fiber Smif II olmalidir, (yapisal polimer Makro Sentetik Fiber)



v Fiber, beton igerisinde optimum aderans performansi gosterebilmesi i¢in kabartmali
(emboss) bir ylizeye sahip olmalidir,

v Fiber 54 mm uzunlugunda, esdeger capt 0,72 mm ve en boy oram (narinlik) 67
olmalidir,

v Fiber, EN 14889-2: 2006 standardina gore Cekme gerilemesi 550 MPa ve Elastisite
Modiilii 8,5 GPa degerlerine sahip olmalidir,

v’ Fiber, CE (conformity of european) belgesine sahip olmali

v’ Fiberler alkaliye dayanikli Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmis olmalidir. ISO
10406-1 alkali soliisyonu uygulanip durabilite test raporu sunulmalidir.

v Fiber lreticisi “Yerli mali” belgesine sahip olmali,

2. Fiber Uretimi

v Fiber, ISO 9001:2015 gereksinimlerine gore sertifikalandirilmis ve kontrol edilmis
kalite sistemi kapsaminda tiretilmis olmalidir.
v Fiber, betonda yapisal kullanim i¢in EN 14889-2 uygun olmalidir.
v’ Fiber, onaylanmis bir kurulus tarafindan verilen CE belgesine, sahip olmalidir.
Fiber tedarikgisi, Uriiniiniin yukarida yer alan gerekliliklere uygun oldugunu gosterir, gegerli

ve giincel bir CE Belgesi sunabilmelidir.

Gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat
yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve

edevat giderleri, miiteahhit kar1 dahil 1 kg birim fiyat ................ TL.dir.

3.01 - C 30 Zemin Beton

Beton dokilecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granilometrik
analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmig karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek
oranlar dahilinde ve agirlik esasina gére grantlometrik kum, ¢cakil veya kirma tas, su ve ¢imentonun (en az
4 bolmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi)
beton tesisinde karistirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve yukseklige tasinarak projesine gore hazirlanan kaliplarin igerisine
konmasi, vibrator ile sikistinlmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden
korunmasi, beton yluzeyinin ¢elik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger
tesirlerden korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi
genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen butin derzlerin igine
derz kalinhdina uygun polietilen fitil konmasi, tzerinin bitim esasl derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun
yerlestiriimesi mastarlanmasi , satih vibratori ile vibre edilmesi, ylzey sertlestirici malzeme ile uygulama
yapilmasi ,imal edilen betonun TS500’ e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak zere her 50
m¥de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli
deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve diisey tasimalar, her tirlii malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil
1 m?® birim fiyati ................ TL.dir.

NOT : ( Fiber Donati Elyaf Malzemenin Macro Kratos PP 48 )
Santral veya Beton Mikserine dokiilmesi ve igslenmesi Miiteahhit Firmaya Aittir.



1.

Not

1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton ylizeyine siplrge gekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdse malasi
ile pah yapilmasi, gelik ve yizer mala ile mastarlanmasi satih vibratori ve helikopter pervane gekilmesi

fiyata dahildir.

2. Zemine dokilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

3. Kontrollik onay! alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4. Betona akiskanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme temini dahildir. Ayrica bedel 6denmez

5. Beton formlarinin teskilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi
beton kalinhginda sac kalip ile teskil edilecektir.

6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

Olgii Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

4.01 - Yiizey Sertlestirici ve Kiir Uygulamasi

TANIMI :

KORUND AGREGALI CIMENTO ESASLI YUZEY SERTLESTIRICI ZEMIN
KAPLAMASI YAPILMASINA ILiSKIN TEKNiK SARTNAME

2. GENEL:

3.

Projesinde belirtilen mahallerde uygun mukavemet ve altyapi degerlerindeki saglam satih tzerinde teknik
sartnamede belirtilen yapim esaslarina gore gimento esasli, korund agregali, agir ylk altinda ¢alisacak taze
perdahlanmis déseme betonu yiizeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanima hazir ylzey sertlestirici
malzemesinin, gerekli yuzey temizlik, hazirlik, kullanim, koruma ve uygulama 6nerileri dogrultusunda gerekli
islemlerin yerine getiriimesi, bu konuda tecriibeli ve uzman ekipler tarafindan yapilmasini ve bunun ile ilgili
her tlrli malzeme ve zayiati, nakliye ve sigorta, gerekli tagiyici sistemin kurulmasi, iscilik, igsyerine kadar ve
isyerinde yatay ve disey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, depolama, yuklenici kari ve genel
giderler dahil olmak tzere m? bazinda yapilmasi igidir.

SISTEM G6ZUM DETAYLARI VE URUN SEGiMi:

Kullanim Amaci Kullanilan Malzeme Sarfiyat (kg/m?)
Kaplama BASF, WEBER, SIKA 4,00 — 8,00
Kiir BASF, WEBER, SIKA 0,200-0,300

3.1. Cimento esasli, korund agregali, agir yik altinda calisacak taze perdahlanmis doseme
betonu ylzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanima hazir ylzey sertlestirici
malzemesidir. I¢ ve dis mekanlarda kullanima uygundur. Igindeki modifiye polimerler

sayesinde uygulandigi

déseme betonunun suyunu binyesine alarak, perdahlamanin

ardindan beton ile monolitik bir yapi olusturur. Oksitlenme yapmaz. Uygulanmis ylizey,
normal beton yiizeye goére asinmaya 4-6 kat daha dayaniklidir. Ozel granil metrik tane
boyutuna sahip korund agrega igerir. Donma — ¢6ziilme doénglsiine dayaniklidir. Donmayi
engelleyici tuzlardan kaynaklanan pullanma etkisine dayaniklidir.

Uriin Ozellikleri:

Malzeme Modifiye Polimer, Korund Agrega ve Ozel
Cimento lgerir
Renk Natirel, Gri, Yesil, Kirmizi

Basinc Dayanimi

70 N/mm?

Asinma Dayanimi (CAPON)

< 53 mm3 (100 cevrimde)

Asinma Dayanimi (BOHME)

2.3 cm®/50 cm?




3.2. Yizey Sertlestirici Uygulamasi

Uygulama yapilacak anoda kullanilacak miktarda yiizey sertlestirici kenara dizilmelidir. Uygulama asagida
aciklandigi sekilde yapilmalidir.

Serpme uygulamasindan énce ano kenarlarinda derz boyunca, yaklasik 5 x 5 cm t¢gen kesitli beton, mala
ile alinmalidir. Alinan beton yerine ¢ok az su ile harg haline getirilmis MASTERTOP 300 mala ile
uygulanmalidir. Bu islem derz kenarlarinin yuk altinda kirilmasini engelleyecektir. Yizey sertlestirici,
icindeki agregalarin ayrismamasi igin, uygulanirken uzak mesafelere serpilmemelidir. Serpme islemine,
ortam ve hava kosullarina gore, beton Uzerine ¢ikildiginda, 0,5 - 1,5 cm derinliginde ayak izi kalacak kadar
sertlestikten sonra gegcilmelidir.

Malzeme, ano uzerine dbek olarak dékilmemeli, mimkin oldugunca homojen olarak serpilmeli ve ¢ek pas
ile duzeltilmelidir. E§er malzeme 6bek 6bek ano yluzeyine dokillp ¢ek pas ile yayilirsa ilk dokulen
malzemenin daha kalin kaldigi yerde, fazla malzeme kazinarak ylizeyden temizlenmelidir. ilk asamada,
toplam sarfiyatin 2/3’lik kismi beton ylizeyine serpilip, ¢cek pas ile yayilmali veya makina yardimiyla
yayllmalidir. Yayilan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk degistirmesi) beklenmeli ve
yuzey sertlestiricinin, yeteri kadar disk perdahi (helikopter tepsi perdahi) yapilarak, betonla buttinlesmesi
saglanmalidir. Daha sonra kalan malzeme birinci uygulamada oldugu gibi beton ylizeyine yayilmali ve ayni
islemler tekrarlanmalidir. Disk perdahi yapilirken daha 6nce dokulen anonun lzerine tasan yuzey
malzemesi surekli olarak bir spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde, iki ano arasinda kot farki ve kotl derz
goruntusu ortaya c¢ikabilir.

Kaba perdahtan sonra ince perdaha gegcilmelidir. ince perdah bigak ile yapilan perdahtir. Bigak perdahi
istenilen parlaklik elde edilinceye kadar yapilmahdir.

Yuzey sertlestirici uygulamasi bittikten sonra rotre gatlaklarinin engellenmesi ve tozumazligin saglanmasi
icin, yuzeye kir malzemesi (Akrilik Kiir) uygulanmalidir. Béylece Korund Yiizey Sertlestiriden beklenen
maksimum performans saglanmis olur. Kiir uygulamasi yazin ve kisin muhakkak yapilmalidir. Beton yeteri
kadar sertlestikten sonra, anolarin birlesim yerleri en az 4 mm genislikte kesilerek, derzler olusturulmaldir.
Olusturulan derzler, derzlerden kaynaklanan kirilma ve tozuma gibi olumsuzluklarin engellenmesi igin uygun
mastikler ile doldurulmalidir.

Yuzey sertlestirici uygulamasi, uygulanacak betonun kalitesi ve tipine, hava ve ortam kosullarina gére
degisen zamanlamalar ile yapilir. Sicak havalarda uygulama hizi artar, soguk havalarda uygulama hizi
diser. Uygulama yapilirken betonun priz agsamalarina dikkat edilmelidir.

Gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her tirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m? birim fiyati
................ TL.dir.



