
1) Ürün Adı: İtfaiye Mont                                                       

2) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve Yapısal 

Özellikler 

İstenen Değer İstenen Standartlar Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk Lacivert - Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Mont bonding kumaşın teknik özellik 200 

gr/m², %100 polyester (± %5) gr/m²  -  1/1 

bez örgü su iticili, yıkama haslıkları 4-5, 

sürtme haslığı kuru ve yaş 4-3, ter haslığı 4, 

terli ışık haslığı 3-4, kopma mukavemeti 

>550 N çözgü >900 N, yırtılma mukavemeti 

>60N ve  >60N 

İSG birimi talep ederse 

Türkak akrediteli 

laboratuarda veya ilgili 

üniversitelerde kumaş 

ağırlık ve karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833- EN ISO 105 

C 06:2010, EN ISO 

105X12:2001,EN 

ISO 105E04:2013 

ENISO 

105B07:2009 EN 

ISO 13934-1:2002 

-  EN ISO 13937-

2:2002 

3 Kapitone detayı 

Astar 60 gr/ m² 180 tel  ( ± %5)  %100 

polyester, içinde kullanılacak elyaf  150 gr ( 

± %5) polyester, telalı kansorejen azor 

madde içermeyecektir. 

İSG birimi talep ederse 

Türkak akrediteli 

laboratuarda veya ilgili 

üniversitelerde kumaş 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO 

1833 



ağırlık ve karışım tayini 

yapılacaktır. 

4 
Ribana teknik 

detayları 

20 numara pamuk kalın dişli kışlık örme 

ribana 

 

 

İSG birimi talep ederse 

Türkak akrediteli 

laboratuarda kumaş 

ağırlık ve karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO 

1833 

5 Yaka detayı 
Yakası örme ribanalı olacaktır yakaya uygun 

ebatta ve boyda dikilecek 
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

6 Pat ve çıtçıt detayı 

Ön kısmı patlı olacaktır patın içi elyaf 

destekli olacaktır. Pat üstü 3 adet plastik 

çıtçıtlı olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

7 Üst cep detayları  

 

Sağ üst göğüs kısmında açma 13,5 cm 

ebatında filotalı fermuarlı cep olacaktır. 

 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

8 Alt cep detayları 

Alt cepleri açma 16,5 cm ebatında filotalı  

fermuarlı cep olacaktır. 

 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 İç cep detayları 

Sol içte açma filotalı 15,5 cm tip 5 naylon 

otomatik baş fermuarlı cep olacaktır. 

 

     - 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

10 Kol detayı 

Kolları fermuarlı çıkma kol şeklinde 

dikilecektir, kol evi 3 cm eninde  ribanalı 

olacaktır.Kol ucu ribanası bitmiş uzunluğu 6 

cm eninde olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

11 Etek ucu detayı 

etek ucu ribanası önden başlayarak arka 

kısmı beli tümden saracak şekilde olacaktır. 

bitmiş uzunluğu 6 cm eninde olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

12 Fermuar detayı 

Ön kısmı bedenlere göre uygun uzunlukta  

tip 10 naylon fermuarlı kombo baş elcikli 

koyu gri renk. Üst ceplerde 13 cm tip 10 

naylon fermuarlı kombo baş elcikli lacivert 

renk yan ceplerde 15,5 cm tip 10 naylon 

fermuarlı kombo baş elcikli lacivert renk  

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

13 Askılık detayı 
Yaka kısmına saten şeritten 7 cm  askılık 

dikilecektir.  
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

14 Nakış detayı 

Kol kısmına reflektörlü kenarları kırmızı renk 

sargı nakışlı itfaiyelerde olduğu gibi 

reflektörlü nakış olacaktır. Sol ön itfaiye 

logosu 9,5x4,5 cm ebatında, sağ ön kırmızı 

Torku logosu 9,5x4,2 cm ebatında  

Sırt itfaiye logosu 14,3x13,5 cm ebatında 

olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Baskı detayı 

Sırt kısmı “İTFAİYE”  yükseklik  8 cm 

ebatında en 28 cm ebatında kesme reflektör 

pres baskı yapılacaktır. (sırt baskısında 

ARIAL MT BLACK fontu kullanılacaktır.) 

- 
Göz ve ölçü 

kontrolü 

16 Dikiş ipliği detayı 120 no polyester dikiş ipliği ile dikilecektir. 

İSG birimi talep ederse 

Türkak akrediteli 

laboratuarda iplik tayini 

yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

17 
Yıkama talimatı 

etiket detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı 

yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler yıkama 

sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. Seri 

imalata geçiş esnasında İSG biriminden 

etiket onayı alınacaktır. 

 

- Göz kontrolü 



1) Ürün Adı: İtfaiye Yelek 

2) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen 

Standartlar 

Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk Lacivert - Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Yelek bonding kumaşın teknik özellik 200 

gr/m², %100 polyester (± %5) gr/m²  -  1/1 

bez örgü su iticili, yıkama haslıkları 4-5, 

sürtme haslığı kuru ve yaş 4-3, ter haslığı 4, 

terli ışık haslığı 3-4, kopma mukavemeti 

>550 N çözgü >900 N, yırtılma mukavemeti 

>60N ve  >60N 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

akrediteli 

laboratuarda 

veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833- EN ISO 105 

C 06:2010, EN ISO 

105X12:2001,EN 

ISO 105E04:2013 

ENISO 

105B07:2009 EN 

ISO 13934-1:2002 

-  EN ISO 13937-

2:2002 

3 Astar detayı 
Astar kumaşı teknik özellikleri 170 gr/ m², 

%75 polyester - %25 viskon  (±%5) gr/ m²-  

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  



1/1 bez dokuma, yıkama haslıkları 4-5, 

sürtme haslığı kuru ve yaş 4-3, ter haslığı 4-

5, terli ışık haslığı 3-4, kopma mukavemeti 

>750 N çözgü >900N, yırtılma mukavemeti 

>25N ve  >25N 

akrediteli 

laboratuarda 

veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

1833- EN ISO 105 

C 06:2010, EN ISO 

105X12:2001,EN 

ISO 105E04:2013 

ENISO 

105B07:2009 EN 

ISO 13934-1:2002 

-  EN ISO 13937-

2:2002 

4 Yaka detayı Hakim yaka 5 cm yüksekliğinde, yaka içi 

elyaf destekli, yaka ucu çıma dikişli. 
- 

Göz ve ölçü 

kontrolü 

5 Fermuar detayı  

Ön kısmı bedenlere göre uygun uzunlukta  

tip 10 naylon fermuarlı kombo baş elcikli 

lacivert renk. 

- 
Göz ve ölçü 

kontrolü 

6 Askılık detayı  
Yaka kısmına saten şeritten 7 cm  askılık 

dikilecektir. 
 

Göz ve ölçü 

kontrolü 

7 Cep detayı 
Yan cepleri filotalı açma cep olacak. Sol içte 

filotalı cep olacaktır. 
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

8 Reflektör detayı 

Yeleğin etek kısmında 5 cm tek sıra  

reflektör olacaktır. Reflektif şerit rengine 

uygun iple dikilecektir. Kullanılacak 

reflektörler EN ISO 20471 standartlarına 

uygun olacaktır. En az 350 cd ve üzeri 

olacaktır, alt kısmı pamuk tabanlı olacaktır, 

görünürlüğü sönük değil açık gri ve yüksek 

derecede parlak olacaktır. Numune ürünle 

birlikte reflektörün uluslararası sertifikası 

(stfi, intertek, aitex veya Türkak 

akreditasyon sertifikası İSG birimine 

sunulacaktır.  

 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve 

üründen emin 

olamazsa 

Türkakakreditelil

aboratuarda 

veya ilgili 

üniversitelerde 

belge testi 

yaptırabilir. 

Belge ve Göz 

kontrolü 

9 Nakış detayı 

Sol ön itfaiye logosu 9,5x4,5 cm ebatında, 

sağ ön kırmızı Torku logosu 9,5x4,2 cm 

ebatında. Sırt itfaiye logosu 14,3x13,5 cm 

ebatında olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

10 Baskı detayı 

Sırt kısmı “İTFAİYE” yükseklik  8 cm ebatında 

en 28 cm ebatında kesme reflektör pres 

baskı yapılacaktır. (sırt baskısında ARIAL MT 

BLACK fontu kullanılacaktır.) 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

11 Dikiş ipliği detayı 120 no polyester dikiş ipliği ile dikilecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

akrediteli 

laboratuarda 

veya ilgili 

TS 244 EN ISO 

2060 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üniversitelerde 

iplik tayini 

yapılacaktır. 

12 
Yıkama talimatı 

etiket detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı 

yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler yıkama 

sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. Seri 

imalata geçiş esnasında İSG biriminden 

etiket onayı alınacaktır. 

 

- Göz kontrolü 



1) Ürün Adı: Kışlık İtfaiye Sweatshirt 

2) Kullanım Yeri: Konya Şeker Tesisleri 

 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen Standartlar Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk lacivert - Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester (± 

%5) 30/70/10 üç iplik kumaş 

olacaktır.30 ve 10 numaralı iplikler 

compact penye iplikten, 70 numaralı  

kısmı ise 70 denyetekstüre iplik 

olacaktır. 

Kumaşın gramajı 320 gr/m² (± %5) 

olacaktır, yıkama haslığı gri skalaya göre 

3-4 olacaktır, sürtme haslığı gri skalaya 

göre 3-4 olacaktır, ter haslığı 3-4 

olacaktır, terli ışık haslığı 3-4 olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse 

Türkakakreditelilabo

ratuarda veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833- EN ISO 105 C 

06:2010, EN ISO 

105X12:2001,EN 

ISO 105E04:2013 

ENISO 

105B07:2009 



 

 

 

 

3 
Ribana teknik 

detayları 

Ribana 30/2,  450-480 gr/ m² compact 

penye kaşkorse örgü  %95 pamuk,  %5 

elastan olacaktır, yıkama haslığı gri 

skalaya göre 3-4 olacaktır, sürtme 

haslığı gri skalaya göre 3-4 olacaktır, ter 

haslığı 3-4 olacaktır, terli ışık haslığı 3-4 

olacaktır. 

 

İSG birimi talep 

ederse 

Türkakakreditelilabo

ratuarda veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833- EN ISO 105 C 

06:2010, EN ISO 

105X12:2001,EN 

ISO 105E04:2013 

ENISO 

105B07:2009  

4 Yaka detayı 

Bisikletyaka  Yakaribanasının bitmişi 1,8 

cm eninderibana kenarları gaze dikişli 

olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

5 Kol detayı 

uzun kollu, kol evi gaze dikişli, kol ucu 

ribanasının bitmişi 6 cm eninde 

olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

6 Etek ucu detayı 

etek ucu ribanasının bitmiş uzunluğu 5 

cm eninde olacaktır.Ribana üzeri gaze 

dikişli olacaktır. 

 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

7 Nakış detayı 

Sol ön itfaiye logosu 9,5x4,5 cm 

ebatında, sağ ön kırmızı Torku logosu 

9,5x4,2 cm ebatında olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

8 Baskı detayı 

Sırt kısmı “İTFAİYE”  yükseklik  8 cm 

ebatında en 28 cm ebatında kesme 

reflektör pres baskı yapılacaktır. (sırt 

baskısında ARIAL MT BLACK fontu 

kullanılacaktır.) 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 Dikiş ipliği detayı 
120 no polyester dikiş ipliği ile 

dikilecektir. 

İSG birimi talep 

ederse 

Türkakakreditelilabor

atuarda veya ilgili 

üniversitelerde iplik 

tayini yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 2060 

10 
Yıkama talimatı 

etiket detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; 

yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim 

yılı yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler 

yıkama sırasında silinmeyecek şekilde 

olacaktır. Seri imalata geçiş esnasında 

İSG biriminden etiket onayı alınacaktır. 

 

- Göz kontrolü 



1) Ürün Adı:  Yazlık ve Kışlık İtfaiye Pantolon 

2) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen Standartlar Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk Lacivert  - Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Pantolon kumaşın teknik özellikleri 245 gr/m², 
%65 polyester - %35 pamuk (± %5) - 2/1 
gabardin örgü, yıkama haslığı gri skalada 4 
olacaktır, sürtme haslığı gri skalaya göre 3-4 
olacaktır, ter haslığı 3-4 olacaktır, terli ışık 
haslığı 4 olacaktır, kopma mukavemeti atkı 
yönünde >450 N çözgü yönünde  >750 N 
olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse 

Türkakakreditelilab

oratuarda veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833- EN ISO 105 

C 06:2010, EN ISO 

105X12:2001,EN 

ISO 105E04:2013 

ENISO 

105B07:2009 EN 

ISO 13934-1:2002 

3 Ceplik detayı 
Ceplik kumaşı %60 pamuk %40 polyester 80 gr 
/m² (± %5) dış kumaş ile renk uyumlu 
olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse 

Türkakakreditelilab

oratuarda veya ilgili 

üniversitelerde 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833 



kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

4 
Kemer köprü 

detayı 

Kemer kısmı lastiksiz olacak. kemer kısmi 

(1,3x6 cm) 7 adet köprülü olacaktır. Köprünün 

alt ve üst kısımları punteriz dikişli olacaktır. 

- Ölçü kontrolü 

5 
Yan cep 

detayı 
Pantolon ön yanlarda klasik açma cepli  - Göz kontrolü 

6 
Arka cep ve 

kemer detayı 

Pantolon arkası contalı model olacaktır, conta 

altında 2 adet filotalı kapaklı açma cep 

olacaktır. Cep kapakları 12 cm cırt ile 

kapanacaktır.  

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

7 
Komando cep 

detayı 

Pantolon sağ ve sol yan hizasında kapaklı ortası 

ve iki yanı körüklü komando cepli olacaktır. Cep 

yükseklik ölçüsü 17 cm, cep en ölçüsü 16 cm , 

kapak yükseklik ölçüsü 6 cm , kapak en ölçüsü 

17 cm, olacaktır. Cep kapağı 15 cm lacivert renk 

cırt ile kapanacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

8 Baskı detayı 

Sağ ve sol komando cep kapaklarında   

“İTFAİYE”  yükseklik  2,8 cm ebatında en 12 cm 

ebatında kesme reflektör pres baskı 

yapılacaktır. (sırt baskısında ARIAL MT BLACK 

fontu kullanılacaktır.) 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 
Fermuar 

detayı 

Pantolon ön kısmı tip 10 naylon lacivert  

renkfermuarlı olacaktır kursör tipi otomatik baş 

Fermuar üreticisinin 

oekotex belgesi 

numune ile birlikte 

İSG birimine 

sunulacaktır. 

Göz ve Belge 

kontrol 

10 Düğme detayı 
Ön kısmı 17 mm pirinç metal oynar başlı çakma 

düğme, renk metal nikel olacaktır. 
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

11 Dikiş detayı 

Pantolonun ön, arka kısmı, bacak iç ve yan 

kısımları çift dikişli olacaktır. Fermuar bitimi, j 

dikişi ve Ağ kısmı punteriz dikiş olacaktır. (2 

noktada) 

Dikişlerde adım aralığı 1 cm de 4 adım 

olacaktır. 

- Göz kontrolü 

12 
Reflektör 

detayı 

Pantolonun paça kısmında 5 cm tek sıra 

reflektör olacaktır. Reflektif şerit rengine uygun 

iple dikilecektir. Kullanılacak reflektörler EN ISO 

20471 standartlarına uygun olacaktır. En az 350 

cd ve üzeri olacaktır, alt kısmı pamuk tabanlı 

olacaktır, görünürlüğü sönük değil açık gri ve 

yüksek derecede parlak olacaktır. Numune 

ürünle birlikte reflektörün uluslararası 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve 

üründen emin 

olamazsa 

Türkakakreditelilabo

ratuarda veya ilgili 

üniversitelerde 

Belge ve Göz 

kontrolü 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sertifikası (stfi, intertek, aitex veya Türkak 

akreditasyon sertifikası İSG birimine 

sunulacaktır.  

 

belge testi 

yaptırabilir. 

13 
Dikiş ipliği 

detayı 

Lacivert yerler 50 no polyester dikiş ipliği ile 

dikilecektir.  

İSG birimi talep 

ederse 

Türkakakreditelilabo

ratuarda veya ilgili 

üniversitelerde iplik 

tayini yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

14 

Yıkama 

talimatı etiket 

detayı 

Kemer iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. 

(ABH 2022) Etiketler yıkama sırasında 

silinmeyecek şekilde olacaktır. Seri imalata 

geçiş esnasında İSG biriminden etiket onayı 

alınacaktır. 

 

 

- Göz kontrolü 



1) Ürün Adı: Polar Bere 

2) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen Standartlar Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk lacivert - Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

220 gr / m² (± %5) %100 polyester antipling 

traşlı polar kumaş. 

İSG birimi talep 

ederse 

Türkakakreditelilab

oratuarda veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 

– Karışım TS 

EN ISO  1833 

3 Dikiş detayı Katlamasız bere modelioverlok ve reçme dikişli - Göz kontrolü 

4 Arma detayı 
Ön kısmında İTFAİYE logosu 6,5x6,1 cm 

ebatında paylaşılacak şekilde arma dikilecektir. 
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 


