PANAGRO

1) Uriin Kodu: LS1

2) Uriin Adi: Kishk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LS1

Sir | Fiziksel ve | istenen Deger istenen Test ve Deney
a Yapisal Standartlar Metodu
No | Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35
olyester (£ %5) 30/70/10 Ug iplik .
polyester (£ %5) 30/70/10 g ip iSG birimi talep Agirlik TS 251 —
kumas olacaktir.30 ve 10 numaral .
oo o ederse Tirkak Karisim TS EN ISO
iplikler compact penye iplikten, 70 Akrediteli 1833- EN 1SO 105
rediteli -
Kumas numarali kismi ise 70 denyetekstiire
ik olacakt Laboratuarda veya C06:2010, EN
. iplik olacaktir.
2 teknik P , ilgili ISO 105X12:2001,
Kumasin gramaji 320 gr/m? (x %5) e .
L Universitelerde EN ISO
detaylan olacaktir, yikama hashg gri skalaya .
. . L kumas agirlik ve 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi gri .
. . karisim tayini ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi
. . yapilacaktir. 105B07:2009
3-4 olacaktir, terliisik hasligi 3-4
olacaktir.
) Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? ISG birimi talep | Agirhk TS 251
Ribana N N
compact penye kaskorse 6rgii ederse Tirkak — Karisim TS
3 teknik %95 pamuk, %5 elastan Akrediteli EN ISO 1833-
detaylar | olacaktir, yikama hasligi gri Laboratuarda EN1SO 105 C
skalaya goére 3-4 olacaktir, veya ilgili 06:2010, EN




sirtme hashgi gri skalaya gore
3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4
olacaktir, terli 1sik hashgi 3-4
olacaktir.

Universitelerde
kumas agirhk ve
karigim tayini
yapilacaktir.

ISO
105X12:2001,
EN ISO
105E04:2013
ENISO
105B07:2009

Yaka detayi

Bisiklet yaka Yaka ribanasinin
bitmisi 1,8 cm eninde ribana
kenarlar gaze dikisli olacaktir.

Go6z ve Ol
kontroli

Kol detayi

Uzun kollu, kol evi gaze dikisli,
kol ucu ribanasinin bitmisi 6
cm eninde olacaktir.

Go6z ve Olgii
kontroli

Etek ucu
detayi

Etek ucu ribanasinin bitmis
uzunlugu 5 cm eninde
olacaktir. Ribana Uzeri gaze
dikisli olacaktir.

Go6z ve Olgi
kontrolu

Reflektor
detayi

Kol kisimlarinda 3 cm
reflektorlii olacaktir. Reflektif
serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler. En az 350 cd ve
izeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, gortiniirligu
soniik degil acik gri ve ytiksek
derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte
reflektoriin uluslararasi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine
sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve
triinden emin
olamazsa
Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda
veya ilgili
tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontroli

Nakis detayi

Sol 6n gogus kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4 cm ebatinda
aplike tzerine kenar nakis
sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike Gizerine dikis
uygulanmamalhdir.

Go6z ve Olgi
kontroli

Baski detayi

Sirt ense kisminda, ” ONCE IS
GUVENLIGI” yiikseklik
4cmebatinda en18 cm
ebatinda beyaz renk baski

G6z ve Olgli
kontroli




yapilacaktir. Sirt kisminda
gorsel belirtildigi gibi reflektor
olacaktir. (sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

iSG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli

Dikis ipligi 120 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN I1SO
10 o . Laboratuarda veya
detayi dikilecektir. o . 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek
etikette; yikama talimati
kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2022)
Yikama Etiketler yikama sirasinda
11 talimati silinmeyecek sekilde olacaktir. - Go6z kontrolu

etiket detayi

Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata
gecis esnasinda iSG biriminden
etiket onayi alinacaktir.




PANAGRO

1) Uriin Kodu: LP2
2) Uriin Adi: Kishik Pantolon
3) Kullanim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
YENI KOD: LP2
Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Goz kontrolii
iSG birimi talep .
.. Agirhk ASTM
ederse Tirkak I
. Akrediteli esdeser EyN
Kumas teknik Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/m?, (+ Laboratuarda veya 3°8
2 o o normu — Karisim
detaylari %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ilgili Gniversitelerde
. TSEN ISO 1833
kumas agirlik ve .
- veya esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
Lo . iSG birimi talep Yirtiima
Yikanmis ¢ozgl alt degerde 5500 gf . .
Yirtilma ve . ederse Tlrkak mukavemeti
yikanmis atki alt degerde 3000 gf o
3 kopma o Akrediteli ASTM D1424
.| olacaktir. Yikanmis ¢6zgl 70 kgf, .
mukavemeti Laboratuarda veya esdeger

yikanmis atki 50 kgf

veya ilgili

EN normu




Ag kism1 punteriz dikis olacaktir. (2 universitelerde ASTM D5034-
noktada) kumas yirtilma 95 veya
Dikiglerde adim araligi 1 cm de 4 adim mukavemeti esdeger EN
olacaktr. yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
Yikama cekmezlikleri yaptiriimig seklide olacaktir, .
4 . - GOz kontrol
detayi yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
. . Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik . . . A .
5 det esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olgu kontrolii
etayi
y esnetilmis hali 28 — 32 c¢cm arasi olacaktir.
... | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kdpruli
Kemer koprd e . _ N
6 det olacaktir. Képriinin alt ve st kisimlari - Olgu kontrolii
etayi
y punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda Ustten 2 adet
yapistirma cepli ve cebin alt kisminda cift . .
s ) . Goz ve Olgu
7 | Yan cep detayi | sira sUs dikisi olacaktir. Cep ylikseklik - -
el e o ) oo kontrolu
Olglisti 31 cm, cep en 6lglsti 17 cm
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
conta altinda 2 adet Ustten cepli ve arka . _—
Arka cep ve . o . GOz ve Ol
8 cepler de 6n cepler gibi cift sira sis dikisli - -
kemer detayi i i kontroli
olacaktir. Cep ytikseklik dl¢lisii 16 cm, cep
en Olglst 15 cm olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakh
komando cepli, cep yikseklik ol¢listi 17
9 Komando cep | cm, cep en o6lclisii 16 cm, kapak yikseklik Go6z ve Olgii
detayi Olglisti 6 cm, kapak en dlglisti 17 cm kontrolu
olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirt ile
kapanacaktir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2 cm
ebatinda aplike tzerine kenar nakis sargilariyla Goz ve Olgii
10 Nakis detayi o o - N
kumasa oturtma olmalidir aplike tzerine dikis kontroll
uygulanmamalidir.
. . . Fermuar Ureticisinin
Pantolon 6n kismi tip 4 metal piring (sar1) kumasa . .
. o . oekotex belgesi GOz ve Belge
11 Fermuar detayr | uygun renkte fermuar bezli, kursoér tipi otomatik L
numune ile birlikte ISG kontrol
bas S
birimine sunulacaktir.
i On kismi 17 mm piring metal cakma Go6z ve Olg
12 | Digme detayr | .. . - ..
digme, renk metal nikel olacaktir. kontrolli
. Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve . .
13 Dikis detayi - GOz kontroli

yan kisimlari cift dikisli olacaktir. Fermuar




bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlari punteriz dikisli olacaktir.

Pantolonun pacga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor gift
dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektoérler EN ISO 20471 standartlarina
uygun olacaktir. En az 350 cd ve lizeri

ISG birimi ilgili
belgeden ve
Uriinden emin
olamazsa Tirkak

1 Reflektor | olacaktir, alt kismi pamuk tabanli Akrediteli Belge ve Goz
detayi olacaktir, gérintrlGgli sonik degil acik gri | Laboratuarda veya kontrolu
ve ylksek derecede parlak olacaktir. ilgili
Numune Urlnle birlikte reflektérin Universitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikasi iSG yaptirabilir.
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Turkak
Akrediteli
15 Dikis ipligi |50 no polyester bakir sari dikis ipligi ile Laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
detayi dikilecektir. ilgili 2060
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve tretim yih
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
Yikama . .
16 | talimat: etiket sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. ) Gé2 kontroli

detayi

Uriiniin yrkama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda iSG
biriminden etiket onayi alinacaktir.




PANAGRO
1) Uriin Kodu: LE1
2) Uriin Adx: Polar Eldiven
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: LE1

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli Agirlik TS
Kumas teknik | 55 or / m2 ( + %5) %100 polyester polar Laboratl_J\_/arda 251 -
2 detaylart kumas. veya |Ig|l| Karisim TS
iniversitelerde EN ISO
kumas agirlik ve 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
3 Lastik teknik Kongta 0.6 cm lastik dikisli. - Olcii kontrolii

detay1

4 Dikis detayr |Koriiklii 5 parmak ve kong dikisli . -

Goz kontroli




PANAGRO

1)
2)
3)

4)

Uriin Kodu: LB1
Uriin Adi: Polar Bere
Kullammm Yeri: Cumra Seker Tesisleri

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: LB1

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk lacivert - G0z kontroli
ISG birimi talep
ederse Turkak
Akrediteli Agirlik TS
Kumas teknik | 550 or / m? (+ %5) %100 polyester Laboratuvarda 251 -
2 detaylari antipling trasl polar kumas veya ilgil Kansim TS
' tiniversitelerde EN ISO
kumas agirlik ve 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detay! Katlamasiz bere modelioverlok ve regcme ] Goz kontrolii

dikisli




PANAGRO

ON GIZLl PATL!
METAL CITCITLI

1) Uriin Kodu: LY2

2) Uriin Adi: Yelek

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BLYAZ OASK)

YENI KOD: LY2

SAG VE SOL IC ALT YANDA
KAPAKLI CRTU CEP

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251
—Karisim TS
ISG birimi EN ISO 1833-
Yelekbonding kumasin teknik 6zellik ta,l_ep ederse EN1SO 105 C
Tiirkak 06:2010, EN
200 gr/m?, %100 polyester (£ %5) gr/m? -
_ 1/1 bez Srgii su iticili, yrkama akreditell IS0
Kumas teknik | paqpiklars 4-5, siirtme h;lsllgl kuru ve laboratuarda 105X12:2001,E
2 detaylar as 4-3, ter h;sh“l 4, terli 151k haslig 3 veya ilgli N 150
Y yas o, 81 %, WL ST RSB 2T iniversitelerde | 105E04:2013
4, kopma mukavemeti >550 N ¢ozgii -
>900 N, yirtilma mukavemeti >60N ve kumas agrlik ENISO
S60N ’ ve karigim 105B07:2009
tayini EN 1SO 13934-
yapilacaktir. 1:2002 - EN
ISO 13937-

2:2002




ISG birimi
talep ederse

Tiirkak
akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (x %5) %100 5
. laboratuarda Agirlik TS 251
Kapitone polyester, elyafi 200 gr/ m? (= %5) .
3 detay1 olyester kansorejen azor madde veya ilgl ~ Karisim TS
y e iiniversitelerde | EN SO 1833
¢ 4 ' kumas agirlik
ve karisim
tayini
yapilacaktir.
4 Yaka detays H?kim yaka 5 cm yiiksekliginde, yalfa‘ ] Goz ve olgti
ici elyaf destekli, yaka ucu ¢ima dikisli. kontrolii
On kismu gizli patli 6 adet piring cititls,
5 Pat ve c¢it¢it | pat ucu ¢ima dikisli, pat uglari Goz ve Olgii
detay1 acilmamasi i¢in belirli araliklarla kontrolii
punteriz yapilacaktir. (en az 5 adet)
Sag ve sol altta i¢ kisminda igten
t 16x17 batinda kapakl ;
6 Cep detayt Z:plsllarn;;tlr )zj C;I“l Zel Sa 121 alrt?f) o - Gz ve Olgii
P 4 P O P Ve gzl o em © kontrolii
olacaktir.
On ve sirt kismi yanlar1 reflektif sari
7 Biye detay1 | polyester biye olacaktir, biyelerin iistii - Go6z kontrolii
¢ima dikisli.
Sol 6n gbgiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike . .
. Goz ve Olgii
8 Nakis detayr |{iizerine kenar nakis sargilariyla kumaga - .
e o kontrolii
oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski G Olei
9 Baski detayr | yapilacaktir. Sirt kisminda gorselde - oz ve “Qu
e ; kontrolii
belirtildigi gibi reflektor olacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
10 Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile akrediteli TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. laboratuarda 2060
veya ilgili

uUniversitelerde




iplik tayini
yapilacaktir.

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve liretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

G0z kontroli




PANAGRO

1)
2)

3)

4)

Uriin Kodu: GS1

Uriin Adi: Uzun Kollu Kislik Sweatshirt

Kullanim Yeri: PANAGRO

Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: GS1

KIRMIZI BASKI

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - GOz kontroli
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ ISG birimi talep Agirhk TS 251 —
%5) 30/70/10 g iplik kumas olacaktir.30 | ederse Tiirkak Karisim TS EN
Kumas teknik | Ve 10 numarali iplikler compact penye akrediteli ISO 1833-EN
2 detaylar: iplikten, 70 numarali kismi ise 70 laboratuarda ISO 105 C
denyetekstiire iplik olacaktir. Kumasin veya ilgili 06:2010, EN
gramaji 320 gr/m? (£%5) olacaktir, Universitelerde ISO
yikama hashgi gri skalaya gore 3-4 kumas agirlk ve 105X12:2001,




Ribana teknik

olacaktir, sirtme hasligi gri skalaya gore | karisim tayini EN ISO
3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4 olacaktir, yapilacaktir. 105E04:2013
terli 1sik hasligi 3-4 olacaktir. ENISO
105B07:2009
iSG birimi talep Agirlik TS 251 —

Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact penye
sliprem 6rgli %95 pamuk, %5 elastan olacaktir,
yikama hashgi gri skalaya gore 3-4 olacaktir,

ederse Turkak
akrediteli

laboratuarda veya

Karigim TS EN 1SO
1833- EN ISO 105
C 06:2010, EN ISO

detaylari siirtme hashg gri skalaya gére 3-4 olacaktir, ter ilgili Gniversitelerde 105X12:2001, EN
hasligi 3-4 olacaktir, terli isik hasligl 3-4 olacaktir. | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 . .
. . T Go6z ve Olgl
Yaka detayi cm eninde ribana kenarlari gaze dikisli - .
kontrolu
olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
Kol detayi . . . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontroli
Etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
eninde olacaktir. Ribana lzeri gaze dikisli Goz ve Olgii
Etek ucu detayi - .
olacaktir. kontroli
Sol 6n gogis kisminda kirmizi TORKU
logosu 8X4 cm ebatinda aplike lzerinde . .
Goz ve Olgl
Nakis detayi | kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma - kontroli
ontroli
olmalidir aplike tzerine dikisle
uygulanmamalhdir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”’
ylukseklik 4 cm ebatinda en 18 cm
ebatinda baski yapilacaktir. Sirt kisminda Goz ve Olgii
Baski detays ) e . - N
gorsel belirtildigi gibi reflektor olacaktir. kontroli
Sirt baskilarinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tilrkak
akrediteli
Dikis ipligi 120 no polyester dikis ipligi ile laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
detayi dikilecektir. ilgili 2060

Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.




Yikama talimati

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve tretim yih
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.

10 . A . . - G6z kontrolii
etiket detayr | Uriinin yikama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda iSG
biriminden etiket onayi alinacaktir.
Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler. triinden emin
En az 350 cd ve tizeri olacaktir, alt kismi olamazsa Turkak
11 | Reflektsr detay: pflrr?yk ta‘?anh olacgktlr, igérﬁniirliigﬁ Akrediteli Belge ve (?62
sontik degil acik gri ve yiiksek derecede Laboratuvarda Kontrol
parlak olacaktir. Numune tiriinle birlikte veya ilgili
reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi, tiniversitelerde
intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon belge testi

sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

yaptirabilir




PANAGRO

1)
2)
3)

4)

Uriin Kodu: GS2

Uriin Adi: Uzun Kollu Kislik Bayan Sweatshirt

Kullanim Yeri: PANAGRO

Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: GS2

YANLAR
YIRTMAGLI

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - Go6z kontrolu
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) iSG birimi talep Agirhk TS 251 -
30/70/10 i iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ederse Tirkak Karisim TS EN ISO
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 akrediteli 1833- EN ISO 105
2 Kumays teknik numarali kismi ise 70 denye tekstire iplik olacaktir, | laboratuarda veya C06:2010, EN ISO
detaylari kumasin gramaji 320 gr/ m? (£ %5) olacaktir, ilgili Gniversitelerde | 105X12:2001, EN
yikama hashgi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
hashg gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 karisim tayini ENISO
olacaktir, terli isik hashgi 3-4 olacaktir. yapilacaktir. 105B07:2009
iSG birimi talep Agirhk TS 251 —
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact penye ederse Tirkak Karisim TS EN ISO
sliprem orgli %95 pamuk, %5 elastan olacaktir, akrediteli 1833- EN ISO 105
3 Ribana teknik yikama hashgi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme | laboratuarda veya C06:2010, EN ISO
detaylari hashg gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 | ilgili Gniversitelerde | 105X12:2001, EN
olacaktir, terli 151k hasligi 3-4 olacaktir. kumas agirlk ve ISO 105E04:2013
karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009




Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8

Go6z ve Olgii
4 Yaka detayi cm eninde ribana kenarlari gaze dikisli - (;
kontrolu
olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Go6z ve Olgii
5 Kol detayi . . i - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolu
Bayanlarin sweatshirt boylari baseni
. kapatacak sekilde 77-82 cm arasi bedenlere . _—
Sweatshirt i Go6z ve Olgu
6 . gore olacaktir. Yanlari 13 cm yirtmacgh - .
uzunlugu detayi kontroli
olacaktir.
Sol 6n gogis kisminda kirmizi TORKU
logosu 8X4 cm ebatinda aplike Gzerinde . .
Go6z ve Olgl
7 Nakis detayr | kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma - B
e - kontroli
olmalidir aplike lizerine dikisle
uygulanmamahdir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”
ylukseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
baski yapilacaktir. Sirt kisminda gorsel Go6z ve Olgii
8 Baski detayi o . - N
belirtildigi gibi reflektor olacaktir. Sirt kontroli
baskilarinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
Dikis ipligi laboratuarda TS 244 EN ISO
9 3 IPle 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. o
detayi veya ilgili 2060
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
Yikama talimati | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. . .
10 . L . ] . - GOz kontroli
etiket detayr | Urlinin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda iSG biriminden
etiket onayi alinacaktir.
Kol kisimlarinda 3 cm reflektérlii olacaktir. | ISG birimi ilgili
11 | Reflektsr detay R.ef.lektif s.erit rengine uygun iplei "b?lgeden v§ Belge ve ?62
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler. Enaz | {iriinden emin kontroli

350 cd ve tizeri olacaktir, alt kism1 pamuk

olamazsa Turkak




tabanl olacaktir, goriiniirliigii sontik degil
acik gri ve yiiksek derecede parlak
olacaktir. Numune {iriinle birlikte
reflektdriin uluslararasi sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

Akrediteli
Laboratuvarda
veya ilgili
tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir




PANAGRO
1) Uriin Kodu: GP1
2) Uriin Adi: Yazlik ve Kishik Pantolon

3) Kullanim Yeri: PANAGRO

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: GP1

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - GOz kontroli
o Agirlik TS 251 —
Pazntolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/ iSG birimi Karisim TS EN
0, _ 0 0, -
m 56? p"oly.(.ester %35 parrvmuk _(i %5)-2/1 talep ederse ISO 1833-EN
gabardin otgu, ylkamavhasl.lgl gri skal?da 4 Tiirkak 1SO 105 C
olacaktir, sirtme Plasllgl gri skalaya go.re 3-4 akrediteli 06:2010, EN ISO
Kumas teknik olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik laboratuarda 105X12:2001,
haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki -
2 detavl veya ilgili EN ISO
etavlari — P,
y yoniinde >450 N ¢6zgli yoniinde >750 N iiniversiteler 105E04:2013
ol?caktlr. S de kumas ENISO
Agklflznil punteriz dikis olacaktir. (2 agirlik ve 105B07:2009 EN
NoKtada
. karigim tayini ISO 13934-
Dikislerde adim aralig1 1 cmde 4 adim ; y
yapilacaktir. 1:2002- EN ISO
olacaktir.
13937-2:2002




Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik

Lastik teknik , _ _ Go6z ve Olcii
3 esnetilmemis hali 14 — 15 cm arasi, - B
detayi o ) kontrolii
esnetilmis hali 28 — 32 c¢cm arasi olacaktir.
Kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet koprill
4 Kemer képri | olacaktir. Kdprinin alt ve st kisimlari Go6z ve Olgii
detayi punteriz dikisli olacaktir. kontroli
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
cepli, cep yukseklik dlglisti 18 cm, cep en . .
Komandocep | . " ) 0t Go6z ve Olgi
5 Olglisti 17 cm, kapak yukseklik 6lglisii 6 cm, - N
detayi o i kontrolii
kapak en 6lglisti 17 cm olacaktir. Cep kapagi
6 cm cirt ile kapanacaktir.
Fermuar
Ureticisinin
. ) ] ) oekotex
Pantolon 6n kismi tip 4 metal nikel renk gri . .
Fermuar ] o ) belgesi GOz ve Belge
6 bezli fermuarli olacaktir kursor tipi otomatik .
detayi ba numune ile kontrol
; birlikte iSG
birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal oynar basl Goz ve Olgii
7 Diigme detayi . ) - ;
¢akma diigme, renk metal nikel olacaktir. kontroli
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve
. yan kisimlari gift dikisli olacaktir. Komando . .
8 Dikis detayi . T o - GOz kontroli
cep kapaginin iki kosesi, fermuar bitimi, j
dikisi ve agi punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira ) o
. ) ) ) ISG birimi ilgili
reflektor olacaktir. Reflektif serit rengine
. . . belgeden ve
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak L ]
K Grinden emin
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina
L olamazsa
uygun olacaktir. En az 350 cd ve lizeri Tiirkak
arka
Reflektor olacaktir, alt kismi pamuk tabanl olacaktir, o Belge ve GOz
9 e S Akrediteli i
detayi gorlnurltgl sonlk degil acik gri ve yliksek kontroli
L Laboratuarda
derecede parlak olacaktir. Numune driinle o
. o . veya ilgili
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi o )
o ) i ) Universitelerd
(stfi, intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon ]
o . _ e belge testi
sertifikasi ISG birimine sunulacaktir. N
yaptirabilir
Go6z ve Olgl
10 Nakis detayr | Komando cepte kirmizi TORKU logosu 9X4,2 - N
kontroli

cm ebatinda aplike tizerinde kenar nakis




sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike
uzerine dikisle uygulanmamalhdir.

iSG birimi talep
ederse Turkak
akrediteli
laboratuard
11 | Dikis ipligi detayi | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. @ Zrz T;: @ TS 244 EN 1SO 2060
veya ilgili
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
Yikama . .
. . sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. . .
12 | talimati etiket | .. . . o . ) - GOz kontroli
det Urtinln yikama derecesi belirtilecektir. Seri
etayi

imalata gegis esnasinda iSG biriminden
etiket onayi alinacaktir.




PANAGRO

Uriin Kodu: KAYMONT
1) Uriin Adi: Kaynak¢1 Mont

2) Kullamim Yeri: Panagro

3) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Go6z kontrolii
ISG birimi talep ederse | 4\ A sTM D3776
] Tiirk akakrediteli eva esdeser EN norm
Kumas teknik Kot kumas %100 pamuk, 395 gr/m? (£ %5)- laboratuarda veya ilgili | © 2o S30¢8 .
2 .. v . — Karisim TS EN ISO
detaylar 3/1 Z tipi dokuma, tiniversitelerde kumasg .
B 1833 veya esdeger EN
agirlik ve karigim
. normu
tayini yapilacaktir.
ISG birimi talep ed
Tiirk ;E;Ee?ﬁ::; erse Yirtilma mukavemeti
Yirtima ve kopma Yikanmis ¢6zgii alt degerde 6000 gf yikanmis laboratuarda veva ilaili ASTM D1424 veya
3 P atki alt degerde 2200 gf olacaktir. Yikanmis yallg esdeger EN normu

mukavemeti

¢ozgii 60 kgf, yikanmis atk1 20 kgf

iiniversitelerde kumas
yirtilma mukavemeti
yapilacaktir.

ASTM D5034-95 veya
esdeger EN normu




Uriinler dikildikten sonra yikanip
cekmezlikleri yaptirilmig seklide

4 Yikama detay1 . - Go6z kontrol
Y olacaktir, yitkamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
ISG birimi talep
ederse Tiirk
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %5) %100 -
akakrediteli
polyester, bedende kullanilacak elyaf 5
. laboratuarda veya Agirlik TS 251 -
Kapitone 200 gr (+ %5) polyester, kollarda N
5 ilgili Karisim TS EN ISO
detaylari kullanilacak elyaf 100 gr/ m? (+ %5) .
. tiniversitelerde 1833
polyester kansorejen azor madde B
. . kumas agirlik ve
icermeyecektir. ..
karisim tayini
yapilacaktir.
6 Roba detay1 On ve sirt kismi robalr olacaktir. - Go6z kontrolii
Erkek yaka olacaktir. Goz ve Olgii
7 Yaka detay1 y - ,.Q
kontrolii
Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla
3 Pat ve diigme | kendi kumasindan pat olacaktir. Patta Goz ve Olgii
detay1 altta ve tstte birer ilik diigme ve kontrolii
cakma diigme olacaktir.
Montun dis kisminda sag ve sol gogiis
kisminda kapakli cep olacaktir. Kapak
uclari ilikli, cakma diigme ile o -
N Goz ve Ol¢ii
9 Cep detaylar1 | kapanacaktir. On alt kisminda filotal: - .
e kontrolii
2 adet cep olacaktir. Sol gdgiis i¢
kisimda fermuarli filotali cep
olacaktir.
Kol ucu mansetli, ilikli cakma diigme . .
10 Kol detayi . i ¢ & - Go6z kontrolii
ile kapanacaktir.
Etek ucu kendi kumasindan kemerli Goz ve Olgii
11 Etek ucu detay1 ) o . - ..
sekilde dikilecektir. kontrolii
On kism1 bedenlere gore uygun uzunlukta tip ng(iléirt;: Ie t:;lismm
12 Fermuar detay1 6 kemik kumasa uygun renkte fermuar bezli, . g. o Belge ve Goz kontrolii
. e numune ile birlikte ISG
kursor tipi demode bas. S
birimine sunulacaktir.
. On kismi1 17 mm piring metal oynar basli i . L .
13 Digme Detay! cakma diigme, renk metal nikel olacaktir. 62 ve Oleii kontroli
Montun 6n roba ve sirt kisminda tek sira ISG birimi ilgili
Kollarda ¢ift sira 3 cm reflektif bant belgeden ve iiriinden
14 Reflektor detay1 uygulanacaktir. Reflektorler rengine uygun emin olamazsa Tiirk Belge ve Goz kontrolii

iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN
ISO 20471 standartlarina uygun olacaktir. En

akakrediteli
laboratuarda veya ilgili




az 350 cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk
tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik
gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir.
Numune {iriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

iiniversitelerde belge
testi yaptirabilir.

15

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olcii
kontrolu

16

Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 9x4,2 cm ebatinda
aplike iizerine kenar nakis sargilariyla
kumasa oturtma olmalidir aplike
izerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

17

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE 1S
GUVENLIGI* yiikseklik 3.2 cm
ebatinda en 14.5 cm ebatinda beyaz
renk ¢ikmayan boya ile baski
yapilacaktir. Sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

18

Dikis ipligi
detay1

50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi
ile dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO 2060

19

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2022)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin
yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontroli




PANAGRO

1) Uriin Kodu: KAY1

2) Uriin Adi: Kaynake1 Kaynake Yelek

3) Kullammm Yeri: Panagro

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. ] GOz
kontrolu
Agirhk ASTM
. L D3776 veya
ISG birimi talep ederse .
. o esdeger EN
Kumas teknik Tarkak Akrediteli
Kot kumas %100 pamuk, 395 gr/m? (+ %5)-3/1 Z normu —
2 .. Laboratuarda kumas
detaylari tipi dokuma, ) . | Kansim TSEN
agirlik ve karisim tayini
ISO 1833 veya
yapilacaktir. .
esdeger EN
normu
Yirtilma
. L mukavemeti
ISG birimi talep ederse
. o ASTM D1424
L . Turkak Akrediteli .
Yikanmis ¢6zgu alt degerde 5500 gf yikanmis atki ... | veyaesdeger
Yirtilma ve kopma . o Laboratuarda veya ilgili
3 . alt degerde 3000 gf olacaktir. Yikanmis ¢dzgii 70 o . EN normu
mukavemeti Universitelerde kumas
kgf, yikanmis atki 50 kgf . ASTM D5034-
yirtilma mukavemeti
95 veya
yapilacaktir. .
esdeger EN
normu




Uriinler dikildikten sonra yikanip
cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir,

4 Yikama detayi - GOz kontrol
y ytkamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
.. GOz
5 Yaka detayi Gomlek yaka olacaktir. - .
kontrolii
Fermuarin lzerini kapatmak amaciyla
kendi kumasindan 6cm eninde pat . .
. . GOz ve Olgu
6 Pat detayi olacaktir. Patta altta ve Ustte birer adet - -
) kontrolii
kumas rengine uyumlu kapak ¢api 15 mm
piring metal ¢itgit olacaktir.
Dista cep olmayacaktir. i¢ alt sag ve sol
7 Cep detaylart | kisimda kendi kumasindan kapakli cirth cep - Go6z kontroli
olacaktir.
Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede . .
. GOz ve Olgl
8 Askilik detayr | (1,3x7 cm) ebatinda kendi kumasindan - .
i . kontroli
askilik dikilecektir.
On kismi bedenlere gére uygun uzunlukta
tip 5 metal piring (sar1) kumasa uygun Go6z ve Olgii
9 Fermuar detayi ) o ] - -
renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik kontrolu
bas.
Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lzerine . .
GOz ve Olgl
10 Nakis detayl | kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma - kontroli
ontroli
olmahdir aplike Gzerine dikis
uygulanmamalhdir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE IS GUVENLIGI” yiikseklik
4cmebatinda en18 cm ebatinda beyaz renk baski . _—
) e Goz ve Olgu
11 Baski detayi yapilacaktir. Sirt kisminda gorsel belirtildigi gibi - Kontrolii
reflektor olacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)
iSG birimi talep ederse
12 Dikis inlizi det =0 vester bak dikis inlizi ile dikilecekti Turkak Akrediteli TS 244 EN ISO
IKIS IP1IgI detayl NO polyester bakir sari dikis Iplgi Ie aikilecektir.
3 1P1E y poly 3 1P1g Laboratuarda iplik tayini 2060
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama talimati
kurumun ismi ve Gretim yili yazacaktir. (ABH 2022)
. Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
Yikama talimati N R . . . .
13 olacaktir. Uriiniin yikam derecesi belirtilecektir. Seri - Go6z kontroll

etiket detayi

imalata gecis esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.




PANAGRO

1) Uriin Kodu: KKG1

2) Uriin Adi: Kaynake1 Kot Gomlek

3) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - G0z kontrolii
. Agirlik ASTM
ISG birimi talep | “EHIKAS
. D3776 veya
ederse Tiirkak B
- akrediteli esdeger EN
) Kumas teknik | 5/1 7 dokuma %100 cotton yikanmis laboratuarda normu —
detaylar1 agirhik min. 8 oz/y? max. 8,5 0z/y? B Karisim TS EN
kumas agirlik ve
.. ISO 1833 veya
karigim tayini -
esdeger EN
yapilacaktir.
normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
3 Yikama cekmezlikleri yapt1.r11m1§ seklide olacaktir, ) Géz kontrol
detay1 yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
4 Yaka detayr | Gomlek yaka olacaktir. - Go6z kontrolii




5 Kol detay1 | Uzun kollu, kol ucu diigmeli olacaktir. - Go6z kontrolii
6 Diigme Onde 7 adet kollar"dua 1 e'r adet plastik tizeri ] Géz kontrolii
detay1 metal kaplamali diigmeli olacaktir.
7 | Cep detaylar1 | Uriiniin higbir yerinde cep olmayacaktir. - G0z kontrolii
Sol 6n gbgiis kismina 8x4 ¢cm ebatinda Goz ve Olgii
8 | Amadetayl |y \eMIZI TORKU armast dikilecek. kontrolii
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 4cm ebatinda Goz ve Olgii
Bask -
o aski detayr enl8 cm ebatinda beyaz renk baski kontrolii
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
10 Dikis ipligi |50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile akrediteli TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. laboratuarda iplik 2060
tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve tliretim y1li
Yikama yazacaktlr.. (ABH 2022) Et‘lketler yikama
. ) sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. . .
11 | talimati etiket | .. . . . ) ) - GOz kontrolu
detayr Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri

imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




PANAGRO

1) Uriin Kodu: SM1

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Mont

3) Kullamim Yeri: Panagro

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: SM1

KOLLARI FERMUARLI
CIKMALI

Sira | Fiziksel ve Yapisal | istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Ozellikler Metodu
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
Agirhk TS 251 -
. K TS EN ISO
Mont bonding kumasin teknik 6zellik 200 gr/m?, ISG birimi talep ederse arsim
e . o 1833-ENISO 105 C
%100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 bez 6rgii su iticili, | Turkak akrediteli 06:2010. EN SO
2 Kumas teknik detaylar yikama hasliklari 4-5, sirtme hashigi kuru ve yas 4-3, laboratuarda veya ilgili 105X‘12:20101,EN IS0
ter hasligi 4, terli isik hashgi 3-4, kopma mukavemeti Universitelerde kumas
L . . . 105E04:2013 ENISO
>550 N ¢6zgli >900 N, yirtilma mukavemeti >60N ve agirhk ve karisim tayini
105B07:2009 EN ISO
>60N yapilacaktir.
13934-1:2002 - EN
ISO 13937-2:2002
iSG birimi talep ederse
) Tirkak akrediteli .
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£%5) %100 polyester, L Agirlik TS 251 —
. . laboratuarda veya ilgili
3 Kapitone detayi icinde kullanilacak elyaf 150 gr (+%5) polyester, | . . . Karisim TS EN 1SO
. ) . Gniversitelerde kumas
telal kansorejen azor madde icermeyecektir. 1833

agirlik ve karisim tayini
yapilacaktir.




Ribana teknik

20 numara pamuk kalin disli kishk érme

iSG birimi talep
ederse Tiurkak

Agirlik TS 251 —

ribana akrediteli
4 Karisim TS EN
detaylari laboratuarda kumas
. ISO 1833
agirlik ve karisim
tayini yapilacaktir.
Yakasi 6rme ribanali olacaktir yakaya . .
5 Yaka detayi o - GOz kontroli
uygun ebatta ve boyda dikilecek
On kismi patli olacaktir patin ici elyaf . .
Pat ve citcit . o Goz ve Olgl
6 destekli olacaktir. Pat Gistli 3 adet - -
detayi . kontroli
plastik citcitl olacaktir.
.. Sag st gogus kisminda agma 13,5 cm Go6z ve Olgii
7 Ust cep detaylari ) - -
ebatinda filotah fermuarh cep olacaktir. kontrolu
Alt cepleri agma 16,5 cm ebatinda Go6z ve Ol
8 Alt cep detaylari ] - -
filotal fermuarh cep olacaktir. kontrolu
Sol igte agma filotali 15,5 cm tip 5 naylon . o
. . Go6z ve Olgi
9 I¢ cep detaylari otomatik bas fermuarli cep olacaktir. - .
kontrolu
Kollari fermuarli ¢ikma kol seklinde dikilecektir, . .
. . . GOz ve Olgu
10 Kol detayi kol evi 3 cm eninde ribanali olacaktir.Kol ucu - Kontroli
ontrolii
ribanasi bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
Etek ucu ribanas1 6nden baslayarak arka kismi
11 Etek ucu detay! beli tiimden saracak sekilde olacaktir. Bitmis - Goz ve Olgii kontroli
uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
On kismi bedenlere gére uygun uzunlukta tip 10
naylon fermuarli kombo bas elcikli siyah renk.
Ust ceplerde 13 cm tip 10 naylon fermuarli . A .
12 Fermuar detayi o - Goz ve Olgii kontrolii
kombo bas elcikli siyah renk yan ceplerde 15,5
cm tip 10 naylon fermuarli kombo bas elcikli
siyah renk
Yaka kismina saten seritten 7 cm askilik . N .
13 Askilik detay! o . - Goz ve Olgii kontrolii
dikilecektir.
Sol 6n gogus kisminda KIRMIZI TORKU logosu
8x4 cm ebatinda aplike Gizerine kenar nakis . o .
14 Nakis detayi . - Goz ve Olgii kontrolu
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike
lUzerine dikis uygulanmamalidir.
iSG birimi talep ederse
L e . Turkak akrediteli
15 Dikis ipligi detayi 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. o .. | TS244 ENISO 2060
laboratuarda iplik tayini
yapilacaktir.
Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli olacaktir. iSG birimi ilgili belgeden
Reflektif serit rengine uygun iple dikilecektir. ve Urlinden emin Belge ve Goz
16 Reflektér detayi : & ygunp &

Kullanilacak reflektorler. En az 350 cd ve Uzeri
olacaktir, alt kismi pamuk tabanli olacaktir,

olamazsa Tirkak
Akrediteli Laboratuarda

kontroll




gorundrligu sénik degil acik gri ve yliksek
derecede parlak olacaktir. Numune driinle
birlikte reflektorin uluslararasi sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Turkak akreditasyon
sertifikasi ISG birimine sunulacaktir.

veya ilgili Gniversitelerde
belge testi yaptirabilir

167

Yikama talimati etiket
detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama

talimati kurumun ismi ve Gretim yili yazacaktir.

(ABH 2022) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin yikama
derecesi belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

Go6z kontroli




PANAGRO
1) Uriin Kodu: SY1

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yelek

3) Kullanim Yeri: Panagro

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk SiYAH - Goz kontrolii
Agirhk TS 251 —
Yelek kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m? %65 iSG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
polyester- %35 pamuk (+ %5)- 2/1 gabardin Tiirkak Akrediteli 1833-EN ISO 105 C
5 Kumas teknik 6Igu, yllgarr}avhas,.llékl glri skal:ada;l zla::aktll(r, Laboratuarda veya ilgili 06:2010, EN
detaylari surtnje asligl gri ska ay? gore - vo acaktir, ter Universitelerde kumas 1ISO105X12:2001, EN
hasligi 3-4 olacaktir, terli isik hasligi 4 olacaktir, .
agirhk ve karisim tayini I1SO 105E04:2013

kopma mukavemeti atki yoniinde >450 N ¢ozgi

EN 1SO 13934-1:2002

iSG birimi talep ederse

Tiurkak Akrediteli .
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+%5) %100 polyester Laboratuarda veya ilgili AgIrlik TS 251
3 | Astardetay 8 F700) AIER POl -anorat va e Karisim TS EN 1SO
kansorejen azor madde icermeyecektir. Universitelerde kumas 1833

agirlik ve karisim tayini
yapilacaktir.




iSG birimi talep
ederse Tiurkak

Cenlik Ceplik kumasi %60 pamuk %40 Akrediteli Agirhk TS 251 —
epli
4 q : polyester 80 gr/ m? (+%5) dis kumas ile Laboratuarda veya | Karisim TS EN ISO
etayl
y renk uyumlu olacaktir. ilgili Gniversitelerde 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
Dik yaka olacaktir, yaka yuksekligi 6,5 . .
5 Yaka detayi - Olgl kontroll
cm olacaktir.
Fermuarin lzerini kapatmak amaciyla
kendi kumagindan 5,5 cm eninde pat Goz ve Olgii
6 Pat detayi . ] - -
olacaktir. Patta altta ve Ustte birer adet kontrolu
3,5 cm siyah renk cirt olacaktir.
Sag ve sol gogiste distan yapistirma
kapakli cep olacaktir. Cep yiikseklik
Olclisti 14 cm, cep en o6l¢lst 14 cm, cep
.. kapak yliksekligi 5,5 cm, cep kapak eni . .
Ust cep Go6z ve Olgl
7 14 cm olacaktir. Cep kapak uglarina 2,5 - B
detayi ) . o kontroli
cm gri renk ortasi 1 cm gri reflektorli
dokuma kordon dikilecektir. Cep
kapaklari 4,5 cm siyah cirt ile
kapanacaktir.
Alt cepleri agma, fermuarh fermuar lzeri . .
Alt cep . . Go6z ve Olgu
8 2 cm filota ile kapanacaktir, cep - N
detaylari . kontroli
uzunlugu 17 cm olacaktir.
Sol icte dista kullanilan siyah renk
kumastan kapakh cirth cep olacaktir.
9 ic cep Cep yiikseklik dlgiisii 15,5 cm, cep en Goz ve Olcii
detaylari | 6lclisli 15 cm, cep kapak yliksekligi 5,5 kontroli
cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 4,5
cm cirt ile kapanacaktir.
Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede . _—
) GOz ve Olgl
10 |Askilik detayi | (1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan - ;
o ) kontroli
askilk dikilecektir.
On fermuari tip 10 naylon demode bas | Fermuar {reticisinin
1.kalite fermuar bedenlere gore uygun | oekotex belgesi .
Fermuar . ] o GOz ve Belge
11 uzunlukta, yan cep fermuarlari tip 10 numune ile birlikte
detayi kontrol

naylon demode baslk 16 cm 1. Kalite
fermuar kullanilacaktir.

iSG birimine
sunulacaktir.




Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin

Kol dikim L - . "
12 sarkmamasi ve diizglin gériinmesi igin - GOz kontrolu
detayi
ana beden kumasindan pervaz olacaktir.
Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarl,
ic kisim astar lzeri mostrali olacaktir, ense . .
13 o ) ) - GOz kontroll
dikim detayi | kismina kendi kumasindan etiket ve
askilik pervazi dikilecektir.
Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun ISG birimi ilgili
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler. | belgeden ve Uriinden
En az 350 cd ve Uzeri olacaktir, alt kismi emin olamazsa
1 Reflektor | pamuk tabanli olacaktir, gérinirliga Turkak Akrediteli Belge ve GOz
detayi soniik degil acik gri ve yiuksek derecede Laboratuarda veya kontroli
parlak olacaktir. Numune trinle birlikte | ilgili Gniversitelerde
reflektorin uluslararasi sertifikasi (stfi, belge testi
intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon yaptirabilir
sertifikasi iSG birimine sunulacaktir.
Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike Ulzerine . .
Goz ve Olgl
15 | Nakis detayi | kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma - kontroli
ontroli
olmahdir aplike tGzerine dikis
uygulanmamalhdir.
ISG birimi talep
ederse Tilrkak
e e pews . e u. Akrediteli
Dikis ipligi | Siyah renk 50 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN I1SO
16 o ) Laboratuarda veya
detayi dikilecektir o ) 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve Uretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
Yikama . .
) yikama sirasinda silinmeyecek sekilde . .
17 talimati - GOz kontroli

etiket detayi

olacaktir. Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.




PANAGRO

1) Uriin Kodu: ERKEK BEYAZ YAKA GOMLEK

2) Uriin Adi: ERKEK BEYAZ YAKA GOMLEK

3) Kullanim Yeri: Panagro

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Buz Mavisi - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Turkak .
o Agirhk TS 251 -
Akrediteli
Laboratuard Karigim TS EN ISO
i aboratuarda veya
, Kumas teknik | Gsmiek kumast oxford 115 Gr %60 o Y8 | 1833-EN 150 105
ilgili
detaylari pamuk %40 polyester "g. . C06:2010, EN ISO
Universitelerde
. 105X12:2001, EN
kumas agirlik ve
. ISO 105E04:2013
karisim tayini
yapilacaktir.
Go6z ve Olgii
3 Yaka detayi Gomlek yaka olacaktir. - g
kontroli
Uzun kollu, kol ucu digmeli Goz ve Olgi
4 Kol detay - .
olacaktir. kontroli
Sol 6n gogus kisminda KIRMIZI . .
) Go6z ve Olgl
5 Nakis detayr | TORKU logosu 8x4 cm ebatinda aplike - .
kontroli

Gzerine kenar nakis sargilariyla




kumasa oturtma olmalidir aplike
Uzerine dikis uygulanmamalidir.

Uriiniin higbir yerinde cep

Go6z ve Ol
Cep detaylar1 | olmayacaktir. kontrolii
iSG birimi talep
ederse Tirkak
L G Akrediteli
Dikis ipligi 120 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN ISO
o . Laboratuarda veya
detayi dikilecektir. o ] 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
. Onde 7 adet kollarda 1’er adet plastik Go6z ve Olgii
Diigme detayi - . - ..
digmeli olacaktir. kontrolu

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gegis esnasinda iSG biriminden etiket
onay! alinacaktir.

Goz kontroli




PANAGRO

1) Uriin Kodu: BAYAN BEYAZ YAKA GOMLEK
2) Uriin Adi: Bayan BEYAZ YAKA GOMLEK
3) Kullanim Yeri: Panagro
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Buz Mavisi - Goz kontrol
iSG birimi talep
ederse Tilrkak .
o Agirlik TS 251 —
Akrediteli
Laboratuard Karisim TS EN ISO
i aboratuarda veya
5 Kumas teknik Gomlek kumasi oxford 115 Gr % 60 il y 1833- EN ISO 105
ilgili
detaylari pamuk % 40 polyester “g. ] C 06:2010, EN ISO
Universitelerde
) 105X12:2001, EN
kumas agirlik ve
. ISO 105E04:2013
karisim tayini
yapilacaktir.
G6z ve Olgii
3 Yaka detayi Gomlek yaka olacaktir. - g
kontroli
Uzun kollu, kol ucu diigmeli G6z ve Olgli
4 Kol detay _

olacaktir.

kontroli




Bayanlarin gomlek boylari baseni

s Gomlek kapatacak sekilde 77-82 cm arasi Go6z ve Ol
uzunlugu detay! | bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13 kontroli
cm yirtmagh olacaktir.
Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4 cm ebatinda aplike . .
R GOz ve Olgl
6 Nakis detayr | lizerine kenar nakis sargilariyla - Kontroli
a
kumasa oturtma olmalidir aplike
Uzerine dikis uygulanmamalidir.
Uriiniin higbir yerinde cep Goz ve Olcii
7 -
Cep detaylar1 | olmayacaktir. kontrolii
iSG birimi talep
ederse Tirkak
L G Akrediteli
Dikis ipligi 120 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN I1SO
8 o ) Laboratuarda veya
detayi dikilecektir. o ] 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
. Onde 7 adet kollarda 1’er adet plastik Go6z ve Olgii
9 Diigme detayi - . - ..
digmeli olacaktir. kontroli
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
Yikama talimati | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. . .
10 - GOz kontroli

etiket detayi

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gegis esnasinda iSG biriminden etiket
onay! alinacaktir.




PANAGRO

1) Uriin Kodu: SP2

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Pantolon

3) Kullanim Yeri: Panagro

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: SP2

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G6z kontrolii
iSG birimi talep ederse Abirlik ASTM D3776
Tirkak Akrediteli & deser EN
i veya esdeger
Kumas teknik Pantolon kot kumag %100 pamuk, 395 gr/m?, (£ %5)- Laboratuarda veya ilgili ya esaes
2 o o normu — Karisim TS
detaylari 3/1 Z tipi dokuma, Universitelerde kumas
. . EN ISO 1833 veya
agirhk ve karisim tayini .
esdeger EN normu
yapilacaktir.
iSG birimi talep Yirtilma
vik s7cii alt dedierde 5500 gf vik th ederse Tirkak mukavemeti
- Kanms 6160 al deierde SO0 fykanmis at | o ASTM D1424 veya
irtilma ve . .
3 K Z ¢ eier € k gSOOka]Sa If. Yikahmis ¢0zgt Laboratuarda veya esdeger EN
opma
K P i Ag‘IIZI anm|§f 'I d'k'g lacaktur. (2 noktada) ilgili Gniversitelerde normu ASTM
mukavemeti & kismi punteriz dikis olacaktir. (2 noktada
kumas yirtilma D5034-95 veya
Dikislerde adim aralig1 1 cm de 4 adim olacaktir. 7Y . . y
mukavemeti esdeger EN
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip cekmezlikleri
4 Yikama detayl | yaptirilmis seklide olacaktir, yikamasiz ham - GOz kontrol
haliyle kabul edilmeyecektir.




Lastik teknik
detayi

Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi,
esnetilmis hali 28 — 32 c¢cm arasi olacaktir.

Ol¢ii kontrolii

Kemer ve
kopri detayi

Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kdprili
olacaktir. Kopriinin alt ve st kisimlari
punteriz dikisli olacaktir.

Ol¢ii kontrolii

Yan cep detayi

Pantolon 6n yanlarda Ustten 2 adet
yapistirma cepli ve cebin alt kisminda gift
sira sus dikisi olacaktir. Cep ylikseklik
Olglisti 31 cm, cep en 6lglsti 17 cm
olacaktir.

Go6z ve Olgii
kontroli

Arka cep ve
kemer detayi

Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet Ustten cepli ve arka cepler de 6n
cepler gibi cift sira siis dikisli olacaktir. Cep
yukseklik 6l¢tisii 16 cm, cep en 6lglisii 15 cm
olacaktir.

Géz ve Olgii
kontrolu

Komando cep
detayi

Pantolon sol yan hizasinda kapakl
komando cepli, cep yiikseklik ol¢listi 17
cm, cep en 6lglisii 16 cm, kapak yukseklik
Olglisii 6 cm , kapak en 6l¢listi 17 cm
olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirt ile
kapanacaktir.

Go6z ve Olgii
kontroli

10

Nakis detayi

Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu
9x4,2 cm ebatinda aplike (izerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike tzerine dikis
uygulanmamaldir.

Go6z ve Olgii
kontroli

11

Fermuar detay

Pantolon 6n kismi tip 4 metal piring (sari1) kumasa
uygun renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik
bas

Fermuar Ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte ISG
birimine sunulacaktir.

GOz ve Belge
kontrol

12

Digme detayi

On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, renk
metal nikel olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroll

13

Dikis detayi

Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
kisimlari gift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j
dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep alt kisimlari
punteriz dikisli olacaktir.

GOz kontroli

14

Reflektor detayi

Pantolonun komando cep kapagi kisminda 5 cm
tek sira reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir. Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1SO 20471
standartlarina uygun olacaktir. En az 350 cd ve
Uzeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanli olacaktir,
goranarligi sénuk degil acik gri ve yiksek

iSG birimi ilgili
belgeden ve lriinden
emin olamazsa Turkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
belge testi yaptirabilir

Belge ve GOz
kontroll




derecede parlak olacaktir. Numune Urinle birlikte
reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek,
aitex veya Tirkak akreditasyon sertifikasi iSG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi talep
ederse Turkak
Akrediteli
15 Dikis ipligi |50 no polyester bakir sari dikis ipligi ile Laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
detayi dikilecektir. ilgili 2060
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili
Vikama yazacaktlr.. ('ABH 2022) Etilfetler ytkama
16 | talimat: etiket sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. ) Gé2 kontroli

detayi

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda iSG
biriminden etiket onayi alinacaktir.




PANAGRO

1)
2)

3)

Uriin Kodu: LM5
Uriin Adi: Mont

Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: LM5

KOLLARI FERMUARLI
CIKMALI

.
SAG VE SOL i¢
GOGUS KISMINDA
KAPAKLI CIRTLI
CEP OLACAK

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Agirhik TS 251
—Karisim TS
EN ISO 1833-
Mont bonding kumasin teknik 6zellik ISG birimi talep EOI\;-IZSO?()lOsNC
200 gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m? | ederse Tiirkak ' IS O,
. - 1/1 bez orgii su iticili, yitkama akrediteli _
) Kumas teknik | 2q11klars 4-5, siirtme hashgi kuru ve laboratuarda veya 105X|\:|L ZI'SZ(())Ol'E
detaylari yas 4-3, ter hasligi 4, terli 151k hasligi 3- | ilgili iiniversitelerde 105E04:2013
4, kopma mukavemeti >550 N ¢ozgii kumas agirlik ve ENISO
>900 N, yirtilma mukavemeti >60N ve | karigim tayini
>60N yapilacaktir. 105807:2009
EN 1SO 13934-
1:2002 - EN
ISO 13937-
2:2002




ISG birimi talep
ederse Turkak

Ast 2180 tel (£ %5) %1 krediteli
star 60 g.r/.rn 80 tel (£ %5) %100 | akrediteli Agirlik TS 251
) polyester, icinde kullanilacak elyaf 150 | laboratuarda veya
3 Kapitone detay1 . ot — Karigim TS
gr (£ %5) polyester, telali kansorejen ilgili tiniversitelerde
. . 3 EN ISO 1833
azor madde igermeyecektir. kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
rse Tiirkak
Ribana teknik | 20 numara pamuk kalin disli kislik 6rme :Efe;?tellilr ¢ Agirlik TS 251
4 detaylar1 ribana laboratuarda kuma — Kanisim TS
u u
Y ) > | ENISO 1833
agirlik ve karigim
tayini yapilacaktir.
Yakas1 6rme ribanal1 olacaktir yakaya . .
5 Yaka det . - kontrol
aka delayt uygun ebatta ve boyda dikilecek G0z kontroli
On kismu patli olacaktir patin ici elyaf . .
Pat teit . . G Ol
6 at ve ¢l destekli olacaktir. Pat tistii 3 adet plastik - oz Ve "g:u
detay1 kontrolii
citeitl olacaktir.
Dis kisminda cep olmayacaktir, i¢
. kisimda sag ve sol gégiiste agma filotali Goz ve Olgii
7 I tayl -
¢ cep detaylan 15,5 cm tip 5 naylon otomatik bas kontrolii
fermuarli cep olacaktir.
Kollar1 fermuarl ¢ikma kol seklinde
8 Kol detavi dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ] Goz ve Olgcii
Y ribanali olacaktir.Kol ucu ribanasi kontrolii
bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
Etek ucu ribanasi 6nden baglayarak arka
kismi beli tiimden saracak sekilde Goz ve Olgii
9 Etek ucu detay1 o - . - ..
olacaktir. Bitmis uzunlugu 6 cm eninde kontrolii
olacaktir.
Onk 1 0 .
n kismi1 b.eden ere gore uygun Gz ve Olgii
10 Fermuar detayr | uzunlukta tip 10 naylon fermuarli kombo - .
e kontrolii
bas elcikli lacivert renk.
1 Askilik detays Y_a1_<a klsrr_nna saten seritten 7 cm askilik ) Goz ve Olgﬁ
dikilecektir. kontrolii
Sol 6n gbgiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike . .
.. Goz ve Olgii
12 Nakis detay1 tizerine kenar nakis sargilariyla kumasa - .
e kontrolii
oturtma olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, < ONCE IS Goz ve Olcii
13 Baski det . o -
askl detayl GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda kontrolii




en 18 cm ebatinda beyaz renk ¢ikmayan
boya ile bask1 yapilacaktir. Sirt kisminda
gorselde belirtildigi gibi reflektor
olacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

ISG birimi talep
e e een ederse Tiirkak
e e 120 no polyester dikis ipligi ile - TS 244 EN ISO
14 | Dikis ipligi detay1 | . . : akrediteli
dikilecektir. - 2060
laboratuarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sirt kismi tek sira 5 cm reflektoérlii olacaktir.
Reflektif serit i iple dikilecektir. .
eflektif seri rengl?e uygun iple dikilece ‘ ir . iSG birimi ilgili belgeden
Kullanilacak reflektorler. En az 350 cd ve lizeri o .
ve Uriinden emin
olacaktir, alt kismi pamuk tabanli olacaktir, . .
. e e .. . . olamazsa Tiirkak Belge ve GOz
15 Reflektdr detayi gorinirlaga sonik degil agik gri ve yiiksek o .
L Akrediteli Laboratuarda kontroll
derecede parlak olacaktir. Numune drinle veva ileili iiniversitelerde
birlikte reflektorin uluslararasi sertifikasi (stfi, by | gt i tirabili
elge testi yaptirabilir
intertek, aitex veya Turkak akreditasyon & yap
sertifikasi ISG birimine sunulacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve tiretim
) 1l1 yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
Yikama talimati ity ( .. ) . . ..
16 yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Go6z kontrolii

etiket detay1

olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alacaktir.




PANAGRO
1) Uriin Kodu: LSHM1
2) Uriin Adi: Soguk Hava Kaban
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: LSHM1

KOLLARI
FERMUARLI
CIKMALI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Géz kontrol
Kaban dis yiizey kumasi (kumasin ISG birimi talep
zey ku u i
teknik Szollikleri 190 gsr/mz (+ 0/sos) ederse Tiirkak
9100 300 D polyester Oxford dokuma | Akrediteli
Kumas teknik | i¢ yiizeyi PU (poliiiretan) kapli, EN Laboratuvarda Agirlik TS 251 -
2 detaylart 20471 normuna uygun kumas renk veya ilgili Karisim TS EN ISO
hasliklar1 ve su gegirmezlik liniversitelerde 1833 — EN 20471
standartlarina uygun olmalidir. 150 gr | kymas agirlik ve
glyaf ilg 3,5x3,5 baklava desen karigim tayini
islemeli.
yapilacaktir.
Astar 60 gr/ m? 180 tel (= %5) %100 | ISG birimi talep
polyester, bedende kullanilacak elyaf | ederse Tiirkak
Kapitone 200 gr (+ %5) polyester, kollarda Akrediteli Agirlik TS 251 —
3 kullanilacak elyaf 100 gr/ m? (£ %5) Laboratuvarda Karigim TS EN ISO
detaylar1 i -
polyester kansorejen azor madde veya ilgili 1833
igermeyecektir. Baklava islemeli dig iiniversitelerde
kumas ile tulum yapilacaktir. kumas agirlik ve




karisim tayini

yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik %100 polyester ribana kullanim esnasinda Laboratuvarda veya Agirlik TS 251 -
4 detavlar gevseklik olusturmamasi igin 6rgii tipi her ilgili iniversitelerde Karigim TS EN ISO
vt atkida dolu dolu olmalidir. Bir dolu bir bos kumas agirlik ve 1833
gevseklik olusturdugu i¢in olmamalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka ucu
5 Yaka detay1 lacivert pargali, arka kismi 280 gr/ m? - Goz ve Olgii kontrolii
(£%5) lacivert polarlt
Montun dis kisminda cep olmayacaktir. Sag
ve sol g6giis i¢ kisimda dista kullanilan
lacivert renk kumastan kapakli cirtli cep
6 Cep detaylar1 olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 17 cm, cep en - Goz ve Olgii kontrolii
Ol¢iisti 15 cm, cep kapak yiiksekligi 6 cm, cep
kapak eni 15 cm olacaktir, 6 cm cirt ile
kapanacaktir.
7 Kol detay1 Kol ucu ribanaliribananin bitmis uzunlugu 6 i Oleit kontroli
cm eninde olacaktir.
On kismi bedenlere gore uygun uzunlukta tip 5 ermuat uretlcl.smln
o oekotex belgesi numune N ..
8 Fermuar detay1 metal piring (sar1) kumasa uygun renkte s . Belge ve G6z kontrolii
) e . ile birlikte ISG birimine
fermuar bezli, kursor tipi otomatik bas.
sunulacaktir.
ISG birimi ilgili
. . belgeden ve iiriinden
Kabanin 0n, sirt ve kollarda 5x2 ¢m eninde sar1 . .
kordon reflektorlii Reflektorler rengine n emin olamazsa Tiirkak
9 Reflektor detay1 . . . 4 & . uygu Akrediteli Belge ve G6z kontrolii
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektérler EN
Laboratuvarda veya
ISO 20471 standartlarina uygun olacaktir. . .
ilgili tiniversitelerde
belge testi yaptirabilir.
Yaka kismina 1 ¢cm eninde askilik . . .
10 Askilik detayi . . - Goz ve Olgii kontrolii
dikilecektir.
Sol 6n gbgiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 9x4,2 cm ebatinda
11 Nakis detayr | aplike lizerine kenar nakis sargilariyla - Goz ve Olgii kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike
tizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz renk
12 Baski detayr | baski yapilacaktir. Sirt kisminda - Goz ve Olgii kontrolii
gorselde belirtildigi gibi reflektor
olacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
Dikis ipligi 120 no polyester dikis ipligi ile ISG birimi tale
13 > P8 powy ¥ IPHE P | TS 244 EN 1SO 2060

detay1

dikilecektir.

ederse Turkak




Akrediteli
Laboratuvardaveya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

14

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim yil1 yazacaktir. (ABH 2022)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin
yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GO0z kontroli




PANAGRO
1) Uriin Kodu: LSHY1
2) Uriin Adi: Soguk Hava Yelek
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontrol
ISG birimi talep

Yelek dis yilizey kumasi (kumasin
teknik ozellikleri 190 gr/m? (+ %5) krediteli
9100 300 D polyester Oxford dokuma | AAKreditell

ederse Tirkak

Kumas teknik | i¢ yiizeyi PU (poliiiretan) kapli, EN Laboratuvarda Agirhik TS 251 -
2 detavlar 20471 normuna uygun kumas renk veya ilgili Karisim TS EN ISO
y hasliklar1 ve su gegirmezlik {iniversitelerde 1833 — EN 20471

standartlarina uygun olmahdir. 150 gr | kumag agirlik ve
elyaf ile 3,5x3,5 baklava desen

. . karigim tayini
islemeli.

yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %5) %100 Tiirkak Akrediteli
polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 gr Laboratuvarda veya Agirlik TS 251 —
3 Kapitone detaylar1 | (+ %35) polyester kansorejen azor madde ilgili tiniversitelerde Karisim TS EN ISO
icermeyecektir. Baklava islemeli dis kumas ile | kumasg agirlik ve 1833
tulum yapilacaktir. karigim tayini
yapilacaktir.

Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka ucu
5 Yaka detay1 lacivert pargali, arka kismi 280 gr/ m? - Goz ve Olgii kontrolii
(£%5) lacivert polarlt




Yelegin dis kisminda cep
olmayacaktir. Sag ve sol gogiis i¢
kisimda dista kullanilan lacivert renk

kumastan kapakli cirtli cep olacaktir. Goz ve Olgii
6 Cep detaylar1 . ot e - .
Cep yiikseklik 6l¢iisii 17 cm, cep en kontrolii
Olctisti 15 cm, cep kapak yliksekligi 6
cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 6
cm cirt ile kapanacaktir.
On kism1 bedenlere gore uygun uzunlukta tip 5 Fermuar l'iretici.sinin
o oekotex belgesi numune N ..
8 Fermuar detay1 metal piring (sar1) kumasa uygun renkte oL S Belge ve Goz kontrolii
) o . ile birlikte ISG birimine
fermuar bezli, kursor tipi otomatik bas.
sunulacaktir.
ISG birimi ilgili
belgeden ve
Yelegin 6n ve sirt kisminda 5x2 cm . g )
. o 1o iiriinden emin
eninde sar1 kordon reflektorlii .
Reflektorler rengine uygun iple olamazsa Tiirkak Belge ve Gz
Reflektd Akrediteli
o eflektor detayr dikilecektir. Kullanilacak reflektorler Laboratu(\e/dal:gal veva kontrolii
EN ISO 20471 standartlarina uygun e e . 4
ilgili tiniversitelerde
olacaktur. i
belge testi
yaptirabilir.
Yaka k 1 i kilik .
10 Askilik detay1 aa Rismifia £ em eninde askil: - Goz ve Olgii kontrolii
dikilecektir.
Sol 6n gdgiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike
11 Nakis detayr | lizerine kenar nakis sargilariyla kumasa - Goz ve Olgii kontrolii
oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz renk
12 Baski detayr | baski yapilacaktir. Sirt kisminda gorsel - Goz ve Olcii kontrolii
belirtildigi gibi reflektor olacaktir. (sirt
baskisinda ARTAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Dikis inlii 12 Ivester dikis iplii il
13 ikis Ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Laboratuvardaveya | TS 244 EN ISO 2060
detay1 dikilecektir. s
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
14 Yikama talimat1 | Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; ] Goz kontrolii

etiket detay1

yikama talimat1 kurumun ismi ve




tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2022)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin
yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




PANAGRO
5) Uriin Kodu: LFS1
6) Uriin Adi: Soguk Hava Fermuarh Sweatshirt
7) Kullanim Yeri:

8) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35
polyester (+ %5) 30/70/10 tig tplik |y oy ii i tate Agirlik TS 251
kumas olacaktir.30 ve 10 numarali ederse Tiirkak P Kgarlslm TS EN
iplikler compact. penye iplikten, 7"0 Akrediteli 1SO 1833- EN
numarali kismi ise 70 denyetekstiire
Kumas teknik | : Laboratuvarda ISO105C
iplik olacaktir. -
2 veya ilgili 06:2010, EN 1SO
detaylari Kumasim gramaji 320 gr/m? (£ %5) | .. . ’
olacaktir, yikama haslig1 eri skalaya iniversitelerde 105X12:2001, EN
. 4 . ge _ y .| kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme hashigi gri ..
. . | karisim tayini ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig aolacaktr 105B07-2009
3-4 olacaktir, terli 151k haslhigi 3-4 yap ) '
olacaktir.
E;Zligras:%/rzéudfos/?g_gi(;il/ﬂin z /:gzz:f;npenye ISG birimi talep ederse Agirhik TS 251 -
Ribana teknik olacaktir, yikama haslig1 g;i skalaya gore 3- Turkak Akrediteli Karisim TS EN 15O
3 detaylar 4 olacaktr, stirtme haslig1 gri skalaya gore I;abloratuvard? ;/e)(/ia 1%3;53_2 5 :{\(l) Iég ::'ggc
3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli et “mf’ erstelerde ’ !
151k haslig 3-4 olacaktr. kumas agirlik ve 105X12:2001,EN




karigim tayini

ISO 105E04:2013

yapilacaktir. ENISO 105B07:2009
4 Yaka detayt Dik yaka, yaka yiiksekligi 9 cm ] Goz ve (").l‘g:l'i
olacaktir. kontrolii
Uzun kollu, kol evi dikisli, kol N
zun' ollu, ko GYI ga.ze ikis 1,‘ 0 Goz ve Oleii
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Goz ve Olgii
6 Cep det. Cep ol ktir. -
p detay1 ep olmayacaktir Kontrolii
On kism1 bedenlere goére uygun eriuat UTeHeisii
. . oekotex belgesi .
uzunlukta tip 5 metal piring (sar1) L Belge ve Goz
7 | Fermuar detay1 . numune ile birlikte ,.
kumasa uygun renkte fermuar bezli, | . kontrolii
e ) ISG birimine
kursor tipi otomatik bas.
sunulacaktir.
Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4cm ebatinda } N
o e G0z ve Olgii
8 Nakis detayr |aplike lizerine kenar nakis sargilariyla - .
. kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike
tizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI* yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz G Olei
9 |Baski detayi renk baski1 yapilacaktir. Sirt kisminda - oz ve "g:u
; e ; kontrolii
gorsel belirtildigi gibi reflektor
olacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
10 Dikis ipligi detay1 | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2022)
Etiketler yikama sirasinda
11 Yikama talimati | silinmeyecek sekilde olacaktir. ] Géz kontrolii

etiket detay1

Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alimacaktir.




PANAGRO

1) Uriin Kodu: LSHP1

2) Uriin Adi: Soguk Hava Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LSHP1

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontrol
Pantf)l({n d1§ yﬁz?y kumaslz(kunolasln ISG birimi talep
e Akrediteli
Kumas teknik lzcoil;?eri';;ir(goilurz;agizphr’eillj Laboratuvarda Agirlik TS 251 -
2 detaylart hashiklart ve s ge}:;?rmezlik 3 veya ilgili Karisim TS EN ISO
tiniversitelerde 1833 — EN 20471

standartlarina uygun olmalidir. 150 gr
elyaf ile 3,5x3,5 baklava desen

islemeli. Ag kismi punteriz dikis olacaktir.
(2 noktada)

kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.




Dikislerde adim araligt 1 cm de 4 adim
olacaktir.

ISG birimi talep ederse

Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %5) %100 Tiirkak Akrediteli
polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 gr Laboratuvarda veya Agirlik TS 251 —
3 Kapitone detaylar1 | (= %35) polyester kansorejen azor madde ilgili iniversitelerde Karisim TS EN ISO
icermeyecektir. Baklava islemeli dis kumas ile | kumasg agirlik ve 1833
tulum yapilacaktir. karigim tayini
yapilacaktir.
Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
4 Lastik teknik detay1 | esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, esnetilmis - Goz ve Olgii kontrolii
hali 28 — 32 c¢m arasi olacaktir.
Kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriilii
5 Kemer koprii detayr | olacaktir. Kopriiniin {ist kisimlart punteriz - Goz ve Olgii kontrolii
dikigli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet
6 Yan cep detayr |yapistirma cepli. Cep ylikseklik dl¢iisii - Goz ve Olgii kontrolii
31 cm, cep en Olgiisii 17 cm olacaktir.
Sag arka tarafta 1 adet iistten cepli
Arka cep ve . ey , - .
7 olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 16 cm, - G0z ve Ol¢ii kontrolii
kemer detay1 o
cep en Olciisli 15 cm olacaktir.
Kumpas ce Sag yanda kumpas cep olacaktir. En 10 . . .
8 P P gy P P - Goz ve Olgii kontrolii
detay1 boy 22 cm
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) Fermuar uretlcl_smln
9 Fermuar detay1 kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor tipi oekotex belgesi numune Belge ve G6z kontrolii
Y 1 UVE . P11 ile birlikte ISG birimine g
otomatik bas
sunulacaktir.
ISG birimi ilgili
. belgeden ve tiriinden
Pantolonun paga kisminda 5x2 cm eninde sar1 . .
kordon reflektorlii Reflektorler rengine uygun emin olamazsa Tiirkak
Reflekto Akrediteli Bel 0z k li
10 eflektdr detayr iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN edite clge ve Goz kontroli
Laboratuvarda veya
ISO 20471 standartlarma uygun olacaktir. I .
ilgili iniversitelerde
belge testi yaptirabilir.
ISG birimi talep ederse
Tiurkak Akrediteli
11 Dikis ipligi detayr | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Laboratuvardaveya ilgili | TS 244 EN ISO 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
Yikama talimati |iiretim yil1 yazacaktir. (ABH 2022 . .
12 Yy ( ) - Go6z kontrolii

etiket detay1

Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin
yikama derecesi belirtilecektir. Seri




imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




