SOMA TERMIK SANTRAL

Uriin Kodu: KAYMONT
1) Uriin Adi: Kaynak¢1 Mont

2) Kullanim Yeri:

3) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI
KESME REFLEKTOR

ONGE 5§ GUVENLIG!

SOMA TERMIK
SANTRALI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirk Agirlik ASTM
' akakrediteli D3776 veya esdeger
) Kumas teknik | ot ymag %100 pamuk, 395 gr/m? (= | laboratuarda veya EN normu — Karisim
detaylari %5)- 3/1 Z tipi dokuma, ilgili tiniversitelerde TS EN ISO 1833
kumas agirlik ve veya esdeger EN
karigim tayini normu
yapilacaktir.
Yikanmis ¢ozgii alt degerde 6000 gf 15G blm'l'n talep Yirtilma mukavemeti
Yirtima ve N ederse Tiirk
yikanmug atki alt degerde 2200 gf - ASTM D1424 veya
3 kopma L akakrediteli .
mukavemeti olacaktir. Yikanmis ¢ozgii 60 kgf, laboratuarda veva esdeger EN normu
yikanmig atki 20 kgf e y ASTM D5034-95
ilgili iniversitelerde




kumas yirtilma veya esdeger EN
mukavemeti normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay: cekmezlikleri yaptirilmig sek.hde i Gé7 kontrol
olacaktir, yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
ISG birimi talep
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 ederse Tiirk
lyester nde kullanilacak elyaf kakrediteli
_ polyester, bedende kullanilacak elya akakrediteli Agirhk TS 251 -
5 Kapitone 200 gr (= %S5) polyester, kollarda laboratuarda veya Karsim TS EN ISO
detaylari kullanilacak elyaf 100 gr/ m? (= %5) ilgili iniversitelerde ; 1833
polyester kansorejen azor madde kumas agirlik ve
icermeyecektir. karigim tayini
yapilacaktir,
6 Roba detay1 On ve sirt kismi robali olacaktir. - G0z kontrolii
7 Yaka detayi Erkek yaka olacakur. - Goz ve Olgii kontrolii
Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla
8 Pat ve diigme | kendi kl{rnasln.dan .p.at o{avcaktlr. Patta i Goz ve Oleii kontrolii
detay1 altta ve Ustte birer ilik diigme ve ¢akma
diigme olacaktir.
Montun dis kisminda sag ve sol gogiis
kisminda kapakli cep olacaktir. Kapak
uclar ilikli, gakma diigme ile i o ..
1 N - Igti k |
d Cep detaylan kapanacaktir. On alt kisminda filotali 2 Gz ve Olett kontroli
adet cep olacaktir. Sol gogiis i¢ kisimda
fermuarl filotali cep olacaktir.
Kol 1i, ilikli gakma diig
10 Kol detay1 o ueu mansetli, ilikli gakma digme - Goz kontrolii
ile kapanacaktir.
Etek ucu kendi kumagindan kemerli .
Etek t . . - 0 I¢ii kontrolii
11 ek ucu detay1 sekilde dikilecektir. Goz ve Olgti kontrolii
On kismi1 bedenlere gére uygun ermar Ureteisinin
) ; oekotex belgesi .
uzunlukta tip 6 kemik kumasa uygun o Belge ve Goz
12 Fermuar detayi . . numune ile birlikte .
renkte fermuar bezli, kursor tipi demode | . . kontrolii
ISG birimine
bas.
sunulacaktir.
On kismi 17 mm piring metal oynar
13 Diigme Detay1 | bash ¢akma diigme, renk metal nikel - Goz ve Olgii kontrolii
olacaktir.
Montun 6n roba ve sirt kisminda tek ISG birimi ilgili .
; . . Belge ve Goz
14 Reflektor detayr | sira Kollarda ¢ift sira 3 cm reflektif belgeden ve Kontrolii

bant uygulanacaktir. Reflektorler

urinden emin




rengine uygun iple dikilecektir.
Kullanilacak reflektorler EN ISO 20471
standartlarina uygun olacaktir. En az
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kismu
pamuk tabanli olacaktir, goriiniirligii
soniik degil acik gri ve yiiksek derecede
parlak olacaktir. Numune tiriinle birlikte
reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

olamazsa Tiirk
akakrediteli
laboratuarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

15

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olgii kontrolii

16

Nakig detay1

Sol 6n gogiis kisminda SOMA
TERMIK SANTRAL logosu 9x4,2 cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakig
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii kontrolii

17

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE i$
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda lacivert renk
cikmayan boya ile baski yapilacaktir.
Sirt kisminda < SOMA TERMIK
SANTRAL”’ yiikseklik 12 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda kesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii kontrolii

18

Dikis ipligi detay1

50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda veya
ilgili liniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO 2060

19

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve liretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Uriiniin ytkama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

G0z kontrolu




SOMA TERMIK SANTRAL
1) Uriin Kodu: KAY2
2) Uriin Adi: Kaynake1 Kaynake Yelek
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: KAY2

BEYAZ BASKI
KESME REFLEKTOR

OWCE LS S0V G

SOMA TERMIK
SANTRALI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Goz kontrolii
Agirlik
ISG birimi talep ASTM
. D3776 veya
ederse Tiirkak B
- Akrediteli esdeger EN
Kumag teknik | ¢ kumas %100 pamuk, 395 gr/m? (+ %5)- normu —
2 . Laboratuvarda
detaylari 3/1 Z tipi dokuma, B Karigim TS
kumas agirlik ve
karigim tayini ENISO
a 1$1acakt}1]r 1833 veya
yap ’ esdeger EN

normu




Yirtilma

ISG birimi talep mukavemeti
ederse Tiirkak ASTM
Akrediteli D1424 veya
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf yikanmig B y
C Laboratuvarda veya esdeger EN
3 kopma atki alt degerde 3000 gf olacaktir. Yikanmig e .
mukavemeti ¢ozgl 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf ilgili tiniversitelerde normu
’ kumas yirtilma ASTM
mukavemeti D5034-95
yapilacaktir. veya esdeger
EN normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢ekmezlikleri yaptirilmig seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
5 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - G0z kontrolii
Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan 6cm eninde pat olacaktir. Patta Goz ve Olgii
6 Pat detay1 . : . - .
altta ve Ustte birer adet kumag rengine uyumlu kontrolii
kapak ¢ap1 15 mm piring metal ¢itcit olacaktir.
Sag ve sol gogiiste agma torba cep olacaktir.
Ceplerin agizlar1 14 cm plastik fermuar ile
7 Ust cep detayt kapanacallct%r, fermugr iistleri fermuar ¢apaktan i G0z ve (“)'1.(,‘1'1
korumak i¢in kapak ile kapanacaktir, cep kapak kontrolii
yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni 15 cm
olacaktir.
Sag ve sol alt bedende agma torba cep olacaktir,
ceplerin agizlar1 16 cm polyester fermuar ile
8 | Alt cep detaylars kapanacal.ct%r, fermue?r iistleri fermuar ¢apaktan i Goz ve O.l‘(;u
korumak i¢in kapak ile kapanacaktir, cep kapak kontrolii
yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni 17 cm
olacaktir.
Arka kismi aynali1 olacaktir. Arka ensede (1,3x7 . P
. Go6z ve Olgli
9 Askilik detay1 | cm) ebatinda kendi kumasindan askilik - .
L . kontrolii
dikilecektir.
On ve cep fe?muarlarl tip 10 naylon df:mode Goz ve Olcii
10 Fermuar detay1 |baslik 1. Kalite fermuarl bedenlere gore uygun - .
kontrolii
uzunlukta
Sol &n gdgiis cep kisminda SOMA TERMIK
SANTRAL logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm Goz ve Olgii
11 Nakis det . -
axly detayt ebatinda paylasilacak sekilde nakisla kontroli
islenecektir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS GUVENLIGI*’
yiikseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
lacivert renk ¢ikmayan boya ile baski Goz ve Olgii
12 Baski det . -
aski detayl yapilacaktir. Sirt kisminda < SOMA TERMIK kontrolii

SANTRAL’’ yiikseklik 12 cm ebatinda en 28
cm ebatinda kesme reflektor pres baski




yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

ISG birimi talep
d el qe e e ederse Tiirkak
Dikis ipligi 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile - TS 244 EN
13 detayr | dikilecektir Akreditell ISO 2060
' Laboratuvarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve {iretim yil1 yazacaktir.
(ABH 2022) Etiketler yikama sirasinda
14 Yikama talimat1 | silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin yikama i Goz kontrolii

etiket detay1

derecesi belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.




SOMA TERMIiK SANTRAL

1) Uriin Kodu: KKG

2) Uriin Adi: Kaynake1 Kot Gomlek

3) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

ONCE 1§ GUVENLIG

BEYAZ BASKI

SOMA TERMIK
SANTRALI

KESME REFLEKTOR

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. ) Géz kontrolii
ISG birimi talep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak D3776 veya
Kumas teknik | 5,1 7 qokuma %100 cotton yikanmis agirlik akreditell esdeger EN
2 detavlart min. 8 0z/v2 max. 8.5 0z/v? laboratuarda normu — Karigim
4 ' y - y kumas agirhik ve | TS EN ISO 1833
karigim tayini veya esdeger EN
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
3 Yikama detay1 | cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
4 Yaka detayr | Gomlek yaka olacaktir. - Goz kontrolii




5 Kol detay1 Uzun kollu, kol ucu diigmeli olacaktir. - G0z kontrolii
Onde 7 adet kollarda 1’er adet plastik iizeri
6 Diigme detay1 nde facet ko ar“ ‘a e‘r acet prastix tzetl - G0z kontrolii
metal kaplamali diigmeli olacaktir.
7 Cep detaylar1 | Uriiniin higbir yerinde cep olmayacaktir. - Goz kontrolii
8 Arma detavt Sol 6n gogiis kismina 8x4 cm ebatinda SOMA i Goz ve Olgii
Y! | TERMIK SANTRAL armas dikilecektir. kontrolii
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 4 cm ebatinda en 18
cm ebatinda lacivert renk ¢ikmayan boya ile
baski yapilacaktir. Sirt kisminda <> SOMA Goz ve Olgii
9 | Baskidetayt | pp VK SANTRAL™ yiikseklik 12 cm kontrolii
ebatinda en 28 cm ebatinda kesme reflektor
pres baski yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
c el el ederse Tiirkak
Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile - TS 244 EN I1SO
01 detayr | dikilecekir akrediteli 2060
Y ' laboratuarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama talimati
kurumun ismi ve dretim yili yazacaktir. (ABH
1 Yikama talimat1 | 2022) Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek i Géz kontrolii

etiket detay1

sekilde olacaktir. Uriiniin ytkama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.




SOMA TERMIK SANTRALI
1) Uriin Kodu: LP2
2) Uriin Adi: Kishik Pantolon
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LP2

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - G0z kontrolii
1 o . . I
SGbirimitalep | - 1k ASTM
ederse Tiirkak
- D3776 veya
Akrediteli .
- Laboratuvarda esdeger EN
5 Kumas teknik | pyn 6100 kot kumas % 100 pamuk, 395 veva ilaili normu —
detaylar1 gr/m?, (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, v y g Karisim TS
iniversitelerde
) EN ISO 1833
kumas agirlik ve -
.. veya esdeger
karigim tayini
EN normu
yapilacaktir.
Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf ISG birimi talep Yirtilma
Yirtilma ve . . .
3 kooma yikanmisg atki alt degerde 3000 gf ederse Tiirkak mukavemeti
muka?/emeti olacaktir. Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, Akrediteli ASTM D1424
yikanmig atki 50 kgf Laboratuvarda veya esdeger




Ag kismu punteriz dikis olacaktir. (2 noktada) | veya ilgili EN normu
Dikislerde adim araligi 1 cm de 4 adim tiniversitelerde ASTM D5034-
olacaktur. kumas yirtilma 95 veya
mukavemeti esdeger EN
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama cekmezlikleri yaptirilmis sek.lide ] Géz kontrol
detay1 olacaktir, yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
i K kasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik emér ar a§1 aS'Fl 1 olacaktir, lasti L )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olgti kontrolii
¥ esnetilmis hali 28 — 32 cm arasi1 olacaktir.
. .. | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii e R S .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlar1 - Olcti kontrolii
detay1 C et
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet
Yan cep yapls‘ilrm.a c.:e.pli ve cebin alt k1"sm1nd.a cift Gz ve Ol
7 sira siis dikisi olacaktir. Cep yiikseklik - .
detay1 e e kontrolii
Olciisti 31 cm, cep en Olglisii 17 cm
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
Arka cep ve conta altlr{da 2 adet l.,'l'St'teI'l cepli V? arl'<a' . Gz ve Olii
8 cepler de On cepler gibi ¢ift sira siis dikisli - .
kemer detay1 ,, o kontroli
olacaktir. Cep ylikseklik 6lctisti 16 cm,
cep en Ol¢iisti 15 cm olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli
komando cepli, cep yiikseklik 6l¢iisti 17
9 Komando cep |cm, cep en dlgiisii 16 cm, kapak yiikseklik Goz ve Olgii
detay1 ol¢iisli 6 cm, kapak en 6l¢iisti 17 cm kontrolii
olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirt ile
kapanacaktir.
Komando cepte SOMA TERMIK
10 | Naks detay: SANTRALI logosu en 10,5 cm yﬁikseklik ] Goz ve ()}gﬁ
4,5 cm ebatinda paylasilacak sekilde kontrolii
nakisla islenecektir.
Fermuar
iireticisinin
Pantolon 6n k tip 4 metal piri .
Fermuar amoton on wsti Fp + metal piting (sar1) oekotex belgesi Goz ve Belge
11 kumasa uygun renkte fermuar bezli, v
detay1 kursér tini otomatik ba numune ile birlikte kontrol
p g ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismu1 17 mm piring metal cakma Goz ve Olgii
12 |D t -
igme detayr diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii




Pantolonun 0n, arka kismi, bacak arasi ve
yan kisimlari ¢ift dikisli olacaktir.

13 | Dikis detayr |Fermuar bitimi, j dikisi arka cep cep - Goz kontrolii
agizlari, 6n cep alt kisimlar1 punteriz
dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift
dikisle dikilecektir.Reflektif serit rengine ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina tirtinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olamazsa Tiirkak
Reflektor | olacaktir, alt kismi pamuk tabanl Akrediteli Belge ve Goz
14 o e e : .
detay1 olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik gri | Laboratuvarda kontrolii
ve yliksek derecede parlak olacaktir. veya ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin iniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yaptirabilir.
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
15 Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda | TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. veya ilgili 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1li
Yikama yazacaktlr.. (ABH 2022) Et'iketler yikama
16 | talimat: etiket sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. ) Géz kontrolii

detay1

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda ISG
biriminden etiket onayi alinacaktir.




SOMA TERMIK SANTRAL

1)
2)
3)

Kullanim Yeri:

4)

Uriin Kodu: SM1

Uriin Adi: Beyaz Yaka Mont

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: SM1

KOLLARI FERMUARLI
CIKMALI

Sira | Fiziksel ve Yapisal | istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Ozellikler Metodu
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 -
Mont bonding kumagin teknik dzellik 200 gr/m?, ISG birimi talep ederse gzr;lElNTls Sgﬁég%
%100 polyester (+ %5) gr/m?- 1/1 bez 6rgii su iticili, | Tiirkak akrediteli 06:2010 EN 1SO
2 Kumas teknik detaylar: yikama hashklar.l 4-5, siirtme hashig1 kuru ve yas 4-3,_ Iabpratgarda veya ilgili 105)(.12:20101,EN 1SO
ter hasligi 4, terli 151k haslig1 3-4, kopma mukavemeti | {niversitelerde kumasg 105E04:2013 ENISO
;ﬁ; (SJ(IL N ¢6zgii >900 N, yirtilma mukavemeti >60N ve ailrllllfczlitl:rarlslm tayini 105B07:2009 EN 1SO
vap ' 13934-1:2002 - EN
ISO 13937-2:2002
ISG birimi talep ederse | Agirlik TS 251 —
, Astar 60 gr/ m? 180 tel (£%5) %100 ) P £
3 Kapitone detay1 olvester. icinde kullanilacak elvaf 150 er Tiirkak akrediteli Karigim TS EN
, u R
oty ¢ 4 & laboratuarda veya ilgili ISO 1833




(£%5) polyester, telal1 kansorejen azor
madde icermeyecektir.

universitelerde kumas
agirlik ve karigim
tayini yapilacaktir.

20 numara pamuk kalin disli kiglik 6rme

ISG birimi talep ederse

Ribana teknik i Tiirkak akrediteli Agirlik TS 251 -
4 detavlar fibana laboratuarda kumas Karisim TS EN
Y agirlik ve karisim I1ISO 1833
tayini yapilacaktir.
5 Yaka detay! Yakas1 6rme ribanali ola_ca'ktlr yakaya i Goz kontrolii
uygun ebatta ve boyda dikilecek
Onk th olacaktir patin i¢i elyaf .
n ISI.Ill patli olaca 1r pa 1 i¢i elya . Géz ve Olcii
6 Pat ve citcit detay1 | destekli olacaktir. Pat {istii 3 adet plastik - .
kontrolii
citeith olacaktir.
. Sag iist gogiis kisminda agma 13,5 cm Goz ve Olgii
7 Ust detayl -
Steep detaylan ebatinda filotali fermuarli cep olacaktir. kontrolii
3 Alt cep detaylar Alt cepleri agma 16,5 cm ebatinda filotali i Goz ve C").l.(;ﬁ
fermuarli cep olacaktir. kontrolii
9 i cep detaylar Sol i(;te. acma filotal1 15,5 cm tip 5 naylon i Goz ve O}gﬁ
otomatik bas fermuarli cep olacaktir. kontrolii
Kollar1 fermuarli ¢gikma kol seklinde
dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanali Goz ve Olgii
10 Kol detay1 . o o - .
olacaktir.Kol ucu ribanasi bitmig uzunlugu kontrolii
6 cm eninde olacaktir.
Etek ucu ribanasi 6nden baglayarak arka . L
. . Goz ve Olgii
11 Etek ucu detay1r | kismu beli tiimden saracak sekilde olacaktir. - Kontrolii
Bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
On kismi bedenlere gore uygun uzunlukta
tip 10 naylon fermuarli kombo bas elcikli
12 Fermuar detays siyah renk. Ust ceplerde .13' crp tip 10 naylon i G0z ve O.l.(;ﬁ
fermuarli kombo bas elcikli siyah renk yan kontrolii
ceplerde 15,5 cm tip 10 naylon fermuarh
kombo bas elcikli siyah renk
Yaka kismina saten seritten 7 cm askilik Goz ve Olgi
13 Askilik detayi o ) : - g
dikilecektir. kontroli
Sol 6n gogiis kisminda SOMA TERMIK
14 Nakas detays ?ANTRAL logosu 8x4 cm ebatinda aplike ) Goz ve O}gu
iizerine kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma kontrolii
olmalidir aplike tizerine dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi talep ederse
qe el s el . Tiirkak akrediteli TS 244 EN ISO
15 Dikis ipligi detay1 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda iplik tayini 2060
yapilacaktir.
Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorlii olacaktir. ISG birimi ilgili .
. . . . . . Belge ve Goz
16 Reflektor detayr | Reflektif serit rengine uygun iple belgeden ve lirlinden Kontrolii

dikilecektir. Kullanilacak reflektorler. En az

emin olamazsa Tiirkak




350 cd ve iizeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil

acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir.

Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

Akrediteli Laboratuarda
veya ilgili
iiniversitelerde belge
testi yaptirabilir

17

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve {iretim yil
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
stirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

GOz kontrolu




SOMA TERMIK SANTRAL

1) Uriin Kodu: SY1

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yelek

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: SY1

Sira | Fiziksel ve istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk SIYAH - G0z kontrolil
Yelek kumasin teknik dzellikleri 245 gr/m? | ISG birimi talep ederse | Agirlik TS 251 —
%65 polyester- %35 pamuk (+ %5)- 2/1 Tiirkak Akrediteli Karisgim TS EN
Kumag gabardin 6rgii, yitkama hashgr gri skalada4 | | aporatuarda veya ISO 1833- EN ISO
2 teknik | olacakur, siirtme hashgr gri skalaya gore 3- | 410; yniversitelerde | 105 C 06:2010, EN
4 olacaktir, ter hashigi 3-4 olacaktir, terli .
detaylart 151k hasligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti kumas agirhik ve 150105X12:2001,E

atki yoniinde >450 N ¢6zgili yoniinde>750
N olacaktir.

karisim tayini
yapilacaktir.

N I1SO
105E04:2013




ENISO
105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002

ISG birimi talep ederse

Tiirkak Akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£%5) %100 Laboratuarda veya Agirhik TS 251 —
3 Astar detay1 | polyester kansorejen azor madde ilgili tiniversitelerde Karisim TS EN
igcermeyecektir. kumas agirlik ve ISO 1833
karisim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
. Tiirkak Akrediteli
Ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester L;lt:o?atuar da veva Agirlik TS 251 -
4 Ceplik detay1 | 80 gr/ m? (+%5) dis kumas ile renk uyumlu o e e . y Karisim TS EN
ilgili iniversitelerde
olacaktir. .. ISO 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
Dik yaka olacak ka yiiksekligi .
5 Yaka detay1 ik yaka olacaktr, yaka yiiksekligi 6,5 cm - Olgii kontrolii
olacaktir.
Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan 5,5 cm eninde pat olacaktir. Goz ve Olgii
6 Pat detay1 . . . - ..
Patta altta ve iistte birer adet 3,5 cm siyah kontrolii
renk cirt olacaktir.
Sag ve sol gogiiste distan yapistirma kapakli
cep olacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii 14 cm,
cep en dlgiisii 14 cm, cep kapak yiiksekligi
7 | Ust cep detays 5,5 cm, cep kapak eni 14. cm olacaktir. Cep i Goz ve 01@1’1
kapak uglarina 2,5 cm gri renk ortast 1 cm kontrolii
gri reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Cep kapaklar1 4,5 cm siyah cirt ile
kapanacaktir.
Alt cep Alt cepler'i acma, fermuarli fermuar ﬁ%eri 2 Gz ve Olcii
8 cm filota ile kapanacaktir, cep uzunlugu 17 - .
detaylar1 kontrolii
cm olacaktir.
Sol icte digta kullanilan siyah renk kumastan
i cep lfapfﬂih cirtli cep olacak.t.lr.“ (?'ep yiikseklik Goz ve Ol
9 detavlar Olc¢iisii 15,5 cm, cep en dlgiisli 15 cm, cep - Kontrolii
y kapak ytiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni 15
cm olacaktir, 4,5 cm cirt ile kapanacaktir.
Arka kismi aynal1 olacaktir. Arka ensede . N
. Goz ve Olgli
10 | Askalik detayi | (1,3x6 cm) ebatinda kendi kumagindan - tontrolii
i

askilik dikilecektir.




On fermuari tip 10 naylon demode bas
1.kalite fermuar bedenlere gore uygun

Fermuar treticisinin

Fermuar _ oekotex belgesi Goz ve Belge
11 uzunlukta, yan cep fermuarlari tip 10 naylon oL
detay1 . numune ile birlikte ISG kontrol
demode baslik 16 cm 1. Kalite fermuar .
birimine sunulacaktir.
kullanilacaktir.
I Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
Kol dikim L . y "
12 detavy sarkmamasi ve diizgilin goriinmesi i¢in ana - Go6z kontrolii
Y beden kumasindan pervaz olacaktir.
Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli, astar
Ig kisim tizeri mostrali olacaktir, ense kismina kendi . .
13 o . - G06z kontrolii
dikim detay1 | kumasindan etiket ve askilik pervazi
dikilecektir.
Sirt kismu tek sira 5 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler. En az 156 b1r1m1"115g111
.. belgeden ve lirlinden
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk . .
N I, .. emin olamazsa Tiirkak .
Reflektor | tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil - Belge ve Goz
14 . - Akrediteli Laboratuarda -
detay1 acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. - kontrolii
e . e veya ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin . )
. . . tiniversitelerde belge
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex testi vaptirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yap
birimine sunulacaktir.
Sol &n gdgiis kismmda SOMA TERMIK
SANTRAL logosu 8x4 cm ebatinda aplike . .
.. Goz ve Olgii
15 | Nakis detayr |iizerine kenar nakis sargilariyla kumasa - .
. o kontrolii
oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
ISG birimi talep ederse
. Tiirkak Akrediteli
Dikis ipligi | Siyah renk 50 no polyester dikis ipligiile | | Cvak Akrediteli = 1 rq 14 ENISO
16 7 ) Laboratuarda veya ilgili
detay1 dikilecektir e o 2060
tiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve liretim y1l1
Yikama yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
17 | talimati etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. - Go6z kontrolii
detay1 Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri

imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.




SOMA TERMIK SANTRAL

1) Uriin Kodu: SS1

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Sweatshirt
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: SS1

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk SIYAH - Goz kontrolii
1t O o +
Sweatshirt 46? p.an?uk %35 polyester (. . o Agirlik TS 251 -
%5) 30/70/10 ti¢ iplik kumasg ISG birimi talep Karisim TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak ;
. Lo ISO 1833- EN ISO
) compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 105 C 06:2010. EN
» Kumas teknik | ;5m; ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuarda veya | S o '
detaylar olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (= | ilgili liniversitelerde ]
. B 105X12:2001,EN
%5) olacaktir, yikama hasligi gri skalaya | kumas agirlik ve )
R .. . .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri karigim tayini
R - ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 | yapilacaktir. 105807:2009
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact - _ Agirlik TS 251 —
I tal
penye kagkorse orgii %95 pamuk, %5 5G b1r1r‘1‘11 a’ep Karisim TS EN
- ederse Tiirkak
Ribana teknik | €lastan olacaktir, yikama hashif: gri Akrediteli ISO 1833-EN ISO
3 skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme 105 C 06:2010, EN
detaylari o . Laboratuarda veya
haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter el iniversitelerde ISO
haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k hashig 3-4 kgma airlik ve 105X12:2001,EN
olacaktrr. s agiriiey ISO 105E04:2013




karigim tayini

ENISO

yapilacaktir. 105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgl
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . .
. o . Goz ve Olgl
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
G.. Ol .
6 Etek ucu detay1 | Etek ucu temiz regme dikisli olacaktir. - oz Ve ”gu
kontrolii
Kol kisimlarinda 3 cm reflektorli
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak ISG birimi ilgili
reflektorler. En az 350 cd ve tlizeri belgeden ve liriinden
olacaktir, alt kismi pamuk tabanl emin olamazsa .
. I, - . . Belge ve Goz
7 Reflekor detayr | olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik Tiirkak Akrediteli .
. .. kontrolii
gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. Laboratuvarda veya
Numune iiriinle birlikte reflektoriin ilgili tiniversitelerde
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek, aitex | belge testi yaptirabilir.
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
Sol én gdgiis kismmda SOMA TERMIK
SANTRAL logosu 8x4 cm ebatinda . .
o Goz ve Olgii
8 Nakis detay1 | aplike {izerine kenar nakis sargilariyla - .
oL kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine
dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
O e e Akrediteli
Dikis ipligi 120 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN 1SO
9 . . Laboratuarda veya
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve tiretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
. yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
Yik talimat .
10 reama tmat | o lacaktir, Uriiniin yikama derecesi - Goz kontrolii

etiket detay1

belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.




SOMA TERMIK SANTRAL

1)
2)
3)

4)

Kullanim Yeri:

Uriin Kodu: SS2

Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Kishk Sweatshirt

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KND: §S2

YIRTMAGLI

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G0z kontrolil
hirt 9 k9 | +
Sweatshirt A)6§ p'an?u %35 polyester ( . o Agirlik TS 251 —
%35) 30/70/10 tig iplik kumas ISG birimi talep Karisim TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak i
. - ISO 1833-EN ISO
) compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 105 C 06:2010. EN
) Kumas teknik | 1,50, ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuarda veya | S o '
detaylari olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (= | ilgili {iniversitelerde ]
L . 105X12:2001,EN
%y5) olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya | kumas agirlik ve )
R .. . .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri karigim tayini
R - ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 | yapilacaktir. 105807:2009
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
- - 2 . . —
Ribana 30/2, 459 4?0 gr/ m* compact ISG birimi talep Agirlik TS 251
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 . Karisim TS EN
L ederse Tiirkak
Ribana teknik | €lastan olacaktir, yikama hashig: gri Akrediteli ISO 1833- EN ISO
3 skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme 105 C 06:2010, EN
detaylan Laboratuarda veya

haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter
haslig1 3-4 olacaktrr, terli 151k hashig 3-4
olacaktir.

ilgili Giniversitelerde
kumas agirlik ve

ISO 105X12:2001,
EN ISO
105E04:2013




karigim tayini

ENISO

yapilacaktir. 105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgl
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . .
. o . Goz ve Olgl
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni
6 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 cm aras1 i Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 | bedenlere gore olacaktir. Yanlar1 13 cm kontrolii
yirtmaglt olacaktir.
Kol kisimlarinda 3 cm reflektorli
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak ISG birimi ilgili
reflektorler. En az 350 cd ve tlizeri belgeden ve liriinden
olacaktir, alt kismu1 pamuk tabanl emin olamazsa .
n e e e o . o Belge ve Goz
7 Reflekor detayr | olacaktir, goriinlirliigii soniik degil agik Tiirkak Akrediteli .
. .. kontrolii
gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. Laboratuvarda veya
Numune iiriinle birlikte reflektoriin ilgili iniversitelerde
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek, aitex | belge testi yaptirabilir.
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gogiis kisminda SOMA TERMIK
SANTRAL logosu 8x4 cm ebatinda . .
o Goz ve Olgii
8 Nakis detay1 | aplike {izerine kenar nakis sargilariyla - .
oL kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine
dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
O e e Akrediteli
Dikis ipligi 120 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN 1SO
9 . . Laboratuarda veya
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve tiretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
Vikama talimatt yikama 51r.z}s1"r1c1"21 silinmeyecek sel.qlde ) )
10 olacaktir. Uriiniin yikama derecesi - G0z kontrolii

etiket detay1

belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.




SOMA TERMIK SANTRAL

3) Kullanim Yeri:

1) Uriin Kodu: SP2

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Pantolon

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: SP2

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
i .. . 1
SG b1r11.1.11 talep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
- D3776 veya
Akrediteli .
- Laboratuarda veya esdeger EN
9 Kumas teknik | papio1on kot kumas %100 pamuk, 395 gr/m?, ilaili y normu —
detaylari (= %5)-3/1 Z tipi dokuma, . g. . Karigim TS EN
tiniversitelerde
B ISO 1833 veya
kumas agirlik ve 3
.. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 5500 gf ISG birimi talep Yirtilma
3 kopma yikanmusg atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ederse Tiirkak mukavemeti
mukavemeti | Yikanmis ¢6zgii 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf | Akrediteli ASTM D1424




Ag kismi punteriz dikis olacaktir. (2 noktada)
Dikislerde adim araligi 1 cm de 4 adim
olacaktir.

Laboratuarda veya
ilgili
universitelerde
kumas yirtilma
mukavemeti
yapilacaktir.

veya esdeger
EN normu
ASTM D5034-
95 veya esdeger
EN normu

Uriinler dikildikten sonra yikanip

4 Yikama detay1 | cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - G0z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
L astik teknik Keme.:r arka§1 las‘Fikli olacaktir, lastik . )
5 detavy esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgii kontrolii
4 esnetilmis hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
... | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii . . I .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve st kisimlar1 - Olcii kontrolii
detay1 C e
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
cepli ve cebin alt kisminda ¢ift sira siis dikisi Goz ve Olgii
7 Yan cep detay1 . ot e - ..
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 31 cm, cep en kontrolii
Olciisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 a‘de't iistten fepl.i Ye .arka cepler de 6n Goz ve Olgii
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detay1 . et e 1 e e kontroli
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm, cep en 6l¢iisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
li tikseklik Slgiisii 17 .
Komando cep eeP.1, CEp YURSCIE OTgusu 7 oIt oeb e Goz ve Olgii
9 Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik 6l¢iisii 6 cm , - .
detay1 o . kontroli
kapak en 6l¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte SOMA TERMIK SANTRAL
10 Nakis detays logosu 9x4,2 cm ebatinda aplike tizerine kenar i G0z ve ()}(;ﬁ
nakis sargilartyla kumasa oturtma olmalidir kontrolii
aplike tlizerine dikis uygulanmamalidir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) oekotex belgesi .
. i T Goz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte Kontrol
tipi otomatik bag ISG birimine
sunulacaktir.
e On kism1 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 | D t -
ugme detay: renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
13 Dikis detays kls'ln.llfirl cift dikisli olvacaktlr."Fermuar bitimi, ) Go kontrolii
j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep alt
kisimlar1 punteriz dikisli olacaktir.
. Pantolonun komando cep kapagi kisminda 5 ISG birimi ilgili .
Reflekt Bel G
14 eriektor cm tek sira verev reflektor olacaktir. Reflektor | belgeden ve tirlinden cgeve } oz
detay1 kontrolii

cift dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine

emin olamazsa




uygun iple dikilecektir. Kullanilacak Tiirkak Akrediteli
reflektérler EN ISO 20471 standartlarina Laboratuarda veya
uygun olacaktir. En az 350 cd ve iizeri ilgili iiniversitelerde
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanl olacaktir, belge testi
goriiniirliigl soniik degil acik gri ve yiiksek yaptirabilir
derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle
birlikte reflektdriin uluslararasi sertifikasi
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sart dikis ipligi ile Akrediteli TS 244 EN ISO
15 . . Laboratuarda veya
detay1 dikilecektir. e 2060
ilgili {iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim yil
Yikama yazacaktlr.. (-ABH 2022) Et.iketler yikama
16 talimats etiket sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. ) Géz kontrolii

detay1

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.




