BIOETANOL URETIM TESISI
1) Uriin Kodu: ESD KABAN

2) Uriin Adi: Kaban

3) Kullammm Yeri: Bioetanol Uretim Tesisi

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Go6z kontrolii
EN 1SO11612
Al,A2,B1,C1,E3F1:
iSG birimi talep | 2015
ederse (Al + A2=50x ISO
B} o 15797 — 75 °C)
TirkakAkrediteliL Singlelayer : EN IEC
Kumas teknik . aboratuarda veya | 1482-1-2, CLASS
) Kaba}n dis ylzey kumast (kzume:)sm ilgili 1 2015
detaylari teknik 6zellikleri 350 gr/m? (£ %5) iniversitelerde HRC/Category 2
kumas agirhik ve (8= ATPV =25
karigim tayini cal/cm?)
EN ISO 11611,
yapilacaktir. class 1- 2015
EN 1149-5: 2018,
EN 1149-3: 2004




EN 13034: 2005 +
Al: 2009
EN 20471: 2013

I¢ astar %50 Aramid , %50 Viscose
FR Astar 110 gr/ m? ( £ %>5) i¢ astar1

EN ISO 15025 Metod A’ya gore 10 | ISG birimi talep
saniyelik alev testi sonrasinda alevli ve | €derse
korlu yanma testine tabi tutuldugunda: | TtirkakAkrediteliL
) Alev sonrast zamani :<2 sn. olacaktir, | @boratuarda veya Agurlik TS 251 —
I¢ Astar detaylart | Kor zamani :<2 sn. olacaktir. ilgili Karisim TS EN ISO
Delinme olmayacaktir. tiniversitelerde 1833
Erime olmayacaktir. kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
Malzeme cinsi: %100 Aramid ederse o
olacaktir. Rejenere (geri TiirkakAkreditelil
Kece (151 déniistiirilmiis) elyaf icermeyecektir. | aboratuarda veya Agirhik TS 251 -
bariyeri) detaylart Yirj'in mal;eme kullanilarak ilgili Karisim TS EN ISO
tretilecektir. tiniversitelerde 1833

Agirligi en az 100 g/m? olacaktir.

kumas agirlik ve
karisim tayini

yapilacaktir.

Malzeme cinsi: Aramid veya

Aramid/Melamin karigimlarindan

sujeti teknolojisi ile tiretilen dokusuz

yiizeye (nonwoven) lamine edilmis

yiiksek teknolojiye haiz poliiiretan ISG birimi talep

membrandan olusacaktir. ederse 5

Nem bariyerinin agirligi en fazla 110 | Tirkak Akreditelil, Agirlik TS 251 —
Nem Bariyeri g/m* olacakur. aboratuarda veya Karisim TS EN 150

Nem bariyerinin yikamadan sonra I 1833 - 1ISO 5077 /
detay1 boyut degisimi atki ¢6zgii yoniinde %5 . ||g.||| 1ISO 6330 — EN

ten fazla olmayacaktir. lniversitelerde 20811

ISO 5077 / ISO 6330°a gore test kumasin renk tayini

edilecektir. yapilacaktir.

Su gecirmezlik: Nem bariyeri en az 20

kPa basinca dayanacaktir. EN 20811°e

gore test edilecektir.

Roba detayt On robasi lacivert renk olacaktir. ) Géz kontrolii

Roba kisminda 1.5 eninde 5 cm




genislikte 2 adet telsizlik aparati
olacaktir.

Yaka ve kapiison
detay1

Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka
icine kapiison girecek sekilde
dikilecek, kapiison seyyar fermuarl
olacak, istenildiginde ¢ikarilabilecek.
Kaptisonun 6n kismi lastik ipi ile
ayarlamali bogmali aparatli, u¢ kismi
cirth ici astarli. Yakanin ug kismi 14
cm uzunlukta kapatmak i¢in uglar
cirth dil olacaktir

Goz ve Olcii
kontroli

Sirt Detay1

Arka sirt kismi kullanim
kolaylastirmak i¢in kortiklii
dikilecektir.

G0z kontroli

Ust cep detaylar

Cep yiikseklik: 17 cm en: 14 cm kapak
yiikseklik:6 cm en:14.5 cm kapagi 5
cm cirt ile kapatmali

Goz ve Olgii
kontroli

10

Alt cep detaylari

Alt cepleri distan, ag1z kism1 4 cm
kapakli, cep iki reflektor arasinda
olacaktir. Cep i¢ kisminda kullanilan
kapitone ile desteklenecektir.

Goz ve Olcii
kontroli

11

I¢ cep detaylari

Sag ve sol i¢ kisimda distan cep
olacaktir. Kapilisonda kullanilan fiime
renk kumagtan kapakli cirth cep
olacaktir. Cep ylikseklik olgiisii: 17
cm, cep en Ol¢iisii: 15 cm, cep kapak
yiiksekligi : 5.5 cm, cep kapak eni: 15
cm olacaktir, 5 cm cirt ile
kapanacaktir.

Goz ve Olcii
kontroli

12

Pat detay1

On kisim fermuar iizerini kapatacak
sekilde 7 cm eninde boyu uygun
uzunlukta i¢i elyaf destekli pat
olacaktir. Pat1 5 cm uzunlukta 4 adet
cirt ile kapatilacaktir

Goz ve Olcii
kontroli

13

Kol detay1

Sag kol 2 bolmeli kalem cepli cep
yiikseklik: 14 cm en: 8 cm, kol ucu
mangetli 10 cm yumusak cirt, st
kismi 5 cm cirt ile ayarlamali
kapatmali.

Olcii kontrolii

14

Etek ucu detay1

Etek ucu kendi kumasindan 4.5 cm
kemerli olacaktir. Kemer arka kismi

Goz ve Olgii
kontroli




yanlardan cirt ile ayarlamali olacaktir.
Yumusak cirt: 10 cm Sert cirt: 5 cm.
Ayarlama aparati uzunluk:11 cm En:4
cm

On kism1 bedenlere gore uygun

Fermuar ireticisinin
oekotex belgesi

15 Fermuar detay1 uzunlukta, kgpl‘ls‘ongnda 40°cm numune ile birlikte Belge ve S}OZ
yanmasi geciktirilmis (FR) . . kontrolii
ISG birimine
malzemeden fermuar olacaktir.
sunulacaktir.
Reflektif (YanSItICI) Serit: ISG birimi llglll
EN 1SO 20471, EN 469: 2005 ve EN belgeden ve
ISO 14116 sertifikal1 olacaktur. firii i
5 e ““;?;;r;:srzm EN 1SO 20471, EN
mm genisligindeki yansitici seritler 469 2005 ve EN 1SO
16 | Reflekior detayr |geri yansitma Gzellikli gimils rengi | TirkakAkrediteliLa | > i’ fa
seritler olacaktir. Reflektor arka ylizeyi | poratuarda veya ) )
aramid Qlacaktm Cizimdeki  gibi| 5 gili iiniversitelerde Go6z kontrolii
bedende ¢ift sira kollarda tek sira pat belae testi
kisminda da olacak sekilde dikilecektir g .
yaptirabilir.
aramid zemin Uzerinde mono-
filament polyamid kancalar ve
» %100 aramid ilmek
17 Cirt detay1 Sertifikalar : - Belge kontolii
FAR/EASA CS 25-853 Appendix F
Part 1 (a) (1) (ii) 12s.
ABS 1300 (sadece ilmek igin)
Sol 6n gdgiis cep kisminda TORKU
logosu en 9 cm yiikseklik 7 cm , - .
18 Nakis det - I¢ii kontrol
akis detay! ebatinda paylasilacak sekilde nakisla Goz ve Oleli kontroli
islenecektir.
ISG birimi talep
ederse
16 | Dikis inlisi detay, | Malatta kullanilan dikis iplikleri %100 Tu;l;a:tﬁ;rde:\i‘;el;La TS 244 EN 1SO
¥ IPHE Y Aramid olacaktir. e . y 2060G0z kontroli
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
EN 1SO11612
20 Yikama talimatt | A1 A2,B1,C1,E3,F1:2015 (Al + A2= ] Belge ve Goz
etiket detay1 50x ISO 15797 — 75 °C) kontrolii

Singlelayer : EN IEC 61482-1-2,
CLASS 1: 2015




HRC/Category2 (8<ATPV < 25
cal/cm?)

EN ISO 11611, class 1: 2015

EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
EN 13034: 2005 + A1: 2009

EN 20471: 2013




BIOETANOL URETIM TESISi

1) Uriin Kodu: ESDYELEK

2) Uriin Adi: Yelek

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep EN 1SO11612
ederse Al,A2,B1,C1,E3F1:
- TiirkakAkreditelil | 2015
2 Kumas teknik Yelek dis ylizey kumasi (kumasin aboratuarda veya (Al + A2=50x ISO
detaylari teknik 6zellikleri 350 gr/m? (+ %5) ilqili 15797 - 75 °C)
: g" ' ' Singlelayer : EN IEC
universitelerde 61482-1-2, CLASS
kumas agirlik ve 1: 2015




karisim tayini

HRC/Category 2

yapilacaktir. (8< ATPV <25
cal/cm?)
EN ISO 11611,
class 1: 2015
EN 1149-5: 2018,
EN 1149-3: 2004
EN 13034: 2005 +
Al: 2009
EN 20471: 2013
On robas lacivert renk olacaktir.
Roba kisminda 1.5 eninde 5 cm } ;
3 Roba detayr genislikte 2 adet telsizlik aparati ) (62 kontroli
olacaktir.
Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm
olacaktir. Yakanin ug¢ kismi 14 cm Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 .. - ..
uzunlukta kapatmak icin uglar1 cirth kontrolii
dil olacaktir.
Arka sirt kismi1 kullanimi
) Sirt Detay1 kolaylastirmak i¢in kortiklii - Go6z kontrolii
dikilecektir.
) Cfep yuk.sekhk: 17 cmen: 14 cm }<apak Géz ve Olcii
6 Ust cep detaylar1 | yiikseklik:6 cm en:14.5 cm kapag1 5 - .
. kontrolii
cm cirt ile kapatmali.
Alt cepleri d{st'aln, aglz"klsml 4 cm Goz ve Olcii
7 Alt cep detaylar1 | kapakli, cep iki reflektor arasinda - .
kontrolii
olacaktir.
On kisim fermuar {izerini kapatacak
sekilde 7 c.m. eninde boyu gygun Géz ve Olgii
8 Pat detay1 uzunlukta i¢i elyaf destekli pat - Kontrolii
olacaktir. Pat1 5 cm uzunlukta 4 adet
cirt ile kapatilacaktir
Etek ucu kendi kumasindan 4.5 cm
kemerli olacaktir. Kemer arka kismi
yanlardan cirt ile ayarlamali olacaktir. Goz ve Olgii
o Etek ucu detay! Yumusak cirt: 10 cm Sert cirt: 5 cm. ) kontrolii
Ayarlama aparat1 uzunluk:11 cm En:4
cm
Fermuar
On kism1 bedenlere gore uygun iireticisinin oekotex
uzunlukta, kapiisonunda 40 cm belgesi numune ile Belge ve Goz
10 Fermuar detay! yanmasi geciktirilmis (FR) birlikte ISG kontrolii
malzemeden fermuar olacaktir. birimine

sunulacaktir.




Reflektif (Yansitict) Serit:

ISG birimi ilgili

EN ISO 20471, EN 469: 2005 ve EN |  Pclgedenve
ISO 14116 sertifikal1 olacaktir. triinden emin
. ] ) olamazsa EN ISO 20471, EN
. 50 mm genisligindeki yansttict seritler | oy Ay reditelil, | 469: 2005 ve EN
11 Reflektor detayr | geri yansitma Ozellikli giimiis rengi
seritler olacaktir. Reflektor arka yiizeyi aboratuarda veya IS0 14116
aramid olacaktir. Cizimdeki gibi ilgili Goz kontrolii
bedende tek sira pat kisminda da olacak tiniversitelerde
sekilde dikilecektir belge testi
yaptirabilir.
aramid zemin Uzerinde mono-
filament polyamid kancalar ve
» %100 aramid ilmek
12 Cirt detay1 Sertifikalar : - Belge kontrolii
FAR/EASA CS 25-853 Appendix F
Part 1 (a) (1) (ii) 12s.
ABS 1300 (sadece ilmek igin)
Sol 6n gdgiis cep kisminda TORKU
logosu en 9 cm yiikseklik 7 cm Goz ve Olgii
13 Nalas detay! ebatinda paylasilacak sekilde nakisla ) kontrolii
islenecektir.
ISG birimi talep
ederse
Tirkak AkrediteliL
e e Imalatta kullanilan dikis iplikleri aboratuardaveya TS 244 EN ISO
14 | Dikis ipligidetayt | o, ) A ramid olacaktir. ilgili 2060Géz kontrolii
tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
EN 1SO11612
Al,A2,B1,C1,E3,F1:2015 (Al + A2=
50x 1SO 15797 — 75 °C)
Singlelayer : EN IEC 61482-1-2,
. CLASS 1: 2015 .
g5 | Yikamatalimati /o e dory2 (BSATPV < 25 i Belge ve Goz
etiket detay1 kontrolii

cal/cm?)

EN ISO 11611, class 1: 2015

EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
EN 13034: 2005 + Al1: 2009

EN 20471: 2013




BIOETANOL URETIM TESISi

1) Uriin Kodu: ESD SWEATSHIRT
2) Uriin Adi: Kishk Sweatshirt
3) Kullanim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikler:
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontrolii
iSG birimi talep HeatandFlamePro
ederse tlelcéllozr; (EN1SO
TirkakAkrediteliL
. ] aboratuarda veya ProtectionfromEl
p | UM kI | Kumasin gramaji 300 g (£%5) | ectrical Arc (EN
detaylari olacaktir. e 61482-1-2)
iiniversitelerde
kumas agirlik ve Antistatic (EN
karisim tayini 1149-5)
yapilacaktir.
Bisiklet yakaYaka ribanasinin Goz ve Olei
z
3 Yaka detayl | bitmisi 1,8 cm eninde ribana - N "gu
ot kontrolii
kenarlar1 gaze dikisli olacaktir.
Uzun. kollu, kol eyi g.a.ze dikisli,. kol Gz ve Olcii
4 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii

olacaktir.




Reflektif (Yansitict) Serit:

ISG birimi ilgili

EN ISO 20471, EN 469: 2005 ve EN | Delgeden ve
ISO 14116 sertifikal olacaktir. triinden emin
C qixe . olamazsa EN ISO 20471,
50 mm genisligindeki yansitici -
Reflektor . . o rinys e | TlrkakAkreditelil | EN 469: 2005 ve
seritler geri yansitma ozellikli glimiis
detay rengi seritler olacaktir. Reflektor aboratgar_d_a veya EN 150 14116
. . ilgili G0z kontrolii
arka yiizeyi aramid olacaktir. e
Cizimdeki gibi omuz kismindan umversnele?de
y < belge testi
sasagiya dogru uygun uzunlukta ~
dikilecektir. yaptirabilir.
Sol o6n gogis kismmnda TORKU }
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm Goz ve Ol¢ii
Nakis det ) ’ -
axly detayl ebatinda paylasilacak sekilde nakisla kontrolii
islenecektir.
ISG birimi talep
ederse
. TiirkakAkrediteliLL
Dikis ipligi | imalatta kullamilan dikis iplikleri “gofatuarga\i: ; 1 TS 244 EN1SO
detay1 %100 Aramid olacaktir. e ) y 2060G0oz kontroli
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
Yikama talimat1 | EN 1SO11612 Belge ve Gz
EN IEC 61482-1-2, kontrolii

etiket detay1

EN 1149-5: 2018




CUMRA SEKER BiYOETANOL URETIM TESISi

1)
2)

3)

4)

Uriin Kodu: ESD PANTOLON
Uriin Adx: Yazhik ve Kishik Pantolon
Kullanim Yeri: Cumra Seker Bioetanol Uretim Tesisi

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep EN ISO11612
ederse Al,A2,B1,C1,
- TiirkakAkrediteli | E3,F1:2015
2 Kumas teknik Mont dis ylizey kumasi (kumasin teknik L aboratuarda (Al + A2=50x
detaylari ozellikleri 350 gr/m? (+ %5) e ISO 15797 —
veya ilgili 75 °C)
kumas agirlik ve EN IEC




karigim tayini

61482-1-2,

yapilacaktir. CLASS I
2015
HRC/Category
2
(8<ATPV
<25 cal/cm?)
EN ISO
11611,
class 1: 2015
EN 1149-5:
2018, EN
1149-3: 2004
EN 13034:
2005 + Al:
2009
EN 20471:
2013
L astik teknik Kemér arka§1 las‘Fikli olacaktir, lastik o )
detay1 esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olgti kontrolii
esnetilmis hali 28 — 32 cm aras1 olacaktir.
. .. | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriili
Kemer koprii e . _— ..
olacaktir. Kopriiniin alt ve {ist kisimlari - Olcii kontrolii
detay1 et
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda dikine filotal1 agma
Yan cep cepli ve cebin iistii kapakli 4 cm cirth Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. Kapagin alt ug¢ kosesi ponterizli kontrolii
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
conta altinda 2 adet iistten cepli. Cep
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm, cep en dlgiisii 17
Arka cep ve | cm olacaktir. Kapagi ¢izimdeki gibi Goz ve Olgii
kemer detay1 | verev olacaktir, iki kosesi 4 cm cirth kontrolii
olacaktir. Sag arka ceple yan dikis
arasinda 2 cm eninde telsizlik aparati
olacaktir.
Fermuar
N lireticisinin
Fermuar On Flsml bedenlere gore uygun u.zu'nl'ukt'a, oeltl«)ete)i Eelgesi Belge ve Gz
kapilisonunda 40 cm yanmasi geciktirilmis e .
detay1 numune ile birlikte kontrolii
(FR) malzemeden fermuar olacaktir. . .
ISG birimine
sunulacaktir.
Goz ve Olcii

Diigme detay1

On kismu plastik diigme olacaktir

kontrolu




ISG birimi ilgili

Reflektif (Yansitici) Serit: belgeden ve
EN ISO 20471, EN 469: 2005 ve EN 1S | lirtinden emin EN 1SO 20471,
Reflektor e Sem.ﬁk.avl.l Olac.aktlr' . 2§$a?$krediteliL EN 469: 2005
9 detayr 50 mm genlshglnde‘:kl'ya"nm.t.lm serl'tler aboratuarda veya ve EN ISO
geri yansitma o6zellikli glimiis rengi o 14116
seritler olacaktir. Reflektor arka ylizeyi !.Ig‘lll ) Go6z kontrolii
aramid olacaktir. Cizimdeki gibi bacak umversrte.lerde
kisminda tek sira reflektor olacaktir. belge testi
yaptirabilir.
ISG birimi talep
ederse
TiirkakAkrediteliL
10 Dikis ipligi | Imalatta kullanilan dikis iplikleri %100 aboratuardaveya s 22320%[:2'80
detay1 Aramid olacaktir. ilgili -
. ) kontrolii
tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
EN 1SO11612 A1,A2,B1,C1,E3,F1:2015
(Al + A2=50x ISO 15797 — 75 °C)
Singlelayer : EN IEC 61482-1-2, CLASS
Yikama 1:2015 )
11 | talimat: etiket | HRC/Category2 (8<ATPV < 25 cal/cm?) i Belge ve Goz
EN ISO 11611, class 1: 2015 kontrolii

detay1

EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
EN 13034: 2005 + A1: 2009
EN 20471: 2013




