)ABH:::
ANADOLU BiRLiK HOLDING
2023 iS AYAKKABISI TEKNiK SARTNAMELERI

MY SIYAH IS AYAKKABISI (S2)

1. EN-20345 S2 normlar1 geregi vidala cilt deri ve koruyucu burunlu olacaktir.
Burun koruyucusu kompozit olacaktir.

2. Ayakkabinin burnunda 200 Joule darbe 15.000 kn (Kilo Newton) baski direncine
sahip koruyucu olmalidir.

3. Ayakkab1 saya dis kisminda (yiiz ve gamba) kullanilan deriler vidala baski deri
ve/veya cilt deri olacaktir. Yarma deri, suni deri vb. olmayacaktir.

4. Taban yapistirma veya dikisli olmayacaktir.

5. Kullanilan taban astar1 anti statik &zelliklerde olacaktir. Anti statik 6zelligi taban
astaria sonradan dikisle veya benzer bir yontemle verilmeyecektir.

6. Avyakkab1 yliz kisminda kullanilan astar, malzemeler EN-20344’e uygun olacaktir.

7. Taban, Cift yogunluklu enjeksiyon PU/PU (Poliiirctan taban dis1 yiiksek
yogunluklu olup, delinme ve kesilmeye dayanikli, ice gelen kismi ortopedik yumusak
poliliretan olacaktir.

8. Taban en az 60-80 °C isiya dayanikli, antistatik (A) 6zellikte ve topuk kismi darbe
emici (E) olacaktir.

9. Is ayakkabis1 rengi siyah renk olacak sayilar1 isverence belirlenecektir.

10.  Ayakkabi suya dayanikh saya (WRU) olacak tam kapal1 olacaktir.

11.  Emniyet ayakkabisinin kayma direnci SRC 6zellikte olmalidir.

12.  Emniyet ayakkabisi terleme ve asinma direngli i¢ astarli olacaktir.

13.  Elle ayakkabinin i¢i kontrol edildiginde astar, dil ve diger kisimlarda ayag: rahatsiz
edici kirisikliklar ve dikig hatalari bulunmayacaktir.

14.  Ayakkabmin dil kisminda CE isareti, ayak numarasi, imalat yili, imalat¢1 tanitici
marka (isaret) model adi, ilgili standart ve koruma smifi okunakli ve eksiksiz
yazmalidir.

15.  Emniyet ayakkabis1 2023 yih igerisinde iiretilmis olmalidir.

16.  Ayakkabinin i¢ine konulan taban astar1 (i¢ mostra) taban1 kaplayacak sekilde tam boy
ve ende, ortopedik, poliiiretan siinger 6zelliklede olmalidir.

17.  Ayakkabmin dili ile ayakkabi arasinda su sizdirmasini onlemek igin ek parga
olacaktir.

18.  Ayakkab1 bagcikli veya direk giyilebilen ( lastikli ) olacaktir.

19.  Ayakkabu ile ilgili EN 20345 standardi, CE belgesi, TSE Belgesi olmalidir. .

20. Ayakkabi oldugunca hafif ve ayagi yormayan, uzun siire giyilmeye karst koku
yapmayan ve terletmeyen oOzellikte olanlar1 dikkate alinacaktir. Sahit numuneler
personele denettirilecek ve bu oOzellikleri tam anlamiyla karsilayan ayakkabilar
igverence tercih sebebi olacaktir.

21.  Ayakkab1 kutular tekli ambalaj karton kutulu olacaktir.

22.  Ayakkabilar deri ve kalite olarak sahit numune ile birebir ayni 6zelliklerde olacaktir.
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)ABH:::
ANADOLU BiRLiK HOLDING
2023 iS AYAKKABISI TEKNiK SARTNAMELERI

MY BEYAZ IS AYAKKABISI (S2)

1. EN-20345 S2 normlarinda, baskisiz ve diiz olmak tizere mikrofiber veya sentetik deri ve
koruyucu burunlu olacaktir. Burun koruyucusu kompozit olacaktir.

2. Ayakkabinin burnunda 200 Joule darbe 15.000 kn (Kilo Newton) baski direncine

sahip koruyucu olmalidir.

Taban yapistirma veya dikisli olmayacaktir.

4. Kullanilan taban astar1 anti statik 6zelliklerde olacaktir. Anti statik 6zelligi taban astarina

sonradan dikisle veya benzer bir yontemle verilmeyecektir.

Ayakkab1 yliz kisminda kullanilan astar, malzemeler EN-20344’¢ uygun olacaktir.

Taban, Cift yogunluklu enjeksiyon PU/PU (Poliiiretan taban dis1 yiiksek yogunluklu

olup, delinme ve kesilmeye dayanikli, ige gelen kismi ortopedik yumusak politliretan

olacaktir.

7. Taban en az 60-80 °C 1siya dayanikli, antistatik (A) ozellikte ve topuk kismi darbe
emici (E) olacaktir.

8. Is ayakkabisi rengi beyaz renk olacak sayilar isverence belirlenecektir.

9. Ayakkabi suya dayamikh saya (WRU) olacak tam kapal1 olacaktir.

10. Emniyet ayakkabisinin kayma direnci SRC 6zellikte olmalidir.

11. Emniyet ayakkabisi terleme ve asinma direngli i¢ astarli olacaktir.

12. Elle ayakkabinin i¢i kontrol edildiginde astar, dil ve diger kisimlarda ayag: rahatsiz edici
kinisikliklar ve dikis hatalari bulunmayacaktir.

13. Ayakkabinin dil kisminda CE isareti, ayak numarasi, imalat yil1, imalatc1 tanitict marka
(isaret) model adi, ilgili standart ve koruma sinifi okunakli ve eksiksiz yazmalidir.

14. Emniyet ayakkabis1 2023 yih igerisinde iiretilmis olmalidir.

15. Ayakkabinin i¢ine konulan taban astar1 (i¢ mostra) taban1 kaplayacak sekilde tam boy ve
ende, ortopedik, poliiiretan siinger 6zelliklerde olmalidir.

16. Ayakkabinin dili ile ayakkabi arasinda su sizdirmasini 6nlemek i¢in ek parca olacaktir.

17. Ayakkabu cirth veya direk giyilebilen ( lastikli ) olacaktir.

18. Ayakkabir ile ilgili EN 20345 standardi, CE belgesi, TSE Belgesi olmalidir.

19. Ayakkab1 oldugunca hafif ve aya§i yormayan, uzun siire giyilmeye kars1 koku
yapmayan ve terletmeyen oOzellikte olanlar1 dikkate alinacaktir. Sahit numuneler
personele denettirilecek ve bu 6zellikleri tam anlamiyla karsilayan ayakkabilar igverence
tercih sebebi olacaktir.

20. Ayakkabi kutular1 tekli ambalaj karton kutulu olacaktir.

21. Ayakkabilar deri ve kalite olarak sahit numune ile birebir aymi 6zelliklerde olacaktir.
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)ABH:::
ANADOLU BiRLiK HOLDING
2023 iS AYAKKABISI TEKNiK SARTNAMELERI
BY GRIi IS AYAKKABISI (S1P)

1. EN-20345 S1P normlar1 geregi vidala deri, koruyucu kompozit burunlu ve
batmaya ve delinmeye dayamikh kevlar ara taban (P) olacaktir.

2. Ayakkabinin burnunda 200 Joule darbe 15.000 kn (Kilo Newton) baski direncine
sahip koruyucu olmalidir.

3. Ayakkab1 saya dis kisminda (yiiz ve gamba) kullanilan deriler vidala baski deri
ve/veya cilt deri, siiet veya nubuk deride olabilecektir.

4. Taban yapistirma veya dikisli olmayacaktir.

5. Kullanilan taban astar1 anti statik Ozelliklerde olacaktir. Anti statik Ozelligi taban
astarina sonradan dikisle veya benzer bir yontemle verilmeyecektir.

6. Ayakkabi yiiz kisminda kullanilan astar, malzemeler EN-20344’e uygun olacaktir.

7. Taban, Cift yogunluklu enjeksiyon PU/PU (Poliiiretan taban dis1 yiiksek yogunluklu
olup, delinme ve kesilmeye dayanikli, ice gelen kismi ortopedik yumusak poliliretan
olacaktir.

8. Taban en az 60-80 °C isiya dayanikli, antistatik (A) 6zellikte ve topuk kismi darbe
emici (E) olacaktir.

9. Is ayakkabis1 rengi gri renkte olacak sayilari isverence belirlenecektir.

10.  Emniyet ayakkabisinin kayma direnci SRC 6zellikte olmalidir.

11. Emniyet ayakkabisi terleme ve aginma direngli i¢ astarli olacaktir.

12.  Elle ayakkabinin i¢i kontrol edildiginde astar, dil ve diger kisimlarda ayag: rahatsiz
edici kirigikliklar ve dikis hatalari bulunmayacaktir.

13.  Ayakkabmin dil kisminda CE isareti, ayak numarasi, imalat yili, imalat¢1 tanitici
marka (isaret) model adi, ilgili standart ve koruma sinifi okunakli ve eksiksiz yazmalidir.

14.  Emniyet ayakkabis1 2023 yil icerisinde iiretilmis olmalidir.

15.  Ayakkabinin i¢ine konulan taban astar1 (i¢ mostra) taban1 kaplayacak sekilde tam boy
ve ende, ortopedik, poliiiretan 6zelliklerde olmalidir.

17.  Ayakkabi bagcikli olmayacak, cirthi olacaktir.

18.  Ayakkabr ile ilgili EN 20345 standardi, CE belgesi, TSE Belgesi olmalidir.

19.  Ayakkabi oldugunca hafif ve ayagi yormayan, uzun siire giyilmeye karst koku
yapmayan ve terletmeyen 6zellikte olanlar1 dikkate alinacaktir. Sahit numuneler personele
denettirilecek ve bu 6zellikleri tam anlamiyla karsilayan ayakkabilar igverence tercih sebebi
olacaktir.

20.  Ayakkabi kutular1 tekli ambalaj karton kutulu olacaktir.

21.  Ayakkabilar deri ve kalite olarak sahit numune ile birebir ayn1 6zelliklerde olacaktir.
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) ABH::

ANADOLU
iRLi
HOLDING

ANADOLU BIiRLIK HOLDING

2023 iS AYAKKABISI TEKNiK SARTNAMELERI
MY ELEKTRIKCI IS AYAKKABISI (S3)

1. EN-20345 S3 normlar1 geregi vidala deri, koruyucu kompozit burunlu ve
batmaya ve delinmeye dayamkh kevlar ara taban (P) olacaktir.

2. Ayakkabinin burnunda 200 Joule darbe 15.000 kn (Kilo Newton) baski direncine
sahip koruyucu olmalidir.

3. Ayaga direk olarak giyilecek ayakkabilarin istii vidala cilt deri ve alti ¢ift
yogunluklu enjeksiyon PU/PU yalitkan malzemeden imal edilmelidir.

4. Ayakkabilarin imalinde kabara, demir veya iletken metal parcas:
kullamilmamahdir. Ayakkabi non metallic (hicbir metalik parca icermeyen)
ozellikte olacaktir.

5. Ayakkabilarin tabani, su, asit, yag ve petrol tiirevlerinden etkilenmeyecek o6zellikte
olmalidir.

6. Tabani kaymay1 dnleyecek sekilde TS EN 1SO 13287 standartlarinda SRC 6zellikte
olacaktir.

7. Ayakkabinin dil kisminda CE isareti, ayak numarasi, imalat yili, imalat¢1 tanitic
marka (isaret) model adi, ilgili standart ve koruma sinifi okunakli ve eksiksiz
yazmalidir.

8. Ayakkabilarin tamami 18 KV’hik delinme, test gerilimine 1 Dakika dayanmalidir.
Test sonucuna uymayan ayakkabilar dikkate alinmayacaktir. Tirkak akrediteli
laboratuvarlarda yapilmis test olmalidir.

9. Taban yapistirma veya dikisli olmayacaktir.

10. Kullanilan taban astar1 anti statik 6zelliklerde olacaktir. Anti statik Gzelligi taban
astarina sonradan dikisle veya benzer bir yontemle verilmeyecektir.

11. Ayakkab yiiz kisminda kullanilan astar, malzemeler EN-20344’e uygun olacaktir.

12. Antistatik (A) 6zellikte ve topuk kismi darbe emici (E) olacaktir.

13.Is ayakkabis1 rengi siyah renkte olacak sayilar1 isverence belirlenecektir.

14. Ayakkab1 suya dayanikh saya (WRU) olacak tam kapal1 olacaktir.

15. Emniyet ayakkabisi terleme ve asinma direngli i¢ astarli olacaktir.

16. Elle ayakkabinin i¢i kontrol edildiginde astar, dil ve diger kisimlarda ayagi rahatsiz
edici kirisikliklar ve dikis hatalari bulunmayacaktir.

17. Emniyet ayakkabis1 2023 y1h igerisinde tiretilmis olmalidir.

18. Ayakkabinin i¢ine konulan taban astar1 (i¢ mostra) taban1 kaplayacak sekilde tam boy
ve ende, ortopedik, poliiiretan siinger 6zelliklerde olmalidir.

19. Ayakkabinin dili ile ayakkabi arasinda su sizdirmasini 6nlemek icin ek parca
olacaktir.

20. Ayakkabi1 bagcikli veya direk giyilebilen ( lastikli ) olacaktir.

21. Ayakkabr ile ilgili EN 20345 standardi, CE belgesi, TSE Belgesi, olmalidir.

22. Ayakkab1 oldugunca hafif ve ayagi yormayan, uzun siire giyilmeye karsi koku
yapmayan ve terletmeyen oOzellikte olanlar1 dikkate alinacaktir. Sahit numuneler
personele denettirilecek ve bu ozellikleri tam anlamiyla karsilayan ayakkabilar
isverence tercih sebebi olacaktir.

23. Ayakkab1 kutular1 tekli ambalaj karton kutulu olacaktir.

24. Ayakkabilar deri ve kalite olarak sahit numune ile birebir ayn1 6zelliklerde olacaktir.
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)ABH:::
ANADOLU BIiRLIK HOLDING

2023 iS AYAKKABISI TEKNiK SARTNAMELERI
YARI BOT (S3)

1. EN-20345 S3 normlar1 geregi vidala deri, koruyucu kompozit burunlu ve
batmaya ve delinmeye dayamkh kevlar ara taban (P) olacaktir.

2. Ayakkabinin burnunda 200 Joule darbe 15.000 kn (Kilo Newton) baski direncine
sahip koruyucu olmalidir.

3. Ayaga direk olarak giyilecek ayakkabilarin iistii vidala cilt deri ve alti cift
yogunluklu enjeksiyon PU/PU yalitkan malzemeden imal edilmelidir.

4. Ayakkabilarin imalinde kabara, demir veya iletken metal parcas:
kullamlmamahdir. Ayakkabi non metallic (hicbir metalik parca icermeyen)
ozellikte olacaktir.

5. Ayakkabilarin tabani, su, asit, yag ve petrol tiirevlerinden etkilenmeyecek o6zellikte
olmalidir.

6. Tabani kaymay1 dnleyecek sekilde TS EN 1SO 13287 standartlarinda SRC 6zellikte
olacaktir.

7. Ayakkabinin dil kisminda CE isareti, ayak numarasi, imalat yili, imalat¢1 tanitict
marka (isaret) model adi, ilgili standart ve koruma sinifi okunakli ve eksiksiz
yazmalidir.

8. Ayakkabilarin tamami 18 KV’hk delinme, test gerilimine 1 Dakika dayanmalidir.
Test sonucuna uymayan ayakkabilar dikkate alinmayacaktir. Tiirkak akrediteli
laboratuvarlarda yapilmis test olmalidir.

9. Taban yapistirma veya dikisli olmayacaktir.

10.Kullanilan taban astar1 anti statik Ozelliklerde olacaktir. Anti statik ozelligi taban
astarina sonradan dikisle veya benzer bir yontemle verilmeyecektir.

11. Ayakkab yiiz kisminda kullanilan astar, malzemeler EN-20344’e uygun olacaktir.

12. Antistatik (A) 6zellikte ve topuk kismi darbe emici (E) olacaktir.

13.Is botunun rengi siyah veya gri renkte olacak sayilar isverence belirlenecektir.

14. Ayakkab1 suya dayanikh saya (WRU) olacak tam kapal1 olacaktir.

15. Emniyet ayakkabisi terleme ve asinma direncli i¢ astarli olacaktir.

16. Elle ayakkabinin i¢i kontrol edildiginde astar, dil ve diger kisimlarda ayagi rahatsiz
edici kirisikliklar ve dikis hatalari bulunmayacaktir.

17. Emniyet ayakkabis1 2023 y1h igerisinde tiretilmis olmalidir.

18. Ayakkabinin i¢ine konulan taban astar1 (i¢ mostra) tabani kaplayacak sekilde tam boy
ve ende, ortopedik, poliiiretan siinger 6zelliklerde olmalidir.

19. Ayakkabinin dili ile ayakkabi arasinda su sizdirmasini 6nlemek icin ek parca
olacaktir.

20. Ayakkabi1 bagcikli olacaktir.

21. Ayakkabn ile ilgili EN 20345 standardi, CE belgesi, TSE Belgesi, olmalidir.

22. Ayakkab1 oldugunca hafif ve ayagi yormayan, uzun siire giyilmeye karsi koku
yapmayan ve terletmeyen oOzellikte olanlar1 dikkate alinacaktir. Sahit numuneler
personele denettirilecek ve bu Ozellikleri tam anlamiyla karsilayan ayakkabilar
isverence tercih sebebi olacaktir.

23. Ayakkab1 kutular1 tekli ambalaj karton kutulu olacaktir.

24. Ayakkabilar deri ve kalite olarak sahit numune ile birebir ayn1 6zelliklerde olacaktir.
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)ABH:::
ANADOLU BiRLiK HOLDING
2023 iS AYAKKABISI TEKNiK SARTNAMELERI
ESD AYAKKABI

1. EN-20345 S3 normlar1 geregi vidala deri, koruyucu kompozit burunlu ve
batmaya ve delinmeye dayamikh kevlar ara taban (P) olacaktir.

2. Ayakkabinin burnunda 200 Joule darbe 15.000 kn (Kilo Newton) baski
direncine sahip koruyucu olmalidir.

3. Ayakkabilarin tabani, su, asit, yag ve petrol tirevlerinden etkilenmeyecek
ozellikte olmalidir.

4. Taban1 kaymay1 Onleyecek sekilde TS EN ISO 13287 standartlarinda SRC
ozellikte olacaktir.

5. Ayakkabinin dil kisminda ESD simgesi, CE isareti, ayak numarasi, imalat yil,
imalat¢1 tanitict marka (isaret) model adi, ilgili standart ve koruma sinifi okunakli
ve eksiksiz yazmalidir.

6. Taban yapistirma veya dikisli olmayacaktir.

7. Ayakkab1 yiiz kisminda kullanilan astar, malzemeler EN-20344’e uygun
olacaktir.

8. Taban, Cift yogunluklu enjeksiyon PU/PU (Poliiiretan taban dis1 yiiksek
yogunluklu olup, delinme ve kesilmeye dayanikli, i¢ce gelen kismi ortopedik
yumusak poliliretan olacaktir.

9. Antistatik (A) 6zellikte ve topuk kismi darbe emici (E) olacaktir.

10. Is ayakkabisi rengi siyah renkte olacak sayilar1 isverence belirlenecektir.

11. Ayakkab1 suya dayanikh saya (WRU) olacak tam kapal1 olacaktir.

12. Emniyet ayakkabisi terleme ve asinma direngli i¢ astarli olacaktir.

13.Elle ayakkabinin i¢i kontrol edildiginde astar, dil ve diger kisimlarda ayagi
rahatsiz edici kinisikliklar ve dikis hatalar1 bulunmayacaktir.

14. Emniyet ayakkabis1 2023 y1h igerisinde tiretilmis olmalidir.

15. Ayakkabinin i¢ine konulan taban astar1 (i¢ mostra) taban1 kaplayacak sekilde tam
boy ve ende, ortopedik, poliiiretan siinger 6zelliklerde olmalidir.

16. Ayakkabinin dili ile ayakkab1 arasinda su sizdirmasii onlemek icin ek parca
olacaktir.

17. Ayakkab1 bagcikli veya direk giyilebilen (lastikli) olacaktir.

18. Ayakkab1 oldugunca hafif ve ayagi yormayan, uzun siire giyilmeye kars1 koku
yapmayan ve terletmeyen 6zellikte olanlar1 dikkate alinacaktir. Sahit numuneler
personele denettirilecek ve bu o6zellikleri tam anlamiyla karsilayan ayakkabilar
isverence tercih sebebi olacaktir.

19. Ayakkab1 kutular: tekli ambalaj karton kutulu olacaktir.

20. Ayakkabilar deri ve kalite olarak sahit numune ile birebir aym ozelliklerde
olacaktir.
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