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Malzeme listesinde belirtilen malzemeler, belirtilen adetlerde ve bu sartnamede belirtilen nitelikte
malzemenin teminidir.

NO MALZEME ADI Birim Miktar
1 | KORUYUCU AYAKKABI (ELEKTRIK/MEKANIK iSLERi iCiN) Cift 1224
2 |i$ PANTOLONU (GENEL KULLANIM AMACLI) iSLETME Adet 510
3 |iS MONTU (GENEL KULLANIM AMAGCLI) iSLETME Adet 510
4 |iS PANTOLONU (BAKIM PERSONELI iCiN) Adet 714
5 |iS$ MONTU (BAKIM PERSONELI iCiN) Adet 714
6 | PENYE T-SHIRT YAZLIK Adet 2248
7 | KORUYUCU i$ BOTU (ELEKTRIK-MEKANIK iSLERI iCiN) Cift 1254
8 | KISLIK iS ELBIiSESI-ALT-UST TAKIM Adet 1254
9 | PENYE T-SHIRT KISLIK Adet 2308

10 |KISLIK KUMAS PANTOLON Adet 800

Malzemelerin teknik sartnameye % 100 uygun olmasinin yaninda gerekli standartlara da uygun olmali ve
bu uygunluklar mutlaka belgelendirilmis olmalidir.

Tekliflerin degerlendirmesi tiim malzemeler iizerinden yapilacak olup; malzemelerden herhangi birinin
niteliginin teknik sartnamenin bir maddesini dahi saglamamasi veya bir belgesinin dahi eksik oimasi
durumunda o teklif elenecek ve sonraki teklifin degerlendirmesine gegilecektir.

Malzemelerin kullanimi sirasinda olasi kazalarda kullanim hatalari hari¢, malzemenin teknik sartnameye,
standartlara ve yénetmeliklere uygun olmadigi veya sartname yoniinden eksiklikler tespit edilirse hata
oraminda yiklenici de hukuken sorumludur.

Teklif sahipleri teklif dosyalarina teklif ettikleri malzemelerle ilgili tiim bilgi ve belgeleri ekleyeceklerdir.
Malzemelerin tiim aksesuarlari eksiksiz teslim edilecektir.

Ayakkabi icin bildirilmesi gereken ebat bilgileri sézlesmeden itibaren 10 glin icerisinde Soma Termik

Santral Elektrik Uretim A.S. tarafindan hazirlanarak yukleniciye bildirilecektir. Bu bildirim tarihi isin
yapilma siiresinin baslangig tarihi olarak belirlenecektir.

Vill.Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. malzemelerin herhangi kisminin test raporlarini yeterli gérmeyip

yetkili mercilerce tekrar testini isteme hakkina sahiptir. Tiim yapilacak olan testlerin giderleri yiiklenici
firma tarafindan karsilanacaktir.

Malzemeler 1 yil yiiklenicinin tam garantisi altinda olacak, olasi kusurlarda yukleniciilgili isyerinden teslim
aldigr kusurlu malzemelerin 7 giin icinde kusurlarini gidermekle yukimli olacak, Soma Termik Santral
Elektrik Uterim A.S. Ureticilerle muhatap edilmeyecektir. Bir malzemenin 2 kez kusurlu oldugu tespit
edilirse ya da tamiri mimkiin degilse 7 giin icerisinde yenisiyle degistirilecek, bunu yiklenici bedelsiz
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saglayacaktir. Garantiyle ilgili hususlara uyulmamasi durumunda Soma Termik Santra Elektrik Uretim AS.
piyasadan temin ederek yiiklenicinin teminatindan kesme hakkina sahiptir,

X. Tum malzemeler TSE CE belgeli olacak, TSE CE belgeleri teklif dosyasina eklenecektir. Malzemelerin dzel
teknik sartnamelerde belirtilen standartlar sagladigina dair belgeler de teklif dosyasinda bulunacaktir.
Ayrica malzemelerden istenen test raporlarinin alindigi firmalarin deney yapabilme yetki sertifikasi ya da
akredite belgeleri teklif dosyasinda bulunacaktir.

Xl. Tim malzemelerden birer adet numune teklif esnasinda Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. Insan
Kaynaklari birimine teslim edilecektir.

XIl. Tabloda belirtilen malzemelerin 6zel teknik sartnameleri asagida belirtilmistir.

1.1 KORUYUCU AYAKKABI (ELEKTRIK/MEKANIK iSLERI iCiN)

TANIM
Elektrik enerjisi ile ilgili calismalarda cahsanlarin, elektrik enerjisi ile temasi aninda toprak direncini

artirarak kazalarin etkisini azaltmaya yarayan giivenlik malzemesidir.
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1.2

OZELLIKLER

Ayakkabi giyildiginde kullanani rahatsiz etmemelidir.

Ayakkabilarin tabani kaymayi 6nleyici sekilde iistii ise piirtizsiiz ve diiz olmahdir.

Ayakkabilar Ustten cirtli ya da diiz tipte olacaktir.

Tek parca olarak imal edilen ve giinliik ayakkabi iizerine takilan ayakkabilarin tamami yahtkan (Dogal kaucuk,
sentetik kauguk veya lastik tiir(i) malzemeden olmalidir.

Ayaga direk olarak giyilecek ayakkabilarin tistii deri alti dogal kauguk, sentetik kauguk veya lastik tuirii yalitkan
malzemeden imal edilmelidir.

Ayakkabilarin imalinde kabara, demir veya iletken metal parcasi kullaniimamalidir. (Kompozit burun)
Ayakkabilarin tabani, su, asit, yag, fuel oil ve mazot ‘tan etkilenmemelidir.

Tabani kaymayi 6nleyecek sekilde TS EN ISO 13287, standartlarinda olacaktir.

Ayakkabilar TS EN 1SO 20344, TS EN ISO 20345 - S3 ve TS EN ISO 20347 standartlarinda ve testleri yapilmis
olacaktir. Ayakkabilarla ilgili test sonuglari ve raporlari teklif dosyasina eklenecektir.

Ayakkabilar TSE EN 50321 e uygun olmalidir. Bu standartta uygun oldugunu gosteren belgeler teklif dosyasina
eklenecektir.

Ayakkabilar tzerinde; imalatel firma adi, sembolii, imalat yili, numarasi, test gerilimi silinmeyecek sekilde
bulunmahdir.

Ayakkabinin altinda delinmeye karsi kevlar ara taban olacaktir.

Ayakkabilar maksimum 1 kv’da 1 dakika siire ile dayanacak sekilde izole malzemeden yapilacaktir.

iS PANTOLONU (GENEL KULLANIM AMAGCLI)
OZELLIKLER

1- Kumas icerigi %35 PAMUK %65 POLYESTER ve Gramaji 245 gr olacaktir, kumas rengi sdzlesme
tarihinden sonra bildirilecektir.
2- Dikiglerde kullanilacak iplik markasi coast (tiniversal), iplik rengi sOzlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir.
3- Dikis sikhgi 1cm’de 3-4 adim olacaktir.
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9-

Tek dikis béliimleri; Kemer, Fermuar Pati, Paga igi, Paca Alti, Arka Fleto Cep, Komando Cep, Cep
Agizlarina yapilacaktir.

Cift dikis béliimleri; koprileri, yan cep agz, 6n, arka ag, tornavida cep, arka cep ve cep kapaklari, yan
dikis, reflektdr kisimlarina yapilacaktir.

Overlok dikis bélliimleri; paca icleri ve tiim birlesim yerlerine yapilacaktir.

Punteriz dikis bollimleri; cep agizlari, fermuar pati, kopriiler, cep kapaklarina yapilacak ve ek olarak
giiclendirme olacaktir.

Regme dikis boltimleri; etek ucu ve kol uglarina yapilacaktir.

Reflektdr eni; 3 cm ve 1 cm olacaktir.

10- Cep astari; % 100 Sik Dokuma Polyester / Pitikare olacaktir.

11- Model detays;

o

O 0O 0O O 0O O O

2 Adet Astarhi Yan Cep, Cift Tornavida Cep,

1 Adet Kapaksiz, 1 Adet Kapakli Arka Cep,

1 Adet Komando Cep Ve Uzerinde 1 Adet Kapakli 1 Adet Kapaksiz Cep,

Cep Kapak Ortalarinda 1 Cm Genislikte Renkli Kordon Detay,

On Ve Arka Pagada Cift Sira 3 Cm Reflektor, Arka Cep Kapak Uzerinde 1 Cm Reflektor,
1 Adet Arka Cep Altinda Fleto Cep,

Bel Ayarlamal,

7 Adet Kopri.

1.3 i$ MONTU (GENEL KULLANIM AMAGLI)
OZELLIKLER

1- Kumas icerigi %35 PAMUK %65 POLYESTER ve Gramaji 245 gr olacaktir, kumas rengi sézlesme
tarihinden sonra bildirilecektir.

Dikiglerde kullanilacak iplik markasi coast (Universal), iplik rengi sézlesme tarihinden sonra kumas

rengine gore bildirilecektir.

Dikis sikligr 1cm’de 3-4 adim olacaktir.

Tek dikis boltimleri; Yan dikis, Kol alti ve Cep Agizlar,

Cift dikis béliimleri; Omuz, kol evi, supat, manset, cepler, cep kapagi ve yaka.

Overlok dikis boltimleri; Yan dikis ve Kol alti.

Punteriz dikis boliimleri; Cep agizlari, Cep kapaklari ve Supat.

Reflektor eni; Sirt kisminda 5cm olacaktir.

Fermuar; Beden 58cm, Goglis cep 15cm, Kol cep 14cm.

10- Nakig; Sirt kisminda 23cm x 30cm “Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. yazili ve Resmi logo baskili”

11- Model detayi;

a.

e 0o 0o

On beden roba,

2 Adet Goglis Cep, Sag Gogiis Cep Fermuarli ve Garnili, Sol Gégiis Cep Kapakli ve Garnili,
Etek ucu Aiki yandan lastikli,

Kol ucu Mangset,

Sol kolda fermuarli, Fletolu cep,

Sirt kisminda 5cm eninde reflektor,

Sirt kisminda reflekt6r Uistiinde 23cm x 30 cm logo.
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1.4 i$ PANTOLONU (BAKIM PERSONELI iCiN)

OZELLIKLER

1- Kumas icerigi KOT 11 ONZ %100 PAMUK olacaktir, kumas rengi sézlesme tarihinden sonra
bildirilecektir.

Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (Uiniversal), iplik rengi sézlesme tarihinden sonra kumas

rengine gore bildirilecektir.

Dikis sikhigi 1cm’de 3-4 adim olacaktir.

Tek dikis bliimleri; Tornavida Ve Komando Cep Agzi, Kemer, Reflekt6r, Paca Ve Fermuar Pati

Cift dikis boéliimleri; Cep Kapaklari, Arka Cep, Komando Cep, Yan Cepler, Yan Dikis, Arka, On Ag ve Képrii

Overlok dikig béliimleri; Yan Dikis, Arka, On Ag, Bacak ici Ve Fermuar Pat ici

Punteriz dikis boliimleri; Cep Agizlari Kapaklar, Képrii, Fermuar Pati, A (Gliglendirme Yapilacak)

Reflektdr eni; 3 cm ve 1 cm olacaktir.

Cep astari; % 100 Stk Dokuma Polyester / Pitikare olacaktir.

10- Model detayi;

a. 2 Adet Astarli Yan Cep,

b. Cift Tornavida Cep,

¢. 1Adet Kapaksiz, 1 Adet Kapakli Arka Cep,

d. 1 Adet Komando Cep Ve Uzerinde 1 Adet Kapakli 1 Adet Kapaksiz Cep,

e. Cep Kapak Ortalarinda 1 Cm Genislikte Renkli Kordon Detay,

f.  On Ve Arka Pacada Cift Sira 3 Cm Reflektér, Arka Cep Kapak Uzerinde 1 Cm Reflektér,
g. 1 Adet Arka Cep Altinda Fleto Cep,

h. Bel Ayarlamali,

i. 7 Adet Kopril,

jo Ag Takviyeli.

1.5 i$ MONTU (BAKIM PERSONELI iCiN)

OZELLIKLER

1- Kumays icerigi KOT 11 ONZ %100 PAMUK olacaktir, kumas rengi sézlesme tarihinden sonra bildirilecektir.

2- Dikiglerde kullanilacak iplik markasi coast (Uiniversal), iplik rengi sézlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir.

3- Dikis sikligr 1cm’de 3-4 adim olacaktir.

4- Tek dikig béllimleri; Supat, Yaka, Kol Alti, Yan Dikis Ve Reflektdr

5- Cift dikis béliimleri; Omuz, Kol Evi, Cepler, Cep Kapaklari, Manset Ve Roba

6- Overlok dikis béliimleri; Yan Dikis, Kol Alti Ve Mostra Kenarlari

7- Punteriz dikis béliimleri; Cep Agizlari, Cep Kapaklari, Supat Baslangi¢ Ve Bitis Yerleri

8- Reflektér eni; Sirt kisminda 5¢cm olacaktir.

9- Fermuar; Beden 45cm

10- Nakig; Sirt kisminda 23cm x 30cm “Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. yazili ve Resmi log skil”

11- Model detayi;
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2 Adet Kapakli Goglis Cep

Cep Kapaklari Digme

Supat Uzerinde 2 Adet Diigme

Kol Ucu Mansetli Ve Diigmeli

On Ve Arka Bedenler Roba Detayl

2 Adet Alt Cep

On Ve Arka Beden Roba Uzerinde 5 Cm Reflektor
Kol 2 Pargadan Olusacak

Sirt kisminda reflektér {istiinde 23cm x 30 cm logo.
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1.6 PENYE T-SHIRT (YAZLIK)

OZELLIKLER
1- Kumas icerigi Penye Lacoste % 100 Cotton / 210 Gr olacaktir, kumas rengi sdzlesme tarihinden sonra
bildirilecektir.

2- Dikislerde kullamlacak iplik markasi coast (Universal), iplik rengi sdzlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir.
3- Tek dikis béliimleri; Pat Ve Cep Agzi
4- Overlok dikis bollimleri; Yan Dikis, Kol Evi, Kol Alti, Fleto Cep
5- Reg¢me Dikis; Etek Ucu Ve Kol Ucu
6~ Fermuar; Beden 45cm
7- Nakis; Sol Gogiis Kisminda Firma Logosu 50mm X 30mm “Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. yazili
ve Resmi logo baskil’”
8- Model detayi;
a. Fleto Cepli
b. Polo Yaka (Hazir Yaka)
¢. Kol Ucu Ve Etek Ucu Regcme
d. Kisa Kol
e. Sol Gogis Kisminda Firma Logosu 50mm X 30mm

1.7 KORUYUCU i$ BOTU (ELEKTRIK/MEKANIK iSLERI iCiN)

TANIM
Elektrik enerjisi ile ilgili calismalarda ¢alisanlarin, elektrik enerjisi ile temasi aninda toprak direncini

artirarak kazalarin etkisini azaltmaya yarayan giivenlik malzemesidir.
OZELLIKLER

14- Ayakkabi giyildiginde kullanani rahatsiz etmemelidir.

15- Ayakkabilarin tabani kaymayi 6nleyici sekilde Ustii ise piiriizsiiz ve diiz olmahdir.

16- Ayakkabilar tstten cirth ya da diz tipte olacaktir.

17- Tek parga olarak imal edilen ve giinliik ayakkab: iizerine takilan ayakkabilarin tamami yalitkan (Dogal kauguk,
sentetik kaucuk veya lastik tiiri) malzemeden olmahdir.

18- Ayaga direk olarak giyilecek ayakkabilarin tistii deri alti dogal kauguk, sentetik kauguk veya lastik tiirii yalitkan
malzemeden imal edilmelidir.

19- Ayakkabilarin imalinde kabara, demir veya iletken metal parcasi kullanlmamalidir. (Kompozit burun
kullaniimalidir.)

20- Ayakkabilarin tabany, su, asit, yag, fuel oil ve mazot ‘tan etkilenmemelidir.

21- Tabani kaymayi 6nleyecek sekilde TS EN ISO 13287, standartlarinda olacaktir.
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22- Ayakkabtar TS EN ISO 20344, TS EN 1SO 20345 - S3 ve TS EN ISO 20347 standartlarinda ve testleri yapilmis
olacaktir. Ayakkabilarla ilgili test sonuglari ve raporlari teklif dosyasina eklenecektir.

23- Ayakkabilar TSE EN 50321 e uygun olmalidir. Bu standartta uygun oldugunu gdsteren belgeler teklif dosyasina
eklenecektir.

24- Ayakkabilar Uzerinde; imalatgi firma adi, sembolii, imalat yili, numarasi, test gerilimi silinmeyecek sekilde
bulunmahdir.

25- Ayakkabinin altinda delinmeye karsi kevlar ara taban olacaktir.

26- Ayakkabilar maksimum 1 kv'da 1 dakika siire ile dayanacak sekilde izole malzemeden yapilacaktir.

1.8 KISLIK i$ ELBISESI-ALT-UST TAKIM

OZELLIKLER-ALT-PANTOLUN

12- %100 Pamuk gabardin 7*7 kumastan olacaktir, kumas rengi sézlesme tarihinden sonra
bildirilecektir.

13- Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (liniversal), iplik rengi s6zlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir.

14- Giysilerde beden &lgiileri S-M-L-XL gibi degil 40-42-44-46 vb. olarak numara verilecektir.

15- Dikis sikhigr 1cm’de 3-4 adim olacaktir.

16- Tek dikis béliimleri; Kemer, Fermuar Pati, Paca ici, Paca Alti, Arka Fleto Cep, Komando Cep, Cep
Agizlarina yapilacaktir.

17- Cift dikis bélumleri; képrileri, yan cep agzi, 6n, arka ag, tornavida cep, arka cep ve cep kapaklari, yan
dikis, reflektor kisimlarina yapilacaktir.

18- Overlok dikis boliimieri; paca icleri ve tim birlesim yerlerine yapilacaktir.

19- Punteriz dikis boltimleri; cep agizlari, fermuar pati, kdpriiler, cep kapaklarina yapilacak ve ek olarak
glclendirme olacaktir.

20- Regme dikis bollimleri; etek ucu ve kol uglarina yapilacaktir.

21- Reflektor eni; 3 cm ve 1 cm olacaktir.

22- Cep astari; % 100 Sik Dokuma Polyester / Pitikare olacaktir.

23- Model detayi;

o 2 Adet Astarli Yan Cep, Cift Tornavida Cep,

1 Adet Kapaksiz, 1 Adet Kapakh Arka Cep,

1 Adet Komando Cep Ve Uzerinde 1 Adet Kapakh 1 Adet Kapaksiz Cep,

Cep Kapak Ortalarinda 1 Cm Genislikte Renkli Kordon Detay,

On Ve Arka Pacada Cift Sira 3 Cm Reflektér, Arka Cep Kapak Uzerinde 1 Cm Reflektor,

1 Adet Arka Cep Altinda Fleto Cep,

Bel Ayarlamal,

7 Adet Koprii.

O 0O O O 0O 0 ©

OZELLIKLER-UST-CEKET

12- %100 Pamuk gabardin 7*7 kumastan olacaktir, kumas rengi sézlesme tarihinden sonra
bildirilecektir.
13- Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (iiniversal), iplik rengi sdzlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir. ,
(\\




KORUYUCU GiYiM VE i$ GUVENLIK ELBISELERI

SO MA 4 k TEKNIK SARTNAMESI

TERMIK SANTRAL [ | DOKUMAN MO REVIZYON NO 0

Finvbh T lantess ) nTen B a Ly

e
REVIZYON TARIHi 01.02.2018 SAYFA NO

Hazirlayan: Onur ARDIC Onaylayan: Mustafa SOYORAL

14- Giysilerde beden 6lgiileri S-M-L-XL gibi degil 40-42-44-46 vb. olarak numara verilecektir.
15- ici kapitoneli olacaktir.
16- Dikis sikhigi 1cm’de 3-4 adim olacaktir.
17- Tek dikis béliimleri; Yan dikis, Kol alti ve Cep Agizlari,
18- Cift dikis béliimleri; Omuz, kol evi, supat, manset, cepler, cep kapagi ve yaka.
19- Overlok dikis béllimleri; Yan dikis ve Kol alt1.
20- Punteriz dikis béliimleri; Cep agizlari, Cep kapaklari ve Supat.
21- Reflektér eni; Sirt kisminda 5¢cm olacaktir.
22- Fermuar; Beden 58cm, Gogiis cep 15cm, Kol cep 14cm.
23- Nakis; Sirt kisminda 23cm x 30cm “Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. yazili ve Resmi logo baskilr”
24- Model detayi;
a. On beden roba,
2 Adet Gogiis Cep, Sag Gogiis Cep Fermuarl ve Garnili, Sol Gogiis Cep Kapaklh ve Garnili,
Etek ucu iki yandan lastikli,
Kol ucu Manset,
Sol kolda fermuarli, Fletolu cep,
Sirt kisminda 5cm eninde reflektor,
Sirt kisminda reflektor Gstiinde 23cm x 30 cm logo.

@ o oo

1.9 PENYE T-SHIRT(KISLIK)
OZELLIKLER
9- Kumas icerigi Pamuk % 100 Cotton / 280 Gr 2 iplik kumastan olacaktir, kumag rengi sézlesme tarihinden
sonra bildirilecektir.
10- Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (Universal), iplik rengi sozlesme tarihinden sonra kumag
rengine gore bildirilecektir.
11- Overlok dikis béltimleri; Yan Dikis, Kol Evi, Kol Alti,
12- Nakis; Sol Gogiis Kisminda Firma Logosu 50mm X 30mm “Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.$. yazil
ve Resmi logo baskili”
13- Model detayi;
a. Polo Yaka (Hazir Yaka)
b. Kol Ucu Ribana, Etek Ucu Regme
c. Uzun Kol
d. Sol Gogis Kisminda Firma Logosu 50mm X 30mm

1.10 KISLIK KUMAS PANTOLON
OZELLIKLER

1- Pantolon Lacivert renkte olacak.

2- Pantolon sik dokunmus iyi kalitede olacak.

3- Pantolon %50 yiin, %50 Polyester (+-%5) olacak ve Pantolon {izerinde okunur bigimde yazili olacak.
4- Klasik model olup tek pileli olacak.

5- Kemer kopriileri 4cm boyunda olacak. Fermuarlari pantolon rengine uygun olacaktir.

6- Yanda 2 adet Amerikan bezinden yarma cep olacak.
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7- Arkada 2 adet yarma cep olacak.

CEZA-i iSLEMLER
2.1 isin siiresi 30 giin olup gecikme halinde geciken her giin i¢in s6zlesme bedelinin %0,3 oraninda ceza kesilir ve
itk faturadan tahsil edilecektir.

ODEME
3.1 Malzemeler teknik birim tarafindan kabul edildikten sonra 60 giin icerisinde banka havalesi seklinde 6denir.

DIGER HUSUSLAR

4.1 istekliler tekliflerini Tuirk Lirasi cinsinden vereceklerdir, Tiirk Lirasi cinsinden verilmeyen teklifler
degerlendirmeye ahinmayacaktir.

4.2 Tablo 1-a da ki fiyatlandirma tablosu tizerinden teklifler verilecektir. istekliler kendi matbu belgeleri ile
verdikleri teklifler gegersiz sayilacaktir.

4.3 Numunenin Gzerine (Yazhk-Kighk) diye belirtilmelidir.

4.4 Numune gdndermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

4.5 ihaleyi alan firma beden dlgiilerini personelden alacaktir.

4.6 Temini yapilan malzemelerde herhangi bir kusur, defo tespit edildiginde yiiklenici firma eskisini alip yenisini
temin etmekle yikimlidur.

4.7 Teslim yeri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ambaridir.
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FIYATLANDIRMA TABLOSU 1-a
S.NO Malzemenin Cinsi Miktar/Cins Birim Fiyat Toplam Tutar
1 KORUYUCU AYAKKABI (ELEKTRIK/MEKANIK 1224 / CIFT
iSLERI iCiN)

2 iS PANTOLONU (GENEL KULLANIM AMAGCLI) 510/ ADT
3 iS MONTU (GENEL KULLANIM AMACLI) 510 / ADT
4 iS PANTOLONU (BAKIM PERSONELI iCiN) 714 / ADT
5 iS MONTU (BAKIM PERSONELI iCiN) 714 / ADT
6 PENYE T-SHIRT 2248 / ADT
7 KORUYUCU iS BOTU (ELEKTRiK-MEKANIK .

ISLERI iCiN) 1254/ CIFT
8 . L ..

KISLIK iS ELBiSESI-ALT-UST TAKIM 1254 /ADT
9 .

PENYE T-SHIiRT KISLIK 2308 / ADT
10

KISLIK KUMAS PANTOLON 800 / ADT




