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YUKLENICILERIN SANTIYE iHTIYACI iCIN KULLANACAGI SANTIYE ELEKTRIK TESISATLARININ
TASARIMI VE PROJELENDIRILMESI

Anadolu Birlik Holding’e bagl istiraklerde calisacak olan Yiikleniciler santiye sahasi icerisinde elektrik
hatti varsa i§veren tarafindan proje (izerinde ve sahada yeri gosterilen noktadan Yiklenici tarafindan
olusturulacak olan ana daditim panosunun girigine dijital sayag koyarak, e§er Santiye sahasi icerisinde
elektrik hatti yok ise Yuklenicinin tedarik edecedi ve i§veren tarafindan yeri gosterilecek olan
jeneratorden Santiye elektrik ihtiyaglarini karsilayacaklardir. i§veren tarafindan gerek enerji olan
santiyelerde gerekse enerji olmayan Yiklenici tarafindan jeneratérle enerji temini yapilacak olan
santiyelerde Yiklenicinin enerji temin noktalari belirlenecek, bu noktadan baslamak tzere isveren
tarafindan verilecek olan sahaya ait genel vaziyet Uzerinde $antiye elektrik dagitim sistemleri
cizilecektir. Bu gizim iSveren onayina sunulacak ve igvere’nin onay vermesine miiteakiben Yiiklenici
tarafindan sahada proje uygulanacaktir. Hazirlanacak olan projede tesisatin yeraltindan mi yoksa
ylzeyden mi gidece@i, kullanilacak cins ve kablo kesitleri, kablo tavalari, panolarin tekhat semalari vb.
elektriksel detaylar detayh olarak bulunacaktir. Gerek enerji bulunan Santiyelerde gerekse de jenerator
ile elektrik temin edilecek Santiyelerde Yuklenici tarafindan bir ana daditim panosu yapilacak ve
Yuklenici kendi ihtiyacina gére bu da@itim panosundan ¢ikis alarak kendi daditim panosu veya
panolarini besleyecektir. Santiye elektrik ihtiyacini karsilamak icin gerekli olan butin elektriksel
malzemeler asadida belirtilen gartlarda Yiklenici tarafindan tedarik edilecektir. Santiye sahasi
icerisinde elektrik hatti bulunan Santiyelerde Yiiklenicinin ana daditim panosu girigine konulacak olan
saya¢ bolmesi kilitlenebilir olacak ve Yikleniciye enerji verilmeden 6nce dijital saya¢ seri numarasi,
puant de@erleri ve sayaca ait dider bilgiler alindiktan sonra i§veren tarafindan sayag bolimu kilitlenip
enerji verilecektir. Sayag tiketimi; Isveren tarafindan okunup, giincel elektrik tarifesine gére hesaplanip
“sdzlegsmesinde bagka tirll belirtiimemisse” Yiklenici’den kesilecektir. Yiklenici tarafindan jenerator
ile santiye elektridi karsilanacak olan santiyelerde ise jeneratore ait bakim, yakit vb. giderler ve igletme
Yikleniciye ait olacaktir. Yiklenici sahada bulunun panolarin ariza, bakim ve igletmesinden sorumlu
olacaktir. Bu yilzden Santiye siliresince Yiklenici sahada yetkili elektrik personeli bulundurmak
mecburiyetindedir. Ayrica Yiklenici kendi c¢aligma alanlarini kendi panolarindan aydinlatmakla
yukimluddr.

GENEL

Tesisat Bayindirlik ve iskan Bakanhdi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanh@’'nin yirirlikte olan ilgili
yonetmelidi hukiumlerine gére yapilacaktir. Burada sozii gegmeyen hususlar igin TSE-VDE-IEC-BS vb.
standartlar gecerli olacaktir. Her tirli aliciya ait besleme ve kumanda hatlarinin désenmesi ve uglarinin

alicilara baglanmasi Yiklenici tarafindan yapilacaktir.

Besleme hatlarinin basinda, sonunda ve hat uzunsa gerekli gériilecek dagitim noktalarinda plastik kablo
etiketi ile kodlama yapilacaktir. Etiket lizerinde besleyen pano, linye veya kolon numarasi ile varsa
beslenen pano adi yazilacaktir.

STANDARTLAR VE YONETMELIKLER
Bayindirlik Bakanhg Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesine, Bakanh@in belirledi§i Alcak Gerilim
Tesisleri ve Yuksek Gerilim yonetmeligi, Topraklama tesisati yonetmeligi, Turk Standartlarina, Elektrik
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Enerji Tesisleri Proje Yonetmeli§i ve genel teknik kurallara gore hareket edecektir. Yiklenici firma
olusturdugu projede veya diger ihale evrakinda hig dikkate alinmami$ veya aksi gosterilmis olsa bile,
bu igle ilgili tim yonetmeliklere uyacaktir.

ELEKTRIK PROJELERININ HAZIRLANMASINDA, ELEKTRIK KORUMA SISTEMLERI VE CINSLERINE
GORE MALZEME SECIMLERI
- Yukarida belirtilen kriterlere gére hazirlanacak olan projelerde, Konya Seker tesisinde

elektriksel koruma igin tercih edilen topraklama sisteminin TN-S oldugu dikkate alinacaktir.

- TN-S sisteminin gere@i olarak elektrikle galisan herhangi bir cihazin elektriksel gilictine
bakmaksizin beslenmekte oldugu panosundaki koruma cihazindan itibaren en az faz kesitindeki bir
koruma iletkeni cekilerek panodaki ucunun koruma barasina, cihazdaki ucunun da cihaz govdesine
baglanmasi gerekmektedir. Tesis icerisinde kullanilacak olan bu koruma iletkenleri kullanildiklari her
yerde SARI-YESIL renkte imal edilmis kablolar olarak kullanilacaktir.

- Santiyenin tamaminda kullanilacak olan tiim kablolarda nétr iletkenleri de faz iletkeni kesitinde
olacaktir.

- Santiyede kullanilacak kablolarda,

16 mm? kesite kadar olan iletkenlerde 5 x16 mm?, daha Ust kesitlerde , 6rnegin 4 x 25 + 25 mm? olarak
koruma iletkeni haricen gekilecek sekilde segilecektir.

Beslenecek olan cihazin sahada bir motor olmasi ve U¢gen baglanti ile calismasindan dolayi nétr
ihtiyacinin bulunmamasi halinde 4 iletkenli kablo, 4 linci iletkeni sari yesil renkte ve faz kesitinde
olmasi kaydi ile kullanilabilecektir.

¢ tesisat ve kuvvetli akim yonetmenligi geregi, TSE ve Uluslar arasi kablo renk standartlarina uygun
damar renklerine sahip kablolar kullanilmasi icin, tesislerde kullanilacak tiim kablolar kullanim yerlerine
gore asagida belirtilen renk standartlarina sahip olacaktir.

Trifaze 5 iletkenli kablolar ile.

FAZ 1 (R) :SIYAH

FAZ 2 (S) :KAHVE

FAZ 3 (T) :GRI

NOTR (Mp) :MAVI
TOPRAK (PE) :SARI +YESIL

Trifaze 4 iletkenli kablolar ile. Uggen bagh motor beslemesinde

FAZ 1 (R) : SIYAH

FAZ 2 (S) : KAHVERENGI
FAZ 3 (T) : GRI

TOPRAK (PE) : SARI +YESIL

Monofaze 3 iletkenli kablolar ile.
FAZ 2 (S) :SIYAH
NOTR (Mp) :MAVI
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TOPRAK (PE) :SARI +YESIL

Santiye esnasinda tesislerin yangina hassas yapilar olmasindan dolayr Santiyede kullanilacak tim
kablolar alev iletmeyen ve halogen free N2XH tiirii kablolardan olugacaktir.

- Kullanim yerine uygun olarak yukarida belirtilen prensipler dahilinde kablolar NHXMH —J,
N2XRH-J, N2XUH-J, N2XKH-J kodlara sahip kablolardan olabilecektir.

- Santiyede kullanilacak tiim iletkenlerde trifaze ve monofaze besleme sistemlerinde tek damarli
kablolardan olusan kablo sistemleri kullanilmayacaktir. Tesislerin tamaminda yerine gére 5x16 mm?,
4x16 mm?, 3x16 mm?, 4x25+25 mm? kablolar kullanilacaktir.

- Besleme kablolarinin ana panodan ilk ¢iktigi noktaya ve tali daditim panosunun girigine kablo
tanimlayici etiketler konulacaktir. Etiketler kablo (izerine saglam bir sekilde tespiti yapilacak ve kolayca
dismesi 6nlenecektir.

- Tali tablo cgikiglarinda, linye hatlarina da etiketler takilacaktir. Bu etiketlerde sadece linye
numarasi yazacaktir.

- Santiye kablolari eksiz olacak olup, sahada kullanilan kablolarin zarar gérmesi halinde ek
noktasina su almayacak $ekilde uygun malzeme ile ekleme yapilip lzerine eriyen bant ve regineli isi
blzlismeli boru muhafazasi yapilacaktir. Ekleme yaparken sadece magon kullanilacak olup basgka
ekleme metodu kabul edilmeyecektir. Ariza oldugunda ve ek yapimi esnasinda igverene bilgi verilecek
olup i§veren gerek gordiigu durumlarda nezaretinde ek yapilacaktir.

- Santiyede kullanilacak olan panolarin sac aksam imalati agagida PANOLAR kisminda belirtilen
sekilde olacaktir.

PANOLAR

- Panolarin imalatina baslanilmadan 6nce yada Yiikleniciye ait pano varsa bu panolarin tekhat
semalari, kumanda gemalari, pano goérinigleri ve pano igerisinde kullanilacak olan malzemelerin
listesinden olugan projeler igveren onayina sunulacaktir.

- Yapilacak her pano giris ve cikiglarinda kacak akim koruma rolesi kullanilacaktir. igletme
esnasinda kagak akim koruma rélelerinin Yiklenici firma tarafindan iptal edildigi igverence tespit
edildigi takdirde Yuklenici yazih olarak uyarilacaktir. Ayni olayin ikinci bir kez daha tekrar etmesi
durumunda Yiikleniciye isveren tarafindan belirlenecek olan cezai miieyyide uygulanacaktir.

- Panolarin giriglerinde sistemde paralel olarak ¢aligacak olan i¢ yildirrmlik ve asiri gerilim
koruma (B+C tipi parafudr) elemani bulunacaktir.

- Projeler icerisinde verilecek olan malzeme listelerinde malzemelerin markalari, kod numaralari
ve kapasite de@erleri yer alacaktir.

- Pano Gzerinde herhangi bir priz bulunmayacaktir. Sahada kullanilacak olan prizler mustakil priz
kombinasyon kutularina konulacaktir. Sahada kullanilacak olan priz kombinasyon kutulari ilgili bélimde
tarif edilmigtir.

- Panolar kapaklari isletme esnasinda Yiiklenici tarafindan kilitli tutulacak ve pano anahtarlari
sadece Isveren ve Yiiklenici sorumlu elektrik biriminde bulunacaktir. Kilidi olmayan ve kapag
kapanmayan panolar igveren tarafindan tespit edildigi taktirde Yiklenici yazili olarak uyarilacaktir. Ayni
olayin ikinci bir kez daha tekrar etmesi durumunda Yikleniciye isveren tarafindan belirlenecek olan
cezai mieyyide uygulanacaktir.

- Panolar agagdidaki bagimsiz bolimlerden olugacaktir:
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¢ Ekipman kompartimani (ekipman modidillerini icerecek)

¢ Bara kompartimani (yatay ya da dikey ana baralari icerecek)

¢ Kablo baglanti kompartimani (Giris ve ¢ikis kablo baglanti bolim)

e Yukarida listelenmis kompartimanlar birbirinden bagimsiz olacak ve seperasyonla birbirinden ayrilmig
olacaklardir.

- Panolar en az Form 3b bélimlendirme sinifinda imal edilecek olup baralar, ekipman, ve kablo
terminallerinden ayrilmig olarak imal edilecektir.

- Panolar IP 55 koruma sinifinda olacak ve kapaklarda politiretan dokme conta kullanilacaktir.

Panolar alttan giris c¢ikish olarak imal edilecektir, Panolarda giris ve cikiglar panonun kablo
kompartiman bolimine siralanacak olan uygun kesitteki klemens dizilerine baglanacak sekilde imal
edilecektir.

- 6 mm2 ve Uzeri kesitteki giris ve cikiglar, icin civata ve somun ile baglanabilen pabug baglantili
yuksek akim klemensleri kullanilacaktir. Bu klemenslerin canh uglari kapatabilen agilip kapanan
kapaklari bulunacaktir.

- Bara ile ekipmanlar arasi ve ekipmanlar ile klemensler arasi tiim kablolar, Alev iletmeyen tek
damarli fleksible 6zellikte bakir iletken, H05Z1-K, HO7Z1-K cinsi kablolar olacaktir. Bu kablolarin baraya,
ekipmana giris cikiSina, ve klemense girigine kablolar (izerine numaralandirilmis kablo markalamalari
takilacaktir.

- Pano cikiglari; panonun kablo kompartimanina gelecek sekilde dizayn edilecek, Kablo
kesitlerine gore segilecek olan uygun ray klemensler de her ¢ikig gurubu icin faz renkleri ayni, nétr mavi
ve toprak sari yesil olacak sekilde gruplandirilacaktir. Cikiglarda faz klemensleri izerine ayrica R,S,T gibi
klemens numaralandirilmasi  yapilacaktir. Cikislarda gruplar arasina ayirict  plakalar
konulacaktir.Klemens dizilerinin bagina ve sonuna durdurcu klemensler ve dizilime gore agik kalan
sonlara klemens kapaklari takilacaktir.

- Panolarda mentese kapakl perde saci lzerine tim ekipmanlarin isimlerinin yazilabilecegi
seffaf kapakli etiket yuvalari vidalh montajli olarak takilacaktir. Kontrol ile son projelere gore
hazirlanacak olan etiketler orijinal etiket makinalari ile yazilarak kendilerine ait etiket yuvalarina
takilacaktir.

- Baralar ile ekipmanlar ve ekipmanlar ile klemensler arasinda kullanilacak olan kablolar, baglanti
noktalarinda uygun yiksiik yada pabuglar ile pabuglanacak ve bu ige uygun aparatlar ile preslenerek
yerlerine takilacaktir.

- Alcak gerilim panelleri imalinde yapilan tasarim, kullanilacak malzemeler, ayrica metal yapidaki
kompartimanlar; olugabilecek i¢ arklari ve dolayisi ile personele zarar verebilecek basingl gazlari
onleyebilecek yapida olmahdir.
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- Pano icerisine tim miidahaleler 6n taraftan kapi agilarak yapilacaktir. Pano arkasi vidal kapak
olacaktir.

- Hareketli kapaklarin topraklanmasi 4 mm2 c¢ok ince telli 6rgulii ve sari-Yesil izole iletkenle
yapilacaktir. Bu baglantida iletken her iki ucunda pabuglanarak, gévdeye ve kapa@a uygun sekilde
kaynatilmig olan civatalarla badlanacaktir.

- Panolarin uygun bara bélmelerinde yanyana siralanmig yeterli amperajlarda faz, notr ve toprak
baralari bulunacaktir. Baralar akim tagima kapasiteleri ve IEC-439-1 Sartnamesine gore boyasiz (¢iplak)
olarak 30C2 ortam sicakligi ve 60C2 bara sicakhi§ina gére dizayn edilecektir.

- Panolarin giris ve gikiglarinda tesisattan gelen kablolarin baglanmasi amaciyla delikli profil
lamalar bulunacaktir.

- Pano i¢ kapaginda muhafaza edilecek olan detaylar agagidaki gibi olacaktir;
Tek kutuplu elektrik baglanti semasi

Salt cihazlar listesi

Etiket listesi

Pano gorinds resimleri

Pano kesit resimleri

imalat resimlerinin bir kopyasi dosyalanmig vaziyette pano kapagindaki proje cebinde
bulunacaktir.
e Tum Olgu aletleri, klemensleri ile birlikte panonun st kisminda ayri bir bélimde olacaktir.

OTOMATIK SALTERLER:
- Her fazinda ani tesirli manyetik kisa devre rélesi ile termik agiri akim rélesi bulunacaktir.

- 160 Ampere kadar olan termik manyetik Salterler manyetik ayarlari , Ayarlanan termik
degerinin x10 katinda sabit olup, Termik ayar kabiliyetine sahip olmalidirlar . Termik ayar sahalari en
azindan nominal de@erinin Inx0,7- Inx0,85- Inx1 deJerlerinde ayarlanabilece@i ayar sahasina sahip
olmalidir

- 160 Amper ve Ulzerindeki kapasitede bulunan Termik manyetik Salterler , Elektronik koruma
Unitesine sahip olmali ve Termik ayar sahasinda ayrica zaman segiciligide bulunmalidir . Bu Salterlerde
Manyetik ayar sahasi 0,1 0,2...1 adimlar ile 10 kademeli olmaldir.

- Bu Salterler Ters zaman eQrisine gore koruma yapabilmeli, ters uzun zaman gecikmeli agma ile
asir yik ve agma kabiliyetine sahip olmalidir

- Otomatik salterler, el tahrikli veya motor tahrikli olabilir. Ancak kullanicinin tahrik hizina bagimli
kalmaksizin, ani olarak devreye girmelidir.

- Salterin maksimum kesme kapasitesi ile isletme kapasitesi birbirine esit olmalidir. isletme
kesme akimi= max kesme akimi (Icu=Ics olmahdir)

- Salterlerin devre digi kaldi§i, Uzerinde isaret ile gérulebilmelidir

- Salterlerin tamamina sonradan yardimci kontak motor agma ve kapama bobini ile toprak kagak
akim Unitesi baglanabilmelidir.

- Tum galterlerin Ulzerinde anma yalitim gerilimi anma darbe dayanim gerilimini max agma
kapasitesini kisadevre dayanma kapasitesini kullanim kategorisini belirtir etiket bulunmalidir.

PAKO SALTERLER
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- Elle agilip kapanan ve agma kapamada hareketin baglatilmasindan sonra ¢abuk agip kapatabilen
cinsten olacak ve kontaklar nominal akimini rahatlkla agip kapayabilecek, 6n plakasi lizerinde etiket yeri
bulunacak ve ilgili VDE kurallarina uygun olarak imal edilmig olacaktir,

- Ana veya tali dagitim tablolarina monte edilecektir.

- Pako salterlerin 6n plakasi Gizerinde, etiket yeri bulunacaktir.

KACAK AKIM KORUMA ROLELERI

- Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapiimisg,
elektrik tesisatlarinda herhangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olugan hata akimini
hissederek 10-30 ms siresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal glivenligini saglayan, tek fazli
devrelerde 220 V, Ug¢ fazhh devrelerde 380 V ile ¢aligan, diferansiyel bobinli, sistemin caligip
calismadigini kontrol edebilmek igin Uzerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte
edilebilen dis etkilere karsi korumali, CEE 27 ve diJer uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma igin
30 mA, yangina karsi koruma igin 300 mA degerlerinde, n6tr hatti koptugunda bile caligabilen kagak
akim koruma rélesi.

- Kagak akim koruma galteri, kendi baSina devreyi kesebilecek ya da anahtarli otomatik
sigortalara (100A’e kadar) kombine edilebilecek 6zellikte ve raya gecmeli tipte olacaktir. Ayrica 100A’den
yuksek otomatik salterlere bir toroid akim trafosu ve bir role vasitasi ile kombine edilebilecek

- Salterin 6n yiziinde 0-1 konumu goéziikecek ve kacak akim algilamalarinda kendi basina devreyi
kesecek ya da bir pim vasitasiyla bir veya Ug¢ fazli anahtarli otomatik sigortaya actirma yaptirilacaktir.

- Kagak akim koruma rolelerininden Saltere akuple edilerek takilacak olanlarin toprak kacak akim
ayarlari 30 mA den 3 A kadar akim ve ayrica zaman ayar edilebilme imkani olmali

- Toprak kagak akim réleleri ayrica bir besleme kayna@ina ihtiyag duymadan galigabilmelidir

- Kagak akim galter ve roleleri IEC 61008 EN61009 ve VDE 664 standartlarini desteklemelidir.

IC YILDIRIMLIK VE ASIRI GERILIM KORUMASI
Ana pano icerisine monte edilecek Sekilde sistemi yildirrmdan ve asiri gerilimden korumak Uzere ig

yildirimlik ve agiri gerilim koruyucu modul elemanlar takilmasi gereklidir. Takilacak olan i¢ yildirimlik
elemanlari agagida belirtilen 6zelliklere haiz olacaktir.

- DIN Rayina montajina uygun yapida ve raya elektriksel temasi olmalidir,

- Raya takilacak kompak yapida montaj bloQu kaideleri bulunmalidir.

- Montaj bloklari 35 mm2 kesite kadar ¢ift baglanti yapabilme 6zelliginde olmalidir

- Koruma elemanlari soketli kartus yapida montaj bloklarina kolaylikla takilabilmelidir

- Soketler tGzerinde mekanik diyagnostik ve durum gostergesi bulunmalidir.

- Nominal gerilimi UN :240V AC ( 230/415 V AC)
- En ylksek strekli gerimi :UNL-N/N-PE/L-PEN : 350 VAC /350 V AC/ -
- Yildirim test akimi :Imp (10/350)us Tepe De@er : 100 kA

:Sar : 50 As Spesifik enr: 2,5 MJ/Q
Nominal degerj akimi :Imp (8/20) us L-N/N-PE /L-PEN : 25 kA / 100 kA / -
Art.Akim séndiirme kapasitesi :L-N/N-PE /L-PEN : 50 kA / 100 A/ -
Koruma seviyesi :UpL-N/N-PE /L-PEN:<1,5kV/<1,5kV/-
Tepki sliresi :ta L-N/N-PE /L-PEN : £100 ns /<100 ns / -
Kisa devreye dayanimi ( Max sig ile) : 50 kA
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Asin gerilim elemanlari agagida belirtilen 6zelliklere haiz olmalidir.

- DIN Rayina montajina uygun yapida ve raya elektriksel temasi olmalidir,

- Raya takilacak kompak yapida montaj blogu kaideleri bulunmalidir.

- Montaj bloklari 35 mm2 kesite kadar ¢ift baglanti yapabilme 6zelliginde olmalidir
-Koruma elemanlari soketli kartus yapida montaj bloklarina kolaylikla takilabilmelidir
- Soketler izerinde mekanik diyagnostik ve durum gostergesi bulunmalidir.

- Nominal gerilimi :UN :240 V AC ( 230/415 V AC)
- En yuksek stirekli gerilimi :UNL-N/N-PE/L-PEN : 350 VAC /350 V AC/ -
- Yildirim test akimi :Imp (10/350)us Tepe De@er : 25 kA

:Sarj: 12,5 As Spesifik enr: 160 kJ/Q
Nominal deserj akimi :Imp (8/20) us  L-N/N-PE /L-PEN : 25 kA / 25 kA / -
Art.Akim séndirme kapasitesi :L-N/N-PE /L-PEN : 50 kA /50 A/ -
Koruma seviyesi :UpL-N/N-PE /L-PEN:<15kV/<1,55kV/-
Tepki stiresi :ta L-N/N-PE /L-PEN : <-/<-/100ns
Kisa devreye dayanimi ( Max sig ile) :50 kA
OTOMATIK SIGORTALAR

- Sigortalar raya montajli, termik manyetik agmali tipte olacaktir.
- Sigortalar gecikmesiz ve gecikmeli tiplerde olacaktir.
- Otomatik sigortalar C ve D eQrisinde ¢alisacak

- VDE kurallarina uygun olarak imal edilecek otomatik sigortalar, IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
standardina gore lcn=10kA bir kisa devre akimini emniyetle agmalidir.

- Sigortalarin icabinda elle agilip kapanmasi icin bir el tahrik dili bulunacak ve dil lzerinde
sigortalarin agik veya kapali oldugu belirlenecektir.

- Sigortalara sonradan yardimci donanim baglanabilecek olmalidir.

- Otomatik sigortalar EN 60898 IEC60947-2 gibi uluslar arasi standartlari icermelidir.

ENDUSTRIYEL PRIiZLER VE KOMBINASYON KUTULARI

o Kullanilacak olan priz kombinasyonlari IP67 koruma sinifinda olacaktir.

o Priz kombinasyonlari Uzerinde tirfaze icin 5 kutuplu 32 A ve monofaze icinde 3 kutuplu 16 A
kapasitede IP 67 koruma sinifinda kilitli kapakli prizler bulunacaktir. S6z konusu prizler agagida
resimden de gorulecegi gibi belli bir agi ile agadiya dogru e@ik makine tipi prizlerden olacaktir.

o S6z konusu prizlerin yerlestirilecedi termoplastik kutu Uzerine yerlestirilecek olup, bu kutular
Halogen free ve alev iletmeyen malzemeden Uretilmis olacaktir.

J Kullanilacak priz kombinasyon kutulari, Termoplastik elastomer malzemeden mamul , IEC 60
695-2-11 kizgin tel deneyine gore 7502C dayanikli -402C-+1002C derece I1sI dayanimina sahip ,24 saat
ortalamasi max +352C ve min - 252C ortam sicakliginda galigabilecek kabiliyette olacaktir.

J Priz kombinasyon kutulari AC/DC olarak 690 V Nominal izalasyon gerilimine sahip olacaktir.
o Baglanti kutusunda IP65 Koruma sinifini, kablo giris ¢ikiglarinda da sadlayacak rakorlara sahip
olacaktir.
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J Priz kombinasyon kutusu icerisinde herhangi bir sigorta bulunmayacaktir. Kombinasyon
icerisinde giri$ ve prizlere ¢ikis kablolarinin baglantilari igin ray tipi klemens takilacaktir. Bu maksatla
priz kombinasyon kutusunun igerisinde prizlere mani olmayacak sekilde takilmak tizere ray klemens igin
montaj rayi yerlestirilecektir. Bu ray (zerine girig klemensi olarak 6 mm?2 lik 5 adet bir giris ¢ift ¢cikigh
klemens konulacaktir. Priz gikiglari igin ise 2,5 mm2 kablo baglanabilecek klemensler, trifazeler igin 5 er
adet monifazeler icin 3 er adet konulacaktir. Bu klemenslerde fazlarda kullanilacak olan klemenslerde
gri renkli Gzerleri L1,L2,L3 gseklinde numaralandirilmig, nétiirde agik mavi ve toprak sari yesil renkli
klemensler kullanilacaktir.

J Priz kombinasyonlarini giriglerinde IP67 koruma sinifini bozmayacak Sekilde girigleri alt taraftan
olmak uzere sikigtirilarak sizdirmazhiginin saglanacadi bir rakor takilacaktir. Takilacak olan rakor priz
kombinasyonun da oldugu gibi termoplastik malzemeden halogen free ve alev iletmez bir malzeme
olacaktir.

ENDUSTRIYEL FISLER

o Santiye igerisinde sadece endustriyel tip figler kullanilacaktir.

o Endstriyel fig haricinde kullanilan baglantilar isveren tarafindan sékiilecek olup tekrari
durumunda Igveren tarafindan belirlenecek cezai miieyyide uygulanacaktir.

J Endstriyel figler tirfaze igin 5 kutuplu 32 A ve monofaze iginde 3 kutuplu 16 A kapasitede IP 67
koruma sinifinda kilitli kapakli olacaktir ve fig-priz bagdlantisi yapildiktan sonra kapaklar vidalanacaktir.

POLIETILEN SPIRAL BORULAR
Santiyede ihtiyag halinde kullanilacak olan spiral borular agagidaki 6zelliklere sahip olacaktir:

- Kullanilacak olan spiral borular Alev iletmeyen ve olasi bir yanmada zehirli gaz Gretmeyen
tirden olacaktir.

- Spiral borular - 252C ile +602C arasinda montaj ve depolama sicakli§ina sahip olacaktir.
- Borularin Yalitim gerilim de@eri, 15 dakika siire ile 50Hz de 2000V tan diigik olmamalidir.

- Spiral borular imalat esnasinda spiral kilif icerisinde sert plastik malzemeden mamul drinler
spiralin icerisine yerlestirilmig olmalidir. Bu Sekilde spiral borunun dayanimi 1250 N dayanikh
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olmalidir. Ayrica bu sert malzemenin kullanildi§i digli spiral borularin uglarina kablo rakorlari
vidalama yontemi ile takilabilmelidir.

ELEKTRIK TESISATLARININ YAPIMINDA UYULACAK ESASLAR
Kablo tavalarinin gegirilecegi glizergahta daha 6nceden dosenmis olan baska tesisat tavalari var ise bu

durumda Igveren ile istisare edilerek mevcut tavalarin Gzerlerinden yapilacak sekilde bir sekil
uygulanacaktir.

YUKLENICININ SORUMLULUGU
a) Yiiklenici, yapacagi isin kusursuz olmasindan ve tim elektrik tesisatinin mikemmel bir Sekilde

¢alismasindan sorumludur. Bu nedenle Yiklenici, yapilacak isin ehli sifatiyla kendisine teslim edilen
projeyi ve diger ihale evrakini inceleyerek yapiya ait dider projelerle (mimari, statik, elektrik, makina,
montaj ) karsilastiracak gerekirse isveren ve proje muellifleri ile goriisecek ve tesisatin mikemmel bir
sekilde ¢alisacagindan emin olacaktir.

b) Yuklenici, bu konuda herhangi bir itirazi varsa veya yukarida adi gegen Sartname, standart,
yonetmelik ve genel teknik kurallara aykiri veya eksik bir husus tespit ettigi taktirde, bu durumu
kendisinin teklif edece@i ¢6ziim yolu ile birlikte sézlesme imza tarihinden baglayarak 7( yedi ) glin
icinde igveren’e yazili olarak bildirecektir.

c) Yuklenici firma, sisteminin kurulumu icin gereken tim malzemeleri kendi haznesinde
bulundurmak zorundadir. i§veren firmadan elektrik tesisatiyla alakali malzeme talep
etmeyecektir.(kablo pabucu,kablo ba@i,kablo etiketi,hiyap,kamyon,diibel, kaynak makinesi ...vs)

d) Yiklenici firma, vasifsiz ve teknik elemanlarinin tiiminin givenligini saglamak zorundadir.
Mevzusu gegen elemanlarin is givenliginden Yuklenici firma, sorumludur.

e) Yuklenici firma, kasith veya kasitsiz i§veren firmanin, mekan sinirlar iginde yaptigi dizayn
hatalarindan veya verdi@i hasarlardan sorumlu tutulacaktir. Yapilan hatalarin giderilmesi igin tamir ve
diizeltme bedeli Yuklenici firmaya ait olacaktir.

f) Yuklenici firma, tiim bu bahsi gegen igler icin saha mihendisi bulundurmalidir. Bu miihendis i$
devam ettigi slirece ii takip etmeli ve isin bagindan ayrilmamalidir.

KOORDINASYON

Yiklenici, elektrik tesisati montaj islerine baglamadan 6nce ve basladiktan sonra, devaml olarak ,
ingaat , mekanik, makina montaj igleri ile koordinasyonuna dikkat edecektir. Ozellikle; in§aat isleri,
celik kontriiksiyon isleri, yikseltiimis déseme igleri, siva ve kaplamalari yapilmadan 6nce boru ve kanal
gecisleri icin 6ngorilen bosluklari zamaninda kontrol edecek ve uygun olmayan bir durum tesbit ettigi
taktirde, bu durumu ilgili isin Yiiklenicisine ve Isverenine ‘yazili olarak bildirilecektir.

TERCIH EDILEN URETICI LISTESI

* Kompakt tip otomatik salterler SIEMENS, ABB,SCHNEIDER, LEGRAND

* Pako galterler SIEMENS,KRAUS N. SECHNEIDER,LEGRAND
* Anahtarlar, otomatik sigortalar SIEMENS ,SCHNEIDER , ABB, LEGRAND

* Kablolar PRIZMIAN,NEXANS,HES
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* EndUstriyel fig SCHNEIDER, LEGRAND, TPLAST
* Endustriyel priz SCHNEIDER, LEGRAND, TPLAST
* Hortum boru INSET
* Anahtar, Priz kasasi SCHNEIDER, LEGRAND
*Sayaclar Koéhler, Luna, Viko, Elster, Makel

Marka ve detay belirtilmemis malzeme ve isler igin isverenin onayi alinacaktir.
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