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KOMPANZASYO SISTEMi TEKNIK OZELLIiKLER

800 kVA giiciindeki transformatérler i¢in toplam yaklasik 500 KVAR (proje asamasinda kesinlesecektir )
giiciinde filtreli kompanzasyon olacaktir .

Kompanzasyon modiilleri her biri ..... KVAr’lik bataryalardan olugan 400 volt ....... kVAr‘lik gruplar halinde
olmali ve her bir gruba ait tiim cihazlar bu gruba ait olarak dizayn edilmis montaj plakasinin iizerinde yer
almalidir.

Kompanzasyon modiilleri panelde yer alan bir otomatik reaktif gii¢ rolesi vasitasiyla kumanda edilecektir.

Her bir kompanzasyon modiilii asagidaki ekipmanlardan olusacaktir:

. Sigortali ayirici (uygun boy ve akimda )

. Kontaktor (kondansatér anahtarlamaya uygun yapida)
. Harmonik Reaktor

. Kondansator (Kuru tip ve kendi kendini onaran yapida)
. Desarj bobini

Filtreli kompanzasyon uygulamalarinda uygun reaktansta se¢ilmis reaktorler kondansatdrlere seri olarak
baglanmis olarak monte edilecektir.Modiiller gekmeceli yapida olacaktir.

Kullanilacak Reaktif Gli¢ Kontrol Rélesi : Kullanilacak réle microprosesorlii ve ¢ok fonksiyonlu olmal.
Ozellikleri arasinda kontrol, 6lcme, izleme, koruma, haberlesme ve test islemleri bulunmalidir.

Reaktif gli¢ roleleri 12 kademeli mikroislemci kontrolli ve ¢ok fonksiyonludur.
Olcme ve izleme Ozellikleri

= Aktif Glg [kW]

= GOrlinur Gig [kVA]

= Reaktif Glic [kVAr]

= Hedeflenen Gli¢ Faktorine ulasmak icin gerekli reaktif gic,
= Gerilim set degerinin Uzerine gikisinda alarm verme 6zelligi,
= Akim

» Sicaklk (Ozel Problar yardimiyla]

= Enyiksek Gerilim Harmonik Degeri

= Envyiksek Akim Harmonik Degeri

=  Frekans,

= Glg Faktord,

= Gerilim Harmonikleri 1-19. % Olarak,

=  Akim Harmonikleri 1-19. % Olarak,

= Hedeflenen Gli¢ Faktorine ulasmak icin gerekli kademe sayisi
= Her kademenin devreye alinma sayisi,

= Devreye giren kademeler,



Baglanti hatalarina karsi otomatik faz kaydirma 6zelligi
Otomatik C/k hesabi,

Otomatik Kademe sayisi belirleme,

Otomatik siralama hesabi,

Haberlesme:

Gece ve glindiiz glic faktorl degistirme kontagi,

Dil Segenekleri;

ingilizce,
Almanca,

Yiksek ortam sicakhginda ¢alisabilme : 50 C

Sebeke Gerilimi 1400V

Akim Secenekleri :1-5A

Kullanilacak Reaktorler :

Cekirdek malzemesi lamine edilmis demir olmalidir.

Sargl malzemesi aliminyum olmalidir.

Kablo giris terminalleri bakir veya kalay kaph bakir olmahdir.

Vakum altinda emdirilmeli ve thermo-setting recinelemeye uygun olmalidir.
Sabitleme delikleri topraklamaya uygun olmalidir.

Plaka 15 yil calismaya karsi okunabilirligini saglamalidir.

Plaka lizerinde Un, f1, Qnet,Ln,p,lth,agirlk ,standarti ,seri numarasi ,lretim tarihi ve tipi

yazmalidir.

Endiktans degeri anma akim ve frekansta ve 20 C ortam sicakhginda +,- % 3 degismelidir.

Endiktans degeri doyum akimi ve frekansta ve 20 C ortam sicakliginda+ % 3 -%5

degismelidir.

Reaktdr imalatinda belirtilen harmonik gerilim akim seviyelerine dayanabilmelidir.
Sargilari arasina 1 dakika stire ile 3 kV verilerek test edilmis olmalidir.
IEC 289 ve VDE 0532  ye gore imal edilmis olmalidir.
Sebekedeki Harmonik Gerilim degeri; U3/U1 =% 0.5
Us/Ul=%6
U7/Ul=%5
Ul1/U1=%3.5

U13/Ul=%3



THDU : % 8

- Reaktor akimi sebekenin % 10 gerilim artisi gdz 6niine alinarak hesap edilecektir.
- p=%7(189 Hz. ) olmahdir.

Kullanilacak Kondansatér :

- Dielektrik yapisi kalay ile metallenmis polypropilen olmalidir.

- IEC 831 —1& 2 standartinin en son istekleri dogrultusunda imal edilmis olmalidir (Terminalleri
arasina 2.15 Un test gerilimi uygulanmis olmalidir)

- Tam anlami ile kuru tip olmalidir. igerisinde sizinti sebebi olabilecek yag ,jel veya gaz gibi
hicbir eleman olmayacaktir.

- Kondansator bataryasi icerisindeki her bobin kendi 6zel basing koruma sistemine sahip
olmahdir.

- IP 20 koruma sinifina sahip sac bir muhafazaya sahip olmalidir.

- Kondansator devreden ciktiktan 1 dakika icerisinde 50 V ‘un altina kadar desar;j
edilebilmelidir.

- Kayiplar 0.5 W /kVAr ‘dan kuiglik olmahdir.

- Kapasite toleransi - % 5... + % 10 olmahdir.

- Terminaller arasi 10 sn, 2.15x Un , gerilim verilerek test edilmis olmahdir

- -25 ... + 55 C ortam sicakhginda galisabilmelidir.

- Aralikli olarak 1.1 kati asiri gerilime ve suirekli 1.3 kati akima dayanabilmelidir.

- Kondansator bobinlerinin arasinda, yangin dnleyici ve sogumaya yardimci olan vermikdlit
malzemesi olacaktir.

- Kondansator gerilimi ; en az 400 V ve lzeri olmahdir .

ONEMLI ACIKLAMA : Burada verilen bilgiler genel bilgiler olup ; OSB nin taleplerindeki kondansatér ve
harmonik filtre 6zellikleri esas alinacaktir.



