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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 
hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen 
işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip 

düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 

Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim 

fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki 

fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Ö.B.F.-10.00- MÜTEFERRİK İŞLER 

Ö.B.F.-10.02- HAFRİYAT YAPILMASI 

Ö.B.F.-10.02- HAFRİYAT YAPILMASI 

Her türlü makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresör veya patlayıcı madde kullanarak her cins 
ve/veya sulu zeminde (çok sert kaya,  kaya yumuşak kaya, küskü, sert toprak, batak, balçık vb.) her 
genişlik ve derinlikte kazı yapılması, Kazı tabanının proje kotunda ince tesviyesinin yapılması suretiyle 
reglajı, kazıdan çıkan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklıkta, İşSahibinin göstereceği döküm alanına veya 
Belediyenin göstereceği yere dökülmesi, bu iş için Belediyeden döküm ruhsatı ve her türlü iznin alınması, 
temel ve bodrum inşaatlarından sonra boş kalan kısımların doldurulması için kontrolün uygun göreceği bir 
kısım malzemenin başka uygun yerlere depolanması kazı esnasında ihtiyaç duyulan yerlerde her tür iksa 
işleminin yapılması dâhil 1 m³ Hafriyat Yapılması birim fiyatı …………  TL’dir. 

Not   : 

1. Kazı işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından 

karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Kazı taban kotları için temel projesi esas alınır. Hata sonucu proje değerinden daha derin kazılan kısım 

bedeli ödenmez. Fazla kazılan kısım grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur. 

3. Kazı hesapları için kazı öncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gösteren ataşman proje şantiyede 

hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

4. Kazıda çalışma payı olarak temel dış kenarından 50 cm alınır. Daha az pay ile çalışılması halinde gerçek 

durum göz önüne alınır. 

5. Şevler 5 düşey 1 yatay olarak kabul edilir. 

6. Kanallarda 2 metre derinliğe kadar borunun dış cidarından her iki tarafa 40ar cm çalışma payı alınır. 

Derinliği 2 metreyi aşan kanallarda çalışma payı her iki tarafa 60‘ar cm alınır. 

Ölçü  :  Kazı hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 

Ö.B.F.-10.03-  OCAK MALZEMESİ İLE DOLGU YAPILMASI ( ( ALT TEMEL - TEMEL ) 0-38 MM. ) ) 

Ö.B.F.-10.03- OCAK MALZEMESİ İLE DOLGU YAPILMASI ( ( ALT TEMEL - TEMEL ) 0-38 MM. ) ) 

 Projesine göre ve TCK Yollar Fenni Şartnamesine uygun olarak dolgu yapılmak üzere elek üstü 
balast malzemesinin (iş sahibince istenen çap veya çaplarda, konkasörde kırılmış, yer altı suyundan 
etkilenmeyecek kırmataşın) gerekli kayıp ve zayiatlarıyla temini ve hazırlanması, inşaat mahalline 
taşınması, figüre edilmesi, uygun araçlarla serilmesi, reglajı ve sıkıştırılması için, inşaat mahallinde yatay ve 
düşey taşımalar, boşaltma, her türlü genel giderler ve müteahhitlik karı dâhil 1 m

3 
balast dolgu fiyatı 

……………  TL’dir.. 

Not  : 
1. Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi 

tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır. 
2. Bitmiş dolgu  kotları için yol projesi esas alınır.  
3. Dolgu hesapları için dolgu öncesi kot tespitlerini ve dolgu üst kotunu gösteren ataşman proje şantiyede 

hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

Ölçü :     Dolgu hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 

 

Ö.B.F.-10.04-  BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI VE FİNİŞER İLE SERİLMESİ – 
SIKIŞTIRILMASI 

Ö.B.F.-10.04- BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI VE FİNİŞER İLE SERİLMESİ – 
SIKIŞTIRILMASI 

Karayolu Teknik Şartnamesinin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde, kırılmış ve elenmiş ocak 
taşı ile asfalt betonu sıcak karışım bitümlü temel tabakası yapılması. 

 Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: 

Gerekli makine ve teçhizatın işbaşında temini, montajı ve demontajı, taşın ocaklardan çıkartılması, 
konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında taşınması, 
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boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde 
edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, gerektiğinde ilave filler ve doğal kum iş başında temini, 
munzam elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, agreganın 
vasıtalara yüklenmesi, konkasörden plent sahasındaki depo yerine taşınması ve boşaltılması, depo yerinde 
taşıma vasıtalarına yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, 
elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya nakli, buhar jeneratörü için gerekli suyun işbaşında temini, bitümlü 
malzemenin temini ve depo tankına nakli, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve servis tankına 
aktarılması, depo ve servis tankında depolanması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen 
miktarda püskürtülmesi, agrega ve bitümlü malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, kaplama 
yapılacak yol sathının ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin 
platform dışına atılması veya tretuvar üzerine konulması ve vasıtalara yüklenerek idarece uygun görülen bir 
yere taşınması, boşaltılması ve depolanması, bitümlü yapıştırıcı ( CRS-1 veya RS-1) temini ve 
hazırlanması, depolanması, distribütöre aktarılması, tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, 
uygulanacak yere ve yol boyunca taşınması ve püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el 
ile püskürtülmesi, sıcak bitümlü karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, karışımın İdarece istenilecek 
kapasitedeki otomatik kart basan kantarla tartılması, bitümlü karışımın işbaşına(yola) taşınması, finişere 
boşaltılması, elektronik duyargalı finişerle serilmesi (İdarece istenildiği takdirde elektronik duyargalı çift 
finişerle tam platform olarak serim yapılacaktır.), tokmaklanması, demir merdaneli ve lastik tekerlekli 
silindirlerle sıkıştırılması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin tanzimi, 
geometrik standardın temini için aletli ölçmelerin yapılması, elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının 
yerleştirilmesi, kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman vs. yapılması, gerekli 
trafik işaretleme malzemelerinin (ışıklı ve ışıksız) temini ve emniyet tedbirlerinin alınması, taşıma 
kamyonlarının plentte bekletilmeleri, finişerle beraber çalışmaları ve sırası gelinceye kadar beklemelerinin 
karşılığı, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması suretiyle bitümlü sıcak temel tabakasının teşkili ile 
aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin 
yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve 
genel masraflar 1 ton ……………  TL’dir.. 

Ölçü :     Bitümlü temel karışımının serilmeden önce kantar tartımı üzerinden hesap edilen ton cinsinden ağırlığıdır. 

 

Ö.B.F.-10.05-  ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI VE FİNİŞER İLE SERİLMESİ – 
SIKIŞTIRILMASI 

Ö.B.F.-10.05- ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI VE FİNİŞER İLE SERİLMESİ – 
SIKIŞTIRILMASI 

Karayolu Teknik Şartnamesinin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kırılmış ve elenmiş ocak 
taşı ile sıkışmış kalınlıkta sıcak karışım asfalt betonu binder tabakası yapılması. 

 Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: 

Gerekli makine ve teçhizatın işbaşında temini, montajı ve demontajı, taşın ocaklardan çıkartılması, 
konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında taşınması, 
boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde 
edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, gerektiğinde ilave filler ve doğal kum iş başında temini, 
munzam elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, agreganın 
vasıtalara yüklenmesi, konkasörden plent sahasındaki depo yerine taşınması ve boşaltılması, depo yerinde 
taşıma vasıtalarına yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, 
elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya nakli, buhar jeneratörü için gerekli suyun işbaşında temini, bitümlü 
malzemenin temini ve depo tankına nakli, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve servis tankına 
aktarılması, depo ve servis tankında depolanması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen 
miktarda püskürtülmesi, agrega ve bitümlü malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, kaplama 
yapılacak yol sathının ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin 
platform dışına atılması veya tretuvar üzerine konulması ve vasıtalara yüklenerek idarece uygun görülen bir 
yere taşınması, boşaltılması ve depolanması, bitümlü yapıştırıcı ( CRS-1 veya RS-1) temini ve 
hazırlanması, depolanması, distribütöre aktarılması, tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, 
uygulanacak yere ve yol boyunca taşınması ve püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el 
ile püskürtülmesi, sıcak bitümlü karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, karışımın İdarece istenilecek 
kapasitedeki otomatik kart basan kantarla tartılması, bitümlü karışımın işbaşına(yola) taşınması, finişere 
boşaltılması, elektronik duyargalı finişerle serilmesi (İdarece istenildiği takdirde elektronik duyargalı çift 
finişerle tam platform olarak serim yapılacaktır.), tokmaklanması, demir merdaneli ve lastik tekerlekli 
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silindirlerle sıkıştırılması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin tanzimi, 
geometrik standardın temini için aletli ölçmelerin yapılması, elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının 
yerleştirilmesi, kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman vs. yapılması, gerekli 
trafik işaretleme malzemelerinin (ışıklı ve ışıksız) temini ve emniyet tedbirlerinin alınması, taşıma 
kamyonlarının plentte bekletilmeleri, finişerle beraber çalışmaları ve sırası gelinceye kadar beklemelerinin 
karşılığı, “asfalt betonu kaplama” hazırlanması için gerekli ilave işler ile  soyulma mukavemeti %50’den 
düşük olan agregalar için soyulma mukavemetini artırıcı katkı maddelerinin işbaşında temini ve 
kullanılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması suretiyle binder tabakasının teşkili ile aşağıda 
"Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması 
için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel 
masraflar 1 ton ……………  TL’dir.. 

 

Ölçü :     Binder karışımının serilmeden önce kantar tartımı üzerinden hesap edilen Ton cinsinden ağırlığıdır. 
 

 


