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4.000 KVA  TRAFOLAR İÇİN  ADP VE HARMONİK FİLTRELİ  KOMPANZASYON   PANOLARI İMALAT VE MONTAJINA  AİT
TEKNİK  UYGULAMA   VE   GENEL HUSUSLAR

1-  4.000 KVA   lık  trafolara ait    A.G. ana  dağıtım  panosuna irtibatlandırılacak  harmonik filtreli  Kompanzasyon   Panoları ilişikte verilen  tek kutuplu resimlere ,  teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olacaktır. Teknik şartnamede belirtilen  özelliklere uymayan elektrik panoları kabul edilmeyecektir. Teklif edilen ve İşverence kabul edilen malzemelerin haricindeki başka markalı malzemelerin kullanılmasına izin verilmeyecektir. Pano imalatında kullanılan tüm teçhizat ve malzemeler, Firmanın orijin ülkesindeki veya Türkiye‘de kendi tesislerinde imal edilecektir. Pano imalatları yüklenici firma imalathanesinde olacaktır.  Çin, Hindistan gibi fason üretim yapan 2. ülkelerde üretilen  teçhizat kabul edilmeyecektir. Panoların imalat aşamasında da İşveren bu malzemelerin imalat orijin sertifikasını talep edecektir . İşveren teknik şartnamedeki belirtilen tüm test sertifikalarını yüklenici firmadan talep edecektir. Bunların temin edilememesi halinde panolar  red edilecektir.   Pano imalatının başlangıcında İşveren yetkilisi panoların istenilen formda olup olmadığını kontrol edecektir . Panoların İstenilen formda olmadığı tespit edilmesi halinde  iş durdurularak   ve sözleşme iptal  edilecektir. 

2- Panoların imalatlarına başlamadan önce veya imalatları esnasında sözleşme eki olacak proje veya dokümanlarda İşveren değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. Yapılan değişiklikler imalatçı firmaya parasal ek yük getirmesi halinde bu parasal ek yük İşveren tarafından karşılanacaktır.
  Örnek: Herhangi bir şalter    veya kontaktör gücünün büyütülmesi İşveren tarafından talep edilmesi halinde, büyütülen şalter veya kontaktör fiyat farkı Yüklenici  Firmaya ödenecektir. Talep edilen değişiklik veya teçhizat, sözleşmede yazılı olan malzemeler haricinde olması durumunda ödeme, imalatçı Firmanın malzeme satış fiyat listesinde belirtilen fiyatın % 80 ‘ ni üzerinden yapılacaktır. Bu gibi kullanılan malzemeler için tutanak tanzim edilecektir. Bu değişimle ilgili montaj ve demontaj için ayrı bir ücret ödenmeyecektir. Değişiklik talebi sadece malzeme bazında olmayabilir. Akım yolu şeması bazında da değişiklikler olabilir. Malzeme değişimi olmayan bu gibi değişikliklerin yapılmasının talep edilmesi halinde, yüklenici firma ek bir ücret talep etmeksizin istenilen değişikliği yapacaktır.
  
3-  Akım yolu ve tek kutuplu şemalar esas alınarak panolar imal edileceğine göre, yüklenici firma bazı cihaz ve malzemelerin teklifinde  bulunmadığını iddia ederek ; teklifinde belirttiği malzemelerin haricinde ilave malzeme kullanamayacağını  ileri sürme hakkına sahip olmayacaktır.  Netice olarak ;  Yüklenici Firma Elektrik Şemalarında belirtilen teçhizatla donatılmış, Şartnamelerde yazılı hususların hepsini yerine getirerek panoları imal edilecek ve yerlerine montajını yaparak çalışır vaziyette  İşverene teslim edecektir.
   
5-  Gerek kablo montajı esnasında, gerekse tesislerin devreye alınması sırasında panolarda çıkacak eksik veya hatalar yüklenici firma tarafından derhal düzeltilecektir. Bu amaca hizmet etmek maksadıyla pano imalatçı firma yeterli sayıda uzman personelini  Fabrikamlarımızda  görevlendirecektir. Panolarda olabilecek hataları  düzeltilmesi için görevlendirilecek personele işveren  ayrı bir ücret ödemeyecektir.

6-   Pano imalatlarının muhtelif safhalarında İşverenin yetkili elemanları imalat ve malzemeyi 
    kontrol edebilecektir.

7- Yüklenici Firma tüm panolara ait akım yolu planlarını imalat esnasında hazırlayacak,
  ve her türlü kilitlemeleri bu planlar üzerinde ön görecektir.  İşveren tarafından verilen tek 
  kutuplu şemaların imalatçı firma tarafından kontrol edilecektir. Verilen şemalarda 
  eksik , yanlış veya uyumsuzluk bulunması halinde imalatçı firma şemayı düzeltecek 
  ve işverene bilgi verecektir.
   
8 - Klemens planları yüklenici Firma tarafından hazırlanacak ve bu planlara  pano içi ve
   pano dışı kablo bağlantıları işlenecek, pano dışı kablolar için, kablo numaraları, kabloların
   Gideceği adresler, ve kablo kesitleri açık olarak görülecek ve pano içinde kablo kesitlerine
    uygun klemensler öngörülecektir. Panoların kumanda ettiği tesis adları  pano kapaklarına 
    monte edilecek  metal plaka  üzerine  yazılacaktır. 

1. Teslim süresi: Sözleşme konusu tüm panolarının teslimi tamamı en geç  3 ay içerisinde  usulüne uygun ambalajlı olarak İşverene  teslim edilmiş olacaktır. Teslimatın ve montajın gecikmesi durumunda cezai şartlar uygulanacaktır.

1. Ambalajlama ve Nakliye: Panolar imalatçı firma tarafından sevkıyat esnasında çizilmeyecek ve hasar görmeyecek şekilde ambalajlanacaktır. Panolar, hava kabarcıklı naylon örtü ile sarılarak muhafaza altına alınacaktır. Nakliye yükleniciye aittir.

1. Garanti : Yüklenici Firma , panoların devreye alınma tarihinden itibaren kondansatörler de dahil olmak üzere imalatta kullanılan tüm malzemeler için iki yıllık garanti süresini taahhüt edecektir. Ayrıca Panoların boyaları ve pano imalatında kullanılan metal aksamın paslanmazlığı için 10 yıllık garanti süresi verilecektir.

Ek :  1 ad. A.G. pano teknik şartnamesi
         1 ad. Reaktif güç kontrol rölesi
         1 ad   A.G. ana dağıtım ve kompanzasyon tek kutuplu resimleri 
         1 ad . Trafo Binası Yerleşim resmi
         1 ad.  Kablo, Kanal, Busbar Keşif Listesi
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