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UYGULAMADA IZLENECEK YOL

A. Egik Bash Betonarme Direk

Her 2 metrede bir sakiilinde, aksinda, kotunda ve yaklasik 8x8 cm. Ust, 13x13 cm alt enkesit
kalinliklarinda, 350 cm. yiiksekliginde edimli prefabrik direkler temizi 40x 40x50 cm (h) ebath C 20 hazir beton
dokiilecek pabuglar ekseninde en az 50 cm. gémiilerek dikilecektir. Yaklasik 30 metrede ve keskin donislerde
cift payandali betonarme direk ana direge galvanizli civatalarla sabitlenecektir.

B. Orgii ve Gergi Telleri

Prefabrik diredin egimli kismina 17 sira diiz 2 sira capraz seklide gergin sekilde ¢ekilecek @ 2,2 mm * 2,2
mm kalini§ginda 240 gr/m2 daldirma galvanizli dikenli telin gergin prefabrik direklerin baglama deliklerine
baglanmasini miiteakip, direklerin egimsiz diisey kismina (Ayrica @ 2,5 mm capinda galvanizli tel ilk direkten
son direde kadar.Bdtin dikenli tellerin baglanmasi )

Tum teller tel germe apareyleri ile gerilerek yapilacaktir.

Yukaridaki sartlar dahilinde buhar kiirlii prefabrik betonarme egimli tel cit direginin her 2 metrede bir,
ikili-dortli payandalan ile birlikte sartlarina uygun dikilmesi, her tirli nakliye, malzeme, iscilik, alet-edevat,
iskele, kalip, kum, cakil, cimento, su, kazi bedeli, teklif sahibi kari ve genel masraflar dahildir.

C. DIREK VE TELLERIN TEKNiK OZELLIKLERI
1 KAFES TEL
a- Kalinlk: 2,5

b- GOz aralidi: 5 X 5 cm

c- Cekme Kopma Dayanimi: 400 — 550 Newton / mm
d- Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m? galvaniz kapl
e- Tel eni, 200 cm
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2 DIKENLI TEL

a- Kalinlk: 2,20 - 2,20 mm
b- Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m?

c- Cekme Kopma Dayanimi: 400 — 550 Newton / mm?

3 BAGLAMA TELi

a- Kalinlk: 2,5
b- Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m?
c- Uzunluk: 6.500 metre (%25 toleransl)

d- Cekme Kopma Dayanimi: 400 — 550 Newton / mm?

4 BETON DIiREK

a- Ust ebadi: 8 cm X 8 cm
b- Altebadi, 13 cm X 13 cm
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c- Boy, 350 cm (50 cm si toprak altinda)

d- Kullanilacak demir, @ 6 mm X 4 adet dlisey, @ 6 mm etriye (15 cm ara ile)

e- Beton mukavemeti, minimum BS 20

f-  Evsafi, prefabrik (buhar kil ) briit beton gériinimiinde, piiriizsiiz.

g- Baglama delikleri, e§imli kisimda 3 adet ( dikenli tel baglamak igin), alt kisimda baglama teli icin 3
adet ( topraga gomilecek 50 cm nin lzerinden baslayacak)

h- Direkler 40x40 cm. 500 doz betonla sabitlenecek, tas kullaniimayacaktir.

- Malzemeler KOSGEB , TCK veya Insaat Miihendisleri odasi gibi Resmi Kurulustan basing
dayanimi ve demir donati raporu verilecektir.

- Malzemeler KOSGEB veya muadili bir Resmi Kurulusta test edilecektir.

- Tum tellerde galvaniz miktar 240 gr/m2 olacaktir.

- Tim tellerde imalatgl firma garantisi aranacaktir.

- Evsafi uygun olmayan malzemeler, firma tarafindan (masraflar firmaya ait) en kisa stirede
uygun olanlarla degistirilecektir.

- Malzemeler Projede gosterildigi yere Cumra Seker Fabrikasi Fidanlik Sera Bina Sahasinda
montaji yapilmis olarak teslim edilecektir.

D. GENEL SARTLAR
* 1.Maddede belirtilen tiim maddeleri g6z éniinde bulundurarak, Birim Fiyat Olciisii ™ m.( metre ) ™ olacaktir.

* Tel Cit Cevrilecek olan alan, Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. Insaat Midirliigi tarafindan, teklif sahibine
gerekli kése noktalarina ait koordinatlar verilecektir. Arazide yapilacak aplikasyon calismalan yiklenici
tarafindan belirlenen ve Iinsaat Miidiirlig§ii tarafindan onaylanan Harita Miihendisi tarafindan yapilacaktir.

* Yapim isi miktarinda % 30 artma ve eksilme olmasi géz dniinde bulundurulacaktir.

* Yaklagik Tel Cit Cevrilecek alanlar, Ziraat Mudurligl Personeli tarafindan gosterilecektir.

* Yiklenici firma santiyede is ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is glivenligi icin uygun uyari levhalarini
asacak, ayrica santiyede calistirdidi personelin kaldi§i binalarin isci saghd, is gtvenlidi tiizligline uygun olarak
dizenleyecektir. Sdzlesme hikimlerine uygun bildirimlerde bulunacaktir.

* Teknik sartnamede standartlara uygunluk saglanacaktir. Sartnameye uygun yapiimayan imalatlar
dizelttirilecek ve bu ig icin herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

* Yukarida is ile ilgili teklif sahibinin verecedi birim fiyatlara, teklif sahibi firmanin konaklama, yemek, calisma
personel SSK islemleri, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, miiteahhitlik kari ve genel

giderler dahildir.
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