N KONYA SEKER SANAYi ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker AKILLI DEPO CEVRE DUZENLEME INSAAT iSLERI

INSAAT OZEL BiRIiM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedik¢e asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her tirll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve digi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disturme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel ddenmez.
Miteahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her turll yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlt teknik emniyet ve is¢i saghgi glvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e  SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

o Mduteahhit kari
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0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tlrli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins
ve/veya sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, kisku, sert toprak, batak, balgik vb.) her
genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle
reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gésterecegi dokiim alanina veya
Belediyenin gosterecegi yere dokulmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her tirld iznin alinmasi,
temel ve bodrum insaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontroliin uygun goérecegi bir
kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢c duyulan yerlerde her tir iksa
isleminin yapilmasi dahil 1 m*® Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL’dir.

Not :

1. Kazi igleri baslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplar igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gosteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

4. Kazida calisma pay! olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢alisiimasi halinde gercek
durum g6z énuine alinir.

5. Sevler 5 disey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm galisma pay! alinir.
Derinlidi 2 metreyi asan kanallarda galisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olgii : Kazi hesaplari atagman projeye gore hesaplanir.

0.B.F.-01.05.1- KUM DOLGU YAPILMASI

Projesine uygun olarak dolgu yapilmak tzere 0-7 mm c¢aplari arasinda, kumun (¢akilsiz dere kumu
veya filler) temini, ocakta hazirlamasi, yuklenmesi, imalat yerine taginmasi, bosaltiimasi, gerekirse figtire
edilmesi, dokilmesi, istenilen egim ve ebatlarda serilmesi, tesviyesi, sulanmasi ve sikigtiriimasi, boru
doésenmesi iglerinde, boru altina 10 cm yastik olacak sekilde serilmesi, boru désendikten sonra boru yanlari
ve Ustline elle serilmesi, tesviye edilmesi ve sikistirilmasi igin, gerekli kayip ve zayiatlariyla her tarlt
malzeme temini, igyerine getiriimesi, isyerinde yikleme, yatay — disey tasima, bosaltma, her tirli genel
giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m*® kum dolgu bedeli ................ TL'dir.

Not
1. Dolgu igleri baglamadan 6nce saha zemin Kkotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Muteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.
2. Bitmis dolgu kotlari igin proje esas alinir.
3. Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu ust kotunu gdésteren atagsman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.
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Olgi Dolgu hesaplari atagman projeye gére hesaplanir.

0.B.F.-01.06.1- OCAK TASI MALZEME iLE DOLGU YAPILMASI ( 0-38 mm. )

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak Uzere elek Ustu
balast malzemesinin (is sahibince istenen ¢ap veya c¢aplarda, konkasorde kirilmis, yer alti suyundan
etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat mahalline
tasinmasi, figlre edilmesi, uygun araclarla serilmesi, reglaji ve sikistirilmasi i¢in, insaat mahallinde yatay ve
diisey tasimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m® balast dolgu fiyati
............... TL’dir..

1. Dolgu isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari igin dolgu dncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

Olgii : Dolgu hesaplari atagsman projeye goére hesaplanir.

O.B.F.-14.00- SAHA iSLERI

0.B.F-14.05- CADDE AGIZLIGI

Projesine gore i¢ Olguleri 605x400 mmx boyutlarinda régarin oturacagdi kota gore zeminin kazilmasi,
rogar tabanina 10 cm kalinhkta 150 doz grobeton serilmesi, diz veya yuvarlak kalip ile C20 donatili
betonun hazirlanmasi, begenilecek tipine ve numunesine gére 58 mm et kalinligindan az olmamak kaydiyla
agir hizmet tipi pik dokiim izgaranin ve kasasinin temini, kasanin betona ankre edilmesi ve montaji igin
gerekli olan tum malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tagsimalar,
her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet fiyati ................
TL.dir.

Olgii Projesinden hesaplanir.

0O.B.F.-14.06- ROGAR YAPILMASI

Projesine gore rogarin oturacagi kota gore zeminin kazilmasi, Prefabrik régarin yerine konulmasi
veya rogar tabanina 10 cm kalinlikta 150 doz grobeton serilmesi, diiz veya yuvarlak kalip ile C20 donatih
betonun hazirlanmasi, @20 mm insaat demiri ile basamak yapilmasi, 60x60 cmxcm i¢ ebadinda giris deligi
yapilmasi ve Metusan tipi (MD25B) kapagdin temini, betona ankre edilmesi, montaji igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turlu
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil

Olgii Projesinden hesaplanir.

O.B.F.- 14.09- PREFABRIK KILITLi BETON PARKE IMALI VE YERINE DOSENMESI (8 cm.)

Hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis kum yatak Uzerine, sarthamesinde belirtilen esaslar dahilinde,
beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik kilitli beton parkenin, projesinde belirtilen sekil, egim ve
kesitlerde yerine désenmesi.

Birim Fiyata D&hil Olan Masraflar:

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaiji, gerekli gimento ve suyun
tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden gikartiimasi,
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kirlmasi, granulometrisine gore elenmesi, yikanmasi, vasitalara yuklenmesi, taginmasi, bogaltiimasi,
beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sarthamesine uygun bir sekilde beton parkelerin
ve bordiir oluklarinin imali, kiiri, imalat yerinde vasitalara yiiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi (veya is
Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, imal edilen
prefabrik kilitli beton parkenin Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara yuklenmesi isyerine nakli,
bosaltiimasi suretiyle temini); yatak kumunun temini, elenmesi, sarthamesine gore ve idarece istenilen
kalinlikta serilmesi ve dizeltiimesi, beton parkenin sartnamesine gére dosenmesi icin, imalat ve ingaat
yerindeki lizumlu her tirli yatay ve dusey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar
deneylerinin yapilmasi igin luzumlu her tirli iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflar ile
muteahhit kari ve genel masraflar dahil fiyati

Not : Kullanilacak Beton Parke’ler, her 5000 m? lik partilerde numuneler alinip 28 ginluk teste tabi tutulacak ve
IsSahibince onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek désenecektir.

Olgii Prefabrik beton parkelerin désendigi yerde élgiilen, m? cinsinden alanidir. Prefabrik beton yagmur olugu parkeleri
de dlgliye dahil edilir.

O.B.F.-14.10- PREFABRIK BETON BORDUR iMALi VE YERINE DOSENMESi

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli gimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden
cikartilmasi, kirilmasi, granilometrisine gore elenmesi, ylkanmasi, vasitalara yuklenmesi, tasinmasi,
bosaltiimasi, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine ve TS.436 ya uygun
sekilde beton bordurlerin imali, kiirli, imalat yerinde vasitalara yiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi (veya
is Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde imal
edilen prefabrik beton bordurin, Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara yitklenmesi isyerine
nakli, bosaltiimasi suretiyle temini), Bordur konacak yerin hazirlanmasi, tGzerine 10 cm kalinlikta 40 cm
genislikte 150 doz grobeton yastik seriimesi, hazirlanmis ve tesviyesi yapilmig temeli Uzerine,
sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik beton
bordurin, projesinde belirtilen sekil, egim ve kesitlerde yerine désenmesi igin, imalat ve insaat yerindeki
[Uzumlu her turli yatay ve disey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar deneylerinin
yapilmasi igin luzumlu her turli iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflari ile miteahhit kari ve
genel masraflar dahil fiyatl ...........c.ccocceeeee. TL.dr.

Not : imal edilen Beton Bordur'lerden numuneler alinip 28 gunlik teste tabi tutulacak ve IsSahibince
onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek dosenecektir.

Olgii : Prefabrik beton bordiiriin désendigi yerde 6lgiilen, mt cinsinden uzunlugudur.

0.B.F.-14.13- @300 KORIGE BORUSU

Projesinde gosterilen yerlerde, @300 Korige Boru Temini ve Désenmesi ( SN8) imalat ve montaji igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m fiyati ...............
TL'dir.

Not Boru altina ve ustline konan kum bedeli ayrica 6denir.Boru Panplast dan alinacaktir.

Olgii Dosenen toplam boru boyu projesine gore ol¢llur. Proje harici isler projesine islenir.



