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BOLUM 1: GENEL HUSUSLAR

Béliim 1.1 -Yapilacak isin Kapsam:

PANPLAST fabrikamizda yeni satin alinan makinalarin elektrik panolarini beslemek iizere elektrik kablo
tesisat isleri yaptirilacaktir. Ilisik malzeme listesinde cins, miktar ve ozellikleri belirtilen tiim
malzemelerin temini, yerlerine montaji, test ve tecriibelerinin yapilarak calisir vaziyette ISVEREN’e
teslimi, isin konusunu teskil eder.

Cihanbeyli / Konya da bulunan ad: gecen Fabrikamizdan yer gorme belgesi alinacak ve teklifi ile birlikte
Sirketimize verecektir.

Boliim 1.2 -Genel Sartnameler, Standartlar ve Yonetmelikler:

Projede belirtilmeyen hususlarda, Bayindirlik Bakanligi Elektrik Tesisatt Genel Teknik Sartnamesine,
Yiiriirliikteki; I¢ tesisat yonetmeligi, Kuvvetli akim tesisleri yonetmeligi, Topraklama tesisat: yonetmeligi,
Tiirk Standartlarina, BS, DIN, VDE normlarinin ilgili normlarina ve genel teknik kurallara gére hareket
edilecektir. YUKLENICI; projede veya diger ihale evrakinda hig dikkate alinmamis veya aksi gosterilmis
olsa bile, bu isle ilgili tiim yonetmeliklere uyacaktir.

Béliim 1.3- YUKLENICI’ nin Sorumlulugu:
YUKLENICI, yapacag: isin kusursuz olmasindan ve tiim elektrik tesisatinin miikemmel bir sekilde
calismasindan sorumludur. Bu nedenle YUKLENICI, yapilacak isin ehli sifatiyla kendisine teslim edilen
ilisik malzeme listesinde cins, miktar ve 6zellikleri belirtilen Panplast Elektrik Tesisat isleri ile ilgili tiim
malzemelerin temini, yerlerine montaji, test ve tecriibelerinin yapilarak galisir vaziyette ISVEREN’e
teslimi, YUKLENICI’ nin sorumlulugundadir.

YUKLENICI, verilen teknik dokiimanlarla ilgili herhangi bir itiraz1 varsa veya yukarida adi gegen
sartname, standart, yonetmelik ve genel teknik kurallara aykiri veya eksik bir husus tespit ettigi takdirde,
bu durumu kendisinin teklif edecegi ¢ozlim yolu ile birlikte s6zlesme imza tarihinden baslayarak 7(yedi)
giin iginde ISVEREN ‘e yazil olarak bildirecektir.

Taahhiide dahil islerde degisiklik zarureti ortaya ¢iktiginda ihaleden sonra kararlastirilmis isler ¢iktigi ve
bu yiizden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme oldugu takdirde Yiiklenici, ihale bedeli tutarinin
% 30° u kadar artan veya % 30’ u kadar eksilen isleri yapmaya mecburdur.

Boliim 1.4- Koordinasyon:

YUKLENICI, elektrik tesisat ve montaj islerine baslamadan 6nce ve basladiktan sonra, devaml1 olarak,
insaat, mekanik, makina montaj isleri ile koordinasyonuna dikkat edecektir. Ozellikle; Insaat isleri, celik
kontriiksiyon isleri, siva ve kaplamalar1 yapilmadan 6nce boru ve kanal gegisleri i¢in 6ngoriilen bosluklari
zamaninda kontrol edecek ve uygun olmayan bir durum tespit ettigi takdirde, bu durumu ilgili isin
YUKLENICISINE ve iISVERENE yazili olarak bildirilecektir.

Boliim 1.5- Malzemenin Korunmasi:

YUKLENICI, santiyeye getirecegi cihazlarin ve malzemenin yerine monte edilmesine ve montajdan sonra
gecici kabule kadar gececek zaman i¢inde, bu cihazlarin ve malzemenin korunmasi ve herhangi bir zarar
gormemesi igin gerekli biitin Onlemleri alacaktir. Malzemelerin ¢alinmasi ya da kaybolmasindan
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ISVEREN sorumlu olmayacaktir. Malzemenin gahnmam ya da kaybolmas1 durumunda ISVEREN hicbir
bedel 6demeyecektir. Malzeme depolanmasi i¢in ISVEREN ile goriisiilerek sahada uygun bir yer
gosterilecektir.

Kablolarin depolanacak boliime getirilmesi ve saklanmasi sirasinda hasar gormeden korunmasi icin
titizlik gosterilecektir. Kablo makaralari kamyondan indirilirken ving veya forklift sistemi kullanilacak
kablo makaralar1 asla kamyondan atilmayacaktir. Kablo makaralar1 depo i¢inde muhafaza edilecektir.
Toprak yiizeyinde birakilmayacaktir. Kablo makarasi, kablonun agirligina dayanacak saglamlikta olup,
kablonun yere temasint Onleyecektir. Kablo makaralar1 sert bir diizlem {izerine konularak topraktan
ayrilacaktir. Kablo makaralarindaki kablolarin kesilmis u¢ kisimlari, TSE ve VDE normlarina uygun
olacaktir.

Boliim 1.6- Cihaz Secimi ve Cihaz Kataloglari:

YUKLENICI, satin alacag, imal ettirecegi veya bizzat imal edecegi biitiin cihazlara ait gerekli teknik
bilgileri kataloglari ile birlikte is programina uygun siireler icinde ISVEREN’e teslim edecektir. Satin
alinacak cihazlar i¢in; marka listesinde verilen en az 3 taninmis ve esdeger firmadan katalog temin edecek,
bunlardan birinin veya digerlerini segme hakki ISVEREN’in olacaktir. ISVEREN bu sunulanlarin hig
birini uygun gérmedigi takdirde yenilerini isteyebilecegi gibi kendisi yeni marka ve tipleri isteyebilir.
Malzeme onayi olmadan higbir malzeme ihzar edilemez, santiye sinirlari igine sokulamaz.

Boliim 1.7- Proje hazirlanmasi ve Degisiklik Yapilmasi:
YUKLENICI, cihazlara giden kablo tava giizergahi1i ISVERENLE karar verecek ve dosenecek
kablolarin da gosterimi dahil olacak sekilde proje haline getirecektir.

Boliim 1.8- Cihazlarin Kesin Yerleri:
YUKLENICI teklif vermeden 6nce sahada mevcut tesisati gorerek cihazlarin yerleri ve tesisati hakkinda
bilgi sahibi olacaktir.

Boliim 1.9- Kablo ve Kanallarin isaretlenmesi:

Tesisatta kullanilan tiim kablo, kanal ve cihazlar projede bulunan numaralarla isaretlenecek, projede
bulunmayan numaralar uygulama projesinde kontrolliik onay1 alinarak kodlanacaktir. Uzun hatlar teskil
eden malzemelerin baslangi¢ noktasi, orta noktasi ve bitis noktasinda aliiminyum veya plastik etiketler
bulunacaktir.

Boliim 1.10- Déseme, Tavan ve Duvarlarda Tespit Isleri:

Cihaz, Pano, kanal, boru, kablo vb. tesisat elemanlarinin doseme, tavan ve duvarlara tespitinde
YUKLENICI, varsa projede gdsterilmis veya imalat¢1 kataloglarinda verilmis detaylara yoksa genel
teknik sartnamelere kesinlikle uyacaktir. Bu sayilanlar arasinda ¢eliski olmasi halinde karar, ISVEREN’e
ait olacaktir. Tespit islerinde birinci Oncelik tespit noktasinin saglamligi ve kendisinden beklenen
fonksiyonu yerine getirmesi olmakla birlikte YUKLENICI tespit bigiminin cevresindeki mimari
elemanlara uyumu ve tespit elemanlarinin diizgiin, homojen ve giizel goriiniimlii olmasina dikkat
edecektir. ISVEREN’in vyetkili teknik elemanlarinca begenilmeyen tespit noktalar1 YUKLENICI
tarafindan sokiilecek ve YUKLENICI’ye herhangi bir bedel ddenmeksizin usuliine uygun olarak yeniden
yapilacaktir. YUKLENICI, tespit isleri sirasinda yapi elemanlarina higbir zarar vermeden galisacaktir.
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YUKLENICI tesisat islerini yaparken gerek ISVEREN gerekse iigiincii sahislara verecegi zararlari
odemekle yiikiimlii olacaktir. Isin yapimi esnasinda bozulan kaldirim ve yollar eski haline, ayr1 bir bedel
odenmeden, YUKLENICI tarafindan tamir edilecektir.

Zorunlu olarak yapilmasi gereken kirma isleri miimkiin olan en alt diizeyde tutulacaktir, gereginden fazla
kirma ve yikma isleri yapilmigsa, bunlarin onarimi YUKLENICI tarafindan yapilmadigi takdirde
ISVEREN tarafindan yaptirilarak bedeli YUKLENICI’ nin ilk hak edisinden kesilecektir.

Béliim 1.11 -Déseme, Tavan ve Duvarlarda Onarim isleri:

Tesisat islerinin bitirilmesinden sonra, déseme, tavan ve duvarlarda yapilmasi gereken onarim isleri
YUKLENICI tarafindan yaptirilacaktir. YUKLENICI bu gibi tamiratlar1 yapmaktan kagmirsa ISVEREN
bedelini YUKLENICi’nin hakedis ve teminatindan keserek yaptirmakta serbesttir.

Boliim 1.12- Tesisatin Denenmesi:

Tesisatin denenmesi Oncelikle varsa sdzlesme eklerinde tanimlanmis yontemle yoksa algak gerilim
sistemi Bayindirlik ve Iskan Bak. Yap1 Isleri Elektrik Tesisat1 Genel Teknik Sartnamesine gore yapilacak
ancak bazi cihazlarin imalatcist tarafindan verilmis 6zel deneme sartnamesi varsa, o sartnameye de
uyulacaktir.

BOLUM 2: iLETKEN VE KABLOLAR

Boliim 2.1: Genel )
Kablolar VDE, TSE, BS standartlarina uygun olacaktir. Uretici firma bu standartlara uygunluk belgesine
sahip olacaktir.

Tesiste, projeye ve teknik sartnameye uygun ¢esitli tip ve 6zellikte kablolar kullanilacaktir. ileride
olabilecek herhangi bir arizada bakimin kolay yapilabilmesi i¢in kablo renklerinde bir biitlinliik olmasi
gerekmektedir.

Ilisik kesif listesinde belirtilen elektrik kablolarinin temini ve montaj: YUKLENICI firmaya aittir. Kablo
montaj bedelleri ilgili pozlar iizerinden YUKLENICI firmaya 6denecektir. Sézlesmede yazili markalar
haricindeki markada kablo kullanilmayacaktir.

Listede belirtilen miktarlar yaklasik miktarlar olup kesin miktarlar degildir. YUKLENICI firma
cihazlarn tesislerdeki yerlerini, kablo giizergdhlarini dikkate alarak kablo miktarint kendisi yeniden
hesap edecektir. Hesap ettigi bu gercek degerler tizerinden de kablolari kendisi temin edecektir. Kablo
cins ve miktarindaki sorumluluk tamamen YUKLENICI firmaya ait olacaktir. ISVEREN bu hususta
sorumlu olmayacaktir. Isverenin onayt ile ayni giizergdhtaki meveut kablo tavalar tesisat icin oncelikle
kullanilacaktir(Galeride mevcut kablo kanallar: kullanilacaktir). Bunlar icin kablo tavasina ait malzeme
ve montaj ticreti 6denmeyecektir. Ancak mevcut kablo tavalari iizerine ¢ekilen kablolarin malzeme bedeli
ve kablo montaj iicreti ayrica odenecektir.
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BOLUM 3:BiNA iCi ENERJI DAGITIM TESISATI

Boliim 3.1: Genel

Tesisat Bayindirlik ve iskan Bakanligi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlig1’ nin yiiriirliikte olan ilgili
yonetmeligi hitkiimlerine gore yapilacaktir. Burada s6zii gegmeyen hususlar i¢in TSE-VDE-IEC-BS vb.
standartlar gecerli olacaktir.

Tesisatta kullanilacak biitiin iletkenler imalat boyunda ve tek pargali olacaktir. Hig bir suretle ekli iletken
kullanilmayacaktir.

Her tirli aliciya ait besleme ve kumanda hatlarimin désenmesi ve uglarinin alicilara baglanmasi
YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.

Doseme ve duvarlarda lazim olacak delik ve kanallarin isaretlenmesi ve delinmesi elektrik
YUKLENICISI tarafindan yapilacaktir. Besleme hatlarinin basinda, sonunda ve hat uzunsa gerekli
goriilecek dagitim noktalarinda plastik kablo etiketi ile kodlama yapilacaktir. Etiket iizerinde besleyen
pano, linye veya kolon numarasi ile varsa beslenen pano adi yazilacaktir.

Boliim 3.2: Kuvvet Tesisati

Tesisat, Genel boliimde anlatilanlara uygun olarak yapilacaktir. Kuvvet alicilarina ait besleme hatlari
Proje ve malzeme listesinde belirtilen tip kablolarla yapilacaktir. Kablolarin toplu halde gittikleri yerlerde
kablo tasiyicilari tesis edilecek, kablolar tasiyicilarin igine yerlestirilecektir. Motor besleme hatlarinda 4.
iletken mutlaka sari-yesil renkte olacak ve motor gdvdesine baglanacaktir.

BOLUM 4: KABLO TASIYICILARI VE PASLLANMAZ KONDiVIiTLER

Boliim 4.1: Sicak Daldirma Galvaniz Kablo Tasiyicilar: ve Aski Sistemleri

1)Kablolarin yatay dagitimi igin delikli sacdan yapilmis (kenarlar1 i¢e kivrik ) Kablo Tasiyicilart
kullanilacaktir.

2)Genisligi 50 - 300 mm’ye kadar olan kablo tastyicilari 2 mm kalinliginda sacdan yapilacaktir. Kablo
tastyicilarinin kenar yiiksekligi; tiim kanallarda 60 mm olacak. Kablo kanallar1 kapakli olacaktir.

3)Sac kablo tasiyicilari es uzunlukta tniteler halinde iiretilecek, boylar1 3 metre olacaktir. Ancak
istenildiginde: 3,4,5 ve 6 metreye kadar olan yekpare boylarda iiretilebilecektir.

4)Tastyicilarin ici ve kenarlarinda havalandirmay saglamak icin delikler agilmis olacaktir. Delik ebatlar1
7 X 32 mm olacaktir. (Istenildigi takdirde, kanallar deliksiz olarakta iiretilebilecektir.)

5)Kablo tasiyict igine dosenecek zayif akim tesisat kablolari, mutlaka ayri bir bolme i¢inde olacak yani;
ya kablo tasiyici igine, tastyicinin ayni boy ve yiiksekliginde olan ayirict separator monte edilecek veya
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zay1f akim tesisat kablolar1 ayr1 bir kablo tasiyici iginde bulunacaktir. Kablolar, tasiyiciya plastik kablo
bagi ile tespit edilecektir. Sinyal kablolari ile gii¢ kablolar1 arasinda en az 20cm mesafe bulunacaktir.

6)Kablo tastyici imalatinda TS 822 standartlar1 ve DIN 17162 — 55928 normlarina uyulacaktir. Yiiksek
kaliteli demir esasli malzeme; TSE standartlarina uygun, sicak daldirma metodu ile galvaniz
kaplanacaktir.

7T)Tastyicinin yiikseklik degistirdigi yerlerde seviye degistirme modiilii veya Seviye degistirme ekleri
kullanilacaktir.

8)Tasiyicinin yon degistirdigi yerlerde: 90° yatay doniis elemani, yatay ( T ) Baglanti elemani, dortlii
doniis eleman1 kullanilacaktir.

9)Dikey inis ¢ikislarda, pano kablo baglantilarinda, priz grup vb. baglantilarinda: Dikey (T) duvardan inis
eleman1 - Dikey ( T ) Ortadan Inis / Cikis elemani kullanilacaktir.

10)Tastyicilarin birbirlerine baglantilari, Ekleme Modiilleri ile yapilacaktir.

11)Kablo yogunlugu nedeniyle farkli genislikte kullanilan kanallarin baglantilar1 ise Rediiksiyon modiilleri
ile yapilacaktir.

12)Baglanti montaji i¢in kadmiyum kapli, metrik sisteme uygun (Ek Civata takimi) civata ve somun vb.
kullanilacaktir.

13)Kullanilacak ekler tavalarla ayni iiretici firmaya ait olmalidir. Tavalarin montajinda kullanilacak ek,
doniis ve kavsak pargalarinin sa¢ kalinlig1 ait oldugu tasiyicinin sa¢ kalinligi ile aynm olacaktir. Konsol,
destek, tavan aski elemanlar1 ve birlestirme pargalarina ait sag kalinliklart 2 mm dir. Civata, somun,
diibeller elektro galvaniz kaplanmis olacaktir. Bu malzemeler yiliksek mekanik mukavemet gosterecek
saglamlikta olmalidir. Kablo tavalarinin boylar iiretici firma standardinda olmalidir. Montaj sirasinda
olabildigince tavalar kesmeden kullanilacak zorunlu hallerde kesme ve delme islemlerinden sonra
capaklar1 temizlenip galvaniz boya ile boyanacaktir.

14 ) Fabrika elektrik tesisatinda kullanilacak sicak daldirma galvanizli kablo tavasi ve aksesuarlarinin
temin ve montaji YUKLENICI firmaya ait olacaktir. Malzeme ve montaj bedelleri ilgili poz numaralari
tizerinden YUKLENICI firmaya ddenecektir. Sézlesmede yazili markalar haricindeki markada kablo tava
ve aksesuar1 kullanilmayacaktir.

Malzeme fiyat listesinde adlar1 bulunan kablo tavasi ve ek techizat bedelleri, sozlesme birim fiyatina gore
yapilacaktir. Bu listede isimleri belirtilmeyen kablo tavasi montajinda kullanilacak diger tiim malzemeler
icin ayr bir iicret kesin olarak 6denmeyecektir.

Kablo merdiven ve tavalar1 ile bunlara ait yatay ve diisey doniis elemanlar1 metre bazinda
degerlendirilecektir. Konsollar ve tasiyici sistem listede kg olarak belirtilmistir. Bu konsollar ve tasiyici
konstriiksiyon malzemeleri sicak daldirma galvaniz olacaktir. Boyali malzeme kullanilmayacaktir.
Tastyici konsollar 1,5 m Ara ile monte edilecektir. Listede de goriildiigii gibi 35 mm?2 topraklama iletkeni
biitiin tavalar boyunca ¢ekilerek aparatlarin metal gévdesine galvanizli kablo pabucu ile irtibatlanacaktir.
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Tavalar galvaniz lama veya bakir iletken ile birbirlerine kopriilenecektir.

Kablo tavalariyla proses borularinin kesismemesi gerekmektedir. Kablo tava giizergah detay montaj
resimleri calismalar1 devam etmekte olup ilgili projeler YUKLENICI firmaya sdzlesme eki olarak
verilecektir. YUKLENICI firma kendisine verilen boru ve kablo tavalar1 projesini birlikte kontrol
edecektir. Boru ve kablo tavalarmin kesigsmediginin tespiti akabinde projede belirtilen giizergahi
kullanacaktir. Kontrol neticesi borularla kesisme tespit edilmesi halinde, herhangi bir iicret talep
etmeksizin YUKLENICI firma yeni kablo kanal1 giizergahini kendisi tespit edecek ve ISVEREN’in de
onayin1 alacaktir.

Boliim 4.2: Kablo Tasiyicilarinin Montaji

Kablo tasiyicilari i¢in en ¢ok 1,5 m mesafe araliklarla aski ¢ubuklar1 veya konsollar kullanilacak g¢elik
diibel ile sabitlenecektir. Kritik yerlerde iiretici firma tarafindan verilen yiik tagsima kapasiteleri kontrol
edilerek kontrolliik onay1 ile bir 6l¢li degistirilebilir.

Kablolar, kablo tavalarina 2 m mesafe arayla kablo baglar1 ile tutturulacaktir. Kablolar kablo
merdivenlerine ise her basamakta tutturulacaktir.10 mm 2 kesite kadar olan kablolar, kablo tavasi veya
kablo merdivenlerine kablo baglari ile baglanacaktir. Kesiti 10 mm2’den biiyiik olan kablolar, kablo
merdivenlerine 6zel galvaniz kroselerle tutturulacaktir.

Kablo tasiyicilarin doniisleri, igindeki en biiyiik kesitli kablonun minimum biikiilebilme esnekligine gore
diizenlenecektir. Biitiin kablo tasiyicilarinin elektriksel devamliligi saglanacak ve topraklanacaktir.

Boliim 4.3: Sicak Daldirma Galvanizli Profiller, Civata ve Somunlar

Tesisatta kullanilacak profil ve sa¢ malzemeler agirliklari kg alinarak, malzeme ve montaj bedelleri
sozlesmede yazil1 birim fiyat tizerinden YUKLENICI firmaya 6denecektir. Bu tiir malzemelerin imalatlari
daha evvelde belirtildigi gibi sicak daldirma galvaniz olacaktir.

Tim elektrik tesisat montajinda kullanilacak civata ve somunlar galvaniz kapli olacaktir. YUKLENICI
bu malzemeleri kendisi temin ederek montaj islerinde kullanilacaktir. ISVEREN bu tiir malzemeler igin
herhangi bir 6deme yapmayacaktir.

BOLUM 5: MALZEME BiRIM FiYAT LISTESINDE iSiMLERiIi BULUNMAYAN MALZEME
VE ISCILIK BEDELI TAYINi

Kesif listesinde isimleri bulunmayanlar ile sartnamemizde nasil 6denecegi belirtilmeyen malzemeler ve
is¢ilik i¢in Baymndirhk Bakanh@inin 2014 yilina ait Elektrik isleri ile ilgili Sartnamesi ve Malzeme
Birim Fiyat1 ve Iscilik Birim Fiyat1 gecerli olacaktir. Bu fiyatlar kesinlikle degistirilmeyecektir. B.
Bakanligi birim fiyat listesinde de malzeme adi bulunmadigi takdirde Isverenin tercih ettigi marka
malzemelerden yeni birim fiyat olusturularak Yiikleniciye 6deme yapilacaktir.

Yeni birim fiyat su sekilde olusturulacaktir:

Yeni birim fiyat = Malzeme fatura bedeli + benzer islerin is¢ilik bedeli
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Bu tip malzemeler i¢in nakliye iicreti kesinlikle 6denmeyecektir.

BOLUM 8: iSIN UYGULANIS SEKLi VE TESLIiM SURESI

Ilgili sistem, s6zlesmenin baslangi¢ tarihini miiteakip en ge¢ 30 giin igerisinde ¢alisir vaziyette teslim
edilecektir.

Thale konusu elektrik tesisat isleri tek bir iiniteye ait olmayip muhtelif iinitelere aittir. Elektrik tesisat isleri,
ingaat ve mekanik montaj isleri ile direkt ilgilidir. Elektrik ve tesisat montaj islerinin insaat ve mekanik
montaj islerine bagimli olarak yapilmas1 gerekmektedir. YUKLENICI firma da elektrik tesisatin
yaparken bu durumu goz oniine alarak is programini yapacaktir. Hangi tinitede ne kadar elektrik tesisat
isi ¢ikarsa o kadarini derhal yapacaktir. YUKLENICI Firma, Elektrik tesisatini yaptig iinitenin insaat
veya mekanik montaji tamamlanmadi diye elektrik tesisat islerini aksatmayacak ve bu gibi durumlarda
ISVEREN’e miiracaat ederek siire uzatimi istemeyecektir.
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