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1250 KVA DİZEL JENERATÖR ve TRANSFER ŞALTER TEKNİK 

ŞARTNAMESİ 

 

 

1. KAPSAM: 

Bu teknik şartname AB HOLDİNG KURULUŞU OLAN ÇIKOLATA FABRİKASI’ na elektrik enerjisi 
kesildiğinde enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak olan ve şebekeye en az 1250 KVA 
stand-by / 1150 KVA prime gücünde 400 Volt, 50 HZ. elektrik enerjisi verecek bir ADET Dizel 
Jeneratör alımı ile ilgilidir. Dizel Jeneratör seti, komple çalışması için gerekli orijinal 
aksesuarları ile birlikte aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olacaktır. ŞİRKETİMİZ 
tarafından hazırlanacak binaya, montajının yapılarak çalışır halde teslimi YÜKLENİCİ 
kapsamında olacaktır. Malzeme nakli YÜKLENİCİYE ait olacaktır.     

 

      Teklif edilecek dizel-jeneratör grubu, aşağıda istenilenlere mümkün olduğu kadar uygun olacaktır 

İstenilen ana özelliklerde büyük sapmalar içeren teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. TEKLİFCİ 

firmalar bu şartnamede belirtilenlerden daha iyi özelliklere sahip olan dizel-jeneratör teklifleri 

yapabilirler.   TEKLİFCİ firmalar, şartnamemizde istenilen özelliklerdekinden farklı olumlu veya 

olumsuz teknik özellikleri tekliflerinde açıkça belirtmeliler. Teklifçi firmalar şartnamede yazılı olan 

her husus için, var veya yok veya özellikle ilgili bilgileri ayrı ayrı muhakkak vermeliler. Yani 

açıklayıcı bilgi yerine sadece kataloglarını göndererek teklifte bulunmamalıdırlar. Bu gibi teklifler 

değerlendirmeye dışı tutulacaktır. ŞİRKETİMİZ isim yapmış firmaların orijinal dizel-jeneratör 

gruplarını içeren tekliflerle, uzak doğu imalatı olan dizel-jeneratör tekliflerini iki ayrı grupta 

değerlendirecektir. Fiyat ve kalite açısından değerlendirme yapılması akabinde hangi tür ürünün 

alacağına karar verilecektir. 

                            

 

2.  İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER: 

2.1 İhaleye katılacak firmalar teklif konusu işle iştigal ettiklerine dair ihalenin yapıldığı yıla ait 

aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini teklifle birlikte vereceklerdir. Üretimi yapan 

firmanın aşağıda belirtilmiş olan kalite belgelerine sahip olması zorunludur Buna göre; 

-     Dizel ve jeneratörün hangi ülkenin imalatı olduğunu gösteren belge  

- Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi 

- Sanayi Bakanlığı Yetkili servis belgesi 

- TSE İmalata Yeterlilik Belgesi 

- TSEK Uygunluk Belgesi 

- ISO9000-9001  

      Belgelerini teklif dosyasında Şirketimize sunacaklardır.  

- Firmalar 1250 KVA gücün üzerinde kurdukları tesislere ait referans listesini vereceklerdir. 

2.2 Temin edilecek Dizel- jeneratör grubu teknik şartnamede belirtildiği üzere tüm fonksiyonlarını 

yerine getirecek şekilde montajlı çalışır halde teslim edilecektir.  

2.3 Temin edilecek Dizel- jeneratör grubu aşırı hararet, aşırı hız, aşırı voltaj ve düşük yağ basıncı ve 

genel koruma devrelerine haiz olacaktır. Jeneratör grubu yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. 
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2.4 Dizel-Jeneratör ve şebekenin yükü besleme için transfer işlemi kont aktörlerle yapılacaktır.  

2.5 Dizel-Jeneratör -20, +45 °C arasında en verimli şekilde çalışabilecek özellikte olacaktır. 

2.6 Alternatör ile  motor yekpare bir çelik konstrüksiyon şase üzerinde elastiki bir kaplın ile birbirine 

rijit  şekilde akuple edilmiş olacak. 

2.7 Alternatör sargıları en üst düzeyde yalıtım ve koruma derecelerine sahip olacak ve çalışma 

esnasında sargılarda gevşeme aşırı ısınma gibi durumlar olmayacak. Sargıda kullanılan teller 

yüksek kaliteli iletkenliğe sahip bakır telden olacaktır. 

2.8 Satın alınacak Dizel- jeneratör grubu dünya standardı olan SE, BS, DN. ISO, VDE, IEC, NEMA, 

CE ve benzeri eş değer standartlardan birisine uygun olacaktır. 

2.9 Dizel-Jeneratör seti tek adımda en az  % 50 blok yükü kaldırabilecek performans özelliğine haiz 

olacaktır. Firmalar tekliflerinde tek adımda kaldıra bilinecek Blok yük yüzdesini. 

Muhakkak belirtecekler, belgelerle tevsik edecekler ve bunu performans kriteri olarak 

sözleşmeye yazılmasını kabul ettiklerini tekliflerinde beyan edeceklerdir.  Bu değeri  

Vermeyen firma teklifi geçerli sayılmayacaktır. Blok yük kaldırma % sinin büyük olması tercih 

sebebi olacaktır. 

2.10 Teklif sahibi firma Dizel- jeneratör seti için bir takım Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu ile 

yedek parça kataloğunu jeneratör seti ile birlikte teslim edilecektir.      

2.11 Devreye alma işlemlerinden sonra jeneratör seti 24 ay süre ile malzeme ve işçilik hatalarına   

        Karşı garanti edilecektir. Bu konuda hiçbir ücret talep edilmeyecektir.  

2.12Dizel-Jeneratör setini 8 saat çalıştıracak kapasitede en az 5mm kalınlığında sacdan imal edilmiş ve 

tekniğine uygun boyanmış yakıt tankı olacaktır. .  

2.14 Motor ve alternatör kendi orijinal renginde panolar ve kabin ise paslanmaya karşı astar ve elektro 

statik boya ile boyanacaktır. 

2.15. Yağ, su ve yakıt gibi ikmallerin rahatça yapılabilmesine imkân verecek şekilde uygun ergonomik 

yapıda olacaktır. 

 

 

3. DİZEL MOTOR :                                                                                                                                

3.1. Dizel motor aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır. 
Motorun Prime gücü             :  ………. ..kW    teklifte belirtilecektir. 

Motorun Standby gücü          :  ………..  kW teklifte belirtilecektir. 

Zaman Sayısı                         :  4 zamanlı 

Silindir sayısı   : …………teklifte belirtilecektir 

Devri                                      : 1500 D/dk 

Hız Regülasyon Sistemi         : Elektronik governörlü olacaktır. 

Soğutma  şekli             : Su soğutmalı, 

Motor Yol verme şekli           : Akülü 12 veya 24  V   D.C. marş motoru ile                                                                                         

Yakıt sistemi                          : Direkt enjeksiyonlu olacaktır . 

Silindir diziliş tipi  : ………..   Teklifte belirtilecektir 

Silindir hacmi   : …………..Teklifte belirtilecektir 

Tam yükte yakıt sarfiyatı       : Maksimum(%100 yükte) ….. …lt /saat Teklifte belirtilecektir.                                                 

3.2 Dizel-Jeneratör motorunun %100,%75, %50 yük altındaki yakıt sarfiyatları teklif ekinde verilecek 

belgelerle teyit edilecek.   
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3.3. Dizel motor  standby çalışmada 12 saat  süre içinde değişik yük altında çalışma şartlarında  1 saat 

süre ile nominal yükünün %10   ,  2 dakika süre ile %20  fazlasını  rahatça besleyecek kapasitede 

olacaktır.  

3.4 Yakıt filtresi, tam akışı filtre edebilecek ve kolay değiştirilebilir tipte olacaktır 

3.5 Yakıt sisteminde bir yakıt-su ayırıcı bulunacaktır 

3.6 Hava filtreleri kuru tip ve kolaylıkla değiştirilebilir olacaktır. 

3.7 Soğutma sistemi, emniyet ile çalışmayı sağlayacak uygun kapasitede ve direk motordan tahrikli bir 

radyatör içerecektir. 

3.8 Soğutma sistemi, termostatik kontrollü olacaktır. 

3.9 Soğutma sistemi, direk motordan kayış ile tahrikli uygun kapasitede bir su pompası içerecektir. 

Soğutma sistemi, termostatik kontrollü uygun kapasitede bir ön ısıtıcı içerecektir 

3.10 Egzoz sistemi kuru tip olacaktır. 

3.11Egzost sistemi bağlantılarının yapılmasında kullanılacak egzoz kompansatörü ve susturucu 

jeneratör seti ile birlikte teslim edilecektir. 

3.12 Start sistemi, DC elektrikli marş motoru ile olacaktır. 

3.13 Arka arkaya beş kez marş basabilecek kapasitede az bakımlı kurşun asit tip akü, jeneratör seti ile 

birlikte teslim edilecektir. 

3.14. Aküleri şarj etmek için uygun Amperajlı şarj alternatörü bulunacaktır 

 

3.15 Göstergeler: 

 Jeneratör seti üzerinde dizel motorun aşağıdaki parametrelerini gösteren LCD tip dijital bir 

gösterge bulunacaktır. 

 Soğutma suyu sıcaklığı 

 Yağlama yağı basıncı 

 Motor devri 

 Akü gerilimi 

 Çalışma saati 

3.16 Koruma Sistemi: 

         Dizel motor aşağıda verilen durumların herhangi biri hâsıl olduğunda motor otomatik olarak  

         stop edecektir. 

 Aşırı soğutma suyu sıcaklığı 

 Düşük yağ basıncı 

 Aşırı hız 

 

 

4. ALTERNATÖR  

4.1   Fırçasız kendinden ikazlı otomatik voltaj regülatörlü ,fırçasız alternatör   aşağıdaki özelliklere 

uygun olacaktır. 

- Standby gücü    : ……….. KVA Teklifte belirtilecektir  

- Prime gücü : ……….. KVA. Teklifte belirtilecektir 

- Nominal gerilimi(voltajı)     : 231/400 VAC 

- Devri  : 1500 d/dk 

- Frekans : 50 Hz.  (±%2)’ yi geçmeyecek   
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- Güç faktörü (Cos.fi)             : 0.8 

- Verimi  (tam yükte)              : %............ Teklifte belirtilecektir ( % 95 ten az olmayacaktır) 

- Yalıtım sınıfı                        : en az  ‘’ H ‘‘sınıfından aşağı olmayacaktır. 

- Koruma sınıfı : IP-23 den aşağı olmayacaktır. 

- Yataklama  : …………Teklifte belirtilecektir 

- Dalga formu : Sinüsodial   

4.2. İkaz devresinde                : Aşırı voltaj koruyucu (tıkaç)  bulunacaktır. 

4.3 .Alternatör 12 saatte 1 saat süreyle %10 ve 2 dakika süreyle %50 aşırı yüke dayanıklı olacaktır. 

4.4. Alternatör mekanik ve elektriksel olarak nominal hızının %125 ne kadar dengelenmiş olacaktır. 

4.5. Alternatör %30 dengesiz yüklenmeye uygun olacaktır. Bu durumda voltaj asimetrisi nominal 

voltajın  %± 5’i geçmeyecektir. 

4.6. Alternatör , üç fazında meydana gelebilecek bir kısa devre halinde  300 mili saniye süreyle 

Kısa devre akımının 3 katı dayanıklı olacaktır. 

4.7 Harmonik içeriği % 5’ den az olacaktır. 

4.8 Dalga şekli sapması %5’ den az olacaktır. 

4.9 Alternatör, dengesiz yüklere karşı amortiser sargılarını içerecek 

 

4.11 Voltaj Regülatörü: 

 Voltaj regülatörü V/Hz prensibi ile çalışan otomatik tip, mikroişlemci kontrollü dijital ekranlı 

olacaktır. 

 Voltaj regülatörü üç fazı hissedecek ve yükün stabil olması durumunda voltaj regülasyonu +,- 

% 0.25’ den az, yüksüz durumdan yüklü duruma geçiş esnasında ise +,- % 1’ den az olacaktır. 

 Voltaj regülatörü  likit kristal göstergesinden aşağıda belirtilen değerler gözlemlenebilmeli ve 

gerektiğinde programlanabilmelidir.  

 İkaz akımı 

 Frekans  

 Gerilim 

 Akım  

 Hata kodu verebilme ve hafızada tutma  

 Çalışma saati 

 Dijital voltaj regülatörü aşağıda belirtilen korumaları içermelidir. 

 Programlanabilir düşük gerilim ve yüksek gerilim koruması ( jeneratör gerilimi çok 

yükseldiğinde veya düştüğünde )  

 Aşırı ikaz  akımı koruması 

 Fazlardan biri olmadığında 

 İkaz eksikliğinde  

 Düşük frekans koruması 

Anlık ikaz akımının çok  yükselmesi durumunda  jeneratörü stop etmesi 

 

 

5.KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ  

 Kontrol paneli, elektronik modüler tipte olacaktır. 

 Otomatik ve el ile çalıştırmaya müsait olacaktır. 
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 Motor stop komutu aldıktan sonra 0-30 dakika arasında ayarlanabilir bir soğuma süresi boyunca 

boşta çalışacak ve stop edecektir. 

 Programlanabilen emniyet kapatmaları ile birlikte motoru otomatik start-stop edebilme özelliğine 

sahip olmalıdır. 

 Motor yağ basıncı, soğutma suyu sıcaklığı, motor devri, sistem DC gerilimi, motor çalışma saati, 

jeneratör AC gerilimi jeneratör AC akımı ve jeneratör frekansını gösteren likit kristalli göstergeye 

sahip olmalıdır. 

 

            - Düşük yağ basıncı 

- Aşırı su sıcaklığı 

- Düşük su seviyesi 

- Aşırı hız 

 - Aşırı marş basma 

- Acil durdurma 

 - Yedek arıza kapatma 

 - Yedek arıza alarm 

 koruma ve ikazlarını gösteren yanıp sönen LED ışıklı gösterge içermelidir. 

 

 Jeneratör gerilimi ayar potansiyometresi 

 Göstergeler için test anahtarı 

 Mantar başlı, basmalı tip acil durdurma butonu 

 

 

5 TRANFER ŞALTERİ 

 

Dizel generator birlikte otomatik transfer şalterinini de yüklenici firma temin edecektir.   

Bu itibarla teklifçi firmalar sadece generator üzerinde bulunacak 2500 A generator ve 2500 A 

Şebeke irtibat şalteri olmak üzere  bir bütün olarak otomatik transfer şalterini de vereceklerini 

tekliflerinde belirtmelidir. Şalterler  termik manyetik korumalı, ve full aksesuarlı olacaktır.Min 70 

kA kesme kapasiteli,  jeneratör akımına  uygun olarak seçilecektir. Şalter akımı jeneratör 

akımından yüksek veya eşit olmalıdır. Şalter  Merlin Gerin , Siemens ,ABB markaların birine ait  

olacaktır.  

 

a. Transfer Şalter Panosu 2 mm  DKP sactan, kaynaksız, arka ve yan kapakları demonte edilebilir, 

RAL 7035 renk kodunda, 0.80 mikron elektrostatik toz boyalı ve dikili tip olacaktır. Güç kabloları 

bağlantısı için yeterli aralıklar ile kabloların, şalter bağlantı uçlarına yük olmaması için kablo tespit 

kaideleri bulunacaktır. Panolarda kullanılacak elektrik cihazları Siemens ,ABB  

Merlin Gerin gibi tanınmış firma mamulü olacaktır. 

 

 

7. TEKNİK DOKÜMAN 

7.1 Jeneratörün bakım onarım ve işletilmesi için gerekli  dökümanlar jeneratörle birlikte verilecektir.                                                                                                                                                                         

7.2. Jeneratörün rahat görülebilen bir yerine jeneratörün ana tanıtım plakası konulacaktır. 
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8. MONTAJ 

 Jeneratör grubu için bina , Yüklenici firma yönlendirmesine göre , ŞİRKETİMİZCE yaptırılacaktır.   

Hava atışı için davlumbaz yapımı, egzoz  yapımı , enerji ve sinyal kabloları gibi ilgili tüm  

malzemelerin   temini dahil, ayrı bir ücret ödemeden YÜKLENİCİ firmaya tarafından yapılarak çalışır 

vaziyette ŞİRKETİMİZE teslim edilecektir . YÜKLENİCİ panosu ile Ana  

dağıtım panosu Arasındaki yüksek kesitli enerji kabloları ŞİRKETİMİZCE  yükleniciye 

verilecektir. Kablo pabucu temini , kablo tavasını temin ve montajı  da kendisine ait  olması  

şartıyla YÜKLENİCİ kablo tesisatını ayrı bir ücret talep etmeksizin yapacaktır. Mesafe yaklaşık 

olarak 140-150 m dir . Herhangi bir sebepten dolayı Dizel- jeneratör odasının yeri  hazır olmaması 

nedeniyle YÜKLENİCİ  işini yapması için bekletilebilir . Bu süre maksimum mal tesliminden itibaren 

4  ay olabilecektir. Şayet bu süre içerisinde İŞVEREN montaj yerini  teslim edip YÜKLENİCİ de 

montajını yaparsa Dizel- jeneratör bedelinin %90 ‘ nı YÜKLENİCİYE  ödenecektir. A.G. ana dağıtım 

panosu da hazır ve test yapıldıysa ödemenin % 100 yapılacaktır. Ancak  A.G.  Ana Dağıtım panolarını 

İŞVEREN hazırlayıp YÜKLENECİYE  teslim edemezse  sipariş tutarının % 10  bekletilecektir. Bu 

bekleme süresi mal tesliminden  itibaren 8 ayı geçemeyecektir. Bu sureyi geçerse Yükleniciye sipariş 

bedelinin % 98 ‘ ödenir % 2 si test ve tecrübeler akabinde ödenecektir. 

 

Not : Söz konusu tesis yatırım teşvik belgelidir. 

 

 

9. GARANTİ ŞARTLARI 

9.1.  Jeneratör  grubu fabrikasyon hata , kalitesiz malzeme ve işçilikle ilgili olumsuzluklara karşı  2 

(iki )  yıl süre ile garantili olacak ve bu garanti jeneratörün montaj mahalline indirildiği tarihten 

itibaren başlayacaktır. 

9.2. Ayrıca garanti süresini takiben yüklenici en az 10 yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça temin 

etmeyi taahhüt edecektir. 

9.3. Garanti kapsamı içindeki arızaya müdahale süresi 24 saati geçmeyecektir. 

 

 


