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1 KONU:

Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. IP Kapali Devre Kamera (CCTV) Sisteminin
anahtar teslimi olarak kurulup devreye alinmasi islerinin alimi yapiimasidir.

2 KAPSAM:

Bu sartname bundan sonra IP Kapali Devre Kamera Sistemi CCTV olarak ifade
edilecektir.

Uniteler igin kurulacak CCTV sistemleri; Her bir Unite icin belirlenen bolgelerin 7 Giin/24
saat sirekli olarak gozetlenmesi ve gorintilerin arsivienmesi isi ile alakali tim cihaz ve
malzemelerin saglanmasi, alt yapi (kazi, betonlama, direk ankaraj betonlamasi, kablolama vb.)
kurulmasi, montajinin yapilmasi, devreye alinmasi, test ve kontrol islemlerinin yapilmasi,
dokiimantasyonun hazirlanmasi ve operatorlerin egitimi islerinin anahtar teslimi olarak
yapilmasini kapsamaktadir.

Yiiklenici her bir Unitede CCTV sistemlerini kurup devreye alirken asagida verilen bilgileri,
malzeme adet ve metrajlarini géz 6niinde bulundurarak ¢alismasini yapacaktir. Burada verilen
kesif bilgileri minimum olup sistemin saglkli olarak calismasi icin gerekebilecek calismayi
yapmak isteklinin sorumlulugunda olacaktir. Ancak higbir surette asagida belirtilen malzeme
adet ve metrajlarindan daha disuk teklifler kabul edilmeyecektir.

3 GENEL SARTLAR:

e Yiklenici sartnamede belirtilen islerle ilgili olarak sartnamede yer almayan detay hususlar
hakkinda idarenin verecegi talimatlari pesinen kabul eder ve uygular, bu firmaya yazili
olarak bildirilerek sartname hiikmu gibi kabul olunur.

e Cihazlarin gorlnir bir yerinde imalatgl firma ad, tip, model, seri no, teknik degerler v.s.
gOsteren bir etiket olacaktir.

e Sistemi olusturan cihaz ve malzemelerin tamami yeni ve orijinal ambalajlarinda teslim
edilecektir.

e Cihaz ve malzemelerin, hi¢bir yerinde imalat hatalari, kirik, catlak, boya hatasi, kabarma ve
deformasyon olmayacaktir.



e Teklif edilecek tim malzeme ve cihazlar sirekli ¢calismaya musait (glinde 24 saat yilda 365
glin olmak Uzere) profesyonel tip olacak, stirekli calisma nedeni ile isinmadan dolayi ariza
meydana gelmemesi igin gerekli dnlemler alinmis olacaktir.

e Sistemin kurulumu ve kabuliine miteakip dokiiman, cd, garanti belgeleri, yazilim lisanslari
vb. belgeler idareye teslim edilecektir. Her tirlii kablo ve konnektorler ile diger baglanti ve
ek elemanlar uluslararasi standartlara uygun olacak, renk isaretleme ve sembollerde de bu
standartlara uyulacaktir.

e Sistem Senkronizasyonunun ve sistem BUtinlGglinin saglanabilmesi icin Sistemde
Kullanilan Sabit Kameralar, keyboard, network kayit cihazlari ve video yonetim yazilimlari
ayni Ureticinin Urinleri olacaktir.

e Sistem Senkronizasyonunun ve sistem BitlUnliginin saglanabilmesi icin Omurga ve Saha
anahtarlari (Switchler) kendi icinde ayni marka olacaklardir.

e Sabit Network IP kameralar, Raid 6 veya RAID DP (RAID Double Parity) kayit modunda,
H.264 formatinda, ileri seviye resim sikistirma diizeyinde network kayit yénetim Uzerinde
1920x1080 ¢ozindrlikte 25 fps hizinda, Hareketli HD IP kameralar ise, network kayit
yonetim cihazlari Gzerinde 1280x720 c¢ozlnurliikte 25 fps hizinda en az 30 giin kayit
yapmalidir.

e Sartnamenin NETWORK KAYIT CiHAZI bélimiinde her biri 64 kanal kayit yapabilen network
kayit cihazi ihtiyag tespit edilmistir. istekli firmalar, Sartnamenin NETWORK KAYIT CiHAZI
boéliminde tarif edilen asgari sartlari saglayabilmek icin, 64 kanal network kayit cihazi
olusturacaklardir.

e Sistem merkezinde keyboard Uzerinden istenilen bir video ekrani istenilen Monitore
aktarilabilecektir. Yiklenici bu yonetim kabiliyeti icin gerekli her tiirli donanim ve yazilimin
temininden sorumlu olacaktir.

4 CCTV SISTEMINE AiT TEKNiK OZELLIKLER

4.1. ALTYAPI

e Yiklenici firma kameralarin monte edilecegi direkleri kendisi temin edecektir. Direklerin
montaji Yiklenici firmaya aittir.

e Direkler, paslanmaz malzemeden segilecek, sicak daldirma galvaniz olacaktir. Ayrica
kameralara rahat bakim yapilabilmesi icin direk (izerinde kameraya ulasimi saglayan
diizenek bulunmalidir. Direkler kendinden sokiliip takilabilir merdiven basamakh olarak
imal edilecektir.

e Ana omurga iletisimi fiber optik kablolar ile yapilacaktir.

e Fiber optik konvertorlerden sonraki baglantilarda; goriinti icin CAT6 -UTP kablo
kullanilacaktir.

e Sistemde 100 metreye kadar olan mesafeler icin CAT6 -UTP kablo, 100 Metre mesafe
Uzerinde ise fiber optik kablo kullanilacaktir.

e Kablolar (fiber optik, data besleme, v.b.) kablo galerisinin mevcut oldugu yerlerde galerinin
icine yerlestirilecek galvanizli kablo tavasindan tasinacaktir.

e Yiklenici Firma tarafindan; kablo c¢ekimi icin kaldirilan mevcut kablo galerilerine ait
kapaklar, tekrar yerine konacaktir.

e Kablo ¢ekimi sirasinda; Yiklenici Firma elemanlarindan kaynaklanan sebeplerden dolayi
mevcut kablo hatlar, kablo tavalari ve kablolarin hasarlanmasi durumunda, hasarin
giderilmesinden Yiklenici Firma sorumlu olacaktir.



Yapilacak olan tim kazi ve kirim islemlerinde gerekli is makinalari yiklenici firma
tarafindan temin edilecektir.

4.2. GALVANIZLIi KABLO TAVASI

Kablo Tavasi Sicak Daldirma Galvaniz olacaktir.

Kablo Tavasi igin Ebatlar minimum: 40mm x 80mm olmalidir. Galvanizli Tava Kapakli, Alttan
delikli olacaktir.

Galvanizli Kablo Tavasi yatay olarak Monte edilecek ve Montaj i¢cin Galvanizli L Profiller
kullanilacaktir.

Galvaniz kablo tava kapagi deliksiz olacaktir.

4.3. ENERJI BESLEMESI

Sistemlerde kullanilacak cihazlar, kesintisiz gii¢ kaynagindan (UPS) beslenecektir. Gig
kaynaginin ¢ikisi tam sinlizoidal olacak ve enerji kesintisinde sistemi en az 10 dakika
besleyebilecek kapasitede olacaktir.

Gig kaynaginda bir ariza olusmasi durumunda enerji kesintisi olmadan kamera sistemi,
otomatik olarak mevcut sebekeden beslenecektir.

Aydinlatma tesisati ve klimalar s6z konusu UPS sisteminden beslenmeyecektir.

4.4. KUMANDA ODASI

Kamera sistemi izleme odalari isletme yetkilileri tarafindan gosterilecek yerlerde

olacaktir.

Kumanda odasinin icerisine konulacak butiin cihazlar icin gerekli olan pano,

dolap, klima, masa, operatorler igin 3 koltuk; Yiklenici Firma tarafindan

saglanacaktir.

Monitorlerin yerlesimi, operatérler tarafindan kullanilan kontrol masasi; operatorleri (g6z,
boyun, bel bélgesi vs.) yormayacak sekilde ergonomi ilkelerine uygun olarak dizayn
edilecektir.

Kumanda odasi icin en az 18000 Btu kapasiteli klima kullanilacaktir.

4.5. ENERJi VE VIDEO SINYAL KABLOLARI

4.5.1. ENERJI iLETIM KABLOSU:

Enerji Kablolari Harici Ortam i¢in Uygun 6zelliklere sahip olacaktir.

Eneriji kablosu olarak toprak altinda, kablo kanallarinda, haricte ve dahilde, yer altinda, tatl
suda, (6zel olarak imal edilmesi halinde) tuzlu suda, enerji santrallerinde, endistriyel
tesislerde ve salt tesislerinde kullanilabilir yapiya sahip olacaktir.



4.5.2.CAT-6 UTP DATA KABLOSU:

e (ekilecek olan UTP kablolar, switch ve priz arasinda agiktan gecirilmeyecek, koruma altina

almacaktir. Bu amagla PV C kanallar kullamlacaktir. Kanallarin hi¢bir yerinde agiklik kalmayacak

sekilde gerekli aparatlar kullanilmalidir. Kullanilacak PVC kanallarin 6zellikleri yukarida

belirtilmektedir. Kanal kullanilamayacak gegislerde plastik zirhl1 ¢elik spiral boru kullanilmali, UTP

kablo agikta birakilmamalidir.

Cekilen tiim kablolarin Cat6 olmalidir.

UTP kablolar kanal igerisinde topak halinde, kusgdzii olmayacak sekilde diiz olarak cekilecektir.

Kablo 4(dort) adet sarmal ¢iftli (twistedpair) iletken olacaktir.

Kullanilacak kablo icerisinde sarmal giftler arasindaki sinyal etkilesimini en aza indirmek amaciyla,

sarmal ¢iftlerin agisinin bozulmamasi i¢in arasindaki bir seperator veya izalator gegmelidir.

e Kablo dis kilifi hi¢ kullamlmamus, yiiksek kalitede, yiiksek molekiiler agirlik PVC materyal
kullamlacaktir.

e UTP Kablo 100 m'lik mesafede 350 Mbps'lik iletisimi desteklemelidir

4.5.3. UTP PATCH AKTARMA KABLOSU

e Data prizleri ile IP Kameralar ve aktif cihazlarla patch paneller arasindaki baglantilar patch kablolar ile
yapilacaktir.

e Her bir kamera i¢in ihtiya¢ dogrultusunda 3 mt. veya 1 mt., kabin tarafinda 1 mt. patchcordlar
verilecektir.

e Patch Kablolar sabit esnek fis koruyucu (Boot) ile korunmus olmasi gerekmektedir. Patch kablolar
fabrikasyon sonlandirma ile sonlandirilmis olmalidir.

e Patchcordlar RJ-45/RJ-45 tipinde olacak. Yiiklenici, sozlesmeyi takiben, tirtinlerin, EIA/TIA 568 B
standardinda olduguna dair uygunlugu bagimsiz bir test kurulusu tarafindan onaylanmis belgeyi
sunacaktir. (UL veya GHMT)

e Patchcordlarin her iki ucundaki konnektorlerin kontak bolgesinde nikel alt kaplama tizerine altin
kaplama olacaktir.

e UTP Patch kablolar igerisindeki bakir kissm AWG 24 standardinda olmalidir.

e Patch kablolar 250 Mbit hizinda ¢alismalidir.

4.5.4 FIBER OPTIK KABLO OZELLIKLERI

e Kullanilacak olan F/O kablolar kemirgenlere karsi ¢elik zirhli olmalidir.

flgili firma fiber optik kablo core sayisim ihtiyacina gore hesaplayacaktir. Genisleme ve ariza durumlari
icin %20 yedek core birakilacaktir.

Fiber optik kablolar Gevsek tiip ( PBT ) tip olmalidir.

Fiber optik kablolar yiiksek yogunlukta PE dis kilifa sahip olmalidir.

Fiber optik kablolar suya karsi direngli tiip dolgu jelli olmalidir.

Fiber optik kablolar 652-E, G652-D, G 655 standartlarin icermelidir.

Optik Fiber tipi Single Mode olup, Optik Core VAD Teknolojisi ile iiretilen G652 D standardinda
olacaktir.

o Gergeklestirilecek fiber optik kablolama {iriinleri, komponentleri ANSI/TTA/EIA 568 B.3 standardinda
olmalidir.

4.5.5. FIBER OPTIiK PATCH PANELLER VE FIBER OPTIK AKSESUARLARI

e Rack tipi Patch paneller paslanmaz metal yapida olmali, panel igerisinde is¢ilik ve sonlandirma kolayligi



saglayabilecek tarzda kizakli tip olmalidir.

Patch paneller 8 port ve 24 port SC Dublex adaptor takilabilir 6zellikte olmalidir.

Patch panellerde Fusion sonlandirmalar1 Ek kasetler i¢inde sonlandirilacaktir.

Fiber Optik kablolar, kabinlerde fiber optik sonlandirma kutularinda sonlandirilmalidir. Aktif cihaz
baglantilari, fiber optik kutulardan yeterli sayida fabrikasyon fiber aktarma kablolar1 kullanilarak
gerceklestirilmelidir

19” (ing) kabinetlere uygun olacak ve gerekli baglanti elemanlar1 verilecektir. Her bir dagitim panosunda
sonlandirilan fiber optik kablolarin mekanik agirliklarii tasiyacak gerekli mekanik tutucular
bulunacaktir.

Dagitim kutular1 sonradan miidahale i¢in kabinetden sokiilmeden panonun 6n tarafindan kolay miidahale
edilebilir yapida (Cekmece tipinde) olmalidir.

Biitiin Patch Panellerde SC Tip SM Fabrikasyon sonlandirmali Pigtailler kullanilmalidir.

Pigtaillerin takilacagi Coupler’ler Dublex tipte ve Sigle Mode 6zellikte olacaktir

Lokasyonlarda ve merkezde Patch panel taraflarinda SM SC tip Aktif cihaz taraflarinda SC ve LC tip
Fiber Optik PtchCord kullanilacaktir.

Fiber optik sonlandirilmasi, zayiflamalar1 ve kayiplari en aza indirmek icin fabrikasyon pigtailler
kullanilarak fusion teknigi kullamlmalidir.

Yapilan F/O kablo sonlandirmalar F/O panellerde ve ek kaset icinde yapilmalidir.

Ucundaki konnektorler, Seramik 6zellikte ferrule’ye sahip olmalidir.

Kullanilacak olan tiim Fiber tiriinler (patch panel, kablo, patchcordv.s.) uctan uca sonlandirilacaktir.
Modiiller takildiktan sonra bos kalan yuvalara toz kapaklar1 takilmalidir.

Sahada Kullamlacak fiber optik kablo eklemelerinde ve dagitimlarinda kullanilacak ek kutusu
kapasitesi, ihtiya¢ dogrultusunda yeterli biiyiikliige ve fiber kabloyu sonlandiracak kapasitede
olacaktir.

Kutular1 topraklama baglantisin1 yapmak amaciyla kullamlan ve merkez elemanini ve kasetleri
sabitleyecek yerler disinda metal malzeme icermeyecektir.

Kutusunun kapagimin agilip kapatilabilmesi i¢in herhangi bir alet gerekmeyecektir.

Ek kutusunun kasetleri kolayca sokiiliip takilabilir yapida olacaktir.

Ek kutusunun boyutlari, boy olarak 54 cm ve yarigap olarak 210 cm boyutunda olacaktir.

Ek kutusu ile kapag arasinda sizdirmazligi saglayacak conta bulunacaktir.

Ek kutusunun kapaginda en az 3 adet dairesel kablo girisi ile uzun kenar1t minimum 55 mm olan ve
kablo ¢apina uygun bir adet oval giris olacak ve 1s1 ile biiziisen hortumlarin montajina engel
olmayacaktir.

Ek kutularimin igersinde en az 3 adet 24 ek koruyucusunu monte edilebilir sekilde 3 adet kaset
olacaktir.

Ek kutular1, kablolarda T eki yapilabilmesi i¢in fiber tiiplerinin kesilmeden ve siyrilmadan en az iki
tur rezerve birakilmasini saglayacak yapida olacaktir.

Metal iceren Fiber kablolarin topraklamasinin saglana bilmesi i¢in ek kutusunun topraklama
baglant1 ucu kablo igerisinde metal baglant1 yapilabilecek sekilde ek kutusu igerisindeki topraklama
barasina tutturulacaktir. Ayni zamanda merkez elemanlarinin mekanik olarak baglantisi
yapilabilecektir.

4.5.6. FIBER OPTIK AKTARMA KABLOSU (PATCHCORD)

Aktif cihazlar ile fiber optik aktarma panolar1 arasi baglanti, 1 ve 3 metrelik fiber optik aktarma
kablolar1 kullanilarak gergeklestirilecektir.

Aktarma Kablolari, 9/125m(micron) SingleMode ( SM) fiber olmalidir.

Onerilecek tiim patch kablolar “halojen free”, halojen icermeyen kablodan yapilmis olmalidir.
Tiim patch kablolar fabrika imalati olmali, el yapimi olmamalidir.

Patchcord kablosu IEC 6103 standardina gére LSZH olmalidir. SC konektorler IEC 60874-14 ile



4.5.7.

4.5.8.

uyumlu olmalidir.

LC konektorler IEC 61754-20 ile uyumlu olmalidir.

2.0 mm kablolarda minimum biikiilme ¢ap1 35 mm olmalidir.

Patch kablonun ¢ekilme mukavemeti, kurulum sirasinda 300 N, kurulduktan sonra 100N olmalidir.
2.9 mm kablo i¢in minimum biikiilme ¢ap1 50 mm olmalidir.

Fiber optik kompanentler ANSI/TIA/EIA 568 B.3 Standartlarinda olacaktir. Fiber Optik ve Bakir
kablolamay1 yapacak firmalar, iireticiden almug olduklar1 yeterlilik(iiretici tarafindan, Yiiklenici
Firmaya, montaj yapmaya, uygulamaya ve devreye almaya performans, sertifikasi vermeye yetkili
kildigini belirten) sertifikalarini ihale evraklari ile beraber sunmak zorundadir.

RACK KABINETLER

19” RackKabinetin genisligi 600mm, derinligi 780mm olacaktir.

Yiiksekligi 42 U olacaktir. (1U=44,45mm)

Kabinetin i¢inde cihazlarin baglanacag iki profil dikme aras1 19” 6l¢iisiinde olmal1 ve bu profiller
kabinet derinligince hareket edebilmelidir.

Kabinet sistem gereksinimi olarak dort tarafindan miidahale edebilmek igin dort tarafi agilabilir,
kilitlenebilir ve ¢ikarilabilir kapakli olacaktir.

Kabinetin arka ve yan kapaklari DKP sactan imal edilmis metal kapak, 6n ylizii 4-5mm
kalinliginda, darbeye dayanikli, temperli ve fiime renkli cam kapak olacaktir.

Kabinet iist kisminda kabin igerisine toz ya da yabanci cisim girmesini dnleyen

koruyucu sapka olmalidir. Fanlarin hava tahliyesini kolaylastirmak amaciyla sapkalarin 6n ve arka
kisimlarinda havalandirma slotlar1 bulunmalidir.

Kabinetin bilyali fan diizenine sahip, dijital termostatli, bakim ve tamir amaciyla kolay

sokiilebilir diizende havalandirma sistemi olacaktir.

Kabin i¢i montaj dikmeleri lizerinde montaj islemini kolaylastirmak ve hizlandirmak

i¢in U isaretlendirmeleri yapilmis olmalidir.

Kabinet icerisine takilacak priz grubu en az 6’11 aliiminyum gdvdeli grup priz olup 16A sigorta
korumali olacaktir.

Kabinetler darbelere karsi yiikksek mukavemetli ince piitiirlii elektrostatik Ral 9005 Siyah boyali
olacaktir.

Kabinet i¢erisinde cihazlarin lizerine konulmasi i¢in 5adet sabit raf, 1adet hareketli raf olacaktir.
Kabin i¢i kablo diizenini saglamak i¢in yatay kablo diizenleyiciler bulunmalidir.

Kabinetin alt sasesinde toz korumali firgal1 kablo gecis kanali olacaktir.

Kabinetin 4 kapag da kilitlenebilir ve ayni sifreli anahtar ile agilabilir yapida olacaktir.

Kabinet 2 frenli, 2 frensiz tekerlek yapisina sahip olmalidir.

OMURGA ANAHTAR:

Cihaz yonetilebilir (managed), Layer 2 ve stack edilebilir tip omurga Ethernet switch olmalidir.
Cihaz iizerinde; 8 adet paylasilmug (shared) 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X portu
olmali ve 24 adet Gigabit TP/SFP komboarayiizii (1000Base-SX/LX, 100Base-FX) olmak iizere
toplam 24 port aym1 anda kullanima hazir olarak ve kompakt bir yapida bulunmalidir veya Cihaz
24 adet RJ-45 10/100/1000Base-T ve 24 adet SFP 100/1000Base-X portuna sahip olmalidir. 24
portun her biri istendiginde RJ-45 istendiginde SFP olarak kullanilabilmelidir.

Kullanilabilecek uyumlu SFP modiilleri, fiber tipleri, dalga boylar1 ve iletim mesafeleri en az



asagidakileri desteklemelidir;

1000Base-SX SFP transceiver / Multi-mode / 850nm / 220m~550m
1000Base-LX SFP transceiver/ Singlemode / 1310nm/ 10km
100Base-FX SFP transceiver / Multi-mode / 850nm / 2km
100Base-FX SFP transceiver / Singlemode / 1310nm / 20km
1000Base-LX SFP transceiver / Singlemode / 1310nm/ 30km
1000Base-LX SFP transceiver / Singlemode / 1550nm/ 70km

Cihaz ile birlikte kullamlacak SFP modiilleri switch ile ayn1 marka olmalidir.

1000Base-T portlari i¢in auto-negotiating ve half-duplex/full-duplexmodlarim desteklemelidir.
Cihaz Auto-MDI/MDI-X  ozelliklerine sahip IEEE802.3 Ethernet Data protokoliini
desteklemelidir.

Cihaz iizerinde stack edilebilmesi i¢in 2 adet HDMI portu bulunmalidir.

16 farkli cihaz bir grup olarak stack edilebilmelidir. Bu sayede tek bir IP iizerinden

384 adet gigabit port yonetimi saglanabilecektir.

HDMI portlar1 i¢in stack edebilme kapasitesi en az 5 Gbps olmalidir.

Ring, zincir (chain) ya da backtobackstack topolojileri yapabilmek miimkiin olmalidir.

Cihaz IEEE 802.1Q Tagged VLAN, port link aggregation, broadcaststormcontrol ve MAC adres
filtreleme gibi layer 2 6zelliklerine sahip olmalidir.

Cihaz IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ve IEEE 802.3z gigabit Ethernet standartlar1 ile
uyumlu olmalidir.

Cihaz geri basing (Half-duplex) ve IEEE 802.3x pause-frame akis kontrolii (full-duplex) ile paket
kayiplarin1 engellemelidir.

Spanningtree protokol destegi bulunmalidir; STP, IEEE 802.1d SpanningTree Protocol RSTP,
IEEE 802.1w RapidSpanningTree Protocol

Her bir port iizerinde girig/¢ikis bant genisligi kontrolil yapilabilmelidir.

Cihaz, belirli bir port iizerinde gelen ve giden trafigi izleyebilmek i¢in port mirroring 6zelligini
desteklemelidir.

Cihaz Link LayerDiscovery Protokol (LLDP) destegine sahip olmalidir.

Cihaz switchfabric 68 Gbps / non-blocking olmalidir. Switch mimarisi store-and-forward
olmalidir.

Cihazlar console, telnet, Web browser, SSL, SNMPvI, v2c ve v3 yOnetim arayiizlerine sahip
olmalidir.

Cihaz giivenligi i¢in port basina kullanici ve cihaz dogrulamasini yapan MAC ve IP tabanli Erisim
Kontrol Listesi (ACL) 6zelligine sahip olmalidir.

8000 MAC adres destegi bulunmalidir.

Cihaz broadcast/multicast/unicaststorm kontrolii yapabilmelidir.

IGMP Snooping v1 ve v2 (256 multicast gruba kadar) ve IGMP queriermod destegi bulunmalidir.
Cihaz asagida yazil tim genel standartlarla uyumlu olmalidir;

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE 802.3z Gigabit SX/LX

IEEE 802.3ab Gigabit 1000T

IEEE 802.3x Flow Control andBackPressure
IEEE 802.3ad Port trunkwith LACP

IEEE 802.1d SpanningTree Protocol

IEEE 802.1w RapidSpanningTree Protocol
IEEE 802.1p Class of Service



4.5.9.

IEEE 802.1Q VLAN Tagging

IEEE 802.1x Port Authentication Network Control

IEEE 802.1ab LLDP

Cihaz igerisinde gdmme Trivial File Transfer Protokolii (TFTP) client1 bulunmalidir. TFTP ve http
tizerinden firmwareupgrade’i yapilabilmelidir.

Cihaz portlar arasi karsilikl etkilesimi engelleyen devre korumasina sahip olmalidir.

Cihaz sistem izlemesi i¢in Ethernet switch iizerinde gii¢ (power) yesil LED’i bulunmalidir.

Cihaz stack durumu izlemesi i¢in Ethernet switch lizerinde master, stack portl ve stack port 2 icin
yesil LED’ler bulunmalidir.

Cihaz {iizerinde kullanmilan 24 portun her biri i¢in 2 adet LED olmalidir. Yesil yanan LED’ler
portun gigabit calistigini sar1 yanan LED’ler ise 10/100 ¢alistigim gosterecektir. Soniip yanan yesil
ve sar1 renk, ilgili port lizerindeki baglantinin basarili bir sekilde kuruldugunu gosterecektir.

Cihaz {izerinde stack numarasini gosteren seven segment LCD bulunmalidir.

MTBF degeri 50.000 saatin {lizerinde olmalidir.

Cihaz tizerinde basit switch yonetimi, lokal konfigiirasyon ve kurulum i¢in konsol araytizii RS-232
portu bulunmaldir.

Cihaz 0 °C ile +50 °C sicaklik araliginda ¢alisabilmelidir. Depolama sicakligi -20 °C ile +70°C
araliginda olmalidir.

Bagil nem oram 10% ~ 90% (non-condensing) araliginda olmalidir.

Cihaz yap1 malzemeleri endiistride yeni ve birinci kalite olmalidir. Noksansiz olup uzun omiirlii
calisacak bir sekilde dizayn edilmis, minimum bakim gerektirecek tipte olmalidir.

Cihazlar orjinal iiretici paketleri igerisinde teslim edilmelidir.

Cihaz EIA 19” standardinda olmalidir. Rack montajina uygun olmalidir. Cihaz yiiksekligi 1U’yu
gecmemelidir.

Cihaz ile birlikte kullanim klavuzu (CD), RS-232 konfigiirasyon kablosu, kurulu klavuzu, AC gii¢
kablosu, kaucuk ayaklari, rack montaj aparatlart ve HDMI stack kablosu ile birlikte tedarik
edilmelidir.

Cihaz toz boya ile kaplanmis metal muhafazali olmalidir.

Cihaz calisma gerilimi 110 ~ 240V AC, 50/60Hz Amp degerlerinde olmalidir.

Cihazlarin en az ii¢ yillik tiretici garantisi bulunmalidir.

Uriinlerin ilgili endiistri standart ve regiilasyonlarindan CE, FCC Class A, UL ve ULC
uyumluluklar1 ve onaylari mevcut olmalidir. Gerektiginde bu durum belgelendirilebilecektir.

KENAR ANAHTAR:

Cihaz endiistriyel tip olmalidir.

Cihaz 7 adet POE RJ-45 10/100 Base TX dualspeed Port ve 1 adet 10/100/1000 Base TX Porta
sahip olmalidir.

Cihaz 2 adet 10/100/1000 Base LX Singlemode 1310 nm SC Duplex 15 Km UPLINK Porta sahip
olmalidir.

Fiber optik kablo sinyal iletim mesafesi 9/125 mikron kablo ile en az 15 km olmalidir.

Optik dalga boyu 1310 nm olmalidir.

Auto-negotiating ve Auto-MDI/MDI-X 6zelliklerine sahip IEEE802.3 Ethernet Data protokoliinii
desteklemelidir.

Data arayiizii Ethernet IEEE 802.3 ve IEEE 802.3u destegi bulunmalidir.

Data ¢alisma moduSimplex veya Duplex olmalidir.

Cihaz switchfabric1.0Gbps / non-blocking olmalidir. Switch mimarisi store-and-forward
olmalidir.

Cihaz veri islem hacmi en az 0.744Mpps@64Bytes olmalidir.



2000 MAC adres destegi bulunmalidir.

Otomatik adres 6grenme ve otomatik aging 6zelliklerini desteklemelidir.
CSMA/CD protokoliinii desteklemelidir.

1 Mbit on-chip bellege sahip olmalidir.

Cihaz asagida yazil standartlarla uyumlu olmalidir;

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3x Flow Control andBackpressure
e (ihaz asagida yazili standartlarla uyumlu olmalidir;

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3x Flow Control andBackpressure
e Fiber portu i¢cin SM, 9/125 mikron fiber optik kablo kullanilabilmelidir.
e Sistem izlemesi i¢in mediaconverter iizerinde gii¢ i¢cin power-1 ve power-2 LED’leri bulunmalidir.
Yesil renk giiciin var oldugunu belirtecektir.
e Sistem izlemesi i¢in mediaconverter {izerinde gii¢ baglantilarimn (power-1 ve power-2) izlemesi
icin ariza (fault) LED’i bulunmalidir. Yesil renk arizanin var oldugunu belirtecektir.
e (Cihaz iizerindeki her bir port i¢in baglantinin saglikli bir sekilde kuruldugu ve verilerin giivenli bir
sekilde gonderilip alindig1 gosteren en az iki adet LED bulunmalidir.
MTBF degeri 100.000 saatin iizerinde olmalidir.
Redundant gii¢ kaynag baglantisin1 desteklemelidir.
Ters polarite korumasina sahip olmalidir.
Cihaz en az IP30 seviyesinde koruma sinifina haiz olmalidir.
Cihazlarin en az {i¢ yillik iiretici garantisi bulunmalidir.
Cihaz -40 °C ile +70 °C sicaklik araliginda ¢alisabilmelidir. Depolama sicakligi -40 °C ile +85 °C
araliginda olmalidir.
Bagil nem orani 5% ~ 95% (non-condensing) araliginda olmalidir.
e (ihaz yap1 malzemeleri endiistride yeni ve birinci kalite olmalidir. Noksansiz olup uzun omiirli
calisacak bir sekilde dizayn edilmis, minimum bakim gerektirecek tipte olmalidir.
e (Cihazlar orjinal iiretici paketleri i¢erisinde teslim edilmelidir.
¢ Cihaz duvar montajina ya da ray montajina uygun olarak gelmelidir.
e (ihaz aksesuarlar1 ile birlikte tedarik edilmelidir. Aksesuarlar duvar montaj aparati, ray montaj
aparat1 ve kullamm klavuzunu icermelidir.
e C(ihaz toz boya ile kaplannis metal muhafazali olmalidir.
e (Cihaz caligma gerilimi 12 ~48V DC @ 1 A degerlerinde olmalidir.
e (Cihaz 6000 VDC Elektrostatik Enerji Bosalma korumasina (ESD Protection) ve 6000 VDC EFT
korumasina sahip olmalidir.
e Uriinlerin ilgili endiistri standart ve regiilasyonlarindan UL, ULC, FCC ve CE uyumluluklar1 ve
onaylar1 mevcut olmalidir. Gerektiginde bu durum belgelendirilebilecektir.

4.5.10. GHZ OUTDOOR WIRELESS CPE:

e 802,11 a/n standartlarim destekler Wi-Fi uyumlu olmali.

e Noktadan Noktaya ve Noktadan ¢ok Noktaya olarak ¢alisabilmeli.

e Marka bagimsiz olmali, sistemin daha sonraki muhtemel genisleme durumunda 3. Parti {iriinlerle
uyumlu olarak calisabilmeli.

e 300 mbps air connection rate dzelligine sahip olmali.

e Point — to - Point baglantilarda 15 km mesafede en az 50 mbps transfer hizim destekleyebilmeli.



5Ghz frekansinda en az 17dbm en fazla 23dbm RF c¢ikis giicline sahip olmali.

Uzerinde harici anten baglantist i¢in gerekli RF konnektdr veya konnektdrleri olmali.

15 km mesafeden en az 50 mbps tasiyabilecegi en az 19 dbi kazanca sahip entegre dual
polarizasyon mimo antene sahip olmali.

Layer 2 Bridging ve Layer 3 Routing 6zelliklerine sahip olmali.

SPI Firewall ve Port Forwarding 6zelliklerine sahip olmal.

Dis ortam sartlarina uygun olmali. Harici bir kutu gerektirmeden direkt olarak cati,kule veya direk
gibi yerlere monte edilebilmeli.

-40/+65 Derece sicakliklarda ¢alisabilmeli.

POE o6zelligine sahip olmal1 (Calismasi i¢in gereken elektrik enerjisini network

kablosundan alabilmeli ayrica bir elektrik tesisatina gerek duymamali)

10/100 mbps destekli Ethernet portuna sahip olmali.

Cihaz istenildigi zaman TDD/TDMA mode’larini desteklemelidir.

Bandwidth management yapabilmeli (Merkezde AP olarak galisacak iiriin kendisine wireless
olarak baglanacak her wireless client cihazdan akacak TCP/IP ve UDP trafigini bandwidth
sinirlar1  dahilinde kontrol edebilmeli. Bu  simirlar yonetim yazilim iizerinden kolaylikla
degistirilip belirlenebilmeli.

40/104 bit WEP ve 128/256bit WPA,WPA?2 sifreleme 6zelliklerine sahip olmali.

Windows WEB tabanli ve teklif edilen iiriin ile aym treticiye ait Tiirkge yonetim yazilimn olmali.
Yonetim yazilimu cihaz tizerindeki Ethernet portlardan ve/veya wireless

portlarindan gegen trafigi grafik olarak gosterebilmeli.

IEEE 802.1d STP ve RSTP protokollerine sahip olmali. Boylece gerektiginde wireless linkin
yedeklenmesi yapilabilmeli.
Yazilim tizerinde DHCP client, DHCP Server ve DHCP Relay 6zellikleri bulunmali.

4.5.11.GHZ OUTDOOR WIRELESS AP:

802.11 a/n standartlarim destekler Wi-Fi uyumlu olmali.

Noktadan Noktaya ve Noktadan ¢ok Noktaya olarak calisabilmeli.

Marka bagimsiz olmali, sistemin daha sonraki muhtemel genisleme durumunda 3. parti tiriinlerle
uyumlu olarak ¢alisabilmeli.

300 mbps air connection rate 6zelligine sahip olmali.

Point — to — Point baglantilarda 5 km mesafede en az 100 mbps Ethernet transfer hizim
destekleyebilmeli.

5Ghz frekansinda en az 17dbm en fazla 23dbm RF ¢ikis giicline sahip olmali.

Entegre dual polarizasyon 90° Horizontal agiya sahip mimo antene sahip olmali.

Layer 2 Bridging ve Layer 3 Routing 6zelliklerine sahip olmali.

SPI Firewall ve Port Forwarding 6zelliklerine sahip olmali.

Dis ortam sartlarina uygun olmali. Harici bir kutu gerektirmeden direkt olarak cat1, kule veya direk
gibi yerlere monte edilebilmeli.

-40/+65 Derece sicakliklarda ¢alisabilmeli.

POE o6zelligine sahip olmali (Calismasi igin gereken elektrik enerjisini network kablosundan
alabilmeli ayrica bir elektrik tesisatina gerek duymamali.)

Gigabit destekli Ethernet portuna sahip olmali

Cihaz istenildigi zaman TDD/TDMA mode’larin desteklemelidir.

Bandwidth management yapabilmeli (Merkezde AP olarak ¢alisacak iiriin kendisine wireless
olarak baglanacak her wireless client cihazdan akacak TCP/IP ve UDP trafigini bandwidth
sinirlar1 ~ dahilinde kontrol edebilmeli. Bu simirlar  yonetim yazilimi iizerinden kolaylikla



degistirilip belirlenebilmeli.

40/104 bit WEP ve 128/256bit WPA,WPA?2 sifreleme 6zelliklerine sahip olmali.

Windows tabanli ve teklif edilen {iriin ile aym iireticiye ait Tiirk¢e yonetim yazilim olmali.
Yonetim yazilimi cihaz tizerindeki Ethernet portlardan ve/veya wireless portlarindan gegen trafigi
grafik olarak gosterebilmeli.

IEEE 802.1d STP ve RSTP protokollerine sahip olmali. Boylece gerektiginde wireless linkin
yedeklenmesi yapilabilmeli.

Yazilim iizerinde DHCP client, DHCP Server ve DHCP Relay 6zellikleri bulunmali.

4.5.12. DIS ORTAM SAHA PANOSU

Polyester Pano Kullamlacaktir.

IP 65 Koruma sinifi Olacaktir.

Kablo Girislerinde Paslanmaz Celik Rekor Kullanailacaktir.

Pano Igerisinde Kablolar igin Plastik Kablo Kanali Kullanilacaktir.

Pano Icerisimde Bulunan biitin kablo,Klemens ve otamat Sigortalar ve Her aparat
Etiketlenecektir.

Pano Igerisinde Kullanilan Biitiin Otamat Sigortalar IEC/EN 60898 ve IEC/EN 60947-2
Standartlarina uygun olacaktir.

4.5.13.KABLOLAMA (KABLA]) ELEKTRIKSEL MALZEMELER VE KAZI ISLERI

4.5.13.1.KABLOLAMAYA ILISKIN GENEL HUKUMLER

Malzeme listesinde belirtilen kablo ve kablo kanalet metrajlari ile sigorta ve priz sayilar1 yaklasik
degerler olup, Yiiklenicinin belirtilen rakamlardan daha fazla kablo, kablo kanaleti, toprakli priz
veya sigorta kullanmasi durumunda, idare sorumluluk almayacaktir. Yiklenici firma boyle bir
durumda hi¢bir hak talebinde bulunmayacaktir.

Tiim kablolar baslangi¢ ve bitis noktalarina gore etiketlenecektir.

Yapilacak tiim kablolama bir sema iizerinde gosterilecek, bu sema ayni zamanda Enerji Dagitim
Panosunun i¢ kismina sabitlenecektir.

Data ve elektriksel besleme ile ilgili kullanilacak her tiirlii malzeme aksi belirtilmedikg¢e en az TSE
standartlarina sahip olacaktir.

Data kablolarinin baglantisinda kullanilacak olan tiim konektorler kalinlik bakimindan kablo ile
tam uyumlu olacaktir.

Firma teklif esnasinda kullanacagi kablo ve diger malzemelerin katalog ve teknik degerlerini
iceren belgeyi idareye ibraz edecektir.

4.5.13.2DIS MAHAL VE KAZI

Tiim kaz1 ¢aligmalar1 fimaya aittir. Kazi islemlerinin kontrolii ve kablolama, idarenin belirledigi is
planina uygun olarak firma tarafindan yapilacaktir.

Lokasyonlardaki kazilar kapatilmadan 6nce en az 50 cm olmas1 gereken kazi derinligi firma
tarafindan fotograflanip idareye sunulacak, idarece standartlara uygun olup olmadig1 fotograflar
tizerinden denetleyerek onay verecektir.



Kanallar désendikten sonra iizeri bir miktar toprak ile kapatilacak ve tizerine ikaz seridi
cekilecektir. Ikaz seridi ¢ekildikten sonra kalan kisim tekrar toprak ile kapatilacaktir.

4.5.13.3.DIS ORTAM KORUYUCU BORULARI (CELIK SPIRAL, PLASTIK VE GALVANIZ BORULAR)

Boru ve tiiplerin bos kisimlar1 i¢ine su ¢amur vs. girmemesi i¢in uygun tipa ile kapatilacaktir.
Borular, menholler arasinda tek parca halinde ve diiz bir zeminde biikkiimsiiz ve kivrimsiz olarak
tesis edilecektir.

Celik spiral ve galvaniz borunun tesisinden sonra borunun her iki u¢cundan (ek odasina/menhole)
sabitlestirilmesi kanal agzi tutturuculari ile yapilacaktir.

4.5.13.4.KABLO KANALETLERI VE MONTAJI

Kablo kanaletleri Data sinyallerinin bozulmalarina engel olacak sekilde bir veya birden fazla
seperator takilabilecek yapida olacaktir. Seperatorler; kanaletlerle ayn1 malzemeden imal edilmis
olacak, kuvvetli ve zayif akim tasiyan kablolar ve Data kablolarini birbirinden tam olarak
ayiracaktir. Data kablosu ile gii¢ kablolar1 arasindaki mesafe en az 30 cm olmalidir.

Kanaletler, geregi halinde kanaletler {izerine monte edilmek {izere modiiler tipte orijinal enerji
besleme prizi, salt malzemesi ve anahtarlara sahip olacaktir.

Kanaletlerin tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlagsmis dikey ve yatay montaj
delikleri ve kullamlmayan delikler i¢in izolasyon tipalar1 mevcut olacaktir.

Kanaletler uygulama sirasinda kirlenmemesi i¢in koruyucu film ile kapli olacaktir.

Kanaletler yapisal kablolama usullerine uygun montaj aksesuarlarina sahip olacak (clips, vida,
somun, kelepce vs.) ve kanaletlerde kullanilacak metalik aksamin tamanmu paslanmaz tiirden
olacaktir.

Kanalet kapaklar1 esnek yapida, igten tirnakli olacak; kapaklarla kose doniislerinde kesilmeden
komple gecis yapilabilecektir. Kapaklar kdse ve diger gecis noktalarinda da tirnakli olacaktir.
Kanaletler, kapaklar ve diger aksesuarlar komple dis darbelere karsi dayanikli olacaktir.

Kablo kanaletlerinin gegis ve montaj yerleri idare ile mutabik kalinarak belirlenecek ve bina
dekorasyonunu bozmayacak sekilde yapilacaktir. Kablo kanaletleri; Sistem odasi ¢ikisindan diger
uc birimlere kadar izledigi yol boyunca duvarlarin en iist seviyesinden taginacaktir.

Firma; kullanacagi kanaletleri kablo yogunluguna uygun, montaj sonrasinda rahat miidahale
edilebilecek sekilde sececektir. Kose ve doniislerde kablolar asirt gergin tutulmayacak esnek
birakilacaktir.

4.5.14 KESINTISIZ GUC KAYNAGI

Kesintisiz Gli¢ Kaynag1 Enerji Kesildikten sonra sistemi minimum 10 dk besleyecek akii gurubuna
sahip olmalidur.

Istenilen Giicii 24 saat kesintisiz olarak verebilmeli Giris degeri 220 VAC (1 Faz igin)£%15 ve 50
Hz +% 5 Tolerans degerine sahip olmalidir. Cikis degeri 220VAC +%1 v 50 Hz +% 1 Tolerans
degerinde olmalidir.

Diisik Harmonik degerli ideal siniis dalgasi olusturabilmeli, 6 Darbeli Redresorii olan, dolu
akiileri Tampon Sarjda tutabilmeli, yiik Crest faktorii 3:1 olmali, evirme islemini PWM (Darbe
Genislik Modiilasyonu) Kullanarak IGBT ile yapmali, ¢ikista izolasyon trafosu bulunmalidir.
Asirt yiikte / kisa devre konumunda / ¢ikis voltaj1 limit disina ¢iktifinda / Redresor arizasinda /
Asir1 sicaklikta / Invertdrde bir ariza meydana geldiginde yiikii sebekeye veya yabanci kaynaga
aktaran statik (yar1 iletken) by-pass Sarteri olmalidir.



Dahili Mekanik By-Pass Sarteri olmalidir. Enerji kesilmesi durumunda tam yiikte istenen siire
kadar yetecek kuru tip bakimsiz
Akii gurubuna sahip olmalidir.

4.6 CCTV SISTEM EKIiPMANLARI

4.6.1.Network Kayit Sistemi Kumanda, Yonetim ve izleme Yazilimi Teknik Ozellikleri

Network Yonetim Yaziliminda, en az 25 farkli network kayit cihazi tammlanabilecektir. Yazilim
stirekli olarak kayit cihazlar ile iletisim durumunu kontrol ederek iletisim kopuklugu olmasi
halinde ikaz edebilmelidir.

Network Yonetim Yazilimi, toplamda en az 1600 kameranmin izleme ve yOnetimini
saglayabilecektir.

Network Yonetim Yazilimi, canli goriintiileri kayit cihazlarindan temin edebildigi gibi, direkt
olarak network kameralardan da temin ederek esnek bir ag isletimine imkan verebilmelidir.
Network Yonetim Yazilimina sistem klavyesi (keyboard) baglanabilmelidir.

Network Yonetim Yazilimi, en az 3 farkli monitorde en az 3 farkli fonksiyonu yiiriitebilen ¢coklu
monitdr gosterim imkanina sahip olacaktir.

Network Yonetim Yazilimi, ¢oklu monitdr gdsterim imkani sayesinde, Isletim monitdriinde tekli
ya da 4’¢ boliinmiis ekranda 4 farkli kamerayi, Canli izleme monitoriinde 1, 4, 9 veya 16’ya
boliinmiis ekranda ilgili sayida kameray1 ve harita takip monitoriinde ise harita iizerine yerlesimi
yapilmis kameralardan tercihe bagli olarak ikonu tiklanan kameralar1 aym anda gosterebilmelidir.
Network Yonetim Yazilimu, 1, 4, 9 veya 16’ya boliinmiis ekranlardaki her bir kamerayr 25
resim/saniye ( real time ) hizinda canli gosterebilmelidir.

Network Yonetim Yazilimi, toplamda en az 480 resim/saniye hizinda ve en az 32 Mbit/saniye
band genisliginde canli gosterim icra edebilmelidir.

Network Yonetim Yazilimi; 1920x1080, 1280x720, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240,
320x180 kamera ¢oziiniirliiklerini desteklemelidir.

Network Yonetim Yazilimi degisik ekran modlarinda (tekli, 4’1, 16°11) kameranin ¢oziintirliglini
otomatik olarak ayarlamalidir. Optimum network kullanimi i¢in, kameray1 tam ekranda gercek
¢oziiniirliglinde izleme yaparken 16’11 ekrana alindiginda otomatik olarak QVGA, 4’li ekrana
alindiginda otomatik olarak VGA ¢6ziiniirliikte gosterebilmelidir.

Network Yonetim Yazilimi, kameralardan ya da kayit cihazlarindan direkt olarak alarm durum
bilgilerini tahsis edilmis farkli bir ethernet iletisim portundan alabilmelidir.

Alarm aninda, harita takip monitoriinde sesli uyari ile birlikte Pop-up Alarm mesaji belirmeli,
operator alarm gelen kamera ikonuna tiklayarak o kameraya ait canli ya da kayith goriintiileri
kolaylikla izleyebilmelidir.

Kamera veya kayit cihazim temsil eden ve operatér tarafindan harita lizerinde yerlesimleri
gergeklestirilen ikonlar, alarm ya da iletisim kayb1 yasandiginda aninda uyarici olmak igin renk ya
da bicim degistirebilmelidir.

Network Yonetim Yaziliminda, dizayn edilen her bir harita ekramina en az 64 kamera ikonu
istendigi gibi yerlestirilebilmelidir.

Bir kayit cihazina bagli 64 kameramn kayitli goriintiileri tek bir islemle ayni anda veya tek
tekbilgisayara download edilebilmelidir.

Network Yonetim Yazilimi, kayit cihazi ve kameralardan download edilen 6zel dosya
formatindaki goriintii dosyalarin1 mp4,avi veya wmfvb dosya formatina doniistiirebilmelidir.
Isletim loglar1 istenildiginde belirlenen zaman araliklarinda otomatik olarak silinebilmelidir.
Network Yonetim Yazilimi, H.264, MPEG4 veya MX-PEG M-JPEG sikistirma formatlarim
desteklemelidir.



e Network Yonetim Yazilimu iizerinde, en az 350 PTZ kamera i¢in preset pozisyonunu ¢agirma ve
kaydetme, pan/tilt/zoom, focus ve iris ayarlamalar1 yapilabilmelidir.

e Kayit cihaz lizerinde yapilan, kayit baslatma, kaydi ileri ya da geriye dogru normal hizdan 16x
hiza kadar oynatabilme, bir dnceki ya da bir sonraki kayit dosyasina hizli erisim, bir dnceki ya da
bir sonraki resmin gosterimi, resim resim ileri ya da geri oynatma gibi fonksiyonlar, Network
Yonetim yazilimu lizerinden de kolaylikla yiirtitiilebilecektir.

e Network Yonetim yazilimu ile kayit cihazi, kamera, tasnif edilmis kamera grubu ya da harita
bazinda tarih zaman aralig1 girerek, sadece olay kayitlarim filtreleyerek ya da sadece hatirlatma
notu eklenmis kayitlari filtreleyerek, istenen kayitlara izl bir sekilde ulasilabilmelidir.

e Network Yonetim yazilimi ¢oklu monitdr ekrani sayesinde en az 32 farkli kamera goriintiisiinii
ayni anda ekranlarda gosterebilmelidir.

e Network Yonetim yazilim ilizerine JPEG ya da BitMap formatlarinda hazirlanmis, her biri en az
32 kamera ihtiva eden en az 30 farkli harita yiiklenebilmelidir.

4.6.2. 64 Kanal Triplex Standalone Network Kayit Cihazi1 veya NAS 48 TB Unitesi

e Network Kayit Cihazi, tiim program ayarlari ile her tiirlii kullanimla ilgili fonksiyonun, yardimci
baska ekipmanlar veya yazilimlar olmaksizin cihaz {iizerinden de gerceklestirilebildigi
“Standalone” bir dijital kayit cihazi olmali veya Endiistriyel amagli iiretilmis Nas Unitesi
kullanilmalidir.

e Network Kayit Cihazi, PC Server mainboard’lar iizerine ilave edilen Goriintli yakalama kartlari
(CaptureCard) ile olusturulmus, ticari isletim sistemlerine bagimli olarak ¢alisan ve bu bagimlilik
sebebiyle siirekli halde gilivenilir ve stabil bir performans sunma yiizdesi diisiik olan PC Bazl
kayit cihazi tipinde olmayacaktir.

e Network Kayit Cihaziveya Nas Unitesi iizerinde en az 12 veya 15 adet SATA Hard disk yuvasi
bulunacaktir. Cihaz, her biri 4TB veya 3 TB kapasiteye sahip 12 veya 15 SATA Hard disk ile
dahili olarak en az 48000GB ( 48TB) veya 45000 GB ( 45TB ) kayit kapasitesine ulasacaktir.

e Network Kayit Cihaziveya Nas Unitesi gereksinim olmast halinde, haricen kullamilabilecek kayit
genisletme iiniteleri vasitasiyla en az 162 TB kayit kapasitesine ulasabilmelidir.

e Network Kayit Cihaz1 veya Nas Unitesiiizerinde birbirinden bagimsiz olarak adreslenebilen en az
2 farkli ethernetport’u bulunacaktir. Bu portlardan bir tanesi kamera baglant1 (10/100/1000Mbit)
portu veyabiri client bilgisayar baglant1 (10/100/1000 Mbit) portu ve biri de ydnetici cihaz
programlama portu olacaktir.

e Network Kayit Cihaz1 veya Nas Unitesiiizerinde tutulmakta olan goriintii kayitlari, canl izleme,
kayit izleme (Playback), menii ayarlarim degistirme ya da network erisimi ile cihazin takip ve
kumanda edilmesinden etkilenmeyecektir.

e Network Kayit Cihazimnveya Nas Unitesi kayit ve canli izleme hiz1 en az 1920 resim /saniye
olacaktir. Cihaz bu sayede, her bir goriintii kanali en az 20480x1536 (H.264 veya MX-PEG )
¢oziiniirliikte olmak iizere, toplamda 64 adet network kameray1 her biri 30 resim/saniye ( real time
) hizinda olmak iizere kayit edebilmeli ve aym anda her bir goriintii kanalint 30 resim /saniye
hizinda canli gosterebilmelidir.

e Network Kayit Cihazi veya Nas Unitesitoplamda en az 64 adet network kamerayr kayit
edebilecektir.

e Network Kayit Cihazi veya Nas Unitesitoplamda en az 64 adet network kameranin ses kayidini
yapabilmelidir.

e Network Kayit Cihazimnveya Nas Unitesinin saglayabilecegi kayit, client canli izleme istasyonlari
icin toplam band genisligi en az 200 Mbit/s olacaktir.

e Network Kayit Cihazi, goriintii kanallarim tek tek ya da boliinmiis ekran {izerinde ¢oklu halde,
onceden kullanic1 tarafindan programlanan sira ve ekranda kalma zamani oOlgiitlerine gore
otomatik ve dongiisel olarak siralayabilmelidir.



Sabit Zoom’lu ve PTZ Kameralarin tiim menii, hareket, zoom ve iris ayarlar1 Network Kayit
Cihazi iizerinden gerceklestirilebilmeli veya kullanilacak yazilim iizerinden yapilacaktir.

Network Kayit Cihazina gereksinim olmast halinde en az 1 adet Joystick’li Kontrol Keyboard u
baglanabilecektir. Bu sayede PTZ Kamera kontrol ve goriintii segme islemi yiiriitiilebilecek veya
kullanilacak yazilim {izerinden yapilacaktir.

Network Kayit cihazi veya Nas Unitesi kayit genisletme {initeleri, harddisk ariza ihtimaline kars:
depolanmakta olan goriintiileri diger disklere de yansitan RAID 5 ve RAID 6 teknolojisine sahip
olacaktir.

Network Kayit Cihazi veya Nas Unitesiile network kameralar arasinda kablo kopuklugu vb
sebeplerle ethernet iletisim kayb1 olusmasi halinde, network kameralar iizerindeki SD kartlarda
tutulmakta olan kayithh goriintiiler, ethernet iletisimi yeniden kuruldugunda otomatik olarak
Network Kayit Cihazina depolanacaktir.

Network Kayit Cihazi {izerinde herhangi goriintii kanalina iliskilendirilebilen en az 32 adet
terminal alarm girisi ve 64 adet de kamera alarmu bulunacaktir. Bu 6zellik Nas iinitelerinde
aranmayacaktir. Sistemde kullanilacak kameralar alarmlarim sanal olarak yapabilecek yapida
olmaldir.

Network Kayit Cihazinin kontrol ve kumandasina yonelik olarak, cihaz {izerinde acil durum kayit
baslangici i¢in alarm girisi, Harddisk ariza durumu alarm ¢ikisi, kamera ariza durumu alarm ¢ikisi,
genel ariza durumu alarm ¢ikisi, elektrik kesintisi diizeldi durum ikaz ¢ikisi, network ariza ¢ikist
ve elektrik kesintisi durumu alarm ¢ikisi bulunacaktir.

Network Kayit Cihazi,veya Nas Unitesi kayit kapasitesi doldugunda tercihe bagli olarak ya en eski
kayitlardan baglamak iizere silerek yeni goriintiileri kaydetmeye devam edecek ya da kullanici i¢in
kapasite dolu ikazin1 verecektir.

Network Kayit Cihazimin herhangi goriintii kanalina iliskilendirilebilen alarm giriglerinin
tetiklenmesi halinde PTZ kameralarin 6nceden programlanmis preset noktalarina otomatik olarak
yonlendirilebilmesi saglanabilmeli, Nas Unitelerinde bu 6zellik aranmayacaktir.

Network Kayit Cihazi; MX-PEG veya JPEG, M-JPEG, MPEG4,H.264 sikistirma formatinda
goriintii ileten network kameralarla uyumlu olmalidir.

2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 960x720, 800x600, 640x480, 640x360,

320x240 ve 320x180 ¢oziiniirliikkte goriintii veren kameralar1 desteklemelidir.

Network kayit cihazi veya Nas Unitesifarkli kayit modlarii; manuel kayit, takvime bagh kayit,
olay kaydi1 ve acil kayit olarak desteklemelidir.

Network kayit cihazi her bir goriintii kanali i¢cin band genisligi ya da saniyedeki resim hizi
cinsinden simirlama uygulayabilmelidir.

Network Kayit Cihazimin veya Nas Unitesihard disk kapasitesi, normal kayit alani, alarm kayit
alani, olay Oncesi kayit alam1 ve kayit goriintiilerini arsivlemek icin kopya alani olmak iizere
kapasiteleri kullanici tarafindan belirlenebilen 3 farkli boliime ayrilabilmelidir.

Network Kayit Cihazi veya Nas Unitesielektrik kesintilerinden sonra elektrigin gelmesi ile birlikte
herhangi bir miidahaleye gerek olmaksizin kayit tutmaya devam edecektir

Network Kayit Cihazi,veya Nas Unitesialarm tetiklenmesi halinde 2 saniye ile 30 dakika arasinda
zaman dilimi, ¢oziinirligl, kayit hizi ve sikistirma orani belirlenebilen olay durum kaydi
yapabilecektir.

Network Kayit Cihazinda, alarm tetiklenmesi alarm durumu olarak tanimlanabilmelidir. Alarm
durumu aninda bu durumdan operatorii haberdar edebilmek i¢in sesli uyari liretebilmelidir. Alarm
Durumu aninda kayit hizi ve Kkalitesi Onceden ayarlanmus halde alarm durum kaydi
baslatilabilmelidir.

Network kayit cihaziveya Nas Unitesi; 100 adet operatdr erisim log’u, 1000 adet network erisim
log’u, 100 adet hata log’u ve 750 adet olay log’unu hafizasinda tutabilmelidir.

Dijital Kayit Cihazi,veya Nas Unitesi program iizerinden canli ve kayith goriintiiler {izerinde 4x’e
kadar dijital zoom yapabilmelidir.

Dijital Kayit Cihazi veya Nas Unitesiiizerindeki kayitlarin depolandigi Harddiskler, baska bir



dijital kayit cihazina Harddisk formatlama islemine gerek duyulmaksizin takilabilmeli ve kayitl
goriintiiler bu dijital kayit cihazindan da izlenebilmelidir.

Network Kayit Cihaz1 veya Nas Unitesilizerinde, normal ¢alisir oldugunu gésteren, alarm durumu
mevcudiyetini gosteren, ariza durumunu gosteren ve harddisk erisim durumunu gosteren ikaz
durum gostergeleri bulunmalidir.

Network Kayit Cihaz1 programlama arayliziinde,veya yazilim iizerinde her kamera basina esnek
ve bagimsiz olarak giiniin belirli dilimlerinde, uygulama ihtiyacina gore olay kaydi, takvime bagl
kayit ve acil durum kaydi seklinde tasnif edilmis kayit tipleri icerisinde haftanin her giinii i¢in ayr1
en az § farkli kayit profili ( kayit programu ) olusturulabilmeli, ve her bir profil, gereksinim olan
baska kameralara da kopyalanabilmelidir. 1 giin i¢in en az 6 farkli zaman

dilimi olusturulabilmeli ve her zaman dilimi i¢in olusturulan kayit programlar1 bagimsiz olarak
atanabilmelidir.

Takvime bagl kayit tipi igerisinde giiniin ve haftanin programlanabilen zaman dilimleri i¢in tahsis
edilmis bir FTP server’a, FTP portu vasitasiyla network kayit cihazi lizerindeki tiim goriinti
kanallarindan en az saniyede 1 goriintii karesi olacak sekilde canli goriintiiler kayit edilebilmelidir.
Olay kayit tipi icerisinde, network kayit cihazimin alarm tetiklendigi zaman, FTP portu vasitasiyla
dijital kayit cihazi iizerindeki alarm ile iliskilendirilen goriintii kanallarindan en az saniyede 1
gorlintii karesi olacak sekilde olay durum goriintiileri goriintileri, FTP server da kayit
edilebilmelidir.

Network Kayit Cihazi veya yazilimilizerinden PTZ kameralarin otomatik pan, otomatik hareket
takibi gibi her tiirlii otomatik durum fonksiyonlari yiiriitilebilmelidir.

Network Kayit Cihazi,veya Nas Unitesi sistem hata ve uyar1 raporlarmi, cihazla ayni yerel agda
konfigiire edilmis SNMP Server PC veya Kamera araciligiyla, yerel yada genis alan ag
kullanicilarina iletebilmelidir.

Network Kayit Cihazi, olay kaydina baslandigi anda olay durum raporunu olay aninin resmi
eklenmis halde, cihazla aym yerel agda konfigiire edilmis SMTP Server PC veya Kamera
araciligiyla, yerel yada genis alan ag kullanicilarina mail ile iletebilmelidir.

Network Kayit Cihazininveya Nas Unitesi meniilerine erisim sifreyle koruma altia
alimabilmelidir. Yonetici sifresi bulunmayan kullanicilar cihazin programlama meniisiine
erisememelidir

Network Kayit Cihazinin veya Nas Unitesikullanicilar meniisiinde, en az 4 farkli seviyede
toplamda en az 32 farkli kullanici, kullanict isimleri ve sifreleriyle tanimlanabilmeli, her bir
kullanic1 seviyesinde menii, kamera ayarlarina erisim, networkten erisim, kayit izleme, kayit
kopyalama, hata, alarm ve cihaza sifreli giris kayitlarina erisim vb. bir¢ok yetki, yonetici olarak
tammlanan kullanici tarafindan farkli seviyede esnek bir bicimde programlanabilmelidir.

Network Kayit Cihaziveya Nas Unitesi {izerinde entegre Web Server bulunmalidir. Bu sayede
yetkilendirilmis sifrelere haiz olan yerel yada genis ag (LAN, WAN) kullanicilart herhangi bir
yazilima gerek olmaksizin, Internet Explorer vasitasiyla statik IP atanmug olan Dijital Kayit
cihazina baglanarak goriintiileri ve kayitlar1 takip edebilmelidir.

Network Kayit Cihazina veya Nas Unitesiyerel yada genis ag ortamindan baglanan kullamcilarin
hangi kamera goriintiilerini izlemeye yetkili olacaklar1 programlanabilecektir.

Network Kayit Cihazinaveya Nas Unitesi yerel yada genis ag ortamu {izerinden baglanacak olan
bilgisayarlarin IP adresleri onceden cihaza tamtilarak yetkisiz erisimler engellenebilmelidir.
Network Kayit cihazinaveya Nas Unitesi eszamanli olarak ayni anda en az 16 adet kullanic1 aym
anda yerel yada genis ag ortamindan baglanabilmelidir. Kullanicilar, eszamanli network kayit
cihazim kontrol edebilmeli ve canli gériintiileri izleyebilmelidir.

Yonetici yada yoneticinin yetkilendirecegi kullanicilar yerel yada genis ag ortamu vasitasiyla PC
lerine istedikleri kayit boliimlerini en az 30 ar dakikalik klipler halinde download edebilmelidir.
Download edilen goriintiilerin iizerinde degisiklik yapilamayacak giivenlik onlemi olmalidir.
Kaydedilen goriintiilerin resimleri jpeg formatinda print edilebilmelidir.

Yénetici, Dijital Kayit Cihazimn veya Nas Unitesiiizerinden yapilabilecek tiim ayarlar1 yerel yada
genis ag ortamindan da yapabilmeli yada giincelleyebilmelidir.



Network Kayit Cihazi otomatik olarak yaz saati uygulamasi gerceklestirebilmelidir.
Dijital Kayit Cihazi,veya Nas Unitesi tutulan kayitlar iizerinde herhangi bir degisiklik yapilmasi
ihtimalini 6nlemek iizere water mark dijital imzalama teknigini kullanmalidir.

Dijital Kayit Cihazi veya Nas Unitesi+5; +45 Derece ortam sicakliklar1 araliginda calisabilmelidir.
Dijital Kayit Cihazi,veya Nas Unitesi220-240VAC, 50 Hz besleme kaynagi ile galisacaktir.

4.6.3. 24 Kanal Standalone Network Kayit Cihazi (NAS iinitesi kullanilirsa Speed Dome
kameralar icin )

NVR Kayit Yonetim Cihazi tiim program ayarlari ile her tiirlii kullamimla ilgili fonksiyonun,
yardimer baska ekipmanlar veya yazilimlar olmaksizin cihaz lizerinden de gergeklestirilebildigi
Profesyonel dijital kayit cihazi olacaktir. Gerektiginde Speed Dome Kamera Kaydi Yapmak ve
Kontrol etmek amaciyla kullanilacaktir.

Kayit cihaz1 24 kameraya kadar lisanslanmis olacaktir.

Kayit Yonetim Cihazin tizerinde 1920x1080 FullHD ¢o6ziiniirliigii destekleyen ve cihaz ayarlarinin
yapilacagi 1 adet RGB monitor ¢ikist bulunmalidir.

Kay1t Yonetim Cihazin lizerinde 1 adet ses ¢ikist ve 1 adet RS232 arayiizii bulunmali ve bu arayiiz
iizerinden UPS ile iletisim kurabilmelidir

NVR Kayit Yonetim Cihazlar tiim kamera goriintiilerini en az 1920x1080 ¢oziiniirliikte, H.264
30 fps olarak kesintisiz olarak RAID 5 ya da RAID 6 teknolojisi ile 30 (otuz) giin saklayabilecek
kapasiteye sahip olacaktir.

NVR Kayit Yonetim Cihazi PC Server mainboard’lar1 iizerine ilave edilen goriintii yakalama
kartlar1 (Capture Card) ile olusturulmus, ticari isletim sistemlerine bagimli olarak calisan ve bu
bagimlilik sebebiyle siirekli halde giivenilir ve stabil bir performans sunma yiizdesi diisiik olan PC
bazli kayit cihazi tipinde olmayacaktir.

NVR Kayit Yonetim Cihazi lizerinde en az 6 adet SATA Hard disk yuvasi bulunacaktir. Cihaz,
her biri en az 2 TB kapasiteye sahip 6 Hard disk ile dahili olarak en az 12TB kayit kapasitesine
ulasacaktir.

NVR Kayit Yonetim Cihazi gereksinim olmasi halinde, haricen veya dahili kullamlabilecek kayit
genisletme iiniteleri ile kayit kapasitesini arttirmaya olanak tamyacak teknolojide olacaktir.

NVR Kayit Yonetim Cihaz1 iizerinde birbirinden bagimsiz olarak adreslenebilen en az 2 farkli
ethernet portu bulunacaktir. NVR Kayit Yonetim Cihazi iizerinde tutulmakta olan goriintii
kayitlari, canli izleme, kayit izleme (Playback), menii ayarlarin1 degistirme yada network erisimi
ile cihazin takip ve kumanda edilmesinden etkilenmeyecektir. NVR Kayit Yonetim Cihazi ve
kayit tiniteleri, harddisk ariza ihtimaline karsi depolanmakta olan goriintiileri diger disklere de
yansitan RAID 5 ya da RAID 6 teknolojisine sahip olacaktir. Network kayit cihazi ve genisleme
tiniteleri lizerindeki RAIDS RAID 6 tercihe bagli olmaksizin siirekli halde devrede olacaktir.

NVR Kayit Yonetim Cihazi, MPEG4 veya H.264 sikistirma formatinda goriintii ileten network
kameralarla uyumlu olmalidir.

NVR Kayit Yonetim Cihazi her bir goriintii kanali i¢in saniyedeki resim hizi cinsinden sinirlama
uygulayabilmelidir.

NVR Kayit Yonetim Cihazi elektrik kesintilerinden sonra elektrigin gelmesi ile birlikte herhangi
bir miidahaleye gerek olmaksizin kayit tutmaya devam edecektir

Kayit Yonetim Yazilimm tizerinde iiniteden elektriksel olarak izole edilmis en az 8 adet sensor
girisi ve 8 adet alarm/réle ¢ikist bulunmalidir.

NVR Kayit Yonetim Cihazinda, alarm durumu aninda bu durumdan operatorii haberdar edebilmek
i¢in sesli uyart liretebilmelidir.

NVR Kayit Yonetim Cihazina yerel ya da genis ag ortamindan baglanan kullanicilarin hangi
kamera goriintiilerini izlemeye yetkili olacaklar1 programlanabilecektir.

NVR Kayit Yonetim Cihazina ayni anda en az 10 adet kullanic1 ve 1 adet yonetici ayni1 anda yerel
yada genis ag ortamindan baglanabilmelidir.

NVR Kayit Yonetim Cihazi istenildiginde en az 16 analog kameranin kayit ve ydnetimini



yapmaya olanak saglayacak hybrid yapida donanimi barindiracak ya da modiiler olarak eklenebilir
yapida olacaktir.

Gerekli yetkilere sahip olan kullanici, kullanict ara yiizii lizerinden bir buton vasitasiyla manuel
kayit baslatabilmeli ve kayit ayarlarini diizenleyebilmeli, tiim olay ve alarm kayitlar1 i¢in, alarm
oncesi ve sonrasi kayit siiresi ayarlanabilmelidir.

NVR Kayit Yonetim Cihazi tutulan kayitlar iizerinde herhangi bir degisiklik yapilmasi ihtimali
olmamalidir.

NVR Kayit Yonetim Cihazi +10; +35 Derece ortam sicakliklar1 araliginda calisabilmelidir

NVR Kayit Yonetim Cihazi 220-240V AC besleme kaynag ile calisacaktir.

4.6.4.PC Ozellikleri

Isletim Sistemi Microsoft(R) Windows 7 Professional (64-bit)

Isletim Sistemi Dili Tiirk¢e olmalidir.

CPU Intel Core 17 2600 3.4 GHz veya daha hizli olmalidir.

Memory 4 GB veya daha fazla olmalidir.

Ekran Kart1 Paylagimsiz 4 GB veya daha fazla, DirectX9.0c uyumlu olmalidir.
Enaz 2 HDMI-DVI Monit6r Cikist olmalidir.

DVD Siiriicii olmalidir.

3 x USB 2.0 Port olmalidir.

En az 100 GB Bos HDD Sigasi olmalidir.

1 Adet Video se¢im, hareketli kamera kumanda KeyboarduL AN/USB ara yiizl{i.
2 adet 23” LED Monitor( min. 1920 x 1080 piksel, 32-bit ger¢ek renk ) dahil olmalidir.
100/1000 Mbps Network Kart1 olmalidir.

4.6.5. LED Monitor:

Ekran boyutu en az 42 inch olmalidir.

Ekran ¢oziiniirliigli en az 1920 x 1080 piksel (WXGA) olmalidir.

Ekran dinamik kontrast orani en az 3000: 1 olmalidur.

Ekran parlaklig1 en az 500cd/m2 olmalidur.

Ekran panel dmrii en az 50.000 saat olmalidir.

Ekran yenileme hizi en az 200 Hz olmalidir.

Led ekranin en az 2 HDMI girisi olmalidir.

Ekranlar kendi aralarinda HDMI ¢oklayici kablo ile birlestirilebilmelidir.

4.6.6. Keyboard Kontrol ve Kumanda Unitesi:

Cihazin 6n panelinde programsal ayarlamalarin goriilebildigi LED veya LCD panel olacaktir
Cihaz, en az 64 farkl kayit iinitesini kumanda edebilmelidir.

Cihaz, en az 6400 farkli kamerayr kumanda edebilmelidir.

Cihaz Network Yonetim platformlarini ve network kayit tinitelerini kumanda edebilmelidir.
Cihaz ethernet veya USB iletisim ara yliziine sahip olacaktir.

Cihaz —10; +50 C sicaklik altinda sorunsuz ¢alisabilmelidir.



4.6.7. 1.3MP veya lizeri ¢oziintirliikte HD network [P kamera

(HD H.264 True DayNightMegapiksel Motorize ZoomLensli IR Led’ li veya Sabit 5Megapiksel
Coziinirlikte Sabit Lensli Network Kamera )

Network kamera, harici bir IP server, PC vb. herhangi bir ek cihaza gereksinim olmadan LAN ve
WAN kullanicilarina dijital video akisim saglayabilecek entegre web sunumcusuna sahip
olacaktir.

Cihazin gosterimi giindiiz durumunda renkli, gece durumunda siyah/beyaz olmalidir.

Cihaz 1/3”° veya 1/2,5 MOS,CMOS,CDD algilama aygitina sahip olacaktir.

Cihazin sinyal sistemi PAL standartlarina uygun olmalidir.

Cihazin goriintii algilama eleman tizerindeki efektif alan1 en az 2048(H) x 1536 (V) Pikselden
(Yaklasik 3 Megapiksel) olugsmalidir.

Cihaz, goriintii algilama elemani olan MOS veya CMOS sensor oniinde otomatik yada operator
kontroliinde mekanik olarak calistirilabilen Renkli gosterim ve Siyah/Beyaz gosterim filtrelerine
sahip olacak veya giindiiz i¢in ayri, gece i¢in ayri1 olmak iizere ¢ift sensor yapisina sahip olacak,
gece ve giindiiz modlar1 arasinda 151k degerine gore otomatik gecis yapacak ve Gece-Giindiiz mod
degisimlerinde goriintii kayb1 olmayacaktir. Cihaz ortamdaki goriiniir 15181n, goriintiileri algilamak
icin yeterli oldugu giindiiz durumunda renkli gosterim filtresini devreye alabilmeli, ortamdaki
gorliniir 15181n yetersiz oldugu gece durumunda ise goriintiileri algilayabilmek i¢in kizil 6tesi (IR)
isinlarimin MOS veya CMOS sensor lizerine diismesine olanak saglayan Siyah/Beyaz gosterim
filtresini devreye alabilmelidir.

Cihaz, renkli’den siyah/beyaz moda otomatik gecebilecegi gibi istenirse harici tetikleme ile de
gece moduna gegmelidir.

Cihaz tizerinde entegre 40 metre goriis mesafesi sunan InfraRed (IR) LED donamimi olmal1 veya
haricen InfraRed (IR) Led donanimi kullamlacaktir..Bu sayede cihaz O (sifir) lux 151k degerinde
kaliteli ve net resim alma imkani sunmalidir.

Cihaz iizerindeki IR LED kaynagimn 151k siddeti en az 3 ayr1 seviyede Yiiksek/Normal/Diisiik
olarak segilebilir olmali veya IP67 yapida 900 harici850 nm IR LED standart olarak
kullanilacaktir.

Isik kaynaklarimin yogunluk, konum, derinlik farklarindan kaynaklanan goriintii iizerindeki
kontrast ve 151k dengesizlikleri, goriintii iizerinde minimum kontrasta sahip piksel ile maximum
kontrasta sahip piksel arasinda 128 farkli seviye (128x) olusturup genis bir aralikta her bir pikseli
komsu piksellerle karsilastirabilen ve kontrast seviyesini otomatik olarak dengeleyebilen WDR
teknolojisine sahip olacak veya LEO (LowLightExposureOptimization) 6zelligi olacaktir.

Cihaz, insan yliziiniin daha iyi algilanmasina yonelik 6zel 151k kaynaklarimin yogunluk, konum,
derinlik farklarindan kaynaklanan goriintii lizerindeki kontrast ve 1sik dengesizlikleri, goriintii
tizerinde minimum kontrasta sahip piksel ile maximum kontrasta sahip piksel arasinda genis bir
aralikta her bir pikseli komsu piksellerle karsilastirabilen ve kontrast seviyesini otomatik olarak
dengeleyebilen Face-WDR teknolojisine sahip olacakveya LEO (LowLightExposureOptimization)
ozelligi olacaktir.

Cihaz kullandigi band genisligini diisirmek amaciyla; kamera goOriintiisii igerisinde
belirlenebilecek Onemsiz goriilen bolgenin resim kalitesini degistirerek gereksiz band genisligi
kullantmim yaklasik %50 oraninda azaltabilecek veya kullandigi sikistirma formati ile bu islemi
gerceklestirecektir.

Ozellikle hareketli nesnelerin izlenmesinde bulaniksiz, temiz-net goriintii igin Progressive Tarama
yapmali veya LEO (LowLightExposureOptimization) 6zelligi olmalidir.

Cihaz, ethernet video portuna ek olarak aym zamanda kompozit video ¢ikisi sayesinde hem analog
video akisin1 hem de dijital video akisin1 ayni anda gergeklestirebilmelidir.

Cihazin ethernet video portu iizerinden saglanmakta olan video akisi, 1 resim/saniye ile 30
resim/saniye arasinda operator tarafindan ayarlanabilmelidir.



Cihaz, ethernet video portu iizerinden H.264, MPEG4,MxPEG veya JPEG sikistirma formatiyla
dijitalize edilmis goriintii yollayabilmelidir. Bu vesileyle, band genisliginin sinirlandirilmast
gereken durumlarda H.264 / MPEG4/MXPEG, resim kalitesinin 6n plana ¢iktigi durumlarda ise
JPEG veya MxPEGsikistirma formatlari secilebilmelidir.

Cihaz, H.264,MxPEG ve JPEG sikistirma formatlarinda 1280*960 piksel (1.3MP) ¢oziiniirliikte
30 resim/saniye hiziyla goriintii aktarimu saglayabilmelidir.

Cihaz, H.264,MxPEG ve JPEG sikistirma formatlarinda 1280*720 (HD) piksel ¢oziiniirlikte 30
resim/saniye hiziyla goriintii aktarimi saglayabilmelidir.

Cihaz, 2048 x 1536,1920x1080, 1280x960, 1280x720, 640x480, 640x360, 320x240 ve 320x180
¢Ozliniirliklerini desteklemelidir.

Cihaz ¢o6ziintirliikleri, 4:3 ve 16:9 ekran formatlarini desteklemelidir.

Cihazin ethernet video portu iizerinde dijitalize edilmis video icin sikistirma oranlari, her {i¢
sikistirma modu (H.264, MPEG4, JPEG) i¢in en az 3 ayr1 seviyede segilebilir olmalidir.

Cihaz, ethernet video portu tlizerinden, H.264 / MPEG4 ve JPEG formatlarinda aym anda en az 3
adet olacak sekilde, ¢Ozilniirligi ve hiz1 bagimsiz ayarlanabilen c¢oklu video akist
(multiplestreaming) yapabilmelidir.

Cihazin ethernet video portu iizerindeki video akist unicast (tiim client bilgisayarlar cihazin
ethernet portu {lizerindeki video band genisligini paylasirlar) yadamulticast (tiim client
bilgisayarlar cihazin ethernet portu iizerindeki video band genisligi ile aym band genisliginde
video alirlar) olarak programlanabilmelidir.

Cihaz; frame rate priority ve constant bit rate 6zelliklerine sahip olacaktir. Frame Rate Priority
ozelligi kullamldiginda goriintiideki hareket/renk vb. yogunluguna bagli olarak degisecek band
genisligi ihtiyacini arttirip azaltarak frame hizini (fps) sabit tutacaktir. Constant Bit Rate 6zelligi
kullanildiginda ise goriintiideki hareket/renk vb. yogunluguna bagli olarak degisecek band
genisligini ihtiyacini sabit tutarak frame hizim (fps) arttirip azaltacaktir (degistirecektir).

Web browser yiikli LAN yada WAN kullanicilarinin, kamera meniisiinde 16 adet network
kameray1 register edip tek bir browser ekraminda 16’11 veya 4x4’li (Quad) ekran modunda
Network kameralarin goriintiilerinin izlenmesini saglayan Coklu Ekran Goésterim Ozelligi
olacaktir.

Cihaza ayni anda en az 16 kullanici baglanabilmelidir.

IPv4 / IPv6 protokollerini desteklemelidir.

Cihaz tizerinde, band genisliginin sinirlandirilmasi gereken durumlarda dijitalize edilmis videonun
64 Kbps ile 8 Mbps araliginda en az 10 farkli diizeyde ayarlanabilmesi miimkiin olmalidir.

Cihaza, network iletisim kaybi durumlarinda; hata giderilinceye kadar ki kamera goriintii
kayitlarinin SD/SDHC hafiza kartlarina yapilmasi ve hata giderildikten sonra da

SD/SDHC hafiza kartindaki goriintii kayitlarimin FTP server bilgisayarina yada network kayit
cihazina otomatik olarak aktarilabilmesiamaciyla SD/SDHC hafiza kart1 takilabilecektir. SD kart
kapasitesi en az 2 GB, SDHC kart kapasitesi en az 32 GB olacaktir.

Cihaz, kamera goriintiilerinin manual ve alarm kayitlarin1 SD/SDHC hafiza kartlarina yapilmasina
imkan verecektir.

SD/SDHC hafiza kartina yapilan kayitlar (resim ve video olarak) web browser ile PC’ye download
edilip izlenmelidir.

Cihaz iizerinde network link durumunu, hata enerji durumunu ve SD/SDHC hafiza kart hata
durumlarim ikaz eden 1s1kl1 gostergeler bulunacak veya sesli ikaz olmalidir.

Cihaz, dahili hafizasinda en az 100 adet, SD hafiza kartinda ise en az 4000 adet sistem hata/alarm
log’larim saklayabilmelidir.

Cihazin goriintli alabilecegi minimum 151k degeri, diyafram degeri F:1,3 olan lens ile 50 IRE de
cihaz renkli modda iken azami 0,3 Liiks; cihaz Siyah /Beyaz modda IR LED acik iken O (sifir) liix
olacaktir. Cihazin elektronik hassasiyeti (electronicsensivity) 16x’e yiikseldiginde ise goriintii
alinabilen minimum 151k degeri renklide 0,019 liiks olacaktir.

Cihaz, renkli moddan siyah beyaz moda gectigi sirada olugmasi muhtemel fokus kaymalarim



otomatik olarak diizeltebilen “otomatik arka plan fokus” (Auto backfocus) 6zelligine sahip olacak,
eger kamera Renkli ve Siyah Beyaz goriintiileme icin iki ayr1 goriintiileme sensorii kullanacaktir.
Cihazin ALC ( AutomaticLight Control: Otomatik Isik Kontrolii) 6zelligi bulunmalidir.

Cihazin ELC ( Electronic Light Control: Elektronik Isik Kontrolii) 6zelligi bulunmalidir.

Otomatik beyaz 1sik kontrol ve diizenleme faaliyetleri i¢cin ATWI, ATW2 veya AWC
fonksiyonlarina sahip olmalidir.

Cihazin bulundugu yeri ya da goriintii aldig1 konumu yazabilmek i¢in en az 20 karakterlik baglik
yazisini goriintii lizerine yazabilme imkam olmalidir.

Korunan alan maskeleme 6zelligi (PrivacyAreaMasking) 2 farkli bolge i¢in goriintli resminin
tizerinde herhangi boliimde ayarlanabilmelidir

Cihaz, en az 4 farkli bolge, 15 farkli hassasiyette, 10 adet algilama boyut se¢cimi i¢in
tamimlanabilen entegre dijital video hareket dedektoriine sahip olmalidir. Cihaz, bu

fonksiyon aktif durumdayken hareket algilamasi yaptiginda alarm iiretebilmelidir.

Cihaz, herhangi alarm durum tespitini (alarm veya hareket dedektoriiniin hareket algilamasi gibi)
Dijital Kayit cihazina vb. yada 3. Parite ikaz/uyar1 cihazlarina iletebilmelidir. Bu sayede Dijital
kayit cihazlarinda alarm durumu kaydi yapilabilmelidir.

Cihaz, insan yiiziiniin pozisyonunu (koordinatlarini) algilayarak gerekli verileri XML veya video
stream ile uygulamaya 6zel gelistirilecek yazilimlara gonderebilmelidir. En az 8 adet insan yiizii
tanimlanabilmelidir.

Cihaz {izerinde en az 1 adet alarm girisi, 1 adet alarm ¢ikist ve 1 adet yardimci alarm ¢ikist
bulunmalidr.

Cihaz alarm durum tespitini ethernet dijital video ¢ikisi lizerinden tahsis edilmis bir port ile alarm
protokolii seklinde network kayit cihazlarma ya da network yoOnetim yazilimlarina da
aktarabilmelidir.

Alarm girisinden alarm geldiginde veya hareket algilandiginda; SD karta kayit, FTP’ye resim
transferi, e-mail bilgilendirmesi, browser iizerinde alarm uyarisi, alarm ¢ikisim aktif etme
fonksiyonlarim yerine getirmelidir.

JPEG resmin sikistirma oramt alarm durumunda daha yiiksek resim kalitesi icin
degistirilebilmelidir.

Cihaz, dnceden programlanmis FTP server bilgisayarlarina alarm ani resimlerinin otomatik olarak
transferini yada periyodik araliklarla otomatik video transferini yapabilmelidir.

Alarm/Hareket Algilama/Kameraya erisim fonksiyonlari bir zamanlamaya (scheduling)
baglanmalidir.

Resim lizerinde en az 7x dijital zoom 6zelligi bulunmalidir.

Elektronik Sensivite otomatik modda alindiginda 16x’e kadar artirilabilmelidir.

Cihazin otomatik elektronik shutter zamanlayicist 1/8000sn’ye kadar ayarlanabilir olacaktir.
Cihazin, RF ve Elektromanyetik ortam giiriiltilerini azaltmaya yonelik olarak
DigitalNoiseReduction ( Dijital Giiriiltii Azaltma Fonksiyonu ) bulunmalidir.

Cihaz, iizerindeki mikrofon girisi vasitasiyla ortam seslerinin PC’deki kullanicilar tarafindan
duyulmasina ve network kayit cihazi tarafindan ses kaydinin yapilmasina

imkan verecektir. Ses ¢ikist ile de kullanilacak hoparlor vasitasiyla PC tarafindaki kullanicilarin
ortam seslerinin kamera tarafinda duyulmasina imkan saglayacaktir.

Full-duplex ¢ift yonlii interaktif ses iletisimine imkan vermelidir.

32 ve 16 kbps G.726 (ADPCM) ve 64 kbps G.711 ses sikistirma teknolojisi olmalidir.

Cihaz, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS,
DDNS, NTP, SNMP, MLD, ICMP, ARP, UPnP, IGMP protokollerini desteklemelidir.

En az 8 adet coklu dil segenegi olmalidir.

Cihaz goriintiileri JPEG olarak cep telefonlarindan izlenebilmelidir.

Cihaz gorintiileri Android ve IOS tabanli mobil cihazlardan (iPad, iPhone, iPod Touch vb.)
izlenebilmelidir.

Cihaz, bilginin biitiinliigii ve gizliligi i¢in, internet iizerinde bilgisayar ve kamera arasinda olusan



trafigin sifrelenerek, gizliliginin ve biitiinliigiiniin korunmasim saglayan SSL (Secure Sockets
Layer) protokol destegine sahip olmalidir.

e Cihaz ticretsiz DDNS servis hizmeti sunmalidir.

e C(ihaz, network video verilerinin uluslararasi agik ara yliz standardi ile birbirine entegrasyonunu
ortak bir protokol ile saglayan ONVIF “Ag¢ik Network Video Ara ylizli Forumu” uygunluguna
sahip olacak veya ONVIF uyumlu yazilimlarla ¢alisabilmelidir.

e Cihaz iizerinde 3,Imm veya 10mm aralifinda ayarlanabilen sabit irismegapiksel lens
bulunmalidr.

e C(Cihaz lizerinde entegre lensin agisal goriis aralig1 yatayda 27.7 — 100.3 dereceler arasinda dikeyde
ise 20.8 - 73,6 dereceler arasinda istege bagli olarak ayarlanabilmelidir.

e C(Cihaz lizerinde entegre lensin minimum obje mesafesi 0,3 m olmalidir.

e Cihaz lizerinde entegre bir koruyucu muhafaza ile -30 ile +60 derece ortam sicakliklari arasinda
calisabilmelidir.

e (Cihazin entegre muhafazas1 yagmur, kar, riizgar, nem vb. her tiirlii hava sartina dayanikli, toz
gecirmez [P 66 koruma sinifina dahil olacaktir.

e C(ihaz, ozellikle soguk havalarda muhafaza igerisinde bugulanmaya yol acan nemi, icerisinde
bulunan dahili elektrolit filtre ve nem egzoz aygiti vasitasiyla hidrojen ve oksijen iyonlarina
ayristirarak siirekli olarak kamera muhafazasi disarisina atabilmelidir.

e Cihaz, 24 VDC veya 24V AC besleme kaynagi ile galisacaktir.

e Cihazin IEEE802.3af standartli POE (poweroverethernet) ozelligi sayesinde enerji kablosu
kullanmadan tek bir LAN kablosu iizerinden hem data hem enerji iletimini yapabilme 6zelligi
olmalidir.

e Kamera en az asagidaki giivenlik, dayamklilik ve elektromanyetik uyumluluk standartlarina sahip
olacaktir.

UL (60950-1)

FCC (Part 15 ClassA)

CE (EN55022 Class B, EN55024),
DOC (ICES003 Class A)

4.6.8. Hareketli [P Kamera

e Kamera en az 1/3" goriintii sensoriine sahip en az 1.3 Mega piksel gece/giindiiz tip (Renkli/Siyah-
Beyaz) olmalidir.

e (Cihazin goriintii algilama elemam iizerindeki efektif alam en az 1280(H) x 720(V) Pikselden(1
Mega piksel) olusmalidir.

e C(ihaz, goriintii algilama elemani olan sensor Oniinde otomatik ya da operator kontroliinde mekanik
olarak ¢alistirilabilen Renkli gosterim ve Siyah/Beyaz gosterim filtrelerine sahip olacaktir.

e Isik kaynaklarimin yogunluk, konum, derinlik farklarindan kaynaklanan goriintlii tizerindeki
kontrast ve 151k dengesizlikleri, goriintii iizerinde minimum kontrasta sahip piksel ile maximum
kontrasta sahip piksel arasinda 64 farkli seviye (64x) olusturup kontrast seviyesini otomatik olarak
dengeleyebilen teknolojiye (WDR yada muadili) sahip olacaktir.

e Ogzellikle hareketli nesnelerin izlenmesinde bulamksiz, temiz-net goriintii icin Progressive Tarama
yapmalidir

e Cihaz, H.264 ve JPEG sikistirma formatlarinda 1280%720 ( HD) ¢oziiniirliikte 25 resim/saniye
hiziyla goriintii aktarim saglayabilmelidir.

e Cihaz en az 1280x720, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240 ve 320x180 c¢Oziintirliiklerini
desteklemelidir.

e Cihaz, ethernet video portu ilizerinden, H.264 , MPEG4 ve JPEG formatlarinda ayni anda en az 2
adet olacak sekilde, ¢oziinlirligii ve iz bagimsiz ayarlanabilen ¢oklu video akigt (multiple
streaming) yapabilmelidir.

e Cihazin ethernet video portu iizerindeki video akisi unicast (tliim client bilgisayarlar cihazin



ethernet portu iizerindeki video band genisligini paylasirlar) ya da multicast (tiim client
bilgisayarlar cihazin ethernet portu iizerindeki video band genisligi ile aym1 band genisliginde
video alirlar) olarak programlanabilmelidir.

IPv4 / 1Pv6 protokollerini desteklemelidir.

Cihaza, network iletisim kaybi durumlarinda; hata giderilinceye kadarki kamera goriintii
kayitlarimn SD/SDHC hafiza kartlarina yapilmasi ve hata giderildikten sonra da SD/SDHC hafiza
kartindaki goriintli kayitlarinin, network kayit cihazina aktarilabilmesi amaciyla SD/SDHC hafiza
karti takilabilecektir. Cihaza takilabilecek kart kapasitesi min. 32 GB olmalidir.

Cihazin goriintii alabilecegi minimum 151k degeri, diyafram degeri F:1.4 veya F:1.6 olan lens ile
lix degeri elektronik hassasiyet veya shutter hizi degistirilmeksizin cihaz renkli modda iken,
azami 1 Liks; cihaz Siyah /Beyaz modda iken azami 0,06 liix olacaktir. Firma teklif ettigi kamera
ile birlikte en az 4 adet,90 derece aciya ve 300 metre menzile sahip IP 66 korumali, 151k siddeti
azaldiginda otomatik olarak devreye giren IR (Infrared ) aydinlatma setleri ile birlikte teklif
etmelidir.

Cihaz tizerinde entegre edilmis halde bulunan lens ile optik zoom yapilabilen fokal aralik en az 4.7
mm - 94 mm araliginda olmalidir.

Cihaz {izerinde entegre edilmis halde bulunan lens ile 1280x720 (HD) ¢oziiniirlikkte en az 20x
optik zoom ve 10x dijital zoom yapilabilmelidir.

Dome kameralar yatayda 360 derece kesintisiz stirekli donebilmelidir. 0 ile 360 derece arasinda
kontrol edilebilir olmali ve bir bolgeyi sonlanmadan siirekli tarayabilmelidir.

Cihaz diiseyde en az 200 derece tarama alanina sahip olmalidir.

Cihaz Optik ve Dijital zoom yapabildigi menzil ile yatay ve diisey dogrultuda hareket yeteneginin
oldugu goriintii alam icerisinde en az 90 adet preset noktasi (6n ayar noktasi) Gnceden
tanimlanabilmelidir. Bu sayede ekran iizerinden herhangi bir preset numarasi ¢agrildiginda cihaz
otomatik olarak o pozisyona hizli bir sekilde ulasabilmelidir.

Cihaz, baslangi¢ komutunun verilmesiyle ya da dnceden otomatik olarak belirlenen noktalara set
olarak otomatik pan,tilt hareketleri yapacak veya kamera Ozelliklerinde bulunmasi halinde
gortlintii alam igerisindeki hareketli objeleri, otomatik olarak pan (yatayda hareket) ve otomatik
olarak tilt (diiseyde hareket) yaparak operator takibi gerekmeksizin takip (auto-tracking) ozelligi
aktif edilecektir.

Ekranda pan, tilt, zoom ve alarm durum bilgisi gosterimi her bir bilesen i¢in secilebilmelidir.
Korunan alan maskeleme 6zelligi (Privacy Area Masking) 2 farkli bolge i¢in goriintii resminin
tizerinde herhangi boliimde ayarlanabilmelidir.

Cihazin en az 1 adet alarm girisi ve 1 adet alarm ¢ikist bulunmalidir.

Cihaz, en az 3 farkli bolge, 3 farkli hassasiyette, 3 adet algilama boyut se¢imi i¢in tanimlanabilen
entegre dijital video hareket detektoriine sahip olmalidir. Cihaz, bu fonksiyon aktif durumdayken
hareket algilamasi yaptiginda alarm tiretebilmelidir. Bu 6zellik, ayrica donanim ya da yazilim ile
de teklif edilebilir.

Cihaz, bilginin biitiinliigii ve gizliligi i¢in, internet lizerinde bilgisayar ve kamera arasinda olusan
trafigin sifrelenerek, gizliliginin ve biitiinliigiiniin korunmasim saglayan SSL (Secure Sockets
Layer) protokol destegine sahip olmalidir. Onerilen cihaz bu 6zellige haiz degil ise, kamera ile
birlikte SSL 06zelligine sahip harici ortam (-30..+50 derecede calisabilen network switch ile
birlikte teklif edilecektir.)

Cihaz, network video verilerinin uluslararasi agik ara yiiz standardi ile birbirine entegrasyonunu
ortak bir [EEE802.3at standartli POE+ (power over ethernet plus) 6zelligi sayesinde enerji kablosu
kullanmadan tek bir LAN kablosu iizerinden hem data hem enerji iletimini yapabilme 6zelligi
olmalidir.

Cihazin entegre muhafazasi yagmur, kar, riizgar, nem vb. her tiirlii hava sartina dayanikli, toz
gecirmez, darbeye dayanikli ve IP 66 koruma sinifina dahil olacaktir.

Cihaz iizerindeki muhafaza igerisinde entegre 1sitict ve fan ekipmam bulunacaktir. Bu sayede
cihaz - 30,+50 derece ortam sicakliginda bile normal ¢alismasina devam edebilecektir.



5. YUKLENICi SORUMLULUKLARI

Yiiklenici; teknik sartnamede belirtilen taahhiit konusu isleri eksiksiz olarak tamamlayip sorunsuz
bir sekilde devreye almalidir.

S6z konusu islerde calistirilacak personelin her tiirlii emniyetini yiiklenici firma saglayacak ve bu
hususta isletmeler hi¢gbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Yiiklenici yetkili elemant; calistiracagt
kisilerin ¢alisacaklar1 gorev yeri ve ilgili her tiirlii is giivenligi ve is¢i saglig agisindan gerekli
olan tedbirleri almak ve uygulamakta yiikiimli olacaktir. Meydana gelebilecek is kazalarindan ve
ticlincii sahislara verilecek her tiirlii zarardan Yiiklenici ve Yiiklenicinin yetkili elemant sorumlu
olacaktir. Yiiklenici ¢alistiracag kisilere ¢alistiklart gorev yeri ile ilgili is glivenligi ve is¢i sagligi
acisindan gerekli malzemeleri temin ve techiz edecektir.

Sisteme ve araclara verilecek her tiirlii hasardan yiiklenici firma sorumludur, zarar ve ziyanlar
Yiikleniciden aninda tahsil edilecektir.

Yiiklenici montaj esnasinda her tiirlii demirbas, 6l¢ii aleti, el aletleri ve is makinalarim kendi
temin edecektir.

Yiiklenici personeline talep edilmesi halinde bedeli mukabilinde ve imkanlar dahilinde 6gle
yemegi isletmeler tarafindan saglanacaktir.

Yiiklenici firma elemanlarinin barinmasi ve is yerine tasinmasi, Yiiklenici tarafindan
saglanacaktir.

Yiiklenici, uygulama esnasinda teklif ettigi liriin ve cihazlarda bagka bir marka veya muadil cihaz
kullanmak zorunda kalirsa isletmenin onayint almak zorundadir.

Sartnamede belirtilmemis cihaz, ekipman, malzeme ve yazilim gibi aksesuarlarin noksanligindan
dolay1 problem ¢ikmast durumunda, sistemin amaca uygun sekilde servis verecek duruma
getirmek icin gerekli cihaz, ekipman, malzeme, yazilim v.b.aksesuarlar yiiklenici firma tarafindan
karsilanacaktir

Projesi olmayan veya Projesi degisen islerle alakali isveren’in Yiiklenici firmaya yapacag is tarifi
gecerli olacaktir. Zay1f akim, sinyal ve haberlesme kablolarinin hesaplanmasi ¢ekilmesinde
tecriibeli kisiler tarafindan yapilacaktir. Yiiklenici firma bu isin kapsaminda verecegi teklife ek
olarak bundan 6nce zayif akim kablaj ve montaji yaptigina dair referans listesini Isveren firmaya
verecegi teklifte belirtecektir.

Kesif listesinde belirtilmeyen fakat uygulamada Ihtiyag olabilecek yeni isler i¢in Isveren benzeri
kesif kalemlerine gore, gerekli hesaplamalar1 yapip kesifteki kalemler iizerinden sadece
metraji/adeti degistirilmek kaydi ile yapilacaktir.

Yiiklenici firmalar teklif vermeden 6nce; her bir kamera modeli i¢in Isveren ilgililerine demo
gosterimi yapmak ile yiikiimliidiir. Isveren yetkilileri tarafindan alinan onaydan sonra montaja
baslanmalidir.

Yiiklenici Ekte sartnamesi belirtilen CCTV kapali devre kamera sisteminin bakim, ayar ariza
giderme ve onarim islerini s6zlesme imzalandig: glinden itibaren 2 yil siire ile yapmakla
yliktimliidiir.

6. GARANTI

Firma Ihale konusu biitiin isler kapsaminda kullanilan tiim cihazlar i¢in her tiirlii, tasarim, hatali
malzeme ve kotii iscilige karsi 3 (i) yil garanti verecektir. Garantinin baslama tarihi olarak
gecici kabul tarihi esas alinacaktir.

Yiiklenici firma arizalanmis garantili iiriiniin arizasim giderinceye kadar yerine ayni 6zellikteki



iirtinii ticretsiz olarak temin eder. Garanti ve bakim siiresi boyunca her tiirlii arizali, hasarli ve
normal ¢aligmayan devre elemanlar yiiklenici firma tarafindan {icretsiz olarak degistirilecektir.
Degistirilen parca ve elemanlarin tiim masraflar1 (nakliye vs.) yiiklenici firmaya aittir.

e Garanti ve bakim siiresi i¢inde arizaya miidahale 24 saati gecemez ve arizanin giderilmesi 3 (ii¢)
glinii agamaz.

7. EKLER

e Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. Kamera Yerlesim Dagilimlar

e Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. Malzeme Listesi

e Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. CCTV Kapali Devre Kamera Sistemi Bakim, Ayar,
Ariza Giderme ve Onarim Teknik Sartnamesi

8.TESLIM SURESI

flgili sistem, sozlesmenin baslangi¢ tarihini miiteakip en ge¢ 6 ay igerisinde ¢alisir vaziyette Kangal
Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ye teslim edilecektir.

9. CEZAI SARTLAR

So6zlesmedeki teslim siiresinin asilmasi halinde her bir giin i¢in ihale bedelinin %0,5’1 kadar
YUKLENICI firmadan kesinti yapilir.






