= KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker ILAC SEKERI UNITESI INSAAT ISLERI
INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

FiIYATLANDIRMAYA AIiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen

hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tam teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:
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Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tam imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim binyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tlrld imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve digi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gérlilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu disurme igleri igin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel édenmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her tiirlGi yapilacak matkapla delme, ankraj igleri derinligi 5cm’yi gecmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her turld teknik emniyet ve isci saglidgr glvenligi dnlem ve tedbirleri,

Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis ydnetim giderleri,

is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Muteahhit kari




= KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker ILAC SEKERI UNITESI INSAAT ISLERI
INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI
0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins
velveya sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, kisku, sert toprak, batak, balgik vb.) her
genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle
reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gésterecegi dékiim alanina veya
Belediyenin gOsterecegi yere dokilmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her turli iznin alinmasi,
temel ve bodrum insaatlarindan sonra bog kalan kisimlarin doldurulmasi i¢in kontrolin uygun gorecegi bir
kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢c duyulan yerlerde her tir iksa
isleminin yapilmasi dahil 1 m? Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL'dir.

Not

1. Kazi isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplar igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

4. Kazida calisma pay! olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢alisiimasi halinde gercek
durum g6z 6ntine alinir.

5. Sevler 5 disey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm galisma pay: alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda ¢alisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olgii : Kazi hesaplari atagman projeye gore hesaplanir.

0.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK USTU)

0.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK USTU)

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak Uzere elek Ustl
balast malzemesinin (is sahibince istenen g¢ap veya caplarda, konkasorde kirilmis, yer alti suyundan
etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, ingaat mahalline
tasinmasi, figlire edilmesi, uygun araglarla serilmesi, reglaji ve sikistirilmasi igin, ingaat mahallinde yatay ve
diisey tagimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m* balast dolgu fiyati
............... TL’dir..

1. Dolgu igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlar igin yol projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari igin dolgu dncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gésteren atagsman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

Olgii : Dolgu hesaplari atagsman projeye gére hesaplanir.
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= KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker ILAC SEKERI UNITESI INSAAT ISLERI
INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.-02.00- BETON iSLERI
6.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)

0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna goére ve agirlik esasina
gore granilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve g¢imentonun (en az 4 bolmeli agrega silosu, tarti
Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile ¢imento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak
teknik sarthamesine uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve ylkseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi,
vibrator ile sikistirimasi, gerektiginde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi,
Teknik Sartnamesine ve projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinlkta (....cm kalinhkta)
C16 grobeton yapilmasi, dizeltiimesi, sulanmasi, korunmasi, icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik

alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m*fiyati ............... TL'dir.
Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, egimine gére yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m?naylon serilmesi dahildir.
Olgii:  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.04.2- DONATILI C25 KAT DOSEME BETONU (GELiIK KONST. UZERINE)

O.B.F.-02.04.2 - DONATILI C25 KAT DOSEME BETONU (CELIK KONST. UZERINE)

Celik tasiyici kirisler lzerine kat déseme betonu yapilmasi igin, Kontrollik tarafindan onaylanmis
karisim raporuna uygun olarak TS standartlarinda laboratuar deneyleri yapiimis elenmis yikanmis kum,
elenmis yikanmis gakil, su ve gimentonun beton santrali ile C 25 kalitesinde betonun imali, karistiriimasi,
sikistirimasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme
derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi, teskil edilen butiin derzlerin igine derz kalinligina uygun polietilen
fitil konmasi, Gzerinin elastik derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun mastarlanmasi ve satih vibratori ile
sikistiriimasi, imal edilen betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak tzere her
50 m3’de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli
deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve dlsey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
1m°fiyat ............... TL dir.

Not

1. Kontrollik onay! alinmadan beton igcinde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

2. Kaplama yapilmayacak beton ylizeyine siplrge ¢ekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése malasi ile
pah yapilmasi, celik ve ylzer mala ile mastarlanmasi satih vibratéri ve helikopter pervane c¢ekilmesi
fiyata dahildir.

3. Tim kat désemelerinde satih vibratori kullanilacaktir.

4. Betonlamada kullanilan kaliplarin projedeki egim ve kotlari saglamasi igin devamli topografik kontrol
(laser kontrollli) yapilmasi birim fiyata dahildir.

5. Beton formlarinin tegkilinde kesinlikle yuzer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi
beton kalinliginda sac kalip ile tegkil edilecektir.

Olgii Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.
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= KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker ILAC SEKERI UNITESI INSAAT ISLERI
INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.-02.04.4- HASIR GELIKLI C 25 SAHA BETONU (YOL, OTOPARK VE TRETUAR)

0.B.F.- 02.04.4- HASIR CELIKLI C 25 SAHA BETONU (YOL,OTOPARK VE TRETUAR)

Beton dokulecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granitlometrik
analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek
oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, ¢akil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az
4 bolmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi)
beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve ylkseklige tasinarak projesine goére hazirlanan kaliplarin igerisine
konmasi, vibrator ile sikistirimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden
korunmasi, beton ylzeyinin ¢elik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger
tesirlerden korunmasi, projesine gore ingaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi
genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen bitiin derzlerin igine
derz kalinhdina uygun polietilen fitil konmasi, tzerinin bitim esasl derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun
yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratéri ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500" e gore
istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak iizere her 50 m¥de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik
kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turlu
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m* birim fiyati ................ TL.dir.

Not

1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yizeyine supurge cekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdse malasi
ile pah yapilmasi, celik ve yuzer mala ile mastarlanmasi satih vibratorii ve helikopter pervane g¢ekilmesi
fiyata dahildir.

2. Zemine dékiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

3. KontrollUk onayi alinmadan beton i¢inde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.

5. Beton formlarinin tegkilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi
beton kalinhginda sac kalip ile teskil edilecektir.

6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

Olgii :  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir

0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

Taslyici sistem betonlari igin beton dokulecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar
deneyleri ve granilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granulometrik kum, gakil veya kirma
tas, su ve ¢imentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam
ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrigmaya mani
olacak nakil vasitalari ile nakli, Temel, galeri, ddseme gibi kisimlarda pompa yardimiyla dékilmesi, vibrator
ile sikistirlmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak Uzere her 50 veya 100 m3’de bir
deney icin 20 x 20 x 20 cm. kip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, is sahibinin tespit
edecegi laboratuarda gerekli deneylerin yapilmasi (Ucreti muteahhit tarafindan 6denmek tzere), bu is i¢in
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her tiirlli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® fiyati ...............
TL'dir.
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CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker ILAC SEKERI UNITESI INSAAT ISLERI
INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

Not

1. Kontrolliik onayr alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

2. Beton karigim oranlari Muteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékimunden énce sunulacaktir.

3. Betonarme kolon ve kirig kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

4. Betona priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir. Akigkanlagtirici katki bu birim fiyata dahil
edilmis sayilacak, ayrica bedel ddenmeyecektir.

Olgii : Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD ILE)

0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapl suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yUklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brit
beton kalibi yapilmasi, késelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah tegkil edilmesi, kalip yagi ile yaglanmasi, tasiyici
iskelesinin teskili, kalibin sokilmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve
bunlar icin gerekli olan tim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, iscilik alet ve
edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1m? Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL’dir.

Olgii

1. Projeden veya yerinde, kalip géren yuzler dlgllerek hesaplanir.
2. Bosluk hacmi dugltlmeden, bosluk ¢evre yuzeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.07.2- TRAPEZ SAC LEVHA ILE KALIP YAPILMASI

0.B.F.-02.07.2- TRAPEZ SAC LEVHA ILE KALIP YAPILMASI

Trapez Sac Levha ile Kalip Yapilmasi igin gerekli olan 1 mm. kalinliginda Galvanizli Trapez Sac
Levhanin temini, yiklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi, ¢elik kirigler Gzerine kalip teskil edecek
ve beton suyunu sizdirmayacak sekilde yerlestirilerek kalip yapilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, isgilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler
danhil Trapez Sac Levha ile Betonarme Déseme Kalibi yapilmasi 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olcii

1. Projeden veya yerinde, kalip goren yuzler dlcllerek sac yogunlugu ile ¢arpilarak hesaplanir.
2. Bosluk hacmi diistlmeden, bosluk gevre yuzeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.08- NERVURLU INSAAT DEMIRI

0.B.F.-02.08- NERVURLU iNSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIIl (ST420) nervurli betonarme celiginin temini, ylklenmesi, ingaat
mabhalline nakli, bosaltiimasi, projesine goére kesilip bikulerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi,
baglama teli, plastik veya beton pas payl ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TLdir.
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CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker ILAC SEKERI UNITESI INSAAT ISLERI
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Olgii
1. Donati detay projesi Uzerinden hesaplanir.
2. Demirin metre tul agirliklari asagidaki cetvellerden alinir.
2 ka/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170
3. Projede gosteriimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirligi hesaba katiimaz.
0.B.F.-02.10- HASIR GELIK

O.B.F.-02.10- HASIR CELIK

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha buyik ¢aplardaki ST IV.B evsafindaki ¢cubuklardan
nokta kaynag: ile teskil edilen hasir celigin temini, ylklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi,
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi
ve mesnet teskili igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
1 ton hasir ¢elik birim fiyati ............... TL’dir.

Olgii :

1. Projesine gbre hesaplanan celik hasirin metrekaresi, ¢elik hasir agirlik tablolarindaki degeri ile garpilarak
ton olarak hesaplanir.

2. Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.

3. Demirin m? agirliklari asagidaki cetvellerden alinir.

_____ 9 __ka/m?
Q131 2.06
Q188 2.96
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CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker ILAC SEKERI UNITESI INSAAT ISLERI
INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

Q 257 4.02
0.B.F.-03.00- YAPISAL GELIK
6.B.F.-03.02.2- YAPISAL GELIK (180 mikron EPOKSIi BOYALI)

0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSi BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya gelik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, ¢cubuk demir ve gelik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin ¢elik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, celik imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonrasi yuzeylerin en ge¢ 1 saat iginde 80 mikron sentetik regine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik
recine bazl son katlari olmak Uzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu
dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton
fiyatl ...occoeee TL'dir.

Olgii

Celik konstriksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tUzerinden
fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirligi
Uzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projesi olmayan tarif (izerine yapilan igler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye
imalatl” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve 6lgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin dliz sac disindaki bitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin ise 7,85 gr/cm?
yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT’ in temin etti§i malzemelerin standartlara gére sapma gdstermesi
halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-03.02.3- TAVAN VE DUVAR KARELAJI YAPILMASI (180 Mikron EPOKSI BOYALLI)

O.B.F.-03.02.3- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSi BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya gelik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gore makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin ¢elik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, gelik imalatin yizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonrasl! ylzeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik recine bazl astar ve 50+50 mikron sentetik
recine bazli son katlari olmak Gzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu
dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton
fiyatl ..cooveeeenn. TL'dir.

Olgui

Celik konstriksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tUzerinden
fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirligi
Uzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projesi olmayan tarif (izerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye
imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve élgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin diz sac digindaki bitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diz sac igin ise 7,85 gr/cm?
yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma gostermesi
halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.
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Not
0O.B.F 10.24 PVC Asma Tavan Yapilmasi igin yapilacak olan karelaj ( yapisal gelik ) igleri, O.B.F.05.18
OSB Kaplama Yapilmas! igin yapilacak olan karelaj ( yapisal ¢elik ) isleri icin 6denecek olan gelik
konstriksiyon bu pozdan Odenecektir. S6z konusu iki imalat igin proje yiklenici tarafindan
detaylandirilacak, statik analiz yapilacak ve bu igler icin herhangi bir ek bedel talep etmeyecektir.
Projelendirme birim fiyata dahildir.

0.B.F.-03.07.1- GOMULU GELIK

0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve olgllerde beton iginde ST-37.2 kalitesinde astarli,
galvanizli veya boyall sac ve yuvarlak demir, boru, késebent, profil ile imal edilmis géomuli cgelik elemanin
yerlestirilmesi ve gereli olan her tirli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yuklenmesi ve bogaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, isgilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ...............
TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar iizerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI

0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar ve yapilarin temele baglantisi igin &16-
@100 mm ¢aplari arasinda, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990’a uygun,4,6 (4D) kalitesinde celik
malzeme kullanilmasi, dis agilmasi, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2’ye uygun rondela, levha, pul, vb temini
ile ankraj civatasi yapilmasi, montaji, ankraj yuvasina grout veya sap dolgusu yapilmasi ve gerekli olan her
turli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,

iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.
Olgii : Projesindeki boyutlar Gzerinden net agirlik hesaplanir.
0.B.F.-03.09- CELIK KIRISLER UZERINE STUD CAKILMASI

O.B.F.- 03.09- CELIK KIRISLER UZERINE STUD YAPILMASI

KB 3/4” (19X100)+Seramik Ring KSDN 19 dahil Baslikli kompozit saplama vidasi ve gerekli olan tim
malzemenin temini, ingaat mahalline nakli, yiklenmesi ve bosaltiimasi, celik kirisler tzerine ¢akilmasi,
ingaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kar1 dahil 1 adet Stud Cakilmasi fiyati ............... TL.dir.

Olgii : Yiiklenici tarafindan detaylandirilacak projesine gére stud miktari tespit edilerek hesaba alinir.

0.B.F.-03.10- KiMYASAL DUBEL

0.B.F.- 03.10- KIMYASAL DUBEL

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar vb. temele baglantisi i¢in M12, M16, M18
Kimyasal Dubel malzemesi ile gerekli olan tim malzemenin temini, ingaat sahasina nakli, yuklenmesi ve
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bosaltiimasi, gerekli cap ve ebatta deliklerin agilarak kimyasal dibellemenin yapilmasi, insaat yerindeki
yatay ve dusey tasimalar, her tlrlii malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kar1 dahil
1 adet kimyasal dibel fiyati;

03.10.1 M10 TL dir.
03.10.2 M12 TL dir.
03.10.3 M14 TL dir.
03.10.4 M16 TL dir.
03.10.5 M18 TL dir.
03.10.6 M20 TL dir.
03.10.7 M22 TL dir.

Olgii : Projesi lizerinden adedi hesaplara esas alinir. Kullanilacak her gapta tij fiyata dahildir.

0.B.F.-03.21- YAPISAL GELIK DEMONTAJI-REMONTAJI

0.B.F.-03.21- YAPISAL CELIK DEMONTAJI-REMONTAJI

Mevcut, kolon kirig, makas, asik ve ¢aprazlardan olusan c¢elik konstriksiyon elemanlarin sékilmesi,
zayiatsiz olarak Issahibinin gdsterecegi yerde istiflenmesi, daha sonra yeniden montaji, bu is igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her
turld  malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton

Olgii Projesi Uzerinden hesaplanir.
0.B.F.-04.00- DUVAR iSLERI
0.B.F.-04.05- GAZBETON DUVAR YAPILMASI (20 cm KALINLIKTA)

0.B.F.-04.05- GAZBETON DUVAR YAPILMASI (20 cm KALINLIKTA)

1 m3. 60*25*20 Ebatli Gazbeton, 6rgi tutkali temini, yiklenmesi, nakliyesi ve bosaltiimasi, duvar oriilecek
kismin hazirlanmasi, gazbeton duvarin 6rilmesi ve bunlar igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, insaat
yerindeki yatay ve dusey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari ve genel giderler dahil,
60*25*20 Ebatl Gazbeton Duvar Yapilmasi, 1 m® fiyati ............... TL’dir.

Not

1. Duvar kesismelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek baglanacaktir.

2. Kap! ve pencere bosluklar tzeri projesinde verilen detaya uygun 20 cm yiksekliginde donatili C20 beton
ile lento yapilacaktir. Hatil ve lentolar fiyata dahildir

3. 3 mt'yi gecen yukseklikte donatili betondan mitemadi hatil yapilacaktir.

Olgii  : Projesi tizerinden hesaplanir. 0.10 m2 den kiigiik miinferit bosluklar ¢ikariimaz.
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0.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI
0.B.F.-05.04.1- 2mm SAC OLUK VE IZOLASYONU YAPILMASI

0.B.F.-05.04.1- 2mm SAC OLUGU VE iZOLASYONU YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen detayina, sarthamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve
kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gére, 2 mm. kalinhginda sac
ile yagmur olugu, deresi yapilmasi tizerine buhar kesici katmanin serilmesi, PVC Membranin ek yerlerinden
kaynaklanarak montaji, flashing detaylarinda membran agzinin higbir sekilde serbest olarak acikta
kalmamasinin saglanmasi, oluk igi siizgeglerin montaji, olukta barbakanlarin olusturulmasi igin gerekli olan
tum malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirlG
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 mt fiyati ............... TL'dir dir.

Olgii : Cati projesi lizerinden yatay uzunlugu hesaplanir.

0.B.F.-05.06- DIKiSLI SiYAH BORU YAGMUR iNiS BORUSU

0.B.F.-05.06- __ DIiKiSLi SiYAH YAGMUR iNiS BORUSU

Projesinde gosterilen yerlerde, uygun yagmur inis borusunun temini, epoksi astar ve epoksi boyall,
detayina uygun olarak yagmur oluklarina ve cepheye yikseklige bagl olarak maksimum 5 m mesafede
celik kelepce ile montaji, sizdirmazliginin saglanmasi, drenaj sistemine baglanmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turlu

malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 mt. fiyati .............cccccceeeee. TL.dr.
05.06.1 2100 TL dir.
05.06.2 2125 TL’ dir.
05.06.3 2150 TL’ dir.
05.06.4 2200 TL’ dir.
Not : - Tum yardimci pargalar( dirsek, tutgag, 4 adet siizgeg v.s.) fiyata dahildir.

Olgii : Projesi iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-05.16- TAS YUNU GATI PANELI YAPILMASI ( 100 mm )

0.B.F.-05.16- TAS YUNU CATI PANELI YAPILMASI (100 mm. )

Projesinde gosterilen yerlerde,100 mm. kalinlikta gegme sistem, Isi gegirgenlik katsayisi 0,58 W/M2K
( TS EN 14509 ), A1 sinifi yangin dayanimina sahip, minumum 25 desibel ses yaltim 6zellikli tag yinu
panel imalat ile montaji, sizdirmazliginin saglanmasi, igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi
ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2. fiyatl ............ccccoeeeiiis TL.dir.

Not

1. Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin ddsenmesi esnasinda gerekli sacak,alin,kése,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirli elemanlar
kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazhiginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler uretici firmanin
orijinal malzemeleri olacaktir.
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3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar
uretici firmanin 6ngérdigu minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile

yapilacaktir.
Olgii : Cati projesi Uzerinden egimli olarak alani hesaplanir.
0.B.F.-05.17- TAS YUNU CEPHE PANELI YAPILMASI ( 100 mm )

0.B.F.-05.16- TAS YUNU CEPHE PANELIi YAPILMASI ( 100 mm. )

Projesinde gdsterilen yerlerde, 100 mm. kalinhikta ge¢me sistem, Isi gegirgenlik katsayisi 0,58
W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sinifi yangin dayanimina sahip, minumum 25 desibel ses yalitim 6zellikli tas
yund panel imalat ile montaji, sizdirmazliginin saglanmasi, icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosgaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dlisey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m2. fiyatl ...........cccoeeeiens TL.dir.

Not

1. Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin désenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kdse,mahya;fitil,silikon gibi gerekli her turlu
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler Uretici
firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar
uretici firmanin 6ngérdiigu minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

Olgii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger bosluklar dusulir.

0.B.F.-05.18- OSB KAPLAMA YAPILMASI

0.B.F.-05.18- OSB KAPLAMA YAPILMASI

Celik Konstriksiyon zerine 18 mm kalinlikta OSB (Oriented Strand Board) plakalarin temini ve
havsa basli vidalarla tesbit edilmesi (6nce dikine 10 cm genislikte rehber OSB pargalari kullaniimak
suretiyle), igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2
fiyatl ......ooenni. TL.dir.

Olgii : Projesi lizerinden kaplanan alan élgulir. Kapi pencere ve diger bosluklar disulur.
0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI
0.B.F.-06.01 - POLIURETAN ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI

0.B.F.-06.01- POLIURETAN ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI

Politiretan kaplama yapilacak ylzeylerin hazirlanmasi, Yizeyde mevcut gapak, beton serbeti,
yapismis materyallar, boya kalintilari, oynak parcaciklar ve mekanik kazima gerektiren kirler kuru silim
yapilarak ylzeyden arindiriimasi, ¢elik konstriiksiyon papuglari, el taslamalari ile dip ve ekleri sifir hale
getirilerek gerekirse pahlar icin hazir hale getiriimesi, Ylzeydeki yag, asit, emilmis kimyasallar varsa
yikanarak nifuz etmis tim kimyasallardan arindirilmasi, dolgularin kimyasallara dayanikli, esnek politretan
esasli dolgu olmasinin saglanmasi, gerekirse tim derz dolgularinin sékulerek, iki kompenantl politretan
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esasl malzemeyle tekrar derz dolgusu yapilmasi, tim yiizeyin, poliliretan esasli astar ile m? sarfiyati 0,2-
0,4 kg/m? olacak sekilde astarlanmasi ve kimyasal reaksiyonu, dokunma kurumasini tamamladiktan sonra
ikinci kat astar quartz ile karistirilarak yiizeye m? sarfiyati 0,100 kg/m? olacak sekilde diiz mala ile seriimesi,
diizglin mat yizeyli, kaymaz, hijyenik, yiiksek mekanik ve kimyasal dayanima sahip poliliretan self leveling
zemin kaplama malzemesinin temini, zemine en az 3-4 mm kalinlikta uygulanmasi, uygun goérulen yerlerde
derz kesilmesi ve uygun mastiklerle doldurulmasi, kanal birlesimlerinin de uygun bicimde ve malzeme ile
doldurulmasi, Yuzey, kendinden tesviyelenen, en az 75 shore sertliginde, en az 55 N/mm2 basing
dayaniminda, mekanik etkilere mukavim, hijyenik 6zelliklerde ve kimyasal dayanimi yuksek, kimyasal
ozellikleri seker asidi solisyonunda test edilmis politretan esasli beton kaplama malzemesi ile kaplanmasi,
Yogunluguna bagl olarak bu malzemenin, toplamda 3-4,00 mm kalinlik elde edebilmek igin en az 7 kg/m?
olarak uygulanmasi, Self Leveling kaplanmis ylizey, kimyasal dayanimi mikemmel, mekanik etkilere
mukavim, hijyenik 6zelliklerde son kat poliiiretan boya ile, m? sarfiyati iki kat toplaminda 0,250 kg/m? olan
boya ile kaplanmasi igidir. Basma Direnci en az 55 N/ mm?( BS6319 part 2 veya atif edilen standartlar
),Cekme ve egilme Direnci 8 N/mm?( ISO R527 veya atif edilen standartlar) ,Esneklik Moduli (Baski
Testi),14 000 N/mm? ( ASTMC 597-83 veya atif edilen standartlar ),Yangin Sinifi A2 ( BS476 Part 7 veya
atif edilen standartlar ),Termal genlesme katsayisi 35x10°, Gida Hijyen sertifikasina sahip, diizgiin mat
yuzeyli zemin kaplama sisteminin temini,sartnamesine uygun olarak 3-4 mm kalinlikta uygulanmasi icin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kar dahil 1 m?
fiyatl.....o.ooooiiiiini. TL'dir..

Olgii Kaplanan ylzeylerin alani projesi Uzerinden hesaplanir.

Not1l : Buatun yapilacak olan islemlerde ( kimyasal madde temizligi icin yapilacak yikama dahil ) alt tabaka ( beton +
mevcut kaplama ) bagil nemi %4 olacaktir.

Not 2 : Sarfiyatlar Urtin foylerine gore degiskenlik gosterecedinden malzeme teknik sartnamesi ve foyleri kontrollik
tarafindan, kullanilacak malzeme danhil, onaylanacaktir.

Not 3 : Kaplama yapilacak zeminde mevcut politiretan kaplama yer almaktadir. Yeni yapilacak kaplama ile eski kaplama
arasi aderans saglayacak her tiirli malzeme birim fiyata dahildir.

Not4 : Kaplama yapilacak ortam sartlari Griin teknik foyleri baz alinarak kontrolliik onayi ile gergeklestirilecektir.
Not5 : Yapilacak olan ayni malzeme 6zelliginden supurgelik fiyata dahildir.

Not 6 : Kullanilacak olan zemin kaplamasi GMP ve 17025 akreditasyonu alabilecek sekilde olacaktir.
0.B.F.-06.16.1 - TESVIYE SAPI YAPILMASI ( SELF LEVELING )

0.B.F.-06.16.1- TESVIYE SAPI YAPILMASI ( SELF LEVELING )

C35 emsali beton harci ile ortalama 9 cm yuksekliginde, self leveling sap yapilmasi, tamamlanmis
sap yuzeyine kur ve koruyucu kaplama yapilmasi gerekli malzeme, isgilik, yatay ve disey tagimalar, alet ve
edevatgiderleri, mlteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Tesviye Sapi yapilmasi fiyati ..................
TL'dir dir.

Olgii : Yapilan imalatlar projesi iizerinden hesaplanir.
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0.B.F.-07.00- DUVAR KAPLAMALARI
0.B.F.-07.01- iC SIVA+SATEN ALGI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

O.B.F.-07.01- IC SIVA+SATEN ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, Bayindirlik birim fiyatlarindaki 27531 poz
sartlarinda i¢ sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi, varsa ylizeydeki hasar ve gatlaklarin tamir harci ile tamir
edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak ¢elik mala ile duvarlara g¢ekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale
getiriimesi, hazirlanan boyanin ( antibakteriyel ) 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi ve
zimparalanmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muiteahhit kari dahil
1T m2fiyati .................. TL'dir dir.

Olgii Siva yapilan yiizeylerin projesi (izerinden alani hesaplanir. 0.25m?den biiyiik bosluklar diisuliir.
0.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER
0.B.F.-09.16- FOTOSELLI KAPI YAPILMASI (180/210)

0.B.F.-09.16- FOTOSELLI KAPI YAPILMASI ( 180/210 )

Projesi ve Sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak
detay resmine ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gosterilen yerler de 180 cm eninde 210
cm yuksekliginde fotoselli kapinin, yine sartnameye uygun sekilde montaji igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 Ad. fiyati ............... TL’dir.

Not : - Kor kasa ve tasiyici raylarin malzeme ve iscilikleri fiyata dahildir.Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi,
tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kapi lzerinde bulunan komple aksesuar fiyata danhildir.
Projesinde belirtilen ézellige uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak izli , Uzaktan Kumandali ...vs)
Bu ozelliklerin hepsi birim fiyata dahildir. Kullanilacak tim malzemeler GMP ve 17025 kurallarina uygun
olarak verilecektir.

0.B.F.-09.17- FOTOSELLI KAPI YAPILMASI ( 100/210)

O.B.F.-09.17- FOTOSELLI KAPI YAPILMASI ( 100/210)

Projesi ve Sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak
detay resmine ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gosterilen yerler de 100 cm eninde 210
cm yuksekliginde fotoselli kapinin, yine sarthameye uygun sekilde montaji icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, isGilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 Ad. fiyati ............... TLdir.

Not : - Kor kasa ve tasiyici raylarin malzeme ve iscilikleri fiyata dahildir.Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi,
tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kapi lizerinde bulunan komple aksesuar fiyata dahildir.
Projesinde belirtilen ézellige uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak Izli , Uzaktan Kumandali ...vs)
Bu ozelliklerin hepsi birim fiyata dahildir. Kullanilacak tim malzemeler GMP ve 17025 kurallarina uygun
olarak verilecektir.
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= KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker ILAC SEKERI UNITESI INSAAT ISLERI
INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.-10.00- MUTEFERRIK iSLER
0.B.F.-10.24- PVC ASMA TAVAN YAPILMASI

0.B.F.-10.24- PVC ASMA TAVAN YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak panellerin ve tasiyici sistemin
temini, aydinlatma armaturleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine
edilmesi, duvar diplerinde duvar dibi profillerinin kullanilmasi, tavanin teraziye alinmasi, ana tasiyicilarin
1200mm, tali tasiyicilarin 600mm araliklarla ve azami. 1200mm yulksekliginde tavana galvanize aski
cubuklari ile montaji, her bir kaset panelin kayitlar arasina takilmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve

zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ............... TL dir.
Olgii Asma tavan kaplanan yatay ve dikey yuzeylerin alani projesi Uzerinden hesaplanir. 0.50 m2‘ den buyik bosluklar
dusdalar.

Not : Kullanilacak tim malzemeler GMP ve 17025 kurallarina uygun olarak verilecektir.

0.B.F.-10.25- CTP KAPLAMA YAPILMASI

0.B.F.-10.25- CTP KAPLAMA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, agsagida verilen sartnamesine uygun olarak CTP Kaplama
Yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her tarli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2
fiyati ............... TL’dir.

20 mm kalinlikta “"STYROFOAM IBF (zerine vakum pres teknigi ile sandvi¢ panel” haline getirilmis
bir ylzeyi alev ilerletmeyen (kendi kendine sonen) BS 476 Class 1 yanmazlik belgeli minimum 1.5 mm CTP
(cam elyaf takviyeli polyester) levha kapli paneller.

CTP LEVHA Ozellikleri:

Yanmazlik Sinifi: BS 476 Class 1

Kalinlik: 1,5 mm (+ - % 5)

Cam Elyaf Orani: % 30

Levha On Yiiz: Yiizey tili kapl

Cam Elyaf Tipi: Kege elyaf ve kirkma elyaf

Renk: Ral 9002.9003.9010.9016 tercihe gore (s6zlesmede bildirilecek)
Duvar ve panel uygulamalarinda en 260 cm, boy serbest olacak

Panel tavan uygulamalarinda en 130 cm, boy serbest olacak

Cekme mukavemeti :(CTP levhada) min:70 N/mm2 (iSO 527-4)

Cekme modili min:3200 N/mm2 (iSO 527-4)
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= KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker ILAC SEKERI UNITESI INSAAT ISLERI
INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

Kopmada uzama: min. % 3 ( iSO 527-4)
Spesifik agirlik(6zgil agirlik) : 1.57 gr/m3 (DIN 53476 )

DOW STYROFOAM IBF Ozellikleri:
Yogunluk: 30 kg/m3 (DIN EN 1602 )

Isi lletkenlik: 0,033 W/mK (DIN EN 13164)
Yanmazlik sinifi: E sinifi (DIN EN 13501-1)

Kalinlik : 20 mm

0.B.F.-10.26- CEPHE KAPLAMASI DEMONTAJI

0.B.F.-10.26- CEPHE KAPLAMASI DEMONTAJI

Mevcut, bina c¢elik cephe kaplamasinin ve kaplama sabitleme ( cephe kusaklari ) konstriksiyon
elemanlarin sokiilmesi, zayiatsiz olarak igsahibinin gosterecegi yerde istiflenmesi, daha sonra yeniden
montaji, bu ig icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay
ve dusey tagsimalar, her tirlii malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2.

0.B.F.-16.00- TOPRAKLAMA VE AYDINLATMA ISLERI
0.B.F.-16.01 - TOPRAKLAMA VE AYDINLATMA ISLERI

0.B.F.-16.01- TOPRAKLAMA VE AYDINLATMA ISLERI

Projesi yuklenici tarafindan yapilip, kontrollik onayi ile imalata gegme sartiyla, Bayindirlik Birim Fiyat
Tariflerine uygun elektrik aydinlatma ve topraklama islerinin yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve

zayiatl, isGilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 butin fiyati.............. TL.’drr.
Olgii : Bir Biitin olarak ddenir. Proje dizayn ve uygulama projesi birim fiyata dahildir.
Not : Kullanilacak olan armatiirler hijyenik ortamda kullanilabilir sertifikasina sahip olacaktir. Malzeme

ilag Uretim sektoriinde kullanilacak kriterlerde olacaktir. YUklenici tarafindan dizayn edilecek Elektrik projesinde
belirtiimis adette monofaze priz(sebeke,ups tesisati) olacaktir. Elektrik tesisati ile ilgili tim malzemeler GMP ve 17025
kurallarina uygun olarak verilecektir. Firma uygunluk sertifikalarini tarafimiza ibraz etmekle yikimli olacaktir. Bunlar,
kablo glizergahi, tava guzergahi, armaturler, prizler(elektrik, internet, ups) olarak belirtilir. Elektrik i¢ tesisler proje
yonetmeligine goére hazirlanacaktir. Binalardan yangindan korunmaya yonelik yonetmelie uygun olarak
projelendirilecektir. Yeni yapilacak alan igin kullanilacak tim elektrik motorlar yiksek verimli olarak segilecektir.
Aydinlatma armaturleri sizdirmaz yapida olacaktir. Kablolar tasinirken tavalar ile tasinacaksa, tavalar daldirma
galvaniz malzemeden segilecektir.
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