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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 

hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen 

işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip 

düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 

Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim 

fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki 

fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Proje ve detayına uygun olarak belirtilen mahallerde ekli şartname ve idarenin istekleri doğrultusunda gerekli her türlü malzeme 

ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı 

dâhildir.  

POLİÜREA ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ PÜSKÜRTME SU YALITIMI ŞARTNAMESİ  
 

YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK ESASLAR: 

 Yüklenici teknik şartname içerisinde belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. 

 Poliürea uygulaması yapılacak olan beton helikopter tepsi ve bıçak  perdah ile 
perdahlanacaktır. 

 Geniş alan beton dökümlerinde beton anolar halinde dökülecek ve 5*5 mt lik karolajlar halinde 
min 1cm derinliğinde derzler kesilerek bu derzlerin içi poliüretan esaslı derz dolgu macunu ile 
doldurulacaktır. 

 Poliürea kaplama öncesinde beton yüzeyde bulunan şerbet tabakanın temizlenmesi 
gerekmektedir. 

 Alt yapı hazırlığı için çimento esaslı ,tek bileşenli ,polimer ve elyaf takviyeli ,beton yüzeylerde 
düzgün bitirme sağlayan tamir veyüzey düzeltme harcı ile sıvanması ve köşe birleşim yerlerinin 
elyaf takviyeli tamir harcı ile pah yapılması sağlanacaktır. 

 Poliürea astar uygulamasına başlamadan önce beton yüzeyindeki rölatif nemlilik dijital aletler 
ile ölçülecek ve maksimum nem oranı %4 ‘ü geçmeyecektir.Şayet böyle bir durum oluşur ise bu 
duruma uygun nem bariyeri kullanılacaktır. 

 Poliürea uygulamasına başlamadan önce beton yüzeyinde bulunan her türlü ,tij delikleri 
çimento esaslı polimer modifıye katkılı tamir harçları ıle tamıratlar yapılacak,teras kenar 
parapetlerinde ise bu harçlarla kaba ve ince sıva yapılarak poliürea  kaplamaya hazır hale 
getirilecektir. 
 

MALZEMELERE / İŞ KALEMLERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER: 

 

  1) EPOKSİ ESASLI 2 BİLEŞENLİ SOLVENTSİZ ASTAR 

 Uygulama yapılacak astar malzemesi ,iki bileşenli,yüksek penetrasyonlu,solventsiz(VOC=0 
solvent değerine sahip),reçine karışım yoğunluğu 1,4 gr/cm ³’den daha yüksek olmamalıdır. 

 Ortalama reçine sarfiyatı min.300 gr/m² olmalıdır. 

 Beton kürü almış ,yüzeyler  tozdan ve kirden arındırılmış olacak.Uygulama öncesi yüzey rölatif 
nem oranı mak.% 4 olacaktır. 

 Bu şekilde hazırlanan yatay yüzeylere,projesine göre ve teknik belgelerinde tariflenen 
uygulama koşulları ile çift bileşenli,solventsiz ,%100 saf epoksi astar ,gelberi veya rulo ile 
sürülecektir.Serilen malzeme kurumasını tamamlamadan epoksi astar üzerine silis kumu 
serpilerek,yüzeyden epoksinin kurumasından sonra temizlenecektir. 

 Kuvars / silis kumları ,yıkanmış,kurutulmuş,ayıklanmış tane boyutuna göre sınıflandırılmış 
olmalıdır. 

 Çift bileşenli ,solventsiz,epoksi astar malzemesinin aşağıda belirtilen minumum kriterleri 
sağlaması gerekmektedir. 

 

 

 EPOKSİ ASTAR TEKNİK VERİLERİ:  

 Basınç dayanımı : min 50 N/mm² (EN 13892-2) 

 Eğilme dayanımı: min 20N/mm² ( EN 13892-2) 

 Yapışma dayanımı: min 2 N/mm² (ISO 4624 ) 

 Shore D sertlik:min 80-90 (DIN 53505) 
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 2) EPOKSİ ESASLI İKİ BİLEŞENLİ SOLVENTSİZ NEM BARİYER ASTAR (GEREKLİ 

GÖRÜLDÜĞÜNDE ) 

Bileşen  
A Bileşeni Epoksi reçine  
B Bileşeni Epoksi Sertleştirici 

Yoğunluk min 1,80 gr/cm³ 

Basınç Dayanımı min 85 N /mm² 

Eğilme Dayanımı min 40 N / mm² 

Yapışma Dayanımı min 2,5 N/mm² 

Aşınma Dayanımı min 200 mg (ASTM D 4060:01) 

Su Buharı Geçirimsizlik µ min 730,550(DIN 16726) 
  
  

 Beton yüzeyinde ölçülen rölatif nem %4’ü  geçmesi durumunda nem bariyer astar malzemesi 
kullanılacaktır. 

 Nem bariyeri tersten gelen neme maruz beton ve kalıcı nem barındıran beton yüzeylerde 
uygulanacaktır. 

 Uygulanacak yüzey,sağlam ,taşıyıcı,tozsuz,kuru ve temiz olacaktır.Yüzey,aderansı 
zayıflatacak her türlü yağ,gres,pas ve parafin kalıntılarından arındırılmış olacak.Oluşan toz 
tabakası endüstriyel süpürgeler ile süpürülmelidir. 

 Bu şekilde hazırlanan yatay ve düşey yüzeylere, projesine göre ve teknik belgelerinde 
tariflenen uygulama koşulları ile çift bileşenli astar gelberi veya rulo ile sürülecektir.Serilen 
malzeme kurumasını tamamlamadan epoksi astar üzerine kuvars kumu serpilerek sertleşmesi 
sağlanacaktır.Daha sonrada bu kuvars kumu yüzeyden itina ile süpürülecektir. 

 A+B kullanımı,beton kalitesine,yüzey emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak min 0,6 kg/m² 
olacaktır.Kuvars kumu sarfiyatıda min 1,5 kg/m² olacaktır. 
 

 

 3) POLİÜREA ESASLI İKİ BİLEŞENLİ SOLVENTSİZ SU İZOLASYON MEMBRANI 
TEKNİK ÖZELLİKLER  

BİLEŞEN  A  
BİLEŞEN  B  

MDI-ÖN POLİMER 
POLİETERAMİN KARIŞIM 

RENK  RAL RENGİ 

KARIŞIM ORANI 1/1 HACİMSEL 

YOĞUNLUK 
BİLEŞEN A  
BİLEŞEN B  

MİN 1,09 GR/CM³ 
MİN 0,99 GR/CM³ 

VİSKOZİTE 
BİLEŞEN A  
BİLEŞEN B  

MİN 500 MPA  
MİN 600 MPA 

SHORE D SERTLİĞİ ( 25 GÜN) MİN 40 

ÇEKME DAYANIMI  MİN 18 N /MM² 

KOPMA DAYANIMI  MİN 24 N /MM² 

KOPMADA UZAMA  MİN % 450  

UYGULANACAK ZEMİN SICAKLIĞI EN AZ -10 °C   - EN ÇOK + 50°C  

UYGULAMA İÇİN MAK.BAĞIL NEM ORANI % 80 - 85  

KÜRLENME -YÜKLENME SÜRESİ 
YÜRÜME MİN: 1 SAAT  
MEKANİK MİN: 2 SAAT  

KÜRLENME SÜRESİ 20 °C  MİN 15 SN  ( SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞEBİLİR.) 
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SARFİYAT ( KG/M² / 1 MM ) 1 

 

 

KİMYASAL DAYANIKLILIK (170 SAAT, ODA SICAKLIĞINDA)  
 
%10 NaCl : dayanıklı  
%10 Sülfürik asit /H2SO4 : dayanıklı  
%10 Hidroklorik asit /HCl : dayanıklı  
%20 Amonyum /NH4+ : dayanıklı  
%50 Sodyum Hidroksit /NaOH : dayanıklı  
%20 Potasyum Hidroksit /KOH : dayanıklı 

 

 Hazırlığı ,astar ve maskelemesi yapılmış yüzeylerde ,projesine göre ve teknik belgelerinde 
tariflenen uygulama koşulları ile hızlı kürlenme özelliğine sahip ,uçucu organik bileşen 
(VOC)içermeyen ,yüksek su dayanımı,kimyasal direnci ve UV dayanımı olan,eksiz ,renkli veya 
renksiz,aromatik,çift bileşenli Poliürea  (PUA)sprey kaplama yapılacaktır.Kaplama ,yüksek 
basınç ve yüksek ısıda çok bileşenli pompa sistemi olan uygun nitelikte püskürtme ekipmanı 
ile yapılacaktır. 

 Poliürea kaplama,zeminde 1 ,00 mm kalınlık için min.1,00 kg/m²  

 Kullanılacak malzemenin ürün tanımı ve  teknik bilgileri , sistem bilgileri (birlikte kullanılacağı 
malzemeler ile uyumlu ),uygulama koşulları ve limitleri ,sağlık ve güvenlik bilgileri,üretici firma 
tarafından tarifenmiş,belgelendirilmiş,TSE veya ilgili ülkenin standartlarına haiz olacak : 
malzeme ,uygunluğu idarece onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır. 

 Malzemeye ait teknik bilgileri ve kriterleri yukarıda listelenmiştir. 

 Ayrıca kaplama malzemesinin teknik föyünde belirtilen teknik verilere ait uluslararası bağımsız 
kuruluşlar tarafından onaylanmış test raporu sunulacaktır. 
 

 4) POLİÜRETAN ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ SON KAT UV DAYANIMLI BOYA (GÜNEŞE 
MARUZ KALACAK YÜZEYLERDE ) 
 

 

 

 TEKNİK ÖZELLİKLER  

KİMYASAL İÇERİK  POLİÜRETAN  

RENK RAL RENGİ 

YAPIŞMA DAYANIMI MİN 1,5 N / MM² 

YOĞUNLUK ( 20°C) MİN 1,2 GR/CM³ 

AŞINMA DAYANIMI MAX 45 MG /1000 

BAĞIL NEM  MAX % 80  

 

 

 Uygulanacak kaplama Uv ve kötü hava koşullarına dayanıklı havaya sahip olacaktır. 

 Uygulanacak kaplama yüzeyi toz,kir ,yağ ve yapışmayı engelleyecek diğer maddelerden 
arındırılmış olacaktır. 

 Püskürtme poliüre malzemesinin üzerine iki bileşenli ,yüksek katılıkta,poliaspartik teknolojisi 
ile üretilmiş, alifatik renk sabitliği sağlayan havuz kimyasallarına da dayanıklı poliaspartik 
poliürea malzemesi min. 150 gr/m² sarfiyatla rulo yardımı ile sürülecektir. 

 Son Kat UV Dayanıklı Boya fiyata dahildir. 

 


