A KONYA SEKER SANAYI VE TiC A.S
- GUMRA ENTEGRE TESISLERI
~ 1000 KiSiLiK 1 ADET PAKET
ATIKSU ARITMA TESISi
TEKNiK SARTNAMESI

1. KAPSAM ve KONU

Bu sartname St.37 Sac Konstriksiyon yapilacak paket aritma Unitesi ile diger ekipmanlarin
temini ve aritmanin devreye alinmasi amaciyla hazirlanmigtir. Cikolata fabrikasindan gelen
evsel nitelikli atiksularin aritilmasi igin mevcutta bulunan paket aritma tesisinin oldugu yere
yeni tesis kurulmasi isidir. Paket aritma tesisi 1000 kigilikten 2 adet dizayn edilecek olup
dengeleme havuzu 2 si igin 1 adet olarak dizayn edilecektir. Suan icin kapasitemiz 1000
kisilik olarak 1 adet paket tesis yapilacak olup kapasitemiz artmasi durumunda yeni
kurulacak 1000 kisilik tesis igin kurulacak tesisin yaninda yer birakilacaktir.Dizayn edilecek
beton zemin 2 paket tesis icin hazirlanacak, 2. tesis gerektiginde yeri hazir montaji basit bir
sekilde yapilabilecektir. Teklif verecek firmalar; teklif dncesinde aritma tesinin kurulacagi
sahayi inceleyerek, aritmaya gelecek atiksu miktar ve cesidine gore kurulacak sistemde
kullanacaklari malzeme c¢esidi ve miktarlarini tespit edecektir. Akabinde, bu ¢alismalarin
eksiksiz yapildigina dair “Yer Gorme Belgesi” hazirlayacak ve bu belgeyi tekliflerine
ekleyeceklerdir.

2. ATIKSU MIKTARI

SOz konusu projede aritilacak olan atiksuyun tamamen evsel kullanim sonucu olustugu
baz alinmig olup,aritma tesisi proje debi degerleri;

Esdeger Nifus : 1000 Kisi
Su Tuketimi : 150 litre/kisi.gun
Qq(jnl[jk - 150 m3/gi]n

3. ATIKSU KARAKTERIZASYONU

PARAMETRE ORTALAMA DEGER
BOls 220 mgl/lt

KOI 500 mg/lt

Toplam Katilar 720 mg/lt

AKM 220 mg/lt
Yag-Gress 300 mgl/lt

Toplam P 8 mgllt

Toplam N 40 mg/lt

Aritma Tesisi,kesikli aritma esasina goére dizayn edilmis olup,¢alisma verimini %95 olmasi
hedeflenmistir.
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4. GIKIS SUYU KARAKTERIZASYONU

Cikis suyu karaktrerizasyonu, Cevre Kanunu Su Kirliligi Kontrol Yonetmeligi Tablo 21.1 ile belirlenen alici su
ortama degarj standartlarina uygun olacaktir.

TABLO 21.1: Sektér: Evsel Nitelikli Atiksular (Sinif 1: Kirlilik Yk Ham BOI Olarak 5-120
Kg/Gun Arasinda, Nufus =84- 2000)

PARAMETRE BiRIM KOMPOZIT NUMUNE KOMPOZIT N!JMUNE
2 saatlik 24 saatlik

BOlIs (Biyolojik Oksijen mgllt 50 45
Ihtiyaci)

KOI (Kimyasal Oksijen mg/lt 180 120
Ihtiyact)

ngdé?sklda Kati mgllt 20 45
pH 6-9 6-9

5. ATIKSU ARITMA TESISi i(;ERiGi
% Fiziksel Aritma

e Kaba Izgara
e Yag kapani
e Dengeleme Haznesi

« Biyolojik Aritma
e Paket Unite

< Elektrik Panosu

5.1. FIiZIKSEL ARITMA

Kaba lzgara : Aritma Tesisi ilk giris yapisidir. Atik su ile beraber tesise giris yapan
kaba pisliklerin aritiminda kullanilacaktir.

Yag Kapani : Tesise gelen atiksular kaba 1zgaradan gectikten sonra dengele
havuzuna gectigi yere fazla yagi alabilen bir yag kapani dizayn edilecektir.
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Dengeleme Haznesi : Izgara kanalindan gelen atiksular bu havuzda toplanarak
homojen bir atiksu karisimi saglanacaktir.  Ayrica pik debilerle atiksu miktarindaki
dalgalanmalarin 6nlenmesi ve biyolojik aritma sistemine sabit miktarda atiksu iletiminin
saglanmasi amaciyla kullanilacaktir. Dengeleme havuzu betonarme ve gomme olacaktir.

5.2. BIYOLOJIK ARITMA

Tank projesine uygun olarak 1 adet ve kesikli ardigik sistem esasina gore dizayn edilmis
olup toplamda 150 m3/gun atik su kapasiteli 1000 kisilik yerustu tipi biyolojik paket atik su
aritma Uniteleri olarak imalati yapilacaktir. Evsel nitelikli atik sularin biyolojik olarak
aritiminin saglandigi bu boélimde havalandirma, ¢okeltme, dezenfeksiyon islemleri paket
Unitede (biyolojik reaktorde) ardisik olarak gerceklesecektir. Bu bdlmeye giren atik sudaki
organik maddeler havalandirma safhasinda aktif camur kutlesi tarafindan karbondioksit, su
ve diger metabolik trlnler ile yeni aktif camur mikroorganizmalarina gevrilecektir. Sistemin
ihtiyaci olan oksijen, hazne tabanindaki dagitici borular araciligi ile Blower tarafindan
saglanacaktir. Blowerlarin calismasi sistem otomasyonu igerisinde operatér tarafindan
elektrik kontrol panosu Uzerinden programlanabilecek ve gun igerisinde istenilen sure
kadar bir havalandirma iglemi gergeklestirilecektir.

Paket Unitelerin tabanina désenecek diflizorler, boru tip veya benzeri difizér olup oksijenin
atik su icerisine homojen ve kuguk kabarciklar halinde verilmesini saglayacaktir. Gerekli
havalandirma suresi saglandiktan sonra, elektrik kontrol panosundan kumanda alan
Blower duracak ve sistem kendini beklemeye alacaktir. Bdylece c¢okelme sureci
baslayacak ve bu asamada aritma surecinde olusmus olan floklarin gokmesi saglanacaktir.

Biyolojik reaktor; sisteme oksijen saglayan difizoér hattinin ttkanmamasi icin by-pass
sistemine sahip olacaktir. Difuzor tikanmalari mevcut bu sistem sayesinde ¢ok kolay ve
hizli bir sekilde giderilebilecektir.

Cokeltme evresinde aktif gamur, biyolojik olarak temizlenen aritimis sudan ayrilarak
haznenin tabanina c¢Okecektir. Tabana ¢dken bu c¢amur, vidanjorler ile ortamdan
uzaklastirilacaktir.Ytuzeyde kalan aritilmig su tahliye pompasi ile alinacak, klorlanarak ve
dezenfekte edilerek desarj edilecektir iletilecektir.Bu islemler kumanda paneli aracihdi ile
otomatik olarak tekrarlanacaktir.

6. ELEKTRIK PANOSU

Atik su aritma tesisinin calismasi tamamen otomatik olarak tasarlanacaktir. Unitedeki
tum ekipmanlarin c¢alismalari ve durmalari kumanda panosundan otomatik olarak
ayarlanmalidir. Calisma sirasinda olusabilecek ekstrem sartlarda elektrik kesilip gelmesi,
tesise ani olarak c¢ok fazla atik su gelmesi, tesis tasarim debisinin ¢ok altinda atik su
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gelmesi vb. sistemin uygun sekilde calismasi ve aritiimis su c¢ikis karakterinin
bozulmamasi saglanacaktir.

Elektrik Panosu dahili,PLC Logolu olacak,tim elektrik arizalari ekrandan
okunabilecektir. Termik ve faz koruma roleleri ile kapasite ayari bulunacaktir.Pano
icerisinde aritma tesisinde kullanilan tim kablolar TSE ve ISO belgeli olacaktir.Tim
ekipmanlar, istenildigi takdirde otomatik veya manuel olarak calistirilabilecektir. Kumanda
panosu icindeki tim kablolar numaralandirilacaktir. Sistemin isletmeye alinmasi
asamasinda kumanda semasli, gu¢ semasi ve klemens baglanti semasi idareye teslim
edilecektir. Mevcutta bulunan paket aritma sisteminin tesisten uzaklastiriimasi isi yuklenici
firmaya verilecektir.

7. PAKET ARITMA UNITESININ OZELLIKLERiI VE MEKANiIK EKiIPMAN LIiSTESI

Sistemde kullanilacak malzemeler ve diger mekanizasyon TSEK ve iSO kalite belgeli
ve 2 yil garantili olacaktir.

7.1. I1zgara
Adet 1
Tip Manuel Kaba lzgara

Min.50 x 100 x 70 cm veya Onerilen kanala

Boyutlar (B x L x H)cm gére dizayn edilecektir

Elek Arahgi 20 mm
Malzeme St. 37
Koruma 2 kat epoksi boyall

7.2. Biyolojik Reaktor

Cihaz ardisik kesikli reaktor seklinde calisacaktir. Dengelemedeki Atiksu Besleme
pompalari yardimiyla biyolojik reaktorlere iletilecektir.

7.3. Atiksu Besleme Pompasi

Sistemde kullanilacak dalgi¢ tip atiksu pompalari atiksuyu dengeleme havuzundan
biyolojik reaktore basacak yeterli kapasite ve basma ylUksekliginde olacaktir. Kati malzeme
gecirgenligi max. 35 mm olacaktir.
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Adet 1

Tip Dalgi¢

Kapasite 15-20 m°/saat

Motoru 0,75 kW

Basing 6 mss

7.4. Havalandirici (Blower)

Biyolojik aktif ¢amuru igin gerekli olan 2-8 oraninda c¢6zinmus oksijen
saglayabilecek kapasitede Onerilecektir.

7.5. Atiksu Tahliye Pompasi

Sistemde kullanilacak dalgi¢ tip atiksu pompalari atiksuyu biyolojik reaktérden desarj
edecek yeterli kapasite ve basma yuksekliginde olacaktir. Kati malzeme gegirgenligi 35
mm olacaktir.
7.6. Hava Hatti ve Difuzorler

Biyolojik reaktorlerde Blowerdan hava saglayan hattin montajinda; suyla temas eden
yuzeylerde TSE belgeli PVC, suyla temas etmeyen yilzeylerde TSE belgeli St 37 kalite
celik 250 mikron epoksi boya kapli 10 ati basinca dayanikli boru kullanilacaktir.

Biyolojik reaktor tabanindaki hava dagilimi, tikanmalara karsi by-pass yapisina sahip
olan boru tip difGzoérlerle yapilacaktir.

7.7. Klor Dozajlama Pompasi

Sivi hipoklorit ¢dzeltisi tahliye hattina dozlanarak dezenfeksiyon islemi saglanir.

Adet 1

Tip Analog
Kapasite 0-5 It/h
E.Motor 0,025 kw
Basing 5 bar
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7.8. Klor Depo Tanki
Adet 1
Tip Silindirik
Kapasite 100 It
Malzeme Polietilen

7.9. Kontrol Panosu
Kontrol panosu dabhili tip PLC logolu, termik manyetik olacaktir. Tium elektriksel arizalar

PLC logo ekranindan okunabilecek, termik ve faz koruma roleleri ile kapasite ayarlari
bulunacaktir.

8. YUKLENICi FIRMANIN YUKUMLULUKLERI

8.1. Ekipmanlarin temini ve Paket Unitenin imali

8.2. Paket Unitenin kurulacagi yere nakli

8.3. Paket Unitenin montaiji ve isletmeye hazir hale getirilmesi

8.4. Aritma tesisini isletecek olan personele tesis isletme egitiminin verilmesi.

8.5. isletme ve bakim talimatnamelerinin hazirlanmasi ve idareye veriimesi.

8.6. Yuklenici Cevre ve sehircilik Bakanlhgi tarafindan 15.03.2012 tarihinde yayinlanan
genelge uyarinca Atiksu Aritma Tesisi Proje Onayi igin gerekli calismalari ylraterek gerekli

S.K.K.Y’ne gobre Proje Onayini alinmasi.

8.7. Resmi Kurumlara 6denmesi gereken harglar,vergi vs. harcamalar.
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10. GARANTILER

10.1. Antma Tesisinde kullanilacak tim ekipmanlar ve enstrimanlar, yanlis  kullanimlari
hari¢, igsletmeye alma tarihinden itibaren 2(lki) yil sure ile yuklenici garantisi kapsaminda
olacaktir.

10.2. Tesisin Devreye alinmasindan sonraki 1(Bir) yil icerisinde aritma tesisinde

olusabilecek arizalar ve aksakliklarda yuklenici tarafindan Ucretsiz servis ve bakim hizmeti
saglanmasi

11. iSIN SURESI
11.1. Paket Unitelerin imali sdzlesmenin imzalanmasini takip eden 70 giin iginde
tamamlanacaktir

11.2. isletmenin montaiji insaat islerinin bitimini ve Gnitenin yerine ulastiriimasini takip eden
10 gln i¢cinde tamamlanacaktir.

11.3. isletmeye alma siiresi icinde personel egitimi tamamlanacaktir.



