
 

 

 

PANEL ÇİT TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

 

1. ÇİT PANELİ ÖZELLİKLERİ: 

 

 Panel boyu200 cm olmalıdır. 

 Panel eni 250 cm olmalıdır 

 Paneli oluşturan teller TS 4559 normlarına uygun düz yüzeyli olmalıdır. 

 Teller sıcak daldırma galvaniz kaplı olmalıdır. 

 Galvaniz oranı 40–60 gr/m2 olmalıdır. 

 Uzun çubuk çapı 4,5 mm olmalıdır. 

 Kısa çubuk çapı 4,5 mm olmalıdır. 

 Panel göz aralığı yatayda 50 mm olmalıdır. 

 Panel göz aralığı dikeyde 150 mm olmalıdır. 

 Panel üzerinde esnemeyi önlemek için bükümler olmalıdır. 

 Panel üzerinde en az 4 adet büküm yeri olmalıdır. 

 Panel üzeri elektrostatik polyester boya olmalıdır. 

 Boya kalınlığı 80–100 mikron olmalıdır. 

 Boya rengi Standart koyu yeşil RAL 6005  % 90 parlaklıkta olmalıdır. 
 

 

2. ÇİT DİREĞİ ÖZELLİKLERİ: 

 

 Direk uzunluğu 152 cm + 32 cm olmalıdır 

 Çit direği 1.5 mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz saçtan kıvrılarak profil haline 

getirilmiş olmalıdır. 

 Galvaniz oranı 40–60 gr/m2 olmalıdır. 

 Direğin 152 cm olan kısmı ile 32 cm olan kısmı 45 derecelik açı ile birbirine birleştirilmiş 

olmalıdır. 

 Profil kalınlığı 60 mm 60 mm olmalıdır. 

 Profil üzerinde en az 4 adet 12 mm çapında, panel klips bağlantısı için delik olmalıdır. 

 Direk montajı için direk altında 120 mm x 120 mm ölçülerinde 6 mm kalınlığında taban sacı 

olmalıdır. 

 Taban saçı sıcak daldırma galvaniz kaplı olmalıdır. 

 Galvaniz oranı 40–60 gr/m2 olmalıdır. 

 Taban sacı üzerinde vidalama için açılmış 4 adet 15 mm çapında delik olmalıdır. 

 Taban sacı kaynak ile profile birleştirilmiş olmalıdır. 

 Profil içerisine giren suyun tahliyesi için taban sacında 40 mm çapında delik olmalıdır. 

 Direk üzeri elektrostatik polyester boya olmalıdır. 

 Boya kalınlığı 80–100 mikron olmalıdır. 

 Boya rengi RAL 6005  % 90 parlaklıkta olmalıdır. 
 

 

3. ÇİT AKSESUAR ÖZELLİKLERİ: 

 

 Direklerin beton zemine montajı için 12mm lik plastik dübel olmalıdır. 

 Direklerin beton zemine montajı için 12mm lik trafon vida olmalıdır.  

 Trafon vida sıcak daldırma galvaniz olmalıdır.  

 Galvaniz oranı 40–60 gr/m2 olmalıdır. 

 Panellerin direklere montajı için polyamid çakma tip klips olmalıdır. 

 Çit direği başlarını kapatmak için polyamid kapaklar olmalıdır.  

 Klips ve kapakların renkleri panel ve direkler ile uyumlu olmalıdır. 

 Direklerin üst kısmında plastik kapak olmalıdır. 
 

 

 

 


