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Ö.B.F.-05.00- MÜTEFERRİK İŞLER 
 
 

Ö.B.F.-05.01- RÖGAR YAPILMASI  

 Projesine göre rögarın oturacağı kota göre zeminin kazılması, Prefabrik rögarın yerine konulması veya 

rögar tabanına 10 cm kalınlıkta 150 doz grobeton serilmesi, düz veya yuvarlak kalıp ile C20 donatılı betonun 
hazırlanması, Ø20 mm inşaat demiri ile basamak yapılması, 60x60 cmxcm iç ebadında giriş deliği yapılması ve 

Metusan tipi (MD25B) kapağın temini, betona ankre edilmesi, montajı için gerekli olan tüm malzeme, 

nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 60x60 cmxcm  rögar 1 adet fiyatı ……………  TL’dır. 

Ölçü :  Projesinden hesaplanır. 

 

Ö.B.F.-05.02- Q200 KORUGE BORU  

 Pr En 13476-1’e uygun malzeme ile imal edilen 200mm anma çaplı koruge yağmursuyu borularının 

temin edilmesi, proje ve şartnamesine uygun boyda hendeğe indirilmesi, proje ve şartname gereğince yerine 

yerleştirilmesi, gerektiğinde Dirsek, Te, Çatal gibi birleştirme malzemelerinin kullanılması, boru bağlantılarının 
yapılması, döşendikten sonra sızdırmazlık deneyinin yapılması için gerekli her türlü bağlantı elelmanı ve 

müteferrik parçaları ile malzeme ve kayıpları deney dahil, boruların altına kum yastık, boru yanı ve üstünün 
taşsız (kum-çakıl) malzeme ile kundaklanması ve bunu için gerekli olan   tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi 

ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 

giderleri, müteahhit karı dâhil Q200 Koruge Boru 1 Mt  fiyatı ……………  TL’dır. 

Not :      Boru altına ve üstüne konulan kum bedeli ayrıca ödenir. 

Ölçü :   Döşenen toplam boru boyu projesine göre ölçülür. Proje harici işler projesine işlenir. 

 

Ö.B.F.-05.03- PANEL ÇİT  

 Projesine uygun  betonarme üzerine 2,5mt ara ile çit direkleri ankraj plakası, çakma dübel ve vidasıyla 

monte edildikten sonra çit direğe en az üç noktadan paslanmaz vida klips yardımıyla montajı yapılır. Panel çit 

ve profilleri sıcak daldırma galvaniz üstü UV korumalı thermoplastik veya elektrostatik polyester boyalı  
kaplama sayesinde korozyona ve renk solmalarına karşı dirençli olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. Direk 

şapkaları profilin su ve hava almasını engelleyecek UV korumalı plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.          
Paneller üzerinde direnci artırmak için en az 4 adet V büküm olmalıdır. Bunun için gerekli olan tüm malzeme, 

nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, 

işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil Panel Çit 1 M2 fiyatı ……………  TL’dır. 

Not    :     Teknik şartnamesine uygun olmalıdır. 

Ölçü :  Projesinden hesaplanır. 


