\\- KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI BISKUVI FABRIKASI

K ATIK ALANI VE DEPOLARI INSAATI
Sexer -MUTEFERRIK ISLER-

0.B.F.-05.00- MUTEFERRIK ISLER

0.B.F.-05.01- 60x60 PREFABRIK ROGAR
0.B.F.-05.02- Q200 KORUGE BORU
0.B.F.-05.03- PANEL CIT

0.B.F.-05.00- MUTEFERRIK ISLER

0.B.F.-05.01- ROGAR YAPILMASI

Projesine gore régarin oturacadi kota gore zeminin kazilmasi, Prefabrik régarin yerine konulmasi veya
régar tabanina 10 cm kalinlikta 150 doz grobeton serilmesi, diiz veya yuvarlak kalip ile C20 donatili betonun
hazirlanmasi, @20 mm insaat demiri ile basamak yapilmasi, 60x60 cmxcm i¢ ebadinda giris delidi yapiimasi ve
Metusan tipi (MD25B) kapadin temini, betona ankre edilmesi, montaji icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 60x60 cmxcm régar 1 adet fiyati ............... TL'dIr.

Olcii : Projesinden hesaplanir.

0.B.F.-05.02- Q200 KORUGE BORU

Pr En 13476-1'e uygun malzeme ile imal edilen 200mm anma capl koruge yagmursuyu borularinin
temin edilmesi, proje ve sartnamesine uygun boyda hendede indirilmesi, proje ve sartname geredince yerine
yerlestirilmesi, gerektiginde Dirsek, Te, Catal gibi birlestirme malzemelerinin kullaniimasi, boru baglantilarinin
yapilmasi, dosendikten sonra sizdirmazlik deneyinin yapilmasi icin gerekli her tiirli baglanti elelmani ve
muteferrik parcalan ile malzeme ve kayiplarn deney dahil, borularin altina kum yastik, boru yani ve Ustiniin
tagsiz (kum-cakil) malzeme ile kundaklanmasi ve bunu igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi
ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil Q200 Koruge Boru 1 Mt fiyati ............... TL'drr.

Not: Boru altina ve Ustiine konulan kum bedeli ayrica 6denir.

Olcii : Dosenen toplam boru boyu projesine gére dlciiliir. Proje harici isler projesine islenir.

0.B.F.-05.03- PANEL CiT

Projesine uygun betonarme (izerine 2,5mt ara ile cit direkleri ankraj plakasi, cakma diibel ve vidasiyla
monte edildikten sonra ¢it direde en az lic noktadan paslanmaz vida klips yardimiyla montaji yapilir. Panel git
ve profilleri sicak daldirma galvaniz Ustlii UV korumali thermoplastik veya elektrostatik polyester boyali
kaplama sayesinde korozyona ve renk solmalarina karsi direngli olacak sekilde imal edilmis olmalidir. Direk
sapkalan profilin su ve hava almasini engelleyecek UV korumali plastik malzemeden imal edilmis olmalidir.
Paneller Gzerinde direnci artirmak igin en az 4 adet V bikim olmalidir. Bunun igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati,

iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil Panel Cit 1 M2 fiyati ............... TL'drr.
Not : Teknik sartnamesine uygun olmalidir.
Olcii : Projesinden hesaplanir.
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