\\- KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI BISKUVI FABRIKASI

k ATIK ALANI VE DEPOLARI INSAATI
Sexer -KAZI VE DOLGU ISLERI-

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU ISLERI
0.B.F.-01.01- HAFRIYAT YAPILMASI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU ISLERI

0.B.F.-01.01- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tiirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya
sulu zeminde (cok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiiskii, sert toprak, batak, balgik vb.) her genislik ve
derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan
cikan malzemenin, km belirtilmeksizin Konya ili sinirlari icerisinde IsSahibinin gdsterecedi dékiim alanina veya
Belediyenin gosterecedi yere dokiilmesi, bu is icin Belediyeden dokiim ruhsati ve her tirli iznin alinmasi,
temel ve bodrum ingsaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi icin kontroliin uygun gorecedi bir
kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi veya tamaminin kullaniimadan atilmasi, kazi esnasinda
ihtiyag duyulan yerlerde her tiir iksa isleminin yapilmasi dahil 1 m3 Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............
TLdir.

Not :

1.Kazi igleri baglamadan ©6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2.Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje dederinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3.Kaz hesaplari igin kazi dncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gésteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4.Kazida calisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile calisiimasi halinde gercek
durum g6z 6niine alinir.

5.Sevler 5 diisey 1 yatay olarak kabul edilir.

6.Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm galisma payi alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda calisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olcii : Kaz hesaplari atasman projeye gére hesaplanir.

0.B.F.-01.04- OCAK MALZEMESI ILE DOLGU YAPILMASI (0-30 KIRMATAS)

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak, is sahibi tarafindan uygun gorilen bir
ocaktan, dolgu yapilmak (izere 0-30 kirmatas malzemesinin (is sahibince istenen cap veya caplarda,
konkasorde kirilmig, yer alti suyundan etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve
hazirlanmasi, insaat mahalline tasinmasi, figlre edilmesi, uygun araclarla serilmesi, reglaji ve sikistirlmasi igin,
insaat mahallinde yatay ve diisey tasimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m®
balast dolgu fiyati ............... TL'dir..

Not
1.Dolgu isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.
2.Bitmis dolgu kotlari icin yol projesi esas alinir.
3.Dolgu hesaplan igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu lst kotunu gosteren atasman proje
santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.
OIcii : Dolgu hesaplari atasman projeye gére hesaplanir.
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