PANEL CIT TEKNIK SARTNAMESI

1. CiT PANELi OZELLIKLERi:

« Panel boyu200 cm olmalidir.

o Panel eni 250 cm olmalidir

o Paneli olusturan teller TS 4559 normlarina uygun diiz yiizeyli olmalidir.
o Teller sicak daldirma galvaniz kapli olmalidir.

o Galvaniz oram1 40-60 gr/m2 olmalidir.

o Uzun ¢ubuk ¢ap1 4,5 mm olmalidir.

o Kisa ¢ubuk ¢ap1 4,5 mm olmalidir.

o Panel goz araligi yatayda 50 mm olmalidir.

o Panel goz araligi dikeyde 150 mm olmalidir.

o Paneliizerinde esnemeyi 6nlemek icin biikiimler olmalidir.

o Paneliizerinde en az 4 adet biikiim yeri olmalidir.

o Panel iizeri elektrostatik polyester boya olmalidir.

« Boya kalinlig1 80—100 mikron olmalidir.

» Boya rengi Standart koyu yesil RAL 6005 % 90 parlaklikta olmalidir.

2. CiT DIREGi OZELLIiKLERIi:

o Direk uzunlugu 152 cm + 32 cm olmalidir

o Citdiregi 1.5 mm kalinliginda sicak daldirma galvaniz sagtan kivrilarak profil haline
getirilmig olmalidir.

o Galvaniz oram1 40—60 gr/m2 olmalidir.

o Diregin 152 cm olan kismui ile 32 cm olan kismi 45 derecelik ag1 ile birbirine birlestirilmis
olmalidur.

o Profil kalinlig1 60 mm 60 mm olmalidir.

o Profil lizerinde en az 4 adet 12 mm ¢apinda, panel klips baglantisi i¢in delik olmalidir.

o Direk montaj1 i¢in direk altinda 120 mm x 120 mm 6l¢iilerinde 6 mm kalinliginda taban sac1
olmalidir.

o Taban sag1 sicak daldirma galvaniz kapli olmalidir.

o Galvaniz oran1 40—60 gr/m2 olmalidir.

o Taban sac1 lizerinde vidalama i¢in agilmis 4 adet 15 mm ¢apinda delik olmalidir.

o Taban saci1 kaynak ile profile birlestirilmis olmalidir.

o Profil igerisine giren suyun tahliyesi i¢in taban sacinda 40 mm ¢apinda delik olmalidir.

o Direk iizeri elektrostatik polyester boya olmalidir.

« Boya kalinlig1 80—-100 mikron olmalidir.

o Boyarengi RAL 6005 % 90 parlaklikta olmalidir.

3. CiT AKSESUAR OZELLIKLERI:

« Direklerin beton zemine montaji i¢in 12mm lik plastik diibel olmalidir.
o Direklerin beton zemine montaj1 i¢in 12mm lik trafon vida olmalidir.

o Trafon vida sicak daldirma galvaniz olmalidir.

o Galvaniz oran1 40—60 gr/m2 olmalidir.

o Panellerin direklere montaj1 i¢in polyamid ¢cakma tip klips olmalidir.

o (it diregi baslari kapatmak i¢in polyamid kapaklar olmalidir.

» Klips ve kapaklarin renkleri panel ve direkler ile uyumlu olmalidir.

o Direklerin iist kisminda plastik kapak olmalidir.



