KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S.

AN SiVAS KANGAL TERMiK SANTRAL ELEKTRIK
_ URETIM A.S. _ _
seker ZEMIN KAPLAMA VE YALITIM iSLERI

-INSAAT BIRIiM FiYAT TARIFLERI-

FIYATLANDIRMAYA AIiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlar dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tam teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tUrli malzemenin nakliyesi, santiye igi ve dislI ylUkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dékim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi tegkili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli goérilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu dustrme isleri igin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6denmez. Muiteahhit
bu durumu g6z éniinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her turli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tiim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlt teknik emniyet ve isci saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim blnyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e lsile ilgili istenen her tirlii sigorta masrafi, prim ddemeleri,

e Sozlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Mduteahhit kari
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KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S.

AN SiVAS KANGAL TERMiK SANTRAL ELEKTRIK
_ URETIM A.S. _ _
seker ZEMIN KAPLAMA VE YALITIM iSLERI

-INSAAT BIRIiM FiYAT TARIFLERI-

O.B.F.01-01:

Epoksi Esasly, iki Bilesenli Koruyucu Epoksi Duvar Boyasi

Masterseal 180 veya muadili epoksi esasli, iki bilesenli,ozellikle beton ve celigi korumak icin
gelistiriimis kaplama malzemesidir.

Yiizey Hazirhgi
MASTERSEALe 180 veya muadili kaplanacak beton veya metal yuzeylerin temiz, diizgiin ve saglam

olarak hazirlanmig oldugundan emin olunmalidir.
Beton

Yapilarin su ile temas eden cimento esasli yuzeylerinin saglam, kuru, tagiyici, tozsuz ve temiz
ayni zamanda terazisinde olmasyna dikkat edilmelidir. Yuzey, aderansi zayiflatacak her turlu
yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice temizlenmeli ve yuzeyde gevsek parcaciklar
olmamaldir. Yuzeydeki demir ve tahta takozlar cikarilip, varsa aktif su kacaklari ve olusan
bosluklar Masterseal® 590 veya muadili, Emaco® R 356 veya muadili, Emaco® S88 C veya
muadili ile doldurulmali, kose ve kenarlara en az 4 cm yaricapinda pah yapilmahdir. Nemli
yuzeylerde hizli yuzey hazirlidi icin epoksi esasli ozel tamir harci Emaco® ECC 735 veya
muadili kullaniimahdir.

O.B.F.01-02:

3,00 mm Kalnhginda Cimento Esash Kendiliginden Yayilan Tesvive Sap1 Yapilmasina iliskin

Teknik Sartname

1. GENEL:

Projesinde belirtilen mahallerde uygun mukavemet ve altyap: degerlerindeki saglam satih {izerinde teknik
sartnamede belirtilen yapim esaslarina gore, ¢cimento esasli, kullanima hazir, kendiliginden yayilan zemin
tesviye sapinin, gerekli yiizey temizlik, hazirlik, kullanim, koruma ve uygulama dnerileri dogrultusunda
gerekli islemlerin yerine getirilmesi, bu konuda tecriibeli ve uzman ekipler tarafindan yapilmasini ve
bunun ile ilgili her tiirlii malzeme ve zayiati, nakliye ve sigorta, gerekli tagiyici sistemin kurulmast, is¢ilik,
isyerine kadar ve igyerinde yatay ve diisey tagima, bosaltma, ara¢ ve gere¢ giderleri, depolama, yiiklenici
kar1 ve genel giderler dahil olmak {izere m? bazinda yapilmasi isidir.

2. SISTEM GOZUM DETAYLARI VE URUN SEGIMi:

Kullanim Amaci | Kullanilan Malzeme Sarfiyat (kg/m?)
Kaplama EMOCO S 55 veya muadili 19
1 mm kalinlik igin

2.1 EMACO S 55 veya muadili ¢imento esash, kullanima hazir, kendiliginden yayilan
zemin tesviye sapidir. Hizli ve kolay uygulanir. Sadece su ile karistirilir. Pompalanabilir.
Konutlarda, seramik, mermer, dogal tas, parke, hali ve PVC kaplamalarin altinda bozuk
yuzeyli saplarin tesviyesi igin kullanilir.

Uriin Ozellikleri:

Malzeme Mineral Dolgular ve Polimer
Takviyeli Ozel Cimento igerir

Renk Gri

Basing Dayanimi TS EN 196 60 N/mm?®
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KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S.

M SIVAS KANGAL TERMiK SANTRAL ELEKTRIK
URETIM A.S.
seker ZEMIN KAPLAMA VE YALITIM iSLERI
-INSAAT BIRIM FiYAT TARIFLERI-

(28 gun)

Kopma Dayanimi (28 giin) > 1 N/mm?

Uygulama Kalinligi 3—-10mm

Uygulanacak Zemin Sicakhgi +5 °C +25 °C

Kullanma Siresi 35 dak

Uzerinde Yirinebilme Siresi 5 saat

Standart ve Belgeler: TSEN 13813CT Al B1 F5 C20
3. YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA:
Gerekli Makine Ekipmani

Perdah

Shot Blust yiizey piiriizlendirme makinesi
Freze makinesi

Endiistriyel elektrik siipiirgesi

Derz kesim makinesi

Avug taglama

Yiizey zzmpara makinesi (match)

3.1. Yiuzey Hazirhig:

Yiizey saglam, tozsuz, kuru, temiz ve yeterli yiik dayanimina sahip olmalidir. Yiizeyden aderansi
zayiflatacak her tiirlii yag, gres, pas, alg1, parafin ve boya kalintilar iyice temizlenmeli ve yiizeyde gevsek
parcaciklar olmamalidir. Yiizeyde olan derz, kirik vs. gibi bozukluklar, uygulamadan 6nce tamir
edilmelidir. Biiylik alanlarda, kot farki olusmamasi i¢in karolaj yapilarak uygulama kotlart
belirlenmelidir.

3.2. Astarlama

EMACO S 55 veya muadili tesviye sapinin isleme siiresini uzatmak, zemine aderansi artirmak ve hava
kabarciklarini minimize etmek amaciyla:

m Astar A, 1/1 oraninda su ile inceltilerek fir¢a veya rulo ile uygulanir. Cok emici ylizeylerde ikinci kat
uygulanir.

m Kuruma testi yapildiktan sonra diger islemlere gegilir (Tiiketim miktar1: Bir katta 100 — 150 gr/ m2 su
ile inceltilmis).

Bu degerler, zeminin emiciligi, ortam sicakligi ve nem oranina bagli olarak degisebilir. Astar A®
uygulamasindan 24 saat sonra diger uygulamalara gecilebilir.

3.3. Karigtirma

Uygun su miktari, bir dlgek yardimiyla temizkaristirma kovasina bosaltilir. EMACO S 55 veya muadili,
yavas yavasg ilave edilerek 400—600 devirlibir karistirict ile 3—5 dakika, homojen ve topaksizbir karigim
elde edilinceye kadar karistirilir.Yaklagik 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniyekaristirildiktan sonra
malzeme kullanima hazirhale gelir.

Yekpare ve diizgiin yilizeyli bir kaplama eldeetmek icin, kesintisiz uygulama yapilmasi gereklidir.Bu
nedenle, uygulama alanmin biyiikliiginegére, dokme isleminin siirekliligini saglayacaksekilde birden
fazla karistirma kovasi kullanilmalive hazirlanan karisimlar birbirinin pesi sira zemineddkiilerek, etkin
yayillma saglanmalidir.

3.4. Uygulama Yontemi
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KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S.

AN SiVAS KANGAL TERMiK SANTRAL ELEKTRIK
_ URETIM A.S. _ _
seker ZEMIN KAPLAMA VE YALITIM iSLERI

-INSAAT BIRIiM FiYAT TARIFLERI-

Karigim, hazirlanmis yiizeye disli mala ya da ayarli mala ile istenen kalinlikta yayilmalidir. Harg, diizgiin
bir sekilde kendini tesviye ederek yayilir. Priz siiresince su eklenmemeli ve ylizeydeki hava, kirpi rulo ile
alinmalidir. EMACO S 55 veya muadili, +5°C’nin altindaki sicakliklarda uygulanmamali ve ani sicaklik
degisiklikleri engellenmelidir. Nem oran diisiik, oda sicaklig yiiksek, giines ve riizgar etkilerine agik
yerlerde islem yapilmamalidir.

4. UYGULAMANIN KONTROL EDILMESi

4.1. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uygulamada, ortam ve yiizey sicaklig1 +5 °C’nin altinda ya da +25 °C’nin iizerinde ise uygun sicakliklar
beklenmelidir. Ayrica asir sicak, yagish veya riizgarl havalarda uygulama yapilmamalidir.

Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda, kullanilacak malzemeler, 1 — 2 giin 6nceden uygulama alanina
getirilip depolanmal1 ve ortam sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

Asint soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, isiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakligmin artirilmast
saglanmali, malzemenin islenebilirliginin artirilmasi i¢in, ambalajlar +20-+25°C’de sartlandirilarak kullanima hazir
hale getirilmelidir.

Uygulamalar, uzman uygulamacilar tarafindan yapilmalidir.

Cimento esasl sistemlerin ¢aligma ve reaksiyon siireleri, ortam ve zemin sicakligindan ve havadaki bagil nemden
etkilenir. Diisiik sicakhiklarda hidratasyon yavaslar, bu da kullanma siiresini, iizerinin kaplanabilme siiresini ve ¢alisma
zamanini uzatir. Yiiksek sicakliklar, hidratasyonu hizlandirir ve yukarida belirtilen zamanlar buna bagh olarak
kisalir. Malzemenin tamaminin kiirlinii tamamlamasi igin ortam ve zemin sicakligy,izin verilen minimum sicaklhigin altina
diismemelidir.

EMACO S 55uygulamasindan sonra herhangi baska bir iglem i¢in (ahsap, parke, PVC vb.) en az 3 giin beklenmelidir.
Malzeme uygulandiktan sonra hizli kuruma engellenmelidir. Uygulanmis malzeme su temasindan korunmalidir.

Uriinler kullamma hazir setler halinde fiiretilmistir. Uygulama esnasinda karisim igerisine solvent vs.
katilmamalidir.

Kanstirma, epoksi/politiretan karistrma ucu takilmis 300 — 400 devir/dk’lik mekanik karistirici ile yapilmalidir.

EL ILE KARISTIRMA YAPILMAMALIDIR.

[k karistrma yapildiktan sonra, karisim mutlaka temiz bir kaba almmali ve tekrar karistrilmalidir. Malzeme ilk
karistirma kabindan dokiilerek kullanldigr takdirde, ylizeyde reaksiyona girmemis serbest bilesenler sertlesmeden
kalacaktr.

Kullanilmis ambalajlar birbirinin igerisine gecirilerek yapismasi saglanmali ve ambalajlarin tekrar kullanimi
engellenmelidir.

Uygulama yapilirken bagil nem %75’1 asmamalidir.

4.2. Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriinler sertlestikten sonra yiizeyden ancak
mekanik yontemler ile temizlenebilir.
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KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S.

AN SiVAS KANGAL TERMiK SANTRAL ELEKTRIK
_ URETIM A.S. _ _
seker ZEMIN KAPLAMA VE YALITIM iSLERI

-INSAAT BIRIiM FiYAT TARIFLERI-

O.B.F.01-03:
Ucrete MF veya Muadili Ort. 4,00mm_Kahnhginda Poliiiretan Esashi Recinelerin Ozel Katkilar Ve

Kimyasallar ile Modifikasyonu Sonucu Elde Edilen Yiiksek Performansh Poliiiretan Beton Zemin
Kaplamasi Yapilmasina Iliskin Teknik Sartname

5. GENEL:

Projesinde belirtilen mahallerde uygun mukavemet ve altyapi degerlerindeki saglam satih {izerinde teknik
sartnamede belirtilen yapim esaslarina gore, poliiliretan esashi reginelerin 6zel katkilar ve kimyasallar ile
modifikasyonu sonucu elde edilen, reginelere 6zel dolgu ilavesi ile olusturulan, diizgiin yiizey bitisli,
miilkemmel kimyasal ve solvent dayanimi ve mekanik dayanimi olan, 4 mm kalinlikta uygulanan
poliiiretan beton zemin kaplama sisteminin, gerekli yiizey temizlik, hazirlik, kullanim, koruma ve
uygulama Onerileri dogrultusunda gerekli islemlerin yerine getirilmesi, bu konuda tecriibeli ve uzman
ekipler tarafindan yapilmasini ve bunun ile ilgili her tiirlii malzeme ve zayiati, nakliye ve sigorta, gerekli
tastyict sistemin kurulmasi, iscilik, isyerine kadar ve igyerinde yatay ve diisey tasima, bosaltma, arag ve
gereg giderleri, depolama, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil olmak {izere m? bazinda yapilmasi isidir.

6. SISTEM COZUM DETAYLARI VE URUN SEGIMi:

Kullanim Amaci | Kullanilan Malzeme Sarfiyat (kg/m?)
Astar Ucrete MF veya muadili 2,00
Kaplama Ucrete MF veya muadili 6,00

6.1. Ucrete MF veya muadili, poliiiretan esasli reginelerin &6zel katkilar ve kimyasallar ile
modifikasyonu sonucu elde edilen, reginelere 6zel dolgu ilavesi ile olusturulan, diizgiin yiizey
bitigli, milkemmel kimyasal ve solvent dayanimi ve mekanik dayanimi olan, 4 mm kalinlikta
uygulanan poliiiretan beton zemin kaplama sistemidir. Is1 dayanimlidir; 4 mm kaplama, siirekli +
60°C sicaklik altinda 6zelliklerini kaybetmez. Kalinlik arttik¢a 1s1 dayanimi da artar. Kokusuzdur;
Campden&ChorleywoodFood Research Association testlerine gore solventsiz ve kokusuz bir
kaplamadir. Darbe dayanimi yiiksektir; diisiik elastisite modiilii sayesinde, yiiksek mekanik
Ozelliklere sahip oldugu gibi noktasal darbe altinda da ¢ok dayaniklidir. Bu darbeler altinda, diger
kaplamalar gibi par¢a atmaz ve catlak olusturmaz. CP.BN2/67/2’ye gore test edildiginde sifir
emicilik degerine sahiptir. Nem toleranslidir; nemli yiizeylerde uygulamaya elverislidir ve 7
giinliik beton iizerine veya bir buhar kesici katman iizerine uygulanabilir. Diizglin ve mat ylizeyi
temizleme kolaylig1 saglar.

Uriin Ozellikleri:

Malzeme Poliiretan Beton

Renk Kirmizi, Sari, Gri , Yesil,
Turuncu, Krem, Mavi

Karisim Yogunlugu BS6319:Part 5 1970 kg/m®

Basing Dayanimi BS6319:Part 2 55 N/mm?®

Egilme Dayanimi ISO 178 21 N/mm?*

Cekme Dayanimi ISO R527 9 N/mm?

Kopma Dayanimi (Beton) BS6319:Part4 Beton dayaniksizligi

Elastisite Moduli ASTM C597-83 14000 N/mm?

Termal Genlesme Katsayisi 3,6 x10”

ASTM C531:Part 4.05 °C™*

Termal Gegirgenlik BS 874 0,9 W/m.°C

Su AbsorpsiyonuCP.BM 2/67/2 0

Asinma Dayanimi TABER -1000 cycles
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-INSAAT BIRIiM FiYAT TARIFLERI-

— 1000 g (ASTM D4060)

CS 17 diski agirlik kaybi 120 mg
H22 diski agirlik kaybi 1410 mg
Alev Dayanimi Sinif 2

Standart ve Belgeler: EN 13813SR B>2,0 AR 0,5 IR>4
7. YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA:
Gerekli Makine Ekipmam

Shot Blust yiizey piiriizlendirme makinesi
Freze makinesi

Endiistriyel elektrik siipiirgesi

Derz kesim makinesi

Avug taslama

Yiizey zimpara makinesi (match)

7.1. Yizey Hazirh@i Yapilmasi

Uriiniin uygulanacag1 beton zeminler, tip C25 ya da minimum 350 doz kalitede ve en az 7giinliik
olmalidir. Yiizey hazirligindan sonra, zemin betonunun mukavemeti minimum 1,5 N/mm2 olmalidir.
Zemin sicakligi minimum +8°C’de sabit kalmali ve sebnem noktasinin en az +3°C iizerinde olmasina
dikkat edilmelidir. Tiim yiizeyler, saglam, tasiyici, tozsuz, kuru ve temiz olmalidir. Yiizey, aderansi
zayiflatacak her tiirlii yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan arindirilmalidir. Yag emmis ylizeylerde
olusan kopiik tabakasi blastrack veya rotatiger yardimi ile alinmali, olusan toz tabakasi endiistriyel
stipiirgeler ile siiptiriilmelidir. Yagh yiizeyler tedarik¢inin talimatlar1 dogrultusunda kimyasal temizlik
deterjani ile temizlenmelidir. En son olarak, beton yiizey su jeti yardimi ile temizlenmeli ve fazla su
1slak/kuru vakumlu siipiirge ile alinmalidir.

Mevcut beton yiizey kaplamaya gecilmeden dnce mekanik yolla piiriizlendirme yapilacaktir. Mekanik
pliriizlendirme Shot Blast ydntemiyle, yiizeyden letans tabakasi arindirilacak sekilde olacaktir.
Piiriizlendirme sirasinda ¢ikacak toz, vakumlu siipiirgeyle alimacak ve tiim yiizey temizlenecektir.
Asmdirma sonrasinda ortaya ¢ikacak yiizeyde bozuk satihlar, astar malzemesinin igerisine, 1/8 oraninda
kuvars kum girilerek hazirlanacak mortar karigimiyla doldurulacaktir.

Kenar ve kose birlesim yerlerinde,kdseden S5cm agikta 8mm derinliginde kanal agilacak ve kaplamanin bu
kanallarin i¢ini doldurmasi saglanacaktir. Yiizeyde belirli araliklarla betona aderansi arttirmak igin

kaplama kalinliginda derzler kesilecek, bu derzlerin icleri yine malzemenin kendisi ile doldurulacaktir.
7.2. Astar Uygulamasi

Astarmalzemesi uygulamasi gegmeden 6nce, ylzeye agilan derzler teknik bilgi foylinde ifade
edilen karigim oranlarina uyularak Ucrete MF veya muadili malzemesi ile sifir tarak
doldurulacaktir. Daha sonra yine teknik bilgi foyliinde ifade edilen karisim oranlarina uyularak
Ucrete MF veya muadili malzemesi yaklasik 2000 gr/m? sarfiyatla zemine uygulanir.

7.3. Kaplama Uygulamasi
Astar uygulamasi bittikten yaklagik 16 saat sonra, kaplama uygulamasina gecilecektir. Kaplama
malzemesi Ucrete MF veya muadili teknik bilgi foylinde belirtlen malzeme karigim oranina

uyularak, yaklagik 6000 gr/m? sarfiyatla mala ile uygulanir.

7.4. Derz ve Supirgelik Uygulamasi
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Kaplamanin duvar ve kolon birlesim yerlerine, 5x5 cm kalinliginda Ucrete veya muadili harci ile radius
formunda siipiirgelik uygulamasi yapilacaktir.

Derzler kaplama yapildiktan sonra tasiyici sistemin akslarindan ve soguk derz yerlerinden kesilip,
poliiiretan esasli mastik ile dolgusu yapilacaktir.

8. UYGULAMANIN KONTROL EDILMESI
8.1. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Asim sicak, yagish veya riizgarl havalarda veya ortam ve yiizey sicakligi +10°Cnin altinda ya da +30°C’nin
iizerinde ise, uygulama yapilmamalidir.

Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda, kullamlacak malzemeler, 1 — 2 giin dnceden uygulama alanina
getirilip depolanmal1 ve ortam sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

Asint soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, isiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakhigiin artirilmast
saglanmali, malzemenin islenebilirliginin artirilmasi i¢in, ambalajlar +20-+25°C’de sartlandirilarak kullanima hazir
hale getirilmelidir.

Epoksi ve politiretan esash zemin sistemleri, uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

Recine esash sistemlerin ¢alisma ve reaksiyon sireleri, ortam ve zemin sicakhgindan ve havadaki bagil nemden
etkilenir. Diisiik sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu da kullanma siiresini, iizerinin kaplanabilme siiresini
ve caligma zamanin uzatir. Ayn1 zamanda viskozite yiikseldiginden sarfiyat artar. Yiiksek sicakliklar, kimyasal
reaksiyonu artirir ve yukarida belirtilen zamanlar buna bagl olarak kisalir. Malzemenin tamamimnm kiiriini
tamamlamasi i¢in ortam ve zemin sicakhigl, izin verilen minimum sicakh@n altma diismemelidir. Kaplamanin
tamamlanmasmdan sonra, kaplama en az 24 saat direkt su temasindan korunmalidir. Eger bir su temasi olursa, bu
kaplama tizerinde karbonatlasma ve yumusama yaratacak ve bu da, kaplamanin 6zelliklerini yitirmesine neden
olacaktir. Boyle bir durum karsisinda kaplamanin tamami zeminden kaldirilmali ve yenilenmelidir.

Uriinler kullamma hazir setler halinde {iretilmistir. Uygulama esnasmnda kansim igerisine solvent vs
katilmamalidir.

Kanstirma, epoksi/politiretan karistrma ucu takilmis 300 — 400 devir/dk’lik mekanik karistirici ile yapilmalidir.

EL ILE KARISTIRMA YAPILMAMALIDIR.

[k karistrma yapildiktan sonra, karisim mutlaka temiz bir kaba almmali ve tekrar karistinlmahdir. Malzeme ilk
karistirma kabindan dokiilerek kullanldigr takdirde, ylizeyde reaksiyona girmemis serbest bilesenler sertlesmeden
kalacaktir.

Kullanilmis ambalajlar birbirinin igerisine gegirilerek yapismasi saglanmali ve ambalajlarin tekrar kullanimi
engellenmelidir.

Uygulama yapilirken bagil nem %75’1 asmamalidir.

8.2. Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriinler Sertlestikten sonra yiizeyden ancak
mekanik yontemler ile temizlenebilir.

8.3. Kaplamanin Servise Agilmasi

Yapilacak kaplama 8 saat sonra insan trafigine, 24saat sonra hafif ara¢ trafigine acilacaktir. Kaplama
idarece belirtilen renkte yapilacaktir. Duvar doniisleri idarece belirtilen renkte olacaktir
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