
 

DİZEL JENERATÖR ALIMI, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. KAPSAM 

Bu şartname, PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. RENDERİNG TESİSİ’nde kullanılmak üzere, 

şehir şebeke elektriğinin kesilmesi, bir fazın kaybolması veya gerilim veya frekansın normal limitler dışına 

çıkması halinde otomatik olarak yol alıp toplam yükü üzerine alan ve bunun yanı sıra tesise dağıtım şirketinden 

enerji sağlanana kadar yaklaşık 3 ay süreyle enerji sağlamak üzere kullanılması planlanan; 1 adet aşağıda 

belirtilen güç değerlerini karşılayacak dizel elektrojen grubu, ses izolasyon kabini, kontrol ve gösterge panosu, 

otomatik transfer panosu, temini, işveren tarafından temeli hazırlanacak olan yere montajı, devreye alınması 

ve çalışır vaziyette teslim edilmesi işlerini kapsamaktadır. 

İhale öncesi yapılan teknik araştırmalarda yukarda kapsamı verilen işle ilgili tespit edilen güç 1100 KVA stand-

by / 1000 KVA prime olmasına karşın üreticiler ekte verile yüklere göre yaptıkları hesaba göre ürünlerini teklif 

etmelidir.  

Teklif veren firmalar şartnamede yazılı olan her hususu tekliflerinde belirtmeli yani sadece kataloglarını 

göndererek teklifte bulunmamalıdırlar. 

Teklif veren firmalar, şartnamemizde istenilen özelliklerdekinden farklı olumlu veya olumsuz teknik özellikleri 

tekliflerinde açıkça belirtmelidir. 

 

2. İSTENEN BELGE VE GENEL ÖZELLİKLER 

Kapsamı verilen bu işimizle ilgili istenen belge ve genel özellikler aşağıda verilmiştir: 

2.1.  İhaleye katılacak firmalar teklif konusu işle iştigal ettiklerine dair ihalenin yapıldığı yıla ait aşağıdaki 

belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini teklifle birlikte vereceklerdir: 

2.1.1. Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi, 

2.1.2. Sanayi Bakanlığı Yetkili servis belgesi, 

2.1.3. TSE İmalata Yeterlilik ve TSEK Uygunluk Belgeleri, 

2.1.4. ISO Sistemine ait belgeler.  

2.2. Dizel ve generatörün hangi ülkenin imalatı olduğunu gösteren belge. 

2.3. Firmalar 900-1600 KVA güç seviyelerinde kurdukları tesislere ait referans listesini ve bu tesislerdeki 

teknik ilgili kişiye ait iletişim bilgilerini vereceklerdir. 

2.4. Dizel-Elektrojen grubu içerisinde kullanılacak olan dizel motorun teknik özelliklerinin belirtildiği 

katalog. Katalogda olması istenen minimum teknik bilgiler aşağıda maddeler halinde belirtilmiş olup bu bilgiler 

tablo halinde teklifte sunulmalıdır: 

2.4.1. Motor Üretici Firma Bilgisi,  

2.4.2. Motor Model Bilgisi, 



 

2.4.3. Motor Gücü, 

2.4.4. Silindir Adedi, 

2.4.5. Nominal Devir Bilgisi, 

2.4.6. Standby Güç Bilgisi (KVA ve KW olarak), 

2.4.7. Prime Güç Bilgisi (KVA ve KW olarak), 

2.4.8. Yakıt Tüketimleri, (%100 L/sa, %75 L/sa, %50 L/sa, %25 L/sa) 

2.4.9. Dizel Motor Blok Yük Alma Oranı. Teklif veren firmalar bunu performans kriteri olarak sözleşmeye 

yazılmasını kabul ettiklerini tekliflerinde beyan edeceklerdir. 

2.5.  Dizel-Elektrojen grubu içerisinde kullanılacak olan alternatörün teknik özelliklerinin belirtildiği katalogu 

verilecektir. Katalogda olması istenen minimum teknik bilgiler aşağıda maddeler halinde belirtilmiş ve bu 

bilgiler tablo halinde teklifte sunulmalıdır: 

2.5.1. Alternatör Üretici Firma Bilgisi,  

2.5.2. Alternatör Model Bilgisi, 

2.5.3. Alternatörün verimlilik bilgisi, 

2.5.4. Frekans Bilgisi, 

2.5.5. Voltaj Bilgisi, 

2.5.6. Nominal Devir Bilgisi, 

2.5.7. Akım Bilgisi, 

2.5.8. Cosϕ Bilgisi, 

2.5.9. Yalıtım Sınıfı, 

2.5.10. Alternatör Güç Bilgisi, 

2.5.11. İkaz Sistemi Bilgisi, 

2.6.   Firmalar teklif ettikleri Dizel-Elektrojen grubunun ekte verilen yükü kaldıracağını teknik olarak 

hesaplarıyla ortaya koymalı ve bunu taahhüt etmeliler. Teklif veren firmalar bunu performans kriteri olarak 

sözleşmeye yazılmasını kabul ettiklerini tekliflerinde beyan edeceklerdir. 

2.7.  Stand-by ve prime için teklif edilen güç değerlerinin sağlanmasıyla ilgili yük bankası aracılığı ile test 

yapabileceğini belirten taahhütname ihale evraklarında mevcut bulunacaktır. Montaj öncesi yüklenicinin 

fabrikasında işveren mühendislerinin gözetiminde bu testin yapılmasının istenmesi işveren tarafından saklı 

tutulacaktır. 

2.8.  Önerilen Dizel –Elektrojen grubunun 50 0C ortam sıcaklığında ve 1000 metre deniz yüksekliğinde dahi 

güç kaybetmeyeceğini;  dizel – elektrojen grubunun imalatçısı tarafında verilen belgeler ile belgelenecektir. 

2.9.  Firmalar, yetkili servis noktalarını açıkça belirtecektir. Servis sağlanacak yerler firmaların kendisi veya 

yetkilendirilmiş yerler olacaktır. Teklif edilen jeneratörlere ait, arıza durumunda, arızaya müdahale edilme 

süresi teklifte belirtilecektir.  



 

2.10. Dizel Elektrojen grubu; Dizel motoru, motor tarafından direkt olarak tahrik edilen Alternatör ile ayrı bir 

yere monte edilen tip kuvvet, kontrol, koruma panolarından ibarettir. Dizel–Jeneratör seti ortak bir şase 

üzerinde direk akuple edilerek birleştirilmiş olacaktır. 

2.11. Satın alınacak jeneratör gerekli teçhizatı ile birlikte, tamamı ile yeni, kullanılmamış olacak,  kaynaklı 

imal edilmiş çelik şase üzerine monte edilmiş dizel motor ve soğutma radyatörü,  senkron alternatör ve esnek 

bağlantı parçası, yakıt tankı, kontrol ve gösterge panosu,  otomatik transfer panosu,  ses izolasyon kabini,  

starter aküsü ve egzoz susturucusundan meydana gelmiş bir set olacaktır. Jeneratör setinin uygun ve görünen 

bir yerinde bulunacak etiketi üzerinde; imal yılı, seri no su, tipi vb. gibi bilgiler bulunacaktır. 

2.12. Satın alınacak jeneratör ses izolasyon kabinli olacak harici ortama montaj edilecektir. 

2.13. Kabin içerisinde Jeneratör grubunu günlük yakıt tankını da ihtiva edecektir. Motor, tam yükte asgari 8 

saat çalışmaya yetecek kapasiteli, elekronik seviye göstergeli, düşük seviye alarm tertibatlı günlük akaryakıt 

deposu olacaktır. 

2.14. Üretici firmanın yetkili temsilcileri komple dizel – jeneratör setinden sorumlu olacaktır. Yetkili temsilci,  

her türlü parça,  servis ve bakım hizmetleri ile garanti işlemlerini yerine getirebilecek eğitimli servis 

elemanlarına haiz olacaktır.  

 

3. DİZEL MOTOR   

Dizel motorun aşağıda belirtilen özellikleri her madde için sağladığı belirtilmelidir. Sağlanmayan özelliklere 

karşı gelen özellikler ayrıca belirtilmelidir.   

3.1.  Motor gücü 45 derece ortam ısı derecesinde, % 80-95 bağıl rutubette, Ünitenin çalışacağı  max.1000 

metre rakımda 1500 dev/dak. dönüş hızında ve Cosϕ: 0.80 için; yardımcı motorları (soğutma suyu pompaları, 

mazot pompası, ateşleme tertibatı v.s gibi yardımcı teçhizat için sarf edilen) takatler düşüldükten sonra 

alternatör çıkışında daimi net gücü sağlayacak kapasitede seçilecektir.  Ünite çalışacağı yerdeki yerel şartlarda 

da asgari yukarıda verilen elektriksel şartları sağlamak zorundadır. 

3.2.  Motor tam yükte devamlı çalışmaya elverişli olacak ve 12 saat’lik bir devre de 1 saat müddetle aşırı 

ısınmalara ve teknik güçlüklere sebebiyet vermeksizin nominal gücünün 1.1 katı değerinde yüklenebilmelidir.  

3.3. Dizel yakıt ile çalışan, 4 zamanlı direk püskürtmeli, elektrik startlı, jeneratöre uygun güç de turbo şarjlı, 

su soğutmalı dizel motor olacaktır. 

3.4. Motor silindirlerinin sıralanışı I tipi ya da V tipi olacaktır.  

3.5.  Motor bloğu, mono blok döküm olacaktır. Birden fazla bloğun cıvata ile birleşmesinden oluşturulmuş 

blok dizaynları kabul edilmeyecektir. 

3.6.  Pistonlar, iki parçalı olup piston üst kısmı çelik, alt kısmı ise alüminyum alaşım olacaktır. 

3.7.  Motor tamir ve bakımı kolay yapılmaya müsait bir yapıda olacaktır. Krank Şaftı tam balanslı ve 

alıştırılmış olacaktır. 



 

3.8.  Dizel motorda ateşleme sistemi birim enjektörlü olacak ve birim enjektörlerin her biri yüksek basınç 

pompası görevini yerine getirecek, bu şartlarda motor üzerinde ayrıca bir yüksek basınç yakıt pompası 

bulunmayacaktır.  

3.9.  Motor yakıt sistemi, dişli tip bir yakıt transfer pompası, değiştirilebilir tip yakıt filtreleri, yakıt el 

pompası, esnek yakıt bağlantı hortumları ve her silindir için elektronik (selonoid valf) kontrollü birim 

enjektörler içerecektir. Motor üzerinde yüksek basınç yakıt pompası ve yüksek basınç yakıt hattı 

bulunmayacak, her bir enjektör birer yakıt pompası gibi çalışacak ve elektronik olarak kumanda edilecektir. 

3.10. Motor su soğutmalı olacaktır. Radyatör termostat kontrollü olup en az 49 ºC çevre sıcaklığı için dizayn 

edilmiş bir radyatör içerecektir. Dönen kısımlar muhafaza altında olacaktır. Grubun tam yükte 12 saat çalışması 

halinde dahi yeterli soğutmayı yapabilecek kapasitede olacaktır. Ayrıca düşük su seviye sensörü ve su seviyesi 

düşük alarm tertibatı bulunacaktır.  

3.11. Motor blok suyunu 40-50ºC arasında muhafaza etmek üzere termostatik kontrollü çalışan termostatlı 

uygun güçte ısıtıcılar olacaktır. 

3.12. En gayri müsait durumda ve tam yükte, motor devamlı rejimde ve tam güçle yukarıda tarif edilen 

ortam şartları içerisinde çalışırken, soğutma suyunun çıkışta ölçülecek ısı derecesi muhit sühuneti +40 derece 

olan yerde +90 dereceyi geçmeyecektir. 

3.13. Motor hızı mikroişlemci kontrollü elektronik bir regülatör ile kontrol edilecektir. Hız düşümü 

ayarlanabilir olacak ve kararlı durumda frekans regülasyonu ±%1’ i geçmeyecektir.  

3.14. Motor start sistemi elektrikli olup 24 VDC elektrik sistemiyle olacak, yeterli (motor imalatçısınca 

öngörülen kapasiteden az olmamak üzere) Ah kapasitesinde ve adedinde, 12V yada 24V’luk bakım 

gerektirmeyen aküler, bağlantı kabloları ve akü sehpaları içerecektir. Tüm tesislere yerleştirilecek jeneratör için 

akü grupları arka arkaya 5 defa marş edebilmelidir. 

3.15. Akünün tam şarjlı tutulması için dizel motordan tahrikli şarj alternatörü bulunacaktır. Marş motoru 

üzerinde akü bağlantı kabloları bağlanmış olacaktır. 

3.16. Motor yağlama sistemi, pozitif deplasmanlı ve dişli tip bir yağlama pompası, su soğutmalı yağ 

soğutucusu, değiştirilebilir tip yağ filtreleri, yağ seviye çubuğu ve manüel yağ boşaltma pompası içerecektir.  

3.17. Elektrojen grubunun bazı kısımlarında özel yağlar veya gresler kullanılması halinde; bu husus gruba ait 

işaret levhasına veya özel bir levha ile açık olarak belirtilmeli, müteakip yağlamaların zaman aralıkları ve 

kullanılacaksa yağın cinsi gösterilmelidir. Yukarıda tarif edilen ortam şartları içerisinde karterdeki yağlama 

yağının ısı derecesi imalatçının verdiği değeri aşmayacak ve termostatik kontrollü olacaktır. 

3.18. Motor gerekli kapasitede hava filtreleri ile teçhiz edilecektir. Motor hava giriş sistemi turboşarjlı olup 

kuru tip hava filtreleri, su ile hava soğutucusu içerecektir. Silindirlere giden hava yolu mümkün olduğu kadar 

düz olacak ve turbolar vasıtası ile silindirlere cebri olarak hava basılacaktır.  

3.19. Teklif veren firma; uygun bir kesit ve uzunlukta bir egzost donanımı ve endüstriyel tip susturucu 

tertibatı temin edecektir. Motor egzost sistemi, paslanmaz ve egzos sıcaklığına dayanıklı bir esnek bağlantı 

elemanı ile kafi miktarda gürültüyü önleyecek bir susturucu içerecektir.  



 

3.20. Koruma tertibatı ile ilgili ölçü aletleri ve alarm sistemleri IP44 korumalı kumanda veya özel bir bölüme 

yerleştirilecektir.  

3.21. Aşağıdaki arıza hallerinde dizel motoru durdurulacak, aynı zamanda kontrol tablosundaki ışıklı ve sesli 

alarm tertibatları alarm verecektir: 

3.21.1. Yağlama yağı tazyikinin tehlikeli derecede düşmesi veya tesbit edilen kritik değerin altına inmesi, 

3.21.2. Soğutma suyu ısı derecesinin aşırı derecede yükselmesi, 

3.21.3. Aşırı hız hali, 

3.21.4. Aşağıdaki arıza hallerinde ise, kumanda tablosundaki ışıklı ve sesli alarm sistemleri alarm vereceklerdir. 

3.21.5. Soğutma suyu seviyesinin çok düşmesi, 

3.21.6. Termostatik kumandalı otomatik ısıtıcı sisteminin çalışmaması halinde; soğutma suyu ve motor 

yağlama yağı ısı derecelerinin tesbit edilen değerlerinden daha aşağı değerlere düşmesi, 

3.21.7. Dizel motoru aşırı sıcaklığı, 

3.21.8. Alternatör aşırı yüklenmesi. 

 

4. ALTERNATÖR 

Alternatörün aşağıda belirtilen özellikleri her madde için sağladığı belirtilmelidir. Sağlanmayan özelliklere 

karşı gelen özellikler ayrıca belirtilmelidir.   

4.1.  Alternatör IP23 korumalı, havalandırılmış ve ızgara ile (kafesli tel ile) muhafazalı olacaktır. Elektrojen 

grubuna ait müşterek şasi üzerine oturacaktır. 

4.2.  Dizel-Alternatör bağlantısı elastik kaplinle gerçekleştirilecektir. 

4.3.  Alternatör tek yataklı olacak, yataklar yağlanabilir tip olacaktır. İkaz dinamosu ucundaki yatak, şaft 

sirkülasyon akımlarını elimine etmek üzere izole edilmiş olacaktır. 

4.4.  Tüm alçak gerilim ve kontrol bağlantıları ayrı bir bölme içerisinde klemensler ile yapılmalı ve kolayca 

ulaşılabilecek bir yerde olmalıdır. 

4.5.  Rotor, tam olarak sıkıştırılmış ve çıkık kutuplu tip olacaktır. Düşük rezistanslı amortisör sargıları, döner 

alan diyotları ve soğutma fanı içerecektir. 

4.6.  Alternatör, her 12 (on iki) saat ' lik çalışma süresi sonunda 1(bir) saat süre ile nominal gücün %110 (yüz 

de yüz on)’nu ve 2 (iki) dakika süre ile de nominal gücün % 150 (yüz de yüz elli)’si kadar yüke dayanacak şekilde 

tasarlanmış olacaktır. 

4.7.   Alternatör aşağıdaki özelliklere haiz olacaktır: 

4.7.1.  Üç fazlı, 

4.7.2.  Gerilim  :230/400 V.  

4.7.3.  Frekans  : 50 Hz. 

4.7.4.  Dönme Hızı: 1500 d/d 

4.7.5.  Bobin Telleri: Bakır 

4.7.6.  Güç Faktörü: 0,8 



 

4.7.7.  Verim : % 95’den az olmayacaktır. 

4.8.  İzole bobinler tropik şartlara göre korumalı tip de olacaktır. Alternatör sargıları düzgün sarım olup 

vakum basıncı altında epoksi reçine ile izole edilmiş olacak ve izolasyon sınıfı H olacaktır.  

4.9.  İki faz nominal akımla yüklendiği durumda, fazlar arasındaki dengesiz yüklenmede I(ph) / In=0.30 akım 

değerine müsaade edilebilecektir. Bu şartlar altında voltaj asimetrisi yaklaşık olarak nominal voltajın ± %5’i 

kadar olacaktır. 

4.10.  Alternatör bu şartlar içerisinde çalışırken tesbit edilen ısınma sınırlarında % 5’lik bir artmaya müsaade 

edebilecektir. 

4.11. Alternatör aynı zamanda, 2 dakikalık bir müddet için statorun iki fazında, normal akım değerine eşit 

akım var iken, tek fazlı çalışmaya dayanabilmelidir. 

4.12. Üç fazda meydana gelebilecek kısa devre durumunda, kısa devre akımına, nominal akımın 3 katına 

kadar müsaade edilebilecektir. Sargılara ve makinenin diğer parçalarına hasar vermeden izin verilebilecek kısa 

devre süresi ise en az 5 sn olacaktır. 

4.13. Senkron alternatör radyo frekans bastırmalarına karşı VDE ilgili standardına göre N derecesinde 

korunmuş olacaktır. 

4.14. Sabit yük ve güç faktörü 0.8 (sıfır nokta sekiz) ile 1 (bir)  değeri arasında iken voltaj regülasyonu ± % 1 

(artı/eksi yüzde bir)  i geçmeyecektir. 

4.15. Alternatör yüksüz durumda iken; ani olarak tam yük uygulaması halinde, geçici voltaj düşümü ile tam 

yük durumunda ve ani olarak yükün kalkması halinde, geçici voltaj yükselmesi nominal voltajın % 15 (yüzde on 

beş) 'ini aşmayacaktır. 

4.16. Alternatör çıkışına uygun güçte termik manyetik çıkış şalteri konacaktır. 

 

5. KONTROL VE GÖSTERGE PANOSU: 

Kontrol ve gösterge panosunun aşağıda belirtilen özellikleri her madde için sağladığı belirtilmelidir. 

Sağlanmayan özelliklere karşı gelen özellikler ayrıca belirtilmelidir.   

5.1.  Pano üzerine monteli olacak mikroişlemci kontrollü dijital modül -30°C ile +65°C arasında ölçüm 

hassasiyetini sürdürebilmeli ve nem ile tozun sebep olabileceği hatalara karşı içerisindeki tüm devre elemanları 

izole ve korunmuş olacaktır. 

5.2. Ölçümler gerçek RMS değerleri üzerinden yapılmalı ve AC gerilim, akım ve güç parametrelerin ölçüm 

hassasiyeti %0.5 olacaktır.  

5.3. OFF/RESET, OTO, MANUEL START VE SOĞUTMALI STOP pozisyonlarını içeren “4 konumlu çalıştırma 

anahtarı”, “acil durdurma butonu”, “lamba test butonu” ve “faz seçme butonu” içerecektir. Ayrıca pano 

içerisinde aşağıda verilen ve alarm/durdurma aktif veya değil, alarm/durdurma eşik değeri ve alarm/durdurma 

zaman gecikmelerinin programlanabildiği koruma rölelerini içerecektir: 

5.3.1. Aşırı/Düşük Gerilim, 

5.3.2. Aşırı/Düşük Frekans, 



 

5.3.3. Ters Güç, 

5.3.4. Aşırı Akım. 

5.4. Kontrol modülü, dijital display üzerinden değerlerin görünebildiği, LCD ekranlı, programlanabilir bir 

modül olacak ve motor imalatçısının dizayn ve imal ettiği veya motor imalatçısının önerdiği bir modül olacaktır. 

5.5.  Kontrol ve gösterge panosu içerisindeki mikroişlemci kontrollü dijital modül üzerinde aşağıda verilen 

ikaz lambaları bulunacaktır: 

5.5.1. Düşük yağ basıncı, 

5.5.2. Motor aşırı hız, 

5.5.3. Aşırı marş, 

5.5.4. Yüksek su sıcaklığı, 

5.5.5. Acil durdurma, 

5.5.6. Hata durdurma, 

5.5.7. Hata alarmları. 

5.6. Aşağıdaki durumlarda uzaktan izleme yapabilmek üzere birer adet change-over kuru kontak 

sağlayacaktır: 

5.6.1. Düşük soğutma suyu sıcaklığı alarmı, 

5.6.2. Düşük yağ basıncı alarmı, 

5.6.3. Motor çalıştırma anahtarı “otomatikte değil” alarmı, 

5.6.4. Yüksek soğutma suyu sıcaklığı alarmı, 

5.6.5. Yüksek soğutma suyu sıcaklığı durdurması, 

5.6.6. Düşük yağ basıncı durdurması, 

5.6.7. Aşırı Marş Hatası, 

5.6.8. Aşırı hız durdurması. 

5.7. Mikroişlemci kontrollü dijital modül 3 yedek ikaz lambası ve 4 yedek giriş içermeli ve alarm veya 

durdurma olarak programlanabilecektir. 

5.8. Mikroişlemci kontrollü dijital modül aynı zamanda LCD displayler vasıtası ile aşağıdaki parametrelerin 

izlenmesine müsaade edecektir: 

5.8.1. AC Gerilim – 3 faz (faz-faz ve faz-nötr), 

5.8.2. AC Akım (3 faz ve toplam), 

5.8.3. KW (toplam ve her faz için), 

5.8.4. KVA (toplam), 

5.8.5. KVAR (toplam), 

5.8.6. KWHR (toplam), 

5.8.7. KVARHR (toplam), 

5.8.8. PF (ortalama toplam ve her faz için), 

5.8.9. Nominal gücün yüzdesi (toplam), 



 

5.8.10. Frekans, 

5.8.11. DC Akü Gerilimi, 

5.8.12. Motor hızı, 

5.8.13. Çalışma saati, 

5.8.14. Motor yağ basıncı, 

5.8.15. Motor yağ sıcaklığı 

5.8.16. Motor soğutma suyu sıcaklığı. 

5.9. Mikroişlemci modülün ve analog göstergelerin uygun şekilde çalışıp çalışmadığını değerlendirmek 

üzere çalıştırma anahtarı OFF/RESET pozisyonundan OTO, MANUEL START veya SOĞUTMALI STOP 

pozisyonlarından birine getirildiğinde “kendi kendini test etme” özelliği bulunmalıdır. 

 

6. OTOMATİK TRANSFER PANOSU 

Otomatik transfer panosunun aşağıda belirtilen özellikleri her madde için sağladığı belirtilmelidir. 

Sağlanmayan özelliklere karşı gelen özellikler ayrıca belirtilmelidir.   

6.1. Transfer panosu jeneratör ve şebeke olmak üzere çift şalterli olarak imal edilecektir. 4 Kutuplu , elektrik 

ve mekanik kilitleme sistemli,motorlu şalterler kullanılacaktır. Kullanılacak şalterler ABB-Siemens ya da 

Schneider marka olacak ve kısa devre kesme yeteneği 70 kA olacaktır. Panoda kullanılacak diğer şalt malzemeleri 

de ABB-Siemens ya da Schneider marka olacaktır. 

6.2. Transfer panosu , (Baza : 10 Cm , Derinlik : 60 Cm , Yükseklik 210 Cm) kalmak kaydı ile Form3b 

formlamaya göre imal edilecektir.Pano boyutları ve diğer tüm şalt malzemeleri TSE ve uluslararası uygunluk 

belgelerine sahip ve kalitesi kabul edilmiş firmaların üretimi olacak ve nominal akım taşıma kapasiteleri 

jeneratörün çalışma gücüne uygun olacaktır. Pano markası olarak EAE, Legrand, ABB-Siemens ya da Schneider 

markalarından biri seçilecektir. Pano onayı verildikten sonra imalata başlanacaktır. 

6.3. Transfer panosu, alttan kablo giriş-çıkışlarına ve/veya bara giriş – çıkışlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yine aynı şeklide topraklama barası ve nötr barasına erişim ve bağlantılar kolaylıkla önden yapılacak şekilde 

olacaktır. 

6.4. Topraklama barası ve nötr baraları, üzerine uygun aralıklarla civata - somun bağlantısına uygun delikler 

açılmış şekilde panonun kablo bağlantıları için ayrılmış kablo hücresinde bulunacaktır. Topraklama barası ve nötr 

barası, panonun ana baralarından izole edilmiş olacaktır. 

6.5. Pano içerisindeki ana besleme baralarının ve /veya transfer baralarının yerleşimine göre kullanılan düz 

önyüz plakaları, kapı veya kapıların üzerine tehlike işareti yapıştırılacaktır. Güç devreleri L1, L2, L3 şeklinde 

etiketlenecektir. Ayrıca hücre üzerindeki topraklama noktaları standart topraklama işareti ile gösterilecektir. 

 

7. JENERATÖR SES İZOLASYON KABİNİ: 

Ses izolasyon kabini için aşağıda belirtilen özelliklerin sağlandığı belirtilmelidir. Sağlanmayan özelliklere karşı 

gelen özellikler ayrıca belirtilmelidir.   



 

Jeneratör ses izolasyon kabini, jeneratörü açık hava şartlarının (kar ve yağmur) direkt etkilerinden koruyacak ve 

bu şartlarda çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır. Jeneratör grubunun kolayca taşınabilmesi için, grubu ve 

kabini kaldırabilecek kapasitede kabin üzerinde yeterli sayıda taşıma sapı (tutamak) dengeli bir şekilde 

yerleştirilmiş olacaktır. Egzoz kabin dışından görülmeyecek şekilde yeterli ısı ve ses izolasyonu yapılmış olarak, 

kabin içinde ayrı bir bölmede olacaktır. Kabin montajında kullanılan bağlantı elemanları (Cıvata, Somun, Pul 

v.s.) korozyona karşı korumalı olacaktır. Bağlantı elemanlarında vibrasyona karşı tedbirler alınmış olacaktır. 

Kabin kilitleri korozyona karşı korumalı olacaktır. Kilitler kabin dışına taşmayacak şekilde gömme tip olacaktır. 

Kabin modüler prensiplere göre dizayn edilmiş olacak ve bağlantılar kaynaksız olarak cıvata ve somun ile 

yapılacaktır. Kabin sac parçaları kimyasal temizleme işlemlerinden sonra elektro-statik toz boyayla boyanmış ve 

fırınlanmış olacaktır. Kabin içerisine canlı girişi önlenmiş olacaktır. Jeneratör ses seviyesi, yüksüz 7 (yedi) metre 

mesafede en fazla 75 (yetmiş beş) dBA olacaktır. 

Kabinin konacağı temel işveren tarafından yapılacaktır. Ancak yüklenici; işverene bir temel projesi sunmalıdır. 

 

8. GARANTİ: 

8.1. Garanti süresi içerisinde imalat hatasından kaynaklanan arızalar firma tarafından, ücretsiz onarılacaktır. 

8.2. Garanti süresi, devreye alma tarihinden itibaren 2 (iki) yıl olacaktır. Cihazların montajlarından sonra, 

muayene kabullerinden müteakip 2 yıl süre ile garantili olacak, firma en az 10 yıl yedek parça desteği 

sağlayacağını taahhüt edecektir. 

8.3. Garanti, yüklenici firmanın teminle mükellef olduğu her türlü teçhizatı kapsayacaktır. 

8.4. Garanti, her türlü tasarım,işçilik,malzeme ve montaj için geçerlidir. 

8.5. Garanti, gerek firmanın doğrudan kendisinin imal ettiği ve gerekse diğer firmalardan temin ettiği, her 

türlü malzeme, teçhizat ve birimler için geçerlidir. 

8.6. Garantili çalışma müddeti içerisinde kullanılan, Otomatik Dizel Elektrojen Grubu Kompleksine ait Dizel 

Motor, Alternatör, Otomatik Kumanda ve diğer Teknik Donanım Cihaz ve Teçhizatlarında, meydana gelecek arıza 

ve aksaklıklara, yükümlü firma tarafından, 12 saatlik bir zaman süresi zarfında müdahale edilecektir. Ağır hasarla 

neticelenmiş arızalar hariç, sadece işçilik çalışması ile giderilecek arızalar aynı iş günü içinde giderilecek, yüklenici 

firma yedek malzeme gerektiren arızalar için ihtiyaç duyulan malzemeyi stoklarında hazır bulunduracak, ilk 

müdahaleyi müteakip en fazla 72 saat içerisinde arıza giderilecektir.  

 

9. TEKNİK DÖKÜMANTASYON 

El kitapları, Elektrojen Grubuna ait, Dizel Motor, Alternatör,Otomatik Kumanda  Panosu, Otomatik Kontrol ve  

Transfer Paneli, Şarj Redresörleri gibi unsurların, ayrı ayrı olmak üzere ve bunların, tüm detay tariflerini, teknik 

özelliklerini, detay şemalarını, yedek parça katalog ve listelerini içeren cinsten olacaktır. 

 

10. İŞLETME VE BAKIM-ONARIM EĞİTİMİ:  



 

10.1. Yüklenici firma, teslim edeceği, Dizel Elektrojen Grubu, Otomatik Kumanda Panosu ile beraberindeki 

Teknik Donanım Cihaz ve Teçhizatlarının, bakım ve işletmelerini, en iyi şekilde yapabilmeleri için, idaresince 

belirlenen   personeli eğitecektir. Uygulamalı eğitim için gerekli olan, her türlü ölçü aleti, avadanlık v.s. firma 

tarafından temin edilecek, eğitim programında, bunlarında listesi verilecektir. 

10.2. Eğitim sırasında, her türlü koruyucu önlem ve tedbirler, firma tarafından alınacak, yaralanma veya 

ölümle neticelenebilecek, kazalardan, firma sorumlu olacak ve firma, yeter sayıda kalifiye elemanını, eğitilen 

personel yanında bulunduracaktır.   

 

11. TEKLİF FORMU: 

11.1. Firmalar tekliflerinde yukarda maddeler halinde istenen belgeleri ve gerekli açıklamaları yaparak 

tekliflerini sunmalıdır.  

11.2. Firmalar tekliflerini; transfer panosu hariç ve dahil olmak üzere iki tipte sunmalı ve her iki teklif için 

temin sürelerini ayrı ayrı belirtmelidir.   

 

12. TİCARİ KONULAR: 

Ticari konularda; genel ticari şartname ve yüklenici ile imzalanacak hükümler geçerli olacaktır. 

 

13. EKLER: 

Aşağıda verilen cihaz listeleri bu teknik şartnamenin doğal ekleridir:  

131118 Rendering Proses motorları, talep faktörleri ve yol alma şekilleri, 

131118 Rendering Proses motorları, talep faktörleri ve yol alma şekilleri-2. 


