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FIYATLANDIRMAYA AIT ACIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asadida belirtilen
hususlar dikkate almalar ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikge asadida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tim teklif birim Fiyatlar asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

¢ Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tim imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blinyesine giren her tirll kalic ve gecici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blinyesine giren her tirll kalicl ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tlrli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve disi yikleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan cikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dokiim sahasina serilip diizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

¢ Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

¢ Kule vingler ve is sahibince gerekli goriilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma platformlari,
is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disiirme igleri icin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel édenmez. Miiteahhit bu
durumu gdz éninde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tiirlii yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
aciklamalari esas alinacaktir.

o Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalik
kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her tiirlli teknik emniyet ve isgi saghgi glivenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim bilnyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek drnek uygulamalar ve ilgili masraflan,

e Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

o Isileilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e Stzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miteahhit kari
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0.B.F.-03.00-
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0.B.F.-05.00-
0.B.F.-05.15.-
0.B.F.-05.16.-

0.B.F.-06.00-

0.B.F.-06.05.1-
0.B.F.-06.16.1-

0.B.F.-07.00-
0.B.F.-07.03-
0.B.F.-07.06-
0.B.F.-07.15-

0.B.F.-08.00-
0.B.F.-08.03-
0.B.F.-08.04-

0.B.F.-09.00-

0.B.F.-09.08.1.-
0.B.F.-09.14.2.-

0.B.F.-10.00-
0.B.F.-10.03-

0.B.F.-10.04-

YAPISAL CELIiK
YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)
TAVAN VE DUVAR PANEL KARELAJ CELIGI (EPOKSI BOYALI)

DUVAR ISLERI
19 cm GAZ BETON DUVAR YAPILMASI

CEPHE VE CATI KAPLAMALARI
TASYUNU DOLGULU, BOYALI METAL PANELLERLE GATI KAPLAMASI (5 CM)
TASYUNU DOLGULU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5 CM)

DOSEME KAPLAMALARI

SERAMIK DOSEME KAPLAMASI YAPILMASI
TESVIYE SAPI YAPILMASI (BODRUM+ZEMIN+1.KAT+2.KAT+TERAS)

DUVAR KAPLAMALARI

FAYANS DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI
KABA SIVA YAPILMASI

ALCI SIVA VE UZERINE BOYA YAPILMASI

TAVAN KAPLAMALARI
ALUMINYUM ASMA TAVAN YAPILMASI
TASYUNU ASMA TAVAN YAPILMASI

KAPI VE PENCERELER

ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI
ISI CAM TAKILMASI (4+12+4 MM)

MUTEFERRIK ISLER
MERMER DENiZLIK ve PARAPET YAPILMASI

BETON PANEL UYGULAMASI 18 MM
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0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik
sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma profiller, boru, gubuk demir ve celik saclarla projesine gére makas,
kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar icin celik imalat
yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, gelik imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5
derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi ylizeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik regine bazli
astar ve 50+50 mikron sentetik regine bazli son katlari olmak tizere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi,
korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim

ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout dolgusu ve gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.
Olcii :
Celik konstruksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tzerinden
filen imalata giren miktarlara gore herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme
adirhdi Gzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) adirlik ilave edilerek
bulunacaktir. Projesi olmayan tarif {izerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun
halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve dlgmeye esas alinacaktir.
Projelerdeki adirlik hesabi igin diiz sac digindaki biitiin malzemelerin tablo agdirlik degerleri, diiz sac igin
ise 7,85 gr/cm3 yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma
gostermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

Graut malzemesi Sika veya YKS olacaktir.

0.B.F.-04.03- TAVAN VE DUVAR PANEL KARELAJI CELIiGIi (180 mikron EPOKSI BOYALI)

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya gelik
sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller, boru, cubuk demir kdsebent, kutu profil ve celik saclarla
projesine gore tavan ve duvar panelleri icin karelaj olusturulmasinda kullaniimak tizere celik imalat yapilmasi,
parcalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, celik imalatin yizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde
kumlanmasi, kumlama sonrasi ylzeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik recine bazli astar ve 50+50
mikron sentetik regine bazli son katlari olmak (zere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi,
monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapiimasi, proje dederlerinde torklanmasi, gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, ¢alisma igin is iskelesi, her
tirli malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.
Olcii :

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin édenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler lizerinden
filen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme
agirhgr Gzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) agirlik ilave edilerek
bulunacaktir. Projesi olmayan tarif izerine yapilan isler igin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun
halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve Olgmeye esas alinacaktir.
Projelerdeki agirlik hesabr igin diiz sac disindaki blitin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin
ise 7,85 gr/cm3 yocjurj_luk esas alinir. MUTEAHHIT" in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma
gostermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir adirlik talep edemez.

0.B.F.-04.04.3- GAZBETON DUVAR YAPILMASI (19 cm)

ONAYLI UYGULAMA PROJELERiI UZERINDEN Projesinde gosterilen vyerlerde, verilen detayina,
sarthamesine gore, gazbeton duvar igin gerekli malzemenin (gazbeton , 6zel yapistiricisi vs.) temini, ingaat
mabhalline nakli, yiklenmesi ve bosaltiimasi duvar oriilecek kismin hazirlanmasi, projesine uygun olarak gazbeton
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duvarin drulmesi, lizumunda sulanmasi ve bunlar igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay
ve dusey tasimalar, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil Gazbeton Duvar Yapilmasi
(219 cm ) isidir.

Not
1. Duvar kesigsmelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek baglanacaktir.
2. Kapi ve pencere bosluklar Gzeri projesinde verilen detaya uygun 20 cm yuksekliginde donatili C25 beton ile lento
yapilacaktir. Hatil ve lentolar fiyata dahildir
3. 3 mt'yi gegen yukseklikte donatili betondan mutemadi hatil yapilacaktir.
Olgii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-05.15. — TAS YUNU DOLGULU, BOYALI METAL PANELLERLE CATI KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayic tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gére, mevcut cati asigi lzerine, alti en a 0,40 mm
hadveli galvanizli sac ile, Ustii en az 0,50 mm.kalinli§inda ve istenilen kesitte 6zel ithal boyali galvanizli
sac,arasina 50 mm. kaliginda 100 kg/m3 yodunlugunda tasyini dolgulu, alt ve Gst saclari her iki ylizeyde
korozyona, giines 1si§ina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron politiretan filmden teskil edilen gati panelleri ile 1 m2 cati kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirlii malzeme
ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil fiyati .............. TL'dir dur.

Not

1.1s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2.Panellerin ddsenmesi esnasinda gerekli sacgak,alin,kése,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirll
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmaziiginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3.Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini sadlayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar Uretici firmanin 6ngérdidid minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile
yapilacaktir.

Olcii :  Cati projesi {izerinden egimli olarak alani hesaplanir.

.B.F.-05.16.- ISI IZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayicl tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, mevcut catl asigi (izerine, alti en a 0,40 mm
hadveli galvanizli sac ile, Gstii en az 0,50 mm.kalinliginda ve istenilen kesitte 6zel ithal boyali galvanizli
sac,arasina 100 kg/m3 yogunlugunda 50 mm. kali§inda tasyiini dolgulu, alt ve (st saclari her iki ylizeyde
korozyona, giines Isigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron poliiretan filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil fiyati ................. TL'dir drr.

Not

1. Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktr.

2. Panellerin ddsenmesi esnasinda gerekli sacgak,alin,kdse, mahya,fitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini sadlayan kanca,vida,semer,pul,baslk vs. gibi
elemanlar Gretici firmanin 6ngérdigii minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.
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Olcii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger bosluklar diisiiliir.

0.B.F.-06.05.1- SERAMIK DOSEME KAPLAMASI YAPILMASI

Projesinde gosterilen mahallerde,sartnamesine uygun olarak; ylizeyin temizlenmesi, numuneleri
Kontrolliikge bedenilecek 20 x 20 ebatlardaki 1. sinif dekoratif renkli seramiklerin temini, Kontrollik tarafindan
bedenilecek seramik yapistiricisinin  désemeye sirllmesi ve seramiklerin istenilen yone mastarinda
kaplanmasi, derzlerin istenilen nitelik ve renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yizeyinin
temizlenmesi icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m?
fiyath.oooooeieeieee, TL'dir dir.

Olgii : Kaplama yapilan yiizeylerin alani projesi iizerinden ve tiim bosluklar diisiilerek hesaplanir. Stipiirgelikler ve bitis
profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

0.B.F.-06.16.1- TESVIYE SAPI YAPILMASI (BODRUM,ZEMIN,1.KAT,2.KAT,TERAS)

C35 emsali beton harci ile ortalama 10 cm ytiksekliginde, sap yapilmasi, tamamlanmis sap ylizeyine kir
ve koruyucu kaplama yapilmasi gerekli malzeme, iscilik, yatay ve disey tasimalar, alet ve edevatgiderleri,
miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 Tesviye Sapi yapilmasi fiyati .................. TL'dir dir.

Olgii : Yapilan imalatlar projesi (izerinden hesaplanir.

0.B.F.-07.03- FAYANS DUVAR KAPLAMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen sartnamesine goére; duvar ylizeyinin dizlemde ve sakilinde
olacak sekilde hazirlanmasi, derzler agildiktan ve duvar yizu islatildiktan sonra yapistirma harci ile 3 mm'yi
gecmemek lzere 1. sinif fayanslarin onaylanacak renk, desen ve ebatlarda kaplanmasi, kdse hatlari boyunca
Ozel profillerin temini ve kullaniimasi, derzlerin gimento hamuru ile doldurulmasi, kaplama yizeyinin
temizlenmesi icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fayans
duvar kaplamasi fiyati ............... TL'dir.

Olcii : Kaplama yapilan ylzeyler projesi Gzerinden hesaplanir . Bogluklar disuldr.

0.B.F.-07.06- KABA SIVA YAPILMASI

1 m2 Kaba Siva Yapilmasi icin 0,170 m>3/0,200 kg Kire¢/Cimento harcinin hazirlanmasi, gerekli tiim
malzeme ve zayiati, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, siva yapilacak kismin hazirlanmasi, kaba sivanin
yapilmasi, lizumunda sulanmasi, varsa ylizeydeki hasar ve catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, iscilik alet
ve edevat giderleri, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2
Kaba Siva Yapilmasi fiyati ................ TL' dir.

Olgii : Sivanan yiizeyler projesi {izerinden alani hesaplanir. 0.25m*den bilyiik bosluklar diisiiliir.

0O.B.F.-07.15- SATEN ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, saten algi sivanin 3 kat olarak gelik mala ile
duvarlara cekilmesi, zmparalanmasi , duvarlarin boyaya hazir hale getirilmesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak
rulo veya tabanca ile uygulanmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, isGilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit
kari dahil 1 m2 fiyati .................. TL'dir dir.
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Olgii : Siva yapilan yiizeylerin projesi (izerinden alani hesaplanir. 0.25m?den biiyiik bosluklar diisiliir.

0.B.F.-08.03.- ALUMINYUM ASMA TAVAN

Projesinde gosterilen vyerlerde (reticisinin sunacadi ve kontrol miihendisinin onaylayacadi detay
projesine gore sartnamelere uygun, begenilecek renkte 0.5 mm kalinlikta 3003 alasim tam sert alliminyum
levhadan mamul, her iki yizi 5 mikron epoksi astar + goériinen yizi 20 mikron polyester boyal, 10 cm
genisliginde, tasiyict profil baretlerine gegecek sekilde profillendiriimis aliiminyum lamellerin, 0.65 mm
kalinlikta, galvaniz sacdan mamul, siyah boyali, baret yerleri 6zel olarak profillendirilmis, lamel genisliginde
bikilmis, aski kancasi tespiti icin yerleri agilmis tasiyicl konstriksiyonun yapilmasi, bu konstriiksiyona; asma
tavan adirhdgini tastyacak 6zellikte, ayarli, aski kancasi ile tespit edilen, aliiminyum delikli aski cubugu veya
ayarl celik aski gubuklari ve gelik diibeller ile asilmasi, aydinlatma armatirleri, havalandirma menfezi, yangin
algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde &zel bikim boyali duvar dibi
profillerinin kullanilmasi, tavanin teraziye alinmasi, 10 cm genisligindeki lamellerin 2 cm derz birakilarak
tasiyic konstriiksiyona takilmasi, 2 cm’lik derz gitalarinin lameller arasindaki derzlere gegirilmesi igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirla
malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ............... TL'dir..

Olcii : Projesi (izerinden hesaplanir.

.B.F.-08.04- TASYUNU ASMA TAVAN

Projesinde gosterilen  vyerlerde dreticisinin sunacagi ve kontrol mihendisinin onaylayacadi detay
projesine gore sartnamelere uygun, 15 mm kalinliginda, tasyini levhadan mamul, levhalari, aski kancasi
tespiti icin yerleri acilmis tasiyici konstriiksiyonun yapilmasi, bu konstriiksiyona; asma tavan agirlhigini tasiyacak
oOzellikte, ayarli, aski kancasi ile tespit edilen, aliminyum delikli aski gubugu veya ayarli gelik aski gubuklari ve
celik dibeller ile asilmasi, aydinlatma armatirleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin
yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 6zel biikiim boyali duvar dibi profillerinin kullaniimasi, tavanin
teraziye alinmasi, levhalarin konstriiksiyona takilmasi, igin her tirli malzeme, iscilik, alet ve edevat giderleri,
her tiilii tagimalar, genel giderler ve miteahhit kari dahil 1 m? fiyati ................... TL.dir.

Olcii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-09.08.1- ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine
gore, elektrostatik toz boyal veya analize misait yari sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve
goriiniir ylzleri asgari 14 mikron kaliniginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus alliminyum isi
koprillu profiller ve levhalardan her cesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri iglerin
yapilmasi, ittihatlarin hususi aliminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, projede
gosterilen yerlerde dilatasyon birakilmasi, kargir aksama cimento harci ve kenetlerle, gerektiginde tasiyici
demir konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi bedenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gomme silindirli ic veya dis kapi kilidi. vasistas,
tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti Ilizumlu yerlerde
mastik ve hususi lastik konmasi cam gitalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tarli
malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2 fiyatl ......cccccevriiiveeeniniiiieennn,
TL'dir dir.

Not : Alliminyum kapi kasalar igin kullanilacak kutu profiller icin ayrica bedel 6denmez. Sinek teli fiyata
danhildir. Is Sahibi ile kontrol miihendisinin onayini alacaktir.
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0.B.F.-09.14.2- ISICAM (4+12+4 mm) TAKILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, ahsap, madeni aksam veya aliiminyum pencere ve kapilara gita, macun,
silikon veya Ozel aksesuari ile (4+12+4 mm) i1si cam takilmasi igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi,
yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-10.03- MERMER DENiZLiK ve PARAPET YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde,bedenilecek rengine ve numunesine goére; 3cm kalinliginda, meyil ve
damlalik oyugu hazirlanmis, iki ucu pahlanmis ve silinmis mermer denizliklerin temini, teknigine uygun montaj
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dlsey
tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 mt Birim fiyati
................ TL dir.

Olcii :  Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-10.04- BETON PANEL BOLME DUVAR YAPILMASI

Projesine uygun olarak, 18 mm kalini§inda ki betopan duvar levhalarinin, tespit elemanlarinin,
profillerin temini, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, betopan levhalarin profillere
vidalanmasi, ek yerlerinin bant ve alci ile tamiri, duvarin her iki ylizeyine algi cekilmesi ve boyanmasi suretiyle
duvarin teskili, ingaat yerindeki yatay ve disey tagsimalar, her tirli malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 Betopan Bo6lme Duvar Yapilmasi fiyati ............... TL'dir

Olcii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.
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